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Maiarus kehtestatakse maapdueseaduse§ 19 16ike 3, § 20 16ike 3 ja § 22 15ike 3 alusel.

1. peatiikk
Uldnouded

§ 1. Maardla moodustamise iildnéuded

(1) Pdhjendatud juhul vdivad maardla moodustada mitu liksteise ldheduses asuvat eraldi piiritletud
maavaralasundit.

(2) Kui uuringuruumis esineb kaks voi enam eri maavara, mis on koos kaevandatavad voi iihe maavara
kaevandamise korral looduslikus lasuvuses siilitatavad, uuritakse need vOrdse detailsusega tellija v3i uuringuloa
andja (edaspidi /loa andja) ndudel, kusjuures:

1) suurema majandusliku tdhtsusega voi kogusega maavara on pohimaavara;

2) viaiksema majandusliku tdhtsusega voi kogusega maavara on kaasnev maavara.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

§ 2. Uldgeoloogilise uurimist66 ja maavara geoloogilise uuringu vilitéode tegemise iildnsuded

(1) Uldgeoloogilise uurimistdd loa ja maavara geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) omaja on
kohustatud enne valitddde algust teavitama t6ode tegemise ajast ning kohast iildgeoloogilise uurimistoo ja
maavara geoloogilise uuringu asukoha kohaliku omavalitsuse iiksust. Uldgeoloogilise uurimist66 loa voi
uuringuloa omaja ning t&0 tegija vahelise kokkuleppe kohaselt voib kohaliku omavalitsuse iiksust teavitada ka
to0 tegija.

(2) Uldgeoloogiliseks uurimistddks ja maavara geoloogiliseks uuringuks (edaspidi geoloogiline uuring) vajalike
puuraukude, kaevandite ning ajutiste ehitiste asukohad valitakse kokkuleppel kinnisasja omanikuga ning
arvestades kitsendusi pohjustavate objektide piiranguvodndeid.

(3) Uldgeoloogilise uurimistdd loa omaja on kohustatud vihemalt kiimme pieva enne vilitodde algust
teavitama toode tegemise ajast ning kohast tildgeoloogilise uurimistodga kattuvate kinnisasjade omanikke ning
riigile kuuluva kinnisasja korral riigivara valitsejat v31 valitsema volitatud asutust.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]
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. 2. peatiikk
Uldgeoloogilise uurimistoo ning
selle aruande sisu ja vormi nouded

§ 3. Uldgeoloogilise uurimist6o liigid

Uldgeoloogilise uurimistoo liigid on:

1) geoloogiline kaardistamine, mille kédigus uuritakse setendeid ja kivimeid looduslikes ning kunstlikes
paljandites; rajatakse puurauke ja kaevandeid; méaratakse aluspohja ja pinnakatte setendite ning kivimite
vanust, lasumust, ruumilise leviku piire ja koostist; kogutakse ning méératakse leitud kivistisi; vOetakse
proove laborimédranguteks; selgitatakse voimalikke maavarade perspektiivalasid, levialasid ja leiukohti ning
koostatakse geomorfoloogiline, hiidrogeoloogiline, pdhjavee kaitstuse, geofiilisikaline ja uuringupunktide
faktiline andmestik ning aluspohja geoloogia, pinnakatte geoloogia, aluspdhja reljeefi, pinnakatte paksuse,
hiidrogeoloogia, pohjavee kaitstuse, geomorfoloogia, maavarade, acromagnetiliste anomaaliate ja
gravitatsioonijou anomaaliate kaart;

2) [Kehtetu -RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

3) sihtotstarbeline geoloogiline uurimistd6, mille kdigus tehakse kindla suunitlusega hiidrogeoloogiline,
geokeemiline, keskkonnageoloogiline, geofiilisikaline voi muu rakenduslik uurimist66 voi teadusuuring, mis ei
ole otseselt seotud maavara koguse hindamisega.

§ 4. Uldgeoloogilise uurimist66 aruande sisu ja vorm
(1) Uldgeoloogilise uurimistd6 aruanne koosneb tekstist ning teksti- ja graafilistest lisadest.

(2) Uldgeoloogilise uurimistdd aruandes peavad olema jirgmised andmed ja lisad:

1) informatsioon varasemate geoloogiliste todde kohta koos asjakohaste graafiliste lisadega;

2) koigi rajatud kaevandite, puuraukude ja geofiiiisikaliste-geokeemiliste uuringumarsruutide ning
sondeerimis- ja mootepunktide kirjeldused;

3) vilikatsete ja laborimddrangute tulemused;

4) geoloogiline, geokeemiline voi t66 sisust tulenev muu kaart ja 1dbildiked;

5) koopia iildgeoloogilise uurimistdo loast, mille alusel tehtud uurimist6d kohta aruanne on koostatud,
6) nouetekohane akt puuraukude ja kaevandite likvideerimise ning uuritud ala korrastamise kohta;

7) todtulemuste analiilis koos soovitustega.

§ 5. Uuringu korra kohaldamine iildgeoloogilisele uurimistoole
[Kehtetu -RT 1, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

3. peatiikk
Geoloogilise uuringu ning selle aruande sisu ja vormi nouded

§ 6. Geodeetilised, kartograafilised ja laboritood

(1) Geodeetiliste ja kartograafiliste todde (edaspidi fopotéod) tegemisel tuleb arvesse votta geodeetilisele
siisteemile ruumiandmete seaduse § 32 alusel kehtestatud maéruses sétestatud ndoudeid.

(2) Geoloogilise uuringu kéigus tehtavad katsed ja proovid peab tegema laboris, millel on nimetatud katsete ja
proovide tegemise kohta Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteering. Labori méddrangute digsust kontrollitakse
sise- ja véliskontrolli abil.

§ 7. Geoloogilise uuringu aruande sisu ja vorm

(1) Geoloogilise uuringu tulemused esitatakse geoloogilise uuringu aruandes (edaspidi uuringuaruanne), mis
koosneb tekstist ning teksti- ja graafilistest lisadest.

(2) Uuringuaruandes esitatud jéreldused ja iildistused ning maavaravaru arvutus peavad olema kontrollitavad
tehtud to6de faktilise andmestiku alusel.

(3) Uuringuaruande tekstis peavad olema jirgmised andmed ja osad:

1) sissejuhatus;

2) uuringuruumi, selle teenindusala ja iimbruse iildiseloomustus, mis peab hdlmama selliseid topograafilisi
andmeid nagu maapinna reljeef, asustus, teede- ja vetevork ning muud olulised elemendid;

3) informatsioon uuringuruumis tehtud kodigi varasemate geoloogiliste tddde kohta koos vastavate graafiliste
lisadega, sealhulgas hinnang varasemate tddde kohta;

4) uuringuruumi ja selle iimbruse geoloogilise ehituse iseloomustus;

5) tehtud t66de metoodika ja mahud ning saadud tulemuste usaldusvéérsuse analiiiis;

6) maavara omaduste iseloomustus ning kasutusvoimaluste hinnang;

7) uuringuruumi ja selle imbruse hiidrogeoloogilised ja hiidroloogilised tingimused, veetaseme muutuste
diinaamika hinnang ja prognoos;
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8) maéendustingimused;

9) uuringu keskkonnamdju hinnang;

10) kaevandamise keskkonnamoju esialgne hinnang;

11) maavaravaru arvutus, maavaravaru piiritlemise kriteeriumide selgitus ning pindala mééramise ja
maavaravaru arvutamise meetodi pdhjendus;

12) kokkuvdte koos soovituste ja ettepanekutega;

13) kasutatud triikiste ja kédsikirjaliste materjalide loetelu.

(4) Kéesoleva paragrahvi 16ike 3 punktis 11 nimetatud andmete esitamisel ldhtutakse jargmistest nduetest:

1) kui maavaravaru arvutatakse arvutiprogrammi abil, siis kirjeldatakse pinnamudeli moodustamise tehnilised
andmed;

2) maavaravaru piiritlemise kriteeriumiks voib olla lasundi paksus, kihi leviku pindala, maavara omadused,
katendi paksus voi muud kriteeriumid,

3) maavaravaru arvutamisel méairatakse plokkide pindalad 0,01 hektari tdpsusega ploki nurgapunktide
koordinaatide alusel vdi arvutiprogrammi abil.

(5) Uuringuaruande tekstilisas esitatakse:

1) uuringupunktide kataloog;

2) uuringupunktis avatud kihtide geoloogiline kirjeldus;

3) laborimédrangute ning tehnoloogiliste katsetuste tulemused,;

4) laborimédrangute sise- ja viliskontrolli tulemused;

5) topotddde seletuskiri;

6) maavaralasundi ja katendi, sealhulgas mulla keskmise paksuse ning laborimairangute ja tehnoloogiliste
omaduste keskmiste arvutuste tabelid plokkide kaupa ning uuringuruumis tervikuna;

7) plokkide pindala ja maavaravaru arvutuste tabelid, arvutiprogrammide kasutamise korral arvutisse sisestatud
arvnéitajate tabelid;

8) uuringuruumi voi maardla maavara koguse koondtabelid,

9) hiidrogeoloogiliste, hiidroloogiliste ja teiste uurimistodde tulemused;

10) uuringuloa koopia;

11) uuritud maa korrastamise akti koopia;

12) Keskkonnaameti otsus uuritud maa korrastamise akti heakskiitmise kohta;

13) tellija arvamus tehtud t66de kohta;

14) maardla registrikaardi projekt, kui tehakse ettepanek uus maardla arvele votta;

15) puursiidamike ja vdimaluse korral ka kaevandite voi neist vélja tdstetud materjali ja paljandite fotod ning
fotode kataloog;

16) arvelevOtmiseks esitatava maavara maa-ala eraomandis olevate maade omanike ndusolekute koopiad, kui
ndusolekuid ei ole esitatud uuringuloa menetluse kiigus;

17) vajaduse korral muud tekstilisad vastavalt tehtud t66de eripérale.

(6) Kédesoleva paragrahvi 1dike 5 punktides 1 ja 2 nimetatud kataloog ning kirjeldus peavad sisaldama jargmisi
andmeid:

1) uuringupunkti tiitip, nimetus, siigavus, keskpunkti x- ja y-koordinaadid ning maapinna absoluutkdrgus (z-
koordinaat);

2) uuringupunkti suudme korgus, veetase suudme kdrgusest, veetaseme mddtmise kuupéev;

3) katendi ja maavarakihi paksus uuringupunktis, uuringupunktis esinevate eri kihtide geoloogiline kirjeldus
koos krono- ja litostratigraafiliste indeksitega, siigavusvahemik, uuringupunktis esinevate eri kihtide paksus
ning méirge, kas maavarakihi alumine piir on aruandes eraldatud plokkide piir;

4) proovitud vahemik, proovi nimetus ja number;

5) fotografeeritud vahemik ja fotofaili nimi.

(7) Kéesoleva paragrahvi 15ike 5 punktis 2 nimetatud kirjeldus peab lisaks kdesoleva paragrahvi 16ikes 6
sdtestatule sisaldama jargmisi andmeid:

1) uuringu- vdi kaevandamisloa number;

2) uuringuruumi voi méeeraldise nimetus;

3) tabeli koostanud ettevdtja ja tod tegija nimi ning tabeli koostamise kuupéev;

4) puuraukude, kaevandite, paljandite ning interpolatsioonipunktide asukohad ja kirjeldused;

5) vajaduse korral muud andmed.

(8) Kéesoleva paragrahvi 1dike 5 punktis 3 nimetatud méérangute ja katsetuste tulemustena esitatakse jargmised
andmed ning materjalid:

1) laboriproovide katseprotokollide koopiad;

2) proovide kataloog, mis sisaldab uuringupunkti nimetust, suudme keskpunkti x- ja y-koordinaate, maapinna
absoluutkdrgust (z-koordinaati), proovitud stigavusvahemikku, proovi nimetust, proovitud fraktsiooni, {thikut ja
tulemuse védrtusi.

(9) Kéesoleva paragrahvi 15ike 5 punktis 5 nimetatud seletuskiri peab sisaldama jargmisi andmeid:

1) modtmistulemuste kontrollimiseks kasutatud moodistamise aluspunktide koordinaatide kataloog;
2) reeperite asukoha kirjeldused ja kdrgused;
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3) alusvdrgu rajamise viis ja tdpsuse analiiiis;
4) kasutatud andmete ja materjalide loetelu, arhiivi antud materjalide loetelu, arhiivi nimetus ning asukoht.

(10) Kéesoleva paragrahvi 16ike 5 punktis 15 nimetatud kataloog peab sisaldama jargmisi andmeid:

1) fotofaili nimi,

2) uuringupunkti nimetus ja tiiiip;

3) fotografeeritud sligavusvahemik;

4) uuringupunkti suudme keskpunkti x- ja y-koordinaadid, maapinna absoluutkdrgus (z-koordinaat) ning
avatav stratigraafiline vahemik.

(11) Kéesoleva paragrahvi 16ike 5 punktis 15 nimetatud fotode esitamisel tuleb tdita jargmisi ndudeid:
1) fotod esitatakse elektroonselt JPG-vormingus, korrektselt fokusseeritult;

2) kastist viljaspool asuv iileliigne pildiosa eemaldatakse;

3) puursiidamikukasti foto pikem kiilg (1 meeter) on vdhemalt 2800 pikslit;

4) fotod nummerdatakse alates puursiidamiku iilemisest otsast.

(12) Uuringuaruande vormistamisel tuleb tdita jirgmisi ndudeid:

1) uvuringuaruande tiitellehel peab olema aruande nimetus koos maardla, selle osa v3i uuringuruumi téieliku
nimetusega, maavaravaru arvutuse kuupdev, uuringu tegija nimi ja allkiri;

2) tiitellehele jargneb annotatsioon ja sisukord, milles on pdhiteksti alajaotuste kdrval loetletud ka koik lisad;

3) uuringuaruande pohitekst ja maavaravaru arvutuse tabelid peavad olema koostaja allkirjastatud,

4) igal tekstilisal peab olema jérjekorranumber ja nimetus;

5) igal graafilisel lisal peab olema jarjekorranumber, nimetus, arv- ja joonmdotkava, orienteeritus ilmakaarte
jérgi, uuringu tegija ning to0 tegija nimi, koostaja ning kontrollija nimi ja allkiri;

6) uuringuaruande pohitekst ja tekstilisad peavad olema kdidetud ning graafilised lisad mapis voi taskus;

7) igale uuringuaruande koitele ja mapile voi taskule lisatakse eraldi selle sisukord;

8) maavara ploki ruumikuju esitatakse iildlevinud GIS- vdi CAD-vormingus ala-tiilipi ruumiobjektina, katendi
lamami ja maavara ploki lamami samakdrgusjooned esitatakse iildlevinud GIS- v6i CAD-vormingus joon-tiiiipi
ruumiobjektina, seejuures ei pea esitama iihel kdrgusel asuva lamami korral samakorgusjoonti;

9) alaliselt arhiivi sdilitamisele kuuluv eksemplar, mis esitatakse keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud
todtlejale, moodustatakse arhiivipiisivas koites.

§ 8. Uuringuaruande graafilised lisad

(1) Geoloogilise uuringu kdigus koostatakse uuringuruumi ja seda iimbritseva vihemalt 40-meetrise raadiusega
ala maavaravaru arvutamise plaan v3i maavara eri komponentideks jagunemise plaan (edaspidi plaan) koos
geoloogilise 1dbildikega.

(2) Uuritava ala suuruse jérgi tuleb plaan ja geoloogiline 1dbildige koostada mdotkavas 1 : 500, 1 : 1000;
1:2000; 1 : 5000 voi 1 : 10 000. Pdlevkivi, fosforiidi ja iile 1000-hektarilise pindalaga turba uuringuruumi
uuringul vaib koostada plaani ja geoloogilise 1dbildike mddtkavas 1 : 20 000.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud plaani ja uuringuaruande juurde lisatavate teiste plaanide
mddtkava ning geoloogiliste 14bildigete horisontaalmdodtkava peab olema ithesugune.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud plaani ja uuringuaruande juurde lisatavate teiste plaanide
koostamisel tuleb kasutada maapdueseaduse § 28 1dike 6, § 36 1dike 5 ja § 50 1dike 9 ning keskkonnaseadustiku
iildosa seaduse § 42 16ike 7 ja § 53 16ike 3 alusel kehtestatud méadruses sdtestatud leppemaérke ulatuses, mis on
nendes méarustes kirjeldatud. Iga plaani juures peab olema kasutatud leppemérke selgitav legend.

(5) Plaanile kantakse:

1) puuraukude, kaevandite ja paljandite asukohad koos suudmekorgusega, geofiiiisikaliste-geokeemiliste
uuringumarsruutide ning sondeerimis- ja mdodtepunktide asukohad ning katendi ja maavarakihi paksus;

2) geoloogiliste 1dbildigete, geofiiiisikaliste, hiidrogeoloogiliste, hiidroloogiliste ja muude modtmiste,
proovimiste ning katsetuste asukohad, sealhulgas ka uuringuaruande koostamisel kasutatud varasematest toodest
saadud andmed;

3) katendi lamami ja maavara ploki lamami samakdrgusjooned sammuga kuni 1 meeter;

4) maavara plokkide kontuurid;

5) katastriiiksuste piirid ja katastritunnused,

6) kehtiva loaga mairatud méeeraldiste piirid;

7) kehtiva loaga miidratud uuringuruumide teenindusalade ja méeeraldiste teenindusmaade piirid,

8) kaitstavad objektid ja nende kaitsetsoonide piirid;

9) olemasolevad chitised,

10) koordinaatide vork;

11) veekogude, sealhulgas veega tditunud kaevandi, puuraugu vdi méieeraldise veepinna korgus koos selle
madramise kuupdevaga.

(6) Plaani pealkirjas mérgitakse maardla ja uuringuruumi nimetus ning mddtkava ja plaani otstarve.

(7) Plaani vabale osale kantakse:
1) pohja-lduna suund;
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2) maardla asukoha skeem mootkavas 1 : 50 000 voi 1 : 100 000, mille juurde mérgitakse ruumiandmete
seaduse § 70 16ikes 2 nimetatud kaardi lehe number;

3) uuringuruumi teenindusala piiripunktide koordinaatide tabel, kui uuringuruum on vormistatud;

4) méieeraldise piiripunktide koordinaatide tabel, kui mieeraldis on vormistatud;

5) maavara plokkide nurgapunktide koordinaatide tabel,

6) puuraukude ja kaevedonte keskpunkti x-, y- ja z-koordinaatide tabel;

7) viide kasutatud koordinaatide ja korguste siisteemile;

8) plaani koostamise aeg;

9) plaani koostanud ettevotja ja to0 tegija nimi, olemasolu korral asjakohase kutsetunnistuse number ning t66
tegija allkiri;

10) topoaluse koostanud ettevotja ja too tegija nimi, mdddistamise kuupdev ning kui kasutatud on teise
ettevotte varasemat topomdddistust, siis viide sellele, kes ja millal mdddistuse tegi.

(8) Kui maavara plokke, koordinaate vdi uuringupunkte on palju, siis esitatakse maavara plokkide
nurgapunktide koordinaatide tabel v4i puuraukude ja kaevedonte keskpunkti x-, y- ja z-koordinaatide tabel
iiksnes aruande lisana.

(9) Geoloogilisele 14bildikele kantakse:

1) kéesoleva paragrahvi 16ike 5 punktis 1 ja punktides 3—6 nimetatud andmed ning vajaduse korral tidiendavad
tulpprofiilid;

2) vertikaalne joonmddtkava;

3) uuringuruumi piiresse jddva maavara ja seda katvate kihtide ning uuringuruumiga piirneva maapdue
litoloogiline voi petrograafiline koostis;

4) maapinna reljeef;

5) labildikejoone algus- ja 16pp-punktide tdhistused ning suunad;

6) geoloogilise uuringuga méératud maetddde-eelne pohjaveetase ja pdhjavee eeldatav tase parast maavara
ammendamist.

(10) Geoloogilise uuringu tegemisel tuleb koostada topoalus, mis tdhendab, et plaanile kantav topograafiline
situatsioon tuleb mdddistada voi kasutada topograafilise situatsiooni esitamiseks olemasolevaid topoaluseid, kui
need on ajakohased.

(11) Topoalusena v4ib kasutada topograafilist plaani méotkavas 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 voi 1 : 5000.
Kui uuritud maavara kavandatud kaevandamisviis on allmaakaevandamine, vdib topoalusena kasutada
ruumiandmete seaduse § 70 16ike 1 punktis 1 nimetatud Eesti topograafilist kaarti mddtkavas 1 : 10 000.
Topoaluse mddtkava peab olema sama voi suurem kui plaanil, mille koostamiseks seda kasutatakse.

(12) Mddtkavas 1 : 500 kuni 1 : 2000 koostatud topoalus peab vastama ehitusseadustiku § 14 16ike 4 punkti 2
ning § 15 1oike 5 punktide 1 ja 2 alusel topo-geodeetilisele uuringule kehtestatud maédruse nduetele. Modtkavas
1 : 5000 koostatud topoalust késitletakse mddtkava 1 : 2000 erijuhuna ning selle kasutamisel ldhtutakse
mddtkavas 1 : 2000 koostatud topoalusele esitatud nduetest.

(13) Puuraukude, kaeveddnte, paljandite, sondeerimis- ja mddtepunktide ning uuringusihtide asukohad ja
kdrgused tuleb mééarata, kohaldades markSeiderimdddistusele kehtestatud ndudeid.

§ 9. Maavaravaru arvutamine

(1) Maavaravaru arvutatakse uuringuruumi piires selle maapdues esinevas koguses ja vastava maavara puhul
ndutud tihikutes.

(2) Maavaravaru arvutatakse maavara kasutusalade 16ikes. Maavara koostises esinevate kaasnevate
komponentide kogus arvutatakse eraldi vaid juhul, kui uuringu tellija v6i uuringuloa andja on néudnud nende
eraldamist ning kasutamise voimalikkuse ja otstarbekuse madramist.

(3) Maavaravaru arvutamisel médratakse eraldi maavara kogus, mis asub uuringuaegsest pohjaveetasemest
kdrgemal, ja maavara kogus, mis asub uuringuaegset pohjaveetasemest madalamal.

(4) Turbavaru arvutamisel kdesoleva paragrahvi 1diget 3 ei kohaldata.

(5) Maavaravaru arvutamisel uuringuruumi piires kasutatakse selle plokkideks jaotamist, mille aluseks on iiks
jargmistest pOhjustest:

1) tarbe- ja reservvaru ning aktiivse ja passiivse varu eraldamise vajadus;

2) maavara koostise ja omaduste erinevus;

3) pdhjaveetase jaotab maavaravaru osadeks;

4) maavaravaru kaevandamis- v0i toStlemistehnoloogia erinevus;

5) uuringu tellija nduded.
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(6) Tarbevaru levikuala viliskontuur peab olema piiritletud tugipunktidega, milleks voivad olla puuraugud,
kaevandid, paljandid vdi nende abil valideeritud geofiiiisikalise uuringu interpreteerimise punktid. Kivimi voi
setendi looduslike voi toostuslike erimite kontuurimisel tarbevaru kontuuri sees voib kasutada labildigetelt
voetud graafiliste voi nende arvutuslike interpoleerimispunktide andmeid, mis asuvad tugipunktide vahel.
Ekstrapoleerimispunkte on geoloogiliselt pdhjendatud juhtudel lubatud moodustada kuni poolele kaugusele
ndutavast uuringuvorgu tihedusest.

(7) Reservvaru kontuur peab vihemalt 50% ulatuses toetuma tugipunktidele ja iilejdénud osas geoloogiliselt
pohjendatud ekstrapoleerimispunktidele.

(8) Keerulise ehitusega maardlatel peab tarbevaru ja reservvaru kontuur olema kogu ulatuses puuraukude,
kaevandite voi paljanditega piiritletud.

(9) Maavaravaru arvutatakse jairgmiste meetoditega:

1) aritmeetilise keskmise meetod:

2) geoloogiliste plokkide meetod;

3) kolmnurkade meetod;

4) paralleelsete 1dbildigete meetod;

5) samapaksusjoonte meetod;

6) arvutiprogrammi abil kolmemddtmeliste mudelitega.

(10) Uuringu tegija valib konkreetse lasundi maavaravaru arvutamiseks kodige sobivama meetodi, arvestades

maavara omadusi, lasundi geoloogilist ehitust ja muud asjassepuutuvat. Meetodi valikut tuleb uuringuaruandes
pohjendada.

4. peatukk
Polevkivi uurimise ja maavarana arvelevotmise nouded

§ 10. Nouded polevkivi omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks

(1) Pdlevkivi on rohkem kui 10% siingeneetilist orgaanilist ainet sisaldav terrigeen-karbonaatse koostisega
kivim, mille tootuskihindi méemassi (pdlevkivikihtide A—F1 koos nendevaheliste lubjakivikihtidega)
kiittevéartus on vahemalt 6,1 MJ/kg (1450 kcal/kg).

(2) Polevkivi tootuskihindi méemassi energiatootlus ehk kdikide A—F1 polevkivikihtide ja nende vahel olevate
lubjakivikihtide paksuse, kiittevéadrtuse ja kuiva aine mahumassi korrutiste summa peab olema vahemalt 25 GJ/
m?.

§ 11. Polevkivi kasutusalad

Kasutusalade jérgi polevkivi ei liigitata.
§ 12. Uuringumetoodika

(1) Uuringuprofiilide maksimaalne vahekaugus on 4 kilomeetrit, puuraukude vahekaugus profiilil on kuni
2 kilomeetrit, kusjuures:

1) tarbevaru uuringuvdrk peab olema tihedusega vihemalt 2 x 1 kilomeetrit;

2) reservvaru uuringuvork peab olema tihedusega vahemalt 4 % 2 kilomeetrit.

(2) Kihindi viljakiildumisjoone, tektooniliste rikete, lokaalsete struktuuride ja mattunud tirgorgude piiride
tédpsustamiseks on vaja kasutada kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 sitestatust tihedamat uuringuvorku.

(3) Proove voetakse podlevkivi kvaliteedi uurimiseks kdikide puuraukude puursiidamikest, vélja arvatud
eriotstarbega puuraugud.

(4) Puursiidamikest voetakse proovid kihtdiferentsiaalmeetodil, mille jargi vietakse proove koigist
polevkivikihtidest ja nende vahel olevatest lubjakivikihtidest. Iga eraldi proovitava lubjakivikihi minimaalne
paksus on 5 sentimeetrit. Ohemaid lubjakivi vahekihte proovitakse koos pdlevkiviga.

(5) Kaeveoodntest voetakse proovid nii vao- kui kihtdiferentsiaalmeetodil. Vao ristldige valitakse sGltuvalt
laborimairanguteks vajalikust materjalikogusest.

(6) Koik proovivotukohad dokumenteeritakse.

(7) Kogu puursiidamikust voetud proov purustatakse ja peenendatakse ning seda vahendatakse kvarteerimise
meetodil analiiiiside tegemiseks vajaliku kaaluni. Peenendatud proovist moodustatakse ka proovi duplikaat.

(8) Tellija soovil v3ib kasutada tehnoloogilist koguproovimist pdlevkivi rikastatavuse ja tehnoloogiliste
omaduste selgitamiseks tingimustes, mis on ldhedased toostuslikele.
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(9) Tehnoloogilisi proove vdib votta kaevanditest, suure 1dbimdoduga puuraukudest voi puuraukude grupist.
Proovid vdivad olla kihtidest, kihikompleksidest voi kogu kihindist. Proovide mass ja proovimismetoodika
kooskolastatakse katseid tegeva laboriga.

(10) Léhtudes uuringu eesmargist ja geoloogilisest situatsioonist, tehakse uuringuruumi geoloogilise ehituse
tapsustamiseks geofiiilisikalisi toid, nditeks elektromeetrilist profileerimist, gravimeetrilist uuringut, seismilisi
uuringuid, georadariga uuringuid, karotaazi, selliselt, et oleks tagatud t66de uuringu eesmairgile vastav tépsus.

(11) Geofuiiisikalisi toid tuleb teha selliselt, et need aitaks parimal moel suunata ja tdiendada puurimistéid.

(12) Hidrogeoloogiliste ning hiidroloogiliste td6de uurimisobjektiks on muu hulgas pdhjaveekihid,

pinnavesi ja veekogud, soomassiivid, vettandvate kivimite looduslikud ning tehispaljandid, puuraugud ja
kaeveddned, veehaarded, drenaazi- ning hiidrotehnilised siisteemid, pinna- ja pdhjavee reostusallikad, to6tavad
polevkivikaevandused ning -karjdérid.

(13) Uuringu kiigus tehakse jargmisi hiidrogeoloogilisi ja hiidroloogilisi toid:

1) puuraukude veetaseme mddtmine ja proovide vitmine;

2) hiidrogeoloogiliste puuraukude katse- ja proovipumpamised;

3) hiidrogeoloogiliste puuraukude vooluhulga karotaaz;

4) detailsete hiidrogeoloogiliste marsruutide ldbimine;

5) veemddtepunktide sisseseadmine vooluvees ja veekogudes;

6) hiidromeetrilised t66d;

7) poOhja- ja pinnavee hiidrokeemiliste ning bakterioloogiliste proovide vdtmine;

8) katse- ja vaatluspuuraukude veetaseme, keemilise koostise ning kvaliteedi regulaarsed reziimivaatlused;
9) laboritood vee fiilisikaliste omaduste ning keemilise koostise, naftasaaduste, fenoolide ja teiste kahjulike
ainete sisalduse, vee siisihappelise agressiivsuse ning sanitaar-bakterioloogiliste néitajate madramiseks.

(14) Hiidrogeoloogiliste todde tulemused peavad vdimaldama:

1) hinnata uuringuruumi veerohkust ning méérata lasundi avamisel ja pdlevkivi kaevandamisel kaeveddntesse
tuleva vee voimaliku vooluhulga 3—5 aasta kestel;

2) eristada veerohked piirkonnad;

3) hinnata veeressursse ja nende muutumist pdlevkivi kaevandamise kdigus ning méairata voimalikud
majandus- ja joogivee ning tehnilise veevarustuse allikad.

(15) Polevkivi pdhiliseks kvaliteedinditajaks on kuivaine kiittevartus, mis méaratakse selleks akrediteeringut
omavas laboris. Viliskontrolli peab ldbima vahemalt 3% proovidest.

(16) Tellija soovil vdib uurida ka muid pdlevkivi kvaliteedinditajaid, pinnakatte ja kattekivimite agrokeemilisi
omadusi, médrata iimbriskivimite koostise ja omadused nende kasutamise seisukohast, pdlevkivi rikastamise
voimalused voi muud pdlevkivi omadused.

§ 13. Polevkivivaru arvutamine
Pdlevkivivaru arvutatakse pdlevkivikihtide summana maapdues esinevas koguses 1000 tonni tdpsusega.

Uuringuruumis oleva pdlevkivivaru arvutamise alus on podlevkivikihindi leviku pindala, kihindi pdlevkivikihtide
summaarne paksus, polevkivi kvaliteet, mida néitab kuiva massi kiittevaértus ja mahumass kuivas olekus.

S. peatukk
Fosforiidi uurimise ja maavarana arvelevotmise nouded

§ 14. Nouded fosforiidi omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks

Fosforiit on kivim, mille P,Oskeskmine sisaldus on vidhemalt 4%, arvestatuna kivimi loodusliku niiskuse
juures.

§ 15. Fosforiidi kasutusalad

Kasutusalade jargi fosforiiti ei liigitata.

§ 16. Uuringumetoodika

(1) P&hiliseks meetodiks fosforiidilasundi uurimisel on siidamikpuurimine koos puuraugu geofiiiisikaliste

meetodite rakendamisega. Voimaluse korral kasutatakse ka kaevandeid, paljandeid ja olemasolevate
kaevanduste voi karjadride andmeid.

Uldgeoloogilise uurimisté6 ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded n... Leht7/20



(2) Uuringul peavad puuraugud ja kaevandid moodustama vdrgu, milles nende omavaheline kaugus on
tarbevaru uurimise korral kuni 1 kilomeeter ja reservvaru uurimise korral kuni 2 kilomeetrit. Uuringuvdrku peab
tihendama, kui seda nduab tektooniliste rikete ja mattunud orgude voi maavara omaduste pShjal kontuurimise
vajadus voi muud asjaolud.

(3) Fosfaatses kihindis peab puursiidamiku véljatulek olema nii iga kihi kui ka kogu 14bildike piires
viahemalt 80%. Fosfaatne kihind lébitakse puurimisel selliselt, et puurauk ulatuks véihemalt 2 meetri vOrra
kihindi lamamisse, et vdimaldada geofiilisikaliste meetodite kasutamist puuraugus.

(4) Lisaks vuringupuuraukudele puuritakse eriotstarbega puuraugud hiidrogeoloogilisteks uurimisteks,
tehnoloogiliste proovide votmiseks, puurimise kontrollimiseks ja vajaduse korral muudel eesmérkidel. Kihindi
véikese, alla 10-meetrise lasumissiigavuse korral on kontrolliks voimalik kasutada Surfe.

(5) Puursiidamike ja kaevandite dokumenteerimine ning fosfaatse kihindi lausproovimine tehakse jargmiselt:

1) kdik proovid voetakse kihiti, kusjuures kihi minimaalseks paksuseks loetakse 10 sentimeetrit, vottes enam
kui 1 meetri paksusest kihist mitu proovi;

2) proovides médratakse P,Os, Al,03, MgO, Fe,03, FeSyja lahustumatu jéak, tehakse tdiskeemilised (makro-
ja mikroelemendid), mineraloogilised, 16imise, mahumassi ja muud mairangud ja analiiiisid ning hdrendatud
vorguga puuraugu lébildigetest méératakse F, Y, Sr, U, Cd ning haruldased muldmetallid;

3) kaevanditest ja paljanditest voetakse proovid vaomeetodil, vao soovitatav ristldige on 10 x 5 sentimeetrit;

4) laboratoorsete tehnoloogiliste katsete korral voetakse prooviks kogu puursiidamik eelnevalt médratud tootsa
kihindi piires.

(6) Puursiidamike lausproovimise vihendamiseks ja kontrollimiseks tuleb voimaluse korral kasutada
geofiilisikalisi meetodeid, nagu gamma- ja neutronkarotaazi.

(7) Keemilise analiiiisi proovides méiratakse elementide sisaldus kodige sobilikuma meetodi abil, mis tagab
vajaliku tépsuse.

(8) Keemilise analiiiisi tulemusi kontrollitakse pidevalt.

(9) Kui viliskontrolli tulemusena avastatakse mirgatav siistemaatiline viga, antakse proovid analiiiisimiseks
vordluslaborisse. Seejérel tuleb tulemusi kasutada paranduskoefitsiendiga.

(10) Fosforiidile ja kontsentraatidele tuleb anda radiatsiooni- ning hiigieenihinnang.

(11) Hiidrogeoloogiliste, hiidroloogiliste ja insenergeoloogiliste toode abil tuleb selgitada:

1) uuringuruumi, selle teenindusala ja seda imbritseva piirkonna hiidrogeoloogilised tingimused ning kivimi
tootuskihi, lamami ja lasumi veeandlus;

2) pohja- ja pinnavee kvaliteet ning koostis;

3) voimalik pohjavee sissevool kavandatavatesse karjadridesse voi kaevandustesse;

4) fosforiidi, lamami ja lasumi kivimite ning setendite fiiiisikalis-mehaanilised omadused;

5) maavara kaevandamise eeldatav mdju uuritava ala ning selle iimbruse pinna- ja pdhjaveele, samuti muule

keskkonnale.

§ 17. Fosforiidivaru arvutamine

(1) Fosforiidivaru arvutamise aluseks on jargmised pShinditajad:

1) fosforiidi levikuala pindala, tootsa kihindi paksus;

2) P,Ossisaldus kihis;

3) mahumass.

(2) Fosforiidivaru esitatakse P,Os-varuna ja selle esitamise tdpsus on 1000 tonni.
6. peatikk

Metallitoorme uurimise néuded

§ 18. Metallitoorme kasutusalad
Kasutusalade jargi metallitooret ei liigitata.
§ 19. Uuringumetoodika

(1) Pohiliseks meetodiks metallitoorme uurimisel on siildamikpuurimine. Vimaluse korral kasutatakse ka
kaevandeid, paljandeid ja olemasolevate kaevanduste voi karjdaride andmeid.

(2) Uuringul peavad puuraugud ja kaevandid moodustama vorgu, milles nende omavaheline kaugus tagab

maagikeha kirjeldamise uuringu eesmaérgist lahtuva detailsusega. Uuringuvdrku peab tihendama, kui seda nouab
keerukam geoloogiline situatsioon voi muud asjaolud.
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(3) Metallitoorme lasundis peab puursiidamiku véljatulek olema nii iga kihi voi ladtse kui ka kogu 1abildike
piires vahemalt 80%.

(4) Lisaks uuringupuuraukudele puuritakse eriotstarbega puuraugud voi rajatakse kaevandid
hiidrogeoloogilisteks uurimisteks, tehnoloogiliste proovide votmiseks, puurimise kontrollimiseks ja vajaduse
korral muudel eesmérkidel. Metallitoorme lasundi véikese, alla 10-meetrise lasumissiigavuse korral on
kontrolliks vdimalik kasutada Surfe.

(5) Puursiidamike ja kaevandite dokumenteerimine ning metallitoorme lasundi lausproovimine tehakse
jargmiselt:

1) koik proovid vdetakse kihiti, kusjuures kihi minimaalseks paksuseks loetakse 10 sentimeetrit, vottes
paksematest kihtidest mitu proovi;

2) kaevanditest ja paljanditest vietakse proovid vaomeetodil, vao ristldige soltub laborimadranguteks vajalikust
materjalikogusest;

3) laboratoorsete tehnoloogiliste katsete korral voetakse prooviks kogu puursiidamik eelnevalt médratud tootsa
kihi piires.

(6) Lisaks puursiidamike kirjeldamisele tuleb tulemuste kontrollimiseks puuraukudes kasutada ka sobivaid
geofiitisikalisi meetodeid.

(7) Analiitiside ja muude madrangute valik tehakse vastavalt vajadusele ja lahtuvalt uuringu eesmaérgist nii, et
oleks tagatud uuringu esinduslikkus.

(8) Hiidrogeoloogiliste, hiidroloogiliste ja insenergeoloogiliste toode abil tuleb selgitada kdesoleva médruse
§ 16 15ikes 11 nimetatud andmed.

§ 20. Metallitoormevaru arvutamine

(1) Metallitoormevaru arvutamise aluseks on jargmised pohinditajad:
1) metallitoorme lasundi levikuala pindala;

2) tootsa lasundi paksus;

3) metalli sisaldus lasundis;

4) metalli mahumass.

(2) Metallitoormevaru arvutatakse ja esitatakse puhta metalli varuna sdltuvalt metalli kogusest 1000 tonni, tonni
voi kilogrammi tdpsusega.

7. peatiikk
Karbonaatkivimi uurimise ja maavarana arvelevotmise nouded

§ 21. Nouded karbonaatkivimi omaduste kohta maavarana arvelevétmiseks

(1) Dolokivi on karbonaatkivim, mille MgO sisaldus on 14% ja enam ning lahustumatu jaégi sisaldus
kuni 25%.

(2) Lubjakivi on karbonaatkivim, mille MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jédgi sisaldus kuni 25%.
§ 22. Karbonaatkivimi kasutusalad ja kasutusalade méidramise nduded

(1) Kasutusalade jargi liigitatakse karbonaatkivim jargmiselt:

1) tehnoloogiline lubjakivi ja tehnoloogiline dolokivi;

2) korgemargiline ehituslubjakivi ja kdrgemargiline ehitusdolokivi;

3) madalamargiline ehituslubjakivi ja madalamargiline ehitusdolokivi;
4) viimistluslubjakivi ja viimistlusdolokivi;

5) tditedolokivi ja tditelubjakivi.

(2) Karbonaatkivimi kasutusalade madiramise nduded on jérgmised:

1) tehnoloogilise lubjakivi puhul ei tohi olla CaO sisaldus alla 50% ega lisandite ja lahustumatu jadgi
(Si0; + R,03) sisaldus iile 10%;

2) tehnoloogilise dolokivi puhul ei tohi olla MgO sisaldus alla 18% ega lisandite (SiO; + R,0O3) sisaldus
tle 5%;

3) kdrgemargilise ehituslubjakivi ja kdrgemargilise ehitusdolokivi puhul on purunemiskindluse kategooria
Los Angelese katsel 30 vdi vdiksem ja kiilmakindluse kategooria kuni F2 ning madalamargilise ehituslubjakivi
ja madalamargilise ehitusdolokivi purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 31-35 ning
kiilmakindluse kategooria kuni F4;
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4) viimistlusdolokivi ja viimistluslubjakivi on dekoratiivne ja poleeritav ning vastab kdrgemargilise
karbonaatkivimi nouetele;

5) tditedolokivi ja tditelubjakivi ei vasta kdesoleva 16ike punktides 1-3 nimetatud nduetele ega sobi
viimistluskiviks.

(3) Kéesoleva paragrahvi 16ike 2 punktis 3 viidatud purunemiskindluse méarang tehakse killustikust fraktsiooni
suurusega 10—14 millimeetrit purunemiskindluse midramise standardi EVS-EN 1097-2 jérgi ja kiilmakindluse
madrang tehakse killustikust fraktsiooni suurusega 8—16 millimeetrit kiillmakindluse médaramise standardi EVS-
EN 1367-1 jérgi.

(4) Tellija voib esitada tiitedolokivi ja tditelubjakivi pohinduetest erinevaid tdiendavaid arvelevotmise ndudeid.
§ 23. Uuringumetoodika

(1) Lasundi véi etteantud uuringuruumi ja selle teenindusala kujust, lasundi siseehitusest ning uuringu
detailsusest soltuvalt peab kasutatav uuringuvork vastama jargmistele nduetele:

1) isomeetrilise lasundi v&i uuringuruumi jaoks valitakse ruudukujuline uuringuvork;

2) pikliku kujuga lasundi v4i uuringuruumi jaoks rajatakse pikiteljega ristuvate profiilide vork;

3) tarbevaru midramisel peab uuringupunktide vahekaugus soltuvalt lasundi siseehitusest olema 50—
400 meetrit, tehnoloogilise lubjakivi ja tehnoloogilise dolokivi puhul 50-200 meetrit;

4) reservvaru mairamisel peab uuringupunktide vahekaugus olema 100-800 meetrit, tehnoloogilise lubjakivi ja
tehnoloogilise dolokivi puhul 100—400 meetrit.

(2) Uuringupunktideks véivad olla puuraugud, looduslikud paljandid voi 1dbildiked endistes paemurdudes.

(3) Kasutatav uuringuvdrk peab olema piisayv, et selgitada maardla geoloogiline ehitus detailsusega, mis
voimaldab piiritleda kivimi looduslikud erimid ja t6ostuslikud tiitibid, sekundaarsed muutused ning tektoonilised
rikked kogu uuringuruumi piires. Kaubatoodangu viljatuleku mairamiseks ja tdostusliku killustiku proovi
votmiseks rajatakse vajaduse korral katsekarjadr modtmetega kuni 30 x 30 meetrit. Katsekarjédri siigavus
maédratakse kokkuleppel uuringu tellijaga.

(4) Kui tellija ei ole madranud teisiti, ldhtutakse uuringusiigavuse madramisel olemasolevate paemurdude
siigavusest.

(5) Karbonaatkivimi uuringul kasutatakse siidamikpuurimist. Puursiidamiku valjatulek peab olema vahemalt
80% uuritava kihi paksusest. Viimistluskivi uurimisel peab see ndue olema tdidetud iga puurtoru toste kohta.
Viljatud puursiidamikust peab viimistluskivi uuringul vahemalt 50% ja teiste karbonaatkivimi kasutusalade
uuringul vihemalt 25% olema vdhemalt 7 sentimeetri pikkuste tulpadena.

(6) Koik uuringupuuraugud peavad ldbima uuritava kihi téielikult voi tasemeni, kuhu on kavandatud uurida.

(7) Koik puursiidamikud, 1dbildiked endistes paemurdudes ja looduslikud paljandid kirjeldatakse ja proovitakse.
Maératud peab olema katendi ja selles esinevate kaasnevate maavaralasundite paksus. Mullakihi paksus
maédratakse eraldi.

(8) Karbonaatkivimi 16helisuse, karstumuse ja lasumustingimuste tédpsustamiseks ning muude vajalike
parameetrite uurimiseks kasutatakse vajaduse korral geofiitisikalisi meetodeid.

(9) Kogu puursiidamik, samuti kaevandi vdi paljandi sein proovitakse kihiti kivimitiiiipide kaupa.
Maavaralasundi sees olevad 6hemad kihid, mis silmndhtavalt ei vasta kvaliteedinduetele ning mille eraldi
véljamine on vilistatud, tuleb votta proovide koosseisu.

(10) Kéesoleva méadruse § 22 15ike 1 punktis 1 nimetatud maavara uuringul vietakse proovid kivimi
keemiliseks analiilisiks kivimitiiiipide kaupa. Kéesoleva mééruse § 22 16ike 1 punktides 2—5 nimetatud maavara
uuringul voetakse iihte proovi iihtlase koostisega kiht, mille paksus voib ulatuda pooleni projekteeritava karjééri
kaeveastme korgusest.

(11) Proovimise metoodika méératakse ldhtuvalt maardla ehituse ning maavara omaduste muutlikkusest,
arvestades maavara eri kasutusvoimalusi. Seejuures 1dhtutakse jargmistest nduetest:

1) fuiisikalis-mehaanilisteks katsetusteks voetakse proovi koosseisu kogu puursiidamik, vajaduse korral
puuritakse duubelpuuraugud;

2) keemiliseks analiitisiks proovitav puursiiddamik poolitatakse, kusjuures teine pool puursiidamikust
sdilitatakse duplikaadina.

(12) Kaevandite seintest voetakse proovid vaomeetodil. Vao ristldige soltub laborimaédranguteks vajalikust
materjalikogusest.

(13) Keemilisteks analiiiisideks méératud proovimaterjali peenendatakse ja vahendatakse enne laborit6id

konkreetse analiilisi tegemiseks méairatud nduetele vastavaks. Analiiiisi tegemiseks médrab nduded labor.
Analiitisimiseks tuleb anda uuritava maavara esinduslik proovimaterjal.
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(14) Analiiiisimiseks antav proovimaterjal ja duplikaatproovide materjal peavad olema koostatud iihel ajal ja
ithetaoliselt.

(15) Analiiiiside digsust kontrollitakse sise- ja véliskontrolli abil, mdlemal juhul tuleb kontrollimiseks votta 5%
proovidest.

(16) Karbonaatkivimi uurimisel voetakse igast looduslikust erimist vdhemalt kolm proovi liihendatud
keemiliseks analiilisiks, milles méératakse CaO, MgO ja 10% soolhappes lahustumatu jadk.

(17) Kui uuritud lasundi piires esineb mitu kasutusvéirset looduslikku voi tdostuslikku erimit, voetakse
igatihest vihemalt kolm proovi ning tehakse méarangud. Muud méérangud ja katsetused tehakse vastavalt tellija
soovile, kuid mitte vihem kui kolm igast liigist.

(18) Hiidrogeoloogiliste tdddega madratakse veetaseme kdrgus ning teised parameetrid, mis véimaldavad
arvutada vee juurdevoolu karjédari, prognoosida pohjavee alanduslehtri arengut, selgitada pinnavee ja pohjavee
seost, pdhjavee kvaliteedi voimalikke muutusi, olemasolevate madalate kaevude asendamisvdimalusi,
voimalikke hiidrokeemilisi muutusi ning projekteeritava karjédri voi rajatava ettevotte tehnilise ja joogiveega
varustamise allikaid.

(19) Kui karbonaatkivimi uuringu kéigus selgub, et kivim on kvaliteetsem kui tellija seatud eesmark, on
uuringuloa omanik kohustatud sellest teatama uuringuloa andjale.

(20) Kui uuringu kiigus selgub, et uuringuruumi piires leidub kéesoleva miéruse § 25 1digetes 1 ja 2 nimetatud
mitme erineva kasutusalaga maavara, ei pea kasutusalade kaupa eraldi maavaraplokke moodustama, kui § 25
1digetes 1 ja 2 nimetatud teise kasutusalaga maavara on alla 30% moodustatava maavaraploki kogumahust ja

alla 100 000 m°.
[RT 1, 14.01.2020, 2- jdust. 17.01.2020]

(21) Aladel, kus ei ole geoloogilistel voi méetehnilistel pohjustel voimalik eristada plokkidena eri kasutusalaga
maavara, tuleb aluseks votta karbonaatkivimist saadud killustiku laboriproovide niitajate kaalutud keskmine.
[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

§ 24. Karbonaatkivimivaru arvutamine

Karbonaatkivimivaru arvutatakse 1000 m* tdpsusega.

8. peatukk
Aluskorra ehituskivi uurimise ja
maavarana arvelevotmise nouded

§ 25. Aluskorra ehituskivi kasutusalad ja kasutusalade méairamise néuded

(1) Kasutusalade jérgi liigitatakse aluskorra ehituskivi jargmiselt:
1) korgemargiline aluskorra ehituskivi;

2) madalamargiline aluskorra ehituskivi;

3) aluskorra taitekivi.

(2) Aluskorra ehituskivi kasutusalade midramise nduded on jargmised:

1) kdrgemargilise aluskorra ehituskivi purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 30 voi véiksem ja
kiilmakindluse kategooria kuni F2;

2) madalamargilise aluskorra ehituskivi purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 31-35 ja
kiilmakindluse kategooria kuni F4;

3) aluskorra téitekivi ei vasta kdesoleva 10ike punktides 1 v4i 2 nimetatud nduetele.

(3) Purunemise ja kiilmakindluse méarangu tegemisel 1dhtutakse kdesoleva madruse § 22 15ikes 3 sétestatust ja
kiilmakindluse méédramisel veel tdiendavalt standardist EVS-EN 1367-6.

(4) Tellija voib esitada aluskorra téitekivi pShinduetest erinevaid tdiendavaid arvelevotmise ndudeid.
§ 26. Uuringumetoodika

(1) Isomeetrilise lasundi korral valitakse ruudukujuline uuringuvork, pikliku voi tektooniliste riketega
tiikeldatud lasundi korral rajatakse uuringupuuraugud lasundi pikiteljega ristuvate profiilidena.
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(2) Tarbevaru méaramisel on uuringupuuraukude vahekaugus 200—-600 meetrit, reservvaru maiaramisel on
uuringupuuraukude vahekaugus 400-1200 meetrit. Puuraugud peavad labima lasundi tellija soovitud tasemeni.

(3) Puursiidamiku véljatulek peab olema vihemalt 90% uuritava kihi paksusest. Vahemalt 25% viljatud
puursiidamikust peab olema vdhemalt 7 sentimeetri pikkuste tulpadena.

(4) Proovid voetakse kivimi erimite kaupa. Kui labildikes on suure paksusega iihtlane kivim, jaotatakse see
mitmeks prooviks. Proovid tuleb votta koigist puuraukudest kogu puursiidamiku ulatuses. Ohemad vahekihid,
mis pole eraldi viljatavad, proovitakse koos pShikivimiga.

(5) Tehtavate laborimddrangute ja tehnoloogiliste katsetuste liigid médrab tellija, kuid iga parameetri kohta peab
olema tehtud vdhemalt kolm méarangut.

(6) Aluskorra ehituskivile tuleb anda ka radiatsiooni- ja hiigieenihinnang.

(7) Hiidrogeoloogiliste todde kéigus tuleb uurida koiki pohjaveekihte, millega voib olla seotud vee sissevool
tulevasse kaevandusse. Seejuures tuleb médérata iga pohjaveekihi paksus, toitumistingimused, reziim, seosed
teiste kihtidega ning muud parameetrid, mis on tarvilikud kaevandusse voolava pohjavee hulga arvutamiseks ja
lasuvate pohjaveekihtide kaitse vajaduse ja vajalike meetmete véljaselgitamiseks.

§ 27. Aluskorra ehituskivi varu arvutamine

Aluskorra ehituskivi varu arvutatakse 1000 m? tdpsusega.

9. peatiikk
Liiva ja kruusa uurimise ning maavarana arvelevotmise nouded

§ 28. Nouded liiva ja kruusa omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks

(1) Kruus on mitmekomponendiline purdsetend, milles osakesi 1dbimddduga iile 31,5 millimeetri on rohkem
kui 35%.

(2) Liiv on mitmekomponendiline purdsetend, milles osakesi labimddduga iile 31,5 millimeetri on vidhem
kui 35%.

§ 29. Liiva ja kruusa kasutusalad ning kasutusalade méiiramise néuded

(1) Kasutusalade jargi liigitatakse liiv jargmiselt:
1) tehnoloogiline liiv;

2) ehitusliiv;

3) tditeliiv.

(2) Kasutusalade jargi liigitatakse kruus jargmiselt:
1) ehituskruus;
2) taitekruus.

(3) Liiva ja kruusa kasutusalade méddramise nduded on jargmised:

1) tehnoloogiline liiv — SiOjsisaldus ei tohi olla alla 95%, Al,Ossisaldus ei tohi olla iile 4% ega Fe,Ossisaldus
iile 0,6%;

2) ehitusliiv — osakesi 1dbimddduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla iile 5% ning osakesi 1dbimddduga iile
31,5 millimeetri peab olema alla 35%;

3) ehituskruus — osakesi 1dbimddduga iile 31,5 millimeetri ei tohi olla alla 35% ning osakesi 1dbimddduga alla
0,063 millimeetri ei tohi olla iile 12%;

4) ehituskruusa purunemiskindluse kategooria on Los Angelese katsel 35 voi vdiksem, seejuures tehakse
purunemiskindluse méarang killustikust fraktsiooni suurusega 10—14 millimeetrit purunemiskindluse méaramise
standardi EVS-EN 1097-2 jargi;

5) tiiteliiv ja tditekruus on setend, mis ei vasta kiesoleva 16ike punktides 14 esitatud nouetele.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 punktides 2 ja 3 ning 16ikes 2 nimetatud maavarade 16imise madramisel
kasutatakse sdelte komplekti, kus sdeltel on 125, 80, 63, 40, 31,5, 20, 16, 12,5, 8, 6,3, 4,2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 ja
0,063 millimeetri suurusega avad. Tellija ndudel voib lisaks kasutada teistsuguseid sdelu.

(5) Liiva ja kruusa kvaliteedi pohinéitajad on:

1) 18imis, sealhulgas alla 0,063 millimeetrise 1abimddduga osakeste sisaldus;

2) iile 4millimeetrise 1abimodduga osakeste kivimiline koostis, kuju ning modtmed;
3) liiva mineraalne ja keemiline koostis ning orgaaniliste lisandite sisaldus;

4) iile 4millimeetrise labimddduga osakeste fiiiisikalis-mehaanilised omadused.

Leht 12 /20 Uldgeoloogilise uurimisté6 ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nduded n...



(6) Kui uuringu kiigus selgub, et kéesoleva paragrahvi 1digetes 1 ja 2 nimetatud eri kasutusalaga maavarad
ei ole mietdode tehnoloogiat arvestades eraldi kaevandatavad, méaratakse moodustatava maavara ploki piires
tildistatud keskmine kasutusala.

(7) Kui vuringu kéigus selgub, et uuringuruumi piires leidub mitu kdesoleva paragrahvi 1digetes 1 ja 2
nimetatud kasutusalaga maavara, ei pea kasutusalade kaupa eraldi maavara plokke moodustama, kui teist
kédesoleva paragrahvi ldigetes 1 ja 2 nimetatud kasutusalaga maavara on alla 30% moodustatava maavara ploki
kogumahust ja alla 100 000 m?.

(8) Tellija voib esitada téiteliiva ja tditekruusa pohinduetest erinevaid tdiendavaid arvelevotmise noudeid.
§ 30. Uuringumetoodika

(1) Uuringu puuraukude ja kaevandite arv ning vahekaugused valitakse vastavalt maavaralasundi ehitusele ja
kvaliteedi muutlikkusele jargmiselt:

1) isomeetrilise kujuga maardlates kasutatakse ruudukujulist uuringuvorku;

2) pikliku kujuga maardlates paigutatakse puuraugud ja kaevandid ristuvate profiilidena.

(2) Kasutatav uuringuvork peab véimaldama eristada setendite litoloogiliste erimite levikut uuringuruumi
piires.

(3) Puuraukude voi kaevandite vahekaugus tarbevaru méaramisel ei tohi iiletada 200 meetrit, reservvaru
maédramisel 400 meetrit.

(4) Koigis puuraukudes ja kaevandites labitakse uuritav kiht lamamini voi kavandatud siigavuseni. Setendi
kvaliteedi pohinditajate mddramiseks proovitakse see kogu ulatuses. Ohukesed erineva koostisega vahekihid,
mida ei ole vGimalik eraldi kaevandada, liilitatakse {ildproovi koosseisu. Véetud proovid kahandatakse
kvarteerimise meetodil voi muul esinduslikkust siilitaval meetodil labori ndutava kaaluni.

(5) Kéesoleva maaruse § 29 16ike 1 punktis 1 nimetatud maavara uuringul voetakse proovid litoloogiliste
erimite kaupa. Kdesoleva médruse § 29 16ike 1 punktides 2-3 ning 15ikes 2 nimetatud maavarade puhul vetakse
ithte proovi iihtlase koostisega kiht, mille paksus vdib ulatuda kavandatava méieeraldise kaeveastme kdrguseni.

(6) Laboriandmete alusel arvutatakse ja esitatakse aruandes loodusliku materjali 16imis, samuti sellest
viljasdelutud liiva ja kruusa 16imis.

§ 31. Liiva- ja kruusavaru arvutamine

Liiva- ja kruusavaru arvutatakse 1000 m* tdpsusega.

10. peatiikk
Savi uurimise ja maavarana arvelevotmise nouded

§ 32. Nouded savi omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks
Savi on valdavalt savimineraalidest koosnev setend, mille plastsusarv on vihemalt 7.
§ 33. Savi kasutusalad ja kasutusalade méiramise nouded

(1) Kasutusalade jargi liigitatakse savi jargmiselt:
1) tsemendisavi;

2) raskeltsulav savi;

3) keraamiline savi;

4) keramsiidisavi.

(2) Savi kvaliteedi hindamise pdhinditajad on:
1) plastsus;

2) keemiline ja mineraalne koostis;

3) 10imis;

4) paakumis- ja sulamistemperatuur;

5) puhitumine;

6) veejuhtivus.

(3) Uuringul médratavate kvaliteedinditajate loetelu ja piirvéértused esitab tellija.
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§ 34. Uuringumetoodika

(1) Kasutatav uuringuvork soltub lasundi voi uuringuruumi kujust, lasundi sisechitusest ning uuringu
detailsusest. Isomeetrilise lasundi vdi uuringuruumi korral valitakse ruudukujuline uuringuvdork. Pikliku kujuga
lasundi v&i uuringuruumi korral rajatakse pikiteljega ristuvate profiilide vork.

(2) Uuringuvork peab olema piisav, et selgitada maardla geoloogiline ehitus detailsusega, mis voimaldab
piiritleda savi looduslikud erimid ja t66stuslikud tiitibid.

(3) Uuringu kiigus tuleb médrata katendi ja selles esineva kaasneva maavara kihi paksus. Mullakihi paksus
madratakse eraldi.

(4) Tarbevaru méaramisel on uuringupuuraukude voi kaevandite vahekaugus sdltuvalt lasundi sisechitusest
Devoni ja Kvaternaari savi korral 50—100 meetrit ning Kambriumi savi korral 200—300 meetrit. Reservvaru
maédramisel on uuringupuuraukude voi kaevandite vahekaugus kaks korda suurem.

(5) Savi uuringul kasutatakse stidamikpuurimist ja kaevandeid. Koikides puuraukudes, voimaluse korral ka
kaevandites, tuleb lédbida savikiht lamamini vdi etteantud siigavuseni. Puursiidamiku viljatulek igas intervallis
peab olema vahemalt 80%.

(6) Uuritav savikiht tuleb tdies paksuses proovida kdikides puuraukudes ja kaevedontes litoloogiliste erimite
kaupa. Proovide intervall ei tohi liletada 4 meetrit. Erimi suurema paksuse korral voetakse iithest erimist kaks
vOi rohkem proovi. Ohukesed kdlbmatud vahekihid voi erimid, mis ei ole eraldi kaevandatavad, lillitatakse
pohiproovi koosseisu.

(7) Proovimisel 18igatakse puursiidamik méoda pikitelge pooleks. Uhte poolt kasutatakse méiranguteks ja
katsetusteks, teist sdilitatakse duplikaadina. Kaeveddntest voetakse proove vaomeetodil.

(8) Iga kvaliteedinditaja peab olema esindatud vdhemalt kolme méaranguga.
(9) Savile tuleb anda radiatsiooni- ja hiigieenihinnang.

(10) Hiidrogeoloogiliste toddega madratakse pohjavee tase ja teised parameetrid, mis voimaldavad arvutada vee
juurdevoolu karjédri, ning kaitsetervikute modtmed survelise pohjavee isoleerimiseks.

§ 35. Savivaru arvutamine

Savivaru arvutatakse 1000 m? tipsusega.

11. peatiikk
Turba uurimise ja maavarana arvelevotmise nouded

§ 36. Nouded turba omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks

Turvas on ebatiielikult lagunenud taimejaénustest koosnev setend, mille mineraalainete sisaldus ei iileta 35%
kuivaine massist.

§ 37. Turba kasutusalad ja kasutusalade méframise nouded

(1) Kasutusalade jargi liigitatakse turvas jargmiselt:
1) véhelagunenud turvas;
2) hastilagunenud turvas.

(2) Turbalasundite kirjeldamisel kasutatakse turba botaanilisel koostisel pohinevat geneetilist klassifikatsiooni.
Turbad jagunevad madalsoo-, siirdesoo- ja rabaturvaste tiiiipideks, viimased omakorda mére-, metsa-mére- ning
metsaturvaste alltiilipideks. Klassifikatsiooni pdhiiihik on turbaliik.

(3) Turbalasundid jaotatakse nelja tiiiipi:

1) madalsoolasund — madalsooturbad moodustavad vihemalt poole lasundi kogupaksusest, rabaturvaste kihi
paksus on alla 0,5 meetri;

2) siirdesoolasund — siirdesoo- ja rabaturbad moodustavad vihemalt poole lasundi kogupaksusest, rabaturvaste
kihi paksus on alla 0,5 meetri;

3) rabasegalasund — rabaturbad esinevad vihemalt 0,5 meetri paksuse kihina, kuid moodustavad alla poole
lasundi kogupaksusest;

4) rabalasund — rabaturbad moodustavad viahemalt poole lasundi kogupaksusest.

(4) Lagunemisaste iseloomustab rakulise struktuuri kaotanud orgaanilise materjali ja identifitseeritavate
taimejadnuste mahu protsentuaalset suhet turbas.

(5) Lagunemisastme alusel liigitatakse turvas:
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1) véhelagunenud turbaks, mille hulka kuulub raba- ja siirdesooturvas lagunemisastmega alla 25% ning
madalsooturvas lagunemisastmega alla 15%;
2) histilagunenud turbaks.

(6) Turba kui maavara kvaliteedi hindamise pohinéitajad on:
1) botaaniline koostis;

2) lagunemisaste;

3) tuhasus;

4) happesus;

5) kiittevaértus;

6) looduslik niiskus.

§ 38. Uuringumetoodika

(1) Séltuvalt uuringuruumi pindalast ning maardla geoloogilise ehituse keerukusest peab uuringuvorgu tihedus
tarbevaru méiramiseks olema maksimaalset 200 x 200 meetrit ning reservvaru mairamiseks maksimaalset

800 x 800 meetrit. Uuringuvdrk projekteeritakse paralleelsete uuringusihtidena, mille vahekauguse

madrab uuringuvorgu tihedus. Igas vuringuvorgu punktis sondeeritakse turbalasundit ja mdodistatakse
sondeerimispunkti asukoht ja korgus.

(2) Turbalasundit sondeeritakse késipuuriga. Sondeerimisel méératakse turbalasundi kogupaksus,
véhelagunenud turba kihi paksus ning jarvemuda- ja jarvelubja kihi paksus 0,05 meetri tdpsusega ja antakse
mineraalpdhja iseloomustus.

(3) Tarbevaru uuringu korral kirjeldatakse igal uuringusihil vihemalt kahes punktis turba botaanilist koostist ja
lagunemisastet visuaalselt eristatavate kihtide kaupa kogu 14bildike ulatuses. Vajaduse korral voetakse proove
valimaarangute kontrollimiseks mikroskoobi abil.

(4) Vilitingimustes on lubatud turba lagunemisastme iseloomustamiseks kasutada von Posti
humifikatsiooniklasse. Humifikatsiooniklasside ja lagunemisastme ligikaudne suhe on esitatud jargmises tabelis:

Humifikat$doniklad$2 H3 H4 H5 H6 H7 HS H9 H10

Lagunemjddste, 10-15 |16-25 [26-30 |31-35 |36-40 (4145 [46-50 |51-55 [>55
%

(5) Turba iildanaliiiisiks tuleb votta proove jargmiselt:

1) tarbevaru méiramiseks tihest punktist SOhektarilise uuringuruumi kohta vdi vdhemalt kolmest punktist
uuringuruumis, kui uuringuruum on viiksem kui 50 hektarit;

2) reservvaru méaaramiseks iihest punktist 200hektarilise uuringuruumi kohta, kuid mitte vihem kui kolmest
punktist uuringuruumis;

3) proovimise intervalli pikkus peab olema kuni 0,25 meetrit, iga proovi ndutav mass viahemalt
0,4 kilogrammi.

(6) Turba kiittevairtuse, vaavli ja raskmetallide (vihemalt Cd, Cr, Pb, Hg, U) sisalduse médiaramiseks tuleb votta
proove jargmiselt:

1) tarbevaru méiramiseks tihest punktist 200hektarilise uuringuruumi kohta, kuid mitte vihem kui kahest
punktist ithes uuringuruumis;

2) viahelagunenud turba kihist iiks keskmistatud proov, héstilagunenud turbast proovid vdhemalt 0,5 meetri
pikkuse intervalliga;

3) iga proovi ndutav minimaalne mass on 0,5 kilogrammi.

(7) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 5 ja 6 nimetatud proovide asemel v3ib kasutada turbavaru maaramiseks ka
uuringuruumiga kiilgneval alal tehtud varasemate uuringute andmeid, kui proovid on vetud nduetekohaselt
ning saab eeldada, et kiilgneval alal tehtud uuringu andmed kohalduvad ka uuritavale uuringuruumile.

(8) Proovid turba kiittevédrtuse médramiseks tuleb votta punktidest, kust on voetud proovid turba iildanaliitisiks.

(9) Turba lamamis olevast jairvemudast ja -lubjast voetakse proovid iildanaliiiisiks, mille kdigus analiiiisitakse
kéesoleva médruse § 42 1dikes 5 nimetatud pohinditajaid, ning mineraalpdhjast proovid mineraalpdhja 16imise
maédramiseks.

(10) Turbalasundi kdndude sisalduse méadramiseks rajatakse tiks plats tarbevaru uuringuruumi iga 200 hektari
kohta, kuid mitte alla kahe platsi uuringuruumis. Platsil tehakse késipuuri abil ithemeetrise intervalliga 100 kogu
turbalasundit 1dbivat torget. Kénnususe platsid paigutatakse piki uuringusihti turba iildanaliiiisi proovipunktide
juurde.
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(11) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 10 nimetatud plats rajatakse mddtudega 10 x 10 meetrit ja
sondeerimispunktide tihedusega 1 x 1 meetrit. Kédnnususe v3ib méérata ka uuringusihil, sellisel juhul
sondeeritakse 100meetrine siht iga meetri tagant.

(12) Turbalasundi kuivendamise tingimuste véljaselgitamiseks rajatakse pohilistele kuivenduskraavidele
keskmiselt 0,5kilomeetrise vahekaugusega ristprofiilid kuni eesvooluni voi vdhemalt 1 kilomeetri kauguseni
tarbevaru uuringu ala piirist. Ristprofiilidel looditakse veepinna ja kallaste absoluutne korgus, mdddetakse vee
stigavus ning kirjeldatakse kraavis paljanduvaid setteid.

(13) Kui uuringuruumi ja selle teenindusala geoloogilise ehituse ning hiidrogeoloogiliste tingimuste kohta
andmed puuduvad, rajatakse tarbevaru uuringuruumi iga 500 hektari kohta {iks puurauk. Alla 500 hektari
suuruse uuringuruumi korral rajatakse vahemalt kaks sellist puurauku. Setted kirjeldatakse ja igast erimist
voetakse proov 10imise méadramiseks.

(14) Uuringuruumi ja selle teenindusala taimestiku iseloomustamiseks kirjeldatakse uuringusihtide labimisel
taimkattetiiiibi muutusi ning proovipunktide kohta koostatakse tdpsem taimkatte kirjeldus rinnete kaupa.

(15) Laboriuuringutega méadratakse turba botaaniline koostis mikroskoobi abil, lagunemisaste
tsentrifuugimeetodil, tuhasus 450 °C juures tuhastamisel, looduslik niiskus kaalukao alusel 105 °C juures
kuivatamisel, happesus (pHKCI), kuivaine kiittevaartus kalorimeetriliselt ja véavlisisaldus. Voetud jarvemuda ja
-lubja proovidest madratakse kdesoleva madruse § 42 1oikes 5 nimetatud pdhinditajad, mineraalpdhja proovidest
tehakse 18imise analiiiis sdelmeetodil ja méiratakse filtratsioonikoefitsient.

§ 39. Turbavaru arvutamine

(1) Vihe- ja hastilagunenud turbavaru arvutatakse 1000 m? tipsusega. Turbavaru iileviimiseks tuhandetesse
tonnidesse 40% tingniiskuse juures kasutatakse kdesoleva méaaruse lisas 1 esitatud koefitsiente.

(2) Keskmised paksused arvutatakse sondeerimisel saadud ja interpoleeritud paksuste aritmeetilise keskmisena
0,05meetrise tdpsusega vihe- ning histilagunenud turba jaoks eraldi. Raba- ja rabasegalasundi korral arvatakse
vahelagunenud turba keskmisest paksusest maha 0,2 meetri paksune sugekiht ning siirdesoo- ja madalsoolasundi
korral lasundi kogupaksusest 0,1 meetri paksune sugekiht.

(3) Alal, kus turbalasundi paksus on sugekihita alla 0,9 meetri, ei pea turbavaru arvutama.

12. peatikk
Jarvemuda, jarvelubja ja meremuda uurimise
ning maavarana arvelevotmise nouded

§ 40. Nouded jirvemuda, jirvelubja ja meremuda omaduste kohta maavarana arvelevotmiseks
(1) Jarvelubi on magevee karbonaatne setend, mis sisaldab CaO vdhemalt 40% kuivaine massist.

(2) Jarvemuda on klastilisest, karbonaatsest v0i orgaanilisest ainest koosnev magevee setend, mis sisaldab
orgaanilist ainet vihemalt 35% kuivaine massist.

(3) Meremuda on mineraalmaterjalist koosnev meretekkeline setend, mis sisaldab orgaanilist ainet iile 5%
kuivaine massist. Kui ravimuda ehk balneoloogilistes protseduurides kasutatava muda kohta on kehtestatud
kvaliteedinduded, késitletakse maavarana meremuda, mis vastab nendele nduetele.

§ 41. Jirvemuda, jirvelubja ja meremuda kasutusalad

(1) Kasutusalade jargi liigitatakse jirvemuda jargmiselt:

1) jarvemuda podlluvietiseks;

2) jarvemuda raviotstarbeks.

(2) Kasutusalade jargi jarvelupja ja meremuda ei liigitata.

§ 42. Uuringumetoodika

(1) Sdltuvalt vuringuruumi pindalast ning maardla geoloogilise ehituse keerukusest on ndutav uuringuvdrgu
tihedus tarbevaru méadramiseks 50 x 100 meetrit kuni 100 x 200 meetrit ning reservvaru madramiseks
100 x 200 meetrit kuni 200 x 400 meetrit.

(2) Uuringuvorgu koigis sondeerimispunktides maératakse veesiigavus, mere- voi jairvemuda, jarvelubja ja
turbakihtide paksus 0,05 meetri tdpsusega ning mineraalpdhja iseloom.

(3) Uldanaliiiisiks vdetakse proovid:
1) tarbevaru médramiseks tihest punktist 10hektarilise uuringuruumi pindala kohta;
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2) reservvaru madramiseks tihest punktist 40hektarilise uuringuruumi pindala kohta, kuid mitte vahem kui
kolmest punktist uuringuruumis.

(4) Proovimise intervall on vdhemalt 0,5 meetrit ja proovi kaal viahemalt 0,5 kilogrammi.

(5) Proovi tildanaliiiisi kdigus méératakse:

1) pdhiliste taime- ja loomariihmade ja&nused mikroskoobi abil;

2) sette looduslik niiskus, happesus ja kuivaine orgaanilise osa sisaldus;
3) tuha CaO ja Fe,Ossisaldus;

4) meremudal ka I16imis.

(6) Meremuda uuringuruumist voetakse lisaks {ildanaliiiisi proovidele vihemalt kahest punktist lasundi
pealmisest 0,5 meetri paksusest kihist proovid mikrobioloogiliseks analiiiisiks ehk koliindeksi ja patogeense
mikrofloora méadramiseks ning kahjulike mikrokomponentide (F, B, As, Al, Se, NO3) ja raskmetallide (Cd, Cr,
Pb, Ni, Mo, Hg, Ba) sisalduse méidramiseks. Iga proovi kaal peab olema vdhemalt 1 kilogramm.

(7) Jarvemuda ja -lubja geoloogilise uuringu kéigus tehakse vajaduse korral tdiendavaid analiilise vastavalt
maavara kavandatavale kasutusviisile.

§ 43. Jirvemuda-, jirvelubja- ja meremudavaru arvutamine
(1) Jarvemuda-, jarvelubja- ja meremudavaru arvutatakse 1000 m? tdpsusega.

(2) Jarvemuda-, jérvelubja- ja meremudavaru kihi keskmine paksus arvutatakse uuringupunktide ning
interpoleeritud punktide paksuse aritmeetilise keskmisena 0,05 meetri tdpsusega.

(3) Jarvemuda-, jarvelubja- ja meremudavaru iileviimiseks mahult kaalule 60% tingniiskuse juures kasutatakse
jargmist valemit:

P = Vx[(100 — W1):(100 — W2)]xy

P — maavaravaru, tuh t;

V —lasundi maht, tuh m?3;

W1 — muda looduslik niiskus protsentides;

W2 — muda arvestuslik tingniiskus, milleks on 60%;

vy — muda mahumass, mis on méératud laboriuuringutega voi kédesoleva paragrahvi 15ike 4 kohaselt.

(4) Jarve- ja meremuda ning jarvelubja keskmine mahumass soltuvalt looduslikust niiskusest on esitatud
kdesoleva miiruse lisas 2.

. 13. peatiikk
Uldgeoloogilise uurimistoo ja geoloogilise uuringu tulemusena
saadud andmete esitamise ja libivaatamise nouded

§ 44. Uldgeoloogilise uurimist66 ja geoloogilise uuringu tulemusena saadud andmete esitamise nguded

(1) Uldgeoloogilise uurimistdd tulemused vormistatakse iildjuhul aruandena. Erandjuhtudel vdivad uurimistod
tulemused olla vormistatud publikatsioonina.

(2) Uldgeoloogilise uurimistdd aruanne ja uuringuaruanne esitatakse iihes eksemplaris elektrooniliselt ja
arhiivipiisivas koites paberil, seejuures ei tohi paberil ja elektrooniliselt esitatavad andmed erineda.

(3) Uldgeoloogilise uurimistdd aruanne ja uuringuaruanne esitatakse elektrooniliselt PDF- ning méiruses
nimetatud aruande osad GIS- v6i CAD-vormingus, vormistades aruande teksti, tekstilisad ja graafilised lisad
eraldi failidena. Lisaks esitatakse koik aruande graafilised lisad eraldi failidena TIFF-vormingus resolutsiooniga
300 punkti tolli kohta.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(4) Maavaravaru arvutamisel kasutatud puuraukude, kaevandite, paljandite ja interpolatsioonipunktide
kirjeldused, laboriproovide ja fotode andmed ning katendi lamami ja plokkide lamami samakdrgusjooned
esitakse keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud to6tleja méératud vormis ning viisil. Keskkonnaregistri
maardlate nimistu volitatud td6tleja voib ndha ette nimetatud andmestiku esitamise veebiliidese kaudu.
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(5) Uldgeoloogilise uurimistdd loa omaja, uuringuloa omaja voi tema volitatud isik lisab iildgeoloogilise
uurimist66 aruandele ja uuringuaruandele kirjaliku arvamuse tehtud uurimist66 voi uuringu taielikkuse ning
saadud andmete usaldatavuse kohta.

§ 45. Uldgeoloogilise uurimist ja geoloogilise uuringu tulemusena saadud andmete libivaatamise
nouded

(1) Kui keskkonnaregistri kande tegemise otsustab valdkonna eest vastutav minister, tehakse keskkonnaregistri
kande tegemise otsus 30 péeva jooksul parast maavarade komisjoni seisukoha saamist.

(2) Kui keskkonnaregistri kande tegemise otsustab keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud todtleja,
tehakse keskkonnaregistri kande tegemise otsus 30 paeva jooksul pérast iildgeoloogilise uurimistd6 aruande voi
uuringuaruande saamist vOi maavarade komisjoni seisukoha kiisimise korral 30 pdeva jooksul pérast maavarade
komisjoni seisukoha saamist.

(3) Maavarade komisjon esitab oma seisukoha kirjalikult kahe kuu jooksul aruande saamisest arvates.

(4) Valdkonna eest vastutav minister saadab kéesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud otsuse kiimne t6opaeva
jooksul pérast selle tegemist uuringuloa omajale, keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud todtlejale ja loa
andjale.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(5) Kéesoleva paragrahvi 16ikes 2 sitestatud juhul saadab keskkonnaregistri kande tegemise otsuse uuringuloa
omajale ja loa andjale keskkonnaregistri volitatud todtleja.
[RT 1, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(6) Keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud to6tleja esitab tildgeoloogilise uurimistoo aruande

voi uuringuaruande ning keskkonnaregistri kande tegemise otsuse koopia Eesti Geoloogiateenistusele
elektrooniliselt Eesti Geoloogiafondis alaliseks sdilitamiseks ja avalikuks kasutamiseks 60 pdeva jooksul pérast
otsuse tegemist.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(7) Uldgeoloogilise uurimistdd aruanne ja uuringuaruanne on avalik ulatuses, milles see sisaldab kiesolevas
médruses sétestatud aruande kohustuslikke osasid, andmeid ja lisasid. Loa omaja vdib mirkida aruande
esitamisel, et ei soovi aruande avalikustamist osas, mis koostatakse lisaks kdesolevas mééruses sétestatud
nduetele, lisades teabe avalikustamise piiramise digusliku aluse avaliku teabe seaduse § 35 16ike 1 kohaselt ja
pohjenduse.

14. peatikk
Rakendussitted

§ 46. Varem kehtinud nouetele vastavad iildgeoloogilise uurimistoo aruanded ja geoloogilise uuringu
aruanded

(1) 2017. aasta 1. jaanuarist kuni 2020. aasta 1. jaanuarini keskkonnaregistri kande tegemise otsustajale esitatud
iildgeoloogilise uurimist66 aruanded ja uuringuaruanded, mis vastavad aruande koosseisu ja sisu kohta kuni
2016. aasta 31. detsembrini kehtinud nouetele, loetakse kdesoleva madruse nduetele vastavaks.

(2) 2020. aasta 1. jaanuarist kuni 2025. aasta 1. jaanuarini keskkonnaregistri kande tegemise otsustajale esitatud
iildgeoloogilise uurimist66 aruanded ja uuringuaruanded, mis vastavad kuni 2019. aasta 31. detsembrini
kehtinud aruande koosseisu ja sisu nduetele, loctakse kdesoleva méaédruse nduetele vastavaks.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(3) Kéesoleva paragrahvi 16ikes 2 nimetatud iildgeoloogilisele uurimistédle, milles madratakse voi hinnatakse
iimber maavara keskkonnaregistrisse kande tegemiseks, kohaldatakse lisaks kidesolevas miédruses geoloogilisele
uuringule, geodeetilistele ja kartograafilistele tdddele, maavaravaru arvutamisele ning geoloogilise uuringu
aruande koostamisele kehtestatud ndudeid.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

§ 47. Varem kehtinud nouete kohaselt uuritud maavara

(1) Kuni kédesoleva méaaruse joustumiseni keskkonnaregistrisse kantud pdlevkivi, fosforiiti, kristalliinset
ehituskivi, tsemendilubjakivi, tehnoloogilist lubjakivi, ehituslubjakivi, tehnoloogilist dolokivi,
viimistlusdolokivi, ehitusdolokivi, tditedolokivi, tsemendisavi, raskeltsulavat savi, keraamilist savi,
keramsiidisavi, ehituskruusa, tditekruusa, ehitusliiva, tditeliiva, tehnoloogilist liiva, meremuda, jirvemuda
(polluvéetiseks), jairvemuda (raviks), jarvelupja, histilagunenud turvast ja vihelagunenud turvast ei ole
vaja kiesoleva mairuse nouete kohaselt imber hinnata ning need jaévad senisel kujul keskkonnaregistrisse
kuni maavara ammendumiseni, kdesoleva mairuse nouete alusel varu imberhindamiseni voi muul alusel
keskkonnaregistri kande muutmiseni.
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(2) Kuni 2016. aasta 31. detsembrini kehtinud nduete kohaselt uuritud, kuid keskkonnaregistrisse kandmata
lasundit v3ib kameraaltoo alusel maardlana arvele votta ja keskkonnaregistrisse kanda pdlevkivina, fosforiidina,
kristalliinse ehituskivina, tsemendilubjakivina, tehnoloogilise lubjakivina, ehituslubjakivina, tehnoloogilise
dolokivina, viimistlusdolokivina, ehitusdolokivina, tiitedolokivina, tsemendisavina, raskeltsulava savina,
keraamilise savina, keramsiidisavina, ehituskruusana, tiitekruusana, ehitusliivana, tditeliivana, tehnoloogilise
litvana, meremudana, jarvemudana (polluvéetiseks), jarvemudana (raviks), jarvelubjana, héstilagunenud turbana
ja vihelagunenud turbana, arvestades kuni 2016. aasta 31. detsembrini kehtinud ndudeid.

§ 48. Liiva- ja kruusauuringute 1dimiseandmete arvutuslik teisendamine maavaravaru iimberhindamisel
ning maavara kasutusala méiramine
[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

(1) Enne kdesoleva méaruse joustumist tehtud liiva- voi kruusauuringute 1dimiseandmed (edaspidi varasemad
andmed) teisendatakse maavaravaru imberhindamisel ning maavaravaru kasutusala méératakse kéesolevas
paragrahvis sitestatu kohaselt.

(2) 0,063 mm ja 0,125 mm soelte 1dbindid leitakse loglineaarse interpolatsiooni meetodil sdela labindite
logaritmimisega vorrandiga, kus x on sdela ava, millele 1dbindit otsitakse, x;ja x,on varasemate 0,05 mm ja 0,16
mm sdelte avade suurused millimeetrites, y;ja y,on vastavate varasemate sdelte labindid (%) ja y on otsitav
labind (%):

X — Xy
logyoy =logioyy + (——) % (logyoy; — logyoyy)
X2 — X

(3) 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 6,3 mm, 8§ mm, 12,5 mm, 16 mm, 31,5 mm ja 63 mm labindid
leitakse loglineaarse interpolatsiooni meetodil sdela avadega ¢-skaalas vorranditega, kus d on sdela ava suurus
millimeetrites, ¢ on sdela ava, millele 1dbindit otsitakse ¢ skaalas, ¢ja ¢ 0on varasemate 1&himate sdelte avad @
skaalas, yjja y,on vastavate varasemate soelte 1dbindid (%) ja y on otsitav 1dbind (%):

@ =log, d
(—@) — (—¢y)
(—@z)— (—@,)

y=y + X (y2 —¥1)

[RT 1, 06.03.2020, 3- jdust. 09.03.2020]

(4) 20 mm ja 40 mm lébindid loetakse vOrdseks varasemate andmete sama ava suurusega sdelte vastavate
labinditega.

(5) 80 mm ja 125 mm lébindid leitakse lineaarse ekstrapoleerimise meetodil varasemate andmete 40 mm ja 70
mm libindite kaudu, piirates tulemuse 100%-ga, vorrandiga, kus x on sdela ava, millele labindit otsitakse, xja
xp0n varasemate 40 mm ja 70 mm soelte avade suurused millimeetrites, y;ja y,on vastavate varasemate soelte
labindid (%) ja y on otsitav ldbind (%):

X—X
1
J_.: = ..!l":l _|_ (—) g (}_:2 — J‘Pl)
Xz =X
(6) Kui proovi 31,5 mm ldbind jadb vahemikku 60-63,5% voi 0,063 mm ldbind vahemikku kas 3,4-7,8% voi
11-14% vastavalt kas liiva voi kruusa klassifitseerimisel, ei saa proovi lugeda usaldusvéérselt klassifitseerituks.

(7) Proovi voib varasemate andmete alusel klassifitseerida:

1) ehitusliivaks, kui 0,16 mm lébind ei ole suurem kui 5% ja 20 mm lébind on iile 65%;

2) chituskruusaks, kui 0,16 mm labind ei ole suurem kui 12% ja 40 mm labind ei ole suurem kui 65%;
3) tiiteliivaks, kui 0,05 mm 14bind on iile 5% ja 20 mm ldbind on iile 65%;

4) tditekruusaks, kui 0,05 mm lébind on iile 12% ja 40 mm lébind ei ole suurem kui 65%.

(8) Kui uuringuala piires on vdimalik usaldusvéirselt klassifitseerida vahemalt 85% proovidest, on andmete
arvutuslik teisendamine usaldusvéirne. Kui usaldusvéarselt on voimalik klassifitseerida alla 85% proovidest, ei
ole arvutuslik teisendamine piisavalt usaldusvédrne ja liiva voi kruusa 10imise médramiseks tuleb teha tdiendav
geoloogiline uuring.

(9) Kui uvuringualal on véimalik lateraalselt piiritleda ala, mille sees asuvatest proovidest on voimalik

usaldusvadrselt klassifitseerida vahemalt 85%, on vdimalik seda ala késitleda eraldi ning sellel ei pea liiva voi
kruusa 16imise madramiseks tegema tdiendavat geoloogilist uuringut.
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(10) Kui uuringualal on vdimalik lateraalselt piiritleda 14bildike kiht, mille sees asuvatest proovidest on
voimalik usaldusviirselt klassifitseerida viahemalt 85%, on lubatud teha geoloogiline uuring vihendatud mahus
Idimiseanaliiiisiga, keskendudes kihtidele, milles olevaid proove ei ole voimalik usaldusvéarselt klassifitseerida
vihemalt 85% ulatuses.

[RT I, 14.01.2020, 2- joust. 17.01.2020]

Lisa 1 Koefitsiendid 40% tingniiskusega dhkkuiva turba viljatuleku arvutamiseks tonnides iihest kuupmeetrist
toorturbast

Lisa 2 Jarve- ja meremuda ning jarvelubja keskmine mahumass sdltuvalt looduslikust niiskusest
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