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Nouded energiamirgise andmisele ja energiamaérgisele

Vastu voetud 30.04.2015 nr 36

Maiirus kehtestatakse ehitusseadustiku§ 66 16ike 6 alusel.

1. peatiikk
Uldsatted

§ 1. Méiiruse reguleerimisala

Kéesolev médrus kehtestab nduded hoone v3i hoone osa, mille sisekliima tagamiseks kasutatakse energiat
(edaspidi hoone), vastavust energiatdhususe miinimumnduetele tdendava energiamérgise ja projekteeritava
vOi olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse vai tegeliku energiatarbimise kohta infot andva
energiamérgise andmisele ning energiamargise vormile.

§ 2. Terminid

Kéesolevas méairuses kasutatakse termineid jairgmises tdhenduses:

1) energiaarvutus — hoone tiitipilise kasutusega seotud kaalutud energiaerikasutuse arvutus, mis lahtub vilis- ja
sisekliimast, hoone ja tehnosiisteemide kasutus- ja kdiduajast, vabasoojusest, hoone dhupidavusest ning muudest
hoonet ehitusprojektis iseloomustavatest andmetest;

2) energiakandjate kaalumistegurid — tegurid, millega voetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik
primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamdju. Energiakandjate kaalumistegurite arvvéartused on sdtestatud
ehitusseadustiku § 65 1oike 3 alusel kehtestatud mééruses hoone energiatdhususe miinimumnduete kohta
(edaspidi energiatohususe miinimumnéuete mddrus);,

3) energiakasutus — elektri- v3i soojusenergia kasutus vaadeldavas siisteemipunktis. Energiakasutus arvutatakse
netoenergiavajadusest, vottes arvesse silisteemikaod ja kaod energia muundamisel. Tehnosiisteemi 16pp-punktis
(tldjuhul liitumispunkt energiavorguga) vordub tehnosiisteemi energiakasutus tarnitud energia ja lokaalse
taastuvenergia summaga;

4) kaalutud energiaerikasutus — energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane energiakasutus kilovatt-
tundides hoone kdetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m?-a)];

5) korterelamu iildelekter — korterelamu iildises kasutuses oleva elektripaigaldise (néiteks trepikoja
valgustusseade, lift, kiitteseade) poolt tarvitatav elektrienergia;

6) kraadpdev — hoone sisetemperatuuri ja vilisShu temperatuuri vahet iseloomustav néitaja, mille tthikuks on
Celsiuse skaala (°C) jargi ithekraadine temperatuurierinevus arvestusliku sisetemperatuuri ja 66paeva ehk 24-
tunnise ajavahemiku keskmise vilisdhu temperatuuri vahel;

7) normaalaasta kraadpdevade arv —hoone asukoha piirkonna keskmine kraadpédevade arv aastas
ajavahemikus aastatel 1975-2004;

8) hoone tasakaalutemperatuur —hoone sisedhu temperatuur Celsiuse skaala (°C) jérgi, milleni tuleb
ruumiodhku kiitte- ja ventilatsioonisiisteemiga kiitta arvestades, et dhu soojenemine tasakaalutemperatuurist
ruumi vajaliku sisedhu temperatuurini toimub vabasoojuse (nditeks inimestest, elektritarvititest,
paikesekiirgusest eralduv soojus) arvel;

9) tarnitud energia — elektrivorgust voi kaugkiittevorgust voi kiitusest aastas hangitud energia kilovatt-tundides
(kWh/a) voi energiasisaldus kilovatt-tundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jaav hoone
aastane summaarne energiakasutus. Kinnistult hangitud kiitusest toodetud energia loetakse tarnitud energiaks;

10) eksporditud energia —hoones voi kinnistul toodetud elektri- v3i soojusenergia, mida ei kasutata hoones ja
mis eksporditakse energiavorkudesse;

11) lokaalne taastuvenergia — hoones voi kinnistul péikese-, tuule- vdi vee-energiast ja maasoojusest
toodetud elektri- vOi soojusenergia. Soojuspumpade puhul vdetakse energiaallikast saadud taastuvenergia
energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga;

12) tdisaasta — kaksteist jarjestikkust kalendrikuud;

13) peamine kasutamise otstarve — kasutamise otstarve, mille kdetava pinna osakaal kogu hoone koetavast
pinnast on suurim.
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§ 3. Energiamirgis

(1) Hoone energiamérgis pohineb kas:

1) energiaarvutusel;

2) moddetud voi hinnatud energiakasutuse andmetel voi

3) véikeelamu puhul energiatdhususe miinimumnduete madruses sitestatud energiatdhususe miinimumnouetele
vastavuse tdendamise lihtsustatud meetodil.

(2) Projekteeritavale voi oluliselt rekonstrueeritavale hoonele antakse energiaarvutusel voi vdikeelamu puhul
energiatdhususe miinimumnouetele vastavuse toendamise lihtsustatud meetodil pohinev energiaméirgis.

(3) Olemasolevale hoonele antakse mdddetud energiakasutuse andmetel pohinev energiamérgis
(edaspidi olemasoleva hoone energiamdirgis), kui kdesoleva miéruse § 14 1dikest 2 ei tulene teisiti.

(4) Isik, kes annab energiamaérgise, tdidab riikliku ehitisregistri (edaspidi ehitisregister) energiamargise
koostamise keskkonnas ndutud infovéljad ning laeb iiles kidesolevas médruses energiaméargise osana kisitletavad
lahteandmed, arvutustulemused ja soovi korral foto hoonest vdi hoone osast. Uleslaetavate andmete vorming
peab vastama ehitisregistri energiamérgise keskkonnas esitatud nduetele ja ei tohi olla kriipteeritud.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud andmete nduetekohasel sisestamisel genereerib ehitisregistri
energiamérgise koostamise keskkond energiamargise jargmised osad:
27.10.2023 12:10
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatépsus sdnas ,,Kdesoleva™ Riigi Teataja seaduse § 10 1dike 3 alusel.

1) energiamirgise koondinformatsioon;

2) hoone kiilastajate jaoks ndhtavale kohale paigaldatav energiamargis;

3) energiasddstumeetmete loetelu (olemasoleva hoone energiamérgise andmise korral).

(6) Ehitisregistri energiamargise koostamise keskkonnas genereeritud hoone kiilastajate jaoks néhtavale kohale
paigaldatava energiamargise véljatriilkkimisel tuleb jélgida, et 1dpptulem oleks kvaliteetne ning varvilahendus
vastaks kdesoleva maéruse lisas 1 sétestatud nduetele.

(7) Energiamérgise andmine toimub iiksnes 14bi ehitisregistri.
§ 4. Soojusvarustuse liigid

(1) Hoone soojusvarustuse liigid on:

1) kaugkiite — asula voi piirkonna mitut tarbijat voi hoonet teenindava soojusvarustussiisteemi korral;
2) lokaalkiite — hoonekeskse soojusvarustuse korral (néiteks katel kortermaja keldris, pliitkatel eramus);
3) kohtkiite — ruumikeskse soojusvarustuse korral.

(2) Hoone soojusvarustuse liik méaratakse ehitisregistri andmete alusel.

(3) Juhul kui hoonele pole ehitisregistris médratud soojusvarustuse liiki voi andmed selle kohta ei vasta
tegelikkusele, médratakse soojusvarustuse liik ldhtuvalt kdesoleva paragrahvi 15ikest 1.

(4) Hoone osale energiamargise andmisel médératakse soojusvarustuse liik selle osa kohta kogutud
lahteandmetest.

§ 5. Energiaallikad

(1) Hoone kiitmisel kasutatavad energiaallikad on:
1) soe vesi (kaugkiitte korral);

2) aur (mdnel juhul kaugkiitte korral);

3) kiitus;

4) elekter;

5) soojuspump;

6) muu energiaallikas.

(2) Juhul kui energiaallikaks on kiitus, tuleb jargneva nimekirja alusel méirata tépne kiituse liik:
1) polevkividli;

2) kerge kiittedli;

3) diislikiitus;

4) masuut;

5) maagaas;

6) vedelgaas;

7) biogaas;

8) halupuit;

9) kiittepuud, segapuit;
10) kiittepuud, kask;
11) puiduhake;

12) puitbrikett;

13) puitpellet;
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14) turbabrikett;
15) tiikkturvas;

16) freesturvas;
17) kivisiisi.

(3) Juhul kui energiaallikaks on soojuspump, tuleb jargneva nimekirja alusel mééarata tdpne soojuspumba liik:
1) maasoojuspump;

2) dhk-0hk soojuspump;

3) ohk-vesi soojuspump.

(4) Hoone energiaallikas méaratakse ehitisregistri andmete alusel.

(5) Juhul kui hoonele pole ehitisregistris médratud energiaallikat voi andmed selle kohta ei vasta tegelikkusele,
méaératakse energiaallikas 1dhtuvalt kiesoleva paragrahvi 1digetest 1 ja 2.

(6) Hoone osale energiamargise andmisel méératakse energiaallikas selle osa kohta kogutud ldhteandmetest.

2. peatukk
Energiaarvutusel pohineva energiamirgise andmine

§ 6. Energiaarvutusel péhineva energiamérgise vorm

(1) Energiaarvutusel pdhinev energiamérgis koosneb jargmistest osadest:

1) energiamirgise koondinformatsioon;

2) hoone kiilastajate jaoks ndhtavale kohale paigaldatav energiamargis;

3) ehitusseadustiku § 64 1dike 5 alusel médarusega kehtestatud hoone energiatdhususe arvutamise metoodika
(edaspidi hoone energiatohususe arvutamise metoodika mddrus) kohased energiaarvutuse ldhteandmed;

4) hoone energiatdhususe arvutamise metoodika médruse kohased energiaarvutuste tulemused.

(2) Juhul kui projekteeritava voi oluliselt rekonstrueeritava hoone vastavus energiatdhususe nduetele
on tdendatud energiatdhususe miinimumnduete méiruses sitestatud lihtsustatud toendamismeetodi abil,

on energiamargise itheks osaks hoone energiatShususe arvutamise metoodika mééruse lisas 3 toodud
energiaarvutuste 1dhteandmed ja tulemused.

(3) Energiaarvutusel pdhineva energiamérgise koondinformatsiooni vorm on esitatud kiesoleva méaruse lisas 2.
(4) Ehitusseadustiku § 68 15ikes 1 ja § 68 16ike 2 alusel kehtestatud maédruses nimetatud hoonetes ning muudes
hoonetes kiilastajate jaoks nihtavale kohale paigaldatud energiaarvutusel pdhineva energiamérgise vorm on
esitatud kdesoleva médruse lisas 1.

§ 7. Hoone energiatohususarv

(1) Energiaarvutusel pohineva energiamérgise andmisel méératakse hoone energiatShususarv energiatdohususe
miinimumnduete mééruse kohaselt.

(2) Juhul kui projekteeritava voi oluliselt rekonstrueeritava hoone vastavus energiatShususe miinimumnouetele
on tdendatud energiatdhususe miinimumnduete méaruses sitestatud lihtsustatud tdendamismeetodil, on

hoone voi selle osa energiatdhususarv vordne energiatdhususe miinimumnduete médruse § 3 16ike 4 punktis 1
sdtestatud hoone vdi selle osa kasutamise otstarbele vastava energiatGhususarvu piirvaértusega.

§ 8. Energiatohususarvu klass

(1) Energiatohususarvu klass méiratakse kindlaks hoone energiatdhususarvu ja hoone kasutamise otstarbe
alusel vastavalt kdesoleva méaruse lisas 3 toodud energiatdhususarvu klassi skaalale.

(2) Juhul kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antakse iiks iihine energiamérgis, valitakse

energiatShususarvu klassi skaala selle kasutamise otstarbe jargi, mille osakaal hoone kdetava pinna suhtes on
kdige suurem.

3. peatikk
Olemasoleva hoone energiamirgise andmine

1. jagu
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Olemasoleva hoone energiamairgise vorm

§ 9. Olemasoleva hoone energiamérgise vorm

(1) Olemasoleva hoone energiamirgis koosneb jargmistest osadest:

1) energiamirgise koondinformatsioon;

2) hoone kiilastajate jaoks néhtavale kohale paigaldatav energiamaérgis;

3) energiasddstumeetmete loetelu;

4) kdesolevas méadruses késitletud kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikud 1dhteandmed voi hoone
energiatbhususe arvutamise metoodika miédruses nimetatud energiaarvutuse lahteandmed;

5) kéesolevas méaaruses késitletud kaalutud energiaerikasutuse arvutus voi hoone energiatGhususe arvutamise
metoodika médruses nimetatud energiaarvutuste tulemused.

(2) Olemasoleva hoone energiamérgise koondinformatsiooni vorm on esitatud kéesoleva miéruse lisas 2.

(3) Ehitusseadustiku § 68 15ikes 1 ja § 68 15ike 2 alusel kehtestatud méaéruses kirjeldatud hoones ning muus
hoones kiilastajate jaoks néhtavale kohale paigaldatud olemasoleva hoone energiamérgise vorm on esitatud
kéesoleva maéruse lisas 1.

(4) Energiasdistumeetmete loetelu on esitatud kdesoleva méairuse lisas 4.

(5) Energiamaérgise tellija soovi korral on voimalik ehitisregistri energiamérgise koostamise keskkonda iiles
laadida foto hoonest voi hoone osast.

(6) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 5 nimetatud foto peab vastama jargmistele nduetele:

1) foto peab kujutama hoonet véljastpoolt;

2) hoonet v&i hoone osa tuleb fotol kujutada nii, et see kataks fotol jdddvustatud ala maksimaalselt (fotol ei
kujutata kdrvalisi objekte);

3) iiksiku korteri energiamargise korral tehakse foto tervest korterelamust.

§ 10. Kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikud lihteandmed

(1) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vdhimad vajalikud l&hteandmed on:

1) hoone ehitisregistri kood. Kui taotletakse energiamérgist olemasoleva hoone osale, ndidatakse ka hoone osa
identifitseerimist véimaldavad andmed (nditeks korteri number, korpuse nimi v6i number);

2) hoone ehitusaasta. Juhul kui hoones on lébi viidud energiakasutust olulisel madral mojutavaid
iimberehitamise tdid, tuuakse need dra vastavas loetelus koos todde teostamise aastaga;

3) hoone v&i hoone osa, millele energiamérgis antakse, kéetav pind (m?). Juhul kui hoonel on mitu kasutamise
otstarvet ja hoonele antakse iiks {ihine energiamairgis, tuleb peamiseks kasutamise otstarbeks mirkida see
kasutamise otstarve, mille osakaal hoone koetavast pinnast on kdige suurem;

4) kiitteks kasutatud kiituse voi energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt
iihe tdisaasta jooksul, eraldi iga energiaallika kohta. Juhul kui hoone ventilatsioonisiisteemis ei kasutata ainult
elektrienergiat, kajastatakse muu ventilatsioonisiisteemis kasutatud kiituse voi energia kogus kiitteks kasutatud
kiituste voi energia koosseisus;

5) tarbevee soojendamiseks kasutatud kiituse voi energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid
minimaalselt {ihe tdisaasta jooksul, eraldi iga energiaallika liigi kohta;

6) kasutatud elektrienergia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt iihe tdisaasta
jooksul. Juhul kui korterelamus puudub teave korterites kasutatud elektrienergia kohta, voib kasutatud
elektrienergia koguse madramiseks summeerida korterelamu tildelektri ja kdesoleva méairuse lisas 5 toodud
niitajate alusel médratud korterites kasutatava elektrienergia koguse;

7) kasutatud gaasi kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt {ihe tdisaasta jooksul;

8) eksporditud energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul,

9) teave lokaalse taastuvenergia siisteemi kohta (niiteks paikesekollektor, paikesepaneel, tuulegeneraator,
soojuspump);

10) teave hoone kasutamise otstarbe, kasutatavuse ja sisekliima kohta, korterelamu korterite arv;

11) andmete esitaja nimi voi asutus.

(2) Ehitisregistrisse 1dhteandmete iileslaadimisega kinnitab energiamérgise andja, et energiaméirgise tellija on
esitanud andmed koos tellija kinnitusega, et:
1) energiamairgise andjale esitatud andmed on temale teada olevad andmed hoone ja hoone kaudse voi otsese

energiakasutuse kohta;

2) energiaerikasutuse arvutamiseks lahteandmete puudumisel voib energiamérgise andja elektri- ja
soojusenergia erikulu méiérata kdesoleva médruse § 14 15ikes 2 sitestatud meetodil ning energiamérgise voib
anda suurima kaalutud energiaerikasutuse klassiga.

(3) Juhul kui hoone kaalutud energiaerikasutus maératakse kéesoleva maéruse § 14 16ike 2 punktide 1 ja 2
alusel, on ldhteandmeteks energiamairgise tellijalt saadud andmed.

(4) Juhul kui hoone kaalutud energiaerikasutus méératakse kdesoleva maéruse § 14 16ike 2 punkti 3
alusel, lactakse chitisregistri energiamirgise koostamise keskkonda iiles hoone energiatShususe arvutamise
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metoodika médruses nimetatud energiaarvutuse ldhteandmed. Kéesolevas paragrahvis késitletud kaalutud
energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikke ldhteandmeid sellisel juhul esitama ei pea.

§ 11. Kaalutud energiaerikasutuse arvutuskiik

(1) Kaalutud energiaerikasutuse arvutuskdigus néidatakse arvutuses kasutatavad ldhteandmed ja arvutused
hoone kaalutud energiaerikasutuse maaramiseks.

(2) Kaalutud energiaerikasutuse arvutuskaigus tuleb esitada jargnevad arvutuses kasutatavad 1dhteandmed:
1) hoone peamine kasutamise otstarve, millest l&htuvalt valitakse kaalutud energiaerikasutuse klassi skaala;
2) hoone asukoha piirkond maakonna tépsusega;

3) hoone soojusvarustuse liik lahtuvalt kdesoleva méaruse §-s 4 sétestatust;

4) hoone kiitmisel kasutatav energiaallikas ldhtuvalt kdesoleva mééruse §-s 5 sdtestatust;

5) hoone kdetav pind (m?);

6) andmed aastase energiakasutuse kohta, mille pohjal selgitatakse vélja kiituse ja energia kasutus hoone
kiitmiseks (MWh/a);

7) andmed, mille pdhjal selgitatakse vilja kiituse ja energia aastane kasutus tarbevee soojendamiseks hoones
(MWh/a);

8) andmed elektrienergia aastase kasutuse kohta hoones (MWh/a);

9) andmed gaasi, mida ei ole tarbitud kiittesoojuse saamiseks, aastase kasutuse kohta hoones (MWh/a);

10) kraadpaevade arv, mis on maératud hoone asukoha piirkonna jérgi vastavalt hoone tasakaalutemperatuurile,
viimasel kolmel tdisaastal, ning normaalaasta kraadpéevade arv.

(3) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel tuleb esitada jargnevate arvutuste tulemused:

1) normaalaasta kraadpédevade arvu alusel taandatud kiittesoojuse aastane kulu (MWh/a);

2) keskmine normaalaasta kraadpievade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega 14bi
korrutatud kiittesoojuse aastane kulu (MWh/a);

3) energiakandjate kaalumisteguritega 14bi korrutatud keskmine soojuse aastane kulu tarbevee soojendamiseks
(MWh/a). Juhul kui hoone kdige olulisemaks energiaallikaks ei ole elektrienergia ega gaas ja tarbevee
soojendamiseks kasutatakse ainult elektrienergiat voi gaasi ning summaarne elektrienergia voi gaasi kulu on
mdddetud, ei pea keskmist soojuse kulu tarbevee soojendamiseks avaldama;

4) energiakandja kaalumisteguriga 1abi korrutatud aasta keskmine elektri kulu (MWh/a);

5) energiakandja kaalumisteguriga 1abi korrutatud aasta keskmine gaasi kulu, mida ei ole tarbitud kiittesoojuse
saamiseks (MWh/a);

6) aasta keskmine hoone kaalutud energiakastutus (MWh/a);

7) hoone aastane kaalutud energiaerikasutus [kWh/(m?-a)];

8) hoone kaalutud energiaerikasutuse klass.

(4) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 2 punktides 6—9 ja 16ike 3 punktides 1-5 esitatakse andmed soovitavalt
eelnenud kolme aasta kohta, kuid minimaalselt {ihe tdisaasta kohta.

(5) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamise aluseks olevad andmed peavad kajastama voimalikult suures
ulatuses hoone seisukorda energiamirgise andmise hetkel. Juhul kui eelnenud kolme aasta jooksul on hoonet
iimber ehitatud ning see mdjutab oluliselt hoone energiakasutust, tuleb arvutuste aluseks votta periood pérast
timberehitamist.

(6) Juhul kui hoone kaalutud energiaerikasutus méératakse kéesoleva mééruse § 14 16ike 2 punktide 1 ja alusel,
on lahteandmeteks energiamérgise tellijalt saadud andmed.

(7) Juhul kui hoone kaalutud energiaerikasutus méératakse kdesoleva mééruse § 14 16ike 2 punkti 3 alusel,
lactakse ehitisregistri energiamargise koostamise keskkonda iiles hoone energiatShususe arvutamise metoodika
maédruse lisas 4 toodud energiaarvutuste tulemused ning ei esitata kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks
vajalikke lahteandmeid ja arvutustulemusi.

2. jagu
Olemasoleva hoone energiamirgise andmiseks vajalikud andmed
§ 12. Koetav pind
(1) K&etava pinna suurus médratakse ehitisregistri andmete alusel.
(2) Juhul kui ehitisregistris kdetava pinna suuruse kohta andmed puuduvad, vdib kdetava pinna méadramisel
kasutada:

1) hoone kohta koostatud dokumentatsiooni (néiteks ehitusprojekt voi moddistusprojekt);
2) energiamargise tellijalt saadud andmeid.
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(3) Energiamaérgise andja selgitab voimaluse korral vilja kdetava pinna tegeliku suuruse ja mérgib, millised
andmed voeti energiamairgise andmisel aluseks ning nende erinevuse ehitisregistrisse kantud andmetest.

§ 13. Kraadpéevad
(1) Hoone kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel kasutatakse kraadpaevi.

(2) Hoone asukoha piirkonnad on:

1) I piirkond, kuhu kuuluvad Ida-Viru ja La&ne-Viru maakond;

2) II piirkond, kuhu kuuluvad Jarva, Jogeva, Rapla, Tartu ja Viljandi maakond;
3) II piirkond, kuhu kuulub Harju maakond;

4) 1V piirkond, kuhu kuuluvad P6lva, Valga ja Voru maakond;

5) V piirkond, kuhu kuuluvad La4ne ja Parnu maakond;

6) VI piirkond, kuhu kuuluvad Hiiu ja Saare maakond.

(3) Kraadpédevad miiratakse alljirgnevates ilmajaamades mdddetud 66pdeva keskmiste vilisdhu temperatuuri
andmete alusel:

1) I piirkond — J8hvi;

2) II piirkond — Tartu;

3) I piirkond — Tallinn (Harku);

4) IV piirkond — Valga;

5) V piirkond — Pérnu;

6) VI piirkond — Ristna.

(4) Energiamérgise andmiseks vajaliku hoone kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel vdetakse hoone
tasakaalutemperatuuri véartuseks alati 17 °C.

(5) Andmed tiis- ja normaalaasta kraadpaevade arvu kohta erinevates hoone asukoha piirkondades ja
kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 sitestatud hoone tasakaalutemperatuuri korral avaldatakse Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

§ 14. Kaalutud energiaerikasutus

(1) Hoone kaalutud energiaerikasutuse madramiseks arvutatakse:

1) keskmine normaalaasta kraadpdevade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega 1dbi
korrutatud kiittesoojuse kulu;

2) energiakandjate kaalumisteguritega 14bi korrutatud keskmine soojusenergia kulu tarbevee soojendamiseks;
3) energiakandja kaalumisteguriga 1dbi korrutatud keskmine elektrienergia kulu;

4) energiakandja kaalumisteguriga 1dbi korrutatud keskmine gaasi kulu, mida ei ole tarbitud kiittesoojuse
saamiseks.

(2) Juhul kui energiamaérgise tellijalt ei saada andmeid kasutatud soojus- ja elektrienergia kohta voi andmed on
kéttesaadavad vahem kui iihe tdisaasta kohta, tuleb:

1) hoone kaalutud energiaerikasutus méérata kasutades kdesoleva médruse lisades 5 ja 6 ning hoone
energiatGhususe arvutamise metoodika maédruses nimetatud andmeid, vilja arvatud juhul, kui peamise
kasutamise otstarbe jérgi on hoone liigitatav drihooneks, avalikuks hooneks, terminaliks voi tervishoiuhooneks
voi

2) omistada hoonele aastane kaalutud energiaerikasutus, mis vastab suurimale energiaerikasutuse klassile (H)
antud kasutamise otstarbe puhul voi

3) hoone kaalutud energiaerikasutus méérata projekteerimisettevitja teostatud hoone energiatdhususe
arvutamise metoodika médruse kohase hoone energiaarvutuse alusel. Andmete allikaks v3ib olla ka hoone
ehitusprojekt, mille kiitte- ja ventilatsiooniosas on néidatud hoone ligikaudne energiavajadus selle osade kaupa
(energiavajadus kiitteks, ventilatsiooniks, jahutuseks).

(3) Iga vaadeldava tiisaasta kiittesoojuse kulu (MWh/a) arvutamiseks tuleb summeerida kasutatud kiituste
energiasisaldus, kiitteks ja ventilatsiooniks kasutatud energia ning kiitteks kasutatud elektrienergia. Iga kiituse
energiasisaldus arvutatakse kiittevaértuse abil. Kiittevadrtusena kasutatakse kiituse tarnija antud tarbimisaine
alumist kiittevaartust voi hoone energiatShususe arvutamise metoodika mééruses nimetatud tarbimisaine alumisi
kiittevéartusi.

(4) Juhul kui kdige olulisemaks energiaallikaks kiitmisel on elektrienergia voi elektriga kiitatav soojuspump
ning kiitteks kasutatud elektrienergiat eraldi ei mdddeta, tuleb tarnitud elektrienergia kogusest lahutada tarbevee
soojendamiseks ja muudeks vajadusteks (néiteks toiduvalmistamine, olmeseadmed, valgustus) kasutatud
elektrienergia. Andmete puudumisel elektrienergia erikasutuse kohta tarbevee soojendamisel voi muudeks
vajadusteks voib kasutada hoone energiatShususe arvutamise metoodika mééruses voi kdesoleva médruse
lisas 5 nimetatud andmeid. Juhul kui tarbevee soojendamiseks kuluvat vett eraldi ei mdddeta, voib tarbevee
soojendamiseks kulunud elektrienergia koguse madramisel ldhtuda ka kogu hoone mdddetud kiillma vee
kogusest ja sooja tarbevee hinnangulisest osakaalust kogu hoone kiilma vee tarbimises.

(5) Normaalaasta kraadpédevade arvu alusel taandatud kiittesoojuse kulu (MWh/a) arvutatakse iga energiaallika
kohta jargmise valemiga:
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Sy
Qu gt = Qreg gt 5.
teg
kus QOreg iy kiittesoojuse kulu vaadeldaval tdisaastal (MWh/a);
Sy—normaalaasta kraadpéevade arv;

Sieq— kraadpievade arv vaadeldaval téisaastal.

(6) Normaalaasta kraadpdevade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega 14bi korrutatud
kiittesoojuse kulu (edaspidi normaalaasta kaalutud kiittesoojuse kulu, MWh/a) iihe tdisaasta kohta arvutatakse
valemiga:

]
Qcni = 2. Cxi - Qi)
i=1
kus p— kiitteks vajatava soojusenergia saamiseks kasutatud energiaallikate arv vaadeldaval tdisaastal;
Cj— energiakandja kaalumistegur.

7) Mitmete aastate keskmine normaalaasta kaalutud kiittesoojuse kulu (MWh/a) arvutatakse valemiga:
] g
1 I
OC.}M = n 4;.O[c.}rﬂj:_.=.
‘I:=.1
kus n— vaadeldavate tdisaastate arv.

(8) Soojusenergia kulu tarbevee soojendamiseks saadakse vee erisoojuse, sooja tarbevee ja kiilma vee keskmise
temperatuuride vahe ning sooja tarbevee koguse korrutamisel. Sooja tarbevee kogus méiératakse sooja tarbevee
soojusvahetisse antud kiilma vee modGtja ndidu alusel. Soojuse kulule tarbevee soojendamiseks lisatakse sooja
tarbevee torustiku soojuskaod ja kiterdtikuivatitega hoonesse antud soojusenergia. Juhul kui médtmisandmed
sooja tarbevee koguse kohta puuduvad, voib tarbevee soojendamiseks kulunud soojuse kulu maaramisel ldhtuda
kogu hoone moddetud kiilma vee kogusest ja sooja tarbevee hinnangulisest osakaalust kogu hoone kiilma
vee tarbimises. Tarbevee soojendamiseks kasutatud soojusenergia kulu médaramiseks vaib kasutada ka hoone
energiatdhususe arvutamise metoodika méiruses nimetatud andmeid.

(9) Energiakandjate kaalumisteguritega 14bi korrutatud soojusenergia kulu tarbevee soojendamiseks
(edaspidi kaalutud tarbevee valmistamise kulu, MWh/a) iihe tiisaasta kohta arvutatakse valemiga:

[+
Qewsyi = 2. Cxi- Qus i
i=1
kus Qy,s— soojusenergia kulu tarbevee soojendamiseks vaadeldaval tdisaastal (MWh/a);
p— tarbevee soojendamiseks vajatava soojusenergia saamiseks kasutatud energiaallikate arv vaadeldaval
tdisaastal;
Cj— energiakandja kaalumistegur.

(10) Mitmete aastate keskmine kaalutud tarbevee valmistamise kulu iihe tdisaasta kohta (MWh/a) arvutatakse
valemiga:

kus n— vaadeldavate tdisaastate arv.

(11) Kéesoleva paragrahvi 1digetes 9 ja 10 kirjeldatud arvutust ei pea teostama juhul, kui:

1) tarbevee soojendamiseks kasutatakse ainult elektrienergiat ning summaarne elektritarbimine on mdddetud.
Elektrienergia kulu tarbevee soojendamiseks arvestatakse sellel juhul summaarse elektrienergia tarbimise hulka;
2) tarbevee soojendamiseks kasutatakse ainult gaasi ning summaarne gaasitarbimine on mdddetud. Gaasi kulu
tarbevee soojendamiseks arvestatakse gaasi, mida ei ole tarbitud kiittesoojuse saamiseks, kulu koosseisu.

(12) Energiakandja kaalumisteguriga labi korrutatud keskmine elektri kulu iihe tdisaasta kohta (MWh/a)
arvutatakse valemiga:

,1 1
Qcea =Ckel - n 21. Qg
kus Q. elektri kulu, millest on maha arvestatud kiitteks ja tarbevee soojendamiseks kasutatud elekter (MWh/a);
n— vaadeldavate tdisaastate arv;
Cj— energiakandja kaalumistegur.
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(13) Energiakandja kaalumisteguriga 14bi korrutatud keskmine gaasi kulu iihe tdisaasta kohta (MWh/a), mida ei
ole tarbitud kiittesoojuse saamiseks, arvutatakse valemiga:

_1 1
Qeg=Ckeg- E; Qg
kus Qg gaasi kulu, mida ei ole tarbitud kiittesoojuse saamiseks (MWh/a);
n— vaadeldavate tdisaastate arv;
Cj— energiakandja kaalumistegur.

(14) Hoone keskmine kaalutud normaalaasta energiakasutus (MWh/a) arvutatakse valemiga:
Qe = Qe + Qeps + Qoo + Qg

(15) Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus [kWh/(m?-a)] arvutatakse valemiga:

q- = 1000 Qe ,

A Kyt
kus Ay~ hoone kdetav pind, mis on méédratud kiesoleva méédruse § 12 alusel (m?).

(16) Juhul kui hoonest eksporditakse energiavorkudesse energiat, kasutatakse hoone aastase kaalutud
energiaerikasutuse leidmiseks arvutusloogikat, mis on esitatud hoone energiatdhususe arvutamise metoodika
maédruses energiatdhususarvu arvutamiseks.

§ 15. Kaalutud energiaerikasutuse klass

(1) Kaalutud energiaerikasutuse klass médratakse kindlaks hoone aastase kaalutud energiaerikasutuse ja hoone
kasutamise otstarbe alusel vastavalt kdesoleva miéruse lisas 3 esitatud kaalutud energiaerikasutuse klassi
skaalale.

(2) Juhul kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antakse iiks iihine energiamérgis, valitakse
kaalutud energiaerikasutuse klassi skaala peamise kasutusotstarbe jargi.

4. peatukk
Maaruse joustumine

§ 16. Miidruse joustumine

Maérus joustub 2015. aasta 1. juulil.

1Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2002/91/EU ehitiste energiatdhususe kohta (EUT L 1, 04.01.2003,
Ik 65—71), muudetud direktiiviga 2010/31/EL hoonete energiatdhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, 1k 13—
35).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler
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