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Keskkonnaministri 18. novembri 2016. a maaruse nr
53 ,,Uue mootorsoiduki kasutajale antavate andmete
loetelu ja kasutaja teavitamise kord” muutmine

Vastu voetud 30.06.2021 nr 36

Maiirus kehtestatakse atmosfadriohu kaitse seaduse § 111 18ike 2 alusel.

Keskkonnaministri 18. novembri 2016. a médruses nr 53 ,,Uue mootorsdiduki kasutajale antavate andmete
loetelu ja kasutaja teavitamise kord” tehakse jargmised muudatused:

1)médruses asendatakse ldbivalt sona ,,Maanteeamet” sdnaga ,, Transpordiamet” vastavas kdéndes;
2)paragrahvi 2 15ike 1 esimene lause muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,.Soiduauto kédesoleva madruse tdhenduses on M1 kategooria mootorsdiduk, millel on vihemalt neli ratast,
mis on konstrueeritud ja valmistatud sditjate veoks ning millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa
istekohta.”;

3)paragrahvi 6 15iget 4 tdiendatakse punktidega 10—12 jargmises sdnastuses:

,,10) sisaldama jargmist teksti: ,,Antud mudeli teistsuguste konfiguratsioonide puhul voib COheitkogus erineda.
Lisainfo saamiseks palume po6rduda teenindaja poole.”;

11) sisaldama jargmist teksti: ,,Alates 19. detsembrist 2019 kasutatakse uue sdiduauto energiamirgisel
ithtlustatud iilemaailmset kergsdidukite katsetamise meetodil (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure,
WLTP) saadud kiitusekulu ja CO,-heite andmeid.”;

12) sisaldama jargmist teksti: ,, WLTP on uus ja tegelikule liiklusele paremini vastav katsemeetod kiitusekulu ja
CO,-heite moStmiseks. Kuna WLTP puhul vastavad katsetingimused paremini tegelikule liiklusele, saadakse
WLTPga paljudel juhtudel suurem kiitusekulu ja CO,-heide kui varasemalt kasutusel olnud uue Euroopa
soidutsiikli (New Vehicle Driving Cycle, NEDC) katsetingimuste kasutamisel.””’;

4)paragrahvi 8 15iget 2 tdiendatakse punktidega 9—11 jargmises sOnastuses:

,,9) plakatil vdi elektroonilisel kuvandil peab olema jargmine tekst: ,,Antud mudeli teistsuguste
konfiguratsioonide puhul vdib CO,heitkogus erineda. Lisainfo saamiseks palume pd6rduda teenindaja poole.”;
10) plakatil voi elektroonilisel kuvandil peab olema jargmine tekst: ,,Alates 19. detsembrist 2019 kasutatakse
uue sdiduauto energiamargisel iihtlustatud iilemaailmset kergsdidukite katsetamise meetodil (World Harmonised
Light Vehicles Test Procedure, WLTP) saadud kiitusekulu ja CO,-heite andmeid.”;

11) plakatil vdi elektroonilisel kuvandil peab olema jargmine tekst: ,, WLTP on uus ja tegelikule liiklusele
paremini vastav katsemeetod kiitusekulu ja CO,-heite moStmiseks. Kuna WLTP puhul vastavad katsetingimused
paremini tegelikule liiklusele, saadakse WLTPga paljudel juhtudel suurem kiitusekulu ja CO;-heide kui
varasemalt kasutusel olnud uue Euroopa sdidutsiikli (New Vehicle Driving Cycle, NEDC) katsetingimuste
kasutamisel.””;

S)maéiruse lisas 1 ,,Sdiduauto energiamérgise energiaklasside skaala” asendatakse sdiduauto energiamérgise
energiaklasside skaala tabel jargmise tabeliga:

Energiaklass Heitkogus
(g COy/km)
Min Max
A <100
B 101 120
C 121 135
D 136 150
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E 151 170
F 171 200
G >201

Tonis Molder
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