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joustumine 01.07.2015

Muudetud jérgmiste aktidega

Vastuvotmine Avaldamine Joustumine
30.11.2021 RT1, 09.12.2021, 2 17.12.2021

Maiarus kehtestatakse ehitusseadustiku§ 102 16ike 2 punkti 1 alusel.
§ 1. Uldsitted

(1) Liiklusohutusele avalduva moju hindamine on strateegiline vordlev analiiiis selle kohta, kuidas uus tee voi
olemasoleva teedevdrgu olulised muudatused avaldavad moju liiklusohutusele.

(2) Liiklusohutusele avalduva mdju hindamine on kohustuslik ehitusseadustiku § 102 1dikes 1'nimetatud
teel, kui kavandatakse uue tee chitamist voi olemasoleva teedevorgu muutmist, millega kaasneb oluline moju
likklusvoole. Teedevorgu muutmine ei ole lisaradade juurdechitamine vdi ristmike timberehitamine.

[RT I, 09.12.2021, 2- joust. 17.12.2021]

§ 2. Liiklusohutusele avalduva mdju hindamise korraldamine

(1) Liiklusohutusele avalduva moju hindamist korraldab Transpordiamet riigiteedel ja valla- voi linnavalitsus
kohalikul teel.
[RT L, 09.12.2021, 2- joust. 17.12.2021]

(2) Liiklusohutusele avalduva moju hindamine viiakse 1dbi esialgsel planeerimisetapil enne projekti
heakskiitmist, kui on teada tee paigutuse variantide pdhilised vorreldavad geomeetrilised andmed, see tdhendab
enne uue tee paigutuse madramist sisaldava planeeringu joustumist.

(3) Olemasoleva teedevorgu olulisel muutmisel viiakse liiklusohutusele avalduva moju hindamine 1ébi uute
liikluskorralduse pdhimotete koostamise raames.

(4) Liiklusohutusele avalduva mdju hindamise eesmaérgiks ei ole tee paigutuse variantide jérjestamine
(pingeritta seadmine). Eeldatakse, et tee paigutuse valikul arvestatakse maksimaalselt liiklusohutust.

(5) Tee paigutuse valikul hinnatakse liiklusohutusele avalduvat mdju. Hindamise tulemusel esitatakse kogu
asjakohane teave, mis on vajalik tee paigutuse variantide tulude ja kulude analiiiisiks.

§ 3. Liiklusohutusele avalduva méju hindamise kriteeriumid

(1) Liiklusohutusele avalduva moju hindamisel peab kirjeldama:

1) probleemi olemust, kavandatava tegevuse eesmarki ja vajadust;

2) praegust olukorda, sealhulgas inimeste surma ja vigastusega loppenud liiklusdnnetuste andmestikku ja
tagajdrgi praeguse olukorra jatkumisel;

3) uue tee paigutuste valikul vdimalusi ohutuks liiklemiseks;

4) kavandatud tee paigutuse variantide vordlust, sealhulgas tulude ja kulude analiiiisi;

5) voimalikke erinevaid lahendusi.

(2) Liiklusohutusele avalduva mdju hindamisel tuleb votta arvesse:
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1) surmajuhtumite ja dnnetuste arvu ja nende vihendamise vdimalusi vorreldes praeguse olukorraga;

2) marsruutide valikut, liikluskorralduse pohimétteid ja sdiduskeeme kdigi tee paigutuse variantide puhul;
3) mahasoitude, ristumiste, samatasandiliste ristmike ja teiste teerajatiste vdimalikku m&ju olemasolevale
teedevorgule ja liiklusvoogude timberjagunemisele;

4) mdju liiklustingimustele ja litklejate kditumisele, sealhulgas mdju vahekaitstud liiklejatele ja teistele
liikklejate rithmadele;
[RT I, 09.12.2021, 2- joust. 17.12.2021]

5) liiklusvoogusid ja nende mahtusid oluliste liiklemisviiside ja sdidukiliikide kaupa;

6) liikluse hooajalisust ja kliimatingimusi;

7) piisava arvu turvaliste parklate olemasolu.

§ 4. Liiklusohutusele avalduva méju hindamise aruanne

Liiklusohutusele avalduva mdju hindamise aruanne peab sisaldama:

1) lihiiilevaadet kavandatavast tegevusest ja selle voimalikust mdjust liiklusohutusele;

2) liiklusohutusele avalduva mdju hindamise ja mdju prognoosi meetodi kirjeldust;

3) kéesoleva médiruse § 3 18ikes 1 sdtestatud kirjeldusi koos selgitusega, kuidas kédesoleva midruse § 3 15ikes 2
sdtestatud asjaolusid on arvestatud;

4) teavet, mis on vajalik kavandamisel olevate eri tee paigutuse variantide tulude ja kulude analiiiisiks;

5) liiklusohutusele avalduva m&ju hindamisel kasutatud materjale;

6) vajadusel muid asjaolusid.

§ 5. Miéiiruse joustumine

Kéesolev miirus joustub 2015. aasta 1. juulil.

lEuroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2008/96/EU teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319,
29.11.2008, Ik 59—67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, 1k 1-16).
[RT I, 09.12.2021, 2- joust. 17.12.2021]
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