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Miirus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 120%15ike 2 alusel.
[RT I, 10.06.2016, 6- joust. 13.06.2016]

_ 1. peatiikk
ULDSATTED

§ 1. Reguleerimisala ja eesméirk

(1) Méairusega kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 sitestatud sagedusloa alusel kasutatavate
raadioseadmete tehnilised nouded.

(2) Méiruse eesmirgiks on viltida raadiohéireid, tagada seadmete koostoime (compatibility) ja avalikkuse
kaitse elektromagnetviljade kahjuliku m&ju eest.

§ 2. Méiiruse lisad

(1) Kéesoleva méadruse lisades 1-5 sétestatakse tehnilised nduded raadioseadmetele raadiosideteenistuste kaupa.
[RT L, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

(2) Mééruses kasutatud tdhiste ja lithendite selgitused ja inglisekeelsed vasted on esitatud méiruse lisas 6.
[RT L, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

§ 3. Moisted

Kéesolevas méddruses kasutatakse moisteid jargmises tdhenduses:

1) efektiivne kiirgusvdimsus (effective radiated power — edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava voimsuse
korrutis antenni voimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;

2) keskmine voimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava voimsuse
keskvéartus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist,
normaaltdotingimustel;

3) raadioseadme ribalaius (bandwidth) on sagedusvahemik raadiosagedusalas, mille piires seadme voi
edastuskanali teatud parameetri suurus ei erine nimivaartusest enam kui etteantud suuruse voi kordaja vorra;

4) sagedustolerants (frequency tolerance) on suurim lubatud kdrvalekalle raadiojaamale reserveeritud
kandevsagedusest;

Tehnilised nduded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele Leht1/3


https://www.riigiteataja.ee/akt/13238854
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010007
https://www.riigiteataja.ee/akt/103052012001
https://www.riigiteataja.ee/akt/130042013011
https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062016006
https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=110062016008&id=117052016002!pr120b2lg2
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062016006
https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014003

5) ekvivalentne isotroopne kiirgusvdimsus (equivalent isotropically radiated power — edaspidi e.i.r.p.) on
antenni sisendisse antava viimsuse korrutis antenni absoluutse voimendusega antud suunas;

[RT1,21.12.2010, 7- joust. 24.12.2010]

6) suurim e.i.r.p. spektraaltihedus (maximum e.i.r.p. density) — signaali suurim kiirgusvdimsus mdddetuna mis
tahes suunal mis tahes sagedusel etteantud sagedusvahemikus.

[RT1,21.12.2010, 7- joust. 24.12.2010]

_ 2. peatiikk
ULDNOUDED

§ 4. Raadioseadme kasutamise iildised tingimused

(1) Raadioseade peab vastama «Elektroonilise side seaduse» § 120%nduetele ja nende nduetele vastavus peab
olema hinnatud ja tdendatud nimetatud seaduse § 120%15ikes 3 sitestatud korras. Nduetele vastavuse tagamiseks
tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sitestatule voi
samavidrsetele meetoditele.

[RT I, 10.06.2016, 6- joust. 13.06.2016]

(2) Raadioseadme tehniliste néitajate puhul voib tehnilise normi taitmiseks lahtuda médruses viidatud
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitustega samavaérsetest Eesti standarditest (EVS),
nende puudumisel Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditest voi nende
puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kattesaadavatest spetsifikatsioonidest.

(3) Lubatud on kasutada sobivaid vélisantenne kui kéesolevas maéruse lisas 1 ei ole ole sitestatud teisiti,
kusjuures raadioseadme efektiivne kiirgusvdimsus ei voi iiletada kiesolevas mééruses sétestatud piirnormi.

(4) Ajutise sagedusloa korral on lubatud kasutada méérusega sétestatud nduetest erinevaid ndudeid, kui on
vilistatud raadiohdired teistele samaaegselt tootavatele raadioseadmetele.

(5) Lennuside raadioseadmetele kohaldatakse lisaks kdesoleva médruse nduetele Rahvusvahelise
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) konventsiooni lisa 10 «Lennuside» ndudeid.

. 3. peatiikk
ULDISED NOUDED KIIRGUS- JA
RAADIOVASTUVOTUPARAMEETRITELE

§ 5. Nouded kiirgusparameetritele

(1) Raadiosaateseadme ribalaius peab vastama soovituste ITU-R SM.328, ITU-R SM.853 ja ITU-R SM.1138
nduetele.

(2) Raadiosaateseadme sagedustolerants peab vastama soovituse ITU-R SM.1045 nduetele.

§ 6. Nouded raadiovastuvdotuparameetritele

(1) Raadiovastuvdtuseadme tundlikkus peab vastama soovituste ITU-R SM.331 ja ITU-R SM.852 nduetele.
(2) Raadiovastuvotuseadme selektiivsus peab vastama soovituse ITU-R SM.332 nouetele.

§ 7. Tehniliste niitajate modtmine

(1) Amplituudmodulatsiooniga raadiosaateseadme voimsus méairatakse ja moddetakse vastavalt soovituse ITU-
R SM.326 metoodikale.

(2) FM ringhéélingusaatja ribalaiust ja deviatsiooni mdddetakse vastavalt soovituse CEPT/ERC REC 54-01
metoodikale.

(3) Digitaalringhédlingusaatjate tehnilisi néitajaid mdddetakse vastavalt soovituse ITU-R SM.1682 voi ITU-R
SM.1792 metoodikale.

(4) Raadiosaateseadmete tehniliste néitajate modtmiseks vdib kasutada ka teisi metoodikaid, mis peavad olema
taielikult dokumenteeritud ja tagama méaéaruses viidatud standardites voi soovitustes ndutud mdotetdpsuse.

4. peatiukk

Leht2/3 Tehnilised nduded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele


https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010007
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122010007
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062016006

LOPPSATTED

§ 8. Miiruse kehtetuks tunnistamine

[Kéaesolevast tekstist vilja jaetud.]

'Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kittesaadavaks tegemist késitlevate
liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EU (EUT

L 153,22.05.2014, Ik 62-106);

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega ndhakse ette tehnilistest eeskirjadest ning
infoiihiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, 1k 1-15).

[RT I, 10.06.2016, 6- joust. 13.06.2016]

Lisa 1 Ringhééling
[RT I, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

Lisa 2 Liikuv maaside
[RT 1, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

Lisa 3 Lennuside
[RT 1, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

Lisa 4 Paikne side
[RT 1, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

Lisa 5 Satelliit-raadionavigatsioon
[RT I, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]

Lisa 6 Médruses esinevate tdhiste ja lilhendite selgitused ning ingliskeelsed vasted
[RT 1, 17.06.2014, 3- joust. 20.06.2014]
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