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Veekogu paisutamise, paisu likvideerimise ja
veetaseme alandamise tipsustatud nouded ning
okoloogilise miinimumvooluhulga miaidramise metoodika

Vastu voetud 09.10.2019 nr 54

Maérus kehtestatakse veeseaduse§ 174 loike 9 ja § 175 16ike 7 alusel.
§ 1. Miiruse reguleerimisala

Kéesoleva madrusega kehtestatakse tipsustatud nduded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud
keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning
okoloogilise miinimumvooluhulga mairamise metoodika.

§ 2. Veekogu paisutamise nouded

(1) Paisutamist tuleb korraldada viisil, mis tagab veeloaga médratud paisutustasemed ja 6koloogilise
miinimumvooluhulga sdilitamise vesiehitisest allavoolu looduslikus voolusingis.

(2) Paisutamisega seotud kdrgeima, madalaima ja normaalpaisutustaseme absoluutkdrgus méiératakse veeloas.

(3) Kui paisu konstruktsioon ja tehniline lahendus ei voimalda reguleerida paisutustaset, v3ib veeloas miirata
ainult normaalpaisutustaseme absoluutkorguse.

§ 3. Nouded paisu kohta

Veeloaga méiratakse:
1) paisu hoolduse nduded ning tehnilise seisukorra iilevaatamise sagedus, aeg ja tihtaeg;
2) paisu hoolduse ja tehnilise seisukorra andmete séilitamise aeg ja esitamise sagedus.

§ 4. Keskkonnaseire nouded paisutamisel

(1) Veeloa andja v3ib méirata vastavalt vajadusele veeloas:

1) veetaseme ja vooluhulga seire viisi, sageduse ja aja;

2) kalapédsu kaudu liikuvate kalade seire viisi, sageduse ja aja;

3) paisutamise tottu paisu taha tekkiva settekihi paksuse ja pindala seire viisi, sageduse ja aja.

(2) Keskkonnaseire andmete sdilitamise aeg ja andmete esitamise sagedus ning tdhtaeg méératakse veeloaga.
§ 5. Vee-elustiku kaitse nouded veekogu paisutamisel

(1) Veekogu paisutamisel hiidroenergia kasutamiseks voi muul otstarbel vee kasutamise korral tuleb véltida
kalade sattumist turbiinidesse v0i nendesse ehitistesse, mille kaudu vett veekogust kdrvale juhitakse.

(2) Kalade turbiinidesse voi muudesse ehitistesse sattumise véaltimiseks tuleb paigaldada vore, mille avade laius
ei iileta 25 mm, voi tagada kalade moddapidas turbiinidest voi muudest ehitistest muu samaviirse meetmega.
Muu samavéirne meede ja meetme tingimused méadratakse veeloas.

(3) Looduskaitseseaduse § 51 1dike 2 alusel kinnitatud nimistus mérgitud 1ohe, joeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaigaks olevatel veekogudel voi nende 16ikudel asuvatel paisudel tuleb ajavahemikul 20. aprillist
kuni 10. juunini kalade turbiinidesse voi vajadusel muudesse ehitistesse sattumise valtimiseks kasutada voret,
mille avade laius ei lileta 12 mm, voi vorkvoret, mille vorgusilma ava kiilje pikkus ei lileta 15 mm, voi tagada
kalade moodapéds turbiinidest voi muudest ehitistest muu samavéirse meetmega. Muu samavéiarne meede ja
meetme tingimused ning vore kasutamise vajadus ning vore avalaius vdi vorkvore kiilje pikkus muudes ehitises
méédratakse veeloas.
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(4) Kui rakendatakse veeseaduse § 174 16ike 4 leevendust vOi kohustusest vabastamist, siis kdesoleva
paragrahvi 16ikes 3 satestatud ndude vajalikkuse iile otsustab Keskkonnaamet.

§ 6. Okoloogilise miinimumvooluhulga miiramine

Okoloogiline miinimumvooluhulk méiratakse jadvaba perioodi kohta, mis kestab maist oktoobrini, arvutades
95% tiletustdendosusega kuu keskmise miinimumvooluhulga.

§ 7. Okoloogilise miinimumvooluhulga tagamine vee elustiku kaitseks
(1) Okoloogiline miinimumvooluhulk tuleb tagada vesiehitisest allpool looduslikus voolusingis.

(2) Keskkonnaamet tipsustab veeloaga voi otsusega 6koloogilise miinimumvooluhulga tagamise asukoha
kirjelduse vesiehitisest allpool looduslikus vooluséngis.

(3) Looduskaitseseaduse § 51 1dike 2 alusel kinnitatud nimistus mérgitud 1ohe, joeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaigaks olevatel veekogudel v6i nende 16ikudel peab 6koloogiline miinimumvooluhulk olema
tagatud kogu ulatuses, vélja arvatud paisu juurde rajatud kalapdédsu viljavoolu ja paisu vahelisel vooluveekogu
osal.

§ 8. Veetaseme alandamise ja paisutuse likvideerimise néuded

(1) Veetaseme alandamine peab toimuma iihtlaselt ning mitte kiiremini kui 0,3 meetrit 66pdevas, kui veeloas
voi Keskkonnaameti otsuses ei ole méératud teisti.

(2) Veekogu veetaseme alandamisel ei tohi vooluhulga muutmisega kahjustada paisust allapoole jadvat
vooluséngi ja vee-elustikku.

(3) Veetaseme alandamist tuleb korraldada viisil, millega vélditakse setete ja risu juhtimist paisust allapoole
jadvasse vooluséngi.

(4) Paisutuse likvideerimisel ja veetaseme alandamisel tuleb paisutusala korrastamiseks eemaldada endisest
paisutusalast risu. Soltuvalt olukorrast tuleb eemaldada ka sete.

§ 9. Miiruse joustumine ja rakendamine
Mairuse § 5 16ige 3 joustub 2021. aasta 20. aprillil.

Rene Kokk
Minister

Meelis Miint
Kantsler
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