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1. peatiikk
Uldsitted

1. jagu
Seaduse reguleerimis- ja kohaldamisala

§ 1. Seaduse eesmirk ja reguleerimisala

(1) Kéesoleva seaduse eesmirk on saavutada keskkonna kui terviku kaitse kdrge tase, minimeerides
saasteainete heite Shku, vette ja pinnasesse ning jadtmetekke, et viltida ebasoodsat mdju keskkonnale.

(2) Kéesolev seadus médrab suure keskkonnaohuga t66stuslikud tegevusvaldkonnad, sétestab nduded nendes
tegutsemiseks ja vastutuse nouete tditmata jatmise eest ning riikliku jarelevalve korralduse.

§ 2. Seaduse kohaldamisala

(1) Kédesolevat seadust kohaldatakse:

1) toostuslikele tegevusvaldkondadele, mis on loetletud kéesoleva seaduse §-s 19;

2) suurtele pdletusseadmetele vastavalt kdesoleva seaduse §-s 64 sétestatule;

3) jddatmepodletus- ja koospodletustehastele vastavalt kdesoleva seaduse §-s 85 sétestatule;

4) orgaanilisi lahusteid kasutavatele kéitistele ja tegevustele, mis on maératletud kdesoleva seaduse §-s 113;
5) titaandioksiidi tootvatele kiitistele.

(2) Kéesolevat seadust ei kohaldata teadusuuringute, arendustegevuse ega uute toodete ja protsesside
katsetamise suhtes, kui nende tegevuste ulatus on nii vdike, et ei mojuta keskkonda oluliselt.

§ 3. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Kaéesolevas seaduses ettendhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust kdesolevas seaduses
sdtestatud erisustega.

2. jagu
Terminid

§ 4. Aine ja segu

(1) Aine on mis tahes keemiline element voi keemiliste elementide {ihend, vélja arvatud radioaktiivne aine,
geneetiliselt muundatud mikroorganism ja geneetiliselt muundatud organism.

(2) Terminit segu késitatakse Euroopa Parlamendi ja nukogu méddruse (EU) nr 1907/2006, mis kisitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EU j ja tunnistatakse kehtetuks ndukogu méarus
(EMU) nr 793/1993, komisjoni miirus (EU) nr 1488/1994 ning ndukogu direktiiv 1976/769/EMU ja komisjoni
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direktiivid 1991/155/EMU, 1993/67/EMU, 1993/105/EU ja 2000/21/EU (ELT L 396, 30.12.2006, 1k 1-850),
artikli 3 16ike 2 tahenduses.

(3) Termineid ohtlik aine ja segu kiisitatakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu miruse (EU) nr 1272/2008, mis
kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive
1967/548/EMU ja 1999/45/EU ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse madrust (EU) nr 1907/2006
(ELT L 353, 31.12.2008, 1k 1-1355), artikli 3 tdhenduses.

§ 5. Saastamine, saastatus, heide ja heite piirviirtus

(1) Saastamine on inimtegevusest tulenev ainete, vibratsiooni, soojuse voi miira otsene voi kaudne véiljutamine
valisdhku, vette voi pinnasesse, mis voib kaasa tuua vihendamist vajava moju keskkonnale, inimese tervisele,
heaolule, varale ja kultuuripérandile.

(2) Saastatus kdesoleva seaduse tdhenduses on saastamisest pShjustatud oluline ebasoodne muutus vélisdhu, vee
voOi pinnase kvaliteedis.

(3) Heide kéesoleva seaduse tihenduses on vélisdhku, vette voi pinnasesse otseselt voi kaudselt véljutatav aine,
vibratsioon, soojus v3i miira.

(4) Heite piirvaértus kdesoleva seaduse tdhenduses on heidet iseloomustava néitaja suhtes véljendatud heite
mass, kontsentratsioon voi tase, mida kindlaksméératud ajavahemikus voi ajavahemikes ei tohi iiletada.

§ 6. Kiiitis ja kiitaja

(1) Kaitis kdesoleva seaduse tdhenduses on paikne tehniline iiksus, mille tegevus toimub {ihes vOi mitmes
keskkonnakompleksloa kohustusega tegevusvaldkonnas ja ulatuses voi kus kasutatakse orgaanilisi lahusteid
keskkonnakompleksloa kohustuseta tegevusala ulatuses.

(2) Kiitise tegevuse hulka loetakse lisaks kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud tegevusele sellega samas
tegevuskohas otseselt liituv ja sellega tehniliselt seotud tegevus, mis voib mojutada heite ja saastatuse hulka voi
saastamise médra.

(3) Kaitaja kdesoleva seaduse tdhenduses on isik, kes valdab voi kéitab kiitist, pdletusseadet, jadtmepdletus- voi
koospdletustehast voi selle osa voi kellele on antud otsustusdigus kiitise, tehase voi seadme tehnilise toimimise
suhtes.

§ 7. Luba

(1) Kéesoleva seaduse tdhenduses mdistetakse loana sellist kirjalikku dokumenti, mis annab diguse kiitise,
poletusseadme, jadtmepdletus- voi koospdletustehase voi nende osa kditamiseks.

(2) Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) annab diguse kasutada kéitist vOi selle osa viisil, mis
tagab kdesoleva seaduse alusel méiératud tegevusvaldkonnas voi alltegevusvaldkonnas toimuva tegevuse
voimalikult vdikese mdju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripdrandile. Kompleksloaga
sitestatavad nduded peavad tagama vee, ohu ja pinnase kaitse ning kiitises tekkinud jadtmete kéitlemise viisil,
mis hoiab &ra saastatuse kandumise iithest keskkonnaelemendist, nagu vesi, ohk ja pinnas, teise.

(3) Kéesoleva seaduse jargnevates peatiikkides moistetakse loa all:

1) 2. ja 6. peatiikis kompleksluba;

2) 3. ja 5. peatiikis kompleksluba voi kompleksloa kohustuse puudumise korral vilisShu saasteluba;

3) 4. peatiikis kompleksluba voi kompleksloa kohustuse puudumise korral jadtmeluba jadtmete pdletamiseks
vastavalt jddtmeseaduse 6. peatiiki 5. jaos sitestatule koos vilisdhu saasteloaga vastavalt vilisdhu kaitse seaduse
3. peatiiki 1. jaos sitestatule ja vee erikasutusloaga vastavalt veeseaduse 2. peatiikis sitestatule.

§ 8. Parim voimalik tehnika

(1) Parim v&imalik tehnika on tehnilise arendustegevuse ning selles rakendatavate tdomeetodite kdige tdhusam
ja koige paremini vélja arendatud tase. Parim vdimalik tehnika on praktiliselt sobiv heite piirvéértuste ja muude
loa nduete madramiseks, et valtida, voi kui see pole teostatav, siis vihendada heidet ja selle mdju keskkonnale
tervikuna.

(2) Terminis parim voimalik tehnika tdhendab:

1) tehnika — kéitises kasutatavat tehnoloogiat ning kiitise kavandamise, ehitamise, hooldamise, kéditamise ja
tegevuse l0petamise viisi;

2) voimalik tehnika — kéitajale moistlikul viisil kdttesaadavat niilidisaegset tehnikat, mille kasutamine
tegevusvaldkonnas on kulusid ja eeliseid arvesse vottes majanduslikult ja tehniliselt vastuvdetav ning tagab
keskkonnanduete parima tiitmise;

3) parim — tohusaimat keskkonna kui terviku kaitsmiseks korgel tasemel.

(3) Parimat voimalikku tehnikat késitlev viitedokument (edaspidi PVT-viitedokument) on kindlaksméairatud
tegevusvaldkonna kohta koostatud dokument, mis kirjeldab eelkdige kasutatud tehnoloogiaid, praeguseid
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heite- ja tarbimistasemeid, parima vdimaliku tehnika kindlaksmééramisel kaalutavaid tehnikaid ning parima
voimaliku tehnika jareldusi ja koiki kujunemisjirgus tehnikaid, podrates erilist tdhelepanu kiesoleva seaduse §-
s 43 loetletud kriteeriumidele.

(4) Parimat voimalikku tehnikat késitlevad jéreldused (edaspidi PVT-jdreldused) on dokument, mis koosneb
PVT-viitedokumendi osadest, milles on esitatud jareldused parima véimaliku tehnika kohta, selle kirjeldus
ja teave selle rakendatavuse hindamiseks, parima voimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete, sellega
seotud seire, ressursside tarbimistasemete ning, kui see on asjakohane, tegevuskoha suhtes voetavate
jarelhooldusmeetmete kohta.

§ 9. Pohjavesi ja pinnas
(1) Terminit pdhjavesi kisitatakse kdesolevas seaduses veeseaduse § 2 punkti 6 tdhenduses.

(2) Pinnas kéesoleva seaduse tdhenduses on maakoore pindmine kiht, mis asub aluspdhja ja maapinna vahel.
Pinnas koosneb mineraalide osakestest, orgaanilisest ainest, veest, ohust ning elusorganismidest.

§ 10. Biomass

Biomass kdesoleva seaduse tdhenduses on toode, mis koosneb pdllumajandusest vdi metsandusest parinevatest
taimsetest ainetest, mida saab kasutada kiitusena energia tootmiseks, ja jargmised jadtmed:

1) pdllumajanduse ja metsanduse taimsed jadtmed;

2) toiduainetodstuse taimsed jadgid, kui tekkiv soojus taaskasutatakse;

3) tselluloosi tootmise ja pabermassist paberi tootmise kiulised taimsed jadgid, kui need pdletatakse nende
tekitamise kohas ja tekkiv soojus taaskasutatakse;

4) korgijadtmed;

5) puidujddtmed, vilja arvatud need, mis voivad puidukaitseainetega t66tlemise voi puidupinna katmise
tulemusena sisaldada halogeenitud orgaanilisi ihendeid v&i raskmetalle, sealhulgas eelkdige ehitamisel ja
lammutamisel tekkivad puidujadtmed.

§ 11. Orgaaniline iihend, lenduv orgaaniline iihend ja orgaaniline lahusti

(1) Orgaaniline lihend on iihend, mis koosneb vihemalt siisinikust ja iihest v3i mitmest vesiniku, hapniku,
vaavli, fosfori, rini, limmastiku voi halogeeni aatomist, vélja arvatud siisinikoksiidid, anorgaanilised
karbonaadid ja vesinikkarbonaadid.

(2) Lenduv orgaaniline ithend on orgaaniline iihend ja kreosoodi fraktsioon, mille aururdhk temperatuuril
293,15 kelvinit (K) on vdhemalt 0,01 kilopaskalit (kPa) vdi millel on konkreetsetes kasutustingimustes
nimetatud aururdhule vastav lenduvus.

(3) Orgaaniline lahusti on lenduv orgaaniline {ihend, mida kasutatakse:
1) eraldi voi koos muude ainetega toorainete, toodete voi jadtmete lahustamiseks, ilma et toimuks keemilisi
muutusi;

2) puhastusvahendina saasteainete lahustamiseks;
3) lahustina;

4) dispergandina;
5) viskoossuse regulaatorina;
6) pindpinevuse regulaatorina;
7) plastifikaatorina;
8) konservandina.

(4) Halogeenorgaaniline lahusti on orgaaniline lahusti, mis sisaldab molekuli kohta véhemalt iihte broomi,
kloori, fluori vdi joodi aatomit.

§ 12. Kiitus
Kiitus kéesoleva seaduse tdhenduses on tahke, vedel voi gaasiline pdlevmaterjal.
§ 13. Poletusseade ja suur poletusseade

(1) Pdletusseade kiesoleva seaduse tdhenduses on tehniline seade, milles oksiideeritakse kiitust, et kasutada
selle tulemusena tekkivat soojust.

(2) Suur poletusseade on pdletusseade, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav
nimisoojusvoimsus on vihemalt 50 megavatti.
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§ 14. Korsten

Korsten kdesoleva seaduse tdhenduses on konstruktsioon, mis sisaldab iiht voi mitut 103ri gaaside valjutamiseks
vélisdhku.

§ 15. Kiiivitamine ja seiskamine

Kéivitamine ja seiskamine kdesoleva seaduse tdhenduses on toimingud mingi tegevuse alustamiseks voi
Iopetamiseks, kiitise, seadme voi mahuti kdivitamiseks voi nende t66 katkestamiseks, seisakureziimi viimiseks
voi seisakureziimi 16petamiseks. Kéivitamiseks ega seiskamiseks ei loeta perioodilise tehnoloogilise protsessi
alustamise ja Idpetamise etappi.

. 3.jagu
Uldkohustused

§ 16. Loakohustus

(1) Uhtki kiitist, pdletusseadet, jaitmepdletus- ega koospdletustehast ei tohi kiitada ilma loata, vilja arvatud
kdesoleva seaduse 5. peatiikis sétestatud registreerimiskohustusega kéitajate puhul.

(2) Loa voib anda iihe voi mitme samas tegevuskohas paikneva sama kéitaja kéitise voi kditiseosa kohta.

(3) Kui luba hglmab kaht voi enamat kaitist, peab luba sisaldama ndudeid, et tagada kdikide kditiste tegevuse
vastavus kdesoleva seaduse ja muude rakendatavate digusaktide nduetele.

(4) Kui luba holmab tihe kéitise mitut osa, mida kéditavad eri kéitajad, méératakse loas selgelt eristatult iga
kéitaja kohustused.

§ 17. Kiiitaja kohustused avarii ja vahejuhtumi korral

(1) Kéitaja peab informeerima viivitamata Keskkonnainspektsiooni keskkonda oluliselt mdjutavast avariist ja
vahejuhtumist.

(2) Avarii vai vahejuhtumi korral, mis voib tdendoliselt kaasa tuua olulise ebasoodsa mdju keskkonnale,
inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripdrandile, peab kéitaja:

1) votma viivitamata meetmeid, et piirata avarii ja vahejuhtumi tagajargi keskkonnale ning viltida voimalikke
edasisi avariisid ja vahejuhtumeid;

2) teavitama rakendatud meetmetest viivitamata Keskkonnaametit.

(3) Keskkonnaamet nduab kiitajalt lisaks kdesoleva paragrahvi loike 2 punktis 1 toodud meetmetele muude
asjakohaste tdiendavate meetmete rakendamist, mis on Keskkonnaameti hinnangul vajalikud keskkonnale
avalduda voivate tagajargede vahendamiseks ning voimalike edasiste avariide ja vahejuhtumite viltimiseks.

§ 18. Kiiitaja kohustused nouete tiitmata jéitmise korral

(1) Kaitaja peab loas sitestatud nduete rikkumise korral:

1) informeerima sellest viivitamata Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametit;

2) vOtma viivitamata meetmeid, et saavutada voimalikult lihikese aja jooksul oma tegevuse vastavus loa
nouetele;

3) teavitama Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametit kdesoleva 1dike punkti 2 kohaselt vietud meetmetest
viivitamata parast nende rakendamist.

(2) Keskkonnaamet nduab kaiitajalt lisaks kdesoleva paragrahvi 1dike 1 punktis 2 toodud meetmetele muude
asjakohaste meetmete rakendamist, mis on Keskkonnaameti hinnangul vajalikud loa nduete rikkumise
Iopetamiseks.

(3) Kui loa nduete rikkumine vdib kaasa tuua vahetu ja olulise ebasoodsa mdju keskkonnale ja inimese
tervisele, peatab Keskkonnainspektsioon kéitise, poletusseadme, jadtmepdletus- voi koospoletustehase vai selle
osa tegevuse, kuni kditaja tegevus vastab loa nduetele. Vajaduse korral voib tegevuse peatada Keskkonnaamet.
(4) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 3 sétestatud juhul keskkonnajérelevalve seaduse § 22 1diget 2 ei kohaldata.

2. peatiikk
Kompleksloa kohustusega Kiitised

1. jagu
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Uldsitted

§ 19. Kohaldamisala
(1) Kéesolevat peatiikki kohaldatakse kéitistele, mille kditamiseks on ndutav kompleksluba.

(2) Kompleksluba, arvestades kdesoleva paragrahvi 16ike 3 alusel kehtestatavaid kiinnisvéimsusi, on ndutav
alljargnevates tegevusvaldkondades:

1) energeetikatodstus;

2) metallide tootmine ja to6tlemine;

3) mineraalsete materjalide to6tlemine;

4) keemiatoostus;

5) jaatmekaitlus;

6) tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitdstus ning nahaparkimine;

7) toiduainetodstus, sealhulgas s66da tootmine;

8) sea-, veise- ja linnukasvatus;

9) pinnatdotlus voi -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;

10) vineeri ja puitkiudplaatide tootmine;

11) grafiidi ja elektrografiidi tootmine pdletamise v3i grafiidistamise teel;

12) loomakorjuste ja loomsete jddtmete kdrvaldamine voi ringlussevatt;

13) puidu ja puidutoodete keemiline to6tlemine;

14) kdesoleva 15ike punktides 1-13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest kiitistest lahtuva maapdues
sdilitatava siisinikdioksiidi kogumine;

15) kdesoleva 16ike punktides 1-14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest kitistest parineva heitvee
iseseisvalt kditatav puhastamine, véilja arvatud heitvee puhastamine iihiskanalisatsiooni reoveepuhastites.

(3) Alltegevusvaldkondade loetelu kdesoleva paragrahvi 1dikes 2 nimetatud tegevusvaldkondade raames
ning kiinnisvéimsused, mille korral on kiitise tegevuse jaoks ndutav kompleksluba, kehtestab Vabariigi
Valitsusméirusega.

§ 20. Parima véimaliku tehnikaga saavutatav heitetase

Parima voimaliku tehnikaga saavutatav heitetase on heitetase, mis on saavutatav tavapérastel
kaitamistingimustel PVT-jéreldustes kirjeldatud parima vdimaliku tehnika v4i parimate vdimalike tehnikate
kombinatsiooni kasutamisel, viljendatuna teatava ajaperioodi keskmise vdértusena kindlaksméératud
vordlustingimustes.

§ 21. Keskkonna kvaliteedinormatiiv

Keskkonna kvaliteedinormatiiv on digusaktist tulenev ndue, millele keskkond vdi selle osa peab vastama.

§ 22. Kujunemisjirgus tehnika

Kujunemisjargus tehnika on uudne tehnika, mis arendamistegevuse tulemusena vdiks varreldes olemasoleva
parima vdimaliku tehnikaga tagada kas keskkonnakaitse veelgi kdrgema taseme voi vihemalt keskkonnakaitse
sama taseme ja suurema kulude kokkuhoiu.

§ 23. Toore, abimaterjalid ja pooltoode

(1) Toore on materjalid, ained voi segud, mida kasutatakse toote valmistamiseks ja mis sisalduvad tootes,
nditeks metall, puit, plastmass, mineraalid, 6lid, tdrvad, orgaanilised ja anorgaanilised kemikaalid, taimsed ja
loomsed toorained ning muud materjalide, ainete voi segude liigid.

(2) Abimaterjalid on materjalid, ained vi segud, mis ei sisaldu tootes, kuid on kasutusel tootmisprotsessis,
nditeks méirded, 6lid, puhastusvahendid, pesu- ja muud hooldusained ning muud materjalide, ainete vdi segude
liigid.

(3) Pooltoode on tootmisel tekkiv ja edasi toddeldav materjal, aine v3i segu.

§ 24. Omaseire
Omaseire on kéitises kasutatava juhtimissiisteemi osa kiitise tegevuse, loodusvarade kasutamise, heite,

pOhjavee ja pinnase saastatuse ning jadtmetekke jalgimiseks, heite puhastamiseks ja jadtmete kaitlemiseks ning
avariide véltimiseks.

2. jagu
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Keskkonnakompleksluba

1. jaotis
Kaitaja kohustused

§ 25. Kompleksloa kohustuslikkus

(1) Kaitaja ei tohi ilma kompleksloata tegutseda tegevusvaldkonnas, milles tegutsemiseks on kdesoleva seaduse
§ 19 kohaselt ndutav kompleksluba.

(2) Kui vdhemalt {ihes kompleksluba ndudvas kéitise tegevusvaldkonnas iiletab tegevus kéesoleva seaduse § 19
16ike 3 alusel kehtestatud alltegevusvaldkonna kiinnisvoimsuse, on kompleksluba noutav kiitise kui terviku
kéditamiseks. Sel juhul asendab kompleksluba veeseaduse, jddtmeseaduse ja vilisohu kaitse seaduse kohased
load.

(3) Kui kiitaja tegutseb samas kiitises voi samas tegevuskohas mitmes kdesoleva seaduse § 19 loikes
2 nimetatud tegevusvaldkonnas, tuleb kompleksloa kohustuslikkuse iile otsustades kiitise samasse
alltegevusvaldkonda kuuluvate tegevuste tootmisvdimsused liita.

(4) Kiitaja taotluse alusel voib kompleksloa anda ka kaitisele voi selle osale, mille jaoks ei ole kompleksluba
kiesoleva seaduse kohaselt ndutav.

§ 26. Kiiitise kasutamise iildpohimotted

(1) Kaitaja jargib kompleksloa kohustusega kéitise kasutamisel jargmisi pShimdtteid:

1) rakendab asjakohaseid ennetusmeetmeid saastatuse véltimiseks;

2) saastatuse tekkimisel likvideerib oma tehnilisi ja majanduslikke voimalusi arvestades saastatuse viivitamata,
sOltumata asjaolust, kas saastatus on pohjustatud tahtlikult voi ettevaatamatusest;

3) kasutab kditises parimat voimalikku tehnikat;
4) vildib voimaluse korral jadtmete tekitamist;

5) jaatmete tekitamise puhul ldhtub nende kéitlemisel jadtmeseaduse §-s 22'sitestatud jadtmehierarhiast;

6) kasutab kditises energiat voimalikult tGhusalt;

7) tagab vajalike meetmete olemasolu avariide véltimiseks ning avarii tagajargede piiramiseks;

8) kiitise tegevuse 10petamisel votab meetmeid, mis on vajalikud saastatuse tekke ohu viltimiseks ning kéitise
tegevuskoha rahuldava keskkonnaseisundi taastamiseks vastavalt kidesoleva seaduse § 58 nduetele.

(2) Kui kiitaja ei tdida kdesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 2 sitestatud kohustust saastatus likvideerida,
korraldab likvideerimise asendustditmise ja sunniraha seaduses sétestatud korras Keskkonnainspektsioon.

2. jaotis
Kompleksloa menetlus
§ 27. Kompleksloa andja
Kompleksloa annab Keskkonnaamet (edaspidi loa andja).
§ 28. Kompleksloa taotlus

(1) Kompleksloa taotlus esitatakse loa andjale. Voimaluse korral esitatakse taotlus digitaalses vormingus ja
digitaalselt allkirjastatuna.

(2) Taotluses mirgitakse, kas taotleja soovib kompleksloa andmise v3i andmisest keeldumise otsuse
kittetoimetamist elektrooniliselt, liht- vai téhtkirjaga, ning esitatakse kattetoimetamiseks vajalikud
kontaktandmed.

(3) Taotluse lisades peavad olema andmed, mis on loetletud kdesoleva seaduse § 41 1dike 2 punktides 1-16.

(4) Kui kavandatava kiitise tegevust arvestades ei ole koiki kdesoleva paragrahvi 16ikes 3 viidatud andmeid
vaja esitada, lisab taotleja kirjaliku liihiselgituse puuduvate andmete esitamata jétmise kohta.

(5) Kompleksloa taotleja peab enne taotluse esitamist tasuma riigildivu.
(6) Kompleksloa taotluse ja selle lisade vormid kehtestab keskkonnaministerméérusega.
§ 29. Kompleksloa taotlusele lisatavad dokumendid

Kompleksloa taotlusele lisatakse:
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1) keskkonnamoju hindamise aruanne, kui kéitise tegevust on eelnevalt hinnatud keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduses sitestatud juhtudel ning korras;

2) ohtliku ja suurdnnetuse ohuga ettevotte puhul kemikaaliseaduse § 13'15ike 2 kohaselt ndutavad dokumendid;
3) kavandatava tehnoloogia, meetodite ja meetmete alternatiivide lithikirjeldus, kui neid alternatiive on uuritud;

4) dokumendid, mis tdendavad kiitise asukoha maatiiki digusparast valdust voi muud diguslikku alust tegutseda
kéitise asukohas loa alusel;

5) mittetehniline kokkuvdte kdesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud andmete kohta;

6) priigila puhul jadtmeseaduse § 91 16ike 1 punkti 5 kohaselt ndutavad dokumendid.

§ 30. Kompleksloa taotluse menetlusse votmine
(1) Loa andja kontrollib kompleksloa taotluse nduetekohasust 21 pdeva jooksul selle saamisest arvates.

(2) Kui kompleksloa taotlus vastab kdesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud digusaktide nduetele, votab
loa andja taotluse menetlusse ja teatab sellest taotlejale kirjalikult 21 paeva jooksul taotluse saamisest arvates.
Kui taotleja ei ole 21 pédeva jooksul saanud teadet taotluse vastavusest nduetele voi taotluse puudustest, loetakse
taotlus nduetekohaselt esitatuks.

(3) Kui kompleksloa taotlus ei sisalda kdesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides ndutud
andmeid, osutab loa andja kirjalikult taotluses esinenud puudustele ning méirab nende korvaldamiseks tdhtaja.
Tahtaega méairates votab loa andja arvesse taotluse puuduste laadi ja otsustamiseks vajalike lisaandmete
kattesaadavust.

§ 31. Kohaliku omavalitsuse iiksuse arvamus

(1) Loa andja edastab kompleksloa taotluse viivitamata parast taotluse menetlusse votmist kéitise asukoha
jargsele kohaliku omavalitsuse iiksusele temalt arvamuse saamiseks.

(2) Kohaliku omavalitsuse iiksus esitab kirjaliku arvamuse kompleksloa taotluse kohta 30 péeva jooksul
taotluse saamisest arvates. Arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse tiksuse digust esitada edasise
menetluse kéigus tdiendavaid seisukohti.

(3) Kui kompleksloa andmise otsustamiseks viiakse labi kavandatud tegevuse keskkonnamdju hindamise
menetlus, annab kohaliku omavalitsuse iiksus arvamuse kompleksloa taotluse kohta 21 pdeva jooksul
kavandatava tegevuse heakskiidetud keskkonnamdju hindamise aruande kéttesaamisest arvates.

(4) Loa andja edastab kompleksloa eelndu viivitamata pérast selle valmimist kéitise asukoha jargsele kohaliku
omavalitsuse iiksusele.

§ 32. Avatud menetlus

Kompleksloa andmise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sitteid, arvestades
kaesolevas peatiikis sétestatud erisusi.

§ 33. Avalik teade kompleksloa taotluse menetlusse votmise kohta

(1) Loa andja teatab kompleksloa taotluse menetlusse votmisest ametlikus véljaandes Ametlikud Teadaanded
seitsme pieva jooksul kompleksloa taotluse menetlusse votmisest arvates.

(2) Kui kompleksloa taotluse menetlemisel hinnatakse keskkonnamdju, v3ib loa andja teatada kompleksloa
taotluse menetlusse votmisest koos keskkonnamoju hindamise algatamise teatega vastavalt keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse § 12 16ike 1 punktile 1.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud teates méargitakse vihemalt:

1) kompleksloa taotleja &rinimi, registrikood ja asukoht voi nimi, isikukood ja elukoht;

2) loa andja kontaktandmed,;

3) kaitise tegevuskoht;

4) kaitise tegevuse lithikirjeldus;

5) teave selle kohta, kus saab kompleksloa taotlusega ning sellega seotud materjalidega tutvuda, sealhulgas
viide veebilehele, kus kompleksloa taotlus on kéttesaadav;

6) teave selle kohta, kuidas avalikkust jargnevas menetluses kaasatakse ja teavitatakse;

7) teave selle kohta, kas peetakse konsultatsioone teise litkmesriigiga vastavalt kidesoleva seaduse §-le 62.

(4) Loa andja teatab kompleksloa taotleja kulul kompleksloa taotluse menetlusse votmisest peale kdesoleva
paragrahvi 16ikes 1 nimetatud viljaande ka kiitise asukoha jérgses kohalikus voi maakondlikus ajalehes.
Kui kompleksloaga lubatava tegevusega v3ib kaasneda regionaalsel vdi iileriigilisel tasandil méarkimisvéaérne
negatiivne moju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripdrandile, siis avaldatakse teade
vahemalt iihes iileriigilise levikuga ajalehes.
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(5) Hiljemalt viiendal pédeval pérast kompleksloa taotluse menetlusse vitmise kohta teate saamist paneb kiitaja
kavandatava kéitise asukohas voi toimiva kaitise peasissekdigu korval vilja teate loa andja poolt kompleksloa
taotluse menetlusse votmise kohta, mis jadb sinna kuni selle menetluse 16puni.

(6) Loa andja paneb viie to0pédeva jooksul kompleksloa taotluse menetlusse votmisest arvates oma asukohas
avalikkusele juurdepédsetavas paigas vilja teate kompleksloa taotluse menetlusse votmise kohta ning
avalikustab teate ja kompleksloa taotluse oma veebilehel.

(7) Valla- vai linnavalitsus avaldab seitsme paeva jooksul kompleksloa taotluse saamisest arvates valla-

voi linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepéisetava teate loa andja poolt kompleksloa taotluse menetlusse
votmise kohta, milles mérgitakse vihemalt kidesoleva paragrahvi 1dikes 3 nimetatud andmed. Teade ja kohaliku
omavalitsuse iiksuse arvamus peavad olema veebilehel kéttesaadavad kuni kompleksloa taotluse menetluse
[6puni.

§ 34. Avalik teade kompleksloa eelndu valmimise kohta

(1) Loa andja teatab kompleksloa andmise v3i andmisest keeldumise otsuse ja kompleksloa eelndu valmimisest
ametlikus véljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel. Eelnimetatud teade peab olema veebilehel
kittesaadav kuni kompleksloa taotluse menetluse 15puni.

(2) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud teates mérgitakse vdhemalt:

1) kompleksloa taotleja drinimi, registrikood ja asukoht voi nimi, isikukood ja elukoht;

2) loa andja kontaktandmed;

3) kaitise tegevuskoht;

4) kéitise tegevuse lithikirjeldus;

5) teave selle kohta, kus saab kompleksloa taotluse, eelndu ning nendega seotud materjalidega tutvuda,
sealhulgas viide veebilehele, kus kompleksloa taotlus on kittesaadav;

6) kompleksloa eelndu ning taotluse avaliku véljapaneku aeg ja koht;

7) ettepanekute ja vastuvéidete (edaspidi kdesolevas jaotises seisukohf) ning kiisimuste esitamise tahtaeg ja
adressaat.

(3) Loa andja teatab kompleksloa taotleja kulul kompleksloa eelndu valmimisest ka ajalehes, milles avaldati
teade kompleksloa taotluse menetlusse votmisest.

(4) Valla- vai linnavalitsus avaldab seitsme péeva jooksul kompleksloa eelndu saamisest arvates valla- voi
linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepddsetava teate kompleksloa eelndu valmimise kohta, milles margitakse
vahemalt kéesoleva paragrahvi 16ikes 2 nimetatud andmed. Teade peab olema veebilehel kéttesaadav kuni
kompleksloa taotluse menetluse 16puni.

§ 35. Avalikkuse seisukohad

(1) Igaiihel on digus esitada loa andjale seisukohti ja kiisimusi kompleksloa taotluse ja eelndu kohta.

(2) Kompleksloa taotluse ja eelnduga on vdimalik tutvuda ning nende kohta oma seisukohti ja kiisimusi esitada
viahemalt 21 paeva jooksul avaliku véljapaneku algusest arvates.

(3) Kirjalikus seisukohas peab olema margitud esitaja nimi ja kontaktandmed ning seisukoha pdhjendus.
§ 36. Avalik arutelu

(1) Loa andja korraldab loa taotleja voi huvitatud isiku taotlusel voi omal algatusel avaliku arutelu, kui see on
vajalik asja 0igeks otsustamiseks.

(2) Keskkonnamoju hindamise korral on avaliku arutelu korraldamine kompleksloa menetluses kohustuslik.
§ 37. Kompleksloa taotluse menetlemine

(1) Loa andja otsustab kompleksloa andmise 180 pédeva jooksul taotluse menetlusse votmisest arvates.

(2) Kui otsuse tegemiseks kulub rohkem aega kiitise tehnilise keerukuse tSttu, voib loa andja menetluse
tahtaega pikendada, kuid mitte rohkem kui iiks aasta taotluse menetlusse votmisest arvates. Téhtaja
pikendamine, selle pdhjus ja otsuse tegemise kavandatav tahtaeg tehakse kompleksloa taotlejale ja teistele

menetlusosalistele kirjalikult teatavaks.

(3) Kui kompleksloa taotlust menetledes ilmneb lisateabe vajadus, kannab lisateabe esitamisega seotud kulud
taotleja.

(4) Taotluse menetlus peatub lisateabe esitamiseni.
(5) Kui kompleksloa taotleja ei esita kompleksloa taotluse ldbivaatamiseks vajalikke andmeid voi kdesoleva

paragrahvi 18ikes 3 nimetatud lisateavet méératud téhtaja jooksul, on loa andjal digus jétta taotlus 14bi
vaatamata.
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(6) Kompleksloa andmise voi andmisest keeldumise otsuse eelndu esitatakse menetlusosalistele
seisukohavotuks. Menetlusosaline v3ib esitada oma seisukoha 14 pdeva jooksul eelndu saamisest arvates. Kui
menetlusosaline ei ole oma seisukohta teatanud, loetakse, et ta on otsuse eelnduga vaikimisi ndustunud.

(7) Kui loa taotleja esitab kompleksloa taotluse menetlemise ajal taotluse muutmise ettepaneku, hindab loa
andja muudatuse olulisust ja otsustab 21 pdeva jooksul taotluse muutmise ettepancku saamisest arvates, kas
muudetud kompleksloa taotlust on vdimalik edasi menetleda. Kui esitatud taotluse muutmise ettepanek muudab
oluliselt esialgset taotlust, méérab loa andja tdhtaja uue taotluse esitamiseks ja 1opetab olemasoleva taotluse
menetlemise.

(8) Kui kiitise kompleksloa taotluse menetlemise ajal 1opeb ilikskdik millise kdesoleva seaduse § 25
16ikes 2 viidatud loa kehtivusaeg, pikendab loa andja selle loa kehtivust aja vorra, mis on eeldatavalt vajalik
kompleksloa andmise menetluse 10petamiseks.

(9) Kui kompleksloa taotlust ei vaadata 1abi tahtaegselt, ei loeta kompleksluba vaikimisi antuks.
§ 38. Kompleksloa andmise otsustamine

(1) Kompleksloa andmist otsustades tuleb arvestada kompleksloa taotluse aluseks oleva tegevuse laadi, kéitise
geograafilist asukohta ja saastatuse véltimise pohimdtteid. Otsus peab pdhinema:
1) taotluses esitatud teabel;
2) taotluse menetlemisel kogutud andmetel;
3) keskkonnamdju hindamisega saadud teabel, kui taotluse menetlemisel hinnati keskkonnamdju;
4) taotluse ja kompleksloa eelndu avalikustamise kdigus saadud teabel ja seisukohtadel;
5) digusaktides sitestatud nouetel;
6) parima voimaliku tehnika kasutamise ndudel vastavalt kdesoleva seaduse §-le 42;
7) kdesoleva seaduse §-s 26 loetletud kiitise kasutamise pohimotetel.

(2) Kui kompleksloaga lubatavaks tegevuseks voi sellise ehitise piistitamiseks, mille jaoks ehitusluba ei
anta enne kompleksloa andmist, on vaja kehtestada detailplaneering, ei anta kompleksluba enne sellise
detailplaneeringu kehtestamist.

(3) Kompleksloa andmise otsus peab sisaldama:

1) otsuse tegemise pohjendusi, sealhulgas enne otsustamist peetud konsultatsioonide ning kompleksloa taotluse
ja kompleksloa eelndu avalikustamise tulemusi ja selgitust, kuidas neid tulemusi loa nduete madramisel arvesse
voeti;

2) kaitise suhtes kohalduvate PVT-jérelduste voi PVT-viitedokumentide pealkirju voi kdesoleva seaduse § 42
16ikes 4 sdtestatud juhul parima vdimaliku tehnika kindlaksméaramise selgitust;

3) kéesoleva seaduse § 44 16ikes 6 sétestatud erandi kohaldamisel selle pdhjusi ning kehtestatud ndudeid;

4) kéitaja poolt kavandatava tehnoloogia, meetodite ja meetmete alternatiivide lithikirjeldust, kui kéitaja on neid
alternatiive uurinud.

(4) Kompleksluba ja selle andmise otsus vormistatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna voi paberil.
§ 39. Kompleksloa andmisest keeldumise alused

Loa andja keeldub kompleksloa andmisest, kui:

1) tegevus konkreetses tegevusvaldkonnas voi alltegevusvaldkonnas, milleks kompleksluba taotletakse, ei vasta
oigusaktides sdtestatud nduetele;

2) kaitises kavandatav tegevus ei vasta kédesoleva seaduse § 42 kohaselt méiératud parimale vdimalikule
tehnikale;

3) kompleksloa taotluses esitatud andmete pdhjal voib jéreldada, et tegevus, mille jaoks kompleksluba
taotletakse, ei voimalda tdita keskkonna kvaliteedinormatiive;

4) kompleksloa taotluses vdi menetluses on esitatud valeandmeid.

§ 40. Avalik teade kompleksloa andmise ja andmisest keeldumise kohta

(1) Loa andja teeb kompleksloa andmise voi andmisest keeldumise teatavaks ametlikus véljaandes Ametlikud
Teadaanded seitsme péeva jooksul loa andmisest vdi andmisest keeldumisest arvates. Teates mérgitakse
vihemalt:

1) kompleksloa saaja érinimi, registrikood ja asukoht voi nimi, isikukood ja elukoht;

2) kompleksloa andja kontaktandmed;

3) kaitise tegevuskoht;

4) kaitise tegevuse lithikirjeldus;

5) teave selle kohta, kus saab kompleksloaga ja kompleksloa andmise vdi andmisest keeldumise otsusega
tutvuda.
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(2) Kompleksloa andmise teade, kompleksluba ja kompleksloa andmise otsus edastatakse viivitamata kiitise
asukoha jéargsele valla- voi linnavalitsusele ning avalikustatakse Keskkonnaameti veebilehel seitsme pédeva
jooksul kompleksloa véljastamisest arvates.

(3) Kompleksloa andmisest keeldumise teade ja kompleksloa andmisest keeldumise otsus edastatakse
viivitamata kiitise asukoha jédrgsele valla- voi linnavalitsusele ning avalikustatakse Keskkonnaameti veebilehel
seitsme pieva jooksul kompleksloa viljastamisest keeldumisest arvates.

(4) Valla- vai linnavalitsus avaldab seitsme pdeva jooksul kompleksloa andmise voi andmisest keeldumise
kohta teate saamisest arvates valla- voi linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepéésetava teate kompleksloa
andmise vai sellest keeldumise kohta, milles mérgitakse vihemalt kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud
andmed. Teade peab olema veebilehel kittesaadav vahemalt kompleksloa andmise voi andmisest keeldumise
otsuse vaidlustamistdhtaja 15puni.

3. jaotis
Kompleksloa nouded

§ 41. Kompleksloa koosseis
(1) Arvestades tegevusvaldkonna ja kéitise asukoha iseédrasusi, otsustab loa andja kompleksloa koosseisu iile.

(2) Kompleksloa koosseisu kuuluvad jargmised andmed:

1) juriidilise isiku puhul kéitaja drinimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed, fiiiisilise isiku puhul nimi,
isikukood, elukoht ja kontaktandmed;

2) kéitise nimetus, aadress, kontaktandmed, L-EST geograafilised koordinaadid ja tegevuse algusaeg;

3) kiitise tegevuse eesmirk, pohitegevusala ja kdesoleva seaduse § 19 16ike 3 alusel kehtestatud
alltegevusvaldkonna nimetus, sealhulgas kéitise to6acg, aastane tootmismaht ja iilesseatud tootmisvdimsus;

4) kéitise asukoha kirjeldus, asukoha kaart ja kiitise asendiplaan;

5) kéitises kasutatavate seadmete ja tehnoloogia vastavus parimale voimalikule tehnikale ning viide
kohaldatavatele PVT-jdreldustele voi heite véltimise voi vihendamise meetmed ja tehnika;

6) toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kemikaalide, samuti energia, kiituste, vee ja puhastusainete kasutamise
ja tootmise maht ja sdilitamise tingimused ning sdéstliku kasutamise vi taaskasutamise meetmed,;

7) kiitise heiteallikad, heite véltimiseks voi vihendamiseks kavandatavad meetmed ja tehnika, heite
piirvairtused voi heite piirvaartuste asemel méératavad vordvéarsed parameetrid voi tehnilised meetmed ilma
konkreetse tehnika voi tehnoloogia kasutamise nduet médramata;

8) vilisohus leviva 16hna, miira ja vibratsiooni allikad, tase ja mdju ning nende véltimise voi vahendamise
meetmed voimaliku olulise v3i vihendamist vajava ebasoodsa moju korral keskkonnale;

9) pinna- ja pohjavee ning pinnase kaitsemeetmed ja omaseire nduded;

10) jaatmete teke kaitises, jadtmete liigid ja kogused ning jddtmetekke valtimiseks, jadtmete
korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, ringlussevotuks, muuks taaskasutamiseks voi kdrvaldamiseks
kavandatavad meetmed ning seire meetmed;

11) kaitise omaseire kirjeldus, mis sisaldab andmeid kiitise keskkonnajuhtimissiisteemi, heite ja saastatuse
omaseire, sealhulgas pinnase ja pdhjavee saastatuse seire, seadmete hoolduse ja kontrolli kohta ning kiitise
omaseire tohustamise meetmeid;

12) avariide véltimise ja nende tagajdrgede piiramise siisteemi kirjeldus, kui kéitaja ei ole kohustatud sellist
teavet lisama kéesoleva seaduse § 29 punkti 2 alusel,

13) puhastustoddel, lekete, ajutiste seisakute, tootmis- v3i puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete
to0 alustamisel ja 10petamisel ning muude tavapérasest erinevate kditamistingimuste korral rakendatavad
meetmed;

14) kiitise voi selle osa tegevuse téieliku 1dpetamise korral keskkonnale avalduva ebasoodsa m&ju valtimise voi
viahendamise meetmed ja jarelhoolde abindud;

15) lahteolukorra aruanne, kui selle koostamine on kdesoleva seaduse § 57 10ike 1 alusel ndutav;

16) kaug- ja piiriiilese saastatuse minimeerimise meetmed;

17) ajutised erandid kompleksloa nduetest;

18) loa andjale kiitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus;

19) tdiendavad meetmed kdesoleva seaduse §-s 26 sétestatud pohimdtete elluviimiseks.

(3) Kui kompleksloas méaratakse kdesoleva paragrahvi 1dike 2 punkti 7 kohaselt heite piirvéartuste asemel
vordvéarsed parameetrid voi tehnilised meetmed ilma konkreetse seadme voi tehnoloogia nduet médramata,
peavad need parameetrid voi tehnilised meetmed tagama heite piirvdartustega vihemalt samavéairse
keskkonnakaitse taseme.

(4) Kui kdesolevas seaduses voi muudes digusaktides sétestatud keskkonna kvaliteedinormatiividega on ette
ndhtud rangemad nduded kui need, mida on vdimalik téita parimat voimalikku tehnikat kasutades, pannakse
kéitajale kompleksloaga kohustus rakendada lisaabindusid, mis tagavad normatiivide tiitmise.

(5) Kompleksloa sisu tdpsustavad nduded ja kompleksloa vormi kehtestab keskkonnaministerméérusega.
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§ 42. Parima véimaliku tehnika kasutamise néude kohaldamine

(1) Loa andja lahtub kompleksloa nduete médramisel kditises toimuvale tegevusele voi tootmisprotsessi liigile
kohalduvatest PVT-jareldustest.

(2) Kui loa andja médrab kompleksloa nduded parima vdimaliku tehnika alusel, mida ei ole kirjeldatud {iheski
kohalduvas PVT-jdrelduses ega PVT-viitedokumendis, peab selline parim vdimalik tehnika olema kindlaks
maératud, lahtudes kéesoleva seaduse §-s 43 sitestatud parima vdimaliku tehnika madramise alustest. Sellise
parima vdimaliku tehnika kindlaksmédaramisel tuleb jargida ka kdesoleva seaduse §-s 44 sdtestatud ndudeid.

(3) Kui kdesoleva paragrahvi ldikes 2 nimetatud PV T-jéreldustes vdi PVT-viitedokumentides ei ole
sétestatud heitetaset, mida on voimalik saavutada parima voimaliku tehnikaga, kohaldab loa andja kéesoleva
paragrahvi 16ikes 2 nimetatud parimat voimalikku tehnikat vaid juhul, kui selle abil saavutatakse keskkonna
kvaliteedinormatiivi tasemega véihemalt vordne keskkonnakaitse tase.

(4) Kui iikski PVT-jdreldus ega PVT-viitedokument ei holma kéitises toimuvat tegevust voi tootmisprotsessi
liiki v&i kui kdnealustes jareldustes ei kisitleta kdiki tegevuse voi protsessi voimalikke mojusid keskkonnale,
maédrab loa andja parast kiitajaga konsulteerimist loa nGuded parima vdimaliku tehnika alusel, mis on asjaomase
tegevuse voi protsessi jaoks kindlaks miératud, pdorates erilist tihelepanu kéesoleva seaduse §-s 43 sétestatud
parima vdimaliku tehnika mairamise alustele.

§ 43. Parima véimaliku tehnika méidramise alused

Kompleksloa nduete madramisel sellise parima voimaliku tehnika alusel, mida ei ole kirjeldatud iiheski
kohalduvas PVT-jdrelduses v3i mis on kindlaks méératud asjaomase tegevuse voi protsessi jaoks, ldhtub loa
andja jargmistest kriteeriumidest:

1) jddtmevaese tehnoloogia kasutamine;

2) vahemohtlike ainete kasutamine;

3) tootmises kasutatavate ja tekkivate ainete ning jadtmete taaskasutamine ja ringlussevott;

4) t6ostuslikus tootmises tohusaks osutunud tehnoloogia, seadmete ja toomeetodite kasutamine;

5) tehnoloogiauuendused ning teaduse arengu tulemused;

6) heite olemus, mdju ja kogus;

7) kéitise tegevuse alustamise aeg;

8) parima voimaliku tehnika evitamiseks kuluv aeg;

9) kasutatava toorme, sealhulgas vee kogus ja laad ning energiakasutuse tdhusus;

10) heite keskkonnamdju ja sellest tuleneva ohu véltimine voi voimalikult ulatuslik vahendamine;

11) dnnetuste véltimine ja nende tagajargede minimeerimine;

12) rahvusvaheliste organisatsioonide avaldatud asjakohane teave parima vdimaliku tehnika kohta.

§ 44. Heite piirvéirtuste, vordviirsete parameetrite ja tehniliste meetmete miiramine

(1) Kompleksloas méératavad heite piirvdartused, vordvairsed parameetrid voi tehnilised meetmed pShinevad
parimal vdimalikul tehnikal.

(2) Heite piirvaértusi, vordvéirseid parameetreid voi tehnilisi meetmeid méirates arvestab loa andja kiitise
saasteallikast keskkonda heidetavate ainete olemust ja nende poolt pohjustatava saastatuse voimalikku
kandumist tihest keskkonnaelemendist teise.

(3) Kui kéitises toimuva tegevuse voi tootmisprotsessi liigi suhtes on avaldatud PVT-jéreldusi kasitlev
otsus, médrab loa andja kompleksloas heite piirvaédrtused, mille jargimise korral on tagatud, et tavapérastel
kaitamistingimustel ei tileta kéitise heide sellele kiitisele kohalduvates PVT-jareldustes kirjeldatud parima
voimaliku tehnikaga saavutatavat heitetaset.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ike 3 kohaldamisel médratakse loa nduetes heite piirvéadrtused sama voi lithema
ajavahemiku kohta ning samade vordlustingimuste alusel, mida kasutatakse PVT-jdreldustes kirjeldatud tehnika
korral.

(5) Loa andja voib miérata heite piirvdirtused, mis erinevad kéesoleva paragrahvi 16ikes 3 sdtestatud nduetest
vairtuste, ajavahemike voi virdlustingimuste poolest. Sellisel juhul hindab loa andja vihemalt kord aastas
heiteseire tulemusi ja kontrollib, kas tavapérastel kaitamistingimustel on saasteainete heide jadnud parima
voimaliku tehnikaga saavutatava heitetaseme piiresse.

(6) Erandina kdesoleva paragrahvi 1digetes 3 ja 5 sétestatust voib loa andja méérata kompleksloas leebemad
heite piirvaértused. Leebemaid heite piirvaértusi maédratakse vaid juhul, kui loa andja hinnangul tekitaks parima
voimaliku tehnikaga saavutatava heitetaseme kohaldamine ebaproportsionaalselt suuri kulusid vorreldes
keskkonnakasuga ning sellised kulud on seotud kiitise eripdraga, mis tuleneb selle:

1) geograafilisest asukohast;

2) kohalikest keskkonnatingimustest voi
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3) tehnilistest nditajatest.

(7) Kéesoleva paragrahvi 16ike 6 kohaldamisel loa andja:

1) esitab loa andmise otsuses erandi kohaldamise ja méaratud nouete pdhjendused;

2) midrab loas heite piirvddrtused, mis ei iileta kdesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud digusaktides
voi1 muudes digusaktides sdtestatud heite piirvaértusi;

3) tagab, et ei tekitata saastatust ning saavutatakse keskkonna kui terviku kaitse korge tase;

4) hindab kompleksloa nduete lédbivaatamisel, kas kédesoleva paragrahvi 15ikes 6 sitestatud erandi kohaldamine
on endiselt pdhjendatud.

(8) Kujunemisjargus tehnika katsetamisel ja kasutamisel v3ib loa andja teha ajutise erandi parima vdimaliku
tehnika ja selle alusel méaératud heite piirvaértuste, vordvaarsete parameetrite vai tehniliste meetmete
kohaldamisest kuni itheksaks kuuks, kui selle jérel 16petatakse kujunemisjérgus tehnika kasutamine voi
selle tehnikaga seotud tegevuses saavutatakse viahemalt heitetase, mis vastab parima voimaliku tehnikaga
saavutatavale heitetasemele.

(9) Heite piirvéirtus kehtib heite kiitisest vdljumise kohas. Heite piirvdartust méirates ei arvestata heite
hajutamist voi lahjendamist muude ainete voi keskkonnakomponentidega enne keskkonda valjutamist.

(10) Kui heide juhitakse vette kaudselt, voib kiitisele heite piirvadrtust méaérates arvestada reoveepuhasti moju
tingimusel, et tagatakse keskkonna kui terviku kaitstuse samavéirne tase, saastatus ei suurene ning kéitaja jargib
ithiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatud ndudeid.

§ 45. Kasvuhoonegaaside heide

(1) Kui kiitise tegevus on tegevusalade loetelus, mis on kehtestatud vilisdhu kaitse seaduse § 120 16ike 1
alusel, ei médrata loas kasvuhoonegaaside heitele piirvadrtust, vilja arvatud juhul, kui see on vajalik saastatuse
tekke drahoidmiseks kohalikul tasandil.

(2) Kéesoleva paragrahvi ldikes 1 viidatud tegevusalade puhul ei kohaldata pdletusseadmetele ega muudele
kiitise tegevuskohas siisinikdioksiidi eraldavatele kiitise osadele energiatShususe ndudeid.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 1 ja 2 sdtestatud erisuste kohaldamiseks muudetakse vajaduse korral loa
tingimusi.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 1-3 sétestatut ei kohaldata kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise
siisteemist ajutiselt vélja arvatud kéitiste suhtes.

§ 46. Heite piirviirtuste miiramisel arvesse voetavad ained

(1) Valisdhku suunatava heite koostises madratakse eelk3ige jargmiste ainete heite piirvairtused:
1) vadveldioksiid ja muud véavliithendid;

2) lammastikoksiidid ja muud ldmmastikuiihendid;

3) siisinikoksiid;

4) lenduvad orgaanilised {ihendid;

5) metallid ja nende ithendid;

6) tolm, sealhulgas peened tahked osakesed;

7) asbest;

8) kloor ja selle ithendid;

9) fluor ja selle iihendid,;

10) arseen ja selle iihendid;

11) tsiianiidid;

12) dhu kaudu toimivad kantserogeensed, mutageensed voi reproduktiivtoksilised ained voi segud;
13) poliiklooritud dibensodioksiinid ja poliiklooritud dibensofuraanid.

(2) Vetteheite koostises méaratakse eelkdige jargmiste ainete heite piirvaartused:

1) halogeenorgaanilised ithendid ja ained, mis voivad neid ithendeid moodustada veekeskkonnas;

2) fosfororgaanilised iihendid;

3) tinaorgaanilised {ihendid;

4) vee kaudu toimivad kantserogeensed, mutageensed vai reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained voi
segud;

5) pisivad siisivesinikud ning piisivad ja bioakumuleeruvad orgaanilised toksilised ained;

6) tstianiidid,

7) metallid ja nende ithendid;

8) arseen ja selle tthendid;

9) biotsiidid ja taimekaitsevahendid;

10) heljum;

11) eutrofeerumist soodustavad ained, sealhulgas eelkdige nitraadid ja fosfaadid,

12) ained, mis mdjuvad halvasti hapnikubilansile ning mida on véimalik modta bioloogilise hapnikutarbe
(BHT), keemilise hapnikutarbe (KHT) vdi teiste analoogiliste nditajate kaudu;

13) veeseaduse § 26°15ike 7 alusel kehtestatud prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained.
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§ 47. Nouded Kiitiste omaseirele

(1) Kéesoleva seaduse § 41 16ike 2 punktis 11 nimetatud heiteseire nduded méératakse kohalduvates PVT-
jéreldustes sisalduvate omaseiret puudutavate tingimuste alusel.

(2) Keskkonnaminister voib méirusega kehtestadakdesoleva seaduse § 41 15ike 2 punktis 11 nimetatud pinnase
ja pohjavee saastatuse seire tdpsustatud nduded.

(3) PShjavee saastatuse korrapdrane omaseire toimub vihemalt kord viie aasta jooksul.
(4) Pinnase saastatuse korrapdrane omaseire toimub vihemalt kord kiimne aasta jooksul.

(5) Kéesoleva paragrahvi 1dikeid 3 ja 4 ei kohaldata juhul, kui seire pohineb saastumisohu siistemaatilisel
hindamisel.

§ 48. Kompleksloa kehtivus

Kompleksluba antakse tdhtajatult.

4. jaotis
Kompleksloa ldbivaatamine, muutmine, kehtivuse
peatamine ning kehtetuks tunnistamine

§ 49. Kompleksloa nduete liibivaatamine

(1) Loa andja vaatab kompleksloa nduded 1ébi jargmistel juhtudel:

1) kui kdesoleva seaduse §-s 158 sétestatud kompleksloa kohustusega kiitise korraparase kontrolli tulemused
seda pdhjustavad,

2) péarast kéitise peamist tegevusvaldkonda puudutava PVT-jéreldusi kisitleva otsuse avaldamist;

3) kui kéitisele ei kohaldu tikski PVT-jéreldus, siis juhul, kui parima vdimaliku tehnika areng voimaldab heite
hulka véi ohtlikkust oluliselt vihendada;

4) kui kéitise pohjustatud saastatus on nii suur, et tuleb vihendada heite piirvéértusi voi mééirata tdiendavad
heite piirvédértused;

5) kui kéitise tegevuse ohutuse tagamiseks tuleb kasutada muid meetmeid kui kompleksloas méaératud;

6) kui keskkonna kvaliteedinormatiive muudetakse voi kehtestatakse uus keskkonna kvaliteedinormatiiv;

7) kui digusaktides sétestatud ja kompleksloa nouete aluseks olnud digusnormid on muutunud,

8) kui kiitise laadi voi toimimisviisi on oluliselt muudetud voi kavatsetakse oluliselt muuta.

(2) Kéesoleva paragrahvi 16ikes 1 loetletud juhtudel kompleksloa nduete ldbivaatamisel algatab loa andja
vajaduse korral kompleksloa muutmise menetluse.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 punktis 2 nimetatud juhul kohustab loa andja kiitajat loa nduete muutmise
korral viima kiitise tegevuse muudetud nduetega vastavusse nelja aasta jooksul parast PVT-jéreldusi kisitleva
otsuse avaldamist.

(4) Loa andja vordleb kompleksloa nduete labivaatamisel kéitise tegevust koigi kéttesaadavate seire- ja
kontrolliandmete ning muude vajalike andmete pdhjal PV T-jareldustes kirjeldatud parima voimaliku tehnikaga
ning sellega saavutatavate heitetasemetega.

(5) Kui loa andja leiab kompleksloa nduete lédbivaatamise tulemusena, et kompleksloa muutmine ei ole vajalik,
teeb ta selle kohta otsuse. Otsus peab sisaldama selle tegemise pohjendusi, sealhulgas enne otsuse tegemist
peetud konsultatsioonide tulemusi ja selgitust, kuidas neid tulemusi arvesse voeti.

(6) Kaitaja on kohustatud osutama kaitises loa ndudeid iile vaatavale loa andja esindajale igakiilgset abi, tagama
talle juurdepédsu kéitise tegevuskohale ning voimaldama tal votta proove ja koguda informatsiooni kiesolevas
seaduses sitestatud kohustuste tditmise kohta.

(7) Kaitaja tasub kompleksloa nduete libivaatamise eest riigildivu.

§ 50. Kompleksloa nduete muutmise alused
Kompleksloa ndudeid muudetakse, kui:
1) digusaktides sétestatud ja kompleksloa nduete aluseks olnud normid on muutunud;

2) saastatus on nii suur, et see pdhjustab kéitise tegevuskohas ebasoodsaid muutusi keskkonnas, mistottu tuleb
viahendada heite piirvadrtusi voi méérata lisapiirvairtused;
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3) muudatused parimas vdimalikus tehnikas vdimaldavad liigseid kulutusi tegemata heite hulka voi ohtlikkust
oluliselt vdhendada;

4) avariide véltimiseks tuleb kasutada muid meetmeid, kui on kompleksloaga méératud,

5) kaitise laadi vOi toimimisviisi on oluliselt muudetud voi kavatsetakse oluliselt muuta.

§ 51. Kompleksloa muutmise menetlus

(1) Kui kompleksloa muutmise algatab kiitaja seoses kiitise tegevuse muutmise voi laiendamisega, mille maht
iiletab kdesoleva seaduse § 19 16ike 3 alusel kehtestatud alltegevusvaldkonna kiinnisvéimsuse voi kui sellega
kaasnev oluline risk avaldab markimisvairset negatiivset moju keskkonnale voi inimese tervisele, viiakse
menetlus 1dbi kdesoleva seaduse §-de 28—40 kohaselt.

(2) Kui kompleksloa muutmise algatab loa andja, teeb ta kéitajale posti teel vOi elektrooniliselt teatavaks
kompleksloa nduete muutmise pohjused, nGuab kompleksloa muutmiseks vajalike andmete esitamist ning
médrab andmete esitamise téhtaja. Téhtaja méadramisel arvestab loa andja ndutavate andmete ulatust ja
kittesaadavust.

(3) Kui kompleksloas tehtavate muudatuste rohkus ei voimalda enam tootmist tdhusalt kontrollida, vdib loa
andja kohustada kiitajat esitama taotluse muudatusi arvestava uue kompleksloa saamiseks.

(4) Kompleksloa muutmisel ei ole haldusmenetluse seaduse § 67 16ike 4 punkt 2 kohaldatav.

(5) Kompleksloa muutmisele loa andja poolt ei kohaldata haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sétteid
ega kdesoleva seaduse §-de 3436 sitteid, vilja arvatud juhul, kui luba muudetakse:

1) kuna kéitise pohjustatud saastatus on nii suur, et kompleksloas tuleb méérata rangemad heite piirvaartused
voi tdiendavad heite piirvaartused kéesoleva seaduse § 49 16ike 1 punkti 4 kohaselt;

2) selliselt, et kompleksloas médratakse kdesoleva seaduse § 44 16ike 6 kohaselt leebemad heite piirvédartused;
3) kaitise vai selle osa olulisel muutmisel kdesoleva seaduse § 56 tdhenduses.

(6) Kompleksloa andja teeb kompleksloa muutmisel kdesoleva seaduse § 38 nduetele vastava otsuse.
(7) Kompleksloa muutmise otsusest teatatakse avalikult kdesoleva seaduse §-s 40 sétestatu kohaselt.
§ 52. Kompleksloa lihtsustatud korras muutmine

(1) Loa andjal on 6igus muuta kompleksluba menetluseta parast kéitajalt sellekohase teate saamist, kui:

1) vahetub kéitaja;

2) kéitaja kontaktandmed on muutunud,

3) kéitises kasutatavate ainete koodinumbrid voi kemikaali nimetus, kuid mitte koostis, on muutunud;

4) ressursikulu arvestamise mdotithikud on muutunud;

5) abiseadmete nimetused voi arv on muutunud, kuid see muutus ei tingi mingit muutust kompleksloa nduetes;
6) loa andjale teabe esitamise viisi on muudetud.

(2) Loa andja saadab teate kidesoleva paragrahvi 16ikes 1 tehtud muudatustest elektrooniliselt seitsme
paeva jooksul teate saamisest arvates kiitajale ning kéitise asukoha jargsele linna- voi vallavalitsusele ja
Keskkonnainspektsioonile.

§ 53. Kompleksloa kehtivuse peatamine

(1) Kéesoleva seaduse § 50 punktides 2—5 satestatud alustel v3ib loa andja kompleksloa kehtivuse tdielikult voi
osaliselt peatada kuni iiheks aastaks.

(2) Kompleksloa kehtivuse peatamine otsustatakse avatud menetluseta.
§ 54. Kompleksloa kehtetuks tunnistamine

(1) Loa andja tunnistab kompleksloa kehtetuks, kui:

1) seda taotleb kéitaja;

2) kiitaja ei ole alustanud kompleksloaga lubatud tegevust kompleksloas nimetatud tegevuse algusajast alates
12 kuu jooksul ega esitanud taotlust kéitise tegevuse algusaja muutmiseks;

3) selgub, et kompleksloa taotlemisel on kiitaja tahtlikult esitanud valeandmeid, millel oli kompleksloa
andmisel oluline tdhendus, voi voltsitud dokumente;

4) selgub, et loa andjale vdi Keskkonnainspektsioonile on kompleksloas ettendhtud nduete tditmise
kontrollimisel esitatud valeandmeid voi voltsitud dokumente;

5) kditisest tulenev saastatus on nii suur, et sellest pdhjustatud olulist ebasoodsat mdju keskkonnale, inimese
tervisele, heaolule, varale ja kultuuriparandile ei ole voimalik véltida uue kompleksloa taotlemist eeldavate
pohjalike tehniliste imberkorraldusteta;

6) kéitaja on ohtlikus ettevottes v3i suurdnnetuse ohuga ettevottes korduvalt voi oluliselt rikkunud
ohutusndudeid ning on tekitanud sellega avariiohu voi avarii ning Tehnilise Jarelevalve Amet voi Padsteamet on
teinud loa andjale ettepaneku kompleksluba kehtetuks tunnistada;

Leht 14 / 43 Toostusheite seadus



7) kéitaja on pankrotistunud v4i on juriidilise isikuna likvideeritud ja tegevust ei jitka enne jargmise
korrapérase keskkonnaalase kontrolli jaoks ettendhtud kuupdeva sama kompleksloa alusel teine kéitaja voi
kaitise tegevus ei jatku pankrotihalduri kontrolli all;

8) selgub, et kéitises kasutatav tehnika ei voimalda saavutada parima vdimaliku tehnikaga saavutatavat voi
PVT-jéreldustes sitestatud heitetaset.

(2) Loa andja voib kompleksloa kehtetuks tunnistada:

1) kéesoleva seaduse § 50 punktides 2—5 sétestatud aluste esinemisel, kui avalikku v&i kolmanda isiku huvi ei
ole véimalik tShusalt kaitsta kompleksloa muutmisega;

2) kui kéitaja ei tdida kompleksloaga voi digusaktiga sétestatud ndudeid ja kompleksloa kehtetuks tunnistamist
nduab iilekaalukas avalik huvi voi kiitajat on sellise rikkumise eest juba varem karistatud v4i kompleksloa
kehtivuse peatamine ei ole 1dppenud loanduete tditmisega;

3) kui kéitaja ei ole loa andja ndudmisel esitanud kompleksloa muutmiseks vajalikke dokumente.

(3) Kompleksloa kehtetuks tunnistamisel ei ole haldusmenetluse seaduse § 67 16ike 4 punkt 2 kohaldatav.
§ 55. Kompleksloa kehtetuks tunnistamise menetlus

(1) Kompleksloa kehtetuks tunnistamist vdivad taotleda menetlusosalised ja Keskkonnainspektsioon.

(2) Kompleksloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatab loa andja.

(3) Kui kompleksloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatab loa andja omal algatusel voi
Keskkonnainspektsiooni voi muu menetlusosalise taotluse alusel, teatab ta sellest kiitajale posti teel voi
elektrooniliselt kolme pieva jooksul menetluse algatamisest arvates, mérkides kompleksloa kehtetuks
tunnistamise menetluse algatamise pdhjused.

(4) Kaitajal on digus 14 pdeva jooksul kéesoleva paragrahvi 16ike 3 kohase teate saamisest arvates esitada loa
andjale vastuviiteid, selgitusi vdi lisadokumente ning nduda loa andjalt enda drakuulamist.

(5) Kompleksloa kehtetuks tunnistamise vi menetluse 10petamise otsuse teeb loa andja 30 pieva jooksul pérast
kéesoleva paragrahvi 1dikes 4 nimetatud seletuste ja lisaandmete saamist voi kéitaja drakuulamist.

(6) Loa andja teeb otsuse kompleksloa kehtetuks tunnistamise voi menetluse 1opetamise kohta kéitajale
teatavaks posti teel voi elektrooniliselt seitsme péeva jooksul otsuse tegemise péevast arvates. Otsuse drakirjad
saadab loa andja kditise asukoha jérgsele linna- voi vallavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile ning
ohtliku voi suurdnnetuse ohuga ettevotte puhul ka Tehnilise Jarelevalve Ametile ja ettevotte asukoha jargsele
paistekeskusele.

(7) Kompleksloa kehtetuks tunnistamise menetlusele ei kohaldata haldusmenetluse seaduse avatud menetluse
sdtteid.

5. jaotis
Kiitise muutmine, lahteolukorra aruande
koostamine ja tegevuse lopetamine

§ 56. Kiiitise laadi ja toimimisviisi muutus

(1) Kaitaja teatab loa andjale igast muudatusest kditise laadis voi toimimisviisis, sealhulgas kitise
laiendamisest, mis voib avaldada mdju keskkonnale vdi inimese tervisele.

(2) Kui kéitaja on loa andjale teatanud kavandatavatest muudatustest kéitise laadis voi toimimisviisis,
sealhulgas kéitise laiendamisest, voi loa andja on sellest muul viisil teada saanud, peab loa andja 21 pieva
jooksul selgitama muudatuste olulisuse ja vajaduse korral algatama kompleksloa andmise voi muutmise
menetluse.

(3) Loa andja loeb oluliseks kiitise, poletusseadme, jadtmepdletus- ja koospdletustehase tegevuse muutmise
voi laiendamise, mille maht {iletab kdesoleva seaduse § 19 16ike 3 alusel kehtestatud alltegevusvaldkonna
kiinnisvdimsuse voi kui sellega kaasnev oluline risk avaldab olulist ebasoodsat mdju keskkonnale vdi inimese
tervisele.

(4) Muudatuse kiitise laadis v0i toimimisviisis, sealhulgas kéitise laiendamise voib ellu viia ainult pérast

seda, kui loa andja on kéitajale kirjalikult teatanud, et selleks ei ole vaja muuta kompleksloa ndudeid, véi kui
kompleksloa ndudeid on muudetud.
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§ 57. Lihteolukorra aruande koostamine

(1) Kui kéitise tegevus on seotud ohtlike ainete kasutamise, tootmise voi keskkonda viimisega, on kiitaja enne
kiitise tegevuse alustamist kohustatud koostama ning loa andjale esitama ldhteolukorra aruande.

(2) Léahteolukorra aruanne kéesoleva seaduse tdhenduses on kéitaja poolt koostatud dokument, milles esitatakse
andmed pinnase ja pohjavee asjakohaste ohtlike ainetega saastatuse kohta kéitise tegevuskohas.

(3) Lahteolukorra aruanne sisaldab andmeid pinnase ja pdhjavee kohta, mis voimaldavad kindlaks méérata
nende saastumise ja kvantitatiivselt vorrelda aruande koostamise ajal olnud olukorda olukorraga tegevuse
taielikul 1dpetamisel.

(4) Lahteolukorra aruanne sisaldab vihemalt jargmisi andmeid:

1) teave tegevuskohal aruande koostamise ajal toimunud tegevuste ja vGimaluse korral varasemate tegevuste
kohta;

2) voimaluse korral olemasolev teave pinnase ja pdhjavee saastatuse mootmiste kohta, mis kajastavad olukorda
aruande koostamise ajal;

3) kui kdesoleva 16ike punktis 2 nimetatud teave puudub, siis andmed uute pinnase ja pShjavee saastatuse
mddtmiste kohta.

(5) Kéesoleva paragrahvi 16ike 4 punkti 3 kohaldamisel voetakse mddtmiste kavandamisel ning tegemisel
arvesse voimalust, et pinnas ja pdhjavesi on saastunud kéitises kasutatavate, toodetavate voi keskkonda
viidavate ohtlike ainetega.

(6) Kui ldhteolukorra aruandes vajalikud andmed sisalduvad mdne muu digusakti kohaselt koostatud
dokumendis, voib selle lisada 1dhteolukorra aruandele.

§ 58. Kiiitise tegevuse l6petamine

(1) Kaitise tegevuse tiieliku 10petamise korral hindab kiitaja pinnase ja pohjavee saastatust kéitises
kasutatud, toodetud vdi sealt keskkonda viidud ohtlike ainetega. Kui tegevus on vorreldes ldhteolukorra
aruandes kirjeldatud seisundiga pohjustanud pinnase vdi pShjavee saastatuse, votab kéitaja vajalikke
jarelhooldusmeetmeid, mille abil taastatakse ldhteolukorra aruandes kirjeldatud keskkonnaseisund. Meetmete
valikul tuleb arvesse votta nende tehnilist teostatavust.

(2) Kui tegevuskoht voib kompleksloa alusel toimunud tegevuse tagajérjel ning selle tegevuse 16petamise ajal
kindlaksmaératud voi heakskiidetud tulevast kasutamisviisi arvesse vottes avaldada olulist ebasoodsat mdju
keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripdrandile, on kiitaja tegevuse tdieliku 1opetamise
korral kohustatud rakendama vajalikke jarelhooldusmeetmeid ohtlike ainete eemaldamiseks, nende pinnases
sisaldumise kontrollimiseks, piiramiseks vdi vihendamiseks:

1) kui kéitaja on kdesoleva seaduse § 57 16ike 1 kohaselt kohustatud koostama l&hteolukorra aruande, ent
pinnase voi pdhjavee saastatus on tekitatud kompleksloa alusel lubatud tegevusega enne kiitise kompleksloa
esmakordset muutmist parast kiesoleva seaduse joustumist voi

2) kui kiitaja ei ole kohustatud ldahteolukorra aruannet koostama, ent kompleksloa alusel lubatud tegevusega on
tekitatud pinnase ja pohjavee saastatus.

(3) Kéesoleva paragrahvi 13igetes 1 ja 2 nimetatud meetmed peavad tagama, et tegevuskoht ei avaldaks

selle tegevuse 1opetamise ajal kindlaksméératud voi heakskiidetud tulevast kasutamisviisi arvestades olulist
ebasoodsat moju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuriparandile. Meetmete valikul votab
kaitaja arvesse ka kompleksloas sisalduvat kéitise asukoha kirjeldust.

(4) Kaitaja teavitab loa andjat viivitamata kiesoleva paragrahvi 16igete 1-3 kohaselt 1dbi viidud hindamise
tulemustest ning rakendatavatest jarelhooldusmeetmetest.

(5) Loa andjal on 6igus nduda tdiendavate jérelhooldusmeetmete rakendamist, kui kéitaja voetud meetmed ei
taga kdesoleva paragrahvi 15igete 1-3 nduete tditmist.

6. jaotis
Teabe siilitamine, esitamine ja avalikustamine
§ 59. Kohustus séilitada dokumente ja esitada teavet
(1) Kaitaja peab kompleksloa kehtivuse ajal ja vihemalt viis aastat parast kompleksloa kehtetuks tunnistamist
sdilitama koik talle kuuluvad kompleksloa taotlemisega, kompleksloa andmisega, kompleksloaga méaératud

seirega ning nouete tditmise kontrollimisega seotud dokumendid ja andmed.

(2) Kéesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud dokumendid peavad olema kéttesaadavad loa andja ja
Keskkonnainspektsiooni ndudmisel.

(3) Kaitaja teatab loa andjale:
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1) kompleksloaga méératud seire andmed kompleksloas ettendhtud nouete kohaselt;
2) kavandatavast kéitaja vahetumisest.

(4) Kaitaja on kohustatud esitama loa andjale kompleksloa andmiseks, muutmiseks, kehtetuks tunnistamiseks,
kompleksloa nduete labivaatamiseks voi Keskkonnainspektsioonile keskkonnaalase kontrolli teostamiseks
vajalikud andmed nende ndudmisel.

§ 60. Teabe avalikustamine

(1) Kompleksloa taotlus, kompleksloa ja selle muutmise eelndu, kompleksloa andmise ja andmisest keeldumise
otsus, samuti kompleksloa muutmise otsus, kompleksluba, kompleksloaga méératud ametiasutuste valduses
olevad keskkonnaseire tulemused, kompleksloa labivaatamisel tehtud otsus kompleksloa nduete muutmata
jatmise kohta ning kaitiste keskkonnaalaste kontrollide tulemused on avalikud.

(2) Kompleksloa andmise ja selle muutmise otsus ning kompleksloa ldbivaatamisel tehtud otsus kompleksloa
nduete muutmata jatmise kohta tehakse kittesaadavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel
ning keskkonnalubade infosiisteemis.

(3) Keskkonnaameti veebilehel tehakse kéttesaadavaks ka teave kéitise tegevuse téielikul 16petamisel kdesoleva
seaduse § 58 kohaselt voetud meetmete kohta ning loa andja valduses olevad kompleksloa nduete kohaselt
teostatud heite- ja muu seire andmed.

(4) Teave kiitise projekti, tegevuse voi teatava toorme, kemikaali voi muu materjali voi toote koostise ja
kasutamise kohta voib olla kisitletav piiratud juurdepddsuga teabena, kui see on esitatud kompleksloa taotluse
eraldi osana ning sellele on selgelt mérgitud ,,Arisaladus”. Teabe késitlemise piiratud juurdepidisuga teabena
otsustab loa andja, vottes muu hulgas arvesse avalikku huvi teabe avalikustamiseks. Loa andja avaldab teabe
osas, mis ei sisalda drisaladust, kui see on mdistlik ja teabest on vdimalik aru saada.

(5) Keskkonnaministeeriumi kodulehel tehakse kéttesaadavaks kodik PVT-jareldused.

3. jagu
Piiriiilese mojuga kaitise kompleksloa menetlus

§ 61. Avalikkuse kaasamine piiriiilese mdjuga kiitise kompleksloa menetlusse

(1) Kui kavandatava voi kdesoleva seaduse § 56 tahenduses oluliselt muudetava kiitise tegevus voib avaldada
olulist ebasoodsat moju teise Euroopa Liidu liikmesriigi keskkonnale v&i kui seda nduab teine Euroopa Liidu
litkmesriik, kes leiab, et kditise tegevus voib tema keskkonnale olulist ebasoodsat mdju avaldada, edastab loa
andja kdesoleva seaduse § 33 1dikes 3 nimetatud teabe Keskkonnaministeeriumile.

(2) Keskkonnaministeerium edastab kidesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud juhul loa andjalt saadud teabe
teise litkkmesriigi pddevale asutusele samal ajal, kui loa andja teeb selle avalikkusele kittesaadavaks.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 kohaldamisel arvestab loa andja menetlustihtaegade méaéramisel teise Euroopa
Liidu litkmesriigi avalikkuse kaasamise vajadust.

(4) Kui teises Euroopa Liidu litkmesriigis kavandatav voi oluliselt muudetav kéitis v3ib avaldada olulist
ebasoodsat mdju Eesti keskkonnale, nduab Keskkonnaministeerium selle liikmesriigi paddevalt asutuselt
kdesoleva seaduse § 33 1dikes 3 nimetatud teabe edastamist.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud teabe saamisel teavitab ja kaasab Keskkonnaministeerium
avalikkust kdesoleva seaduse §-des 3336 sitestatud korras. Teated avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi
kulul.

(6) Keskkonnaministeerium edastab esitatud kirjalikud ettepanekud ja vastuviited ning avalikul istungil esitatud
seisukohad teise Euroopa Liidu liikmesriigi padevale asutusele.

§ 62. Piiriiilesed konsultatsioonid

(1) Kéesoleva seaduse § 61 16ikes 1 nimetatud juhul konsulteerib Keskkonnaministeerium kompleksloa taotluse
iile teise Euroopa Liidu liikmesriigi pddeva asutusega ja edastab konsultatsioonide tulemused loa andjale.

(2) Kéesoleva seaduse § 61 16ikes 1 nimetatud juhul arvestab loa andja kompleksloa andmisel muu hulgas

teise Euroopa Liidu liikmesriigiga peetud konsultatsioonide ning teises liikkmesriigis toimunud avalikustamise
tulemusi.
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§ 63. Teade piiriiilese mdjuga kiiitisele kompleksloa andmise ja muutmise kohta

(1) Kéesoleva seaduse § 61 16ikes 1 nimetatud juhul teavitab loa andja Keskkonnaministeeriumi taotluse kohta
tehtud otsusest ning edastab kdesoleva seaduse § 38 1dikes 3 nimetatud teabe.

(2) Keskkonnaministeerium teavitab teise Euroopa Liidu liikmesriigi pddevat asutust tehtud otsusest ning
edastab talle loa andjalt saadud teabe.

(3) Kéesoleva seaduse § 61 16ikes 4 nimetatud juhul avalikustab Keskkonnaministeerium vastava teabe
saamisel kdesoleva seaduse § 38 16ikes 3 nimetatud teabe kiesoleva seaduse §-des 40 ja 60 sétestatud viisil.

3. peatiikk
Suured poletusseadmed

_1. jagu
Uldsitted

1. jaotis
Kohaldamisala

§ 64. Kohaldamisala

(1) Kéesoleva peatiiki sétteid kohaldatakse koikidele suurtele poletusseadmetele, sdltumata neis pdletatava
kiituse liigist.

(2) Kéesolevat peatiikki ei kohaldata:

1) seadmele, mille pdlemissaadusi kasutatakse otsesel kuumutamisel, kuivatamisel voi muul kditlemisel, nditeks
illekuumutusahjule ja termilise to6tlemise ahjule;

2) jarelpdletusahjule, mis on projekteeritud véljuvate gaaside puhastamiseks poletamise teel ja mida ei kasutata
iseseisva poletusseadmena;

3) kataliiiitilise krakkimise kataliisaatorite regenereerimisseadmele;

4) vaavelvesiniku vadvliks muundamise seadmele;

5) keemiatodstuses kasutatavale reaktorile;

6) koksiahjule;

7) korgahju dhueelsoojendile;

8) sdiduki, lacva voi lennuki mootorile;

9) ujuvalusel kasutatavale gaasiturbiinile ja gaasimootorile;

10) pdletusseadmele, milles kasutatakse tahkeid voi vedelaid jadtmeid, vélja arvatud biomassi hulka kuuluvad
jadtmed.

2. jaotis
Terminid
§ 65. Olemasolev ja uus suur poletusseade
(1) Olemasolev suur pdletusseade on pdletusseade, mille kditamiseks on luba vilja antud enne 2013.
aasta 1. juunit voi mille kohta on nduetekohane loataotlus esitatud enne 2013. aasta 1. juunit, tingimusel et

poletusseade on kiiku antud hiljemalt 2014. aasta 7. jaanuaril.

(2) Uus suur pdletusseade on suur pdletusseade, mida ei loeta kdesoleva paragrahvi 16ike 1 kohaselt
olemasolevaks suureks poletusseadmeks.

§ 66. Poletusseadme tootundide arv

Pdletusseadme to6tundide arv on tundides viljendatud aeg, mille jooksul pdletusseade todtab tdielikult voi
osaliselt ja véljutab heidet vélisdhku, vilja arvatud seadme kéivitamise ja seiskamise periood.

§ 67. Vaivlidrastuse aste

Viavlidrastuse aste on teatava aja véltel poletusseadmest vilisdohku eraldumata jdénud vaavli ja sama aja
jooksul pdletusseadmesse pandud ja pdletusseadmes kasutatud tahkes kiituses sisalduva vaévli suhe.
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§ 68. Kohalik tahkekiitus

Kohalik tahkekiitus on looduses esinev kohalikult kaevandatav tahke kiitus, mida poletatakse spetsiaalselt selle
kiituse jaoks projekteeritud pdletusseadmes.

§ 69. Gaasimootor ja gaasiturbiin

(1) Gaasimootor on ottomootori pdhimdttel toimiv sisepdlemismootor, mis kasutab sddesiilidet voi
kahekiitusemootori puhul survesiiiidet.

(2) Gaasiturbiin on pdorlevaid osi sisaldav masin, mis muundab soojusenergiat mehaaniliseks t66ks ja koosneb
peamiselt kompressorist, termoseadmest, milles oksiideeritakse t66d tegeva vedeliku soojendamiseks kiitust, ja
turbiinist.

_ 3. jaotis
Uldnouded

§ 70. Elektri ja soojuse koos tootmise eelistamine

Pérast 2002. aasta 27. novembrit ehitusloa saanud suurte pdletusseadmete valdajad peavad uurima voimalusi
elektri ja soojuse koos tootmiseks, kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas, ning paigutama seadmed
sellistesse piirkondadesse, kus on olemas ndudmine nii elektri kui ka soojuse jérele.

§ 71. Poletusseadmete kiisitamine iihe seadmena

(1) Kui kahest voi enamast eraldi paiknevast pdletusseadmest véljuvad gaasid suunatakse vélisdhku tihise
korstna kaudu, késitatakse selliste seadmete kombinatsiooni iihe tervikuna ja summaarse nimisoojusvdimsuse
arvutamisel nende voimsused liidetakse.

(2) Kui kaks v&i enam eraldi paiknevat olemasolevat pdletusseadet, millele on luba antud 1987. aasta 1. juulil
vai hiljem voi mille kohta selle kéitaja on esitanud nduetekohase loataotluse 1987. aasta 1. juulil voi hiljem,

on paigaldatud nii, et nendest viljuvaid gaase on loa andja hinnangul vdimalik tehnilisi ja majanduslikke
tegureid arvesse vottes suunata vélisohku iihise korstna kaudu, késitatakse selliste seadmete kombinatsiooni iihe
poletusseadmena ja summaarse nimisoojusvdimsuse arvutamisel nende vdimsused liidetakse.

(3) Kéesoleva paragrahvi 13igetes 1 ja 2 nimetatud pdletusseadmete kombinatsiooni summaarse
nimisoojusvoimsuse arvutamisel ei voeta arvesse iliksikuid pdletusseadmeid, mille nimisoojusvdimsus on alla
15 megavati.

§ 72. Nouded poletusseadme Kkorstnale
Poletusseadmest viljuvad gaasid tuleb vidlisdhku viljutada korstna kaudu, mille kdrguse arvutamisel
arvestatakse, et selle kaudu viljuvates gaasides sisalduva saasteaine heide ei pdhjustaks vélisdhu kaitse seaduse

alusel inimese tervise kaitseks kehtestatud vilisShu saastatuse taseme piirvéartuse voi 6kosiisteemide kaitseks
kehtestatud kriitilise taseme iiletamist.

2. jagu
Saasteainete heite piirvaiartused

1. jaotis
Saasteainete heite piirvaiartuste kohaldamise ildnouded

§ 73. Saasteainete heite piirviirtused
Suurte pdletusseadmete saasteainete heite piirvadrtused kehtestab keskkonnaministerméairusega.

§ 74. Suure poletusseadme heite piirvéirtuste ja viivlidrastuse astmete kohaldamine iihise korstna
heitele

(1) Mitme pdletusseadme saasteainete viljutamisel iihise korstna kaudu kohaldatakse kéesoleva seaduse

§ 73 alusel kehtestatud suure pdletusseadme saasteainete heite piirvéértusi ning kdesoleva seaduse § 79
16ikes 3 sdtestatud vadvlidrastuse astme ndudeid iga iihise korstna heite kohta, lahtudes kogu pdletusseadme
summaarsest nimisoojusvoimsusest.

Toostusheite seadus Leht 19 /43


https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=116052013001&id=103072013012

(2) Kui mitme pdletusseadme saasteained viljutatakse tihise korstna kaudu ning monele pdletusseadme osale
kohaldatakse kdesoleva seaduse § 73 alusel kehtestatud saasteainete heite piirvéartusi piiratud té6aja jooksul,
kohaldatakse neid piirvéartusi iiksnes poletusseadme selle osa heitele.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 2 nimetatud piirvdartused médratakse kindlaks, 1dhtudes kogu pdletusseadme
summaarsest nimisoojusvoimsusest.

§ 75. Heite piirviirtuste kohaldamine suure poletusseadme laiendamise korral

(1) Suure pdletusseadme laiendamise korral kohaldatakse laiendusega muudetava seadme osa suhtes
kéesoleva seaduse § 73 alusel uute suurte pdletusseadmete jaoks kehtestatud saasteainete heite piirvaartusi ning
méadratakse need piirvaartused kindlaks, 1ahtudes kogu suure pdletusseadme summaarsest nimisoojusvoimsusest.

(2) Suure poletusseadme sellise muutmise korral, mis voib tekitada tagajérgi keskkonnale ja mis mdjutab
seadme rohkem kui 50-megavatise nimisoojusvdimsusega osa, kohaldatakse muudetud seadme osa suhtes
kdesoleva seaduse § 73 alusel uute suurte poletusseadmete jaoks kehtestatud saasteainete heite piirvairtusi,
lahtudes kogu suure pdletusseadme summaarsest nimisoojusvoimsusest.

§ 76. Saasteainete heite piirviirtuste kohaldamise nouded mitme Kkiituse poletusseadme korral

Saasteainete heite piirvédartuste kohaldamise nduded mitme kiituse pdletusseadme korral kehtestab
keskkonnaministermiérusega.

2. jaotis
Erandid saasteainete heite piirvaartuste kohaldamisest

§ 77. Heite piirviirtuste kohaldamata jitmine diiselmootoritele ja utilisaatorkateldele

Kéesoleva seaduse § 73 alusel kehtestatud heite piirvaartusi ei kohaldata jargmistele suurtele
poletusseadmetele:

1) diiselmootori pohimottel ja survesiilitega toimivatele sisepdlemismootoritele;

2) utilisaatorkateldele tselluloosi tootmisel.

§ 78. Saasteainete heite piirviirtuste jirgimata jéitmise ajapiirang

(1) Loa andja voib kirjalikult lubada, et suure pdletusseadme kiitaja ei pea jargima saasteainete heite
piirvairtusi kiimne péeva kestel, kui seade, mis kasutab tavaliselt ainult gaaskiitust ja millele muu kiituse
kasutamise korral tuleks paigaldada véljuvate gaaside piilideseadmed, peab erandkorras kasutama teisi
kiituseliike peale gaasi.

(2) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud kiimnepédevane ajapiirang ei kehti juhul, kui energiavarustuse
sdilitamine on hddavajalik. Sellistest juhtudest peab kéitaja viivitamata teavitama loa andjat ja
Keskkonnainspektsiooni. Loa andja otsustab viivitamata energiavarustuse sdilitamise hiadavajalikkuse iile ja
teatab sellest kéitajale.

(3) Loa andja vdib kuni kuueks kuuks kirjalikult peatada kohustuse jargida vadveldioksiidi heite piirvaartust
suure pdletusseadme puhul, mis tavaliselt kasutab vdhese vdavlisisaldusega kiitust, kui seadme kéitaja ei
suuda tdita vadveldioksiidi piirvaartuse nduet hadaolukorra seaduse tdhenduses hddaolukorra tagajérjel viahese
vadvlisisaldusega kiituse tarnete katkemise tottu.

§ 79. Viaivli drastamise nouded kohalikku tahkekiitust poletava suure poletusseadme korral

(1) Kohalikku tahkekiitust pdletava suure poletusseadme korral, mille saasteainete heide ei vasta kédesoleva
seaduse § 73 alusel suurte poletusseadmete jaoks kehtestatud vadveldioksiidi heite piirvddrtusele nimetatud
kiituse omaduste tottu, v3ib loa andja vadveldioksiidi heite piirvddrtuse asemel rakendada vadvlidrastuse astme
ndudeid.

(2) Vaavlidrastuse astme ndudeid rakendatakse juhul, kui kéitaja esitab loa andjale tehnilise pohjenduse selle
kohta, miks ei ole vGimalik jargida kdesoleva seaduse § 73 alusel suurte pdletusseadmete jaoks kehtestatud
véadveldioksiidi heite piirvaartust.

(3) Véaavlidrastuse astme nduded kehtestab keskkonnaministermédrusega.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ike 3 alusel kehtestatud vaévlidrastuse astmete ndudeid kohaldatakse iihe kuu
keskmisena.

(5) Kui vdaveldioksiidi heite piirvdirtuse asemel rakendatakse vadvlidrastuse astme ndudeid, peab kiitaja

esitama loa andjale aastaaruandes andmed kasutatud kohaliku tahkekiituse vaavlisisalduse ja tegeliku
védvlidrastuse astme kohta iga kuu keskmisena.
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3. jagu
Saasteainete heite seire nouded ja piirvaartuste jirgimine

§ 80. Saasteainete heite seire néuded suure podletusseadme korral, mille nimisoojusvéimsus on 100
megavatti voi enam

(1) Suure podletusseadme korral, mille summaarne nimisoojusvdimsus on 100 megavatti voi enam, mdddetakse
saasteallika véljuvates gaasides pidevalt jargmiste saasteainete sisaldust:

1) vaidveldioksiid,

2) lammastikoksiidid;

3) tahkete osakeste koik fraktsioonid kokku;

4) siisinikoksiid gaaskiituse poletamise korral.

(2) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 punktis 4 nimetatud siisinikoksiidi sisaldust mdoddetakse igas tiksikus
poletusseadmes.

(3) Suure podletusseadme kéitaja esitab andmed pidevmddtmiste tulemuste kohta loas sétestatud tingimuste
kohaselt.

(4) Loa andja vdib loobuda:

1) kdesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud saasteainete sisalduse pidevmddtmise ndudmisest, kui suure
poletusseadme eluiga on lithem kui 10 000 t66tundi;

2) eralduva véaveldioksiidi ja tahkete osakeste sisalduse mddtmise ndudmisest maagaasil todtava suure
poletusseadme korral;

3) eralduva véiveldioksiidi sisalduse mddtmise ndudmisest teatud vadvlisisaldusega vedelkiitusel tootava suure
poletusseadme korral, millel puudub véévlidrastusseade;

4) biomassi kasutava suure poletusseadme véljuvates gaasides vadveldioksiidi sisalduse mdotmise ndudmisest,
kui kéitaja tSestab loa andjale, et vadveldioksiidi sisaldus véljuvates gaasides ei saa {ihelgi juhul iiletada
kéesoleva seaduse § 73 alusel kehtestatud heite piirvéartust.

(5) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 4 sétestatud juhtudel tehakse kdesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud
saasteainete modtmisi vihemalt iga kolme kuu jérel voi kasutatakse védveldioksiidi ja ldmmastikoksiidide
sisalduse hindamiseks véljuvates gaasides loa andja kontrollitud ja heaks kiidetud maaramismeetodeid.

(6) Kivistitt voi pruunsiitt kasutavate pdletusseadmete puhul mdddetakse viahemalt tiks kord aastas elavhdbeda
summaarset heidet.

(7) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 kohaselt pidevmddtmiste tegemisel mdddetakse saasteallika todparameetreid,
nagu viljuva gaasi hapnikusisaldust, temperatuuri, rdhku ja veeaurusisaldust. Viljuva gaasi veeaurusisalduse
pidevmodtmine ei ole vajalik, kui véljuva gaasi proov kuivatatakse enne selle analiiisimist.

(8) Automaatseteks modtmisteks kasutatavaid seadmeid kontrollitakse standarditud rahvusvaheliselt voi
riiklikult tunnustatud médtemeetodi kohaselt paralleelsete mdotmistega vihemalt liks kord aastas. Kiitaja
teavitab loa andjat automatiseeritud modtmiseks kasutatavate seadmete kontrollimise tulemustest.

(9) Suure podletusseadme puhul, millele kohaldatakse vastavalt kdesoleva seaduse §-le 79 véévlidrastuse astme
ndudeid, kontrollib kiitaja regulaarselt ka kasutatava kiituse véavlisisaldust.

§ 81. Suure péletusseadme seire ndouete iilevaatamine

Poletusseadme kiitaja teavitab kiituseliigi voi pdletusseadme tooviisi olulisest muutmisest loa andjat, kes
otsustab, kas loas sdtestatud seirenduded on piisavad voi vajavad kohandamist.

§ 82. Suurte pdletusseadmete saasteainete heite piirviirtuste jirgimine

(1) Suurest poletusseadmest véljuvates gaasides saasteaine sisalduse pideva mdotmise korral loetakse
saasteainete heitele esitatavad piirvadrtuse nduded tdidetuks, kui kalendriaasta t66tundide jooksul tehtud
modtmiste tulemused néitavad, et:

1) tihegi kalendrikuu keskmine heite mdotetulemus ei iileta kéesoleva seaduse § 73 alusel suurte
poletusseadmete jaoks kehtestatud heite piirvaartust;

2) likski 66paeva keskmine vastuvdetavaks tunnistatud heite mdotetulemus ei iileta heite piirvaartust
110 protsenti;

3) 95 protsenti kdigist iihe tunni keskmistest vastuvdetavaks tunnistatud heidetest ei iileta heite piirvaartust
aasta kestel 200 protsenti.
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(2) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud kuu, 66pédeva ja tunni keskmised vastuvdetavaks tunnistatud heite
mdodtetulemused médratakse suure poletusseadme efektiivse kéditamise ajal, vilja arvatud seadme kdivitamise
ja seiskamise aeg, moddetud tunni keskmiste vastuvdetavaks tunnistatud niitajate pdhjal, millest on eelnevalt
lahutatud intervalli usaldusvéirne vdartus. Heite piirvaartuste juures madratud 95 protsenti védveldioksiidi
ja lammastikoksiidide intervalli usaldusvédrsest vadrtusest ei tohi iiletada 20 protsenti ja tahketel osakestel
30 protsenti heite piirvéddrtusest ning siisinikoksiidil 10 protsenti heite piirvaértusest.

(3) Keskmiste vastuvdetavaks tunnistatud heite modtetulemuste méadramisel ei veta arvesse néitajaid, mis on
moddetud kdesoleva seaduse §-des 78 ja 83 nimetatud ajavahemikel.

(4) Obpieva andmed, mille rohkem kui kolmetunnise perioodi keskmised néitajad ei ole kasutatavad
automaatse mooteseadme tdoreziimivalise olukorra voi hoolduse tottu, loetakse kehtetuks. Kui lihe aasta jooksul
ei ole seetdttu kasutatavad enam kui kiimne 66pédeva andmed, nduab loa andja suure pdletusseadme kéitajalt
piisavate meetmete rakendamist automaatse modtmissiisteemi usaldusvéérsuse parandamiseks.

(5) Perioodilise modtmise korral loetakse saasteainete heitele esitatavad piirvairtuste nouded tdidetuks, kui
ithegi mootmisseeria keskmised néitajad ei iileta kdesoleva seaduse § 73 alusel kehtestatud heite piirvéaartust.

(6) Perioodiliste mddtmiste asemel loa andja kontrollitud ja heakskiidetud médramismeetodite kasutamise
korral loetakse saasteainete heitele esitatavad piirvaartuste nduded tdidetuks, kui tihegi véljuvate gaaside
hindamise kdigus méiratud keskmised néitajad ei iileta kdesoleva seaduse § 73 alusel kehtestatud heite
piirvairtust.

4. jagu
Nouded saasteainete piuiiideseadme avarii korral

§ 83. Nouded suure poletusseadme saasteainete piliideseadme avarii korral

(1) Saasteainete piitideseadme avariiolukorrast on suure pdletusseadme kéitaja kohustatud teavitama loa andjat,
Keskkonnainspektsiooni ja kohaliku omavalitsuse iiksust 48 tunni jooksul.

(2) Saasteainete piitideseadme avariiolukorras oleku korral néuab Keskkonnainspektsioon suure pdletusseadme
kaitajalt seadme koormuse vihendamist, t66 peatamist voi 1dpetamist, kui normaalset todreziimi ei suudeta
24 tunni jooksul taastada, voi seadme kéitamist vihesaastava kiitusega.

§ 84. Saasteainete piliideseadmeta suure poletusseadme kiitamise kestus

Saasteainete piilideseadmeta suure pdletusseadme kéitamise kestus ei tohi summaarselt iiletada 120 tundi 12-
kuulise perioodi jooksul, vélja arvatud juhul, kui loa andja hinnangul eksisteerib energiavarustuse sdilitamise
pohjendatud vajadus voi pdletusseade tuleks asendada teise seadmega ning see tooks kaasa saasteainete heite
iildise suurenemise.

4. peatukk
Jaatmepoletus- ja koospoletustehased

. 1. jagu
Uldsatted

§ 85. Kohaldamisala

(1) Kéesolevat peatiikki kohaldatakse jadtmepdletus- ja koospoletustehase (edaspidi tehas) suhtes, milles
poletatakse voi koospdletatakse tahkeid voi vedelaid jaatmeid.

(2) Kéesolevat peatiikki ei kohaldata gaasistamis- voi piiroliilisikditiste suhtes, kui nendes jadtmete termilisel
tootlemisel tekkivad gaasid on puhastatud sellisel mééral, et need ei ole enne pdletamist enam jadtmed ega saa
pohjustada heidet, mis on suurem kui maagaasi pdletamisel tekkiv heide.

(3) Kéesolevat peatiikki ei kohaldata tehastele, mis tootlevad iiksnes:

1) radioaktiivseid jddtmeid kiirgusseaduse tdhenduses; .
2) loomakorjuseid, kui nende kditlemine toimub kooskolas Euroopa Parlamendi ja ndukogu miadrusega (EU)
nr 1069/2009, milles sitestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenéhtud loomsete kdrvalsaaduste ja
nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks méarus (EU) nr 1774/2002 (loomsete
korvalsaaduste maarus) (ELT L 300, 14.11.2009, 1k 1-33);

3) biomassi hulka kuuluvaid jadtmeid;

4) jaatmeid, mis tekivad nafta ja gaasi otsimisel ning kasutamisel avamererajatistes ja mis pdletatakse nende
rajatiste peal.
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(4) Kéesolevat peatiikki ei kohaldata nafta ja polevkividli rafineerimisel tekkivate destilleerimis- voi
tootlemisjaédkide pdletamisel omatarbeks.

(5) Kéesolevat peatiikki ei kohaldata katsetehasele, mida kasutatakse uuringuks, arendustegevuseks ja
katsetamiseks, selleks et parendada termilist protsessi, ning kus téddeldakse alla 50 tonni jadtmeid aastas.

§ 86. Jadtmepoletus- ja koospdletustehas

(1) Jadtmepdletustehas on jadtmekaitluskoht, mille pShielement on paikne voi teisaldatav tehniline kompleks
vOi seade, mis on ette ndhtud tahkete voi vedelate jddtmete termiliseks todtlemiseks, olenemata sellest, kas
polemisel tekkiv soojus kasutatakse &ra voi mitte.

(2) Koospdletustehas on jadtmekaitluskoht, mille pShielement on paikne voi teisaldatav tehniline kompleks
voi seade, mille kditamise peamine eesmirk on energia tootmine voi toodete valmistamine ning kus tahkeid voi
vedelaid jadtmeid kasutatakse pohi- voi lisakiitusena voi toodeldakse termiliselt nende korvaldamise eesmaérgil.

(3) Jadtmepdletus- ja koospodletustehases toimuvad protsessid holmavad nii jddtmete vahetut pdletamist
oksiidatsiooni teel kui ka muid termilisi protsesse, nagu piiroliiiis, utmine, gaasistamine v3i plasmaprotsessid,
juhul kui termilistes protsessides tekkivad ained jargnevalt pdletatakse.

(4) Kui koospdletamine toimub nii, et tehase peamine eesmirk ei ole energia voi materiaalsete saaduste
tootmine, vaid liksnes jadtmete termiline to6tlemine, siis loetakse seda tehast jadtmepoletustehaseks.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 1 ja 2 médratletud terminid hdlmavad kogu tehnilist kompleksi ja selle
asukohta, kaasa arvatud kdik poletus- voi koospoletusliinid, jadtmete vastuvotu, ladustamise ja kohapealse
eeltdotluse seadmed, jadtme-, kiituse- ja Shutoitesiisteemid, véljuvate gaaside puhastusseadmed, kohapealsed
seadmed tekkivate jadkide ja reovee todtlemiseks ning hoidmiseks, korstnaagregaadid ja pdletusprotsesside
kontrollsiisteemid ning pdlemistingimuste modte- ja seiresiisteemid.

§ 87. Jasgid

Jaagid kéesoleva peatiiki tdhenduses on vedelad voi tahked jddtmed, mis on tekkinud jadtmepdletus- voi
koospoletustehases.

§ 88. Nimivoimsus

Nimivoimsus kéesoleva peatiiki tdihenduses on tehase kollete valmistaja maératud ja kéitaja poolt kinnitatud
voimsus, mida viljendatakse tunnis pdletatavate jadtmete kogusena, vottes arvesse jadtmete alumist
kiittevéartust.

2. jagu
Nouded jaatmepoletus- ja
koospoletustehase rajamisele ja kiitamisele

§ 89. Tehase rajamine

(1) Tehase rajamine on tehase asukoha mairamine, pdletatavate jadtmete liigi médramine ning tehase
projekteerimine ja ehitamine.

(2) Tehas loetakse rajatuks, kui kéitajale on véljastatud ehitusseaduse § 32 kohane ehitise kasutusluba.
§ 90. Tehase asukoha valiku kriteeriumid

(1) Tehase asukoha valikul votab kéitaja arvesse, et:

1) tehasest ldhtuv ebasoodne mdju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuriparandile, ning
sellise moju avaldumise vdimalikkus oleksid vdimalikult viikesed;

2) tehas sobib limbritsevasse infrastruktuuri;

3) tehas asetseb pdletamiskolblike jadtmete tekkekoha laheduses;

4) tehas asetseb jadtmete pdletamisel tekkiva soojuse tarnet vajava soojusetarbija voi soojustrassi laheduses.

(2) Kui tehas rajatakse koospodletustehasena voi jadtmeid hakatakse pdletama tegutsevas tehases lisakiitusena

koos pohikiitusega, siis tuleb tehase asukoha kindlaksméidramisel v3i loa andmisel jddtmete pdletamiseks
arvestada lisaks tehase pShitootmise vajadustele ka kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 sdtestatud kriteeriume.
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§ 91. Nouded tehase kiitamisele

(1) Tehas projekteeritakse, ehitatakse ja varustatakse ning tehast kéitatakse nii, et oleks vélditud dhkuheide, mis
voib pohjustada vilisdhu saastatust maapinna lihedases dhukihis. Eelkodige viljutatakse gaasid dhku juhitavalt ja
kohaldatakse kdesoleva seaduse §-s 72 sétestatud ndudeid.

(2) Jadtmete pdletamisel voi koospdletamisel tekkiv soojus kasutatakse dra voimalikult suures ulatuses.
(3) Tapsemad nouded jadtmepdletus- ja koospdletustehase kditamisele kehtestab keskkonnaministerméarusega.
§ 92. Erandid kiitamisnduete kohaldamisel

(1) Loas vdib maérata kiesoleva seaduse § 91 1digetes 1 ja 2 sétestatud nduetest ja sama paragrahvi 15ike 3
alusel kehtestatud nduetest erinevaid ndudeid, kui tehases poletatakse teatavat liiki jddtmeid voi kasutatakse
teatavat soojustdotlust ja kui kéitaja tdendab loa andjale, et jadtmete pdletamise keskkonnamdju vorreldes
eelnimetatud nduete kohaselt pdletamisega sellest ei suurene ning muud kéesolevas peatiikis sétestatud nouded
on tdidetud.

(2) Kéesoleva paragrahvi 13iget 1 ei kohaldata tehaste jddtmete etteandmist vélistavate automaatsiisteemide
suhtes kehtestatud nduetele, vilja arvatud osas, mis puudutab automaatsiisteemi t66ga seotud temperatuure.

(3) Keskkonnaminister voib mairusega kehtestadatépsustatud nduded erandite kohaldamisele jadtmepdletus-
ning koospodletustehaste kditamisnduete osas.

(4) Jaadtmepoletustehase kéitaja tagab, et jadtmete pdletamisel kdesoleva paragrahvi 16ike 1 alusel madratud
nduete korral jadkide kogus ega orgaaniliste saasteainete sisaldus jadkides ei suurene, vorreldes jadtmete
poletamisega kdesoleva seaduse § 91 1digetes 1 ja 2 sdtestatud nduete ja sama paragrahvi 15ike 3 alusel
kehtestatud kditamisnduete jargimisel.

(5) Koospdletustehase kiitaja tagab, et jadtmete koospoletamisel kdesoleva paragrahvi 16ike 1 alusel médratud
nduete korral vastab kogu orgaanilise siisiniku ja siisinikoksiidi heide kdesoleva seaduse § 100 15ike 1 alusel
nende saasteainete jaoks kehtestatud heite piirvéartustele.

(6) Paberimassi- ja paberitodstuse puukoore pdletuskatla kéitaja tagab, et jadtmete koospdletamisel kéesoleva
paragrahvi 16ike 1 alusel méératud nduete korral vastab kogu orgaanilise siisiniku heide kédesoleva seaduse § 100
16ike 1 alusel selle jaoks kehtestatud heite piirvéartustele, kui:

1) jaatmeid koospdletatakse tekkekohas;

2) kaitis tootas ja sellele on luba antud enne 2004. aasta 24. juunit.

§ 93. Nouded tehase tegevuskohale

(1) Tehase tegevuskoht, sealhulgas tehase juurde kuuluvad jadtmeladustusalad, rajatakse ja neid kasutatakse nii,
et oleks vilditud saasteainete sattumine pinnasesse ning pinna- ja pdhjavette.

(2) Tehase territoorium peab olema varustatud dravoolava saastunud sademevee, samuti leketest ja
tulekustutusest tekkinud saastunud vee kogumismahutitega.

(3) Kogumismahuti maht peab olema piisav. Kogutud saastunud veest vitab kéitaja proove ja vastavalt
analiilisitulemustele puhastab vett vajaduse korral enne suublasse juhtimist.

§ 94. Kiiitamine eriolukorras

(1) Avarii korral vihendab kéitaja pdletusseadmete koormust voi peatab seadmete t66 niipea kui véimalik, kuni
tavapérased kéitamistingimused on taastatud.

(2) Kui heite piirvaartused on iiletatud, ei tohi kéitaja jatkata tehases vai poletusseadmes jaddtmete katkestamatut
poletamist kauem kui neli tundi piirvaartuse iiletamisest arvates.

(3) Jadtmete kéitlemise kumulatiivne kestus kdesoleva paragrahvi 10ikes 2 sdtestatud tingimustes ei tohi tihe
aasta jooksul olla enam kui 60 tundi. 60-tunnist piirméaéra kohaldatakse kdigi nende tehase pdletusseadmete
suhtes, mis on ithendatud iihe ja sama viljuvate gaaside puhastusseadmega.

§ 95. Jiatmete tehasesse iileandmine ja seal vastuvétmine

(1) Tehasesse voetakse vastu iiksnes pdletuskdlblikke jaatmeid.

(2) Tehase kéitaja rakendab jadtmete tileandmisel ja vastuvotmisel kdiki vajalikke ettevaatusabinodusid, et
véltida voi vdhendada ebasoodsat moju keskkonnale, eelkdige vélisdhu, pinnase ning pinna- ja pdhjavee

saastamist, samuti ebameeldivat voi arritavat I6hna ja miira ning otsest ohtu inimese tervisele.

(3) Jadtmete vastuvdtmisel kontrollib kéitaja jadtmeveosega kaasasolevaid dokumente, sealhulgas:
1) jddtmeveose saatedokumente;
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2) ohtlike jadtmete lileandmisel ohtlike jadtmete saatekirja;

3) vilisriigist sisse veetud jadtmete korral jddtmete sisse-, vilja- ja labiveo dokumente, mille vormid sisalduvad
Euroopa Parlamendi ja ndukogu mééruse (EU) nr 1013/2006 jaatmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006,
Ik 1-98) IA, IB ja VII lisas.

(4) Enne jddtmete tehasesse vastuvotmist kontrollib kéitaja iga iileantava jadtmeliigi vastavust loaga kehtestatud
nimistule ja méédrab jddtmete massi jadtmeliikide kaupa.

(5) Ohtlike jadtmete iileandja peab esitama kéitajale kirjalikud andmed:

1) jaatmete tekke kohta;

2) jaatmete fuiisikaliste omaduste ja keemilise koostise kohta ning muud andmed, mis vdimaldavad hinnata
jadtmete sobivust tehases kasutatavaks pdletamisprotsessiks;

3) jddtmetega seotud ohtude ja ainete kohta, millega neid jdétmeid ei tohi segada;

4) jadtmete kéitlemisel voetavate ettevaatusabindude kohta.

(6) Kédesoleva paragrahvi 1dikes 5 nimetatud teavet séilitab kiitaja kolm aastat.

(7) Enne ohtlike jadtmete tehasesse lubamist votab kéitaja jddtmete vastuvotmisel esinduslikud proovid, et
maédrata vajaduse korral jddtmete vastavust kdesoleva paragrahvi 16ike 5 punktis 2 sitestatud nduetele ning
kéesoleva paragrahvi 16ikes 3 nimetatud dokumentides sisalduvale teabele. Proove séilitatakse vdhemalt iiks kuu
pérast nende jadtmete pdletamist. Analiiiisitulemusi séilitab kiitaja kolm aastat parast nende jadtmete pSletamist.

(8) Erijuhtudel, naiteks nakkusohtlike tervishoiujadtmete korral, kiesoleva paragrahvi 16ikes 7 nimetatud
proove ei voeta ja jadtmed suunatakse otse koldesse, neid enne muud liiki jddtmetega segamata ja vahetult
késitsemata.

(9) Kui kiitaja on veendunud jadtmete poletamiskolblikkuses, vatab ta jadtmed vastu ja annab jadtmed
iileandnud isikule iga jadtmekoorma vastuvotmise kohta kirjaliku tdendi, milles on mérgitud:

1) jadtmete vastuvOtmise aeg;

2) jadtmeveose saatedokumendi voi ohtlike jadtmete saatekirja number;

3) jaatmeliik ja koodinumber, mis on kehtestatud jadtmeseaduse § 2 16ike 4 alusel;

4) vastuvoetud jaatmete kogus;

5) jdatmed iileandnud veoettevdtja voi jadtmed tileandnud fiiiisilise isiku nimi, transpordivahendi liik ja
registreerimisnumber;

6) andmed kéitaja kohta: drinimi, registrikood ja kontaktandmed,

7) tdendi véljastanud isiku nimi, ametikoht ja allkiri.

§ 96. Jadtmete vastuvotmisest keeldumine

(1) Kui kéitaja ei ole veendunud jadétmete pdletamiskolblikkuses, keeldub ta jadtmeid vastu votmast
ning edastab viivitamata teate jadtmete vastuvotmisest keeldumise kohta ning selle pdhjenduse
Keskkonnainspektsioonile.

(2) Jadtmete vastuvotmisest keeldumise teade peab sisaldama jargmisi andmeid:
1) kéitaja nimi ja ametikoht;
2) tehase nimi ja asukoht;
3) jddtmeid iile anda soovinud juriidilisest isikust ettevdtja nimi, asukoht ja registrikood vdi fiiiisilisest isikust
ettevotja registrikood voi fiilisilise isiku nimi ja elukoht;
4) jaatmeid vedava transpordivahendi registreerimisnumber;
5) kuupéev ja kellaaeg, millal isik soovis jddtmeid iile anda;
6) jaatmete iseloomustus;
7) jaatmete kogus kilogrammides voi tonnides;
8) vdimaluse korral andmed jadtmete péritolu kohta;
9) jaatmeveose saatelehe number.

§ 97. Erandite tegemine jiitmete vastuvotmise nouetest

Loa andja v3ib teha erandeid jaddtmete vastuvotmise nduetest selliste jadtmepdletus- voi koospdletustehaste
korral, mis moodustavad iihe osa kompleksloa kohustusega kéitisest ja mis pdletavad v3i koospdletavad samas
kaitises tekkivaid jadtmeid.

§ 98. Tehase kiitamisel tekkivad jasdgid

(1) Tehase kaitamisel tekkivate jadkide kogust ja ohtlikkust vahendatakse nii palju kui voimalik. Vdimaluse
korral tuleb vdtta jadgid ringlusse.

(2) Kuivade tolmsete jadkide, nagu katlatuha ja vdljuvate gaaside puhastamisel tekkivate kuivade jaékide vedu
ja vaheladustamine peab toimuma nii, et vilditaks nende sattumist keskkonda.

Toostusheite seadus Leht 25/ 43



(3) Enne jdédkide korvaldamist vdi ringlusse suunamist teeb kéitaja katsed, et madrata kindlaks jadkide
fiilisikalised ja keemilised omadused, saastavus ning nende kuuluvus ohtlike voi tavajéddtmete hulka. Analiiiisida
tuleb jadkide kogu lahustuvat osa ja jadkides sisalduvate raskmetallide lahustuvat osa.

§ 99. Kompleksloa kohustusega tehase laadi ja toimimisviisi muutus

Kompleksloa kohustusega tehase puhul loetakse oluliseks muudatuseks kiesoleva seaduse § 56 tdhenduses ka
tavajadtmeid poletava tehase muutmist ohtlikke jadtmeid poletavaks tehaseks.

3. jagu
Heitekontroll

§ 100. Viljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirviirtused

(1) Jadtmepdletus- ja koospoletustehastest véljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirvaartused
kehtestab keskkonnaministermédrusega.

(2) Jaatmepdletus- ja koospoletustehastest viljuvates gaasides sisalduvate dioksiinide ja furaanide
samavadrsuskordajad kehtestab keskkonnaministermaédrusega.

(3) Jaatmepoletus- ja koospdletustehas projekteeritakse, ehitatakse ja varustatakse ning tehast kéitatakse nii,
et saasteainete sisaldus véljutatavates gaasides ei iiletaks kéesoleva paragrahvi 16ike 1 alusel kehtestatud heite
piirvéartusi.

(4) Kui koospdletustehases toodetud soojusest iile 40 protsendi tekib ohtlike jadtmete pdletamisel, kohaldatakse
tehasele kédesoleva paragrahvi 16ike 1 alusel jadtmepdletustehaste jaoks kehtestatud heite piirvéartusi.

(5) Segaolmejaitmete koospdletamisele kohaldatakse kiesoleva paragrahvi 16ike 1 alusel jaddtmepdletustehaste
jaoks kehtestatud heite piirvaartusi.

§ 101. Vilisohku véiljutatava heite piirviirtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

Vilisohku jadtmepodletus- ja koospodletustehastest véljutatava heite piirvéaértustele vastavuse hindamise
kriteeriumid kehtestab keskkonnaministermairusega.

§ 102. Viljuvate gaaside puhastamisel tekkiva heitvee juhtimine suublasse

(1) Saasteainete heite piirvaartusi kohaldatakse kohas, kus véljuvate gaaside puhastamisel tekkivat reovett
kaideldakse kohapeal ja selle tulemusena tekkinud heitvesi viljub jadtmepdletus- voi koospdletustehase
suublasse.

(2) Kui véljuvate gaaside puhastamisel tekkivat reovett kdideldakse jadtmepdletus- voi koospdletustehasest
viljas iiksnes seda laadi reovee kiitlemiseks mdeldud reoveepuhastusseadmetes, kohaldatakse kiesoleva
paragrahvi 16ike 3 alusel kehtestatud heite piirvaértusi kohas, kus heitvesi viljub reoveepuhastusseadmetest
suublasse.

(3) Jadtmepdletus- ja koospodletustehastest véljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee kiitlemise tulemusena
tekkiva heitvee saasteainete heite piirvédrtused kehtestab keskkonnaministermaérusega.

(4) Jadtmepoletus- ja koospdletustehastest viljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee kéitlemise
tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaviarsuskordajad kehtestab
keskkonnaministermiérusega.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ike 3 alusel kehtestatud heitvees sisalduvate saasteainete piirvéartuste jargimiseks ei
tohi reovett lahjendada.

§ 103. Suublasse juhitava heite piirviirtustele vastavuse hindamise Kkriteeriumid

Suublasse juhitava heite piirvaartustele vastavuse hindamise kriteeriumid kehtestab
keskkonnaministermaérusega.

4. jagu
Heiteseire
§ 104. Viljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkivas heitvees sisalduvate saasteainete mo6dtmine
(1) Kéitaja tagab modteseadmete paigaldamise ja selliste mdotemeetodite kasutamise, mis voimaldavad jilgida

pdletamise vdi koospdletamise parameetreid ja tingimusi ning ainete massisisaldust vdljuvates gaasides ja
heitvees.
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(2) Kéitaja votab ja analiilisib saasteainete, sealhulgas dioksiinide ja furaanide proove ning korraldab
automaatsete modtesiisteemide kvaliteedikontrolli vastavuses Euroopa Standardikomitee standarditega, voi kui
Euroopa Standardikomitee standard ei ole kéttesaadav, siis vastavuses Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni
standardi, riikliku voi mdne teise rahvusvahelise standardiga, millega tagatakse moddistusandmete vordvéaédrne
teaduslik kvaliteet. Kéitaja korraldab automaatsete moddistussiisteemide kontrollimise ja kalibreerimise
vahemalt kord aastas, tehes paralleelmdotmisi referentsmeetoditega.

(3) Nouded saasteainete sisalduse regulaarsele mdotmisele jddtmepdletus- ja koospdletustehastest viljuvates
gaasides ning heitvees kehtestab keskkonnaministerméarusega.

§ 105. Mootmistulemuste Kisitlemine

Kaitaja tagab, et kdik modtmistulemused salvestatakse, toddeldakse ja vormistatakse sellisel viisil, et oleks
voimalik kontrollida nende vastavust loa nduetele. Mdotmistulemusi sdilitatakse vahemalt kolm aastat.

5. jagu
Nouded jaatmepoletus- ja koospoletustehase
sulgemisele ning jirelhooldusele

§ 106. Tehase sulgemine

(1) Jadtmepoletustehase sulgemine on selle tegevuse tdielik 10petamine, keskkonnaohutuse tagamiseks vajalike
meetmete rakendamine ning vajaduse korral suletud tehase asupaiga jarelhooldus tehastes, mille kditamiseks ei
ole viljastatud kompleksluba vastavalt kdesoleva seaduse 2. peatiikile.

(2) Koospdletustehase sulgemine tihendab tehases jadtmete pdletamisega seotud tegevuse lopetamist.
§ 107. Tehase sulgemise menetluse algatamise teade

Kéesoleva seaduse § 106 16ikes 1 nimetatud tehase sulgemise vajadusest voi kiitaja esitatud sulgemise
taotlusest teavitab loa andja viivitamata tehase teeninduspiirkonna maakondade maavanemaid ning valla- ja
linnavalitsusi, samuti teisi isikuid, keda sulgemine oluliselt puudutab, ja avaldab tehase sulgemise menetluse
algatamise teate kohalikus ning maakondlikus ajalehes, ametlikus viljaandes Ametlikud Teadaanded ja
Keskkonnaameti veebilehel.

§ 108. Sulgemiskava
(1) Tehase sulgemise menetluse algatamisel esitab kéitaja loa andjale tehase sulgemiskava.

(2) Sulgemiskava sisaldab muu hulgas:

1) sulgemisprojekti, milles on vastavalt kdesoleva seaduse ja muude asjakohaste digusaktide nduetele tehase
sulgemiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks vajalike tehniliste toimingute kirjeldus;

2) sulgemistodde ajakava;

3) sulgemistodde arvutuslikku maksumust;

4) jarelhooldusmeetmete kirjeldust.

(3) Sulgemiskava on sulgemisotsuse lisa.
§ 109. Sulgemisotsus

(1) Tehase sulgemisotsuse teeb loa andja péarast tehase 10plikku iilevaatust, koikide kéitaja esitatud aruannete
hindamist ja asjaomaste isikute seisukohtade drakuulamist.

(2) Sulgemisotsusega méadratakse:

1) tehase sulgemise aeg;

2) sulgemiskava tditmise téhtaeg;

3) jarelhoolduse tingimused ja kestus.

(3) Tehas loetakse suletuks, kui loa andja on teinud tehase sulgemisotsuse ja tunnistanud loa kehtetuks selles
osas, mis lubab tehases jadtmeid poletada.

§ 110. Sulgemisotsusest teavitamine
Sulgemisotsusest teavitab loa andja kdesoleva seaduse §-s 107 nimetatud isikuid ja asutusi kirjalikult ja avaldab

teate kohalikus ning maakondlikus ajalehes, ametlikus viljaandes Ametlikud Teadaanded ja Keskkonnaameti
veebilehel.
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§ 111. Jérelhooldus

Kaitaja teeb jarelhoolduse tingimustele vastavat seiret ja votab meetmeid olulise keskkonnamoju avaldumise
valtimiseks ning annab oma tegevusest aru loa andjale sulgemiskavas méératud sagedusega.

6. jagu
Avalikkuse teavitamine

§ 112. Avalikkuse teavitamine

(1) Kui tehase nimivéimsus on vihemalt kahe tonni jddtmete pdletamine tunnis, esitab kéitaja loa andjale ja
teeb tildsusele kittesaadavaks tehase toimimist ja keskkonnaseiret késitleva aastaaruande. Selles aruandes tuleb
kisitleda tehase t66 kulgu ning vélisohku ja vette véljutatavat heidet vorrelduna kiesoleva peatiiki ning selle
alusel antud digusaktide nduetega.

(2) Keskkonnaamet koostab nende jadtmepdletus- ja koospdletustehaste nimekirja, mille nimivdimsus on
vaiksem kui kaks tonni tunnis, ja uuendab seda kord aastas.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 1 ja 2 nimetatud andmed tehakse kittesaadavaks Keskkonnaameti veebilehel.

5. peatikk
Orgaanilisi lahusteid kasutavad kaitised

_1. jagu
Uldsitted

1. jaotis
Kohaldamisala

§ 113. Kohaldamisala

(1) Kéesoleva peatiiki sétteid kohaldatakse jargmiste tegevusalade suhtes, kus lahustite, sealhulgas segu
koostises oleva lahusti kasutamine aastas iihel tootmisterritooriumil on:

1) liimiga katmine — 5 tonni voi enam,;

2) uute sdidukite pindade katmine — 0,515 tonni;

3) sdidukite taasviimistlemine — 0,5 tonni voi enam;

4) rullmaterjali katmine — 25 tonni vdi enam;

5) metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine — 5 tonni v3i enam;

6) puitpinna katmine — 15 tonni v3i enam;

7) nahkpinna katmine — 10 tonni v3i enam;

8) médhisejuhtme katmine — 5 tonni voi enam;

9) pinnakattevahendi, laki, triikivérvi ja liimi tootmine — 100 tonni vdi enam;

10) jalandude tootmine — 5 tonni vdi enam;

11) farmaatsiatoodete tootmine — 50 tonni vdi enam;

12) kuivatiga rullofsettriikk, muu rotatsioonsiigavtriikk, fleksograafia, rotatsioonsiidtriikk, lamineerimine voi
lakkimine — 15 tonni v0i enam;

13) véljaannete triikkimiseks kasutatav rotatsioonsiigavtriikkk — 25 tonni v3i enam;

14) rotatsioonsiidtriikk kangale voi papile — 30 tonni vdi enam;

15) kummi t66tlemine — 15 tonni voi enam;

16) taimse 0li ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse &li rafineerimine — 10 tonni v6i enam;

17) puitmaterjali immutamine — 25 tonni voi enam;

18) puit- ja plastmaterjali lamineerimine — 5 tonni vdi enam,;

19) uute sdidukite pindade todstuskatmine — 15 tonni ja enam,;

20) pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades kdesoleva seaduse §-s 140 voi 141 nimetatud aineid —
1 tonni vOi enam;

21) muu pinna puhastamine — 2 tonni v0i enam,;

22) keemiline puhastus.

(2) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 loetletud tegevusalad hdlmavad ka tootmisprotsessis kasutatavate seadmete

ja tooriistade puhastamist, vdlja arvatud juhul, kui kdesoleva jao 3. jaotises on konkreetse tegevusala kohta
sétestatud teisiti.

2. jaotis

Leht 28 / 43 Toostusheite seadus



Terminid

§ 114. Liim, triikivirv, pinnakattevahend ja lakk

(1) Liim on segu, mida kasutatakse toote eraldi osade kokkuliimimiseks, sealhulgas koik selle digeks
pealekandmiseks vajalikud orgaanilised lahustid v&i orgaanilisi lahusteid sisaldavad segud.

(2) Triikivéarv on segu, mida kasutatakse triikkimisel teksti voi kujundi pinnale kandmiseks, sealhulgas
triikkivérvi digeks pealekandmiseks vajalikud orgaanilised lahustid v3i orgaanilisi lahusteid sisaldavad segud.

(3) Pinnakattevahend on pealispinna kaunistamiseks, kaitsmiseks voi muuks kasutusotstarbeliseks
mdjutamiseks kasutatav segu, kaasa arvatud koik orgaanilised lahustid ja segud, mis sisaldavad nende
nduetekohaseks kasutamiseks vajalikke orgaanilisi lahusteid.

(4) Lakk on labipaistev pinnakattevahend.
§ 115. Viljuv gaas, kontrollimatu heide ja summaarne heide

(1) Viljuv gaas kéesoleva peatiiki tdhenduses on lenduvaid orgaanilisi iihendeid voi teisi saasteaineid sisaldav
gaas, mis eraldub vilisohku kaitise korstna voi piitideseadme kaudu.

(2) Kontrollimatu heide on vélisdhku, pinnasesse voi vette sattuvate lenduvate orgaaniliste iihendite heide,
kaasa arvatud heide, mis véljutatakse viliskeskkonda akende, uste, véljatdombeavade ja teiste samalaadsete avade
kaudu.

(3) Summaarne heide on kontrollimatu heite ja véljuvas gaasis sisalduvate lenduvate orgaaniliste iihendite
koguse summa.

§ 116. Kontrollitavad tingimused

Kontrollitavad tingimused on kéitamistingimused, mille kohaselt protsessi kédigus tekkivad lenduvad
orgaanilised tihendid piiiitakse kinni ja viiakse kéitisest vélja kontrollitaval viisil, see tdhendab kiitise korstna,
samuti lenduvate orgaaniliste iihendite pdletus- voi piilideseadme kaudu, mille tulemusena ei ole kogu lenduvate
orgaaniliste iihendite heide kontrollimatu.

§ 117. Lahusti sisend

Lahusti sisend on orgaaniliste lahustite kogus ja nende kogus kasutatavates segudes, kaasa arvatud kéitises ja
véljaspool seda ringlusse voetud lahustid, mida arvestatakse iga kord toimingu teostamisel.

§ 118. Lahusti kasutamine

Lahusti kasutamine on kéitises sisendina kasutatavate orgaaniliste lahustite summaarne kogus iihe kalendriaasta
voi muu 12-kuulise perioodi jooksul, millest on vélja arvatud taaskasutuseks regenereeritud lenduvad
orgaanilised ithendid.

3. jaotis
Tegevusalad

§ 119. Liimiga katmine

Liimiga katmine on eseme v0i toote pinnale liimi kandmine, vélja arvatud triikkkimisega seotud lamineerimine
ja liimiga katmine.

§ 120. Pinna katmine

(1) Pinna katmine kdesoleva seaduse tdhenduses on ithe- voi mitmekordse pideva pinnakattevahendi kihi
kandmine:

1) M1-kategooria uutele autodele, samuti N1-kategooria sdidukitele, kui pinnakattevahend kantakse peale
samas kaitises, kus M1-kategooria sdidukitele;

2) veoautode kabiinidele, mis on juhi majutuskoht;

3) N2- ja N3-kategooria sdidukite tehnilise varustuse juurde lahutamatu osana kuuluvale kattele;

4) N1-, N2- ja N3-kategooria furgoonidele ja veoautodele, vilja arvatud veoautode kabiinid,

5) M2- ja M3-kategooria bussidele, O1-, O2-, O3- ja O4-kategooria haagistele; metall- ja plastpinnale, kaasa
arvatud lennukite, laevade, rongide ja muud sellised pinnad,
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6) puit-, tekstiil-, kanga-, kile-, paber- ja nahkpinnale.

(2) Pinna katmise hulka ei arvata aluspinna metalliga katmist elektroforees- ja keemilise pihustusmeetodiga.
Kui sama tooteartikli juures on pinna katmise iiheks etapiks mingi triikimeetodi kasutamine, loetakse tritkkkimine
pinna katmise {iheks osaks. Pinna katmiseks ei loeta triikkkimist kdesoleva seaduse § 126 tihenduses.

§ 121. Rullmaterjali katmine

Rullmaterjali katmine on rullis terase, roostevaba terase, kaetud terase, vasesulamite voi alumiiniumtraadi
katmine pideva protsessi kdigus kiletaolise voi laminaatkattega.

§ 122. Mihisejuhtme katmine

Maihisejuhtme katmine on transformaatorite, mootorite ja teiste induktorite méhkimisel kasutatavate
metalljuhtide katmine kattekihiga.

§ 123. S6iduki taasviimistlemine

Soiduki taasviimistlemine on sdiduki pinnakattevahendiga katmine ning sellega seotud rasvairastus, mis
hdlmab:

1) sdiduki voi selle osa pinnakattevahendiga katmist, kui see toimub viljaspool tootmisseadet voi tootmisliini;
2) O-kategooria haagise voi poolhaagise pinnakattevahendiga katmist.

§ 124. Jalandude tootmine
JalanGdude tootmine on jalandude kui 10pptoote ja nende osade valmistamiseks ettendhtud tegevus.
§ 125. Farmaatsiatoodete tootmine

Farmaatsiatoodete tootmine on farmaatsiatoodete keemiline siintees, fermentatsioon, ekstraheerimine, segamine
ja 1opptodtlus ning samal tootmisterritooriumil vahesaaduste tootmine.

§ 126. Triikkimine

(1) Triikkimine on teksti voi kujutise reprodutseerimine, mille kédigus kujutisekandjaga kantakse trikkivarv mis
tahes pinnale.

(2) Triikkkimisel on jargmised alamprotsessid:

1) fleksograafia ehk korgtriikk;

2) kuivatiga rullofsettriikk ehk lametriikk;

3) véljaannete triikkkimiseks kasutatav rotatsioonsiigavtriikk ning ajakirjade, brosiiiiride, kataloogide ja muude
analoogsete toodete pabertriikk, kus triikitav materjal suunatakse masinasse rullilt, mitte eraldi lehtedena;
4) rotatsioonsiigavtriikk ehk triikitehnika, milles kasutatakse silindrilist triikivormi, kus triikkiv pind on
mittetriikkivast pinnast allpool;

5) rotatsioonsiidtriikk;

6) triilkkimisega seotud lamineerimine ehk kahe voi mitme elastse kihi kokkuliimimine laminaadi
valmistamiseks;

7) triikkimisega seotud lakkimine ehk elastse materjali katmine laki voi liimiga selleks, et hiljem kinnitada
sellele kattematerjal.

§ 127. Kummi tootlemine

Kummi to6tlemine on naturaalse voi siinteetilise kummi segamine, jahvatamine, kummisegude valmistamine,
kalandrites to6tlemine, pressimine ja vulkaniseerimine ning naturaal- voi siinteeskummist valmistoodete
valmistamisel kasutatav abitoiming.

§ 128. Taimse 6li ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse 6li rafineerimine

Taimse 0li ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse 4li rafineerimine on seemnetest ja teistest taimsetest
saadustest Oli ekstraheerimine, kuivjdédgi tootlemine loomasdddaks ning saadud rasva ja taimse 6li puhastamine.

§ 129. Puitmaterjali immutamine
Puitmaterjali immutamine on tegevus, millega lisatakse puidule sdilimist parandavat ainet.
§ 130. Puit- ja plastmaterjali lamineerimine

Puit- ja plastmaterjali lamineerimine on nende materjalide kokkuliimimine lamineeritud toodete
valmistamiseks.
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§ 131. Pinna puhastamine
(1) Toote pinna puhastamine on mustuse eemaldamine orgaanilise lahusti abil toote materjali pealispinnalt.
(2) Muu pinna puhastamine on mustuse eemaldamine orgaanilise lahusti abil seadmetelt ja to6pindadelt.

(3) Pinna puhastamise hulka arvatakse rasvaérastus, kuid mitte keemiline puhastus. Puhastamiseks loetakse ka
mitmeastmelist puhastust enne voi parast muud t66tlemist.

§ 132. Keemiline puhastus

Keemiline puhastus on lenduvate orgaaniliste iihendite kasutamine riietusesemete, sisustus- ja muude
samalaadsete tarbeesemete puhastamiseks, vilja arvatud plekkide késitsi eemaldamisel tekstiili- ja
roivatdostuses.

§ 133. Pinnakattevahendi, laki, triikivirvi ja liimi tootmine

Pinnakattevahendi, laki, triikivérvi ja liimi tootmise hulka kuulub samal tootmisterritooriumil vahesaaduste
valmistamine ning varvipigmendi, vaigu ja liimi segamine orgaanilise lahusti vdi muu ainega, dispersiooni ja
eeldispersiooni, viskoossuse ja toonide reguleerimine ning 1dppsaaduste pakkimine.

2. jagu
Kaitaja kohustused

1. jaotis
Registreerimismenetlus loakohustuseta kiitaja puhul

§ 134. Kiiitise registreerimine loakohustuse puudumisel

(1) Kaitaja, kellel puudub kdesoleva seaduse §-s 113 sdtestatud tegevusaladel tegutsemiseks kohustus omada
kompleksluba vastavalt kdesoleva seaduse § 19 Idikele 2 voi kohustus omada vilishu saasteluba vastavalt
vilisdhu kaitse seaduse § 68 1dikele 1, peab oma tegevuse Keskkonnaametis registreerima, kui tema tegevus
tiletab kdesoleva seaduse §-s 113 nimetatud kiinnisvdimsusi ja kui lenduvate orgaaniliste iihendite heide iihel
kéitise tootmisterritooriumil jadb alla 0,1 tonni aastas (edaspidi registreerimiskohustusega kditaja).

(2) Registreerimiskohustusega kéitaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit kavandatavast tegevusest
viahemalt kaks nidalat enne §-s 113 sétestatud tegevuse alustamist, saates Keskkonnaametile teate, milles on
esitatud vihemalt jairgmised andmed:

1) drinimi ja registrikood v&i nimi ja isikukood,;

2) asukoht voi elukoht ja kontaktandmed;

3) tegevuskoht ja kontaktandmed;

4) tegevusala;

5) orgaanilise lahusti voi lahusteid sisaldava materjali kasutamine aastas liikide kaupa;

6) orgaanilise lahusti v0i lahusteid sisaldava materjali maksimaalne kulu (kg/h) liikide kaupa;

7) muud kdesolevas peatiikis sdtestatud andmed.

(3) Keskkonnaamet kontrollib 14 pieva jooksul saadud andmete pdhjal kavandatud tegevuseks loa ndutavust.
Loakohustuse puudumisel registreerib Keskkonnaamet kiimne péeva jooksul kontrolli teostamisest kditaja
tegevuse registreerimiskohustusega kiitajate nimistus ning saadab kéitajale registreerimistdendi kéitaja tegevuse
registreerimise kohta.

(4) Orgaanilisi lahusteid kasutava kiitise registreerimise teate vormi ja registreerimistdendi vormi kehtestab
keskkonnaministerméérusega.

§ 135. Sitete kohaldumine registreerimiskohustusega kiitaja korral

Registreerimiskohustusega kéitajale ei kohaldata kédesoleva seaduse § 137 16ikeid 2 ja 3, § 139, § 143 15iget 2,
§ 145 1diget 2, § 146 15iget 3 ning § 150.

2. jaotis
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Heite piirvaartused ja heitkoguste vihendamise kava

§ 136. Kiitaja kohustused

Kaitaja rakendab meetmeid kdesoleva seaduse § 137 15ike 1 alusel kehtestatud véljuva gaasi lenduvate
orgaaniliste tihendite heite piirvaértuste voi kdesoleva seaduse § 139 alusel koostatud lenduvate orgaaniliste
ithendite heitkoguste vihendamise kavast tulenevate nduete tditmise tagamiseks.

§ 137. Heite piirviirtused

(1) Lahustite kasutamisel vdlisdhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ithendite heite piirvdartused kehtestab
keskkonnaministermaérusega.

(2) Kui kiitaja tdendab loa andjale, et lenduvate orgaaniliste ithendite heite piirvaartuste kohaldamine kéitisele
ei ole tehniliselt ega majanduslikult teostatav, voib loa andja teha sellele kéitisele erandi heite piirvaértuste
jargimise kohustusest, kui erandi tegemisega ei kaasne olulist ebasoodsat mdju keskkonnale, inimese tervisele,
heaolule, varale ja kultuuripédrandile, ning kui kéitaja tdendab loa andjale, et ta kasutab parimat voimalikku
tehnikat.

(3) Kéesoleva paragrahvi 13ikes 2 sétestatud juhul v&ib loa andja asendada kéitaja heite piirvaértuste jargimise
kohustuse heitkoguste vihendamise kava rakendamisega vastavalt kdesoleva seaduse §-s 139 sétestatud
tingimustele.

(4) Kui metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmisel ei ole voimalik rakendada kontrollitavaid
tingimusi kéesoleva paragrahvi 18ike 1 alusel kehtestatud heite piirvaértuste saavutamiseks, nditeks
laevachituses voi lennukite varvimisel, voib jétta heite piirvdartused kohaldamata vastavalt kdesoleva paragrahvi
l1oikes 2 sdtestatud tingimustele.

§ 138. Heite piirvidirtuste jirgimise hindamise kriteeriumid

Lenduvate orgaaniliste {ihendite heite piirvéartustele vastavuse hindamise kriteeriumid kehtestab
keskkonnaministerméérusega.

§ 139. Lenduvate orgaaniliste iihendite heitkoguste vihendamise kava

(1) Loa andja voib kaiitaja taotlusel asendada lahustite kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste iihendite
heite piirvdirtuste jargimise kohustuse lenduvate orgaaniliste ithendite heitkoguste vihendamise kava
koostamise ja jargimise kohustusega.

(2) Lenduvate orgaaniliste iihendite heitkoguste vidhendamise kava rakendamise eesmérk on vihendada kéitise
heiteid niivord, et saavutataks heite piirvairtuse kohaldamisega samasugune tulemus.

(3) Lenduvate orgaaniliste iihendite heitkoguste vihendamise kavast tulenevad nduded ja rakendamise tdhtaja
maédrab loa andja kiitajale loa eritingimusena.

(4) Lenduvate orgaaniliste iihendite heitkoguste vdhendamise kava koostamise nduded pinnakattevahendi, laki,
liimi voi triikivérviga katmise tegevusalaga tegutseva kiitaja jaoks kehtestab keskkonnaministerméirusega.

(5) Keskkonnaminister voib mairusega kehtestadalenduvate orgaaniliste ihendite heitkoguste vihendamise
kava koostamise nduded ka kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetamata tegevusalal tegutseva kéitaja jaoks.

§ 140. Ohtlike ainete asendamine

Ained v0i segud, mis on nende lenduvate orgaaniliste ihendite sisalduse tottu klassifitseeritud Euroopa
Parlamendi ja ndukogu méiruse (EU) nr 1272/2008 kohaselt kantserogeenseks, mutageenseks voi
reproduktiivtoksiliseks ning mis kannavad vdi peavad kandma ohulauset H340, H350, H350i, H360D voi
H360F voi kemikaaliseaduse § 41 16ike 4 alusel kehtestatud riskilauset R45, R46, R49, R60 vdi R61, asendab
kiitaja voimalikult kiiresti ja vdimalikult suures mahus vihem kahjulike ainete v4i segudega tehniliselt
ja praktiliselt voimaliku méérani, mis on méératletud toote kemikaaliohutuse aruandes vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu mééruses (EU) nr 1907/2006 sétestatud korrale.

3. jaotis
Heitekontroll

§ 141. Heite kontrollimine kontrollitavatel tingimustel

Inimese tervise kaitseks rakendatakse tootavates kiitistes riskilausega R40 voi R68 voi ohulausega H341
voi H351 méératud halogeenorgaaniliste lenduvate ithendite ja kidesoleva seaduse §-s 140 nimetatud ohu- voi
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riskilausega lenduvate orgaaniliste ihendite keskkonda sattumise véltimiseks kontrollitavaid tingimusi, niivord
kui see on tehniliselt ja majanduslikult vdimalik.

§ 142. Vihemalt kahe tegevusalaga kiitise kohta esitatavad néuded lahustite kasutamise kiinnisvéimsuste
iiletamisel

Vihemalt kahe kédesoleva seaduse §-s 113 nimetatud tegevusalaga kditises, kus lahustite kasutamine tiletab iga
tegevusala korral § 113 1dikes 1 sétestatud kiinnisvdimsust, peab:

1) riskilausega R40 v&i R68 voi ohulausega H341 voi H351 méératud halogeenorgaaniliste lenduvate ithendite
jakéesoleva seaduse §-s 140 nimetatud ohu- vdi riskilausega lenduvate orgaaniliste ihendite sisaldus vastama
kéesoleva seaduse § 137 1dike 1 alusel iga tegevusala jaoks kehtestatud heite piirvéartusele;

2) muude ainete sisaldus vastama iga tegevusala kohta kéesoleva seaduse §-s 136 sitestatud nduetele voi
koikidel tegevusaladel tekkiv summaarne heide ei tohi iiletada § 139 kohaldamise korral tekkivat heidet.

§ 143. Miinimumbheide kiitise kiiivitamise ja seiskamise ajal

(1) Kaitaja rakendab meetmeid, et viia miinimumini lenduvate orgaaniliste tihendite heide kiitise kaivitamise ja
seiskamise ajal.

(2) Kaitaja esitab loa taotlemisel loa andjale kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 sédtestatud ndude tditmiseks vajalike
ettevaatusmeetmete rakendamise kirjelduse.

(3) Registreerimiskohustusega kéitaja esitab kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 sétestatud noude tditmiseks vajalike

ettevaatusmeetmete rakendamise kirjelduse Keskkonnaametile koos kdesoleva seaduse § 134 16ikes 2 sétestatud
teatega.

4. jaotis
Heiteseire

§ 144. Heite seire nduded

(1) Kaitisest vélisdhku eralduva heite seireks tehakse véljalasetel pidevaid voi perioodilisi modtmisi.
Perioodilise seire korral tehakse {ihe mdotmisseeria jooksul vihemalt kolm modtmist.

(2) Gaasikéikudes, millega on ithendatud lenduvate orgaaniliste ihendite pdletus- vdi piliideseadmed ja mille
heite vilisdhku viljumise 16pp-punktist eraldub siisinikku keskmiselt iile 10 kilogrammi tunnis, tuleb heiteid
md0ota pidevalt.

(3) Modtmised ei ole kohustuslikud, kui heite valisShku vdljumise 16pp-punktis ei ole pdletus- voi
ptitideseadme paigaldamine kdesoleva seaduse nduete tditmiseks vajalik.

5. jaotis
Vastavustoendamine
§ 145. Nouetele vastavuse tdendamise kohustus
(1) Loa taotlemisel vdi loa andja ndudmisel tdoendab kiitaja loa andjale, et saasteainete sisaldus vastab:
1) viljuva gaasi lenduvate orgaaniliste ithendite heite piirvéddrtusele ja kontrollimatu heite voi summaarse heite
piirvédrtusele;
2) lenduvate orgaaniliste ihendite heitkoguste vihendamise kava nduetele;

3) kdesoleva seaduse § 137 1dikes 2 sétestatud eranditele heite piirvaartustest.

(2) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 sétestatud tingimustele vastavuse hindamiseks on kéitajal kohustus esitada
andmeid ka loa andja igakordsel ndudmisel.

(3) Registreerimiskohustusega kiitajal on kohustus esitada kédesoleva paragrahvi 1dike 1 punktis 1 satestatud
andmeid Keskkonnaameti igakordsel ndudmisel.

§ 146. Lahustite kasutuskava

(1) Kédesoleva seaduse § 145 1dikes 1 sétestatud parameetrite jargimise tdendamiseks koostab kéitaja lahustite
kasutuskava ning uuendab seda perioodiliselt.

(2) Lahustite kasutuskava rakendamise eesmérk on:
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1) kdesoleva seaduse §-s 136 sitestatud nduete tiitmise kontrollimine;

2) lenduvate orgaaniliste {ihendite heite edasiste vihendamisvéimaluste madramine;

3) lahusti kulu, lenduvate orgaaniliste iihendite heite piirvairtuste ning kidesoleva peatiiki nduete tditmise kohta
kédiva teabe avalikustamine.

(3) Kaitaja esitab lahustite kasutuskava loa andjale koos loataotlusega. Lahustite kasutuskava uuendamise
sageduse médrab loa andja kéitajale loa eritingimusena.

(4) Nouded lahustite kasutuskava koostamiseks ja rakendamiseks kehtestab keskkonnaministerméarusega.

6. jaotis
Kaitise oluline muutmine

§ 147. Kiiitise oluline muutmine

(1) Kaitise oluline muutmine kdesoleva peatiiki tdhenduses on kiitise nimivoimsuse muutmise tulemus, mis
pOhjustab lenduvate orgaaniliste iihendite heitkoguse suurenemist iile 25 protsendi viikekiitise korral ja iile
10 protsendi koigi teiste kaitiste korral, v&i muu muudatus, mis voib tdendoliselt avaldada olulist ebasoodsat
mdju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripérandile.

(2) Kaitise nimivoimsus kdesoleva paragrahvi tdhenduses on kiitise projekteeritud vdimsusel ja
normaalkditamisel kasutatavate orgaaniliste lahustite {ihe td6paeva maksimaalne keskmine kogus.

(3) Viikekaitis kdesoleva paragrahvi tdhenduses on kditis, mis tegutseb jargmistel tegevusaladel ning kus
lahusti, sealhulgas segu koostises oleva lahusti kasutamine aastas iihel tootmisterritooriumil on:

1) soojusega kinnituva triikivérviga rullilt etteantavale materjalile tehtav ofsettriikk — 15-25 tonni;

2) muu rotatsioonsiigavtriikk, fleksograafia, rotatsioonsiidtriikk, lamineerimine voi lakkimine, vélja arvatud
viljaannete trilkkkimiseks kasutatav rotatsioonsiigavtriilkk — 15-25 tonni;

3) pinna puhastamine, kasutades kéesoleva seaduse §-s 140 nimetatud aineid — 1-5 tonni;

4) pinna puhastamine, kasutades muid kui kdesoleva seaduse §-s 140 nimetatud aineid — 2—10 tonni;

5) metall-, plast-, tekstiil-, kile-, kanga- ja paberpinna katmine, vilja arvatud rotatsioonsiidtriikk tekstiilile — 5—
15 tonni;

6) puitpinna katmine — 15-25 tonni;

7) nahkpinna katmine — 10-25 tonni;

8) liimiga katmine — 5—15 tonni;

9) pinnakattevahendi, laki, triikkivérvi ja liimi tootmine — 100—1000 tonni;

10) kdesoleva seaduse §-s 113 nimetatud muu tegevusala, kui sellel lahusti tarbimine on alla 10 tonni aastas.

§ 148. Kiitaja kohustused kiiitise olulisel muutmisel

(1) Kaitise olulise muutmise korral tdendab kéitaja loa andjale kiitise vastavust kidesolevas peatiikis sédtestatud
nduetele.

(2) Kompleksloa kohustusega kitise korral teatab kéitaja kéitise olulisest muudatusest loa andjale vastavalt
kaesoleva seaduse §-le 56, esitades loa andjale andmed, mis tdendavad kéitise jatkuvat vastavust kéesolevas
peatiikis sétestatud nduetele, vdi esitab taotluse kompleksloa muutmiseks.

(3) Registreerimiskohustusega kiitaja teavitab kéitise olulisel muutmisel Keskkonnaametit kavandatavast
muudatusest. Keskkonnaamet kontrollib 14 pédeva jooksul saadud andmete pohjal teavitatud tegevuseks
loa ndutavust. Loakohustuse puudumisel saadab Keskkonnaamet kéitajale kirjaliku tdendi tegevuse olulise
muudatuse registreerimise kohta.

3. jagu
Juurdepaas teabele

§ 149. Orgaanilisi lahusteid kasutava kiitise kohta kiiva teabe avalikustamine ja iildsuse juurdepéiis
teabele

(1) Kéesoleva peatiiki kohaldamisalasse kuuluvate kiitiste kehtivad vilisdhu saasteload ja nende muudatused
ning andmed registreerimiskohustusega kéitajate kohta tehakse avalikkusele kéttesaadavaks keskkonnalubade
infosiisteemi veebilehel.

(2) Kéesoleva peatiiki kohaldamisalasse kuuluvate kiitiste heiteseire tulemused tehakse avalikkusele
kittesaadavaks Keskkonnaameti veebilehel.

(3) Orgaanilisi lahusteid kasutava kéitise kohta kéiva teabe avalikustamisele kohaldatakse lisaks kdesolevas jaos
sétestatule ka vilisohu kaitse seaduses sétestatud noudeid.
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§ 150. Kohustus siilitada dokumente ja esitada teavet

Kaitaja sdilitab talle kuuluva loa taotlemisega ja andmisega, samuti loaga méaratud seirega ning nduete
taitmise kontrollimisega seotud dokumente ja andmeid ning tagab nende kéttesaadavuse loa andjale ja
Keskkonnainspektsioonile kdesoleva seaduse § 59 1digete 1 ja 2 kohaselt.

6. peatikk
Titaandioksiidi tootvad Kiitised

§ 151. Kohaldamisala
Kéesolevat peatiikki kohaldatakse kiitistele, milles toodetakse titaandioksiidi.
§ 152. Jaiitmete veekogusse viljutamise keeld

Titaandioksiidi tootvatest kiitistest on keelatud véljutada pinna- ja pohjaveekogudesse:

1) tahkeid jééatmeid;

2) emalahuseid, mis tekivad titaniiiilsulfaadi hiiddroliitisimisele jargneval filtrimisetapil sulfaatprotsessi
kasutavates kaéitistes, sealhulgas selliste lahustega seotud happejaéke, milles vaba véddvelhappe iildsisaldus on
iile 0,5 protsendi ning mis sisaldavad mitmesuguseid raskmetalle, ja selliseid emalahuseid, mis on lahjendatud
vaba vadvelhappe sisalduseni 0,5 protsenti voi vahem;

3) kloriidprotsessi kasutavate kitiste puhul jadtmeid, milles vaba soolhappe iildsisaldus on iile 0,5 protsendi
ning mis sisaldavad mitmesuguseid raskmetalle, sealhulgas selliseid jadtmeid, mis on lahjendatud vaba
soolhappe sisalduseni 0,5 protsenti v3i vihem,;

4) filtrimissoolasid, setteid ja vedeljddtmeid, mis tekivad kdesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud
jadtmete tootlemisel kontsentreerimis- voi neutraliseerimisprotsessis ning sisaldavad mitmesuguseid
raskmetalle, kuid ei sisalda neutraliseeritud ja filtreeritud ega dekanteeritud jadtmeid, milles leidub vaid
raskmetallide jélgi ning mille vesinikeksponent (pH) enne lahjendamist on iile 5,5.

§ 153. Heitekontroll
(1) Titaandioksiidi tootvate kaitiste kéitajad on kohustatud viltima happeosakeste heite vélisdhku véljutamist.

(2) Saasteainete heite piirvdartused titaandioksiidi tootvate kéitiste véljuvates gaasides kehtestab
keskkonnaministerméérusega.

(3) Saasteainete heite piirvéartused titaandioksiidi tootvate kéitiste heitvees kehtestab
keskkonnaministerméérusega.

§ 154. Heiteseire

(1) Titaandioksiidi tootva kéitise loas médratakse heitvee seire nduded, mis vdimaldavad kontrollida kéitise
tegevuse vastavust loa nduetele ning kidesoleva seaduse § 153 15ike 3 alusel kehtestatud saasteainete heite
piirvairtustele.

(2) Titaandioksiidi tootva kéitise loas médratakse viljuvate gaaside seire nduded, mis voimaldavad kontrollida
kiitise tegevuse vastavust loa nduetele ning kidesoleva seaduse § 153 15ike 2 alusel kehtestatud saasteainete heite
piirvéédrtustele.

(3) Tapsustatud ndouded titaandioksiidi tootvate kéitiste véljuvate gaaside seire kohta kehtestab
keskkonnaministermairusega.

7. peatiikk
Riiklik jarelevalve
§ 155. Keskkonnaalane kontroll
(1) Keskkonnaalane kontroll on Keskkonnainspektsiooni poolt kdesoleva seaduse §-s 157 nimetatud programmi
alusel teostatav keskkonnajarelevalve ja kédesoleva seaduse §-s 159 nimetatud keskkonnajérelevalve korras
teostatav erakorraline kontroll.
(2) Keskkonnainspektsioon kontrollib jérelevalve korras kompleksloa kohustusega kiitistes kompleksloa nouete

tditmist ja kditises toimuva tegevuse vastavust kdesolevas seaduses ja selle alusel antud digusaktides kehtestatud
nduetele.
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(3) Keskkonnaalane kontroll hdlmab:

1) kéitaja poolt esitatavate aruannete ja heiteseire tulemuste analiiiisi;

2) kontrollkiike kéitisesse;

3) kéitise sisemise aruandluse ja jarelmeetmeid kisitlevate dokumentide kontrollimist;

4) kéitises kasutatava tehnika ja kéitise keskkonnajuhtimissiisteemi, sealhulgas kéitise omaseire piisavuse
kontrolli,

5) vajaduse korral kontrollproovide votmist ja -modtmiste tegemist.

(4) Keskkonnainspektsioon kaasab oma kontrollkdigule loa andja, kes tegutseb ldhtudes kdesoleva seaduse §-
st 49.

§ 156. Kompleksloa kohustusega kiiitiste keskkonnaalase kontrolli iileriigiline kava

(1) Kompleksloa kohustusega kiitiste keskkonnaalase kontrolli iileriigiline kava (edaspidi keskkonnaalase
kontrolli iileriigiline kava) on alus siisteemse keskkonnaalase kontrolli teostamiseks kompleksloa kohustusega
kaitiste tegevuse iile.

(2) Keskkonnaalase kontrolli iileriigiline kava sisaldab:

1) iildhinnangut kompleksloa kohustusega kiitistega seotud oluliste keskkonnakiisimuste kohta;

2) korrapérase keskkonnaalase kontrolli programmide koostamise, sealhulgas riskipdhise hindamise ja
korrapérase kontrolli teostamise menetlusi;

3) erakorralise keskkonnaalase kontrolli teostamise menetlusi;

4) viidet Keskkonnaministeeriumi veebilehele, millel avaldatakse kompleksloa kohustusega kéitiste loetelu;
5) koostoopShimotteid keskkonnaalase kontrolli teostamisel.

(3) Keskkonnaalase kontrolli iileriigilise kava koostamist korraldab Keskkonnainspektsioon ja kava kinnitab
Keskkonnainspektsiooni peadirektor. Kava avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni
veebilehel.

(4) Keskkonnaalase kontrolli iileriigiline kava vaadatakse iile ja vajaduse korral ajakohastatakse vihemalt iga
nelja aasta jérel selle koostamisest voi lilevaatamisest arvates.

§ 157. Kompleksloa kohustusega kiiitiste korrapirase keskkonnaalase kontrolli programm

(1) Keskkonnaalase kontrolli iileriigilise kava alusel koostab Keskkonnainspektsioon Keskkonnaametit kaasates
kompleksloa kohustusega kditiste korrapérase keskkonnaalase kontrolli programmi (edaspidi korrapdrase
keskkonnaalase kontrolli programm).

(2) Korrapérase keskkonnaalase kontrolli programm sisaldab:

1) kiitiste korrapérase kontrollimise ajakava eri kiitiseliikide kaupa koos nende kontrollimise sagedusega;
2) korrapérase kontrolli kdigus rakendatavate kontrollimeetmete néidisloetelu;

3) korrapédrase kontrolli kdigus vdetavate proovide ja tehtavate mootmiste néidisloetelu;

4) muude rakendatavate meetmete ndidisloetelu.

(3) Kaitise korrapérase kontrolli sageduse madramisel hinnatakse riskipohiselt kéitise voimalikku moju
keskkonnale. Sellise mdju hindamisel pooratakse muu hulgas tédhelepanu:

1) kéitise tegevuse vdimalikule ja tegelikule mdjule inimese tervisele ja keskkonnale, v3ttes eelkdige arvesse
heitetasemeid ja -liike, tegevuskoha keskkonnatundlikkust ja avariide esinemise ohtu;

2) loa nduete varasemale tditmisele kéditaja poolt; .

3) kéitaja osalemisele Euroopa Parlamendi ja ndukogu méirusega (EU) nr 1221/2009 organisatsioonide
vabatahtliku osalemise kohta iihenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissiisteemis (EMAS) ning millega
tunnistatakse kehtetuks madrus (EU) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EU ja 2006/193/EU (ELT
L 342, 22.12.2009, 1k 1-45) kehtestatud keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissiisteemis.

(4) Korrapérase keskkonnaalase kontrolli programm vaadatakse iile ning seda muudetakse vajaduse korral iga
kolme aasta jérel selle koostamisest v0i iilevaatamisest arvates.

§ 158. Kompleksloa kohustusega Kiitise korraparane keskkonnaalane kontroll

(1) Kaitiste korrapérast kontrolli teostatakse vahemalt iiks kord kolme aasta jooksul, ent mitte sagedamini kui
iiks kord aastas.

(2) Korrapérase kontrolli tulemused vormistatakse kontrolli aruandena, mis edastatakse kéitajale ja
avalikustamiseks Keskkonnaministeeriumile.

(3) Kui korraparase kontrolli kédigus tuvastatakse kompleksloa nduete oluline rikkumine, viiakse kuue kuu
jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates 1dbi kiitise jarelkontroll.
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§ 159. Erakorraline keskkonnaalane kontroll

Erakorraline keskkonnaalane kontroll tehakse keskkonnajarelevalve korras selleks, et voimalikult kiiresti
ja vajaduse korral enne loa vdljaandmist, ldbivaatamist voi ajakohastamist uurida tdsiseid keskkonnaalaseid
kaebusi, avariisid vdi vahejuhtumeid voi loa nduete tditmata jatmist.

§ 160. Kiitaja kohustused kiitise kontrollimisel

Kaitaja on kohustatud osutama kéitist kontrollivale keskkonnakaitseinspektorile igakiilgset abi, tagama talle
juurdepéésu kéitise tegevuskohale ning voimaldama tal votta proove ja koguda informatsiooni kdesolevas
seaduses sitestatud kohustuste tditmise kohta.

§ 161. Riikliku jérelevalve teostamine

(1) Kéesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud nduete tditmise iile teostab
jérelevalvet Keskkonnainspektsioon keskkonnajdrelevalve seaduses sétestatud korras.

(2) Jarelevalvet teostaval isikul on digus teha kédesoleva seaduse tditmise tagamiseks ettekirjutusi. Ettekirjutuse

tditmata jatmise korral on asendustéitmise ja sunniraha seaduses sdtestatud korras rakendatava sunniraha
ilemmaér 32 000 eurot.

8. peatiikk
Vastutus

§ 162. Kompleksloa kohustuse ja kompleksloa néuete rikkumine

(1) Tegevuse eest kompleksloata valdkonnas, kus kompleksluba on ndutav, voi kompleksloa nduete rikkumise
eest —

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviiihikut.

(2) Sama tegevuse eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 163. Avariist teatamata jatmine

(1) Avariist, mis voib oluliselt m&jutada keskkonda, digel ajal teatamata jatmise eest —
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahvitihikut.

(2) Sama tegevuse eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, —
karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

§ 164. Menetlus

(1) Kéesolevas seaduses sétestatud vaartegudele kohaldatakse karistusseadustiku iildosa ja vddrteomenetluse
seadustiku sétteid.

(2) Kéesolevas seaduses sétestatud vaartegude kohtuvéline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

9. peatiikk
Rakendussitted

1. jagu
Seaduse rakendamine
§ 165. Seaduse rakendamine kompleksloa alusel tegutsevate Kiitiste suhtes
(1) Kéesoleva seaduse 2. peatiikis sdtestatud ndudeid rakendatakse enne kdesoleva seaduse joustumist
kompleksloa alusel tegutsevate kitiste suhtes alates 2014. aasta 7. jaanuarist. Kuni 2014. aasta 7. jaanuarini
kohaldatakse nimetatud kiitiste suhtes saastuse kompleksse véltimise ja kontrollimise seadust.
(2) Enne kédesoleva seaduse joustumist kdiku antud kaitiste suhtes, mille kéditamiseks ei olnud enne kéesoleva

seaduse joustumist kompleksluba ndutav, kohaldatakse kédesoleva seaduse 2. peatiikis sitestatud ndudeid alates
2015. aasta 7. juulist.
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(3) Kui kditise tegevus on seotud ohtlike ainete kasutamise, tootmise voi keskkonda viimisega, on enne
kéesoleva seaduse joustumist kompleksloa alusel tegutsev kéitaja kohustatud koostama ldhteolukorra aruande
vastavalt kdesoleva seaduse §-le 57 ning enne kéitise kompleksloa esmakordset muutmist pérast kdesoleva
seaduse joustumist.

(4) Kéesoleva seaduse § 79 16igetes 2 ja 5, § 80 1dike 1 punktis 4 ja 1dikes 9 sétestatud ndudeid olemasoleva
suure pdletusseadme suhtes rakendatakse alates 2016. aasta 1. jaanuarist.

(5) Kéesoleva seaduse §-s 134 sitestatud ndudeid registreerimiskohustusega kiitaja suhtes rakendatakse alates
2014. aasta 1. maist.

§ 166. PVT-viitedokumentide kohaldamine PVT-jireldustena

Kuni PVT-jdreldusi sisaldavate Euroopa Komisjoni otsuste joustumiseni vastavalt Euroopa Parlamendi ja
ndukogu direktiivi 2010/75/EL todstusheidete kohta (saastuse kompleksne valtimine ja kontroll) (ELT L 334,
17.12.2010, 1k 17-119) artikli 13 16ike 5 nduetele kohaldatakse PV T-jareldustena kdesoleva seaduse tdhenduses
Euroopa Komisjoni poolt enne 2011. aasta 7. jaanuari vastu voetud PV T-viitedokumente.

§ 167. Heite piirviirtuse ja vaivlilirastuse astme nouete jirgimata jitmine suure péletusseadme piiratud
tooea korral

(1) Ajavahemikus 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. detsembrini ei rakendata suure pdletusseadme
suhtes kéesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte pdletusseadmete jaoks kehtestatud saasteainete heite
piirvédrtusi ja vajaduse korral kdesoleva seaduse § 79 16ike 3 alusel kehtestatud vadvlidrastuse astme noudeid,
kui:

1) poletusseadme kiitaja on Keskkonnaministeeriumile ja loa andjale hiljemalt 2014. aasta 1. jaanuariks
kirjalikult kinnitanud ning loa andja on loas sdtestanud, et kéitaja kohustub kiitama pdletusseadet ajavahemikul
2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. detsembrini mitte iile 17 500 to6tunni;

2) kéitaja esitab alates 2016. aasta 1. jaanuarist igal aastal Keskkonnaministeeriumile ja loa andjale andmed
poletusseadme kalendriaasta to6tundide arvu kohta.

(2) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud poletusseadme jarelejddnud to6ea jooksul sdilitatakse
poletusseadme kiitajale antud loas madratud vadveldioksiidi, limmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite
piirvairtused, mida tuleb kohaldada 2015. aasta 31. detsembri seisuga.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud tahkel kiitusel tootavale poletusseadmele, mille summaarne
nimisoojusvoimsus on suurem kui 500 megavatti ning millele on luba antud pérast 1987. aasta 1. juulit,
kohaldatakse poletusseadme jérelejadnud to6ea jooksul kdesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte
poletusseadmete jaoks kehtestatud lammastikoksiidide heite piirvaartust.

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud erandit ei kohaldata, kui pSletusseadme kéitajale oli antud luba
mitte jargida heite piirvdartust tingimusel, et seadme kéitaja kohustub mitte kasutama seadet {ile 20 000 to6tunni
ajavahemikul 2008. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini ja esitab igal aastal loa andjale andmed
seadme kalendriaasta to6tundide arvu kohta.

(5) Kui podletusseade oli 2011. aasta 6. jaanuaril osa viikesest eraldatud vorgust ja andis sel pdeval vihemalt
35 protsenti nimetatud vorgu elektritoitest ning pdletusseadme heide ei vasta seadme tehniliste omaduste tottu
kaesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte pdletusseadmete jaoks kehtestatud heite piirvéartustele, on
ajavahemikul 2020. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. detsembrini kédesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 1
nimetatud t66tundide arv 18 000 ja kdesoleva paragrahvi 10ike 1 punktis 2 nimetatud andmete esitamise
téahtpdev 2020. aasta 1. jaanuar.

(6) Enne 1986. aasta 31. detsembrit kédiku antud pdletusseadmele, mille summaarne nimisoojusvoimsus on
suurem kui 1500 megavatti ja mis pdletab kohalikku tahket kiitust, mille alumine kiittevaartus on vaiksem

kui 5800 kilodzauli kilogrammi kohta, niiskusesisaldus iile 45 massiprotsendi, kombineeritud niiskuse- ja
tuhasisaldus iile 60 massiprotsendi ning kaltsiumoksiidi sisaldus tuhas iile 10 protsendi, on kdesoleva paragrahvi
16ike 1 punktis 1 nimetatud t66tundide arv 32 000.

§ 168. Heite piirviirtuse ja viivlidrastuse astme nduete jirgimata jitmine viikese eraldatud vorgu
korral

(1) Kuni 2019. aasta 31. detsembrini ei rakendata pdletusseadme suhtes, mis oli 2011. aasta 6. jaanuaril vdikese
eraldatud vorgu osa, kéesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte poletusseadmete jaoks kehtestatud heite
piirvairtusi ja vajaduse korral kdesoleva seaduse § 79 alusel kehtestatud vddvlidrastuse astme noudeid.

(2) Kuni 2019. aasta 31. detsembrini sdilitatakse kidesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud pSletusseadme
kiitajale antud loas méératud vadveldioksiidi, limmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piirvdirtused, mida
tuleb kohaldada 2015. aasta 31. detsembri seisuga.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 1 nimetatud tahkel kiitusel tootava pdletusseadme korral, mille summaarne
nimisoojusvéimsus on suurem kui 500 megavatti ja millele on luba antud parast 1987. aasta 1. juulit,
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kohaldatakse kéesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte poletusseadmete jaoks kehtestatud
lammastikoksiidide heite piirvairtust.

(4) Viike eraldatud vork on vork, kus elektri tarbimine oli 1996. aastal vdiksem kui 3000 gigavatt-tundi ja
milles vihem kui 5 protsenti iga-aastasest tarbimisest kaetakse ithenduse kaudu teistest vorkudest.

§ 169. Heite piirviirtuse ja vaivlidrastuse astme nduete jéirgimata jitmine kaugkiittekaitiste korral

(1) Loa andja voib kaiitaja taotlusel lubada, et kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei pea kaugkiittekditise osaks
oleva suure pdletusseadme kiitaja jargima kdesoleva seaduse § 73 alusel olemasolevate suurte pdletusseadmete
jaoks kehtestatud heite piirvéartusi ja vajaduse korral kéesoleva seaduse § 79 16ike 3 alusel kehtestatud
vadvlidrastuse astme noudeid, kui:

1) poletusseadme summaarne nimisoojusvdimsus ei iileta 200 megavatti;

2) poletusseadme kiitajale on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit v3i pdletusseadme kohta on esitatud
nduetekohane loataotlus enne 2002. aasta 27. novembrit, tingimusel et pdletusseade on kdiku antud hiljemalt
2003. aasta 27. novembril,

3) viie aasta libiseva keskmisena on vihemalt 50 protsenti pdletusseadmes toodetud kasulikust soojusest
tarnitud auru voi kuuma vee kujul iildkasutatavasse kaugkiittevorku.

(2) Kuni 2022. aasta 31. detsembrini sdilitatakse kidesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud pdletusseadme
kaitajale antud loas médratud véaaveldioksiidi, lammastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piirvadrtused, mida
tuleb kohaldada 2015. aasta 31. detsembri seisuga.

(3) Poletusseadme kiitaja, kelle suhtes kohaldatakse kdesoleva paragrahvi 16ikes 1 nimetatud erandit, esitab

alates 2016. aasta 1. jaanuarist igal aastal loa andjale andmed pdletusseadme poolt auru voi kuuma vee kujul
iildkasutatavasse kaugkiittevorku tarnitud energiahulga ning kogu toodetud kasuliku soojuse energiahulga kohta.

2. jagu
Muudatused teistes digusaktides

§ 170. Jaitmeseaduse muutmine

Jaatmeseaduses tehakse jargmised muudatused:

1)paragrahvi 2'15ikes 3 asendatakse tekstiosa ,.saastuse kompleksse valtimise ja kontrollimise seaduse”
tekstiosaga ,,t00stusheite seaduse™;

2)paragrahvi 29 16ikes 3 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse valtimise ja kontrollimise seaduse §-s 4”
tekstiosaga ,,t00stusheite seaduse §-s 8”;

3)paragrahvi 33 16ike 1 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;
4)paragrahvi 33 16ike 2 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;
S)paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

6)paragrahvi 91 16ike 1 punkt 5 muudetakse ja sonastatakse jargmiselt:

,,J) kindlustuslepingu voi loa andja aktsepteeritud Eesti vdi rahvusvahelise krediidi- voi finantseerimisasutuse
kirjaliku kinnituse rahalise tagatise olemasolu kohta;”;

T)paragrahvi 91 tdiendatakse 15ikega lljéirgmises sOnastuses:

(1 1) Kéesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 5 nimetatud kindlustusleping vdi rahaline tagatis peab kehtima kogu
priigila kasutamise, sulgemise ja jarelhoolduse ajal, et tagada kiitaja suutlikkus téita oma tilesandeid.”;

8)paragrahv 95 muudetakse ja sdnastatakse jargmiselt:

,»8 95. Jidtmete poletamiseks jidtmeloa taotlemine

(1) Lisaks kdesoleva seaduse §-s 78 loetletud andmetele peab jadtmete pdletamiseks jadtmeluba (edaspidi
Jjddtmepdletusluba) taotlev isik esitama loa andjale:

1) andmed jddtmete pdletamisel v3i koospdletamisel tekkiva soojuse kasutamise kohta;

2) andmed pdletamisel tekkivate, taaskasutatavate, sealhulgas ringlusse voetavate, ja kdrvaldatavate jadtmete
koguse ning jadtmete tekke vdltimise ja vihendamise meetmete kohta.
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(2) Jaatmepdletusloa taotlusele lisatakse jadtmepdletus- voi koospdletustehase t66d juhtiva fiitisilise isiku
padevust tdoendavad dokumendid.”;

9)paragrahvi 96 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 171. Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduse § 13*15ikes 2 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse viltimise ja kontrollimise seaduse”
tekstiosaga ,,to0stusheite seaduse”.

§ 172. Keskkonnavastutuse seaduse muutmine

Keskkonnavastutuse seaduse § 8 16ike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse véltimise ja
kontrollimise seaduse” tekstiosaga ,,t00stusheite seaduse™.

§ 173. Riigildivuseaduse muutmine

Riigildivuseaduses tehakse jargmised muudatused:
1)seaduse 6. peatiiki 3. jao 1. jaotise pealkiri muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,, T00stusheite seaduse alusel tehtavad toimingud”;
2)paragrahvi 93 tekstist jaetakse vélja sona ,,iga-aastase”.
§ 174. Saastuse kompleksse viltimise ja kontrollimise seaduse kehtetuks tunnistamine
Saastuse kompleksse viltimise ja kontrollimise seadus tunnistatakse kehtetuks.
§ 175. Viilisdhu kaitse seaduse muutmine

Vilisohu kaitse seaduses tehakse jargmised muudatused:
1)paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,,Vilisohu saastatuse taseme paiksed mdotmised riiklikul, kohaliku omavalitsuse organi voi ettevotja tasandil
tehakse proovide pideva vodi perioodilise votmisega keskkonnaseire seaduse alusel voi vélisShu saasteloa voi
keskkonnakompleksloaga méératud sagedusega ja kohtadest.”;

2)paragrahvi 43 16ige 2 muudetakse ja sOnastatakse jairgmiselt:

,»(2) Saasteallika kiitaja hindab paikse saasteallika vGimalikku saasteainete heitkogust enne vilisdhu saasteloa
voi keskkonnakompleksloa taotlemist.”;

3)seaduse 1. peatiiki 5. jao pealkirjas asendatakse sonad ,,heitkoguste piirvadrtused” sGnadega ,,heite
piirvairtused”;

4)paragrahv 47 muudetakse ja sdnastatakse jargmiselt:

,,§ 47. Paikse saasteallika saateainete heite piirvéirtused ja nende jirgimine

(1) Viljaspool tdostusheite seaduse kohaldamisala oleva paikse saasteallika saasteaine heite piirvddrtus on mis
tahes to0stusliku pdletamis- v3i tootmisprotsessi paiksest saasteallikast eralduva saasteaine piirkogus véljuvate
gaaside mahu-, toodangu-, véimsuse-, energia- voi ajaiihiku kohta véljendatuna kontsentratsiooni, protsendi voi
heitkoguse tasemena. Heite piirvaértust ei tohi iiletada, vilja arvatud digusaktides sétestatud tingimustel.

(2) Viljaspool toostusheite seaduse kohaldamisala olevate paiksete saasteallikate jaoks kehtestab saasteainete
heite piirvddrtused ning vajaduse korral saasteainete heite seire nouded ja heite piiviértuste jargimise
kriteeriumid keskkonnaminister méérusega.”;

S)paragrahvi 47 tdiendatakse loikega 3 jargmises sdnastuses:

»(3) Alla 50-megavatise summaarse nimisoojusvoimsusega kateldest koosneva ja ainult kivisiitt kasutava
poletusseadme viéljuvates gaasides saasteaine sisalduse pideva modtmise korral loetakse saasteainete heitele
esitatavad piirvéartuse nduded tiidetuks, kui kalendriaasta to6tundide jooksul tehtud modtmiste tulemused
nditavad, et iikski 66pdeva keskmine vastuvoetavaks tunnistatud heide ei iileta heite piirvaértust 150 protsenti.”;
6)paragrahvid 48 ja 49 tunnistatakse kehtetuks;

T)paragrahvi 51 16ige 1 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,»(1) Saasteallika kéitaja koostab ja esitab saasteloas voi keskkonnakompleksloas margitud tingimustel
Keskkonnaametile saasteainete heitkoguste vdhendamise tegevuskava.”;
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8)paragrahvi 66 16ige 5 muudetakse ja sonastatakse jargmiselt:

,»(5) Saasteainete véljumiskdrguse voi véljumisava 1abimdddu muutmise korral tuleb sellest teatada vélisGhu
saasteloa andjale ja taotleda uus luba.”;

9)paragrahvi 67 16ige 2 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,»(2) Saasteallika kéitajal, kes on kohustatud omama keskkonnakompleksluba, ei ole vaja saasteluba ega
erisaasteluba keskkonnakompleksloaga holmatud kiitise kohta.”;

10)paragrahvi 73 16ige 2 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,»(2) Kui majandustegevuse mis tahes valdkonna paiksest saasteallikast eralduva saasteaine heite piirvéaartus
kéesoleva seaduse § 47 1dike 2 voi todstusheite seaduse alusel on kehtestatud véljuvate gaaside mahu-,
toodangu-, vdimsuse-, energia- voi ajaiithiku kohta, voib lisaks kédesoleva paragrahvi 15ikes 1 sétestatule
véljendada saasteloas ja erisaasteloas lubatud heitkogust kontsentratsiooni, protsendi voi heitkoguse tasemena.”;

11)paragrahvi 79 16ike 1 punkt 3 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,,3) uuel paiksel saasteallikal ei ole tagatud kéesoleva seaduse alusel kehtestatava vélisShu saastatuse taseme
piirvaartuse ja kdesoleva seaduse voi toostusheite seaduse alusel kehtestatava saasteaine heite piirvaartuse
jargimine;”;

12)paragrahvi 80 tdiendatakse 1dikega 1! jargmises sOnastuses:

(1 1) Jaatmepoletus- vai koospdletustehase korral méaratakse saasteloaga lisaks kdesoleva paragrahvi 1dikes 1
sdtestatule:

1) saasteainete heite piirviértused;

2) saasteainete sisalduse perioodilisel madramisel proovivotu ja mdotmise tédpsustatud protseduurinduded,

3) puhastusseadmete ja mootmisseadmete tehniliselt véltimatute seisakute, hdirete voi rikete pikim kestus, mille
viltel on lubatud saasteainete heite piirvairtusi iiletada.”;

13)paragrahvi 80 16iked 2 ja 3 muudetakse ning sonastatakse jargmiselt:

,»(2) Saasteluba voib sisaldada kdesolevas paragrahvis nimetamata, kuid kdesoleva seaduse voi selle alusel
kehtestatud digusaktide noudeid voi toostusheite seaduses vai selle alusel heitele kehtestatud ndudeid.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 punktis 7 nimetatud andmed saasteallika asukohajérgsete ebasoodsate
ilmastikutingimuste kohta annab saasteallika kiitaja taotlusel Eesti Meteoroloogia ja Hiidroloogia Instituut
tasuta ja need esitatakse vélisShu saasteloa voi keskkonnakompleksloa andjale koos loa taotlusmaterjalidega.”;

14)paragrahvi 85 16ike 1 punkt 1 muudetakse ja sdnastatakse jargmiselt:

,,1) digusaktides sdtestatud ja saasteloa aluseks olnud vélisGhu saastatuse taseme piirvadrtused ja saasteainete
heite piirvadrtused on muutunud;”;

15)paragrahvi 88 106ige 2 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,»(2) Kui saasteluba voi keskkonnakompleksluba nduab saasteainete piitidmist voi see on kavandatud
chitusprojektis, on to6tamine piilideseadmeteta voi rikkis pliideseadmetega keelatud, vélja arvatud digusaktides
sétestatud tingimustel.”;

16)paragrahvi 89 16ike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sonastatakse jargmiselt:

,»(1) Saasteluba vdi keskkonnakompleksluba omav paikse saasteallika kiitaja peab:

1) tagama, et tema kéitamises olevast saasteallikast vélisdhku eralduva saasteaine heitkogus ei iiletaks saasteloas
voi keskkonnakompleksloas sitestatud kontrollarvu, kdesoleva seaduse § 47 1oike 2 alusel voi toostusheite
seaduse alusel saasteallika kategooria jaoks kehtestatud saasteaine heite piirvaértust ega pdhjustaks kiesoleva
seaduse §-de 26 ja 27 alusel inimese tervise kaitseks kehtestatud vélisShu saastatuse taseme piirvaartuse
iiletamist tootmisterritooriumi piiril ja sellest vdljaspool;”;

17)paragrahvi 89 16ike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sdOnastatakse jargmiselt:
,,3) eelnevalt teatama saasteloa voi keskkonnakompleksloa andjale ja kohaliku omavalitsuse organile kdigist
kavandatavatest tootmistehnoloogia voi saasteallikate parameetrite muudatustest, mis v3ivad suurendada

saasteaine heitkogust iile saasteloaga voi keskkonnakompleksloaga Iubatud piiri voi halvendavad oluliselt selle
hajumistingimusi vélisohus;
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4) kasutama saasteainete piilidmiseks paigaldatud seadmeid, kontrollima perioodiliselt nende efektiivsust ja
pidama kontrollimise dokumenteeritud arvestust;”;

18)paragrahvi 89 16ike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
19)paragrahvi 89 16ike 1 punktid 6-8 muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,,0) kontrollima saasteallikast véljuvate gaaside koostist ja saasteainete heitkoguste suurust ning nende vastavust
saasteloas voi keskkonnakompleksloas sitestatud kontrollarvudele ja kdesoleva seaduse voi toostusheite seaduse
alusel kehtestatud piirnormidele;

7) hindama véhemalt iiks kord aastas, kui saasteloas voi keskkonnakompleksloas ei ole sétestatud teisiti,
valisShu kvaliteedi vastavust kdesoleva seaduse §-de 26 ja 27 alusel inimese tervise kaitseks kehtestatud
vilisdhu saastatuse taseme tlihe tunni keskmisele piirvairtusele kiitise tootmisterritooriumist véljaspool, kui
saasteallikast eralduva saasteaine heitkogus tekitab kéitise tootmisterritooriumi piiril voi sellest véljaspool
saasteaine arvutuslikku kontsentratsiooni, mis on vihemalt 40% saastatuse taseme iihe tunni keskmisest
piirvairtusest;

8) teavitama saasteloa vdi keskkonnakompleksloa andjat olulisest negatiivsest keskkonnamdjust, mis kaasneb
saasteloa omaja voi keskkonnakompleksluba omava paikse saasteallika kéitaja tegevusega, olenemata sellest,
kas loas sitestatud ndudeid on jargitud.”;

20)paragrahvi 89 tdiendatakse 1digetega 113 jérgmises sOnastuses:

(1 1) Kéesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 4 sitestatud saasteainete piiiideseadme efektiivsuse kontrollimise
sagedus médratakse saasteloa voi keskkonnakompleksloaga kokkuleppel loa andjaga.

(12) Kui saasteallika kéitaja ei saa tehnilistel voi majanduslikel pohjustel tagada kéesoleva paragrahvi

16ike 1 punktis 1 nimetatud nduete tditmist kindlaks méaratud tdhtpéevaks, teatab ta sellest viivitamata
Keskkonnaametile ning kohaliku omavalitsuse organile, koostab loa andja ndudmisel saasteaine heitkoguse
viahendamise tegevuskava ja esitab selle heakskiitmiseks Keskkonnaametile, kohaliku omavalitsuse organile ja
Keskkonnainspektsioonile.

(13) Paikse saasteallika kéitaja, kes on kohustatud omama keskkonnakompleksluba, peab lisaks kdesoleva

paragrahvi 15ikes 1’nimetatud nduete taitmisele tdestama 1dikes 12nimetatud asutustele, et ta kasutab parimat
voimalikku tehnikat.”;

21)paragrahvi 89 16ige 3 muudetakse ja sonastatakse jargmiselt:

,»(3) Uue paikse saasteallika kéitaja annab hinnangu 16hnaainete voimalikust esinemisest vélisdhus vélisdhu
saasteloa voi keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides.”;

22)paragrahvi 90 16ike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sdnastatakse jargmiselt:

,»(1) Saasteloa voi keskkonnakompleksloa saanud paikse saasteallika kiitaja annab aru vilisdhu saastamisega
seotud tegevuse kohta. Aruanne peab sisaldama jargmisi andmeid:”;

23)paragrahvi 90 15ike 1 punktis 6 asendatakse sdnad ,,heitkoguse piirvéértusi” sonadega ,.heite piirvaartusi”;
24)seaduse 5. peatiikk tunnistatakse kehtetuks;

25)paragrahv 146 tunnistatakse kehtetuks;

26)paragrahvi 148 tekst muudetakse ja sdnastatakse jargmiselt:

,.Kui uue paikse saasteallika ehitusluba taotletakse pérast kéesoleva seaduse joustumist, tuleb enne ehitusloa
taotlemist taotleda saasteluba voi keskkonnakompleksluba.”;

27)paragrahv 149 tunnistatakse kehtetuks.
§ 176. Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse jargmised muudatused:

1)paragrahvi 315ike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse véltimise ja kontrollimise
seadusele” tekstiosaga ,,to0stusheite seadusele”;

2)paragrahvi 3515ike 3 punktis 7 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse véltimise ja kontrolli seadusega”
tekstiosaga ,,to0stusheite seadusega”;

3)paragrahvi 33*5ike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa ,,saastuse kompleksse véltimise ja kontrollimise seaduse
§ 7 1oikes 3” tekstiosaga ,,t00stusheite seaduse § 19 ldikes 2.
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3. jagu
Seaduse joustumine

§ 177. Seaduse joustumine

Kéesolev seadus joustub 2013. aasta 1. juunil.

! Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2010/75/EL to0stusheidete kohta (saastuse kompleksne véltimine ja
kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, 1k 17-119).

Ene Ergma
Riigikogu esimees
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