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Jarelevalve kiigus soodast proovide votmise kord

Vastu voetud 17.03.2014 nr 20

Miirus kehtestatakse soodaseaduse§ 30 1dike 1 alusel.
§ 1. Reguleerimisala

(1) Médrusega kehtestatakse jarelevalve kdigus proovide vitmise meetodid, mida kasutatakse
mikroorganismide sisalduse madramiseks pakendatud ja pakendamata s6ddas.

(2) Laikes 1 sdtestamata juhul kohaldatakse komisjoni méazrust (EU) nr 152/2009, milles sétestatakse
proovivdtu- ja analiilisimeetodid sddda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.02.2009, 1k 1-130).

§ 2. Soodast proovi votmiseks, hoidmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed

(1) S66dast proovi votmiseks, hoidmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatakse steriilset voi desinfitseeritud
vahendit. Korduvaks kasutamiseks ettendhtud vahend peab olema kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

(2) Soodast proovi votmiseks ja ettevalmistamiseks kasutatakse sellisest materjalist valmistatud seadet, mis on
kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

(3) Soodast proovi votmiseks kasutatakse tiksnes kuiva pinnaga vahendit ja seadet.

(4) Soodast proovi votmiseks kasutatakse eelkdige jargmisi vahendeid ja seadmeid:
1) lamedapdhjaline vertikaalkiilgedega kiihvel;

2) pika I6he voi lahtritega proovivotupuur, mille mddtmed vastavad s66daosakeste suurusele ja s6odapartii
omadustele, sealhulgas mahuti siigavusele ning koti modtmetele;
3) mehaaniline seade liikumises olevast sdddast proovi votmiseks;
4) jagaja, mis on mdeldud proovi jaotamiseks ligikaudu vordseteks osadeks ja mida v3ib kasutada iiksikproovi
votmise korral ning koond- ja 16pp-proovi saamiseks;

5) anum voi kulp ja lehter vedelast vdi poolvedelast sdddast proovi votmiseks.

§ 3. Soodast proovi votmine
(1) Proov voetakse s6odast selliselt, et see esindaks kogu kontrollitavat proovipartiid.
(2) Proovipartii kdesoleva mairuse tdhenduses on sd0dapartii voi selle identifitseeritav osa.

(3) Soodast proovi votmise ja laboratooriumisse saatmiseks ettevalmistamise korral vélditakse proovi
muutumist voi saastumist, sest see voib mojutada analiilisitulemust.

(4) Proov voetakse ilmastikuolude eest kaitstult.

(5) Proov vdetakse s6odast jargmiselt:

1) proovipartii erinevatest kohtadest voetakse ligikaudu vdrdse suurusega proovikogused (edaspidi iiksikproov);
2) tiksikproovide hoolikal segamisel saadakse koondproov;

3) koondproovist esindusliku koguse eraldamise teel saadakse 16pp-proov, mille analiilisimisel méaratakse
s00da vastavus asjakohastele nouetele.

(6) Vdhemalt iiks 10pp-proov koondproovi kohta saadetakse viivitamata pérast sdodast proovi votmist
analiiisimiseks laboratooriumisse.

(7) S66dast proovi votmise kohta koostatakse protokoll, milles kajastatud andmete abil on vdimalik iga
proovipartii ja selle suurus iiheselt kindlaks teha.
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§ 4. Soodast voetavate proovide kogused ja iiksikproovi votmine

(1) Soodast voetakse proovipartii erinevatest kohtadest vihemalt lisa tabeli punktis 1 sétestatud arv
iiksikproove.

(2) Soodast iiksikproovi votmiseks jagatakse proovipartii visuaalselt voimalikult ihesuurusteks osadeks,
mille arv vastab vihemalt lisa tabeli punktis 2 sédtestatud minimaalsele koondproovide arvule. Voetavate
iiksikproovide arv jaotatakse vdrdselt proovipartii osade vahel.

(3) Kui proovipartiid ei ole vdimalik osadeks jagada, siis voetakse kdik iiksikproovid iihest osast ning tehakse
sellekohane mérge proovivotuprotokolli.

(4) Proovipartii tihest osast voetud iiksikproovid segatakse omavahel ja neist saadakse koondproov, mille kogus
vastab vdhemalt lisa tabeli punktis 3 sdtestatud minimaalsele kogusele.

§ 5. Pakendamata tahkest soodast iiksikproovi votmine

(1) Pakendamata tahkest soddast voetakse proovipartii erinevatest kohtadest vahemalt lisa tabeli punktis 1.1
voi 1.4 sétestatud arv iiksikproove.

(2) Voimaluse korral voetakse proovipartiist {iksikproov sd6da liikumises oleku ajal, sealhulgas s66da
laadimise vdi mahalaadimise voi tootmisprotsessi kéigus.

(3) Proovipartiist, sealhulgas kuhjast ja virnast, voetakse tiksikproov s6dda erinevatest kihtidest.

(4) Raudteeveeremi voi sdidukiga veetavast proovipartiist voetakse tiksikproov katuseluugi voi muu ava kaudu
s00da erinevatest kihtidest.

(5) Voimaluse korral voetakse laevaga veetavast proovipartiist iiksikproov s6dda laadimise voi mahalaadimise
kaigus.

(6) Liikumises oleva sd6da puhul vietakse iiksikproov sé6davoost, arvestades s66davoo kiirust ja proovipartii
suurust, ning médratakse kindlaks aeg, mille jooksul proovipartii mé6dub proovivotukohast. Saadud aeg
jagatakse iiksikproovide arvuga ning saadakse iliksikproovide votmise sagedus.

§ 6. Pakendamata vedelast voi poolvedelast soodast iiksikproovi votmine

(1) Pakendamata vedelast voi poolvedelast soodast voetakse proovipartii erinevatest kohtadest vahemalt lisa
tabeli punktis 1.2 voi 1.4 sdtestatud arv iiksikproove.

(2) Pakendamata vedelast voi poolvedelast soodast voetakse iiksikproov mahutist, mille sisu hoolikalt
segatakse.

(3) Kui so6ta ei ole enne proovi votmist voimalik segada, voetakse tiksikproov mahuti erinevatest kihtidest ning
tehakse sellekohane médrge proovivotuprotokolli.

(4) Mahutist voetakse iiksikproov mahuti luugi kaudu vai s6dda litkkumises oleku vdi mahuti tiihjendamise ajal
asjakohase proovivotuvahendi abil.

§ 7. Pakendatud soodast iiksikproovi votmine

(1) Pakendatud s66dast vietakse proovipartii erinevatest pakenditest vihemalt lisa tabeli punktis 1.3 voi 1.4
sdtestatud arv tiksikproove.

(2) Pakendist vdetakse iiksikproov asjakohase proovivdtuvahendi abil. Uksikproov vdetakse pakendi kogu
stigavusest vOi pakendi erinevatest kihtidest.

(3) Vajaduse korral vaib iiksikproovi votta pérast pakendi tiihjendamist ja s66da segamist.

(4) Parast liksikproovi votmist suletakse pakend nduetekohaselt.
§ 8. Lopp-proovi saamine ja pakendamine

(1) Lopp-proovi saamiseks:

1) segatakse hoolikalt koondproovi materjal;

2) vajaduse korral vihendatakse koondproovi, kasutades mehaanilist voi automaatset jagajat voi
kvarteerimismeetodit;

3) valmistatakse ette vdhemalt iiks 16pp-proov koondproovi kohta, mille kogus vastab lisa tabeli punktis 3
sdtestatud kogusele.

(2) Lapp-proov asetatakse steriilsesse pakendisse ning pakend suletakse Shukindlalt. Suletud pakend asetatakse
puhtasse inertsest materjalist proovindusse, mis kaitseb proovi saastumise, kahjustumise ja lekkimise eest.
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Proovindu pitseeritakse nii, et seda avades plomm rikutakse ja seda ei ole voimalik uuesti kasutada. Proovindu
varustatakse proovinumbriga.

(3) Lopp-proov saadetakse viivitamata analiilisimiseks asjakohaste analiiiiside tegemiseks akrediteeritud
laboratooriumisse koos analiitisimiseks vajaliku teabega.

§ 9. Miéiiruse kehtetuks tunnistamine

Pollumajandusministri 13. oktoobri 2009. a méarus nr 100 ,,Jarelevalve kéigus soddast proovide votmise
kord” (RTL 2009, 79, 1142) tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Pollumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri iilesannetes

Lisa Vdetavate proovide arv ja kogused

31.10.2019 16:05

Veaparandus - Parandatud ilmne ebatédpsus lisa punkti 2 pealkirja sdnas ,,KOONDPROOVIDE* Riigi Teataja
seaduse § 10 16ike 3 alusel.
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