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Maiirus kehtestatakse liiklusseaduse§ 34! 15ike 7 ja § 73 16ike 11 alusel.

1. peatiikk
Uldsatted

§ 1. Miiruse reguleerimisala ja rakendamine

Kéesolev méirus sitestab eriveo tingimused, sealhulgas nduded suur- ja raskeveose tihistamisele, ning
eriveo teostamise ja erilubade véljaandmise korra, samuti tee omanikule tekitatud kulutuste hiivitamise, eriloa
menetlustasu ja eritasu médrad.

§ 2. Moisted

Kéesoleva méadruse tdhenduses:

1) eriluba on liiklusseaduse § 34!15ikes 2 nimetatud ja kéesolevas mairuses sitestatud korras antud luba eriveo
teostamiseks;

2) liihiajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on kuni kuus péeva;

3) pikaajaline eriluba on luba, mille kasutusperiood on iks nédal kuni iiks aasta;

4) eriveos on suur- voi raskeveos;

5) eritasu on liiklusseaduse § 34!15ikes 2 nimetatud eritasu, mis hdlmab: eriveo tasu, eriloa taotlemiseks
vajaliku kooskdlastuse hankimise tasu, teistelt eriloa andjatelt eriloa hankimise tasu;

6) eriveo tasu on tasu soiduki, autorongi, masinrongi lubatud massi, teljekoormuse voi mootmete iiletamise
eest;

7) eriloa menetlustasu on eriloa andmise eest vietav tasu;

8) saateauto on nduetekohaselt tédhistatud B- voi Cl-kategooria auto, mida kasutatakse veol liikluse ohutuse
tagamisel ja teiste liiklejate hoiatamisel eriveosest;

[RT I, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

9) veotee on eriloal médratud tee vai teeldik, samuti eriloale mérgitud teeomaniku veebilehel avaldatud
eriveose veoks lubatud teedevdrk voi selle osa, mida médda peab erivedu teostama;

10) elektrooniline veoseleht on metsaseaduse § 37 16ike 11 alusel kehtestatud nduetele vastav dokument;
11) jagamatu veos on veos, mida ei saa jagada kaheks voi enamaks osaks ilma, et sellega kaasneks tarbetu
kulu vdi veose kahjustamise oht ja mida selle mddtmete v3i massi tottu ei saa vedada liiklusseaduse § 80 16ike 3
alusel kehtestatud nouetele vastava sdiduki, autorongi v3i masinrongiga.
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§ 3. Eriveo teostamise iildtingimused

(1) Eriveo teostaja peab vastama autoveoseaduses kehtestatud tasulise voi oma kulul korraldatava autoveo
teostaja nduetele.

(2) Soidukist, autorongist voi masinrongist tingitud erivedu vdib teostada ainult siis, kui puudub vdimalus
viltida liiklusseaduse § 80 16ike 3 alusel kehtestatud nduete iiletamist. Kui kidesolevas mééruses ei ole sétestatud
teisiti, voib veosest tingitud erivedu teostada ainult siis, kui tegemist on jagamatu veosega.

(3) Kui veose paigutamisel sdidukile on vdimalik valida suurveose modtmeid, tuleb véltida lubatud mddtmete
iiletamist. Mootmete tiletamisel tuleb voimalusel viltida lubatud laiuse iiletamist.

(4) Saidukist, autorongist voi masinrongist lile kahe meetri ettepoole ja iile nelja meetri tahapoole ulatuva veose
vedu on keelatud, vélja arvatud selliste veoste vedu, mille liihendamine ei ole vdimalik.

(5) Kirjalik eriluba peab olema sdidukijuhil kaasas ja see tuleb esitada riikliku jarelevalve teostamise digust
omava isiku ndudel. Elektrooniline eriluba peab olema riikliku jérelevalve teostamise digust omavale isikule
elektrooniliselt kéttesaadav.

(6) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna digust iiletada sdiduki valmistaja lubatud suurimat tdismassi ega
lubatud teljekoormuste vaértusi voi kalduda kdrvale liiklusmarkidega kehtestatud keeldudest ja piirangutest.
Lubatud kdrvalekalded liikluskorraldusvahendite nduetest mérgitakse eriloal.

(7) Eriveo teostamine eriloa alusel ei anna digust kdrvale kalduda veoteest ja muudest eriveo teostamise
tingimustest. Veoteest kdrvale kaldumisel loetakse, et eriveo teostajal puudus eriluba. Eriveo teostamise
tingimustest korvale kaldumisel 1dhtutakse asjaolust, et eriveo teostajale oli eriluba antud, kuid rikuti eriveo
teostamise tingimusi.

(8) Kui suurveose laius on iile kuue meetri, peab eriloa taotleja enne eriloa saamist po6rduma Politsei- ja
Piirivalveameti piirkondliku struktuuriiiksuse poole, kes otsustab politsei osalemise vajalikkuse liiklusohutuse
tagamisel.

(9) Eriveo teostaja peab tditma eriveole kehtestatud tingimusi ja korda ning kdesoleva mééruse § 13 16ikes 4
nimetatud lepingu olemasolul taastama eriveoga kahjustatud teed voi hiivitama teele tekitatud kahju lepingus
sitestatud madras.

§ 4. Eriveo teostamise erandjuhud

(1) Tootlemata iimarpuidu (edaspidi zimarpuit) vedu eriveona vaib lubada, kui Maanteeameti poolt
teekonstruktsiooni kihtidesse paigaldatud andurite pdhjal on tee konstruktsioon kiilmunud olekus vihemalt
0,5 m siigavuseni ning tingimusel, et veotee sildade, viaduktide ja truupide kandevoime on vihemalt 52 t,
autorongi tegelik mass ei {ileta 52 t ning sdidukite tegelikud massid ja soidukite tegelikud teljekoormused ei
iileta sdidukite registrimasse ja sdidukite registriteljekoormusi ning autorongi mootmed ei iileta liiklusseaduse
§ 80 1dike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

(2) Umarpuidu vedu eriveona eriloa alusel on vaatamata kiiesoleva paragrahvi 1dikes 1 sitestatud vdimalusele
lubatud juhul, kui korraga on tdidetud koik jargmised tingimused:

1) autorongi kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht;

2) veduk on varustatud GPS-seadmega, mis vdoimaldab Maanteeametil médrata autorongi asukoha veo ajal;

3) autorong suurima lubatud tegeliku massiga 48 t koosneb 3-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest tdishaagisest
ning autorong suurima lubatud tegeliku massiga 52 t koosneb kolme voi suurema telgede arvuga vedukist ja
nelja voi suurema telgede arvuga tdishaagisest voi 4-teljelisest vedukist ja vihemalt 3-teljelisest tdishaagisest;
4) autorongi koosseisus olevate sdidukite kdik teljed, vdlja arvatud veduki podratavate ratastega teljed, on
varustatud paarisratastega;

5) autorongi koosseisus olevate sdidukite tegelikud massid ei iileta sdidukite registrimasse;

6) autorongi koosseisus olevate sdidukite tegelikud teljekoormused ei tileta sdidukite registriteljekoormusi;

7) autorongi mdotmed ei iileta litklusseaduse § 80 15ike 3 alusel kehtestatud suurimaid Iubatud suurusi;

8) veose maht tihumeetrites, veose kaal tonnides ning autorongi tegelik mass tonnides koos andmetega
autorongi asukoha kohta edastatakse Maanteeametile vastavalt Maanteeameti veebilehel avaldatud andmete
edastamise tehnilistele tingimustele;

9) iga sihtpunktis vastu voetud veose mahu tihumeetrites ja veose kaalu tonnides kannab iimarpuidu vastuvdtja
vahetult pérast vastuvotmist elektroonilisele veoselehele;

10) veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud lubatud teedevorku voi selle osa voi kohaliku
omavalitsuse iiksuse poolt eriloale lisatud veoteed;

11) eriveo teostaja on eriloa taotluses kinnitanud, et ta tdidab kéesolevas 1dikes sétestatud eriveo teostamise
tingimusi.

(3) Kéesoleva paragrahvi 13igetes 1 ja 2 nimetatud {imarpuidu eriveoks avaldab Maanteeamet oma veebilehel

eriveoks lubatud veotee. Maanteeamet voib nii lithiajalise kui pikaajalise eriloa iimarpuidu eriveoks vélja anda
veoteele, mis hdolmab neid kohalikke teid ja erateid, milleks on vastava tee omaniku volitus.
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(4) Eriveona voib vedada sdidukeid sadulveokist ja sihtotstarbelisest poolhaagisest koosneva autorongiga, mille
pikkus veosega voi veoseta ei iileta 20,75 m ning sdidukite tegelikud massid ja tegelikud teljekoormused ei iileta
soidukite registrimasse ja registriteljekoormusi ning autorongi tegelik mass ei iileta liiklusseadusel § 80 16ike 3
alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

2. peatukk
Eriveo teostamise kord

§ 5. Eriveose saatmine

(1) Olenevalt suurveose mddtmetest peab veol kasutama saateautot ja reguleerijat vdhemalt kdesoleva mééruse
lisas 1 ette ndhtud mahus. Eriloa andja v3ib eriveo vabastada saateauto ja reguleerija kasutamise kohustusest,
kui sellega ei kaasne tdiendavat ohtu kaasliiklejatele ja erivedu teostatakse jargmistele tingimustele vastava
soidukiga:

1) lume- voi libedusetorjet teostav sdiduk, kui sdiduki kogulaiust on vdimalik sdidu ajal muuta selliselt, et
tooseadmega sdiduki kogulaius ei iileta 4,0 m;

2) kuni 4,2 m laiune traktor vdi liikurmasin ning nende haakes olev sdiduk.

[RT I, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

(2) Saateautol peab olema alati, suurveosel aga kdesoleva madruse §-des 10 ja 11 toodud juhtudel, vihemalt iiks
kehtestatud nduetele vastav ja igas rhtsuunas néhtav sisseliilitatud kollane vilkur voi vilkurite kombinatsioon.
Saateauto juht peab andma teistele liiklejatele piisavalt aega olukorra tajumiseks ning sellele jargnevaks kiiruse
viahendamiseks, peatumiseks vdi iimberpdikeks.

(3) Kollase vilkuri to66tamine on lubatud ainult eriveose saatmise ajal ja veotee ulatuses.

(4) Eesmine saateauto hoiatab vastutulevaid sdidukijuhte teel sditva eriveose eest. Saateauto peab sditma,
soltuvalt litkumiskiirusest ja ndhtavusest, véljaspool asulaid 100-300 m, asulates 50-100 m eriveosest eespool.
Eraldusribaga teel tuleb saateautot kasutada eriveose taga. Kui ees kasutatakse kahte saateautot, siis eesmine
saateauto peab sditma margatavalt eespool, seda eriti kitsastel ja kurvilistel teedel. Selle saateauto {ilesanne on
vastutulevate sdidukijuhtide eelnev hoiatamine, liikluse korraldamine ja vajadusel liikluse peatamine.

(5) Eriveosest tagapool oleva saateauto {ilesanne on hoiatada tagant tulevaid sdidukijuhte teel sditva eriveose
eest ja takistada nende moddasdidu katseid, kui moddasoit ei ole ohutu, ning teatada sidevahenditega eesmise
saateauto ning eriveose juhile nende taha kogunenud sdidukijuhtide moddasdidu soovist.

(6) Eesmise saateauto katusel peab olema ette- ja tahapoole néhtav vélisvalgustusega helkpinnaline v&i
seestvalgustusega tahvel ning tagumise saateauto katusel tahapoole nidhtav vilisvalgustusega helkpinnaline voi
seestvalgustusega tahvel. Tahvlite graafilised kujutised on esitatud kdesoleva médruse lisas 2 joonistel 1-3.

(7) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 6 nimetatud tahvel peab olema kollasetaustaline ristkiilikukujuline 900 mm
laiune ja 600 mm korgune ning sellele peab olema kantud musta varvi 32 mm laiuse joonega 200 mm kdrgune
iiks jargmistest kirjetest:

1) ,,SUUR VEOS”, kui suurveose laius on iile 3,5 m ning selle pikkus iiletab liiklusseaduse § 80 15ike 3 alusel
kehtestatud suurimat lubatud suurust;

2) ,,LAI VEOS”, kui suurveose laius on iile 3,5 m ja selle pikkus ei iileta liiklusseaduse § 80 15ike 3 alusel
kehtestatud suurimat lubatud suurust;

3) ,,PIKK VEOS”, kui suurveose laius ei iileta 3,5 m, kuid pikkuse tottu on ndutav saateauto.

(8) Kui suurveose korral mootmed ei ndua saateauto kasutamist, aga veol on kdrguse tottu vajalik liikluse
reguleerimine, peab saateauto katusel olema vélisvalgustusega helkpinnaline voi seestvalgustusega
kollasetaustaline ristkiilikukujuline 900 mm laiune ja 450 mm kdrgune tahvel. Tahvlile peab olema kantud
musta varvi 24 mm laiuse joonega 150 mm koérgune kirje ,,KORGE VEOS”. Tahvli graafiline kujutis on esitatud
kaesoleva médruse lisas 2 joonisel 4.

(9) Tee omanik otsustab saateauto kasutamise raskeveose korral. Kui raskeveose korral kasutatakse saateautot,
peab saateauto katusel olema vilisvalgustusega helkpinnaline voi seestvalgustusega kollasetaustaline
ristkiilikukujuline 900 mm laiune ja 450 mm kdrgune tahvel. Tahvlile peab olema kantud musta vérvi 24 mm
laiuse joonega 150 mm korgune kirje ,,RASKE VEOS”. Tahvli graafiline kujutis on esitatud kdesoleva méaruse
lisas 2 joonisel 5.

(10) Kéesoleva paragrahvi 1digetes 6 kuni 8 késitletud tahvlitele vdib kanda suurveose laiuse, pikkuse voi
kdrguse tegeliku arvvairtuse meetrites, suurendades tahvli piistmoddet.

(11) Saateautode ja eriveoste juhid ning reguleerijad tuleb varustada sidevahenditega.
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§ 6. Liikluse reguleerimine

Erivedude teostamisel peab liiklust reguleerima litklusseaduse §-s 8 sdtestatud korras ja reguleerimine peab
toimuma liiklusseaduse §-s 10 sdtestatud marguannete andmisega.

§ 7. Eriveo abiteenistus

(1) Eriveol kasutatakse abiteenistust teel, selle korval v3i kohal olevatest takistustest ohutuks méddumiseks.
Elektriliini all to6tamisel tuleb arvestada elektriohutusndudeid.

(2) Teel tootaval inimesel peab olema isikukaitsevahenditele esitatud nduetele ja kasutusotstarbele vastav
marguriietus. Eeldatakse, et marguriietus on nduetekohane, kui see vastab standardile EVS-EN ISO 20471:2013
,.Korgndhtavusega mirguriietus. Katsemeetodid ja nduded”.

(3) Abiteenistuse soidukil peab teel td6tamise ajal olema sisse liilitatud vahemalt iiks kollane kehtestatud
nduetele vastav ja igas rShtsuunas ndhtav vilkur vai vilkurite kombinatsioon.

§ 8. Eriveoste liikumine kolonnis

(1) Mitme eriveose litkumisel kolonnis peab olema véhemalt iiks saateauto kolonni ees ja teine taga. Eesmises
saateautos peab olema liikluse reguleerija. Olenevalt kolonni kuuluvate suurveoste modtmetest voib saateautode
ja liikluse reguleerijate arv olla suurem.

(2) K&ik kolonni kuuluvad suurveosed peavad olema tdhistatud kdesoleva méaéruse §-des 10 ja 11 toodud
nduete kohaselt.

(3) Kolonnis litkumisel tuleb hoida niisugust pikivahet, et moddasdidu katkestanud juht saaks naasta
parisuunavoondisse.

§ 9. Lisavarustus

Eriveol kasutatavad abiseadised ja -konstruktsioonid, nagu néiteks haaratsid, pddrdpakud, toed ja teised peavad
olema kokkupandavad véi litkkuma selliselt, et sdiduki mdotmed saaks viia lubatud piiridesse, kui sdiduk soidab
veoseta.

§ 10. Suurveose tihistamine eestpoolt

(1) Kui suurveose laius iiletab liiklusseaduse § 80 15ike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust voi veos
on sdidukist laiem, peab suurveose tihistama eestpoolt vastavalt kdesoleva madruse lisas 2 esitatud joonisele 6
jargmiselt:

1) kollase vilkuriga, kui on ndutav eesmine saateauto;

2) laiveose tunnusmaérgiga, mille graafilised kujutised on esitatud kdesoleva mééruse lisas 2 joonisel 8;

3) valge voi kollase dédretulega ning kui suurveose laius on iile kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva valge
vOi kollase ddretulega;

4) valge voi kollase lisamérgutulega, kui sdiduki tulede ja veose ddretulede vaheline kaugus on iile iihe meetri.

(2) Kéesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 4 nimetatud lisaméargutuli kinnitatakse veose voi kergesti painduva
varda kiilge ning paigutatakse soiduki tulede ja veose dédretulede laternate vahele.

(3) Traktori, litkkurmasina ja nende haakes oleva sdiduki tdhistamisel ei ole laiveose tunnusmarkide ning
parempoolsete déretulede ja parempoolse lisamirgutule kasutamine kohustuslik.
[RT 1, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

(4) Valge ajal ja hea ndhtavuse korral ei ole traktori ja litkurmasina tdhistamisel laiveose tunnusmaérkide ning
ddretulede ja lisamérgutule kasutamine kohustuslik.
[RT I, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

(5) Ule 3,5 m laiuse lume- voi libedusetdrjet teostava sdiduki, mis on kiiesoleva méiruse § 5 1dike 1 punkti 1
alusel saateauto ja reguleerija kasutamisest vabastatud, peab eestpoolt tdhistama vastavalt kdesoleva mééruse
lisas 2 esitatud joonisele 11.

[RT I, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

§ 11. Suurveose tihistamine tagantpoolt

(1) Kui suurveose laius iiletab liiklusseaduse § 80 15ike 3 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust voi veos
on sdidukist laiem, peab suurveose tdhistama tagantpoolt vastavalt kdesoleva maéruse lisas 2 esitatud joonisele 7
jargmiselt:

1) kollase vilkuriga, kui veol on ndutav eesmine saateauto ja suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha nihtav;

2) laiveose tunnusmaérgiga, mille graafilised kujutised on esitatud kdesoleva mééruse lisas 2 joonisel 9;

3) punase déretulega ning kui suurveose laius on iile kolme meetri, kahe teineteise kohal oleva punase
ddretulega;

4) punase lisamérgutulega juhul, kui sdiduki tulede ja veose dédretulede vaheline kaugus on iile iihe meetri.
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(2) Kéesoleva paragrahvi 1dike 1 punktis 4 nimetatud lisamérgutuli kinnitatakse veose voi kergesti painduva
varda kiilge ning paigutatakse sdiduki tulede ja veose ddretulede laternate vahele.

(3) Traktori, liikkurmasina ja nende haakes oleva sdiduki tdhistamisel ei ole laiveose tunnusmérkide ning
parempoolsete déretulede ja parempoolse lisamargutule kasutamine kohustuslik.
[RT I,21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

(4) Valge ajal ja hea ndhtavuse korral ei ole traktori ja litkurmasina tdhistamisel laiveose tunnusmérkide ning
ddretulede ja lisamérgutule kasutamine kohustuslik.
[RTI,21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

(5) Ule 3,5 m laiuse lume- vdi libedusetdrjet teostava sdiduki, mis on kiesoleva miiruse § 5 18ike 1 punkti 1
alusel saateauto ja reguleerija kasutamisest vabastatud, peab tagantpoolt tdhistama vastavalt kdesoleva mééruse
lisas 2 esitatud joonisele 12.

[RT I, 21.07.2017, 2- joust. 24.07.2017]

§ 12. Viljaulatuva veose tihistamine

(1) Soidukist, autorongist voi masinrongist ette- voi tahapoole iile kahe meetri vdljaulatuva veose kaugeim
punkt peab olema téhistatud viljaulatuva veose tunnusmérgiga. Viljaulatuva veose tunnusmaérgi iilemise serva
kdrgus ei tohi olla iile 1,6 m ja alumise serva kdrgus alla 0,4 m sdidutee pinnast.

05.08.2021 17:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatdpsus sonas ’sdidutee’ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

(2) Viljaulatuva veose tunnusmaérkide juures peab olema ees valge voi kollane ja taga punane latern.
Viljaulatuva veose tunnusmérkide kaldvootide laius on 1/8 tunnusmargi kiiljepikkusest. Voodid langevad
tee telje poole. Viljaulatuva veose tunnusmarkide graafilised kujutised on esitatud kéesoleva maéruse lisas 2
joonisel 10.

3. peatiukk
Eriloa andmise kord ja eritasu

§ 13. Eritasu votmise ja tagastamise alused

(1) Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskdlastused hangib eriloa taotleja. Vélisriigi eriloa taotlejale hangib
kooskolastused ja eriloa teistelt tee vOi rajatiste omanikelt Maanteeamet. Teiselt eriloa andjalt eriloa hankimise
ning eriloa taotlemiseks vajaliku iga kooskolastuse hankimise tasu on vordne kédesoleva mééruse § 14 15ikes 1
sétestatud menetlustasuga.

(2) Eriloa taotleja tasub eriloa taotlemiseks vajaliku kontrollarvutuse, ekspertiisi, eriveo vdimaldamise
ja liikklusohutuse tagamisega seotud tdiendavad kulutused vastavalt eriveo andja v3i kooskdlastaja kantud
tegelikele kuludele.

(3) Kui eritasu hulka kuulub teiste eriloa andjate v3i kooskdlastajate poolt vastavalt kdesoleva paragrahvi
16ikele 2 voetav tasu, tasub eriloa andja neile selle eest parast vastava summa lackumist eriloa taotlejalt.

(4) Tee omanik voib kehtestada avalikult kasutataval teel kdesolevas médruses sitestatust viaiksemad eriveo
tasumaadrad nii liihiajalise kui ka pikaajalise eriloa alusel imarpuidu eriveoks juhul, kui erivedu ei kahjusta
oluliselt avalikult kasutatavat teed ja sellega ei suurene oluliselt teehoiukulu. Samuti v3ib tee omanik sdlmida
iimarpuidu eriveo teostajaga vdi metsaomanikuga lepingu, mille kohaselt eriveo teostaja voi metsaomanik
kohustub taastama eriveoga kahjustatud tee voi hiivitama teele tekitatud kahju.

(5) Kui eriloa kohalike teede ja erateede kasutamiseks annab Maanteeamet, siis eritasu ja menetlustasu
Maanteeameti antud eriloa alusel kasutatavate kohalike teede ja erateede kasutamise eest ei voeta. Eritasu ei
voeta ka nende kohalike teede kasutamise eest, mille kasutamiseks on sdlmitud kdesoleva paragrahvi 16ikes 4
nimetatud leping.

(6) Eriveost loobumisel enne eriloa kehtivuse algust tagastatakse nii lithiajalise kui ka pikaajalise eriloa eriveo
tasu. Kooskdlastuse hankimise ja eriloa hankimise tasu ning eriloa menetlustasu ei tagastata. Tagastamisele ei
kuulu eriveo tasu juhul, kui luba on tunnistatud kehtetuks.

(7) Eriloa taotlejale tuleb esitada arve, millele on lisatud kalkulatsioon tasumisele kuuluva summa kujunemise
kohta.

(8) Eriloa andjal on igus nouda eriveoga seonduvaid dokumente, mis on vajalikud liiklusseaduse § 343 15ikes 1
ja kéesoleva médruse § 3 16ikes 1 kisitletud vdi muude eriloa andmist mdjutavate asjaolude tuvastamiseks.
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§ 14. Eriveo tasuméirad ja menetlustasu

(1) Iga antud eriloa menetlustasu on kuus eurot.

(2) Eriloa taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras on menetlustasu kiimme eurot. Eriloa
vormistamine kiirendatud korras tdhendab eriloa vormistamist 8 to6tunni jooksul parast koigi kooskdlastustega

varustatud taotluse saabumist ning eritasu ja menetlustasu maksmist.

(3) Lubatud massi voi lubatud teljekoormuse tiletamise eest arvestatakse eriveo tasu kdesoleva maéruse lisas 3
esitatud tabelite alusel.

(4) Lubatud mddtmete iiletamise eest arvestatakse eriveo tasu kdesoleva méiruse lisas 4 esitatud tabelite alusel.
(5) Liihiajalise eriloa, vélja arvatud timarpuidu eriveoks antud liihiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu
iga eriveo eest. Umarpuidu eriveoks on lithiajalise eriloa eriveo tasu méadaramisel arvestuse aluseks iiks vedu
oo0péaevas.

(6) Pikaajalise eriloa, vilja arvatud iimarpuidu eriveoks antud pikaajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu
médramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nédalas. Umarpuidu pikaajalise
eriloa eriveo tasu on esitatud kdesoleva miaéruse lisa 3 tabelis 2.

(7) Kui veotee ei ole konkreetselt médratud, arvestatakse modtmete iiletamisel {ihekordse veotee pikkuseks
riigimaanteedel 100 km {ihe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikel teedel 50 km.

§ 15. Eritasu ja menetlustasu rakendamise erijuhud

(1) Eritasu ja menetlustasu ei vOeta massi ja mootmete iiletamisel:

1) autokraanade eest, mille tegelik mass on kuni 48 t ning iihegi telje koormus ei iileta 12 t;
2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakes olevate sdidukite eest;
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3) teehoiutddde teostamisega seotud sdiduki eest.

(2) Eriveole, mis kulgeb iihe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse eriveo tasuméirasid
50% ulatuses.

(3) Kahe v4i enama samaaegse modtme iiletamise korral arvestatakse tasu ainult ihe, suurima tasumééraga
modtme iiletamise eest.

§ 16. Eriloa andmine

(1) Eriluba saadetakse eriloa taotlejale soovil eriloa taotleja posti voi e-posti teel kolme té6Gpéeva jooksul pérast
kdigi kooskolastustega esitatud taotluse saabumist ning eritasu ja menetlustasu maksmist.

(2) Eriloale mérgitakse eriveo teostaja kohta jargmised andmed:
1) ettevotte nimi;

2) aadress;

3) telefon;

4) e-posti aadress.

(3) Eriluba antakse pérast arve tasumist.

(4) Umarpuidu eriveo pikaajaline eriluba antakse niidalaks, kuuks, kolmeks kuuks, kuueks kuus vdi iiheks
aastaks, kusjuures tegelik vedude arv eriloa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.

§ 17. Miédruse kehtetuks tunnistamine
[Kéaesolevast tekstist vélja jaetud.]
Lisa 1 Saateautode ja reguleerijate vajalik arv suurveose saatmisel

Lisa 2 Joonised
[RT1,21.07.2017, 2- jdust. 24.07.2017]

Lisa 3 Eriveo tasuméérad raskeveose eest

Lisa 4 Eriveo tasuméérad suurveose eest
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