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Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse
nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele,
selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele
ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma

täitmisele esitatavad nõuded“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2020 nr 89

Määrus kehtestatakse ehituseadustiku § 11 lõike 4 ja § 12 lõike 5 ning seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3, § 6
lõike 3 ja § 7 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruses nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle
ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad
nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) minimahuti on 151–500 liitrise mahuga transporditav surveseade, mida kohapeal ei täideta.“;

2)määruse 2. peatüki 3. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„3. jagu
Paikne mahuti ja minimahuti“;

3)määrust täiendatakse §-ga 231järgmises sõnastuses:

„231. Nõuded minimahuti kasutamisele

(1) Minimahuti peab paiknema hoonest väljaspool ja vähemalt kolme meetri kaugusel hoone seinast.
Minimahuti paigaldamisele ei kohaldata § 16.

(2) Juhul, kui minimahutit soovitakse paigaldada hoonele lähemale kui kolm meetrit, tuleb ehituslike
abinõudega tagada hoone vastupidavus tulekahju korral. Hoone sein peab olema vähemalt tuletundlikkusega
B ning tulepüsivusega vähemalt EI 60 siseministri 30. märtsi 2017. a määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ tähenduses.

(3) Minimahutist kolme meetri ulatuses ei tohi paikneda tuleohtlikke aineid ja süütamisallikaid.

(4) Kõrvaliste isikute juurdepääs minimahutini peab olema tõkestatud.

(5) Ohumärgistus tuleb tagada vastavalt §-s 10 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008,
mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive
67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT
L 353, 31.12.2008, lk 1–1355), sätestatule.

(6) Minimahutile peab tema paigalduskohas olema tehtud kasutusele võtmisele eelnev audit.

(7) Minimahutit võib vahetada gaasitöid teostav pädev isik.

(8) Minimahutite ühendamine kogumiks ei ole lubatud.“;

4)paragrahvi 46 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „lõõri“ sõnadega „, kui gaasiseadme tootja juhendis ei ole
lubatud kasutada teisi lahendusi.“.
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