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Maastikusoiduki tehnonouded ja nouded
selle varustusele ning nendele nouetele
vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Vastu voetud 22.06.2011 nr 52

Maérus kehtestatakse ,,Liiklusseaduse” § 157 loigete 3 ja 4 ning § 200 1dike 10 alusel.

1. peatiikk
Uldsitted

§ 1. Reguleerimisala ja kohaldamisala

(1) Mairus kehtestab maastikusodiduki (edaspidi séiduk) tehnonduded ja nduded selle varustusele ning nende
nduetele vastavuse kontrollimise tingimused ja korra, eesmérgiga tagada sdiduki ohutu ja loodushoidlik
tehnoseisund ning kontrollida soiduki registreerimistunnistuse andmeid.

(2) Kéesoleva madrusega kehtestatud maastikusdiduki tehnonduded ning nduded soiduki ehitusele ja
varustusele ei laiene iile 25 aasta vanusele sdidukile, vélja arvatud §-s 8 kehtestatud nduded motokiivrile. Sellise
soiduki tehnonduded ning nduded ehitusele ja varustusele peavad vastama valmistaja poolt ettendhtud nouetele,
mis kehtisid sdiduki valmistamise ajal.

§ 2. Tehnonoéuetele vastavuse kontrollimine

(1) Kéesolevas mairuses toodud nduded on aluseks sdiduki tehnonduete ja varustusele kehtestatud nduete
vastavuse kontrollimisel enne soiduki registreerimist ja liiklusjarelevalve kéigus.

(2) Enne sdiduki registreerimist kontrollitakse sdiduki ja selle varustuse vastavust kéesoleva madruse
2. peatiikis kehtestatud nouetele.

(3) Liiklusjérelevalve kdigus on politseiametniku piddevuses kontrollida sdiduki ja selle varustuse vastavust
kéesoleva médruse §-s 4, §-s 5, § 8 16ikes 1, §-s 10, § 22 Idikes 4 ja § 29 1dikes 2 kehtestatud nduetele. Vahetu
ohu torjumiseks voi korrarikkumise kdrvaldamiseks voib politseiametnik kontrollida siduki ja selle varustuse
vastavust koikide kéesoleva miiruse 2. peatiikis kehtestatud nduete osas.

(4) Kui kontrollimist teostatakse visuaalset, siis pérast detailide visuaalse iilevaatamise peaks kontrollija
voimaluse korral neid ka kisitsema.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ike 1 punktis 2 nimetatud tehnonduete vastavuse kontrollimine tuleb 1dbi viia kohas
ja viisil, mis ei héiri ega ohusta teisi liiklejaid. Kontrollimine peab olema vdimalikult lithiajaline.

§ 3. Moisted

Mairuses kasutatakse moisteid jdrgmises tdhenduses:

1) kaugtulelatern on latern, mille tuli valgustab kaugele sdiduki ette jddvat ala;

2) ldhitulelatern on latern, mille tuli valgustab sdiduki ette jddvat ala selliselt, et valdib vastusditva sdiduki juhi
ja teiste liiklejate pimestamist ning muid sellega seotud ebamugavusi;

3) maastikusoiduk (MS kategooria) on mootori joul maastikul liikumiseks ette ndhtud liiklusvahend;

4) mootorsaan (MS kategooria) on jalaste ja roomikuga varustatud mootori joul jadl voi lumel liikumiseks ette
nahtud maastikusdiduk, millel lisaks juhi istekohale on kuni kaks istekohta;

5) piduritulelatern on latern, mille tuli hoiatab teisi liiklejaid, et eessditva sdiduki juht on rakendanud
soidupidurit;
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6) ratasmaastikusoiduk (MS, kategooria) on vihemalt kolmerattaline maastikusdiduk, mille

sisepdlemismootori tdomaht on iile 90 cm3ja mis on valmistaja poolt ette ndhtud maastikul liikumiseks.
Ratasmaastikusoidukiks loetakse ka maastikusoiduk, mille koik rattad on asendatavad voi asendatud
roomikutega. Ratasmaastikusdidukiks ei loeta mootorsdidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul
litkumiseks ette ndhtud ka teel liitkumiseks;

7) seisupidur on seade, mis kindlustab sdiduki piisimise paigal ka kaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole
vajalik;

8) suunatulelatern on latern, mille tule siittimine informeerib teisi liiklejaid sdidukijuhi kavatsusest sooritada
mandoovrit;

9) séidupidur on seade, mis vdimaldab juhil kontrollida sdiduki liikkumist ja seda kindlalt ning kiiresti peatada
iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul nii, et juht ei pea vabastama oma kési juhtimisseadme kiiljest;

10) tagatulelatern on latern, mille tuli méargistab sdidukit tagant, iihildatud tulede korral vdivad selles laternas
olla ka teised tuled;

11) tiihimass on valmistaja méératud sditjate ja veoseta, kuid juhiga tiisvarustuses sdiduki mass;

12) VIN-kood voi tehasetunnus on tiahtedest ja numbritest koosnev tdhistus, mille valmistaja vdi Maanteeamet
on médranud konkreetse sdiduki tdhistamiseks.

2. peatikk
Soiduki tehnonouded ja nouded selle varustusele
ning tehnonouete ja varustuse kontrollimise kord

§ 4. VIN-kood voi tehasetunnus
(1) VIN-kood voi tehasetunnus peab olema sdiduki kerel ndhtaval kohal ning olema loetav.

(2) Kontrollitakse VIN-koodi v0i tehasetunnuse olemasolu ja loetavust ning vorreldakse vastavust
dokumentidele.

§ 5. Registreerimisméirk

(1) Liiklusregistrisse kantud sdiduki registreerimismérk peab vastama ,,Liiklusseaduse” § 158 15ike 7 alusel
kehtestatud méiruse nduetele.

(2) Registreerimismérk peab asuma mootorsaanil kahel pool mootorsaani kiiljel ja ratasmaastikusdidukil taga.
Registreerimismérk peab olema ilma katteta.

(3) Soidukil, mille registreerimismérgi kinnituskoht ei sobi registreerimismargi kinnitamiseks, voib kasutada
lisakinnitusvahendeid nii, et oleks tagatud registreerimismaérgi loetavus.

(4) Registreerimismérk peab hajutatud paevavalguse korral olema loetav 40 m kauguselt.

(5) Registreerimismarki kontrollitakse vaatluse ja mddtevahendiga.

§ 6. Tahavaatepeegel

(1) Kinnise kabiiniga soidukil peab olema tahavaatepeegel, mis peab olema reguleeritava ning olema nihtav
1abi klaasipuhasti poolt puhastatava esiklaasi osa voi 14bi kiiljeakna. Tahavaatepeegel ei ole ndutud, kui kabiini
ehituses tulenevalt ei voimalda see vaadet taha. Sellisel juhul peab maastikusodidukil olema mdlemal kiiljel

véline tahavaatepeegel.

(2) Tahavaatepeegel peab olema kindlalt kinnitatud, sellel ei tohi olla pragusid ning peegeldav kiht peab olema
terve.

(3) Tahavaatepeeglit kontrollitakse vaatlusega.

§ 7. Helisignaal

(1) Soidukil ei ole helisignaal kohustuslik. Helisignaali olemasolu korral ei tohi selle heli olla vahelduva
tonaalsusega ning helitugevus mdddetuna 7 m kaugusel sdiduki ees peab olema védhemalt 76 dB(A), kuid ei tohi
ollaiile 112 dB(A).

(2) Helisignaali kontrollitakse prooviliilitamise ja mdotevahendiga.

§ 8. Motokiiver

(1) Motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama URO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a
,,Ratassoidukile ning sellel kasutatava ja/voi sellele paigaldatava varustuse ja osade iihtlustatud tehnonduete

vastuvotmise ning nende nduete alusel véljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskirjade
(E-reeglid) reegli nr 22 nduetele.
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(2) Sdidukijuhi pimeda ajal kasutatava motokiivri visiiri ldbipaistvus peab olema vdhemalt 80% ja valge ajal
kasutatava motokiivri visiiri 1dbipaistvus peab olema vihemalt 50%.

(3) Motokiivrit kontrollitakse vaatluse ja mdotevahendiga.
§ 9. Kiirusmdoodik

(1) Séidukil, mille valmistaja lubatud sdidukiirus iiletab 50 km/h, peab olema toimiv kiirusmdddik.
(2) Kiirusmdodik ei tohi ndidata tegelikust kiirusest vdiksemat kiirust.
(3) Kiirusmodddikut kontrollitakse vaatluse ja proovisdiduga.
§ 10. Nouded valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmetele

(1) Soidukil peavad olema:

1) lghitulelaternad;

2) suunatulelaternad, kui sdiduki kabiin on kinnine;

3) tagatulelaternad;

4) helkurid.

(2) Soidukil voivad olla:

1) kaugtulelaternad;

2) eesmised ddretulelaternad;

3) piduritulelaternad.

(3) Suunatulelatern ja eesmine ddretulelatern ei tohi asetseda kaugemal kui 400 mm sdiduki kiilgservast. Helkur
ei tohi olla kdrgemal kui 900 mm maapinnast.

(4) Séidukil vaib kasutada kas valmistaja poolt sellele sdidukile ettendhtud laternaid voi teisi parempoolseks
liikluseks ettendhtud sobivaid laternaid.

(5) Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettendhtud lampidest, optilistest elementidest ja
hajutiklaasidest.

(6) Elektritihendused peavad olema sellised, et ldhitule- ja kaugtulelaternaid, kui need on paigaldatud, saab
sisse liilitada ainult siis, kui tagatuledelaternad on sisse liilitatud. Kui sdidukile on paigaldatud eesmised
adretulelaternad, peavad need sisse liilituma koos tagatulelaternatega.

(7) Léhitulelaterna hajutiklaas peab olema pragude ja muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla
tuhmunud voi korrodeerunud.

(8) K&ik sodidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema tddkorras.

(9) Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid kontrollitakse vaatluse, prooviliilitamise ja mddtevahendiga.
§ 11. Léhitulelatern

(1) Sdidukil peab olema iiks vdi kaks lihitulelaternat. Uksik lihitulelatern peab asuma sdiduki pikiteljel
voi kdige rohkem 150 mm kaugusel sdiduki pikiteljest. Kahe ldhitulelaterna korral peavad need paiknema

simmeetriliselt sdiduki pikitelje suhtes.

(2) Léahitulelatern peab olema paigaldatud vastavalt valmistaja poolt ettenéhtule. Lahituli ei tohi pimestada
vastusditvate sdidukite juhte.

(3) Léahitule virvus peab olema valge voi valikkollane.

(4) Lahitulelaternat kontrollitakse vaatluse, prooviliilitamise ja modtevahendiga.

§ 12. Suunatulelatern

(1) Suunatulelaternad peavad olema paigaldatud vastavalt valmistaja poolt ettenédhtule.
(2) Suunatule vilkumissagedus peab olema 90+30 korda/minutis.

(3) Suunatule virvus peab olema merevaigukollane.

(4) Suunatulelaternat kontrollitakse vaatluse ja prooviliilitamisega.
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§ 13. Tagatulelatern

(1) Soidukil peab olema iiks voi kaks tagatulelaternat.

(2) Tagatule virvus peab olema punane.

(3) Tagatulelaternat kontrollitakse vaatluse ja prooviliilitamisega.

§ 14. Piduritulelatern

(1) Séidukile voib paigaldada iihe voi kaks piduritulelaternat.

(2) Pidurituli peab siittima soidupiduri kasutamisel.

(3) Pidurituli peab nditama punast valgust sdidukist tahapoole.

(4) Pidurituli ei tohi tédtada vilkuval voi mdnel muul muutuval reziimil.
(5) Piduritulelaternat kontrollitakse vaatluse ja prooviliilitamisega.

§ 15. Helkur

(1) Soidukil peab olema ees, taga ja mdlemal kiiljel vdhemalt iiks, kuid mitte rohkem kui kolm helkurit.
Soidukil ei pea olema eesmist helkurit, kui sellele on paigaldatud peegelditega eesmised laternad.

(2) Eesmise helkuri vdrvus peab olema valge.

(3) Kiilgmise helkuri vérvus peab olema merevaigukollane.
(4) Tagumise helkuri vdrvus peab olema punane.

(5) Helkur ei tohi olla kolmnurkse kujuga.

(6) Helkurit kontrollitakse vaatlusega.

§ 16. Kaugtulelatern

(1) Sdidukile vdib paigaldada iihe vdi kaks kaugtulelaternat. Uksik kaugtulelatern peab asuma sdiduki pikiteljel

vOi koige rohkem 150 mm kaugusel sdiduki pikiteljest. Kahe kaugtulelaterna korral peavad need paiknema
simmeetriliselt sdiduki pikitelje suhtes.

(2) Koigi kaugtulede timberliilitumine l1dhituledeks peab toimuma iiheaegselt ning need peavad lilituma pdlema
ja kustuma korraga. Léhituled vdivad jddda pdlema koos kaugtuledega.

(3) Kaugtule vérvus peab olema valge voi valikkollane.

(4) Kaugtulelaternat kontrollitakse vaatluse, prooviliilitamise ning mddtevahendiga.
§ 17. Eesmine #Aéretulelatern

(1) Soidukile vdib paigaldada iihe voi kaks eesmist déretulelaternat.

(2) Eesmise ddretule virvus peab olema valge.

(3) Kahe eesmise ddretulelaterna korral peavad need sisse liilituma {iheaegselt.

(4) Eesmist déretulelaternat kontrollitakse vaatluse ja prooviliilitamisega.
§ 18. Armatuurlaua mirgulamp

(1) Saidukil peab armatuurlauas olema suunatulelaternate olemasolu korral suunatulede mérgulamp.
(2) Armatuurlaua méargulampi kontrollitakse vaatluse ja prooviliilitamisega.
§ 19. Juhtimisseade

(1) Sdiduki juhtimisseade peab vastama valmistaja poolt ettendhtule.

(2) Juhtimisseadme osadel ei tohi olla pragusid ega jadkdeformatsioone.

(3) Juhtimisseadme osad peavad olema kindlalt kinnitatud ja neis ei tohi olla iilemédarast 16tku. Lotkuks ei loeta
liigendi amortiseerivat liikkumist.
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(4) Juhtimisseadet kontrollitakse vaatlusega.
§ 20. Pidurid

(1) Pidurisiisteem peab vastama valmistaja poolt ettendhtule. Ei tohi muuta pidurisiisteemi ehitust ja kasutada
valmistaja poolt selleks mitte ettendhtud osi voi solmi.

(2) Saidukil peab olema sdidupidur ja seisupidur voi kui seisupidur puudub, peab sdidupiduril olema toimiv
lukustusseade.

(3) Soiduki piduriga varustatud roomik vai teljed peavad kandma vahemalt 50% soiduki tithimassist.
(4) Pidurisiisteem ei tohi olla ohtlikult korrodeerunud.

(5) SGidupidur peab voimaldama peatada sdiduki efektiivselt sdltumata kiirusest, koormusest voi maapinna
profiilist.

(6) Pidurisiisteemi trossid ja hoovad peavad litkuma vabalt, ilma takistuseta.
(7) Piduriklotsikatted ei tohi olla Shemad valmistaja poolt ettendhtust.
(8) Pidureid kontrollitakse vaatlusega.
§ 21. Kerest viljaulatuvad osad
(1) Kerest viljaulatuvatel osadel ei tohi olla teravaid, 16ikavaid v&i haakuvaid véljapoole suunatud eendeid.
(2) Mootorsaani jalase nina iimarusraadiused ei tohi olla vdiksemad kui 3,0 mm.
(3) Kerest viljaulatuvaid osasid kontrollitakse vaatluse ja modtevahendiga.
§ 22. Roomik ja rehv
(1) Maastikusoiduki roomik peab olema kummist pealdisega. Roomiku veoratas, kanderullikud, tugirullikud,
juhtrullikud ning pingutusrullikud peavad vastama valmistaja poolt ettendhtule ning nende kulumine ei tohi

tiletada valmistaja poolt ettendhtud piire.

(2) Ratasmaastikusdidukil kasutatavad roomikud peavad olema ette ndhtud ratasmaastikusoidukitel
kasutamiseks.

(3) Mootorsaani roomiku taga peab olema kaitsepdll.

(4) Ratasmaastikusoidukil peavad olema ohkrehvid, v.a roomikute kasutamisel. Tdiskummrehve voib kasutada
ratasmaastikusdidukil, mille valmistaja poolt lubatud suurim kiirus on véiksem kui 10 km/h.

(5) Roomikut ja rehvi kontrollitakse vaatlusega.

§ 23. Tuule- ja aknaklaas ning tuulekaitse

(1) Sdiduki tuule- ja aknaklaas peavad olema valmistaud materjalist, mis purunemisel tekitaks voimalikult vihe
16ikavaid servi. Klaasid peavad taluma piisavalt hdsti ekspluatatsioonis esinevaid mehaanilisi, ilmastikulisi ja

keemilisi mojusid, samuti kulumist.

(2) Séiduki tuuleklaasi ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuva sdiduki kiilgaknaklaasi
labipaistvus peab olema vihemalt 70%.

(3) Saiduki tuulekaitse ei tohi vahendada juhi vaatevilja ega takistada juhil sdiduki juhtimist. Tuulekaitse peab
olema tugev ja olema valmistatud l&bipaistvast materjalist, mille purunemisel ei teki 15ikavaid servi. Materjali
paksus peab olema viahemalt 2,0 mm.

(4) Tuule- ja aknaklaasi ning tuulekaitset kontrollitakse vaatluse ja mddtevahendiga.

§ 24. Klaasipuhasti ja aknapesur

(1) Kinnise kabiiniga sdidukil peab olema mehaaniline tuuleklaasi puhasti ja aknapesur. Klaasipuhasti peab
tegema vihemalt 45 edasi-tagasikdiku minutis.

(2) Aknapesur peab olema tookorras ning pesuvedeliku paagi maht peab olema vdhemalt 1 1.
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(3) Klaasipuhastit ja aknapesurit kontrollitakse vaatlusega.
§ 25. Tuuleklaasi soojendi

(1) Kinnise kabiiniga sdidukil peab olema tuuleklaasi soojendi ning see peab olema tookorras. Tuuleklaasi
soojendi peab olema juhi poolt reguleeritav.

(2) Tuuleklaasi soojendit kontrollitakse vaatlusega.

§ 26. Kaassoitja kiepide ja rihm

(1) Soiduki iga kaassditja kohta peab olema kdepide voi rihm.

(2) Ligipéaas rihmale ja kdepidemele peab olema vaba.

(3) Kéepide voi rihm peab olema kinnitatud nii, et seda oleks mugav ja ohutu kasutada.
(4) Kahe kéepideme olemasolu korral peavad need paiknema siimmeetriliselt.

(5) Kaassaitja kéepidet ja rihma kontrollitakse vaatlusega.

§ 27. Mootor

(1) Mootorist kiituse, madrdeainete ja jahutusvedeliku lekkimine ei ole lubatud.

(2) Heitgaaside ja karterigaaside pihkumine kogu siisteemi ulatuses ei ole lubatud.

(3) Mootori tithikdik peab olema reguleeritud nii, et roomik ei liiguks vai 18petaks liikkumise kokkupuutel
maapinnaga.

(4) Séiduki mootori kiiruse muutmise siisteem peab vastama jargmistele nouetele:

1) peab liikuma vabalt ja poorduma igast asendist automaatselt tagasi algasendisse;

2) kinnikiilumisel voi mdne sarnase rikke korral, kui seguklapp jdéb avatud asendisse parast juhi poolt tekitatud
jou katkemist, peab veojou edasikandmine roomikule vdi ratastele olema katkestatud 1 sekundi jooksul.
Seejuures voivad juhi kded jadda juhtrauale;

3) kinnikiilumise v6i mone sarnase rikke korral, kui seguklapp jadb avatud asendisse, peab olema takistatud
mootori kiivitumine tavaliste kdivitamismeetoditega.

(5) Saidukil peab olema seade, mis peatab sdiduki, kui juht on kaotanud kontrolli sdiduki juhtimisseadmete iile.

(6) Mootorit kontrollitakse vaatlusega.

§ 28. Toitesiisteem

(1) Toitesilisteem peab vastama valmistaja poolt ettendhtule.

(2) Toitesiisteemi seadmed peavad olema kaitstud kerega voi sdiduki muu osaga, need peavad olema
korrosiooni- ja vibratsioonikindlad ning kaitstud hodrdumise jms mdju eest.

(3) Toitestisteem ei tohi lekkida.

(4) Rikke vdi avarii korral ei tohi véljavoolav kiitus sattuda heitgaaside torudele voi monele teisele korge
temperatuuriga osale.

(5) Toitestisteemi kontrollitakse vaatlusega.
§ 29. Kiitusepaak
(1) Kiitusepaak peab vastama valmistaja poolt ettenédhtule.

(2) Kiitusepaak peab olema valmistatud metallist voi tulekindlast plastikust, olema keemiliselt vastupidav
erinevatele kiituselisanditele ja ei tohi lekkida.

(3) Kiitusepaaki kontrollitakse vaatlusega.

§ 30. Villjalaskesiisteem

(1) Viljalaskesiisteem peab vastama valmistaja poolt ettendhtule.

(2) Heitgaaside torustik peab olema paigaldatud nii, et selle iikski osa ei oleks ohtlikult 1&hedal kiitusepaagile

voi kiitusetorustikule. Kui heitgaaside torustikust iilalpool on kiitusevoolikud/torud voi nende liitekohad nii, et
lekke korral vib kiitus sattuda heitgaaside torudele, peab heitgaaside torudele olema paigaldatud kaitse.
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(3) Heitgaaside torustiku ots peab olema paigutatud ja suunatud nii, et vdljuvad heitgaasid ei tekitaks
ebameeldivusi sditjatele ja teistele liiklejatele.

(4) Heitgaaside torustik ei tohi pihkuda.
(5) Viljalaskesiisteemi kontrollitakse vaatlusega.

3. peatiikk
Loppsatted

§ 31. Miidruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a méérus nr 119 ,,Maastikusdiduki tehnoseisundi kontrollimise
eeskiri ning maastikusdiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nduded” (RTL 2001, 139, 2066; 2008,
84, 1164) tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Miéruse joustumine

Madérus joustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler
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