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Puidumargi kasutamise oiguse saamiseks
taotluse esitamise ja taotluse menetlemise
kord ning nouded puiduméirgiga margistatava
puidu ja puidust toote tootlemisele ja
valmistamisele ning puidumargi kasutamisele

Vastu voetud 14.07.2008 nr 71

Miirus kehtestatakse « Taimekaitseseaduse» § 50 15ike 5 ja § 50'13ike 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala

Maiirusega kehtestatakse ettevotte, kus soovitakse tegeleda puidu ja puidust toodete puidumirgiga
margistamisega, nduetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, sealhulgas taotluses
esitatavad andmed ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu, ning nduded puidumairgiga mérgistatava puidu
ja puidust toote tootlemisele ja mirgistamisele, sealhulgas nduded puidu ja puidust toote todtlemise ajale,
temperatuurile, kasutatava taimekaitsevahendi kogusele ja kontsentratsioonile, samuti nduded tdddeldud puidu
ja puidust toote valmistamisele ja enesekontrollisiisteemile ning puidumargi vormile ja kasutamisele.

§ 2. Ettevotte, kus soovitakse tegeleda puidu ja puidust toote puidumérgiga mérgistamisega, nduetele
vastavaks tunnistamise taotlemine

(1) Ettevotte tunnistamiseks puidumérgiga mirgistatava puidu voi puidust toodete valmistamise ning
puidumirgi kasutamise diguse saamise nduetele vastavaks esitab isik taotluse koos selle lisatud dokumentidega
Taimetoodangu Inspektsioonile.

(2) Laikes 1 nimetatud taotlusele mérgitakse:

1) taotleja nimi ja tema registrikande number taimetervise registris;

2) ettevotte asukoha aadress, taotleja sidevahendite (telefon, faks) numbrid ja olemasolu korral elektronposti
aadress;

3) puidumirgi kasutamise eest vastutava td6taja nimi ja tema kontaktandmed.

(3) Loikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse:

1) ettevotte asendiplaan;

2) ettevotte enesekontrolliplaan;

3) toodangu puidumaérgiga mérgistamise protseduuri kirjeldus;
4) kavandatava puidumaérgi templi v3i matriitsi jéljendi néidis;
5) tootmise tehnoloogiline skeem ja kirjeldus.

§ 3. Ettevotte, kus soovitakse tegeleda puidu ja puidust toote puidumérgiga mirgistamisega, nouetele
vastavaks tunnistamise taotluse menetlemise kord

(1) Ettevotte nduetele vastavuse hindamiseks kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon taotluses esitatud andmete
Oigsust ja ettevotte vastavust nduetele kohapeal ning koostab nende tulemusena hindamisaruande.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb 16ikes 1 nimetatud hindamisaruande pohjal «Taimekaitseseaduse» § 50
16ikes 3 nimetatud otsuse.

§ 4. Nouded puidu ja puidust toote tootlemise kohta

(1) Puidumaérgiga mérgistatav puit ja puidust toode peavad 1dbima rahvusvahelises fiitosanitaarmeetmete
standardis' nimetatud taimekaitsevahendiga to6tlemise protsessi.
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(2) Metiiiilbromiidiga todtlemise korral tuleb jargida jairgmisi ndudeid:

Temperatuur Algkogus Miinimumkontsentratsioon (g/m3)
(g/m’) 2 tundi 7 tundi 12 tundi 24 tundi
Vihemalt 21 °C 48 36 31 28 24
Vihemalt 16 °C 56 42 36 32 28
Vihemalt 10 °C 64 48 42 36 32

(3) Metiiiilbromiidiga to6tlemise temperatuur ei tohi olla madalam kui 10 °C ja tdtlemise aeg peab olema
vahemalt 24 tundi.

(4) Metiiiilbromiidiga to6tlemise kdigus kontrollitakse aine kontsentratsiooni iga 2, 4 ja 24 tunni tagant.

(5) Puidu ja puidust toote metiililbromiidiga to6tlemise kohta koostatakse «Taimekaitseseaduse» § 79ll6igete 4
ja 5 kohaselt enne nende kasutamist viga miirgise taimekaitsevahendi kasutamise plaan ja pérast tootlemist viga
miirgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll.

§ 5. Puidumaérgiga mérgistatava puidu ja puidust toote valmistamise nouded

(1) Puidumaérgiga margistatava puidu ja puidust toote nduetekohaseks valmistamiseks tagab isik puidumairgiga
margistatava toodangu puhul taimekaitsevahendiga to6deldud nduetekohase puidu kasutamise ning ettevotte
enesekontrollisiisteemi rakendamise ja tditmise.

(2) Puidumiérgiga mérgistatava toote valmistamiseks kasutatav taimekaitsevahendiga toddeldud puit ladustatakse
eraldi ettevdttes kasutatavast muust puidust.

§ 6. Ettevotte enesekontrollisiisteemi nouded

(1) Ettevotte enesekontrolliplaanis kajastatakse ettevotte tehnoloogilise protsessi kontrollimise meetmete kohta:
1) riskianaliiiisi pohjal leitud kriitilised kontrollpunktid;

2) kriitiliste kontrollpunktide jargimise kirjeldus;

3) andmed ettevodttesse vastuvdetud puidu ja puidust toodete kontrollimise kohta.

(2) Ettevottes midratakse enesekontrollisiisteemi eest vastutav tootaja, kes vastutab puidumaérgiga méargistamise
protseduuri jargimise ning enesekontrollisiisteemi rakendamise ja tditmise eest. Enesekontrollististeemi

eest vastutav tootaja tagab ettevottes kasutatava materjali péritolu, toodangu kvaliteedinditajate ja koguste

ning korvalekallete, puuduste ja nende korvaldamiseks kasutatavate abindude kohta asjakohaste andmete
dokumenteerimise.

(3) Ettevotte enesekontrolliplaan koostatakse ettevStte kohta ja vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad
alla ettevdtte juht ning enesekontrollisiisteemi tditmise ja rakendamise eest vastutav todtaja.

§ 7. Puidumiérgi vorminduded ja puidumirgi kasutamise nouded

(1) Puidumérki on 6igus kasutada isikul, kelle ettevdtte on Taimetoodangu Inspektsioon tunnistanud puidumérgi
kasutamise nduetele vastavaks.

(2) Puidumark:

1) on iihevérviline, selgelt eristatav ning vee- ja kulumiskindel;
2) ei tohi olla punane ega oranz;

3) on iihekordselt kasutatav.

(3) Isik, kellel on puidumérgi kasutamise digus, voib puidumaérgil esitada lisaandmeid. Lisas toodud puidumairgi
muutmisest teavitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni, esitades talle puidumérgi templi v3i matriitsi jaljendi
niidise.

(4) Puidumérk paigutatakse saematerjali miitigipakendi vihemalt kahele kiiljele ja puidust toote vastaskiilgedele.
(5) Puidumarki kasutades tuleb arvestada mérgistatava puidu vi toote suurust ja eripira, jargides miéruse lisas
toodud puidumirgi ndidise kuju ja proportsioone.

'Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni alusel kehtestatud rahvusvaheline fiitosanitaarmeetmete standard nr 15

(Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, ISPM 15). Standard on avalikustatud
Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT
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