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ULDSATTED

_1. jagu
Uldsitted

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Kéesolev seadus sitestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja
pShinduded, tee omaniku kohustused ja teede rahastamise, mootorsdidukite, trammide ja nende haagiste ning
maastikusdidukite registreerimise ja neile esitatavad nduded, juhtimisdiguse andmise, mootorsdidukijuhi t66- ja
puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nduded ning vastutuse liiklusreeglite rikkumise eest.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(2) Kéesolev seadus reguleerib ka maastikusoidukite maastikul liiklemist.

(21) Kéesoleva seaduse §-s 69 sétestatut kohaldatakse mootorsdiduki juhile ka sdiduki juhtimisel véljaspool
teed.
[RT 1, 31.12.2010, 3- jdust. 01.07.2011]

(3) Kéesolev seadus laieneb Eesti territooriumil viibivale vilismaalasest liiklejale ja vilismaal registreeritud
soidukile, kui rahvusvaheliste lepingutega ei ole ette nihtud teisiti.

(4) Kéesolevas seaduses ei késitleta liikklusena litkkumist ja paiknemist teel, mis on suletud liikluseks vdistluste
ja massiiirituste ldbiviimiseks, Politsei- ja Piirivalveameti ning Péésteameti korraldusel voi teehoiu vdi muul
sellisel eesmargil.

[RT 1, 29.12.2011, 1- joust. 01.01.2012]

(5) Kéesolevas seaduses ettendhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sétteid,
arvestades kdesoleva seaduse erisusi.

§ 1!, Teehoiu rahastamine ja teehoiukava
(1) Riigiteedega seonduvat tegevust (edaspidi teehoid) rahastatakse teehoiukava alusel.

(2) Riigiteede teehoiu rahastamise maht ning kohalike teede hoiu toetuste maht aastate kaupa niahakse ette riigi
eelarvestrateegias.

(3) Raha teehoiuks méiratakse igaks eelarveaastaks riigieelarves.

(4) Riigieelarves kohaliku omavalitsuse liksuste toetusfondis néhakse ette kohaliku omavalitsuse liksustele
toetus kohalike teede hoiuks.

(5) Kui riigieelarves on ette ndhtud kohalike teede hoiuks juhtumipdhine toetus, jaotatakse toetus kooskdlas
riigieelarve seadusega.

(6) Riigiteede techoiukava peab sisaldama vahemalt ehitus- ja rekonstrueerimisobjektide nimekirja koos
rahastamise mahu ja allikatega aastate kaupa. Teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames voib chitada
osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette ndhtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse voi
korrashoiu tehnoloogiast voi teedevorgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides. Teehoiukava voib lisaks
riigiteedele sisaldada ka kohalike teede liiklusohutust toetavaid tegevusi.

(7) Riigiteede teehoiukava koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vdhemalt neljaks aastaks ja
seda muudetakse vajaduse korral igal aastal.

(8) Riigiteede teechoiukava kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

(9) Vabariigi Valitsus v3ib teehoiukava kehtestamisel volitada valdkonna eest vastutavat ministrit teehoiukava
muutmiseks Vabariigi Valitsuse méiratud ulatuses, kui riigiteede teehoiuks kavandatud rahastamise maht
teehoiukava kehtivuse ajal muutub.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 2. Moisted

Kéesoleva seaduse tdhenduses:

1) anda teed (mitte takistada) on ndue, et liikleja ei jatkaks ega alustaks liitkumist ega teeks mandovreid, mis
voiksid sundida teist liiklejat jarsult muutma liikumissuunda voi -kiirust;

2) asula on hoonestatud ala, mille sisse- ja valjasdiduteed on téhistatud asula liikluskorda kehtestavate
liiklusmirkidega;
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3) auto on sditjate voi veose veoks voi sdidukite haakes vedamiseks voi eritddde tegemiseks ettendhtud
viahemalt neljarattaline mootorsdiduk, mille valmistajakiirus iiletab 25 kilomeetrit tunnis. Autoks loetakse
ka elektrikontaktliiniga {ihendatud mittero6bassdidukit. Autoks ei loeta mopeedi, mootorratast, traktorit ega
litkkurmasinat;

4) autorong on ithest v3i enamast vedavast autost (veduk) ja iihest vdi enamast haagisest voi pukseeritavast
seadmest koosnev sdidukite ithend;

5) buss on sditjate vedamiseks ettendhtud auto, milles on lisaks juhikohale rohkem kui kaheksa istekohta;

6) eesdigus on liikleja digus liikuda enne teist liiklejat;

7) eraldusriba on sdiduteid eraldav tokke-, haljas- voi muu riba, mis ei ole ette ndhtud sdidukite litklemiseks;

8) foor on teedel kasutatav elektriline seade liikluse reguleerimiseks valgussignaalide abil;

9) haagis on mootorsdidukiga haakes liikumiseks valmistatud voi selleks kohandatud sdiduk. Haagiseks ei
loeta pukseeritavat seadet ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist;

10) halb nihtavus on ilmast vdi muudest nihtustest (udu, vihm, lumesadu, tuisk, himarus, suits, tolm, vee- ja
poripritsmed, vastupiike) tingitud ajutine olukord, kui teel vaadeldavat objekti ei ole vdimalik taustast eristada
kaugemalt kui 300 meetrit;

11) helkur on vahend inimese vdi muu objekti mirgatavuse suurendamiseks pimeda ajal sellelt vahendilt
valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil, mis on nihtav ldhitulede valgusvihus véhemalt 150 meetrit ja
kaugtulede valgusvihus viahemalt 300 meetrit;

12) hidapeatamine on sdiduki seismajdtmine voi -jdémine, kui sdidu jatkamine on ohtlik voi tehniliselt
vOimatu;

13) jalakiija on jalgsi voi ratastoolis liikleja. Jalakaijaks loetakse ka rula, rulluiske vi -suuski, tdukeratast voi
-kelku voi muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja;

14) jalgratas on vihemalt kaherattaline sdiduk, mis liigub sellega sditva inimese voi inimeste lihasjoul
pedaalide voi kdsivantade-hoobade abil. Jalgratas v3ib olla varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne
plisi-nimivoimsus ei iileta 0,25 kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette ndhtud liikumiseks puudega
isikule;

15) jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakéija liiklemiseks ettendhtud eraldi tee vdi teeosa,
mis on asjakohaste liiklusméarkidega tdhistatud. Soiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee osa;

16) jalgrattarada on jalgratta, pisimopeedi vdi mopeediga liiklemiseks ettenéhtud ja teekatteméargisega
tahistatud pikisuunaline sdidutecosa;

17) jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi voi mopeediga liiklemiseks ettendhtud sdiduteest
ehituslikult eraldatud voi eraldi asuv teeosa v3i omaette tee, mis on tihistatud asjakohase liiklusmargiga.
Soiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa;

18) jalgtee on jalakdija ja tasakaaluliikuriga litklemiseks ettendhtud omaette tee, mis voib olla tdhistatud
asjakohase liiklusmérgiga; .

19) juht on isik, kes juhib sdidukit voi maastikusdidukit, juhib vai ajab teel loomi. Oppesdidu voi sdidupraktika
ajal loetakse juhiks ka mootorsdidukijuhi Opetajat voi -juhendajat, eksamisdidul loetakse juhiks eksamineeritav;

20) jaitee on kiilmunud veekogule sdidukite ja jalakiijate litkluseks ajutiselt rajatud, asjakohaste
litkluskorraldusvahenditega téhistatud tee;

21) kerghaagis on haagis, mille tdismass ei iileta 750 kilogrammi;

22) kiirtee on asjakohaste liikluskorda kehtestavate liiklusméarkidega tahistatud spetsiaalselt mootorsdidukite
liikkluse jaoks rajatud tee, mis ei teeninda teega kiilgnevaid kinnistuid, millel on kummagi sdidusuuna jaoks
eraldatud soiduteed ja kus ei ole iihel tasandil ristumisi tee, raudtee, trammitee, jalgratta- ja jalgtee, jalgrattatee,
jalgtee ega konniteega;

23) kiiruspiirik on mootorsdiduki kiirust piirav seade;

24) kontrollija on seadusega antud padevuse piires sdidukeid, liiklejaid ja soitjaid kontrolliv isik, kellel on
kaasas oma padevust tdendav dokument;

[RTI,31.12.2010, 3- joust. 01.07.2011]

25) konnitee on jalakiija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettendhtud ja ddrekiviga voi muul viisil sdiduteest
voi jalgrattateest eraldatud teeosa, mis vOib olla téhistatud asjakohaste liiklusmérkide voi teekattemérgistega;

26) kdrvalepoore on parem- voi vasakpdore;

261) lasteriihmon koolieelse lasteasutuse laste ja esimese kooliastme Opilaste rithm;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

27) liikleja on isik, kes osaleb liikluses jalakéija vdi juhina;

28) liiklus on jalakéija(te) voi sdiduki(te) litkumine ja paiknemine teel. Liikluseks loetakse ka kariloomade
ajamist ja ratsutamist;

281) liiklusjéirelevalveon riiklik jarelevalve liikluse ja maastikusodidukite liikumise iile;

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

29) liikluskorraldusvahend on liiklust korraldav voi suunav vahend (foor, liiklusmérk, teemérgis, vilkur, piire,
kiiruspiiraja, kiinnis, hoiatuslint, tdhispost, tdhiskoonus, tokkepuu, ohutussaar vdi muu selline);

30) liikklusmirk on mirk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust voi
aidatakse liikluses orienteeruda;

31) liiklusoht on olukord, mis sunnib liiklejat ohu véltimiseks jarsult muutma litkumissuunda voi -kiirust voi
peatuma;

31 1) liiklusviline teabevahendon piisivalt maapinnaga iihendatud alusele voi teisaldatavale
kandekonstruktsioonile vdi muule teabevahendi kandjale paigaldatud kuulutus, teadaanne, reklaam v3i mérgis,
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mis ei ole ette ndhtud liikluse korraldamiseks vodi mis ei ole liikluskorraldusvahendi kohta kehtestatud nduete
kohane;

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

32) liiklusdnnetus on juhtum, kus vihemalt iihe sdiduki teel liikumise voi teelt viljasdidu tagajérjel saab
inimene vigastada, surma voi tekib varaline kahju;

33) liikumispuudega isik on keskmise, raske voi siigava liikumispuudega isik;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

34) liikkurmasin on ratastel voi roomikutel liikuv, teatud kindla t66 tegemiseks ettendhtud mootorsdiduk, mille
valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid viiksem kui 40 kilomeetrit tunnis. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel
valmistatud eritomasinat;

35) maastik on maa-ala, mis ei ole tee ehitusseadustiku tdhenduses ja mis ei ole ette ndhtud mootorsdiduki,
trammi ega raudteesdiduki liiklemiseks;

[RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

36) maastikusdiduk on mootori joul maastikul litkumiseks ettendhtud liiklusvahend, mis ei ole kdesoleva
seaduse tdhenduses mootorsdiduk;

37) manéover on igasugune podre voi mis tahes sdiduraja vahetus voi iimberpdige;

38) masinrong on traktorist voi liikkurmasinast (veduk) ja haagisest voi pukseeritavast seadmest voi
vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sdidukite kombinatsioon;

39) mootorratas on kiilghaagisega voi kiilghaagiseta kaherattaline mootorsdiduk, mille sisepdlemismootori
t6omaht on tile 50 kuupsentimeetri voi valmistajakiirus tiletab 45 kilomeetrit tunnis. Mootorrattaks loetakse ka
eelnimetatud tingimustele vastavat siimmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsdidukit;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

40) mootorsdiduk on mootori joul liikkuv sdiduk. Mootorsdidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, pisimopeedi,
maastikusdidukit, trammi ega sdidukit, mille valmistajakiirus on alla kuue kilomeetri tunnis;

41) mootorsdiduki juhtimine on isiku igasugune tegevus mootorsdiduki juhi kohal, kui mootorsdiduk liigub.
Mootorsodiduki juhtimiseks loetakse ka isiku tegevust, kui ta ei viibi juhi kohal, kuid mdjutab juhtimisseadiste
(juhtrauad, rooliratas voi muu selline) abil mootorsdiduki litkkumissuunda véi kiirust;

42) mopeed on kaherattaline mootorsdiduk, mille valmistajakiirus ei tileta 45 kilomeetrit tunnis ja mille
t6omaht sisepdlemismootori korral ei iileta 50 kuupsentimeetrit voi mille suurim piisi-nimivéimsus
elektrimootori korral ei iileta nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka kolmerattalist mootorsdidukit, mille
valmistajakiirus ei lileta 45 kilomeetrit tunnis ja mille tdomaht sadesiilitega sisepdlemismootori korral ei {ileta
50 kuupsentimeetrit voi mille mootori suurim kasulik véimsus muu sisepdlemismootori korral ei {ileta nelja
kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud kolmerattalise mopeedi tingimustele vastavat neljarattalist
mootorsdidukit, mille tithimass ei iileta 350 kilogrammi. Neljarattalise elektrisdiduki korral ei arvestata akude
massi tithimassi hulka;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

43) mirguriietus on reguleerija mirgatavuse suurendamiseks ettenihtud riietusese;

44) moodasoit on iihest voi mitmest sditvast sdidukist ettejoudmine oma sdidurajalt vilja sGites. Moodasdiduks
ei loeta imberpdiget ega moddumist;

45) méodumine on iihest voi mitmest sditvast sdidukist ettejoudmine oma sdidurajalt vélja sditmata.
Moodumiseks loetakse ka vastusditvast sdidukist méodumist;

46) numbrituli on tuli, mis valgustab sdiduki tagumist registreerimismérki;

47) ohutussaar on jalakédijate ohutust sdidutee liletamisel suurendav teerajatis;

48) ohutusvest on liikleja margatavuse suurendamiseks ettendhtud riietusese;

49) parkimine on sdiduki ettekavatsetud seismajétmine kauemaks, kui seda on vaja sditjate peale- voi
mahaminekuks vOi veose laadimiseks;

50) parkla on sGidukite parkimiseks ettendhtud ehituslikult voi liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille
moodustavad parkimiskohad ja neid iihendavad teeosad;

51) peatee on asjakohase liiklusmérgiga tihistatud tee kogu selle ulatuses. Ristmikul on peateeks asjakohase
liikklusmairgiga tahistatud tee 15ikuva tee suhtes, kattega tee kruusatee voi pinnastee suhtes ja kruusatee pinnastee
suhtes. Kruusa- voi pinnastee kattega 16ik enne 15ikumist kattega teega ei muuda kruusa- vdi pinnasteed kattega
teeks;

52) peatumine on sdiduki ettekavatsetud seismajdtmine sditjate peale- vGi mahamineku voi veose laadimise
ajaks. Peatumiseks ei loeta sdiduki seismajédmist liikklusvoos vai liikluskorraldusvahendi voi reguleerija noudel;

53) piiratud néahtavus on olukord, kui tee kurvid, tdusuharjad, teeddrsed rajatised, haljastus voi teel olevad
takistused vahendavad nédhtavust teel niivord, et sellel teeldigul lubatud suurima kiirusega sditmine voib
muutuda ohtlikuks;

54) pimeda aeg on ajavahemik ehast koiduni, kui loodusliku valguse vihesuse tottu on néhtavus alla
300 meetri;

55) pime isik on isik, kelle paremini ndgeva silma ndgemisteravus koos korrektsiooniga on alla 0,1 vai kelle
vaatevili on kitsam kui 20 kraadi;

56) pisimopeed on vihemalt kaherattaline sdiduk, mille suurim kasulik véimsus sisepdlemismootori korral
voi mille suurim piisi-nimivoimsus elektrimootori korral ei iileta {ihte kilovatti ja valmistajakiirus ei tileta
25 kilomeetrit tunnis;

57) pukseerimine on mootorsdidukiga teise mootorsdiduki, autorongi voi masinrongi jarelvedamine;

58) pukseeritav seade on mootorsdiduki haakes jarelveetav voi ees tdugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis
voi muu seadis, millel on vihemalt iiks ratas, mis piisivalt maapinnale toetub;

59) pukseeritava seadme vedu on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu;

60) parisuunavoond on soidukite iihes suunas litklemiseks ettendhtud sdidutee voi selle osa. Kahesuunalise
liiklusega sdidutee puhul loetakse périsuunavoondiks sdidutee parempoolset osa, mida vasakult piirab
liikluskorraldusvahend, selle puudumisel sdidutee motteline keskjoon. Sdidutee keskel sdiduteega samal
tasandil asuvate trammiteede korral on suunavoondite eralduspiiriks trammiteede motteline keskjoon.
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Périsuunaline trammitee kuulub parisuunavoondisse. Kahesuunalise litklusega sdiduteel, mille kogulaiuses
on kolm teekattemargistega tihistatud sdidurada, on périsuunavéondiks ainult parempoolne sdidurada, kui
liikluskorraldusvahend ei mééra teisiti. Kui teel on eraldi rada iihissdidukile, aeglasele, raskele voi muule
soidukile, mis ei ole raudteesdiduk ega rodbassdiduk, on selle eraldi raja sdiduteepoolne dér parisuunavoondi
dareks muule mitteroobassoidukile;

61) poore on korvale- voi tagasipoore;

62) piisi-nimivdimsus on valmistaja poolt méiératud nimivdimsus kestevkoormusel;

63) raskeveos on veosega voi veoseta sdiduk, autorong v3i masinrong, mille tegelik mass v0i mis tahes telje
koormus iiletab kidesoleva seaduse § 80 alusel kehtestatud noudeid;

64) raudteeséiduk on raudteeveerem raudteeseaduse tahenduses;

65) raudteeiileséidukoht on tee ja raudtee samatasandiline 18ikumiskoht. Tee ja raudteetilesdidukoha piiriks on
tokkepuu, selle puudumisel tihe- voi mitmer6dpmelist raudteed tahistavate litklusmérkide asukoht;

66) registrimass on juhi, soitjate ja veosega tdisvarustuses sdidukile registreerimisel maératud suurim mass,
mis ei tohi tiletada tdismassi;

67) reguleerija on oma padevuse piires liiklejaid suunav vai peatav isik;

68) ristmik on samatasandiliste sdiduteedega teede 16ikumisel moodustunud ala. Ristmikuks ei loeta parkla,
oueala, puhkekoha ega teega kiilgneva ala teega piirnemise kohta, samuti parkla, dueala, puhkekoha ega teega
kiilgneva ala juurdesdiduteed, {iherajalise tee ning pdllu- voi metsatee teega 16ikumise kohta ja selliste teede
omavabhelisi 16ikumisi. Ristmik on reguleeritav, kui liiklejate liikumise jarjekorra méiravad foorituled voi
reguleerija mirguanded. Muul juhul on ristmik reguleerimata;

69) roobasséiduk on rodbastel liiklemiseks ettendhtud sdiduk. R66bassdidukiks kidesoleva seaduse mdistes ei
loeta raudteesdidukit;

70) suurveos on veosega voi veoseta sdiduk, autorong v3i masinrong, mille kas vai liks mddde tiletab
kdesoleva seaduse § 80 alusel kehtestatud ndudeid;

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

71) sdiduauto on sditjate vedamiseks ettendhtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta;

72) sdidueesdigusega tee on tee, kus juhil on sdidueesdigus 1dikuval teel sditva juhi suhtes;

73) sdiduk on teel liikklemiseks ettendhtud voi teel liiklev seade, mis liigub mootori voi muul joul;

74) soidukite kolonn on kaks v3i enam tiksteise jirel organiseeritult litkuvat sdidukit;

75) séidumeerik on autojuhi sdidu- ja puhkeaega registreeriv seade;

76) séidurada on sdidutee pikiriba, mis voib olla tahistatud asjakohaste liiklusmérkide voi teekattemargistega
ja mille laius on kiillaldane autode liiklemiseks iihes reas. Kaherattaline mootorratas ja mopeed vdivad
soidurajal liikuda kahes reas;

77) séidurida on rida, mille moodustavad iiksteise jérel sditvad sdidukid;

78) soidutee on sdidukite liikluseks ettendhtud teeosa. Jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee ei ole sdidutee. Teel
vOib olla mitu eraldusribadega eraldatud sdiduteed. Samal tasandil 16ikuvad sdiduteed moodustavad sdiduteede
16ikumisala. Sdiduteeddrt nditab asjakohane teemaérgis voi selle puudumisel teepeenra, eraldus-, haljas- voi muu
riba dr, rentsli pohi voi sdidutee dérekivi. Kui sdiduteega samal tasandil asuvad molemasuunalised trammiteed
on sdidutee iihes servas, on mitterddbassodidukite sdidutee ddreks sdiduteepoolne trammirddbas;

79) soitja on isik, kes kasutab liiklemiseks sdidukit, kuid ei juhi seda;

80) tasakaaluliikur on tihe inimese vedamiseks mdeldud elektri joul liikuv isetasakaalustuv kaherattaline
tiheteljeline soiduk;

81) tee on jalakdijate voi soidukite liiklemiseks avatud rajatis voi maaomaniku poolt liikluseks ettendhtud muu
ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega
teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha v&i bituumeniga to6deldud materjalist kattega
(asfalt-, tsementbetoon- voi muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast,
kruus- voi killustikliivast vai killustikusdelmetest tee. Pinnastee on pdllu-, metsa- vdi muu selline pealiskihita
tee, mis on teeks rajatud voi sdidukite liikkumise tulemusena selleks kujunenud;

82) teega kiilgnev ala on teeddrne piirkond, kus asuv rajatis on juhile teelt ndha ja kuhu voib viia
juurdesoidutee;

83) teemérgis on teekattemargis ja piistmargis, millega kehtestatakse teatav liikluskord, aidatakse liikluses
orienteeruda ja juhitakse tdhelepanu erinevatele ohuallikatele. Teekattemérgis on teekattele kantud joon, nool,
kirje voi kujutis. Piistmérgis on teerajatise dérel vaheldumisi asetsevad valged ja mustad voodid voi valgele
postile kantud helkur koos musta véddiga voi ilma selleta;

84) tegelik mass on sdiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sditjate ja veosega;

85) teljekoormus on osa sdiduki massist, mis telje kaudu koormab teed;

86) traktor on rataste v3i roomikutega pdllu- voi metsatdooks ettendhtud mootorsdiduk, millel on vahemalt kaks
telge ja mille valmistajakiirus on vihemalt kuus kilomeetrit tunnis. Traktoriks ei loeta auto alusel valmistatud
eritbomasinat;

87) tramm on sditjate vedamiseks ettendhtud elektrikontaktliiniga ithendatud réobashaagisega voi
roobashaagiseta rodbassdiduk;

88) troll on soitjate vedamiseks ettenéhtud elektrikontaktliiniga {thendatud auto, millel on lisaks juhikohale
rohkem kui kaheksa istekohta;

89) tiaismass on valmistaja méératud juhi, sditjate ja veosega tdisvarustuses sdiduki suurim mass;

90) tithimass on valmistaja mairatud sditjate ja veoseta, kuid juhiga tdisvarustuses sdiduki mass. Mopeedidel
ja mootorratastel ei arvestata tiihimassi hulka juhi ja kiituse massi. Haagistel ei arvestata tithimassi hulka juhi
massi;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

Liiklusseadus Leht5/97


https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022015001

91) vahetatav pukseeritav seadeldis on pdllu- vo6i metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine
otstarve on tdiendada voi muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks;

92) valmistajakiirus on sdidukile valmistaja maédratud suurim kiirus;

93) vastutav kasutaja on Eesti kodakondsusega voi Eestis elamisloa voi -0iguse saanud Eestis alalist
elukohta omav fiiiisiline isik v3i Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sdidukit kasutuslepingu voi
omandireservatsiooniga miiligilepingu alusel ning kes on kantud mootorsdiduki eest vastutava kasutajana
liiklusregistrisse. Vastutavaks kasutajaks loetakse ka kdesolevas punktis nimetatud tingimustele mittevastava
soiduki omaniku poolt méaératud esindaja;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

94) veoauto on veose veoks ettendhtud auto;

95) dppesbiduviljak on selleks kohandatud ja muuks liikluseks suletud kattega tee vdi maa-ala;

96) dueala on jalakiijate ja sdidukite samaaegselt liiklemiseks ettendhtud ala, kus ehituslike voi muude
vahenditega on vihendatud soidukite kiirust ning mille sisse- ja viljasdiduteed on téhistatud dueala liikluskorda
kehtestavate liiklusméarkidega;

97) iihiss6iduk on iihistranspordiseaduse kohaselt iihistransporditeenust osutav buss, troll, tramm voi soditjaid
vedav thistransporditeenuse osutamiseks ettendhtud sdiduauto;

98) iihisséidukirada on iihistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ithissdidukile, samuti soitjat
vedavale taksole ja soitjat vedavale bussile litklemiseks ettendhtud sdiduteeosa, mis on tdhistatud asjakohaste
liiklusmirkide voi teekattemérgistega;

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

99) iilekédigukoht on sdidutee, jalgrattatee voi trammitee iiletamiseks jalakéijale ettendhtud, arusaadavalt
rajatud ja asjakohaselt tahistatud teeosa, kus jalakiijal ei ole sdidukijuhi suhtes eesdigust, vilja arvatud juhul,
kui jalakiija tiletab iilekdigukohal sdiduteed, millele sdidukijuht poorab. Ulekdigukohal voib sdidutee iiletada
jalgrattaga voi tasakaaluliikuriga sdites, kuid jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil ei ole sdidukijuhi suhtes
eesdigust, vilja arvatud juhul, kui Jalgrattur voi tasakaaluliikurijuht tiletab tilekdigukohal sdiduteed, millele
soidukijuht poorab. Ulekiigukohal sdiduteed iiletades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada
soiduteed iiletavat jalakéijat;

100) iilekiigurada on jalakaij ale sdidutee, jalgrattatee voi trammitee iiletamiseks ettendhtud asjakohaste
liiklusmérkide voi teekattemérgisega tihistatud sOidutee, jalgrattatee voi trammitee osa, kus juht on kohustatud
andma jalakiijale teed. Ulekdigurada on reguleeritav, kui liikklejate litkumise jarjekorra midravad foorituled
vi reguleerija mérguanded. Muul juhul on iilekidigurada reguleerimata. Ulekiigurajal vdib sdidutee iiletada
jalgrattaga voi tasakaaluliikuriga sdites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata iilekdigurajal jalgratturil ega
tasakaaluliikuri juhil sdidukijuhi suhtes eesdigust, vdlja arvatud juhul, kui jalgrattur voi tasakaaluliikuri juht
iiletab iilekéigurajal sdiduteed, millele sdidukijuht poorab. Ulekéigurajal sdiduteed iiletades ei tohi jalgrattur ega
tasakaaluliikuri juht ohustada sdiduteed tiletavat jalakéijat;

101) iimberpdige on méodumine sdiduteel seisvast iihest voi mitmest sdidukist voi muust takistusest
kasutatavalt soidurajalt vilja sdites.

2. jagu
Liiklusohutus
§ 3. Liiklejate turvalisuse tagamine
(1) Riikliku liiklusohutuspoliitika t66tab véilja Vabariigi Valitsus.
(2) Liiklejate turvalisuse ja liiklusohutuse tagamist korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
(3) Liiklusjérelevalvet korraldab Siseministeerium.
(4) Liiklushariduspoliitika elluviimist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(5) Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustoo ldbiviimist elanikkonna seas,
koolides ja lasteasutustes oma haldusterritooriumil.

(6) Planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama liiklusohutusnduete jargimise.
§ 4. Liikluskasvatus

(1) Liikluskasvatuse eesmérk on kujundada iiksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on:

1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad kditumast teisi liiklejaid
ohustavalt ja liiklust takistavalt;

2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust mitmesugustes
liiklusolukordades nii jalakdija, soitja kui ka juhina.

(2) Laste liikluskasvatust viivad 14bi ja neid valmistavad ohutuks liiklemiseks ette:

1) lapsevanem ja seaduslik esindaja;

2) koolieelsed lasteasutused, pdhikoolid, glimnaasiumid, kutsedppeasutused, huvikoolid voi muud padevad
asutused.
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(3) Kéesoleva paragrahvi 1dike 2 punktis 2 loetletud asutuste poolt ldbiviidava laste liikluskasvatuse korra
kehtestab Vabariigi Valitsusméérusega.

(4) Taiskasvanute liikluskasvatust viiakse 1dbi koolituste, massimeedia, liikklusohutuskampaaniate, infopdevade,
sihtotstarbeliste teabematerjalide ja muu taolise vahendusel.

§ 5. Rahvuslik liiklusohutusprogramm

(1) Rahvusliku liiklusohutusprogrammi eesmirgiks on meetmete efektiivsem rakendamine liiklusohutuse
jérjepidevaks tdhustamiseks ja liiklusonnetuste 1dbi hukkuvate ning vigastada saavate inimeste arvu pidevaks
viahendamiseks.

(2) Rahvuslikku liiklusohutusprogrammi viivad ellu ministeeriumid ja ametkonnad, kelle padevuses

on liiklusohutusalaste meetmete véljatodtamine ja rakendamine, kohalikud omavalitsused, riiklikud ja
mitteriiklikud institutsioonid, kelle padevuses on liiklejate koolitamine ja nendes digete hoiakute ning ohutute
litklusharjumuste kujundamine.

(3) Kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatakse rahvusliku liiklusohutuseprogrammi elluviimist regionaalsete
ja kohalike liiklusohutusprogrammide ning tegevuskavade kaudu.

§ 5'. Teave tee seisundi ja kasutuskorralduse kohta

(1) Riigiteede seisundi, tee sulgemise ning tee kasutamise ja kaitse pdhinduete kohta annab teavet
Maanteeamet. Operatiivinfot riigiteede liiklusolude kohta annab Maanteeamet iileriigilise levikuga raadio ning
interneti kaudu.

(2) Maanteeamet teavitab tileriigilise levikuga raadio kaudu riigitee liikluskorralduse olulisest muudatusest
ja selle kehtimisajast vihemalt 24 tundi ette. Avalikult kasutatava tee omanik peab liikluskorraldusest ja
liikkluskorralduse muudatusest teatama viisil, mis voimaldab teavet saada sellel liiklejal, kes seda vajab.

(3) Tugeva lumetuisu ja kiilasjdi tekkimise korral ning muul liikluskorraldust voi liikklusohutust oluliselt
mdjutaval juhul annab Maanteeamet iileriigilise levikuga raadio kaudu viivitamata teada riigitee olukorrast,
samuti operatiivinfot loodus- voi liiklusdnnetusest pdhjustatud liikluskorralduse muudatustest.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 5%, Avalikult kasutatava tee omaniku oigused ja kohustused

(1) Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud:

1) korvaldama teelt liikklust ohustava voi ndhtavust piirava istandiku, puu, podsa, liiklusele ohtliku ehitise,
prahi, hukkunud loomad ja linnud;

2) liiklusdnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas olukorras paigaldama tee kasutajat hoiatavad voi
liiklust imbersuunavad liikluskorraldusvahendid.

(2) Kui pinnase sulamise, vihma vdi muude liiklust oluliselt mdjutavate tegurite tdttu on tee konstruktsioon
ndrgenenud ja litklus voib teed kahjustada voi liigelda on ohtlik, voib avalikult kasutatava tee omanik tee voi
selle osa teatavaks ajaks sulgeda voi teel liiklust piirata.

(3) Saitjate turvalisuse tagamiseks peab avalikult kasutatava tee omanik hoolitsema nii tee kui ka sditjate peale-
ja mahamineku kohtade ohutuse eest.

(4) Reisijate ohutuse tagamiseks voib avalikult kasutatava tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid
muude sdidukite litklemiseks tihissdidukite marsruudil.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 5%, Liiklusviline teabevahend

(1) Liiklusvélise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevoondisse, vilja arvatud hoonetele, annab tee omanik.
Loa saamiseks tuleb taotlejal esitada teabevahendi joonis ja paigutuse skeem.

(2) Tee kaitsevoondi alale voib paigaldada liiklusvilise teabevahendi, mis:
1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;

2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;

3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tdhelepanu hajutamisega;
4) ei piira ndhtavust ristmikul.

(3) Teele ja tee kaitsevoondi alale ei voi paigaldada liiklusvélist teabevahendit, mis oma kujult, varvilt voi
kujunduselt on selline, et seda voidakse pidada liikluskorraldusvahendiks.
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(4) Liiklusvilise teabevahendi paigaldamise nduete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hiivitama
teabevahendi omanik.

(5) Euroopa teedevorgu teele ja selle kaitsevoondi alale voib liiklusvilise teabevahendi paigaldada ainult
roopselt tee teljega.

(6) Maantee kaitsevoondi alale vaib liiklusvélise teabevahendi paigaldada kéesoleva paragrahvi 16ikes 1
sdtestatud tingimustel, kui teabevahendi sdiduteepoolse serva kaugus sdidutee dérest on vdhemalt 12 meetrit.

(7) Liiklusvilise teabevahendi omanik kannab koik kulutused seoses teabevahendi paigaldamise, hoiu ja
kdrvaldamisega.

(8) Teele voi tee kaitsevoondisse tee omaniku vai tee kaitsevoondi maa omaniku ndusolekuta paigaldatud
liikklusvélise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku voi tee kaitsevoondi maa omaniku ndudel
viivitamata korvaldama. Noude tditmata jatmise korral on tee omanikul voi tee kaitsevoondi maa omanikul
Oigus teabevahend korvaldada. Teabevahendi kdrvaldamise kulud kannab teabevahendi omanik.

[RT I, 23.03.2015, 3- jdust. 01.07.2015]

3. jagu
Liiklus

§ 6. Liikluse korraldamine

(1) Liikluse korraldamise eesmérk on tagada hiireteta, sujuv, voimalikult kiire, ohutu ja keskkonda
minimaalselt kahjustav liiklus.

(2) Liiklust korraldatakse liikluskorraldusvahenditega.

(3) Liikluse korraldamisel kasutatavad liikluskorraldusvahendid peavad vastama kdesolevas seaduses ja
chitusseadustikus sitestatud nduetele.
[RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(4) Liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite dige paigutuse ja korrasoleku tagab teecomanik voi
teehoiu korraldamise eest vastutav isik.

(5) Liikluskorraldusvahendit ei tohi kahjustada ega liiklejate eest varjata. [Ima asjaomast digust omamata ei tohi
liikluskorraldusvahendit paigaldada, teisaldada v3i eemaldada.

(6) Liiklusmarkide ja teemaérgiste (teckatte- ja piistméargised) tdhendused kehtestab valdkonna eest vastutav
ministerméirusega.

§ 6. Intelligentne transpordisiisteem

(1) Intelligentne transpordisiisteem on siisteem, milles rakendatakse info- ja sidetehnoloogiat teeliikluse
valdkonnas, sealhulgas infrastruktuur, sdidukid ja kasutajad, liikluskorralduses ja liikkuvuse juhtimises ning
samuti liiddesena teise transpordiliigiga.

(2) Intelligentse transpordisiisteemi ja teenuse véljatodtamisel ning kasutuselevStmisel kohaldatakse Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivis 2010/40/EL, mis késitleb raamistikku intelligentsete transpordisiisteemide
kasutuselevotmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 06.08.2010,
1k 1-13), selle kohta sitestatud pShimotteid ning nimetatud direktiivi alusel Euroopa Komisjoni vastuvetud
spetsifikatsiooni. Intelligentse transpordisiisteemi rakenduse ja teenuse toimimiseks vajalikke isikuandmeid
toodeldakse kooskdlas isikuandmete kaitse seaduse ning elektroonilise side seadusega.

(3) Kui Euroopa Komisjon votab vastu spetsifikatsiooni, voib valdkonna eest vastutav ministerkehtestada
madrusega tdpsemad tingimused ja korra intelligentse transpordisiisteemi véljatootamiseks ning
kasutuselevotuks.

[RT I, 25.05.2012, 7- joust. 04.06.2012]

§ 6%. Teemaksu elektrooniline kogumine

(1) Elektroonilises teemaksukogumissiisteemis tuleb kasutada iihte voi enamat jargmistest tehnoloogiatest:
1) satelliitsidel pohinev asukoha méiéramine;

2) mobiilside, kasutades GSM-GPRS standardit GSM TS 03.60/23 060;

3) 5,8 GHz kdrgsageduslaine tehnoloogia.

(2) Tee omanik peab tee kasutajatele kittesaadavaks tegema sdiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks
kdikides Euroopa Liidu litkmesriikides, kus kasutatakse elektroonilist maksukogumissiisteemi.
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(3) Elektroonilise maksukogumissiisteemi tehnoloogilised lahendused ja teemaksu andmekogu voib kehtestada
valdkonna eest vastutav ministerméirusega, arvestades Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2004/52/EU
tthenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvdime kohta (ELT L 166, 30.04.2004, 1k 124—143).

(4) Riigitee kasutamise eest tasu ei voeta.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 7. Fooritulede tihendus

(1) Umartuledega foor reguleerib sdidukite, jalakiijafoori puudumisel aga ka jalakéijate liiklust. Fooril on kolm
immargust tuld: iilal punane, keskel kollane, all roheline. Erandina vdidakse kasutada tulede rShtasetusega
foori, millel on vasakul punane, keskel kollane ja paremal roheline tuli.

Tuled tdhendavad jargmist:

1) roheline lubab liikuda;

2) roheline vilkuv lubab liikuda, kuid teatab peatsest kollase tule siittimisest;

3) kollane keelab liikuda; peatumiseks ettendhtud kohast tohib edasi litkuda vaid juhul, kui seal peatumine on
ilma liiklust ohustamata véimatu; kui tuli siittib hetkel, mil juht on ristmikul voi tilekdigurajal, tuleb liikkumist
jatkata;

4) punane keelab liikuda;

5) punane ja kollane korraga keelavad liikuda ja teatavad peatsest rohelise tule siittimisest.

(2) Nooltuledega foor reguleerib sdidukite liiklust ristmikul. Foorituled on noolekujulised. Punane ja kollane
tuli voivad olla ka {immargused; sel juhul kantakse nendele noolte kontuurid. Tuled asuvad piistjalt. Tulede
paigutus, pdlemise jirjekord ja tdhendus on nii nagu timartuledega fooril. Rohelise nooltule pdledes tohib sdita
noole suunas. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab d4rmiselt vasakpoolselt rajalt pdorata ka tagasi.

(3) Lisasektsioonidega foor reguleerib soidukite liiklust ristmikul. Foori pShituled asuvad piistjalt nagu
iimartuledega fooril. Rohelise tule korval on iihel vdi mdlemal pool lisasektsioon sdidusuunda néitava
nooltulega, mis pdleb roheliselt. Kui lisasektsioonis pdleb roheline nooltuli, tohib sdita noole suunas mis tahes
pohitule poledes. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab dérmiselt vasakpoolselt rajalt pdorata ka tagasi.
Lisasektsiooni kustunud nooltule ajal ei tohi sdita noole suunas. Foori rohelisele pdhitulele voib olla kantud
noolkujutis, mis nditab lubatud sdidusuundi selle tule pdledes.

(4) Kollase vilkuva tulega foor osutab reguleerimata ristmikku, tilekdigurada vdi muud ohtlikku kohta.

(5) Uhissdidukifoor reguleerib trammide ja teiste eri rajal sditvate iihissdidukite sditu. Fooris on kolm piistjalt
asetsevat valget tuld. Ulemine tuli kujutab S-tdhte, keskmine rdht- ja alumine piistkriipsu. Viimase iilaots vdib
osutada poorde suunda. Sisseliilitatud tuled tdhendavad jargmist: iilemine keelab soita, keskmine keelab sdita ja
teatab tulede vahetumisest, alumine lubab soita.

(6) Suunamuutefoor reguleerib sditu radadel, kus sdidusuund voib muutuda vastupidiseks. Kui foori
vasakpoolses sektsioonis poleb kaldristikujuline punane tuli, siis on keelatud soita rajal, mille kohal foor asub.
Kui foori parempoolses sektsioonis pdleb allasuunatud noole kujuline roheline tuli, siis on lubatud sdita rajal,
mille kohal foor asub. Vodidakse kasutada ka vahesektsiooni, milles vdib koos rohelisega vilkuda voi pidevalt
pdleda iilalt kaldu alla suunatud kollane nool. Vahesektsiooni noole pdlemine néitab, et see sdidusuund suletakse
peatselt ja sellelt rajalt tuleb timber reastuda noolega osutatavas suunas. Kui suunamuutefoor ei todta ja asub
kahekordsete katkendjoontega tahistatud raja kohal, on sellele rajale sitmine keelatud.

(7) Ulesdidufoor reguleerib liiklust raudteeiilesdidukoha, kai, eritalituse sdiduki viljasdidu koha ja lahtikdiva
silla juures. Fooris on kaks vilkuvat punast tuld. Tulede vilkumine keelab edasi sdita. Raudteeiilesdidukohal
voidakse lisaks kahele punasele vilkuvale tulele kasutada aeglaselt vilkuvat valget tuld; valge tule vilkudes
voib raudteed iiletada, punaste tulede vilkudes aga mitte. Ulesdidufooris vdidakse kasutada ka ainult punast ja
rohelist tuld, mille tihendus on sama kui timartuledega fooris.

(8) Jalgrattafoor reguleerib jalgrataste, tasakaaluliikurite, pisimopeedide ja mopeedide sditu nendele eraldatud
rajal vOi jalgrattateel. Jalakdija ja jalgratta kujutisega foor reguleerib jalakéijate, tasakaaluliikuri juhtide ja
jalgratturite liiklust. Foori kuju, tulede asetus ja tdhendus on sama mis timartuledega fooril. Foori tuledel on
jalgratta kujutis voi jalakédija ja jalgratta kujutis voi iimartuledega fooriga kohakuti on lisateatetahvel jalgratta
kujutisega.

(9) Jalakiijafoor reguleerib jalakéijate ja tasakaaluliikuri juhtide liiklust. Jalakdijafoor reguleerib ka jalgratturite
liikklust, kui jalgratta- ja jalgteel ei ole kasutatud jalgrattafoori. Foori iilemises osas on punane jalakéija kujutis,
mis keelab jalakdijal ja tasakaaluliikuri juhil iiletada sdiduteed, ja all roheline jalakiija kujutis, mis lubab
jalakéijal ja tasakaaluliikuri juhil iiletada sdiduteed. Foor voidakse varustada helisignaaliga, mille katkendlik
heli teatab, et pdleb punane tuli, pidev heli aga, et pdleb roheline tuli. Jalakdijafoori iilemist punast jalakéija
kujutisega tuld voib vajaduse korral dubleerida.
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(10) Jalakaijate ja jalgratturite liiklust reguleerivate fooride juures voidakse kasutada sekundindidikut, mis
teatab, mitu sekundit jddb aega tule vahetumiseni.

(11) Nouded fooridele kehtestab valdkonna eest vastutav ministermaarusega.

§ 7'. Tee tiihistamine

(1) Avalikult kasutatavale teele peab olema médratud kohanimeseaduse § 4 kohane kohanimi. Kohanime voib
kohanimeseaduses sdtestatud korras méérata ka muudele teedele.

(2) Teede liigid, mis peavad olema téhistatud, ning juhatus- ja teeninduskohamaérkide paigaldamise korra ja
sihtpunktide viitamise siisteemi kehtestab vastava valdkonna eest vastutav ministerméarusega.

(3) Tee chitamise ajal tagab liikluskorraldusvahendite nduetekohase paigalduse ja liiklusohutuse ettevotja
ehitusseadustiku tdhenduses.

(4) Nouded liikluskorraldusele kehtestab vastava valdkonna eest vastutav ministermaérusega.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 7%. Tee kasutamisele esitatavad nduded
(1) Keelatud on teed kahjustada ja risustada.

(2) Tee kasutamisel peab veoste vai sditjate veoga tegelev isik andma tee omanikule tema ndudmisel andmeid
teed kasutavate sdidukite, vedude mahu, teekonna ja sdidusageduse kohta.

(3) Teed vaib liiklusviliseks otstarbeks kasutada liksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud
tingimustel.

(4) Kui tee suletakse liiklusvéliseks otstarbeks, peab asjaomase loa saanud isik hiivitama liikluse
imberkorraldamisega seotud kulud tee omanikule.

(5) Eratee omanik peab lubama erateed kasutada alarmsdidukil, jalitussdidukil ja erakorralise voi sdjaseisukorra
ajal Kaitsevie soidukil. Muudel soidukitel peab eratee omanik lubama erateed ajutiselt kasutada ainult juhul,

kui samasse kohta maistlikult juurdepdasu voimaldav avalikult kasutatav tee on avarii v3i loodusdnnetuse
tagajirgede likvideerimiseks suletud.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 8. Liikluse reguleerimine

(1) Reguleerija reguleerib liiklust juhul, kui seda on vaja teha liikluskorraldusvahendite mérguannetest erineval
viisil voi kui olemasolevad liikluskorraldusvahendid ei taga teatud ajavahemikul liikluse normaalset kulgu,
liiklustakistuste voi -ummikute korral, samuti muudel juhtudel, kui liiklus on héiritud.

(2) Reguleerija mirguanne peab olema histi nihtav ja iiheselt mdistetav. Reguleerija peab mirguande andma
oOigeaegselt, et juht ootamatu mandovri vai kiiruse jairsu muutmisega ei pdhjustaks liiklusohtlikku olukorda ega
segaks teiste liiklejate litklemist. Tdiendavalt voib reguleerija marguandmisel kasutada vilet, helisignaali v3i
muud vahendit.

(3) Liiklust reguleerib politseiametnik voi abipolitseinik, kes on saanud sellekohase véljadppe. Liiklust v3ib
omandatud péadevuse piires reguleerida ka sellekohase véljadppe saanud:

1) kaitsevée ja Kaitseliidu reguleerija kaitsevée ja Kaitseliidu sdidukite kolonni liikluses osalemise korral,

2) padsteteenistuja ja padstetoodele kaasatud isik péadstetoodel;

3) looduskaitsetdotaja kaitsealal looduskaitseseaduse tdhenduses, hoiualal, piisielupaigas voi kaitstava
loodusobjekti piiranguvéondis ning selleni viivatel teedel;

4) riigimetsa majandamist korraldav isik voi riigiasutuse to6taja metsateedel;

5) raudteetdotaja raudteeiilesdidukohal;

6) parviileveo korraldaja sadamas;

7) parkimise korraldaja parklas;

8) teeomaniku voi haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima méaratud isik seoses teetdddega ja ettendhtud
korras kooskdlastatud tirituste ajal voi muudel juhtudel, kui liiklus on héiritud vdi tee on ajutiselt iildiseks
liikluseks suletud;

9) suurt voi rasket veost saatev isik, kui liikklus on veose suuruse voi raskuse tottu héiritud voi ohustatud,

10) lasteriihma saatja laste ohutuse tagamisel;

11) kiirabibrigaadi liige siindmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel;

12) reguleerija véljadpet saav isik praktilise véljadppe ajal.

§ 9. Reguleerijale ja reguleerija koolitajale esitatavad nduded

(1) Reguleerijal peab olema kéesoleva seaduse § 11 1doike 1 kohane mérguriietus v3i vormiriietus.
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(2) Kiireloomulisel voi lithiajalisel reguleerimisel v3ib erandina kanda kéesoleva seaduse § 11 1dike 1 kohast
ohutusvesti.
[RT I, 10.05.2014, 1- joust. 20.05.2014]

(3) Reguleerija peab olema vahemalt 18-aastane isik, kes on saanud koolituse vastavalt kehtestatud korrale.
Parklas parkimist korraldav reguleerija v3ib erandina olla vihemalt 16-aastane isik. Erivedu saatev reguleerija
peab lisaks omama vdhemalt CE-kategooria autorongi juhtimisdigust. Kéesoleva seaduse § 8 1dike 3 punktides 8
ja 9 nimetatud reguleerijal peab olema reguleerija tunnistus ning tema terviseseisund peab vastama vihemalt
§ 101 18ike 10 alusel B-kategooria mootorsdiduki juhile kehtestatud tervisenduetele.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(4) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 3 nimetatud nduded ei laiene politseiametnikele, kaitsevie ja Kaitseliidu
reguleerijatele.

(5) Perioodiliselt mittekorduva, kuni kolm 66paeva kestva reguleerimisvajadusega iirituse voi tegevuse
korral, vilja arvatud eriveo saatmine, on reguleerija ettevalmistamise digus ka isikul, kes on saanud kéesoleva
paragrahvi 15ikes 8 nimetatud koolitajalt reguleerija ettevalmistuse. Tee omanik, kelle teele on liikluse
reguleerimine kavandatud, voib nduda 16ikes 3 nimetatud reguleerija kasutamist.

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(6) Reguleerija ettevalmistus ja Maanteeameti tunnustatud koolitaja reguleerijakoolituse praktiline dpe teel peab
toimuma véhemalt 24-aastase kdesoleva paragrahvi 1dikes 3 nimetatud reguleerija vahetu jarelevalve all selle tee
omanikult saadud ndusoleku ja tingimuste kohaselt.

[RT I, 31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(7) Kui kdesoleva paragrahvi loikes 3 nimetatud reguleerija ei saavuta reguleerimise eesmérki voi loob oma
tegevusega liiklusohu, on politseiametnikul v3i teeomanikul digus tema tegevus peatada. Politseiametnikul on
Oigus reguleerija tegevuse peatamise korral anda reguleerimiseks volitused andnud isikule korraldus tagada
mdistliku aja jooksul reguleerija asendamine kéesoleva seaduse nduetele vastava reguleerijaga.

[RT I, 31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(8) Reguleerija koolitamise digus on Maanteeameti poolt tunnustatud koolitajatel.
[RT I,31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(9) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 8 nimetatud tunnustamiseks tuleb Maanteeametile esitada jargmised
dokumendid ja andmed:

1) taotlus;

2) kéesoleva paragrahvi 15ikes 12 nimetatud reguleerijakoolituse kursuse dppekavade nduetele vastav
oppekava;

3) andmed reguleerijakoolituse lektorite erialase kvalifikatsiooni kohta;

4) kéesoleva 18ike punktis 3 nimetatud lektorite kirjalik ndusolek asuda toole.
[RT I, 31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(10) Maanteeamet keeldub koolitaja tunnustamisest, kui:

1) dppeasutuse esitatud dppekavad ei vasta kehtestatud nduetele;

2) koolitajal puuduvad kéesoleva paragrahvi 16ikes 12 sétestatud nduetele vastavad lektorid voi
3) tunnustuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.
[RT I, 31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(11) Maanteeametil on digus tunnistada kehtetuks kéesoleva paragrahvi 16ikes 8 nimetatud tunnustus korraldada
reguleerijakoolitust juhul, kui:

1) tunnustuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;

2) koolitus ei vasta kéesoleva paragrahvi 16ike 12 alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud nouetele
voi

3) koolitaja on teinud otsuse reguleerijakoolituse Idpetamise kohta.
[RTI,31.12.2010, 3- joust. 01.01.2012]

(12) Reguleerija koolitamise korra ja reguleerija tunnistuse vormi, véljaandmise ning kehtetuks tunnistamise
korra, sealhulgas dppekavad ning nduded lektorite kvalifikatsioonile kehtestab valdkonna eest vastutav
ministermédrusega.

(13) Reguleerija voib olla ka vilisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni
on tunnustatud valisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Vilisriigi kutsekvalifikatsiooni
tunnustamise seaduse § 7 1oikes 2 sétestatud padev asutus on Maanteeamet.

[RT L, 30.12.2015, 1- joust. 18.01.2016]
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§ 10. Reguleerija mirguanded

(1) Reguleerija iilestdstetud kési keelab liiklejal liikuda. Kui reguleerija on tostnud kée iiles ja osutab
peatumiskohta, peab liikleja kohe peatuma. Kui mirguanne antakse hetkel, millal juht on ristmikul voi
ilekdigurajal, tuleb litkumist jétkata.

(2) Reguleerija kiiljele rohtsalt viljasirutatud kési (kded) keelab liiklejal liikuda suunas, mis on risti reguleerija
véljasirutatud kde (kdtega); kui reguleerija on pérast seda kie (kded) langetanud, ei tohi liikuda juht ega
jalakdija, kelle poole on reguleerija rind vdi selg.

(3) Reguleerija kiiljelt tohib sdita paremale, otse, vasakule v3i tagasi. Reguleerija v3ib lisaks anda sdidusuunas
viipe, mis lubab selles suunas liikuda.

(4) Reguleerija voib anda ka muid liiklejale arusaadavaid mérguandeid voi suulisi korraldusi.
(5) Liiklust keelav mérguanne kehtib kuni lubava mirguandeni.

(6) Liikuda tohib suundades, milles see pole keelatud.

(7) Ristmikul ja ristmikevahelisel teel antud marguannetel on iiks ja sama tdhendus.

(8) Liikluse reguleerimise mirguanded antakse:
1) musta-valgevoodilise sauaga;

2) punase helkurkettaga;

3) litkklusmérgi «Soidu keeld» kujutisega kettaga;
4) kdega.

(9) Mirgi «Sdidu keeld» kujutisega ketast voivad kasutada ka teised reguleerijad, kui sellel on kirje «Soidu
keeld» asendatud muu sdnaga, mis iseloomustab reguleerija ametit voi organisatsiooni, néiteks «Pddsteasutusy,
«Looduskaitse», «Teemeister», «Lapsed» voi muu selline.

§ 11. Mirguriietusele, ohutusvestile, jalgratturikiivrile ning loomveoki, jalgratta, tasakaaluliikuri,
pisimopeedi ja jalakiija helkurile esitatavad néuded
[RT I, 10.05.2014, 1- joust. 20.05.2014]

(1) Liikluses kasutatav méarguriietus, ohutusvest, jalgratturikiiver ning jalakéija helkur peavad vastama
isikukaitsevahenditele esitatud nduetele ning olema kasutusotstarbele sobivad.

(2) Loomveoki, jalgratta, tasakaaluliikuri ning pisimopeedi helkur peab vastama kdesoleva paragrahvi loikes 1
vOi kéesoleva seaduse § 73 16ike 11 alusel kehtestatud nduetele.
[RT I, 10.05.2014, 1- joust. 20.05.2014]

§ 12. Liikluspiirangud

(1) Avalikult kasutatava tee omanikul on digus ajutiselt voi alaliselt piirata sdidukite litklemist 1dhtuvalt
massist, teljekoormusest, mddtmetest, kategooriast voi jalakiijate liiklemist vai keelata see liiklejate ohutuse
tagamiseks, techoiutodde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise véltimiseks, looduskeskkonda kahjustava
mdju vihendamiseks vOi rahvatervise seaduse tdhenduses elukeskkonna tagamiseks.

(2) Kui liikluse piiramine ei ole tingitud looduslikest mdjudest (pinnase sulamine, tormi-, vihmakahjustused
voi muu selline mdju) voi teistest erakorralistest asjaoludest, peab teeomanik voi piirangu kehtestaja tagama
liiklejate juurdepéisu liikluspiirangualasse teiste teede kaudu, muu liikkumisvdimalusega voi teisel ajaperioodil.

(3) [Kehtetu -RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(4) [Kehtetu -RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(5) Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alase loa taotlemise ja véljastamise korra kehtestab
valdkonna eest vastutav ministerméérusega.

§ 13. Keskkonnakaitsenouded

(1) Juht ei tohi kahjustada keskkonda sdiduki mootori voi teiste seadmete pohjustatud liigse miira, tolmu voi
heitgaasiga, mida oleks vdimalik viltida.

(2) Mootorsoidukit ei tohi pesta veekogus ega veekogu kaldal ldhemal kui kiimme meetrit veepiirist.
(3) Liikleja ega soitja ei tohi:
1) kahjustada, risustada v&i muul viisil saastata teed ega teega kiilgnevat ala;

2) saastata keskkonda kiituse v0i méédrdeainetega ega vahetada mootorsdidukil dlisid kohas, mis ei ole selleks
ette ndhtud.
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(4) Juht ei tohi juhtida sGidukit, millel on keskkonda saastav leke.

(5) Ouealal ja lihemal kui kiimme meetrit elamust ei tohi peatatud vdi pargitud sdidukil mootor todtada kauem
kui kaks minutit.

2. peatukk
LIIKLUSREEGLID

_1. jagu
Uldsatted

§ 14. Liikluskord
(1) Saidukite litklus on parempoolne.

(2) Iga liikleja, liikluse korraldaja ja muu isik peab jérgima liiklusalaste digusaktide ndudeid, olema liikluses
hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et véltida ohtu ja kahju tekitamist.

(3) Ajutise (teisaldatava alusega) ja alalise litklusmérgi ndude vastuolu korral tuleb juhinduda ajutise
likklusmérgi ndudest.

(4) Ajutise (kollast vérvi) ja alalise teekattemérgise nduete vastuolu korral tuleb juhinduda ajutise
teekattemérgise ndudest.

(5) Liiklusmaérgi ja teemérgise nduete vastuolu korral peab juhinduma liiklusmérgi ndudest.

(6) Foori lubav tuli voi reguleerija lubav marguanne ei peata liiklusmargi, vélja arvatud korvalteega 16ikumise
hoiatusmaérk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusméirk ja eesdigusmaérgid, ja teemédrgisega ettendhtud korda.

(7) Keegi ei tohi oma tegevusega voi tegevusetusega ohustada voi takistada litklust. Ohu tekitanud isik
peab rakendama kdiki temale joukohaseid meetmeid ohu kdrvaldamiseks voi selle kahjulike tagajiargede
viahendamiseks. Vajaduse korral tuleb tekitatud ohust teavitada politseid.

(8) Teeomaniku loata ei tohi paigutada konniteele voi teepeenrale seadmeid voi materjale, mis ohustavad voi
takistavad jalakiija, eriti vanuri ja liikumispuudega isiku liikumist.

§ 15. Soidukiirus

(1) Suurim lubatud sGidukiirus on:

1) asulavilisel teel 90 kilomeetrit tunnis;

2) asulasisesel teel 50 kilomeetrit tunnis;

3) jaateel 10-25 kilomeetrit tunnis voi 40—70 kilomeetrit tunnis, kui jad paksus on kuni 50 sentimeetrit. Jaa
paksusel iile 50 sentimeetri on suurim lubatud sdidukiirus 70 kilomeetrit tunnis;

4) pukseerimisel 50 kilomeetrit tunnis;

5) pukseeritava seadme veol 25 kilomeetrit tunnis;

51) eriveol 90 kilomeetrit tunnis, kui kdesoleva seaduse § 34!15ikes 3 toodud eriloa véljastaja ei ole suurimat
lubatud soidukiirust vihendanud;

[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

6) duealal 20 kilomeetrit tunnis. Jalakédija vahetuses ldheduses tohib sdiduk litkuda selle jalakéija kiirusega;

7) bussil 60 kilomeetrit tunnis, kui bussis on seisvad voi kiiljega sdidusuunas asuvatel istmetel istuvad sditjad;
8) veoautol 60 kilomeetrit tunnis, kui veoauto kastis on veost saatev v0i veose jirele minev isik voi kui veoautot
kasutatakse kaitsevées ja Kaitseliidus inimeste veol;

9) mopeedil 45 kilomeetrit tunnis;

10) liitkurmasinal 40 kilomeetrit tunnis;

11) pisimopeedil 25 kilomeetrit tunnis;

12) tasakaaluliikuril 20 kilomeetrit tunnis;

13) maastikusodidukil 50 kilomeetrit tunnis, kui maastikusdidukit kasutatakse kdesoleva seaduse § 154 16ikes 1
nimetatud juhul teel litkudes.

(2) Olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sdiduki kategooriast voib kéesoleva paragrahvi 1dike 4 alusel:

1) Maanteeamet suurendada asulavilisel teel suurimat lubatud sdidukiirust 120 kilomeetrini tunnis;
2) kohalik omavalitsus suurendada asulasisesel teel suurimat lubatud sdidukiirust 90 kilomeetrini tunnis.
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(3) Kéesoleva paragrahvi 16ike 1 punktis 7 lubatud suurima sdidukiiruse ndue ei laiene kéesoleva seaduse § 73
16ike 11 alusel kehtestatud eranditele.

(4) Suurima lubatud sdidukiiruse suurendamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav
ministerméirusega.

(5) Olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sdiduki kategooriast voib teeomanik vihendada kéesoleva
paragrahvi 16ike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud suurimat lubatud séidukiirust.

§ 16. Liikleja kohustused

(1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma kaitumises hoiduma kdigest, mis voib
takistada liiklust, ohustada voi kahjustada inimesi, vara voi keskkonda.

(2) Liikleja peab juhinduma reguleerija marguandest ning tditma reguleerija ja riiklikku jarelevalvet teostava
ametiisiku muud liiklusalast korraldust, liikluskorraldusvahendi nduet ning kinni pidama sdidukile ettenéhtud
tunnusmarkide kasutamise korrast.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(3) Liikleja peab tditma reguleerija korraldust isegi siis, kui see on vastuolus kdesoleva seaduse voi
liikluskorraldusvahendi ndudega, vélja arvatud juhul, kui see ohustab isikute elu, tervist, vara voi keskkonda.

(4) Liikleja ei tohi takistada matuse- ega muud rongkiiku, tdiskasvanute saatel liikuvat lasterithma ega
reguleerija saadetavat sdidukite kolonni.
[RT 1, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

§ 17. Tee andmise iildised kohustused
(1) Liikleja peab tee andmisel juhinduma liikluskorraldusvahendite nduetest ja reguleerija marguannetest.

(2) Liikleja peab andma teed sdidukile, millel on sisse liilitatud sinine vilkur voi sinine mérgutuli koos erilise
helisignaaliga voi ilma, ja niisuguse sdidukiga saadetavale sdidukile, samuti teel todtavale sisseliilitatud kollase
vilkuriga sdidukile ja niisuguse soidukiga saadetavale sdidukile. Vajaduse korral peab liikleja tee andmiseks
seisma jadma.

[RT 1, 31.12.2010, 3- jdust. 01.07.2011]

(3) Parklast, duealalt, puhkekohast, teega killgnevalt alalt vdi nende juurdesdiduteelt teele sdites peab juht
andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

(4) Pinnasteelt kruusateele voi kattega teele sdites ning kruusateelt kattega teele sdites peab juht andma teed
igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

(5) Mitterdobassoiduki juht peab andma teed:

1) sdiduteelt &dra soites jalakiijale, tasakaaluliikuri juhile, jalgratturile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kui
teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti;

2) jalakaijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes tiletab sdiduteed,
millele juht poorab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti;

3) vasakule voi tagasi poorates vastutulevale liiklejale ja temast moddasdidul olevale juhile, kui
liikluskorraldusvahendid ei mééra teisiti;

4) keset teed olevas peatuses seisvale parisuunalisele tihissdidukile minevale v6i iihissdidukilt tulevale
jalakéijale;

5) juhi suhtes paremalt ldhenevale v3i paremal asuvale sdidukijuhile, kui sdidukite litkumisteed 16ikuvad ja
soidujérjekord ei ole kdesolevas seaduses teisiti maératud,

6) tagurdades kaigile liiklejaile;

7) kiirendusrajalt teele sdites teistele teel liiklevatele juhtidele;

8) trammijuhile, kui mitterdobassdiduki ja trammi liikumisteed 15ikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei mééra
teisiti.

§ 18. Tee andmise kavatsusest méirku andmine

(1) Juht, kes on kohustatud liiklusreeglite voi liikluskorraldusvahendi kohaselt andma teed, peab sdidukiiruse
vihendamisega vOi seismajddmisega selgelt andma mérku, et ta kavatseb jargida tee andmise kohustust.

(2) Ristmikule 1dhenedes peab juht sditma nii, et seismajdéimisel ta ei hdiriks ristmiku liiklust.

§ 19. Liikleja kohustused raudtee iilletamisel

(1) Raudtee iiletamisel peab liikleja olema eriti tdhelepanelik. Nahes voi kuuldes ldahenevat raudteesdidukit,
tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmirke, heli- ja valgussignaale, tokkepuu asendit ja

reguleerija korraldusi.

(2) Liikleja ei tohi raudteed iiletada:
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1) foori keelava tule korral, sdltumata tokkepuu olemasolust voi asendist;
2) sulguva, suletud v3i avaneva tokkepuu korral, sdltumata foorituledest;
3) reguleerija keelava mérguande korral;

4) viivitades.

§ 20. Soiduki peatamine ja parkimine

(1) Juht ei tohi peatada ega parkida sdidukit nii, et see v3ib sulgeda teiste sdidukite liikluse sissesdiduks voi
véljasdiduks hoovi, garaazi, ducalale ja teega kiilgnevale alale ega takistada jalakiija liikumist Gilekédigurajal ja
ristmikul kdnniteede kulgemise suunas.

(2) Asulateel tuleb sdiduk peatada voi parkida soiduteel selle parempoolse dédre 1dhedal voi parempoolsel
teepeenral nii, et jalakdijale jddks teepeenral vabaks vihemalt 0,7 meetri laiune kdiguriba. Samamoodi tohib
asulas sdidukit peatada ja parkida ka tee vasakul poolel ithesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille
keskel pole trammiteed ning kus mdlemas suunas on iiks sdidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon voi
mille puudumisel sdidutee on alla iiheksa meetri lai, arvestamata sdidutee laiendina ehitatud parklat.

(3) Asula soiduteel tohib sdidukeid peatada vdi parkida lihes reas, kaherattalisi kiilghaagiseta mootorrattaid,
jalgrattaid, mopeede ja pisimopeede kdrvuti kahes reas, kusjuures sdiduki pikitelg peab olema réSpne
soiduteeddrega ja takistuse puudumisel ei tohi sdiduk olla kaugemal kui 0,2 meetrit sdiduteeddrest. Nouet ei
kohaldata sdidukite kohta, mis on pargitud kdesoleva paragrahvi 16ike 4 kohaselt.

(4) Asulas tohib alla kuue meetri pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria
mootorsdiduki peatada voi parkida ka:

1) sdiduteel selle ddre suhtes teatava nurga all kohas, kus seda lubab liikluskorraldusvahend v6i on olemas
soiduteelaiend;

2) konniteeddrses parklas liikluskorraldusvahendiga méératud korra kohaselt;

3) osaliselt voi tdielikult konniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jéttes jalakdijale
soiduteest kaugemal kdnniteeserval vabaks vihemalt 1,5 meetri laiuse kdiguriba;

4) ohutussaarel ja eraldusribal, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetamata mootorsodidukit ei tohi 16ike 4 punktides 1-3 nimetatud kohtades
parkida tihelgi viisil.

(6) Konniteel vaib juht peatada sdiduki ka veose laadimiseks, kuid mitte ldhemal kui 15 meetrit ihissdidukite
peatuskohast ning jéttes jalakdijale vabaks vihemalt 1,5 meetri laiuse kdiguriba.

(7) Asulavilisel teel tuleb sdiduk peatada vdi parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nduet ei ole voimalik
tdita, peab sdiduk asuma teel voimalikult paremal. SGidukeid tohib peatada ja parkida ainult iihes reas, sdiduki
pikitelg peab olema rodpne soiduteedérega.

(8) Pimeda ajal tohib viljaspool asulat sdidukit parkida ainult parklas voi puhkekohas.

(9) Enne sdiduki juurest lahkumist peab juht rakendama abindusid, mis véldiksid sdiduki iseenesliku liikuma
hakkamise ja tokestaksid selle omavolilise kasutamise.

§ 21. Soiduki peatamis- ja parkimiskeeld

(1) Soidukit ei tohi peatada ega parkida eraldusribapoolsel sdiduteeéirel, vélja arvatud
liikluskorraldusvahendiga ndidatud kohas ja viisil.

(2) Soidukit ei tohi peatada:

1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba;

2) raudteciilesdidukohal;

3) trammiteel vdi sellele ldhemal kui iiks meeter;

4) silla, estakaadi voi viadukti peal ja all, vélja arvatud seal parkimiseks lubatud kohad;

5) kohas, kus peatatav sdiduk teeb voimatuks teiste sdidukite litkumise v3i takistab jalakiijaid,

6) iilekdigurajal, jalgrattatee voi jalgratta- ja jalgtee sdiduteega 18ikumise kohal voi ldhemal kui viis meetrit
enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga ldhemal kui viis meetrit parast neid kohti ning
jalgrattarajal;

7) kohas, kus suunavoondit voi sdidurada téhistava pideva margisjoone ja peatatud sdiduki vahe oleks alla
kolme meetri;

8) D-kategooria iihissdiduki peatuskoha teelaiendil voi ithissdidukipeatuse teekattemérgisel, nende puudumisel
aga peatuse poolel ldhemal kui 15 meetrit bussi- voi trollipeatuse ja taksopeatuse liiklusmaérgile, kui see takistab
D-kategooria tihissdidukite voi taksode liiklust;

9) ldhemal kui 15 meetrit enne trammipeatuse litklusmarki;

10) kohas, kus sdiduk varjaks fooritulesid vdi liiklusmérke teiste liiklejate eest;

11) sdiduteel piiratud nihtavusega kohas;
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12) haljasalal ilma selle omaniku vdi valdaja loata;

13) eraldusribal ja selle katkestuskohas, vilja arvatud liikluskorraldusvahendiga lubatud juhtudel;

14) 1oikuva sdidutee dérele lahemal kui viis meetrit, kuid mitte kohakuti 16ikuva kdnniteega ning jalgratta- ja
jalgteega;

15) ristmikul, vélja arvatud seal parkimiseks lubatud kohal. Erandina tohib kolmeharulisel ristmikul sdidukit
peatada ja parkida ristmikku otse labival teel seal mittejatkuva tee vastaskiiljel, kui selle tee suunavodndeid
keelab iiletada liikluskorraldusvahend;

16) kauba laadimiseks aeglustus- ja kiirendusrajal ning kohas, kus ainult vasak- v3i tagasipdoret voimaldava
soiduraja korval on iiks sdidurada.

(3) Kéesoleva paragrahvi 16ike 2 punktis 8 nimetatud D-kategooria {ihissdiduki peatuskohas vdivad peatuda D-
kategooria iihissdidukid, taksopeatuses voivad peatuda ning parkida taksod.

(4) Parkida ei tohi:

1) kohas, kus ei tohi sdidukit peatada;

2) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda keelab;

3) sdiduteel raudteeiilesdidukohale ldhemal kui 50 meetrit;

4) teekattele méargitud parkimiskohtade kdrval,

5) véljaspool asulat peatee eesdigusmérgiga tdhistatud tee sdiduteel;

6) acglustus- ja kiirendusrajal,

7) kohas, kus ainult vasak- voi tagasipooret voimaldava sdiduraja korval on iiks sdidurada;
8) kohas, kus takistatakse teise sdiduki sditmist parkimiskohale voi véljasditu sealt.

2. jagu
Jalakaija liiklusreeglid

§ 22. Jalakiija asukoht teel

(1) Jalakiija peab liikuma temale ettendhtud teel v3i teeosal. Rula, rulluiske vai -suuski, tdukeratast voi -kelku
voi muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakiija ei tohi ohustada konniteel ning jalgratta- ja jalgteel jala
kiijat voi ratastoolis liikujat.

(2) Kui liiklustihedus vdimaldab, tohib jalakiija litkuda ka jalgrattateel, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri,
mopeedi- ja pisimopeediliiklust, ning jalgratta- ja jalgtee jalgratturile ettenéhtud osal, takistamata
jalgrattaliiklust.

(3) Teel, kus sdidukitele kehtestatud suurim kiirus on suurem kui 20 kilomeetrit tunnis, peab jalakéija lilkuma
konniteel, selle puudumisel teepeenral. Nimetatud kohtade puudumise voi litkumiseks sobimatuse korral voib
jalakdija liikkuda sodiduteel ainult selle dére 1dhedal.

(4) Kahesuunalisel eraldusribata asulavilisel teel, kus puudub kdnnitee, peab jalakéija liikuma ainult
vasakpoolsel teepeenral, selle puudumise vai litkumiseks sobimatuse korral aga sdiduteel selle vasaku ddre
lahedal, soidukeid takistamata. Halva ndhtavuse korral voi pimeda ajal valgustamata teel tohib sdiduteel
mitmekesi litkuda ainult iihes reas tiksteise jarel.

(5) Jalgratast, tasakaaluliikurit, pisimopeedi, mopeedi v6i mootorratast kidekdrval liikkav jalakédija peab liikkuma
soidutee parisuunalise ddre 1dhedal, voimaluse korral vidljaspool sdiduteed.

(6) Organiseeritud inimrithm, vélja arvatud kéesoleva paragrahvi 15ikes 7 nimetatud lasteriihm, voib liikuda
ainult sdoidutee parema #ddre lahedal voi jalakaijat voi tasakaaluliikuri juhti takistamata jalgteel voi kdnniteel,
kdige rohkem neli inimest korvuti. Organiseeritud inimrithm v3ib liikuda ka jalgratta- ja jalgteel jalakéijat,
jalgratturit voi tasakaaluliikuri juhti takistamata, kdige rohkem kaks inimest korvuti. Rithma juht peab tagama
ohutuse asjakohaste vahenditega, néditeks mérgulipud, pimeda ajal helkurid, laternad vdi muu selline.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(7) Lasteriihm vaib litkuda ainult taiskasvanute saatel jalgteel, kdnniteel voi jalgratta- ja jalgteel, kdige rohkem
kaks last korvuti. Konnitee, jalgtee voi jalgratta- ja jalgtee puudumisel voib lasteriihm litkuda véljaspool
soiduteed tee parema &dre lahedal, kdige rohkem kaks last kdrvuti, seejuures valgustamata asulateel ning
asulavilisel teel ainult valge ajal ja kahesuunalise liikluse korral eraldusribata teel viljaspool sdiduteed tee
vasakpoolse ddre ldahedal. Lasteriihma saatja peab tagama ohutuse ja tal peab olema seljas ohutusvest.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]
(8) Halva néhtavuse korral voi pimeda ajal teel litkudes peab jalakéija kasutama helkurit voi valgusallikat.

(9) Ratastooli kasutav puudega isik voib liikuda sdiduteel selle parisuunalise ddre 1dhedal. Liikudes pimeda ajal
voi halva néhtavuse korral, peab ratastoolil olema vasakul kiiljel taga punane helkur vdi punane tuli.

§ 23. Jalakiiija kohustused lapse ohutuse tagamisel

Koolieelikut saatev tdiskasvanu peab jilgima last ja viltima lapse ootamatut sattumist sdiduteele.
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§ 24. Soidutee iiletamise kohad

(1) Jalakaija tohib iiletada sdiduteed kdigusilla voi -tunneli, tilekdiguraja voi tilekdigukoha kaudu (vdljumata
selle piirest) vai ristmikul.

(2) Kui kaigusillale vai -tunnelisse mineku koht, tilekdigurada, tilekdigukoht vai ristmik ei ole kaugemal kui
100 meetrit, peab jalakdija sGiduteed {iletama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100
meetrit tohib jalakiija sdiduteed iiletada ainult siis, kui sdidutee on mdlemas suunas hésti niha ja sdidutee
iletamisega ei tekitata liiklusohtu.

§ 25. Soidutee iiletamise nouded

(1) Sdiduteed iiletades ei tohi jalakiija asjatult viivitada ega seisma jddda. Rula, rulluiske voi -suuski,
toukeratast voi -kelku vdi muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakiija peab sdidutee iiletama jalakéija
tavakiirusega.

(2) Jalakiija peab sdidutee iiletama lithimat teed modda, ohutussaare olemasolul selle kaudu.

(3) Reguleeritaval ristmikul voi tilekdigurajal peab jalakéija sdidutee iiletamisel juhinduma foorituledest,
reguleerija olemasolul aga tema méirguannetest.

(4) Reguleeritaval ristmikul, kus {ilekdigurada ei ole teekattel tahistatud, peab jalakiija liletama soidutee
kdnniteede kulgemise suunas, ohutussaartel asuvate fooride korral aga nende ohutussaarte kaudu. Kui roheline
tuli lubab jalakéijal ristmikku {iletada k&ikidel sinna suubuvatel teedel korraga, tohib ta iile ristmiku minna mis
tahes suunas. Kui ristmikul jalakdijafoor puudub, peab jalakdija juhinduma sdidukifoori tuledest.

(5) Kui jalakiija soiduteel olles siittib jalakdijafoori punane tuli, selle foori puudumisel sdidukifoori kollane
tuli voi reguleerija annab iildise liikumist keelava mérguande, peab jalakdija sdltuvalt oma asukohast sdiduteel
jatkama liikumist ainult kuni ldhima ohutussaareni, selle puudumisel viima 16pule sdidutee iiletamise.

(6) Reguleerimata ristmikul ei tohi jalakiija takistada ristmikule lahenevat sdidukit ja ristmikku otse iiletavat
soidukit.

(7) Reguleerimata iilekdigurajal peab jalakdija enne sdidutee liletamist hindama ldheneva sdiduki kaugust
ja kiirust, andma juhile vdimaluse kiirust sujuvalt vihendada vdi seisma jadda ja veenduma, et juht on teda
maérganud ning sdidutee iiletamine on ohutu.

(8) Kui reguleerimata kohas sdiduteed iiletav jalakéija on seisma jadnud sdidukile tee andmiseks, voib ta edasi
minna alles siis, kui on veendunud iilemineku ohutuses.

§ 26. Jalakiija liiklemise keeld

Jalakéija ei tohi:

1) tiletada sdiduteed kohas, kuhu on jalakéijaliikluse tokestamiseks paigaldatud piire, ja asulas eraldusribaga
teel véljaspool kaigusilda, -tunnelit, tilekdigurada vai tilekdigukohta;

2) minna sdiduteele seisva sdiduki v3i muu takistuse varjust veendumata, et ei lahene sdidukit;

3) liikkuda kiirteel;

4) litkuda eraldusribaga sdiduteel eraldusriba kdrval ega piki eraldusriba, kui sellel pole kdnniteed.
§ 27. Nouded kasikédruga jalakiijale

(1) Suure eseme voi késikédruga jalakéija voib litkkuda soiduteel, kui ta kdnniteel voi teepeenral litkudes
takistaks teisi liiklejaid ja sdiduteel liikumine ei ole talle ja teistele liiklejatele ohtlik.

(2) Pimeda ajal voi halva nihtavuse korral, peab jalakiija kasutataval késikédrul, mis on iile ithe meetri lai,

olema vasakul kiiljel ees valge ja taga punane tuli. Nimetatud tulede asemel voib kasikérul kasutada vasakul
kiiljel iihte, eest valge ja tagant punase tulega laternat.

3. jagu
Soitja liiklusreeglid

§ 28. Soitja kohustus juhi suhtes

Sditja ei tohi sdidu ajal tdmmata juhi tdhelepanu sdiduki juhtimiselt kdrvale.
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§ 29. Soidukisse sisenemine ja sellest viljumine
(1) Soidukisse tohib siseneda ja sellest viljuda ainult siis, kui sdiduk seisab.

(2) Saiduki ust ei tohi avada enne sdiduki seismajdamist. Sdiduki ukse avamine ei tohi ohustada ega takistada
teist liiklejat. Sdidutee- ja jalgrattarajapoolne uks ei tohi olla avatud kauem, kui see on vajalik soitjate
sisenemiseks vOi véljumiseks.

(3) Saiduteepoolselt kiiljelt vai tagantpoolt tohib sditja mitterddbassdidukisse siseneda ja sellest viljuda ainult
siis, kui see on ohutu ega takista teist liiklejat.

(4) Uhissdidukit tohib oodata ooteplatvormil, selle puudumisel ainult kdnniteel vdi teepeenral.

(5) Uhissdidukipeatuses, kus puudub ooteplatvorm, tohib iihissdidukile minekuks sdiduteele astuda alles pirast
ithissoiduki peatumist. Pérast iihissdidukist véljumist peab soditja kohe sdiduteelt lahkuma.

§ 30. Turvavahendite kasutamine
(1) Séidukis, millel on turvavodd, peab sditja olema sdidu ajal turvavodga nduetekohaselt kinnitatud.

(2) Saitjal ei pea turvavod olema kinnitatud:

1) jaiteel soites;

2) kui tema todiilesande tditmine on seotud peatustega, mille vahemaa ei iileta 100 meetrit voi

3) kui tal on kaasas kdesoleva seaduse § 101 1oike 9'kohane arsti kirjalik otsus temal turvavoo kasutamise

vastundidustuse kohta.
[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(3) Séidukis, millel peavad olema peatoed, peab peatugi olema reguleeritud selliselt, et see toetaks sditja pead
kuklast.

(4) Mootorrattaga ja mopeediga sditmisel peab sditja kandma kinnirihmatud motokiivrit.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud noue ei kehti kinnise kerega kolme- ja neljarattalisele
mootorrattale ja mopeedile, millele on valmistaja poolt paigaldatud turvavood ja istmed.

(6) Teel jalgrattaga ja pisimopeediga sditmisel peab alla 16-aastane sditja kandma kinnirihmatud
jalgratturikiivrit.

4. jagu
Jalgratturi, tasakaaluliikuri, pisimopeedi-
ja mopeedijuhi liiklusreeglid

§ 31. Jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi kohustused

(1) Teel jalgrattaga, tasakaaluliikuriga ja pisimopeediga sditmisel peab alla 16-aastane juht kandma
kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

(2) Jalgratta ja pisimopeediga voib sdita jalgrattarajal voi jalgrattateel voi voimalikult sdidutee parema dére
lahedal, vélja arvatud kéesoleva seaduse § 48 16ike 1 kohase mandovri ajal. Jalgrattaga voib sdita ka jalgratta- ja
jalgteel ning teepeenral, kui see on selleks kdlblik, ohustamata jalakéijat.

(3) Tasakaaluliikuriga voib sodita konniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel ja jalgrattarajal.
Ulekéigurajal sdiduteed iiletades ei tohi tasakaaluliikuri juht ohustada sdiduteed iiletavat jalakéijat.
Tasakaaluliikuri juht ei tohi konniteel, jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel soites jalakéijat ohustada ega takistada,
jalakéija vahetus ldheduses tohib tasakaaluliikuriga sdita jalakiija tavakiirusega.

(4) Mopeediga vdib sdita sdiduteel, jalgrattarajal voi jalgrattateel.

(5) Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sdites ei tohi ohustada jalakiijat. Ulekdigurajal sdiduteed iiletades ei tohi
jalgrattur ohustada sdiduteed iiletavat jalakéijat. Kéesoleva seaduse § 32 16ike 1 punktis 1 nimetatud jalgrattur ei
tohi kdnniteel sdites jalakiijat ohustada ega takistada, jalakéija vahetus 1dheduses tohib jalgrattaga soita jalakéija
tavakiirusega.

(6) Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata 16ikumiskoht, vilja arvatud parkla, dueala, puhkekoha
ja teega kiilgneva ala juurdesoidutee 16ikumiskoht, peavad jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja
mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.

(7) Kui teel on omaette jalgratta- ja jalgtee ja tee reguleerimata 16ikumiskoht, vilja arvatud parkla, dueala,

puhkekoha ja teega kiilgneva ala juurdesdidutee 16ikumiskoht, peavad jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht andma
teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.

Leht 18 / 97 Liiklusseadus


https://www.riigiteataja.ee/akt/128022015001

(8) Jalgratturid, pisimopeedi- ja mopeedijuhid vdivad modduda seisvast voi aeglaselt litkuvast sdidukist
paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sdiduki juht ei ole andnud mérku parempdordeks.

(9) Sdiduteega 16ikumise kohale modda jalgratta- ja jalgteed 1dhenev jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ning
mooda jalgrattateed 1dhenev jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad vihendama
kiirust. Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad sdidutee iiletama jalakiija
tavakiirusega.

§ 32. Piirangud jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi liiklemisele

(1) Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi:

1) sdita kdnniteel, vélja arvatud tasakaaluliikuri juht, alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning
véikelast rattatoolis sdidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sdiduteel sditmine tee seisukorra tdttu on oluliselt
raskendatud;

2) soita juhtrauast kahe kdega kinni hoidmata, vélja arvatud kdega hoiatusmarguandmise ajal. Jalgrattur ei tohi
soita kdega juhtrauast kinni hoidmata;

3) lasta vedada tema juhitavat sdidukit (vélja arvatud kolme- ja neljarattalist mopeedi) looma vdi teise
soidukiga;

4) vedada esemeid, mis takistavad juhtimist voi tekitavad ohtu teistele liiklejatele;

5) vedada haagist, mis ei ole valmistatud jalgrattaga, tasakaaluliikuri, pisimopeedi vdi mopeediga vedamiseks;
6) sdidutada sditjat, kes ei istu sditjale ettendhtud istmel voi ei kanna kinnirihmatud nduetekohast kiivrit;

7) kolonnis sditmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele.

(2) Pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi sdita iilekdigurajal.

(3) Mopeedijuht ei tohi sdita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit
tunnis ning tasakaaluliikuri juht kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.

(4) Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- voi
mopeedijuht jalgrattateel peavad andma teed trammi- voi bussipeatuses seisvale iithissdidukile minevale voi
sellelt tulevale jalakiijale.

5. jagu
Juhi liiklusreeglid

§ 33. Juhi iildkohustused

(1) Juht peab olema tihelepanelik teel ja teeservas seisva vdi liikkuva vihekaitstud liikleja (jalakaija, jalgrattur ja
muu selline) suhtes ning véltima tema ohustamist ja talle kahju tekitamist.

(2) Juht on kohustatud:

1) enne soidu alustamist veenduma, et tema terviseseisund lubab sodidukit juhtida;

2) enne sdidu alustamist veenduma sdiduki korrasolekus ja jilgima seda teel olles;

3) enne soidu alustamist veenduma, et tuled ja registreerimismérgid ning juhi vaatevilja jadvad soiduki aknad ja
tahavaatepeeglid on puhtad;

4) enne sdidu alustamist veenduma, et tahavaatepeeglid ja iste on digesse asendisse seatud;

5) enne soidu alustamist veenduma, et tal on kaasas sdiduki juhtimiseks ndutavad dokumendid;

6) enne soidu alustamist veenduma, et tema ja soitjad kasutavad nduetekohaselt turvavahendeid, ja mitte
sOidutama sditjat, kes pole seda nouet tditnud,;

7) enne soidu alustamist veenduma, et temal ja soitjatel on peatoed reguleeritud selliselt, et need toetaks pead
kuklast, ja mitte sdidutama sditjat, kes pole seda nduet tditnud, kui sdidukis peavad peatoed olema;

8) enne paigalt liikuma hakkamist, mandovri voi sdiduki seismajddmise alustamist veenduma, et see on ohutu
ega takista v0i ohusta teisi liiklejaid ning teel tootajaid;

9) kui sdiduki suhtes on kohustuslik slmida vastutuskindlustusleping, enne sdidu alustamist veenduma soiduki
suhtes solmitud kohustusliku vastutuskindlustuslepingu kehtivuses (edaspidi liikluskindlustuse leping) ja selle
alusel viljastatud poliisi olemasolus;

10) juhtrauaga mootorratta ja mopeedi juhtimisel hoidma juhtrauast kinni kahe kdega, vilja arvatud kidega
hoiatusmérguandmise ajal, kandma peas kinnirihmatud motokiivrit ja mitte sdidutama soitjat, kes pole viimast
nduet tditnud;

11) mootorratta, maastikusdiduki, traktori, mopeedi, pisimopeedi, tasakaaluliikuri voi jalgrattaga teel sditma nii,
et kdik rattad toetuksid pidevalt teepinnale.

(3) Séidukis, millel on turvavodd, peab juht olema sdidu ajal turvavodga nduetekohaselt kinnitatud.

(4) Mootorrattaga ja mopeediga sditmisel peab juht kandma kinnirihmatud motokiivrit.
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(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud ndue ei kehti kinnise kerega kolme- ja neljarattalisele
mootorrattale ja mopeedile, millele on valmistaja paigaldanud turvavooéd ja istmed.

(6) Juhil ei pea turvavod olema kinnitatud:

1) jaateel soites;

2) kui tema to6iilesande tditmine on seotud peatustega, mille vahemaa ei tileta 100 meetrit voi

3) kui tal on kaasas kiiesoleva seaduse § 101 13ike 9'kohane arsti kirjalik otsus temal turvavod kasutamise

vastundidustuse kohta.
[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(7) B-, C-, D- ja T-kategooria mootorsdiduki juht peab halva ndhtavuse korral ja pimeda ajal asulavilisel teel
hidapeatamise korral autost vdi traktorist sdiduteele viljumisel ja sdiduteel viibimisel kandma ohutusvesti.

(8) Mootorsoiduki- ja trammijuht peab tundma esmaabivotteid.

(9) Juht peab vdimaldama politseiametnikul kasutada mootorsdidukit, vilja arvatud eriotstarbelist
mootorsdidukit, sdiduks siindmuskohale, loodusdnnetuse piirkonda voi véltimatu arstiabi vajaja toimetamiseks
raviasutusse.

(10) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 9 sitestatut ei kohaldata ametikohustusi tditva vélisriigi diplomaatilise
esindaja, konsulaarametniku, erimissiooni ja rahvusvahelise organisatsiooni esindaja ning valisriigi
diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, erimissiooni ja rahvusvahelise organisatsiooni esinduse tootaja
suhtes.

(11) Juhil on keelatud:

1) tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis vdivad segada juhtimist vdi liiklusolude tajumist, sealhulgas
kasutada telefoni ilma kési vabaks jdtva vahendita, sdiduki litkumise ajal hoida telefoni kées;

2) joobeseisundis voi alkoholi piirmééra liletavas seisundis vdi liiklusohtlikus terviseseisundis juhtida soidukit
voi anda juhtimist iile sellises seisundis isikule;

3) anda mootorsdiduki ja trammi juhtimist iile isikule, kellel puudub selle sdiduki juhtimisdigust tdendav
dokument;

4) soidutada sditjat, kes ei ole kdesoleva seaduse § 30 16ike 1 kohaselt turvavodga kinnitatud voi ei kasuta § 30
16ike 4 voi § 36 16ike 6 kohast turvavarustust, kui tegemist ei ole hidaseisundiga.

(12) Uhissdidukijuht ei tohi sdiduki ust avada enne sdiduki seismajéimist ega alustada sditu enne kdigi sditjate
sisenemist ning uste tdielikku sulgumist.

§ 34. Soitjate- ja veosevedu

(1) Saitjaid ja veoseid tohib vedada ainult viisil, mis ei takista sdiduki juhtimist ega piira juhi vaatevilja, ei
varja soiduki tulesid, registreerimis- ja tunnusmérke ega juhi mérguandeid.

(2) Saitjaid tohib vedada ainult valmistaja poolt sdidukis ettendhtud kohtadel ja viisil. D1E-alamkategooria
autorongi koosseisus olevat haagist ei tohi kasutada sditjate veoks. Veoauto kastis tohib sdita vaid veost saatev
voi veose jérele minev isik tingimusel, et tema jaoks on allpool luukide iilemist serva istumiseks sobiv ja ohutu
koht, kusjuures suurim lubatud sdidukiirus ei tohi iiletada 60 kilomeetrit tunnis.

(3) Kaitsevies ja Kaitseliidus tohib sditjaid vedada inimeste veoks kohandatud veoautodega, kusjuures suurim
lubatud sdidukiirus ei tohi iiletada 60 kilomeetrit tunnis.

(4) Kaitsevies ja Kaitseliidus tohib iile 3500 kilogrammi tdismassiga veoautoga sditjaid vedada vihemalt 18-
aastane C- ja Cl-kategooria auto juhtimisdigusega juht, kes on saanud sditjateveo alase koolituse ja kellel on
vahemalt kuuekuuline auto juhtimise kogemus.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(5) Kaitsevie ja Kaitseliidu sditjate ja veose veo korra kehtestab valdkonna eest vastutav ministermairusega.
(6) Veos peab olema paigutatud, kinnitatud ja kaetud nii, et see ei ohustaks inimesi, ei rikuks keskkonda, ei
pOhjustaks varalist kahju ega takistaks liiklust. Veosevedu peab toimuma autoveoseaduse alusel kehtestatud

korras.

(7) Saites estakaadi, viadukti, elektri- voi sideliini voi muu sellise alt 14bi, peab juht alati veenduma, et see on
ohutu.

(8) Sdiduki, autorongi ja masinrongi liksainuski modde veosega vOi veoseta ei tohi iiletada kédesoleva seaduse
§ 80 16ike 3 alusel kehtestatud ndudeid.

(9) Kui sdiduki, autorongi ja masinrongi mdode veosega vOi veoseta iiletab kiesoleva seaduse § 80 16ike 3

alusel kehtestatud suuruse, voib sdidukit kasutada kidesoleva seaduse §-s 34!sitestatud korras.
[RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(10) Suur- ja raskeveos peab olema tahistatud kéesoleva seaduse § 73 16ike 11 kohaselt.
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(11) Autorongi v3i masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi iiletada haagise suurimat massi,
mis on veduki registreerimisel méaratud.

(12) Soiduki tegelik mass ei tohi iiletada registrimassi ja mis tahes telje koormus registriteljekoormust, kui selle

kohta ei ole kéesoleva seaduse § 34'alusel kehtestatud korras vélja antud eriluba.
[RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(13) Kui veosega voi veoseta sdiduki, autorongi voi masinrongi tegelik mass vai teljekoormus tiletab kiesoleva
seaduse § 80 loike 3 alusel kehtestatud ndudeid, voib sdidukit, autorongi vdi masinrongi kasutada kéesoleva

seaduse §-s 34!sitestatud korras.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(14) Ohtliku veose vedu toimub autoveoseaduse alusel kehtestatud korras. Ohtlikku veost vedaval sdidukil peab
olema ettendhtud kohtades asjakohane ohumargis ja ohtliku veose tunnusmark.

(15) Pukseeritava seadme vedu toimub kdesoleva seaduse § 63 alusel kehtestatud korras.

§ 34", Erivedu
(1) Erivedu on raske- vai suurveose litklemine teel.

(2) Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud eriloaga ja eritasu eest ning iiksnes eriloal margitud veoteel
ja tingimustel, s6ltumata sellest, millises riigis on sdiduk registreeritud. Erateel toimub erivedu tee omaniku
ndusolekul ja tingimustel.

(3) Eriloa annab tee omanik. Eriluba peab olema juhil kaasas voi elektrooniliselt kéttesaadav ja see tuleb esitada
liikklusjarelevalve teostajale tema ndudmisel. Eriloa andja peab enne eriloa vélja andmist veenduma, et kdesoleva

seaduse § 347 15ike 2 punktides 1—4 toodud nduded on taidetud.

(4) Eriveo eest voetav eritasu méér on kuni 650 eurot {ihe veo ja iihe tee omaniku kohta, olenevalt kdesoleva
seaduse § 80 16ike 3 alusel kehtestatud suurimate lubatud masside, teljekoormuste ja mddtude iiletamisest ning
veokaugusest. Eriloa menetlustasu on kuni kiimme eurot iga tee omaniku vélja antud eriloa kohta.

(5) Eriloa andja voib nduda tee voi selle osa piisivuse kontrollarvutust ning ekspertiisi tehtud arvutusele.
Raskeveose kontrollarvutuse tegijaks peab olema vastavat padevust omav isik. Kontrollarvutuse ja ekspertiisi,
eriveo voimaldamise ja litklusohutuse tagamisega seotud tdiendavad kulutused kannab eriloa taotleja.

(6) Eriluba antakse vilja kehtivusega kuni iiks aasta.

(7) Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade viljaandmise korra, samuti tee omanikule tekitatud
kulutuste hiivitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu méérad kehtestab vastava valdkonna eest vastutav
ministermédrusega.

[RT 1, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 342, Eriveo ohutust tagavad lisanouded

(1) Eriveol peab:

1) voimalikult vdhe takistama ja ohustama teisi liiklejaid;

2) voimaluse korral véltima vedu tipptundidel ja muul ajal, kui see on tee- ja ilmastikuolude ning
liiklussageduse tottu ohtlik voi pdhjustab teistele liiklejatele olulisi liiklustakistusi;

3) voimaluse korral viltima 1abisoitu asulatest, samuti nende tiheda liiklusega tinavatest, litklussdlmedest ja
ristmikest;

4) arvestama tee dires ja tee kohal olevaid rajatisi, liikluskorraldusvahendeid, elektri- ja sideliine,
elektrisdidukite kontaktliine voi muid sellesarnaseid objekte;

5) jérgima médratud veoteed.

(2) Juht on kohustatud:

1) enne sdidu alustamist veenduma raske- v3i suurveose nduetekohases téhistamises ning teel olles jélgima
veose ja sdiduki, autorongi v3i masinrongi korrasolekut;

2) teel liiklemisel hoiduma vdimaluse korral voimalikult paremale ja vajaduse korral peatuma selleks
sobivas kohas, et voimaldada enda taha kogunenud sdidukitel mdoduda voi anda teed vastassuunast tulevatele
soidukitele.

(3) Vajaduse korral tuleb eriveo teostamisel kokku leppida tee déres voi tee kohal olevate rajatiste omanikega
voi valdajatega vedu takistavate rajatise osade ajutiseks tdstmiseks voi eemaldamiseks.
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(4) Kui ilmnevad asjaolud, mis nduavad veotee muutmist, peab eriloa omaja taotlema muudetud veotee puhuks

uue kdesoleva seaduse § 34'15ikes 2 nimetatud eriloa.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 343, Eriloa kehtivuse peatamine, kehtetuks tunnistamine ja eriloa andmisest keeldumine

(1) Eriloa andja keeldub eriloa andmisest, kui:

1) eriveo teostamisel ei ole voimalik tagada kdesoleva seaduse § 34%I5ikes 1 sitestatud nduete taitmist;
2) ei ole tdidetud kéesoleva seaduse § 34'15ike 7 alusel kehtestatud tingimused;

3) erivedu vdib oluliselt kahjustada teed voi ei ole voimalik tdita tingimusi ohutuks liiklemiseks;

4) eriloa taotlemisel esitati valeandmeid voi voltsiti dokumente, mis mdjutavad eriloa andmist;

5) taotletud eriloa eest ei ole ettendhtud korras tasutud.

(2) Eriluba tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) ilmneb, et eriloa taotlemisel esitati valeandmeid voi voltsiti dokumente, mis mdjutasid eriloa andmist;

2) eriloa omaja ei ole tiitnud kiesoleva seaduse § 34'15ike 7 alusel kehtestatud voi tee omaniku méaratud
eriveo tingimusi.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 35. Juhi kohustused jalakiija, tasakaaluliikuri juhi ja jalgratturi ohutuse tagamisel

(1) Juht ei tohi oma tegevusega ohustada jalakéijat, tasakaaluliikuri juhti ega jalgratturit. Eriti tdhelepanelik
peab juht olema lapse, vanuri ning haigustunnustega, liikumispuudega ja pimeda inimese suhtes.

(2) Lisaks kdesoleva seaduse § 17 16ikes 5 sétestatule peab juht andma teed jalakijale:

1) tagurdades;
2) kes lopetab soidutee tiletamist, kuigi juhile on siittinud foori lubav tuli voi reguleerija on andnud litkumist

lubava mérguande.
(3) Juht peab igal pool andma teed valge kepiga voi juhtkoeraga liikuvale pimedale jalakiijale.

(4) Reguleerimata iilekdigurajale 1ahenedes peab juht soitma sellise kiirusega, mis on piisavalt viike, et mitte
ohustada jalakéijat, kes on astunud vdi astumas iilekdigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jidma, et
voimaldada jalakaijal séiduteed iiletada.

(5) Kui reguleerimata iilekdiguraja ees on parisuunavoondis korvalrajal seisma jidmas voi jadnud soiduk, ei tohi
juht sellest sdidukist médduda vahetult enne iilekdigurada ega iilekdigurajal, vaid peab iilekdiguraja ees seisma
jddma. Ulekdigurajale tohib juht sdita parast seda, kui ta on veendunud, et ta ei ohusta iilekdigurajale astunud voi
astuvat jalakiijat.

(6) Kui reguleerimata iilekdiguraja ees seisma jadnud sodiduki ja lilekdigurajale laheneva sdiduki vahele jadb
vaba sdidurada, ei pea juht iilekdiguraja ees seisma jdédma, kuid peab arvestama kéesoleva paragrahvi 16ikes 4
sdtestatut.

(7) Kui vastassuunavoondi poolel on reguleerimata tilekdiguraja ndhtavus piiratud seisva sdiduki vdi muu
takistuse tottu, peab juht sdidu jatkamisel olema eriti ettevaatlik, et mitte ohustada iilekdigurajal olevat jalakéijat.

(8) Ulekiigurajale tohib sdita vaid siis, kui juht on kindel, et tal ei tule sellel seisma jiida.
(9) Ulekaigurajal ei tohi juht tagasi pdorata.

(10) Kui foorituli voi reguleerija méarguanne keelab juhil sGita reguleeritavale iilekdigurajale, peab juht seisma
jddma stoppjoone voi stoppjoonemargi ees, nende puudumisel lilekdiguraja ees.

(11) Kui reguleeritav tilekdigurada tuleb tiletada kdrvalepodrde 16pul, voib juht juhul, kui tema sdidusuunas
pole stoppjoont vdi stoppjoonemarki, iilekdiguraja liletada, andes teed lubava fooritule ajal soiduteed iiletavale
jalakéijale, jalgratturile ja tasakaaluliikurijuhile.

(12) Kui reguleeritav jalgrattatee tuleb iiletada kdrvalepdorde 16pul, voib juht juhul, kui tema séidusuunas
pole stoppjoont vdi stoppjoonemarki, jalgrattateed {iletada, andes teed lubava fooritule ajal sdiduteed iiletavale
jalgratturile ja tasakaaluliikurijuhile.

§ 36. Lapse ohutust tagavad lisanduded
(1) Juht peab arvestama, et lapse areng ei voimalda veel liiklusolusid terviklikult hinnata.

(2) Néhes teel voi tee déres last voi seisvat bussi, millel on lasteriithma tunnusmaérk ja pdlevad ohutuled, peab
juht olema eriti tdhelepanelik ja sditma kiirusega, mis voimaldab ohtu véltida.

(3) Asulavilisel teel sditjate juhuveol, mille eesmérgiks on laste vedu, kasutatavas bussis voib alla 18-aastaseid
istuvaid lapsi vedada vastavalt istekohtade arvule ning seisvate laste vedu on keelatud.
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[RTI, 31.12.2010, 3- joust. 01.07.2011]

(4) Saitjateveol, mille eesmérgiks on laste vedu, kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema lasteriihma
tunnusmérk ning peatuse ajal peavad pdlema ohutuled. Bussijuht ja laste saatja peavad tagama laste bussi
sisenemise ja bussist valjumise ning sdidutee iiletamise ohutuse.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(5) Juht peab andma teed soiduteed iiletavatele lastele lasteriihma saatja mirguandel.

(51) Soiduautos ja veoautos ei tohi alla kolmeaastast last sdidutada istekohal, millel puudub turvavoo.
Soiduauto esiistmel tohib last sdidutada ainult siis, kui ta on turvavod voi turvaseadme abil nduetekohaselt
kinnitatud. Veoauto esiistmel, millel puudub turvavoo, tohib sdidutada vihemalt kolmeaastast last pikkusega iile
150 sentimeetri.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(6) Kui lapse pikkus ei voimalda teda sdiduki voi turvavod tootja nduete kohaselt kinnitada sdiduki turvavooga,
tuleb lapse sdidutamisel sdidukis, millel on turvavood, kasutada tema pikkusele ja kaalule sobivat turvaseadme
tootja nduete kohaselt kinnitatud turvaseadet. Seljaga sdidusuunas paigaldatud turvaseadet ei tohi lapse
soidutamisel kasutada istekohal, mis on varustatud rakendusvalmis esiturvapadjaga.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(7) Autos, vilja arvatud buss, ei tohi last siiles hoides sdidutada. Bussis, viélja arvatud selle esiistmel v3i
esimesel istmereal, tohib tdiskasvanud sditjal siiles olla iiks alla kolmeaastane laps tingimusel, et last siiles
hoidev sditja on turvavodga sdiduki voi turvavoo tootja nduete kohaselt kinnitatud. Erandina tohib bussis, vilja
arvatud esiistmel voi esimesel istmereal, tdiskasvanud soitjal, kelle turvavoo ei ole kinnitatud, siiles olla {iks alla
seitsmeaastane laps.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(8) Kui laste soidutamisel sdiduauto tagaistmel kahe lapse turvaseadme tottu keskmise turvaseadme
paigaldamine ei ole vdimalik, tuleb vihemalt kolmeaastase lapse kinnitamiseks keskmisel istekohal kasutada
véhemalt tiiskasvanu turvavod voorihma.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(9) Takso tagaistmel alla kolmeaastase lapse sdidutamisel ei ole lapse turvaseadme kasutamine kohustuslik.
Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sdidutada tdiskasvanud sditja siiles tingimusel, et last siiles hoidev
soitja on turvavooga nduetekohaselt kinnitatud ja tema siiles on iiks laps. Vanemate kui kolmeaastaste laste
sdidutamisel takso tagaistmel tuleb vihemalt iiks laps kinnitada turvavoo padja ja soltuvalt lapse kasvust
kas tiiskasvanu turvavoo voi ainult selle voorihmaga voi muu nduetekohase turvaseadmega. Ulejddnud laste
soidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vihemalt tdiskasvanu turvavod vodrihma.

25.02.2016 08:36
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatipsus sonas ,,turvaseadmega“ Riigi Teataja seaduse § 10 15ike 4 alusel.
[RT 1, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(10) Alla 12-aastast last ei tohi sdidutada mopeedi ega mootorratta tagaistmel.
§ 37. Juhi kohustused iihissdidukiraja kasutamisel ja ithissdidukile eesdiguse andmisel

(1) Uhissdidukirajal vdib sdita iihistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava iihissdidukiga, sditjat vedava
taksoga ja sditjat vedava bussiga.

(2) Lisaks kdesoleva paragrahvi 1oikes 1 sétestatule vdib tihissdidukirajal sdita eritalituse sdidukiga, kui
taidetakse tooilesandeid, tdiselektrilise veoajamiga elektrisdidukiga ning muu sdidukiga, kui seda lubab
asjakohane liikluskorraldusvahend.

(3) Kéesoleva paragrahvi 15igetes 1 ja 2 nimetamata sdiduki juhile on keelatud iihissdidukiraja kasutamine,
vélja arvatud jargmistel juhtudel ja korras:

1) iihissdidukirajale, mis on périsuunalise sdidutee parisuunavoondi serval ega ole muust sdiduteest
pidevjoonega eraldatud, voib reastuda vahetult enne pooret voi seismajaamist sditjate peale- voi mahaminekuks
tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat {ihissdidukit. Sellisele {ihissdidukirajale voib sdita pdorde
16petamisel, kuid seejérel tuleb sealt kohe lahkuda;

2) iihissdidukirajaga teel olevast iihissdidukirajast tohib kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei keela, ainult
risti iile soita;

3) imberpdikeks, kui see ei sega liinivedu teostavat iihissdidukit ning parisuunavoondis puuduvad muud
soidurajad, kuid seejérel tuleb sealt kohe lahkuda.

(4) Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 kilomeetrit tunnis, peab juht andma teed tdhistatud peatusest

vélja soitvale D-kategooria iithissdidukile.
[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]
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§ 38. Juhi ja soitja kohustused soiduki peatamisel liiklusjéirelevalve teostaja poolt
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(1) Juht on kohustatud s&iduki peatama, kui selleks on kehtestatud korras méarguande andnud politseiametnik,
abipolitseinik vdi muu isik, kelle padevus selleks tuleneb seadusest voi seaduse alusel antud muust digusaktist.
Kui liiklusjérelevalve teostaja pole peatumiseks kohta ndidanud, peab juht peatama sdiduki sdidutee
parempoolsel teepeenral, selle puudumisel sdidutee parempoolse dére 1dhedal.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(2) Mootorsdiduki- ja trammijuhil peavad olema kaasas ning ta peab esitama liiklusjérelevalve teostaja ndudel
kiesoleva seaduse §-s 88 ja § 145 16ikes 2 loetletud dokumendid.
[RT 1, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(3) Riikliku jarelevalve teostamiseks vajalikud dokumendid peab mootorsdidukijuht andma liiklusjéarelevalve
teostajale juhikohalt lahkumata, autost 14bi avatud kiiljeakna. Juht ja sditja peavad jddma oma kohale ja vdivad
soidukist lahkuda ainult liiklusjérelevalve teostaja loal voi korraldusel.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(4) Kui sdidukil on kohustuslik sdidumeerik ja kiiruspiirik, peab juht vdimaldama teostada riiklikku
jérelevalvet nimetatud seadmete olemasolu, tdokorras oleku, paigaldusplaatide, plommide ning sdidumeeriku
salvestuslehtede voi salvestusandmete alusel sdidu- ja puhkeaja nduetest kinnipidamise {ile. Digitaalse
sdidumeeriku korral peab juht véimaldama liiklusjarelevalve teostajal kasutada liiklusjarelevalve teostaja kaarti.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(5) Juht peab vdimaldama kontrollida sdiduki vastavust tehnonduetele ja varustusele.

(6) Juhil on digus nduda liiklusjérelevalve teostajalt ametitunnistuse voi muu tema padevust tdendava
dokumendi esitamist ja teha sellelt vajalikke markmeid.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 39. Juhi mérguanded

(1) Juht peab andma suunamirguande vastavalt liiklusolukorrale digel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit
enne s6idu, mandovri voi sdiduki peatamise alustamist. Suunatulemérguanne peab jatkuma mandovri ajal ja
tuleb 16petada kohe parast mandovrit, kidega méarguande andmise voib 16petada vahetult enne soidu alustamist,
mandovrit voi sdiduki peatamist. Juht peab pérast suunamérguannet veenduma, et talle antakse teed ja et sdidu
jatkamine on ohutu.

(2) Juht, kelle sdiduki ehituses pole suuna- voi stopptulesid ette ndhtud, kelle sdiduki suuna- voi stopptuled on
rikkis voi sGitmisel tootavate ohutuledega, peab andma mérku kdega jargmiselt:

1) paremsuunamirguandeks tdstma 6la kdrgusele kdrvale sirge parema kie voi kdverdama dla korgusele
tostetud vasaku kée kiilinarnukist tdisnurgi tilespoole;

2) vasaksuunamarguandeks tdstma 6la kdrgusele korvale sirge vasaku kide voi kdverdama ola korgusele tdstetud
parema kée kiilinarnukist tdisnurgi tilespoole;

3) pidurdamisméarguandeks liigutama korvale tostetud sirget kétt iiles-alla.

(3) Helisignaali voib juht anda vaid ohu tekkimisel ja vdljaspool asulat ka liikleja tdhelepanu dratamiseks.
(4) Tulesid vdib juht vilgutada ainult liikleja tdhelepanu dratamiseks.
(5) Hoiatusmirguande andmine ei anna juhile eesdigust.

(6) Seisval soidukil peavad polema ohutuled:

1) asulavilisel sdiduteel vai teepeenral pimeda ajal voi halva ndhtavuse korral, kui kas vai iiks déretuli ei pdle;
2) liiklusdnnetuse korral;

3) hadapeatamise korral.

(7) Saitval sdidukil peavad pdlema ohutuled pimeda ajal voi halva nahtavuse korral, kui iiks ldhituli voi
véhemalt liks tagumine &ddretuli ei pdle.

(8) Ohukolmnurka peab mootorsdiduki, vélja arvatud mopeedi ja kaherattalise kiilghaagiseta mootorratta juht
kasutama:

1) ohutulede puudumisel kédesoleva paragrahvi 16ikes 6 nimetatud juhtudel;

2) ohutulede puudumisel v3i nende rikke korral kdesoleva paragrahvi 16ikes 7 nimetatud juhul, kinnitatuna
soidukile tagantpoolt néhtavale kohale;

3) sdltumata ohutulede olemasolust, kui hidapeatatud voi liiklusdnnetuses osalenud sdiduk asub sdiduteel halva
vai piiratud ndhtavusega kohas voi kui veos on niisuguses kohas sdiduteele kukkunud v6i sinna voolanud.

(9) Ohukolmnurk tuleb teele panna sdidukile mitte ldhemale kui 25 meetrit asulas ja 50 meetrit viljaspool
asulat, aga sellisele kaugusele, et ohukolmnurk oleks hajutatud paevavalguse tingimustes nahtav asulas vdhemalt
50 meetri kauguselt ja viljaspool asulat vihemalt 100 meetri kauguselt. Hidapeatamise voi liiklusdnnetuse
korral ristmikul v&ib ohukolmnurk olla nimetatud kaugustest ldhemal, asudes suurema ohu suunas kaugusel,
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mis véimaldab teistel juhtidel ohtu digel ajal mérgata. Ohukolmnurgaga koos v3ib juht kasutada vilkuvat kollast
tuld.

§ 40. Tulede kasutamise iildnéuded

(1) SGidu ajal peavad mootorsdidukil pdlema 1&hi- voi kaugtuled ning dére- ja numbrituled. Trammil peavad
s0idu ajal polema 1dhi- ja ddretuled. Haagisel peavad sdidu ajal pdlema &dére- ja numbrituled.

(2) Valge ajal voib ldhitulede asemel kasutada paevatulesid. Pdevatuled vdivad pdleda ilma dére- ja
numbrituledeta.

(3) Autorongil (vilja arvatud autorong, mille veduk on B-kategooria auto) ja masinrongil, millel puuduvad ees
iilemised ddretuled, peab veduki kabiini v4i kere esiosa kohal olema valgustatud autorongi tunnusmérk.

(4) Halva néhtavuse korral voi pimeda ajal valgustamata teel peatatud voi pargitud mootorsdidukil ja selle
haagisel peavad pdlema &dére- ja numbrituled. Asulavélisel teel tuleb lisaks kasutada ka ohutulesid.

(5) Halva néhtavuse korral voi pimeda ajal valgustamata asulaviélisel teel peatatud voi pargitud sdidukil ei tohi
pdleda ldhi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sdidukil ei tohi poleda kaug- ega udutuled, vélja arvatud
juhul, kui udutulesid kasutatakse ldhitulede asemel. Asulateel pargitud sdidukil ei tohi pdleda léhi-, kaug- ega
udutuled. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sdidukil ei tohi pdleda ka ldhituled.

(6) Asulas voib kéesoleva paragrahvi 1dikes 4 nimetatud déretulede asemel kasutada mdlema- voi
liiklusepoolseid seisutulesid juhul, kui:

1) mootorsdiduk ei ole iile kuue meetri pikk ega tile kahe meetri lai;

2) mootorsdiduk on ilma haagiseta.

(7) Kéesoleva paragrahvi ldigete 4 ja 6 nduded ei laiene peatatud ja pargitud sdidukile, mis asub:

1) teel, mis on valgustatud nii, et sdiduk on piisavalt kaugele néha;

2) véljaspool sdiduteed ja kattega teepeenart;

3) asulas soidutee ddres, kui on tegemist jalgratta, pisimopeedi, mopeedi voi kaherattalise kiilghaagiseta
mootorrattaga, millel puudub aku;

4) duealal.

§ 41. Kaugtulede kasutamine
(1) Kaugtulesid voib kasutada sdidul pimeda ajal voi halva néhtavuse korral.

(2) Kui moodasditu alustades ollakse piisavalt 1ahedal ees liikuvale sdidukile, voib moddasdidu kavatsusest
anda méarku kaugtulede lithiajalise vilgutamisega.

(3) Kaugtulesid ei tohi kasutada, kui:

1) tee valgustus tagab néhtavuse vdhemalt 300 meetri ulatuses;

2) vastutulevast sdidukist ollakse sellisel kaugusel, et vdidakse selle juhti pimestada;
3) kaugtuled hakkavad valgustama ees sditvat sdidukit;

4) kaugtuled vdivad pimestada teist sdidukijuhti, kaasa arvatud tee ldheduses liikkuva vee- voi raudteesdiduki
juhti. Raudteesdiduki juhti ei tohi pimestada ka raudteeiilesdidukoha ees raudtee iiletamise vdimalust oodates.

§ 42. Udutulede kasutamine

(1) Eesmised udutuled vdivad pdleda soidu ajal koos esituledega udust vai sajust pdhjustatud halva ndhtavuse
korral.

(2) Eesmisi udutulesid v3ib kasutada ka kdesoleva seaduse § 40 16ikes 1 nimetatud juhul 14hitulede asemel.
(3) Tagumisi udutulesid vdib kasutada sdidu ajal ainult asulavilisel teel udust vdi sajust pShjustatud halva
ndhtavuse korral voi kui sGidutuulest iilestdstetud lumi, tolm voi pori halvendab oluliselt tulede ndhtavust
tahapoole.

§ 43. Tootulede kasutamine

Soidukile paigaldatud lisatuled, mis on ette nédhtud tddkoha valgustamiseks, voivad pdleda ainult seoses
tooiilesande tditmisega. Need ei tohi pimestada teist juhti.

§ 44. Kollane vilkur

(1) Kollane vilkur peab olema paigaldatud ning olema sisse liilitatud:
1) teehoiuiilesandeid ja teel moddapadsmatuid téoiilesandeid tditval sdidukil (edaspidi hooldussoiduk);
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2) soidukil, mida kasutatakse autoveoseaduse kohaselt.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(2) Kui on oht, et teised liiklejad sdidukit piisavalt aegsasti ei mérka voi kui sdiduk kujutab ohtu vai takistab
teisi liiklejaid, vdib kollane vilkur olla paigaldatud ning sisse liilitatud teel liiklevale vdi teel toid teostavale
soidukile jargmiste toimingute ja olukordade puhul:

1) abi osutamise toimingud teel selleks ettendhtud mootorsdidukiga;

2) sditmine pdllumajandus- vdi metsatddstustraktoriga ja piiratud kiirusega sdidukitega voi nende veetavate
jarelhaagistega, mis on koos koormaga laiemad kui 2,55 meetrit;

3) sditmine mootorsdidukiga, mille valmistajakiirus ei iileta 40 kilomeetrit tunnis.

§ 45. Soiduki asukoht soites
(1) Teekattemérgistega sdiduradadeks jaotatud sdiduteel tuleb sdita sdiduraja piirides.

(2) Kahesuunalise liiklusega sdiduteel, mille kogulaiuses on kolm teekattemirgistega tihistatud sdidurada, ei
tohi sdita ddrmisele vasakpoolsele ehk vastassuunarajale. Keskmist rada voib kasutada ainult méddasdiduks voi
iimberpdikeks ning seda tuleb kasutada timberreastumiseks enne vasak- voi tagasipddret.

(3) Kahesuunalise liiklusega sdiduteel, mille kogulaiuses on neli vdi enam sdidurada, ei tohi sdita
vastassuunavoondis.

(4) Kahesuunalise tee sdidusuundi eraldavast ohutussaarest voi muust sellisest rajatisest tuleb moédduda
paremalt.

(5) Soidukiga, mille suurim kiirus ei tohi iiletada 40 kilomeetrit tunnis vdi mis muul liiklusvoost sdltumatul
pOhjusel ei saa sdita nimetatud kiirusest kiiremini, tuleb sdita ddrmisel parempoolsel rajal. Nimetatud ndue ei
kehti jargmistel juhtudel:

1) kui sdidetakse mooda eesliikuvast sdidukist;

2) kui valmistutakse vasak- voi tagasipdordeks;

3) hooldussdidukitele todiilesannete taitmisel.

(6) Asula soiduteel tohib sdita parisuunavoondis mis tahes sdidurajal eeldusel, et tdidetakse kdesoleva seaduse §
37 ndudeid.

(7) Asulavilisel teel tuleb soita sdiduolusid arvestades voimalikult sdidutee parema dére 1dhedal, ohustamata
teisi liiklejaid, kui liikluskorraldusvahend ei niita teisiti.

(8) Kui asulavilisel teel on périsuunavoondis mitu tahistatud sdidurada, siis tohib vasakpoolseid radasid
kasutada ainult juhul, kui parempoolsed on hdivatud. Vastassuunavodndis sditmine on sel juhul keelatud.

(9) Trammiliiklust takistamata tohib mitterobassdidukiga sdita voi seisma jadda sdiduteega samal tasandil
asuval parisuunalisel trammiteel ainult siis, kui mitterddbassdidukite sdiduradade arv ei ole liiklusmérgiga
madratud. Kui soiduk takistab trammiliiklust, peab juht trammitee vabastama. Vastassuunast laheneva sdiduki
juht peab vasakule podrava sdiduki juhile andma voimaluse vabastada trammitee.

(10) Mitteroobassdidukiga ei tohi sdita vastassuunalisel trammiteel.

(11) Eritalituse sdoidukiga tohib sdita kdnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel,
ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, voi
konniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui
taidetakse tooiilesandeid ja tilesande tditmine sdiduteelt ei ole voimalik. Eritalituse sdiduki juht peab sditmisel
ja sdiduki peatumisel voi parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud voi pargitud sdiduk ei tohi takistada
teisi liiklejaid.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(12) Teepeenral tohib mootorsdidukiga sdita ainult kiesoleva seaduse § 20 1digetes 2 ja 7, § 48 16ikes 3, § 52
1oike 2 punktis 3, § 53 loikes 4 ning § 54 16ikes 2 nimetatud juhtudel.

(13) Soidukiga ei tohi soita haljasalale voi sellel sdidukite liiklemise tagajirjel kujunenud pinnasteele voi
viljaspool teed kohtades, mis ei ole ette ndhtud mootorsdidukite liikluseks ilma maaomaniku voi -valdaja loata.

(14) Kui poodratakse teele, mille ees on muutsuunaliiklusega teele sditu téhistav liiklusmérk, tuleb soita
adrmisele parempoolsele rajale. Sealt vdib suunduda vasakpoolsetele radadele vaid pérast seda, kui juht on
kindel, et parisuunas voib soita ka teistel radadel.

§ 46. Piki- ja kiilgvahe

(1) Juht peab vastavalt sdiduki kiirusele ning tee- ja ilmastikutingimustele hoidma sellist pikivahet, mis
vodimaldab véltida otsasditu ees ootamatult pidurdanud voi seisma jadnud soidukile.
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(2) Asulasisesel teel peab aeg, mis kulub iiksteise jarel liikuvate sdidukite vahelise pikivahe ldbimiseks, olema
normaaltingimustel vihemalt kaks sekundit ja asulavilisel teel vihemalt kolm sekundit. See ndue ei kehti, kui
véljutakse moddasdiduks oma sdidurajalt ja sellest on suunatulega mérku antud.

(3) Saitmisel peab juht hoidma ohutut kiilgvahet.

(4) Asulavilisel teel, millel parisuunas on iiks sdidurada, peab juht, kes ei sdida sellel teeldigul lubatud suurima
kiirusega, hoidma niisugust pikivahet, et temast médda sditnud juht saaks tagasi reastuda. Noue ei kehti, kui juht
ise valmistub moddasdiduks, kui liiklus on tihe voi kui sellel teeldigul ei tohi mddda soita.

§ 47. Soiduraja ja -rea vahetamine

(1) Korvuti soitvate sdidukite juhtide vastastikusel sdiduraja ja -rea vahetamisel peab juht andma teed temast
paremal oleva sdiduki juhile.

(2) Teel, kus périsuunas on kaks vdi enam teekattemargistega téhistatud sdidurada, ei tohi juht tiheda liikluse
korral, kui kdik rajad on iihtlaselt koormatud, ees sditvatest sdidukitest modda soita.

§ 48. Péorded

(1) Enne vasak- voi tagasipdoret peab juht aegsasti suunduma sdidutee parisuunavoondi vasaku dére ja enne
parempddret parema dére lahedale voi selle poorde jaoks liikluskorraldusvahendiga ettenéhtud sdidurajale.
[RT I, 31.12.2010, 3- joust. 01.07.2011]

(2) Poordel peab juht ristmikul sditma nii, et sdiduteede 16ikumisalalt vélja soites ei satuks ta
vastassuunavoondisse.

(3) Kui juht ei saa ristmikul voi ristmikevahelisel teel sdiduki suure pdorderaadiuse voi sdidutee seisundi tottu
poorata kdesoleva paragrahvi 1digete 1 ja 2 ning kiesoleva seaduse § 45 15ike 3 nduete kohaselt, vdib nendest
nduetest kdrvale kalduda, sealhulgas sdita teepeenrale, tingimusel et ei ohustata ega takistata teist liiklejat ega
rikuta tee muldkeha.

(4) Kui teel on aeglustusrada, peab poorata kavatsev juht acgsasti siirduma sellele rajale ja vahendama kiirust
alles seal.

(5) Kui teele sditmiseks on kiirendusrada, peab juht sditma sellel ja liiklusvooga iihinemisel andma teed teel
soitvale juhile.

(6) Viljaspool asulat v3ib juht eraldusribaga teel vasakule v3i tagasi podrata vaid kohas, kus on asjakohased
liiklusmaérgid.

§ 49. Tagurdamine ja tagasipoore
(1) Tagurdades ei tohi juht ohustada ega takistada teist liiklejat, vajaduse korral tuleb kasutada teise isiku abi.
(2) Uhesuunalisel teel tohib juht vastassuunas tagurdada ainult manddvriks, kuid ei tohi tagurdada ristmikule.

(3) Juht ei tohi tagasi pdorata:
1) iilekdigurajal;

2) raudteeiilesdidukohal;

3) piiratud nahtavusega kohas.

§ 50. Soidukiiruse valimine
(1) Juht peab jargima kéesoleva seaduse §-s 15 sétestatud suurimat lubatud sdidukiirust.

(2) Oppesdidu ajal ja esmase vdi piiratud juhtimisdigusega juhiloa omaja ei tohi sdita kiiremini kui 90
kilomeetrit tunnis.

(3) Juht peab kohandama oma sdiduki kiiruse olukorrale vastavaks, kuid ei tohi {iletada suurimat lubatud
kiirust. Juht peab:

1) sdidukiiruse valikul arvestama oma sdidukogemust, teeolusid, tee ja sdiduki seisundit, veose iseédrasusi,
ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jddda sdiduki eespoolse
néhtavusulatuse piires ning teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama;

2) vahendama kiirust ning vajaduse korral seisma jddma, kui tingimused seda nduavad, eriti siis, kui néhtavus
on halb;

3) viima kaugtuledelt 1&hituledele tileminekul sdidukiiruse vastavusse uue ndhtavusulatusega;
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4) vahendama kiiruse selliseks, mis vdimaldaks véltida teist liiklejat kahjustavat vee, pori, kruusa voi muu
sellise tilespaiskamist ning véltida voi vihendada liikleja ja teega piirneva elamuala tolmutamist.

(4) Juht peab sditma piisavalt viikese kiirusega ja vajaduse korral seisma jddma, kui ta méddub:
1) teel voi tee ldheduses olevast lapsest;

2) teel olevast lastebussist, millel on sisseliilitatud ohutuled;

3) valge kepiga voi juhtkoeraga pimedast jalakéijast;

4) jalakdijast, kellest on néha, et puude voi haiguse tottu on tema liikumine takistatud voi héiritud;
5) périsuunalisest trammist, mis seisab v0i hakkab peatuma trammipeatuses;

6) sisseliilitatud vilkuriga eritalituse sdidukist.

(5) Juht ei tohi sdita kiiremini:

1) sdiduki valmistajakiirusest. Autorongi ja masinrongi kiirus ei tohi iiletada iihegi tema koosseisus oleva
soiduki valmistajakiirust;

2) kiiruspiirangu tunnusmargil olevast kiirusest;

3) liikluskorraldusvahendiga lubatud kiirusest.

(6) Kédesoleva paragrahvi 16ike 5 punktis 2 nimetatud kiiruspiirangu tunnusmérk peab olema paigaldatud
soiduki tagaosale tagaliiklejale ndhtavale kohale, kui sdiduki, vélja arvatud tasakaaluliikuri, pisimopeedi voi
mopeedi, suurim kiirus peab olema viiksem kdesoleva seaduse § 15 15ike 1 punktis 1 nimetatud kiirusest.
Mootorsdidukil voi autorongil, vélja arvatud mopeedil, mis ei tohi voi ei saa sdita kiiremini kui 40 kilomeetrit
tunnis, peab olema taga vasakul dérel voi keskel aeglase soiduki tunnusmaérk.

(7) Juht ei tohi:
1) pohjendamatult acglase sdiduga takistada teisi sdidukeid,
2) jérsult pidurdada, kui see pole vajalik ohutuse tagamiseks.

§ 51. Moodasait

(1) Eesliikuvast sdidukist tohib juht médda soita vasakult. Kui eeslitkuv sdiduk podrab vasakule vai tagasi ja
see on selgelt arusaadav, tuleb sellest modda sodita paremalt.

(2) Trammist tohib juht médda soita paremalt. Kui trammitee asub parisuunavodndi paremal direl, tuleb
trammist sdita modda vasakult.

(3) Enne moodasoidu alustamist peab juht veenduma, et:
1) iikski tema jdrel sditva sdiduki juht pole alustanud temast moddasditu;
2) samal sdidurajal ees soitva sdiduki juht pole andnud mérku vasakpoordeks;
3) moddasdit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid,
4) soidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba;
5) sdiduki, millest alustatakse moddasditu, suhteline kiirus voimaldab sellest modda sdita piisavalt lithikese
ajaga;

6) tal on voimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sdidukist médda sdidetakse.

(4) Kui mdodasdidu ajal ilmneb takistus voi liikklusoht, mida juht ei saanud ette néha vdi ei osanud digesti
hinnata enne moddasoidu alustamist, tuleb méodasoit katkestada.

§ 52. Moodasoidukeeld

(1) Vastassuunavoondi kaudu ei tohi juht mooda sdita:

1) kui ei ole tdidetud kdesoleva seaduse § 51 16ikes 3 nimetatud tingimused;

2) piiratud ndhtavusega teeldigul;

3) ristmikul ja ristmiku vahetus ldheduses sellele suubuval teel, vilja arvatud selline ristmik, kus teistest
suundadest lahenevatel juhtidel on tee andmise kohustus;

4) raudteetilesdidukohal ja selle vahetus ldheduses enne raudteeiilesdidukohta;

5) reguleerimata iilekdigurajal.

(2) Périsuunavoondis ei tohi juht méoda sdita:

1) piiratud néhtavusega teeldigul, kui péarisuunavoondi sdidurajad pole téhistatud teekattemairgistega voi
teekattemargised pole ndhtavad;

2) reguleerimata iilekdigurajal;

3) aeglustus- voi kiirendusraja, teepeenra voi tihissdidukipeatuskoha teelaiendi kaudu, vélja arvatud juhul, kui
sOidetakse paremalt mdoda soidukist, mis on vasak- voi tagasipdordel.

§ 53. Juhtide vastastikused kohustused moodaséidul
(1) Moodasdidul oleva sdiduki juht peab hoidma moddasdidetava sdiduki suhtes ohutut piki- ja killgvahet.

(2) Juht, kelle sdidukist sdidetakse modda vasakult, peab liiklusolusid arvestades hoiduma vdimalikult paremale
ega tohi moodasoitu takistada sdidukiiruse suurendamisega ega muul viisil.
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(3) Kui moodasdidu katkestanud juht tahab naasta parisuunavoondisse, peavad tema jérel sditvad juhid seda
voimaldama.

(4) Kui sdidutee laius, kulg voi seisund koos tiheda vastassuunaliiklusega ei vdimalda ohutult modda sodita
aeglasest, suurest voi piiratud sdidukiirusega sdidukist, peab sellise sdiduki juht vihendama kiirust ning
vajaduse korral hoidma esimesel voimalusel voimalikult tee dérde, et tema taha kogunenud sdidukid padseksid
ohutult modda.

§ 54. Mo6dumine

(1) Vastusditvast sdidukist tuleb médduda paremalt. Ristmikul vdivad vastastikku vasakule pooravad juhid
mooduda tiksteisest vasakult, olles eriti tdhelepanelikud.

(2) Vastusoitvast sdidukist moddumisel tuleb kitsal sdiduteel hoiduda vdimalikult paremale, vajaduse korral
vOib sdita teepeenrale.

(3) Kui md6ddumine on raskendatud takistuse tdttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.
(4) Liiklusmaérgiga téhistatud langul peab takistuse juures teed andma laskuv juht.

(5) Périsuunavoondis ei tohi ees sditvast sdidukist méoduda kdesoleva seaduse § 52 16ike 2 punktides 1 ja 2
nimetatud juhtudel.

§ 55. Moodasdidu, moodumise ja iimberpoike erand

Aeglaselt liikuvast voi seisvast sisseliilitatud kollase vilkuriga teel tootavast hooldussdidukist voi seisvast
sisseliilitatud sinise vilkuriga alarmsodidukist voib mooduda, modda sdita voi timber pdigata teisi litklejaid voi
teel tootavaid inimesi ohustamata vastavalt olukorrale kas paremalt vdi vasakult, sealjuures on lubatud iiletada
moodasditu keelavat teekattemargist.

§ 56. Ristmiku iiletamise iildnéuded

(1) Ristmikule l&henedes peab juht olema eriti tdhelepanelik ja arvestama ristmiku liiklusoludega. Juht peab
sditma sellise kiirusega, et tal on vajaduse korral voimalik sdiduk seisma jétta ja anda teed eesdigust omavale

liiklejale.

(2) Sdiduteede 16ikumisalale ei tohi juht sdita, kui litklusolude tdttu vaib ta olla sunnitud 16ikumisalal seisma
jéama ja teisi liiklejaid sellega takistama.

§ 57. Soitmine reguleerimata ristmikul

(1) Korvalteel soitev juht peab andma teed juhile, kes 1dheneb ristmikule voi liigub sellel médda peateed voi
soidueesdigusega teed, sdltumata tema soidusuunast.

(2) Kui peatee voi sdidueesdigusega tee suund muutub, peab peateel voi sdidueesdigusega teel sditev juht
andma teed samal teel paremalt 1dhenevale voi seal asuvale sdidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel
toimima kdrvalteel sditvad juhid.

(3) Kui juht ei tea, kas ta sdidab pea-, sdidueesdigusega voi kdrvalteel, peab ta tegutsema arvestusega, et asub
korvalteel.

(4) Uherajaliselt teelt mitmerajalisele teele sditmisel peab juht andma teed mitmerajalisel teel sditvale juhile.
§ 58. Soitmine reguleeritud ristmikul

(1) Foori lubava tule ajal ristmikule sditnud juht peab sealt kavatsetud suunas dra sditma, sdltumata ristmikul
olevate teiste fooride tuledest. Kui aga ristmikul oleva foori juures on stoppjoon voi stoppjoonemark, peab ta

selle foori tuledest juhinduma.

(2) Foori lubava tule siittimisel peab juht andma teed juhile, kes 10petab ristmiku iiletamist, ja veel sdiduteel
olevale jalakdijale.

(3) Foori voi reguleerija keelava mérguande korral peab juht seisma jddma stoppjoone voi stoppjoonemargi ees.
Selle puudumisel voib jalakédijat takistamata soita kuni 1dikuva sdidutee dédreni.

(4) Kui juht sdidab lisasektsioonidega foori rohelise nooltule suunas ajal, mil pdleb punane voi kollane pohituli,
peab ta andma teed mis tahes teisest suunast sditvale juhile.
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(5) Kui ristmikul on parempdoérderada muust sdiduteest eraldatud ohutussaarega ja enne ristmikku paremal pool
foori ei ole, tuleb paremale podrata, sdltumata ristmikul olevate fooride tuledest, andes teed mis tahes teisest
suunast sditvale juhile.

§ 59. Raudtee iiletamine

(1) Raudteeiilesdidukohale 1&henedes peab juht olema eriti tdhelepanelik. Juht peab sditma sellise kiirusega, et
tal oleks vajaduse korral voimalik sdiduk sujuvalt seisma jétta kdesoleva paragrahvi 15ikes 2 ettendhtud kohas.

(2) Lahenevale raudteesdidukile tee andmiseks ning kidesoleva seaduse §-s 60 loetletud juhtudel peab juht
seisma jadma tokkepuu ees, selle puudumisel vahemalt viie meetri kaugusel esimesest ro0past, asjakohase
litklusmérgi olemasolul aga selle ees.

(3) Tokkepuuta ja foorita raudteeiilesdidukohale tohib juht sdita alles siis, kui ta on veendunud, et ei lahene
raudteesdidukit.

(4) Uksnes raudteeomaniku vdi -valdaja loal tohivad raudteeiilesdidukohta iiletada jargmised sdidukid:

1) sdiduk, autorong voi masinrong, mille laius veosega voi veoseta on iile viie meetri, kdrgus iile 4,5 meetri voi
pikkus iile 24 meetri;

2) mootorsdiduk, mille valmistajakiirus on alla kaheksa kilomeetri tunnis;

3) roomiksdiduk.

(5) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 4 nimetatud raudteeomaniku v3i -valdaja viljastatav luba voib olla kirjalik voi
elektrooniline. Elektroonilise loa korral peab sdidukijuht esitama loa andmekandjal v3i muul viisil voimaldama
riiklikku jérelevalvet teostaval ametiisikul tutvuda elektroonilise loaga.

[RT 1, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 60. Raudtee iiletamise piirangud

Juht ei tohi:

1) raudteed {iletada, kui ta voib olla sunnitud raudtee iilesdidukohal seisma jdéma;

2) raudteed iiletada véljaspool iilesdidukohta;

3) vedada iile raudteeiilesdidukoha veoasendisse seadmata pollumajandus-, tee-, ehitus- voi muud sellist
masinat voi iilesdidukohta kahjustada vdivat haakeriista.

6. jagu
Mootorsoidukijuhile esitatavad lisanouded

§ 61. Hiidapeatamine

(1) Hadapeatamise korral kohas, kus peatuda ega parkida ei tohi voi kui hddapeatatud sdidukit, sellelt kukkunud
vai sellest vidlja voolanud vdi varisenud veost ei ole voimalik teelt omal joul korvaldada, peab juht sdiduki
tahistama ohutulede sisseliilitamisega voi ohukolmnurga teele asetamisega kdesoleva seaduse § 39 16ike 9
kohaselt, teatama juhtumist viivitamata politseisse v0i teeomanikule voi -valdajale ja vGtma tarvitusele abindud
ohu kiireks korvaldamiseks voi selle kahjulike tagajargede vihendamiseks.

(2) Hadapeatamise korral raudteeiilesdidukohal peab juht hoolitsema selle eest, et inimesed lahkuksid sdidukist,
ja tegema koik temast soltuva, et vabastada iilesdidukoht. Kui iilesdidukohta ei ole voimalik liiklustakistusest
vabastada, peab juht jddma sdiduki juurde ja raudteesdiduki ilmumisel liikkuma sellele kiiresti vastu, andes
peatumismarguande kdega ringikujulisi liigutusi tehes. Pimeda ajal tuleb kédes hoida siiiidatud valgusallikat,
helkurit voi selletaolist eset.

(3) Kiirteel ja teel, kus suurim lubatud sdidukiirus on iile 90 kilomeetri tunnis, tuleb hddapeatatud
mootorsdidukil sisse liilitada ohutuled ja sdiduk eemaldada sGiduteelt. Kui sdidukit pole voimalik soiduteelt
eemaldada, tuleb sdidukist vdhemalt 100 meetrit tahapoole panna teele ohukolmnurk.

§ 62. Mootorsdiduki pukseerimine

(1) Mootorsdidukit voib pukseerida haagiseta mootorsdidukiga. Pukseerida ei tohi kaherattalise sdidukiga ega
kaherattalist soidukit.

(2) Pukseeritava sdiduki roolis tohib olla vaid selle kategooria sdiduki juhtimisdigusega juht.

(3) Pukseerimisel ei tohi pukseeritavate sdidukite sdidukiirus iiletada kdesoleva seaduse § 15 16ike 1 punktis 4
lubatud sdidukiirust.

(4) Painduv tihendusliili peab jitma sdidukite vahemaaks viis kuni kaheksa meetrit ja selle keskosa peab olema

selgesti nahtavalt tahistatud. Jaik ithendusliili ei tohi olla pikem kui viis meetrit. Keti kasutamine pukseerimiseks
on keelatud.
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(5) Tehniliselt mittekorras piduritega mootorsdidukit tohib pukseerida jdiga tihendusliili abil voi osaliselt
toetatuna pukseerivale sdidukile.

(6) Pukseeritaval mootorsdidukil, autorongil vdi masinrongil peavad igal ajal pdlema ohutuled. Ohutulede
puudumisel, voi kui need ei td6ta, peab pukseeritavale mootorsdidukile, autorongile vdi masinrongile olema
ndhtavale kohale paigaldatud ohukolmnurk.

(7) Pukseeritavas mootorsdidukis, autorongis vdi masinrongis ei pea olema juhti ainult siis, kui pukseeritakse
sellise jaiga ithendusliiliga, mis tagab pukseeritava mootorsdiduki, autorongi vdi masinrongi juhitavuse.

(8) Saitjaid tohib olla pukseeritava mootorsdiduki juhikabiinis ja pukseeritavas sdiduautos ainult juhul, kui
pukseeritava sdiduki roolis on juht.

(9) Uhtki inimest ei tohi olla pukseeriva mootorsdiduki veoplatvormil ega sellele osaliselt toetatud sdidukis.
(10) Pukseerida ei tohi:

1) kiirteel. Kui pukseerimisvajadus tekib kiirteel, siis tohib erandina pukseerida 1dhima drasdidukohani;

2) painduva ithendusliiliga — kiilasjaél, v3i niisugust mootorsdidukit, autorongi v8i masinrongi, millel ei to6ta
soidupidur vai rool;

3) vardakujulise jaiga tihendusliiliga — mootorsodidukit, autorongi voi masinrongi, millel ei to6ta rool;

4) mis tahes jdiga iihendusliiliga — mootorsdidukit, autorongi voi masinrongi, mille tegelik mass on suurem
pukseeriva sdiduki tegelikust massist, juhul kui pukseeritaval mootorsdidukil ei todta sdidupidur;

5) enam kui iihte mootorsdidukit, autorongi vdi masinrongi;

6) autorongi v3i masinrongi, mille haakeseadis on rikkis.

§ 63. Pukseeritava seadme vedu

(1) Pukseeritava seadme veol ei tohi suurim sdidukiirus iiletada kiesoleva seaduse § 15 1oike 1 punktis 5
lubatud sdidukiirust.

(2) Pukseeritava seadme veol peab pukseeritav seade voi vahetatav pukseeritav seadeldis olema varustatud
piduritulede, tagumiste suuna- ja déretulede laternate, haagise tagumiste punaste vordkiilgsete kolmnurksete
helkurite ning aeglase sdiduki ja kiiruspiirangu tunnusmérkidega.

(3) Haakeseadis peab vastama kéesoleva seaduse § 73 16ike 11 alusel kehtestatud nduetele.

(4) Pukseeritava seadme v0i vahetatava pukseeritava seadeldise koormaplatvormil voi muul osal ei tohi olla
iithtki inimest.

(5) Korraga ei tohi vedada rohkem kui iihte pukseeritavat seadet vdi vahetatavat pukseeritavat seadeldist.

(6) Pukseeritava seadme v0i vahetatava pukseeritava seadeldise mass ei tohi liletada kdesoleva seaduse § 73
16ike 11 alusel kehtestatud noudeid.

(7) Pukseeritav seade voi vahetatav pukseeritav seadeldis peab vastama valmistaja tehnonduetele.
§ 64. Liiklus douealal

(1) Jalakiija tohib liikuda ja laps méngida kogu dueala ulatuses, kuid ei tohi juhti pdhjendamatult takistada.

(2) Mootorsdiduki kiirus duealal ei tohi iiletada kéesoleva seaduse § 15 15ike 1 punktis 6 lubatud sdidukiirust.

(3) Juht ei tohi duealal jalakéijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sdiduk seisma jétta.

(4) Mootorsoiduk voib duealale sdita vaid peatumiseks voi parkimiseks.

(5) Ouealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsdidukit. Seda tohib
teha ainult téhistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakdijat ega muuda
voimatuks teiste sdidukite litklust.

§ 65. Liiklus jaiiteel
(1) Liiklemine jddteel toimub ainult valge ajal, kui ndhtavus on vihemalt 300 meetrit.

(2) Jaéteel peab sdidukijuht tditma jadtee algusesse iiles pandud jaditee kasutamise ndudeid ning valvetalituse
tootaja korraldusi.

(3) Jadteele voib sdita ainult tahistatud kohast.
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(4) Jadteel peavad soiduki uksed olema kergesti avatavad.
(5) Juht ja sditja peavad olema turvavodga kinnitamata.
(6) Saidukite jadteele sditmise ajavahe peab olema vihemalt kaks minutit.

(7) Saéidukite pikivahe jaiteel sdites peab olema vihemalt 250 meetrit. Eesliikuvast sdidukist méodumine,
moodasdit ja kahesuunaline liiklus samal sdiduteel on keelatud.

(8) Jadteel seisma jadmine on lubatud ainult hidaolukorras. Hidapeatatud sdiduk tuleb jaalt voimalikult kiiresti
eemaldada. Kui see osutub vdimatuks, tuleb sellest teavitada jadtee valvetalitust.

(9) Jadteele lubatava soiduki suurima lubatud massi méérab valvetalituse tootaja olenevalt jai- ja
ilmastikuoludest.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(10) Suurima lubatud sdidukiiruse médrab valvetalituse t66taja olenevalt jda- ja ilmastikuoludest.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(11) Jaateelt korvalesditmine on keelatud.

(12) Kui jadolud ei vdimalda edasisditmist, peab juht viivitamata tagasi pddrduma ja hoiatama teeoludest jaateel
liiklejaid ning jadtee valvetalitust. Tagasisdiduks peab voimaluse korral kasutama tagasisdidusuunale rajatud
soidurada.

(13) Jadkatte purunemisohu tekkimisel peab sditja juhi ndudmisel sGidukist valjuma. Juht voib sditu jitkata
iiksinda, sdiduki juhiuks peab olema avatud.

(14) Koigist jadteel esinevatest ohtlikest muutustest, margistamata ohtudest voi seisvatest sdidukitest tuleb
esimesel voimalusel teavitada jadtee valvetalitust.

(15) Veosedokumentidel peab olema mérgitud jaiteel veetava veose mass. Sdiduki tegelikku massi voib
valvetalituse tddtaja kontrollida ka kaalumisega.

(151) Avalikult kasutatava jaditee rajamise ja korrashoiu kohta esitatavad nduded kehtestab valdkonna eest
vastutav ministerméirusega.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

(152) Jéadtee rajaja korraldab korrashoidu jééteel ja on kohustatud looma tingimused ohutuks liiklemiseks tema
rajatud jadteel.
[RT I, 23.03.2015, 3- joust. 01.07.2015]

§ 66. Liiklus Kkiirteel

Kiirteel ei tohi:

1) liigelda jalakéija, loomaga, jalgrattaga, mopeediga voi niisuguse sdidukiga, mille valmistajakiirus on alla 40
kilomeetri tunnis;

2) peatuda voi parkida véljaspool selleks médratud ala;

3) sdita kaugemal teisest sdidurajast C-kategooria mootorsdidukiga ning iile seitsme meetri pikkuse
autorongiga;

4) poorata tagasi, soita eraldusribale ja eraldusriba katkestuskohale;

5) tagurdada.

§ 67. Soit tunnelis

(1) SGidul tunnelis, sdltumata selle valgustusest, peavad mootorsdidukil pdlema kaug- voi ldhituled ning dére-
ja numbrituled.

(2) Soiduautoga sdites peab pikivahe sdidukite vahel olema selline, et aeg, mis kulub sdidukitevahelise pikivahe
labimiseks, oleks normaaltingimustel vihemalt kaks sekundit. C- ja CE-kategooria auto peab hoidma kaks korda
suuremat pikivahet.

(3) Kui liiklus tunnelis seiskub, peab seismajdémisel eesseisva sdidukini jddma viahemalt viis meetrit.

(4) Juht tohib tunnelis sdiduki peatada voi parkida ainult ohuolukorras voi hddapeatamise korral. Sel juhul peab
juht véimaluse korral selleks kasutama spetsiaalselt tahistatud kohta.

(5) Tunnelis ei tohi:

1) tagurdada;

2) pOdrata tagasi;

3) peatuda ega parkida viljaspool selleks médratud kohti;
4) lasta sdiduki mootoril tootada kestva sdoidutakistuse ajal.
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§ 68. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega v6i pimedat inimest teenindava sdéiduki juhi eridigused

(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega vdi pimedat inimest teenindava sdiduki juht voib panna oma
soiduki esi- voi tagaklaasile litkumispuudega voi pimedat inimest teenindava soiduki parkimiskaardi.

(2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega vdi pimedat inimest teenindava sdiduki juht voib tema kasutuses
olevat sdidukit likkumispuudega voi pimedat inimest teenindava sdiduki parkimiskaardi olemasolul parkida
avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta.

(3) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega véi pimedat inimest teenindava sdiduki juht, kelle sdéidukil on
litkkumispuudega vai pimedat inimest teenindava sdiduki parkimiskaart, tohib:

1) asulas peatuda ja parkida peatumist voi parkimist keelavate liiklusmérkide mojupiirkonnas tingimusel, et
seisev sOiduk asub téielikult kdnniteel, jittes jalakéijale sdiduteest kaugemal kdnniteeserval vabaks vdhemalt

1,5 meetri laiuse kéiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teeldigul, mis on téhistatud peatumise keelujoonega;

2) parkida parkimist keelavate liikklusmérkide mojupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettendhtust kauem
ja Oueala teel véljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakéijaid ega muuda vdimatuks teiste sdidukite
liiklust.

(4) Liikumispuudega voi pimedat inimest teenindava sdiduki juht, kelle sdidukil on liikumispuudega voi
pimedat inimest teenindava sdiduki parkimiskaart, voib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmérkide
mdjupiirkonnas liikumispuudega voi pimeda inimese sdidukisse pealevotmiseks voi sdidukist véljalaskmiseks.

7. jagu
Soiduki juhtimise keeld

§ 69. Soiduki juhtimist keelav joobeseisund

(1) Juht ei tohi olla joobeseisundis. Joobeseisundi voi kdesoleva paragrahvi 16ikes 3 nimetatud piirméaéra
iiletamine tuvastatakse korrakaitseseaduses sitestatud korras.

(2) Alkoholijoobes olevaks loetakse mootorsdidukijuht, trammijuht ja maastikusdidukijuht jargmistel juhtudel:

1) juhi iihes grammis veres on vihemalt 1,50 milligrammi alkoholi vdi tema véljahingatavas 6hus on alkoholi
0,75 milligrammi tihe liitri kohta voi rohkem;

2) juhi tihes grammis veres on vahemalt 0,50 milligrammi alkoholi voi tema véljahingatavas Shus on alkoholi
0,25 milligrammi the liitri kohta vdi rohkem ning véliselt on tajutavad tema tugevalt hdiritud voi muutunud
kehalised voi psiitihilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tottu ta ei ole ilmselgelt vGimeline sdidukit liikluses
ndutava kindlusega juhtima.

(3) Mootorsoidukijuhi, trammijuhi ja maastikusoidukijuhi iihes grammis veres ei tohi olla alkoholi 0,20
milligrammi voi rohkem vai iihes liitris véljahingatavas Shus 0,10 milligrammi v3i rohkem.

(4) Liiklusonnetuses osalenud isiku toimetamisel véltimatu arstiabi saamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde
on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on vereproovi votmise digus, kohustatud politsei ndudmisel isikult votma
joobeseisundi tuvastamise eesmargil vereproovi.

(5) Joobeseisundi tuvastamiseks vereproovi votmine, siilitamine, uuringuks edastamine, uuringu tegemine ja
nende toimingute tasustamine toimub korrakaitseseaduses sétestatud alusel ja korras.

(6) Vereproovi uuringu tulemus vormistatakse korrakaitseseaduse alusel kehtestatud korras.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

§ 70. Soiduki juhtimist keelav terviseseisund

(1) Juht ei tohi olla sellises haigus- voi vasimusseisundis, mis takistab liiklusolude tipset tajumist ning
kdesoleva seadusega voi selle alusel kehtestatud nduete korvalekaldumatut taitmist (edaspidi liiklusohtlik
terviseseisund).

(2) Haigusseisundid, mille esinemisel on mootorsdiduki, maastikusdiduki ja trammi juhtimine keelatud, on:

1) ndgemisvdime vihenemine — korrektsiooniga négemisteravus kahe silmaga koos on alla 0,5 v0i ainsa nigeva
silmaga alla 0,6;

2) horisontaalne vaatevéli on kitsam kui 120°;

3) tugevakujulised liikumispuuded (jaseme kaotus v3i moone, liigesejdikus voi halvatus), vilja arvatud
kaesoleva seadusega voi selle alusel kehtestatud digusaktides sitestatud juhtudel;

4) raskekujuline psiiithikahéire, raskekujuline isiksuse- voi kditumishéire;

5) juhtimisvdimet alandava voi halvava aine toime.
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(3) Lisaks kdesoleva paragrahvi ldikes 2 sdtestatule on mootorsdiduki, maastikusdiduki ja trammi juhtimine
keelatud kdesoleva seaduse § 101 16ikes 7 sidtestatud eritingimuse mittetditmisel.

(4) Liiklusohtliku terviseseisundi tuvastab arst.

(5) Liiklusohtliku terviseseisundi kahtluse korral toimetab kdesoleva seaduse § 193 1dikes 1 nimetatud
liiklusjérelevalve teostaja isiku l&hima statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga tervishoiuteenuse
osutaja juurde.

(6) Arstil on digus valida iseseisvalt metoodika, mille alusel uurida liiklusohtliku terviseseisundi tuvastamiseks
tervishoiuteenuse osutaja juurde toimetatud isikut, ja otsustada, kes viibivad liiklusohtliku terviseseisundi
tuvastamise juures vOi samas ruumis.

(7) Liiklusohtliku terviseseisundi meditsiinilise tuvastamise kulud tasub kdesoleva seaduse § 193 15ikes 1
nimetatud liiklusjdrelevalve teostaja.

(8) Kui isikul on tuvastatud liiklusohtlik terviseseisund, peab ta tuvastamiskulutused hiivitama.

(9) Kéesoleva paragrahvi 15ikes 5 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud politsei ndudmisel
teostama tervisekontrolli liiklusohtliku terviseseisundi tuvastamiseks.

(10) Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vormi kehtestab Vabariigi Valitsusmiérusega.

8. jagu
Loomveokiga ja loomadega liiklemisel esitatavad lisanouded

§ 71. Loomveokiga ja loomadega liiklemisel esitatavad lisanéuded

(1) Kande-, veo- voi ratsaloomadel ning kariloomal v6i loomakarjal peab olema juht, kes on voimeline loomi
igal ajal juhtima, vilja arvatud teele sissepddsu juures sellekohaselt mérgistatud aladel voi parklas, kui loom on
kindlalt kinni koidetud.

(2) Loomveokit, ratsa- voi kariloomi tohib teel juhtida vdhemalt 10-aastane isik. 10—14-aastane isik tohib
loomveokit, ratsa- voi kariloomi juhtida seadusliku esindaja v&i viimase ndusolekul muu tiiskasvanud isiku
jérelevalve all.

(3) Asulas tohib loomveokiga sdita sdidutee darmisel parempoolsel rajal, asulavélisel teel — parisuunalisel
teepeenral, teepeenra puudumisel voi liikumiseks sobimatuse korral aga sdidutee parempoolse dére ldhedal.

(4) Sdiduteel halva nihtavuse korral v3i pimeda ajal ratsutades peab ratsanik kasutama vastassuunaliikluse
pool ettepoole ndhtavat valget voi valikkollast tuld ja taga punast tuld voi mdlemas suunas néhtavat
merevaikkollast tuld. Need tuled voivad pdleda iihes laternas. Asulateel tohib ratsutada vdimalikult sdidutee
voi tihistranspordiraja parempoolse dére ldhedal. Asulavilisel teel tohib ratsutada parisuunalisel teepeenral,
teepeenra puudumisel voi liikkumiseks sobimatuse korral aga sdidutee parempoolse dére ldhedal.

(5) Kariloomi tohib ajada ainult valge ajal ja vdimalikult tee parempoolse dire lahedal, vilja arvatud jarelevalve
alt lahti pddsenud loomade ajamisel. Jarelevalve alt lahti paddsenud loomade ajamisel halva néhtavuse korral voi
pimeda ajal peab ajaja kasutama vastassuunaliikluse pool ettepoole paistvat valget voi valikkollast tuld ja taga
punast tuld vdi molemas suunas paistvat merevaikkollast tuld. Need tuled voivad pdleda iihes laternas. Ajajaid
peab olema nii palju, et oleks tagatud liiklusohutus ja loomade kooshoidmine. Vajaduse korral tuleb loomad
riihmitada.

(6) Kariloomi ei tohi:

1) ajada kattega teel ilma teeomaniku voi valdaja loata;

2) jatta teele jirelevalveta;

3) ajada iile raudtee vdi sdidutee kohas, mis ei ole selleks ette ndhtud, voi teha seda pimeda ajal voi halva
nihtavuse korral.

3. peatiikk
SOIDUK

§ 72. Soidukiomaniku ja vastutava kasutaja kohustus

(1) Séidukiomanik ja vastutav kasutaja peavad tagama talle kuuluva voi tema valduses oleva sdiduki dige
kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nduetekohase hoidmise.

(2) Kui mootorsdiduki omanik annab mootorsdiduki kasutada teisele isikule, peab ta mootorsdiduki kasutamise

ajal ja teise isiku poolt mootorsdiduki kasutamise 13ppemisest arvates kuue kuu jooksul sdilitama ning
liikklusjéarelevalve teostaja voi kohtu ndudmisel esitama jargmised andmed:

Leht 34 / 97 Liiklusseadus


https://www.riigiteataja.ee/akt/./dyn=130122015027&id=118052011005

1) mootorsodidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanimi;
2) mootorsdidukit kasutanud isiku aadress;

3) mootorsdidukit kasutanud isiku siinniaeg voi isikukood;
4) mootorsdidukit kasutanud isiku juhiloa number.

(3) Vastutavale kasutajale laienevad kdesoleva paragrahvi 16ikes 2 sétestatud kohustused seoses tema kasutuses
oleva mootorsdidukiga.

§ 73. Tehnonduded mootorsdidukile ja selle haagisele, nduded varustusele ning nende nouetele vastavuse
kontrollimine

(1) Liikluses kasutatav mootorsdiduk ja selle haagis ning nende varustus peavad vastama digusaktidega
kehtestatud tehnonoduetele. Mootorsdiduk ja selle haagis peavad olema nduetekohaselt varustatud.

(2) Liikluses kasutatav mootorsdiduk ja selle haagis peavad olema ldbinud téhtaegselt tehnonduetele vastavuse
kontrolli.

(3) Tehnonduetele vastavuse kontrollimisel tuvastatakse mootorsdiduki ja selle haagise vastavus voi
mittevastavus kehtivatele tehnonduetele ning vastavuse korral miératakse sdiduki jargmise kontrollimise
tahtaeg, mille moodumisel sdiduk kaotab kehtivatele tehnonduetele vastavuse. Kui kindlustusandja loeb sdiduki

havinuks voi liiklusjarelevalve teostaja rakendab kéesoleva seaduse § 196%15ike 1 punktis 9 kehtestatud meetme,
kaotab soiduk kehtivatele tehnonduetele vastavuse.
[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(4) Piisiasustusega viikesaarel, Aegnal ja Naissaarel tehnonduetele vastavuse kontrolli 1abinud mootorsdidukit
ja selle haagist voib kasutada piisiasustusega vdikesaarel, Aegnal v3i Naissaarel.

(5) Erandkorras v&ib kehtivatele tehnonduetele mittevastavat mootorsdidukit ja selle haagist liikluses kasutada
juhul, kui nendel ei ole eriti ohtlikke rikkeid voi puudusi, mis vélistaksid sdiduki kasutamise liikluses.

Sellisel juhul on soidukiga lubatud sdita ettevaatlikult, rikke iseloomu arvestades, modda lithimat teed
lahimasse remondikohta, tehnonduetele vastavuse kontrollimise punkti, Maanteeameti teenindusbiiroosse voi
parkimiskohta. Kui rike, mis v0ib ohustada liiklust, tekib teel olles, peab juht piitidma seda korvaldada.
23.02.2016 14:04

Veaparandus - Parandatud ilmne ebatdpsus, lisatud 16ike kolmas lause, Riigi Teataja seaduse § 10 16ike 4 alusel.
[RT T, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(6) Mootorsoiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrolli korraldab ning selle nduetekohase
labiviimise ja kvaliteedi iile teostab haldusjdrelevalvet Maanteeamet.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(7) Mootorsoiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse voi mittevastavuse kohta teeb otsuse Maanteeamet
voi kéesoleva seaduse § 191 loikes 1 nimetatud ariithing. Tehnonduetele vastavuse kontroll toimub
soidukiomaniku, -valdaja v&i vastutava kasutaja kulul.

(8) Mootorsoidukis ja selle haagises ei tohi olla seadmeid, mis vdoimaldavad avastada liiklusjérelevalve
kiirusemddteseadet voi héirida selle tood.

(9) Mootorsodiduk, mida loetakse totervishoiu- ja todohutuseseaduse mdistes tdokohaks, peab olema varustatud
esmaabivahenditega.

(10) Kattega teel tohib sdita ainult sellise mootorsdidukiga ja selle haagisega, mis toetuvad tee pinnale
pneumaatiliste voi elastsest materjalist rehvide voi roomikutega voi elastsete patjadega varustatud roomikutega.

(11) Tehnonduded mootorsdidukile ja selle haagisele ning nduded nende varustusele kehtestab valdkonna eest
vastutav ministermairusega.

(12) Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollimise tingimused ja korra, sealhulgas
varustuse kontrollimise tingimused ja korra, tehnonduetele vastavuse kontrollimise liigid, tehnonuetele
vastavuse kontrollimise téhtajad, tehnonduetele vastavuse kontrollist vabastatud soidukite loetelu, tehnonduetele
vastavuse kontrollimisel esitatavate dokumentide loetelu ja nduded tehnonduetele vastavuse kontrolli kohale
kehtestab valdkonna eest vastutav ministermédrusega.

(13) Piisiasustusega viikesaartel, Aegnal ja Naissaarel mootorsodiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse

kontrolli eest tuleb tasuda riigildivu.
[RTT, 31.12.2010, 3- joust. 01.07.2011]
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§ 74. Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollijale esitatavad néuded

(1) Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija peab:

1) omama auto voi traktori erialal korg-, keskeri- voi kutsekeskharidust voi sellele vastavat kvalifikatsiooni;
[RT I, 02.07.2013, 1- jdust. 01.09.2013]

2) omama asjakohaseid praktilisi teadmisi, vdljadpet ja kogemusi vihemalt kolm aastat;

3) omama asjaomase mootorsdiduki juhtimisdigust, mille suhtes ta kontrolli teostab.

¢! 1) Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija ei voi olla isik, kellele on joustunud
kohtuotsusega miératud drikeeld voi kellelt on &dra voetud tehnonduetele vastavuse kontrollijana tootamise
oigus. Samuti ei voi kontrollija olla isik, kellelt on joustunud kohtuotsusega éra vdetud tehnonduetele vastavuse
kontrolli vdi sellega sarnasel tegevusalal tegutsemise digus seoses kutse- voi ametidiguste kuritarvitamise voi
ametikohustuste rikkumisega. Samuti ei tohi isik olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades
karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tdhtacgu.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(2) Lisaks kdesoleva paragrahvi loikes 1 sdtestatule peab trolli tehnonduetele vastavuse kontrollija omama
nduetekohast elektriohutusalast ettevalmistust.

(3) Maanteeamet voib lubada C-kategooria mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollijal
tegutseda ka D-kategooria mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollijana.

(4) Mootorsoiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija peab olema libinud Maanteeameti
korraldatud véljadppe ja praktika ning sooritanud sellekohase eksami.

(5) Mootorsoiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija peab olema atesteeritud. Atesteerimist
korraldab ja atesteerimistunnistuse véljastab Maanteeamet.

(6) Atesteerimistunnistus kehtib kolm aastat.

(7) Pérast atesteerimist peab mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija osalema
Maanteeameti korraldataval erialasel tdiendusviljadppel.

(8) Maanteeamet voib atesteerimistunnistuse kehtivuse peatada kuni selle kehtivuse 16puni ning keelduda uue
atesteerimistunnistuse véljastamisest kolme aasta jooksul alates atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamisest,
kui tunnistuse omaja on rikkunud mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrolli reguleerivaid
Oigusakte.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(9) Kui Maanteeamet on rakendanud kdesoleva paragrahvi 1dikes 8 nimetatud meetmeid pikemaks perioodiks
kui {iks aasta, peab tunnistuse omaja tunnistuse kehtivuse taastamiseks labima kiesoleva paragrahvi 1dikes 4
nimetatud viljadppe ja praktika ning sooritama sellekohase eksami.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(91) Kui Maanteeamet on rakendanud kéesoleva paragrahvi 16ikes 8 nimetatud meetmeid lithemaks perioodiks
kui iiks aasta, voib Maanteeamet tunnistuse omajalt nduda selle kehtivuse taastamiseks kédesoleva paragrahvi
16ikes 4 nimetatud eksami sooritamist.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(92) Kui atesteerimistunnistuse kehtivuse [0ppemisest on moddunud rohkem kui viis aastat, peab mootorsdiduki
ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija ldbima kdesoleva paragrahvi 16ikes 4 nimetatud véljadppe ja
praktika ning sooritama sellekohase eksami.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(10) Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija atesteerimise nduded ja korra,
sealhulgas kéesoleva paragrahvi 15ikes 3 nimetatud diguse andmise tingimused ja korra kehtestab valdkonna
eest vastutav ministermairusega.

(11) Mootorsoiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollija eksamineerimise ja atesteerimise eest
tuleb tasuda riigildivu.

(12) Mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrollijana ning trolli tehnonduetele vastavuse
kontrollijana vdib tegutseda ka vélisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni
on tunnustatud vélisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Vilisriigi kutsekvalifikatsiooni
tunnustamise seaduse § 7 10ikes 2 sitestatud padev asutus on Maanteeamet.

[RT I, 30.12.2015, 1- joust. 18.01.2016]

§ 75. Tehnonduetele vastavuse kontrolli haldusjérelevalve
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[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(1) Tehnonduetele vastavuse kontrolli haldusjarelevalve on tegevus, mille eesmérgiks on tuvastada
tehnonduetele vastavuse kontrollimise punkti ning mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse
kontrolli ldbiviimise ja selle kvaliteedi vastavust digusaktides sétestatud nduetele ning kontrollida kdesoleva
seaduse § 191 Idikes 1 nimetatud halduslepingust tulenevate kohustuste tditmist.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(2) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 1 nimetatud haldusjdrelevalvet teostavad Maanteeameti volitatud ametiisikud.
[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(3) Haldusjérelevalve teostaja peab oma todiilesannete tditmisel esitama ametitdendi. Haldusjarelevalve teostaja
peab tagama talle teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsuse, kui digusaktides ei ole ette ndhtud selle
avaldamist.

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(4) Haldusjérelevalve teostajal on digus:

[RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

1) takistamatult ja ette teatamata kontrollida mootorsdiduki ja selle haagise tehnonduetele vastavuse kontrolli
labiviimist ja selle kvaliteeti;

2) kontrolli labiviimiseks siseneda tehnonduetele vastavuse kontrollpunkti, nduda tehnonduetele vastavuse
kontrolli labiviimiseks digust omavalt isikult ja kidesoleva seaduse §-s 74 nimetatud isikult vajalike
dokumentide, andmete ja muude materjalide ning selgituste esitamist;

3) kontrollida tehnonduetele vastavuse kontrollimise punkti vastavust digusaktides sétestatud nduetele;

4) viibida tehnonduetele vastavuse kontrolli ldbiviimise juures ja tutvuda selle korraldusega;

5) kontrollida mootorsdidukit ja selle haagist tehnonduetele vastavuse kontrollile digusaktidega kehtestatud
nduete tditmise osas.

6) [kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]

(5) [Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]
(6) [Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]
(7) [Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]
(8) [Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- joust. 01.07.2014]
§ 76. Mootorsdiduki ja selle haagise registreerimine

(1) Mootorsodiduk ja selle haagis peavad olema kehtestatud korras registreeritud ning neil peavad olema
riiklikud registreerimismérgid. Jarelveetavale lisaseadmele voib paigaldada kdesoleva seaduse § 73 16ikes 11
nimetatud nduete kohaselt lisaseadet vedava mootorsdiduki registreerimismérgi. Liikluses kasutatav
mootorsdiduk voi selle haagis tuleb registreerida viie todpaeva jooksul pérast sdiduki Eestis kasutusele votmist.

(2) Registreerimine on toiming, millega kdesoleva paragrahvi 1dikes 7 nimetatud asutus kannab Eestis
kasutusele vOetava ja nduetele vastava mootorsdiduki vdi selle haagise ning sellega seotud isikute andmed
liiklusregistrisse. Mootorsdiduki voi selle haagise registreerimist tdendatakse registreerimistunnistuse voi
liikklusregistri andmete alusel.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(3) Registreerimisele kuulub Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa saanud fiiiisilise ja Eestis registreeritud
juriidilise isiku Eestis kasutusele vdetav mootorsdiduk voi selle haagis. Samuti kuulub registreerimisele
valisriigis alaliselt elava fiiilisilise isiku, vélisriigis registreeritud juriidilise isiku ja fiilisilisest isikust ettevotja
kasutusele voetud mootorsdiduk ja haagis, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui {iks aasta.

(31) Registreerima ei pea Eesti Vabariigi territooriumil viibivat vélisriigi relvajoudude mootorsdidukit, mis on
valisriigis registreeritud ja millele on seal véljastatud registreerimismark voi -tunnus.
[RT I, 12.03.2015, 1- joust. 01.01.2016]

(4) Kui mootorsdiduki voi selle haagise omanik on fiilisiline isik, kes ei oma Eestis elamisluba, v4i juriidiline
isik, kes ei ole seaduses ettendhtud korras Eestis registreeritud, kantakse liiklusregistrisse vastutava kasutajana
mootorsdiduki voi selle haagise omaniku poolt midratud Eesti kodakondsusega voi Eestis elamisloa vdi -0iguse
saanud Eestis alalist elukohta omav fiiiisiline isik voi Eestis registreeritud juriidiline isik.

[RT I, 28.02.2015, 1- joust. 01.05.2015]

(5) Kui mootorsdiduk voi selle haagis kuulub tihistele omanikele, kantakse litklusregistrisse kdik omanikud
ning vastutava kasutajana mootorsdiduki voi selle haagise omanike poolt méiératud iiks omanik.
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