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Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised
nouded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Vastu voetud 28.10.2008 nr 95

Maiirus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 20 16ike 1 alusel.

1. peatiikk
ULDSATTED

§ 1. Miiruse reguleerimisala ja eesmiirk

(1) Méarusega kehtestatakse raadiosageduste sagedusloata kasutamise tingimused ja tehnilised nduded
kooskolas raadiosageduste kasutamise eesmirkidega, et véltida raadiohdireid ning tagada seadmete koostoime ja
elanikkonna kaitse elektromagnetvéljade kahjuliku moju eest.

(2) «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 sdtestatud sagedusloata on lubatud kasutada médruses loetletud
raadioseadmeid, mis vastavad neile kehtestatud nduetele.

(3) Miirusega sitestatakse raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nduded jargmistele
raadioseadmetele:

1) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) seade;

2) kosmoseside terminal (Land Mobile earth station) raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz;

3) kosmoseside terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;

4) isikliku kasutusega kosmoseside terminal (Satellite Personal Communication Service Terminal)
raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz;

5) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz;

6) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas alla 1 GHz;

7) kosmoseside terminal raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz;

8) AES-terminal (dircraft Earth Station) raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;

9) ESV-terminal (Earth Station on board Vessels) raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz;

10) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;

11) transporditav kosmoseside terminal (Transportable Earth Station) SNG (Satellite News Gathering)
raadiosagedusalas 11-12/14 GHz;

12) CEPT PR 27 raadioseade (CEPT PR27 radio equipment);

13) CB raadioseade (Citizen’s band radio equipment);

14) PMR 446 ja DPMR 446 raadioseade (Professional Mobile Radio 446 and Digital Professional Mobile
Radio 446);

15) telefonivorgu juurdepdisu raadiovdrgu RAS1000 terminal (Radio Access System RAS 1000);

16) lairiba raadiovOrgu terminal raadiosagedusalas 450 MHz;

17) elektroonilise side vorgu IMT (International Mobile Telecommunications) terminal raadiosagedusalas
2,5 GHz;

18) elektroonilise side vorgu lairiba juurdepdisu raadiovorgu (Broadband Wireless Access) terminal
raadiosagedusalas 3,5 GHz;

19) GSM/IMT (Global System for Mobile Communication/International Mobile Telecommunications) terminal
raadiosagedusalas 900 MHz ja 1800 MHz;

20) IMT terminal raadiosagedusalas 1900 MHz;

21) raudtee mobiiltelefonivorgu GSM-R terminal (Global System for Mobile Communication for Railways
applications);,

22) dhusdiduki GSM siisteem (GSM on board aircraft);

23) maapealse magistraal-mobiilsidevorgu TETRA terminal (Zerrestrial Trunked Radio terminal),

24) taiustatud digitaalse juurdepdasu sidesiisteemi EDACS (Enhanced Digital Access Communications System)
terminal;

25) meteoroloogiline raadiosond (Meteorological Sonde);

26) mittespetsiifiline lahitoimeseade (Non-Specific Short Range Device);,

27) laviiniohvri otsimisseade (Device for Detecting Avalanche Victims);
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28) jélgimise, jalitamise ja andmekogumise (7Tracking, Tracing and Data Acquisition) siisteemide seadmed;
29) lairiba andmeedastussiisteem (Wideband Data Transmission System);

30) raudteesidesiisteemi seade (Railway Applications);

31) maanteesidesiisteemi seade (Road Transport and Traffic Telematics);

32) intelligentne transpordisiisteem (Intelligent Transport System — ITS);

33) raadiotuvastuse seade (Radiodetermination Application);

34) hiireseade (4larm);

35) mudeli juhtimisseade (Model Control Equipment);

36) induktiivseade (Inductive Applications);

37) raadiomikrofon ja kuuldeaparaat (Radio Microphone and Aids for the Hearing Impaired);

38) raadiosageduslik identifitseerimisseade (Radio Frequency Identification(RFID) Applications);

39) juhtmeta meditsiiniseadmed (Wireless Applications in Healthcare);

40) juhtmeta audioseade (Wireless Audio Applications);

41) ultralairiba (ultrawideband — UWB) seade raadiosagedusalas alla 10,6 GHz;

42) pinnase sondeerimisradar ja seina sondeerimisradar (Ground Probing Radar — GPR, Wall Probing Radar —
WPR);

43) UWB chitusmaterjalide analiiiisi seade (Building Material Analyses — BMA).

§ 2. Moisted

Kéesolevas midruses kasutatakse mdisteid jargmises tdhenduses:

1) efektiivne kiirgusvdimsus (effective radiated power — edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava vdimsuse
korrutis antenni voimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;

2) ekvivalentne isotroopne kiirgusvdimsus (equivalent isotropically radiated power — edaspidie.i.r.p.) on antenni
sisendisse antava vdimsuse korrutis antenni absoluutse voimendusega antud suunas;

3) keskmine voimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava voimsuse

keskvéirtus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist,
normaaltdotingimustel,

4) tootsiikkel (duty cycle) on protsentides viljendatud suhtarv, mis néitab raadiosaateseadme maksimaalset
sisseliilitatud aega iihel kandesagedusel iihe tunni suhtes, kui ei ole sétestatud teisiti;

5) voimsuse spektraaltihedus (power spectral density) on pideva spektriga ja 16pliku keskmise voimsusega
signaali v0i miira spektraalkomponentide iihiksagedusriba kohta tuleva voimsuse jaotus sageduse funktsioonina;
6) voimsustihedus (power flux density) on vdimsuse ja pindala suhe (véljendatakse iildjuhul iihikutes W/m?,
dB(W/m?) vdi mW/em?).

7) e.i.r.p. spektraaltiheduse keskvaartus (mean e.i.r.p.density) — keskmine kiirgusvoimsus, méddetud 1 MHz
laiuses ribas, kasutades mootmisel efektiivvairtuse detektorit keskmistusajaga 1 ms voi vahem;

8) e.i.r.p. spektraaltiheduse tippvairtus (peak e.i.r.p.density) — kiirgusvdimsuse tippvairtus 50 MHz
ribalaiuses, mille kesksagedusel esineb suurim keskmine kiirgusvoimsus. Kui e.i.r.p. tipptihedust moddetakse
ribalaiuses x (MHz), vdhendatakse tulemust teguri 20 log(50/x) dB vorra;

9) suurim e.i.r.p. spektraaltihedus (maximum e.i.r.p.density) — signaali suurim kiirgusvdimsus mdddetuna mis
tahes suunal mis tahes sagedusel etteantud sagedusvahemikus;

10) kogu kiirgusvoimsuse spektraaltihedus (total radiated power spectral density) — e.i.r.p. spektraaltiheduse
keskvéartuste aritmeetiline keskmine, mida mdddetakse sfédriliselt iimber raadioseadme, kusjuures
modtepunktide vahe ei iileta 15°.

§ 3. Raadiosageduste sagedusloata kasutamise iildised tingimused

(1) Sagedusloata raadiosagedustel to6tav raadioseade peab vastama «Elektroonilise side seaduse» § 123
nduetele ja nende nduetele vastavus peab olema hinnatud ja tdendatud nimetatud seaduse §-s 125 sétestatud
korras. Nouetele vastavuse tagamiseks tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes
harmoneeritud standardites sdtestatud voi samavédrsetele meetoditele.

(2) Raadioseadme kasutamisele territoriaalseid piiranguid ei seata, kui médruses ei ole sétestatud teisiti.

(3) Lubatud on kasutada ainult raadioseadme tootja poolt ettendhtud antenne, kusjuures raadioseadme
kiirgusvdimsus ei voi iiletada kdesolevas médruses sétestatud lubatud piirnormi.

(4) Raadioseadme tehniliste néitajate puhul voib tehnilise normi tditmiseks ldhtuda méaéruses viidatud
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitustega samavaérsetest Eesti standarditest (EVS),
nende puudumisel Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditest voi nende
puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kittesaadavatest spetsifikatsioonidest.

2. peatiikk
JUHTMETA TELEFON

§ 4. Nouded DECT seadme kasutamisele
(1) DECT tehnoloogial pdhinevat seadet kasutatakse kdne- ja andmeedastuseks.

(2) DECT seadet on lubatud kasutada duplekssideks raadiosagedusalas 1880,0-1900,0 MHz suurima lubatud
e.lr.p.-ga 250 mW.
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(3) Asjakohased harmoneeritud standardid DECT seadme § 3 1dikes 1 sétestatud nouetele vastavuse eeldamiseks
on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-6 ja EN 301 406.

3. peatiikk
KOSMOSESIDE TERMINALID

§ 5. Nouded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz

(1) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz to6tav kosmoseside terminal on kaasaskantav vai liiklusvahendile
paigaldatav raadioseade, mis tootab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kone- voi
andmeedastuseks voi molemaks.

(2) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz td6tavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad EMS-MSSAT, Space
Checker S-SMS, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-D, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M,

Inmarsat BGAN voi moni muu 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas to6tav kosmoseside terminal, mis vastab antud
madruse nduetele.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 1525,0-1559,0 MHz (suunal kosmos—Maa);
2) 1626,5-1660,5 MHz (suunal Maa—kosmos).

(4) Raadiosagedusalades 1544—1545 MHz ja 1645,5-1646,5 MHz lubatakse kosmoseside terminali kasutada
iiksnes péiste- ja ohutussideks.

(5) Raadiosagedusalas 1660,0-1660,5 MHz t66tav kosmoseside terminal ei tohi tekitada raadiohdireid
raadioastronoomia teenistuse raadiojaamale.

(6) Raadiosagedusalas 15301544 MHz ja 1626,5-1645,5 MHz t66tav kosmoseside terminal ei tohi tekitada
raadiohdireid merepédste- ja ohutussiisteemi (GMDSS — Global Maritime Distress and Safety System) teenistuse
raadiojaamale.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz to6tava kosmoseside terminali § 3
10ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20,
EN 301 444 (Inmarsat-B, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M, EMS-MSSAT), EN 301 426 (Inmarsat-
C, Inmarsat-D, Space Checker S-SMS) ja EN 301 681 (Thuraya, Inmarsat BGAN).

§ 6. Nouded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz t66tav kosmoseside terminal on kaasaskantav vai liiklusvahendile
paigaldatav raadioseade, mis to6tab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kone- voi
andmeedastuseks voi molemaks.

(2) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz to6tavate kosmoseside terminalide hulka kuulub Euteltracs siisteemis
tootav Omnitrac terminal.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:

1) 10,70-11,70 GHz (suunal kosmos—Maa);
2) 12,50-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa);
3) 14,00-14,25 GHz (suunal Maa—kosmos).

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz t66tava kosmoseside terminali
§ 3 1oikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja
EN 301 427.

§ 7. Nouded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz
(1) Raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz to6tav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile
paigaldatav voi kaasaskantav raadioseade, mis todtab sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kone- voi

andmeedastuseks voi molemaks.

(2) Raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz to6tavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide hulka kuuluvad
Globalstari ja Iridiumi satelliittelefonid.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad Globalstari satelliittelefonile on:

1) 1610-1621,35 MHz (suunal Maa—kosmos);
2) 2483,5-2500 MHz (suunal kosmos—Maa).
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(4) Kasutatav raadiosagedusala Iridiumi satelliittelefonile on 1621,35-1626,5 MHz (suunal Maa—kosmos ja
suunal kosmos—Maa).

(5) Raadiosagedusalas 1621,35-1626,5 MHz suunal kosmos—Maa ei kaitsta isikliku kasutusega kosmoseside
terminali raadiohéirete eest.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz to6tava isikliku kasutusega
kosmoseside terminali § 3 16ikes 1 sédtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360,
EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 441.

§ 8. Nouded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz

(1) Raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz to6tav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile
paigaldatav voi kaasaskantav raadioseade, mis to6tab sidesatelliidi voi kohtkindlalt paigaldatava
komplementaarse maakomponendi (complementary ground component — CGC) vahendusel ja mida kasutatakse
kone- voi andmeedastuseks voi mdlemaks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 19802010 MHz (suunal Maa—kosmos);
2) 21702200 MHz (suunal kosmos—Maa).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz to6tava isikliku kasutusega
kosmoseside terminali § 3 16ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360,
EN 301 489-1, EN 301 489-20, EN 301 442.

§ 9. Nouded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas alla 1 GHz

(1) Raadiosagedusalas alla 1 GHz to6tav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on kaasaskantav,
liikklusvahendile vdi kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis td6tab maaléhedase orbiidi (Low Earth Orbit —
LEO) sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse andmeedastuseks.

(2) Raadiosagedusalas alla 1 GHz tootavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide hulka kuuluvad
ORBCOMM kosmoseside terminalid.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 137,000-138,000 MHz (suunal kosmos—Maa);
2) 148,000-150,050 MHz (suunal Maa—kosmos).

(4) Tehnoloogilised- ja kasutamisnduded on jargmised:

1) lihispdorduse meetod peab olema sagedusjaotuslik ithispddrdus (Frequency Division Multiple

Access — FDMA);

2) modulatsioonimeetod peab olema kitsaribaline sagedus- voi faasimodulatsioon;

3) suurim lubatud véimsuse spektraaltihedus on 10 dBW/4 kHz e.i.r.p.;

4) kosmoseside terminali poolt pdhjustatud raadiohdirete véltimise meetod peab olema diinaamiline kanali
valtimise eraldussiisteem (Dynamic Channel Avoidance Assignment System — DCAAS), mis tagab, et
kosmoseside terminal vildib edastust samal sagedusel aktiivselt kasutatava paikse voi litkuva raadioside
terminaliga;

5) maksimaalne terminali edastuskestus voib olla 500 millisekundit;

6) maksimaalne to6tsiikkel ei tohi olla suurem kui 1% igas 15-minutilises perioodis igale kanalile;

7) ajavahemik kahe jérjestikuse edastuse vahel iihelt terminalilt peab olema vihemalt 15 sekundit.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas alla 1 GHz to6tava isikliku kasutusega
kosmoseside terminali § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385,
EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 721.

§ 10. Nouded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz

(1) Raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz to6tav kosmoseside terminal on kohtkindlalt paigaldatav
raadioseade, mis tootab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse analoog- ja digitaalsideks.

(2) Raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz todtavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad VSAT-terminal
(Very Small Aperture Terminal), SIT-terminal (Satellite Interactive Terminal) ja SUT-terminal (Satellite User
Terminal).

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad VSAT-terminalile on:
1) 14,00-14,25 GHz (suunal Maa—kosmos);
2) 12,50-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa);
3) 14,25-14,50 GHz (suunal Maa—kosmos);
4) 10,70-11,70 GHz (suunal kosmos—Maa).

(4) Kasutatavad raadiosagedusalad SIT-terminalile on:
1) 10,70-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa);
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2) 29,50-30,00 GHz (suunal Maa—kosmos).

(5) Kasutatavad raadiosagedusalad SUT-terminalile on:
1) 19,70-20,20 GHz (suunal kosmos—Maa);
2) 29,50-30,00 GHz (suunal Maa—kosmos).

(6) Kosmoseside terminali lubatud suurim e.i.r.p. ilma kauguse piiranguteta lennuvalja kaitsepiirdest on
34 dBW.

(7) Kosmoseside terminali, mille suurim e.i.r.p. on vahemikus 34 dBW kuni 60 dBW, voib kasutada véljaspool
lennujaama territooriumit jargmistel tingimustel:

1) e.i.r.p. 34-50 dBW, lubatud kaugus lennuvilja kaitsepiirdest 500 m;

2) e.i.r.p. 50-55,3 dBW, lubatud kaugus lennuvélja kaitsepiirdest 1800 m;

3) e.i.r.p. 55,3-57 dBW, lubatud kaugus lennuvilja kaitsepiirdest 2300 m;

4) e.ir.p. 57-60 dBW, lubatud kaugus lennuvilja kaitsepiirdest 3500 m.

(8) Kui kosmoseside terminali antenni kasutab samaaegselt mitu saatjat v3i saatja kiirgab mitu kandevsignaali,
siis kosmoseside terminali kiirgusvdimsus ei tohi iiletada 1digetes 6 ja 7 sdtestatud suurimat e.i.r.p. véartust.

(9) Asjakohased harmoneeritud standardid kosmoseside terminali § 3 1dikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12, EN 301 428 (VSAT-terminal) ja
EN 301 459 (SIT-terminal ja SUT-terminal).

§ 11. Nouded AES-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) AES-terminal on dhusdiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis td6tab sidesatelliidi vahendusel
ja voimaldab kasutada 6husdiduki pardal lairibateenust tarbijale endale kuuluva véi lennuliini poolt pakutava
aparatuuriga.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:

1) 14,00-14,50 GHz (suunal Maa—kosmos);
2) 10,70-11,70 GHz (suunal kosmos—Maa);
3) 12,50-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa).

(3) AES-terminali lubatud suurim e.i.r.p. on 50 dBW.
(4) AES-terminal peab olema autoriseeritud ohusdiduki registreerimise riigis kehtestatud korras.

(5) AES-terminal peab olema vastavuses ITU Raadioside sektori (edaspidi /TU-R) soovituse M.1643
pohinduetega raadiohdirete tekitamise valtimiseks.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid AES-terminali § 3 10ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks
on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 302 186.

§ 12. Nouded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz

(1) ESV-terminal on veesoiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis todtab sidesatelliidi vahendusel
ja voimaldab kasutada veesoiduki pardal kosmosesidevorgus pakutavat lairibateenust.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 5925-6425 MHz (suunal Maa—kosmos);
2) 3700-4200 MHz (suunal kosmos—Maa).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz t66tava ESV-terminali § 3 16ikes 1
sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1, EN 301 843-6 ja
EN 301 447.

§ 13. Nouded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz on veesdiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam,
mis td6tab sidesatelliidi vahendusel ja voimaldab kasutada veesdiduki pardal kosmosesidevorgus pakutavat
sideteenust.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:

1) 14,00-14,50 GHz (suunal Maa—kosmos);
2) 10,70-11,70 GHz (suunal kosmos—Maa);
3) 12,50-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa).
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(3) ESV-terminalil on lubatud kasutada antenne 1dbimodduga alates 0,6 m.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz to6tava ESV-terminali § 3
loikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1, EN 301 843-6 ja
EN 302 340.

§ 14. Nouded transporditavale kosmoseside terminalile SNG raadiosagedusalas 11-12/14 GHz

(1) Transporditav kosmoseside terminal SNG (edaspidi SNG terminal) raadiosagedusalas 11-12/14 GHz

on liiklusvahendile paigaldatud vdi transportimiseks pakendatud vaid statsionaarselt paigaldatuna tootav
kosmoseside maajaam, mis td6tab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja vdimaldab edastada televisiooni-
ja audiosignaale voi ainult audiosignaale.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:

1) 10,70-11,70 GHz (suunal kosmos—Maa);
2) 12,50-12,75 GHz (suunal kosmos—Maa);
3) 14,00-14,50 GHz (suunal Maa—kosmos).

(3) Raadiosageduste kasutus on lubatud vastavuses satelliitsiisteemi rahvusvahelise koordinatsiooni raames
kehtestatud tehniliste tingimustega, mida jilgib kosmoseside operaator.

(4) SNG terminalil on lubatud kasutada antenne 1&bimddduga kuni 5 m.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid SNG terminali § 3 16ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks
on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 301 430.

4. peatiikk
RAADIOTELEFONID

§ 15. Nouded CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisele

(1) CEPT PR 27 raadioseade on kaasaskantav voi liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse
kone- ja andmeedastuseks.

(2) CEPT PR 27 raadioseadet on lubatud kasutada iihel v&i kuni 40-1 raadiosageduskanalil, millele vastavad
kandevsagedused ja kanali numbrid on jairgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz 1 27,215 MHz 21
26,975 MHz 2 27,225 MHz 22
26,985 MHz 3 27,235 MHz 23
27,005 MHz 4 27,245 MHz 24
27,015 MHz 5 27,255 MHz 25
27,025 MHz 6 27,265 MHz 26
27,035 MHz 7 27,275 MHz 27
27,055 MHz 8 27,285 MHz 28
27,065 MHz 9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

(3) CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisel peab modulatsioonitiiiip olema nurkmodulatsioon ja suurim lubatav
erp. 4 W.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid CEPT PR 27 raadioseadme § 3 1dikes 1 sitestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13 ja EN 300 135.

§ 16. Nouded CB raadioseadme kasutamisele
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(1) CB raadioseade on kaasaskantav voi liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kone- ja
andmeedastuseks.

(2) CB raadioseadet on lubatud kasutada iihel voi kuni 40 raadiosageduskanalil, millele vastavad
kandevsagedused ja kanali numbrid on jirgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz 1 27,215 MHz 21
26,975 MHz 2 27,225 MHz 22
26,985 MHz 3 27,235 MHz 23
27,005 MHz 4 27,245 MHz 24
27,015 MHz 5 27,255 MHz 25
27,025 MHz 6 27,265 MHz 26
27,035 MHz 7 27,275 MHz 27
27,055 MHz 8 27,285 MHz 28
27,065 MHz 9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

(3) CB raadioseadme puhul on lubatud kasutada nurk- ja amplitutudmodulatsiooni ning suurim lubatav e.r.p.
nurkmodulatsiooni ja iihekiilgribaga amplituudmodulatsiooni (SSB — Single-Sideband modulation) korral on
4 W ja kahekiilgribaga amplituudmodulatsiooni (DSB — Double-Sideband modulation) korral 1 W.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid CB raadioseadme § 3 13ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13, EN 300 135 ja EN 300 433.

§ 17. Nouded PMR 446 ja DPMR 446 raadioseadme kasutamisele

(1) PMR 446 raadioseade on kaasaskantav voi liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse
kdne- ja andmeedastuseks. DPMR 446 raadioseade on kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kone- ja
andmeedastuseks.

(2) PMR446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,0-446,1 MHz jargmistel tingimustel:
1) esimese raadiosageduskanali kesksagedus 446,00625 MHz;

2) kanalisamm 12,5 kHz;

3) 8 raadiosageduskanalit;

4) suurim lubatav e.r.p. 0,5 W.

(3) DPMR 446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,1-446,2 MHz ja jargmistel tingimustel:
1) kanalisamm 6,25 véi 12,5 kHz;

2) suurim lubatav 0,5 W e.r.p.;

3) taimaut edastusel 180 sekundit.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid PMR 446 raadioseadme § 3 1dikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
tagamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5 ja EN 300 296.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid DPMR 446 raadioseadme § 3 1dikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja EN 301 166.

5. peatiikk .
ELEKTROONILISE SIDE VORGU RAADIOVORGU SEADMED
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§ 18. Nouded telefonivorgu juurdepiisu raadiovorgu RAS1000 terminali kasutamisele

(1) Telefonivorgu juurdepddsu raadiovorgu RAS1000 terminal (edaspidi RAS1000 terminal) on kohtkindlalt
paigaldatav raadioseade, millel on liides standardsele telefoniseadmele ja mida kasutatakse kdne- ja
andmeedastuseks telefonivorgu juurdepéédsu raadiovorgus RAS1000.

(2) RAS1000 terminali on lubatud kasutada jargmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:
1) 415,000-420,000 MHz (saatesagedus);
2) 425,000—430,000 MHz (vastuvotusagedus).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid RAS1000 terminali § 3 1dikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 086 ja EN 300 296.

§ 19. Nouded lairiba raadiovorgu terminali kasutamiseks raadiosagedusalas 450 MHz

(1) Lairiba raadiovorgu terminal (edaspidi raadiovorgu terminal) on raadioseade, mis on ithendatav kood
ithisp6ordust voi mdnda muud sarnast poodrdust kasutavasse raadiovorku ning mida kasutatakse kone- ja
andmeedastuseks.

(2) Raadiovdrgu terminali on lubatud kasutada jérgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 453,000-457,475 MHz;
2) 463,000-467,475 MHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiovorgu terminali § 3 10ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-25 ja EN 301 526.

§ 20. Nouded elektroonilise side vorgu IMT terminali kasutamiseks raadiosagedusalas 2,5 GHz

(1) Elektroonilise side vdrgu IMT terminal (edaspidi IMT terminal) on kohtkindlalt paigaldatav, liiklusvahendile
teisaldatav voi kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kdne- ja andmeedastuseks.

(2) IMT terminali on lubatud kasutada jéargmistes raadiosagedusalades duplekssideks:

1) 2500-2570 MHz (saatesagedus) ja 2620-2690 MHz (vastuvotusagedus) modulatsioonitiiiibiga FDD
(Frequency Division Dupleks — sagedustihendus dupleks);

2) 2570-2620 MHz (saate- ja vastuvotusagedus) modulatsioonitiiiibiga TDD (7ime Division Dupleks —
aegtihendus dupleks) voi monel muul viisil vastavuses Eesti raadiosagedusplaaniga.

(3) Kaasaskantavat ja teisaldatavat IMT terminali on lubatud kasutada jargmistel tingimustel:

1) suurim keskmine kogu kiirgusvdimsus 31 dBm/5MHz e.i.r.p., mis sisaldab raadiosaateseadme vdimsuse
automaatjuhtimise (Automatic Trasmit Power Control — ATPC) vahemikku;

2) kogu kiirgusvoimsus (7otal Radiated Power — TRP) on antenni poolt reaalselt kiiratav vdimsus, mis
maéadratakse kogu kiirgusvéljas eri suundades kiiratava voimsuse integraaliga.

(4) Kohtkindlalt paigaldatavaid ja installeeritavaid sidevorgu terminale on lubatud kasutada jargmistel
tingimustel:

1) suurim keskmine kiirgusvdimsus 35 dBm/5MHz e.i.r.p.;

2) suurim keskmine kiirgusvdimsus sisaldab raadiosaateseadme vdimsuse automaatjuhtimise vahemikku.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid sidevdrgu terminali § 3 1oikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-4, EN 301 489-24, EN 301 908 ja
EN 302 544.

§ 21. Nouded elektroonilise side vorgu lairiba juurdepifsu raadiovorgu terminali kasutamisele
raadiosagedusalas 3,5 GHz

(1) Elektroonilise side v3rgu lairiba juurdepiédsu raadiovorgu terminal (edaspidi juurdepddsuterminal) on
kohtkindlalt paigaldatav, teisaldatav voi kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kone- ja andmeedastuseks.

(2) Juurdepiadsuterminali on lubatud kasutada raadiosagedusalas 3400-3800 MHz.

(3) Kaasaskantavaid juurdepédisuterminale on lubatud kasutada jargmistel tingimustel:
1) suurim voimsuse spektraaltihedus 25 dBm/MHz e.i.r.p.;
2) minimaalne raadiosaateseadme vdimsuse automaatjuhtimise A7PCvahemik 15 dB.

(4) Kohtkindlalt paigaldatavaid ja teisaldatavaid juurdepédisuterminale on lubatud kasutada jargmistel
tingimustel:

1) vélistingimustes kasutamisel on suurim vdimsuse spektraaltihedus 50 dBm/MHz e.i.r.p.;

2) sisetingimustes kasutamisel on suurim vdimsuse spektraaltihedus 42 dBm/MHz e.i.r.p.;

3) punktides 1 ja 2 sétestatud suurimad vdimsuse spektraaltihedused sisaldavad tolerantse ja raadiosaateseadme
vOimsuse automaatjuhtimise vahemikku.
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(5) Asjakohased harmoneeritud standardid juurdepddsuterminali § 3 16ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-4, EN 302 326 ja EN 302 623.

§ 22. Nouded GSM/IMT terminali kasutamisele raadiosagedusalas 900 MHz ja 1800 MHz

(1) GSM/IMT2000 terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile voi kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis on
ithendatav GSM/IMT mobiiltelefonivorku ning mida kasutatakse kone- ja andmeedastuseks.

(2) GSM/IMT mobiilsidesiisteemis on lubatud kasutada GSM/IMT terminali jargmistes raadiosagedusalades
duplekssideks:

1) 880-915 MHz (saatesagedus);

2) 925-960 MHz (vastuvotusagedus);

3) 1710-1785 MHz (saatesagedus);

4) 1805—1880 MHz (vastuvdtusagedus).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM/IMT terminali § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-24, EN 301 511 ja
EN 301 908.

§ 23. Nouded IMT terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1900 MHz

(1) IMT terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile voi kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis on ithendatav
kolmanda pdlvkonna mobiiltelefonivorku ning mida kasutatakse kdne- ja andmeedastuseks.

(2) IMT terminali on lubatud kasutada jargmistes raadiosagedusalades duplekssideks:

1) 1900,2-1920,0 MHz (saate- ja vastuvdtusagedus) modulatsioonitiiiibiga TDD (7ime Division Dupleks —
aegtihendus dupleks);

2) 1920,3-1979,7 MHz (saatesagedus) ja 2110,3-2169,7 MHz (vastuvotusagedus) modulatsioonitiiiibiga FDD
(Frequency Division Dupleks — sagedustihendus dupleks).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid IMT terminali § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks
on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-24 ja EN 301 908.

§ 24. Nouded GSM-R terminali kasutamisele

(1) GSM-R terminal on kaasaskantav, kohtkindlalt vdi raudteeveeremile paigaldatav raadioseade, mis on
ithendatav raudtee mobiiltelefonivorku ning mida kasutatakse raudteeliikluse juhtimiseks ja koordineerimiseks
ning raudteeohutuse tagamiseks.

(2) GSM-R terminali on lubatud kasutada jargmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 876-880 MHz (saatesagedus);
2) 921-925 MHz (vastuvotusagedus).

(3) GSM-R terminal voib liilituda saatereziimile vaid parast baasjaama vastava signaali vastuvotmist, vélja
arvatud otsesidereziimi rakendamisel.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM-R terminali § 3 1dikes 1 sitestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7 ja EN 301 511.

§ 25. Nouded dhusdiduki GSM siisteemi kasutamisele

(1) Ohusdiduki GSM siisteem koosneb dhusdiduki vastuvdtu-saate tugijaamast, vorgu juhtplokist ja
terminalidest ning seda siisteemi kasutatakse mobiilside teenuse osutamiseks Shusodiduki pardal.

(2) Kéesolevas paragrahvis kasutatakse jargmisi mdisteid:

1) dhusdiduki pardal osutatav mobiilsideteenus (mobile communication services on aircraft( MCA services) —
sideettevdtja poolt osutatav elektroonilise side teenus, mis voimaldab lennureisijatel kasutada lennu ajal
iildkasutatavaid sidevorke, loomata selleks otseiihendusi maapealsete mobiilsidevorkudega;

2) dhusdiduki vastuvotu-saate tugijaam (aircraft base transceiver station(aircraft BTS)) — iiks voi mitu
ohusdiduki pardal asuvat mobiilsidejaama, mis toetavad kidesolevas paragrahvis esitatud sagedusalade ja
siisteemide kasutamist;

3) vorgu juhtplokk (network control unit(NCU)) — dhusdidukis asuv seade, mis tagab, et 10ikes 4 loetletud
maapealsete elektroonilise side vorgu siisteemide edastatud signaalid ei ole dhusdiduki salongis tuvastatavad,
tostes selleks salongis mobiilside vastuvdtu jaoks ettendhtud sagedusalades miirataset.

(3) Ohusdiduki GSM siisteem peab olema vastavuses ETSI avaldatud GSM standarditega EN 301 502,
EN 301 511 ja EN 302 480 voi samavéirsete tehniliste kirjeldustega.

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nduded sagedusloast vabas... Leht9/20



(4) Ohusdiduki GSM siisteemi on lubatud kasutada Shusdiduki pardal jirgmistes raadiosagedusalades:
1) 1710-1785 MHz;
2) 18051880 MHz.

(5) Ajal, mil mobiilsideteenuse osutamine on Shusdiduki pardal lubatud, peab tdkestama terminalseadmete
katseid luua ihendust maapealsete elektroonilise side vorgu siisteemidega jargmistes raadiosagedusalades:
1) 460—470 MHz (CDMA 2000, FLASH OFDM);

2) 921-960 MHz (GSM, WCDMA);

3) 1805-1880 MHz (GSM, WCDMA);

4)2110-2170 MHz (WCDMA).

(6) Ohusdiduki GSM siisteeme on lubatud kasutada jirgmistel tingimustel:

1) dhusdiduki vastuvdtu-saate tugijaama voi vorgu juhtploki poolt pShjustatud lubatud suurim kiirgusvéimsus
véljaspool Shusdidukit sdltuvalt Shusdiduki korgusest maapinnast 1oikes 4 esitatud raadiosagedustel on toodud
alljargnevas tabelis:

Korgus maapinnast Suurim vdimsuse spektraaltihedus e.i.r.p. véljaspool Shusdidukit

(m) 460-470 MHz 921-960 MHz 1805-1880 MHz 2110-2170 MHz
(dBm/1,25 MHz) (dBm/200 kHz) (dBm/200 kHz) (dBm/3,84 MHz)

3000 -17,0 -19,0 -13,0 1,0

4000 -14,5 -16,5 -10,5 3,5

5000 -12,6 -14.5 -85 5.4

6000 -11,0 -12,9 6,9 7,0

7000 -9,6 -11,6 5,6 8,3

8000 -85 -10,5 —4.4 9,5

2) voimsusel 0 dBm edastava GSM terminali poolt pdhjustatud lubatud suurim kiirgusvdimsus viljaspool
Ohusoidukit soltuvalt Shusdiduki korgusest maapinnast on toodud alljargnevas tabelis:

Korgus maapinnast Suurim e.i.r.p. vdljaspool dhusdidukit
(m) (dBm/kanali laius)

3000 =33

4000 -1,1

5000 0,5

6000 1,8

7000 2,9

8000 3.8

3) dhusdiduki GSM siisteeme on lubatud kasutada kdrgusel 3000 m maapinnast ja kdrgemal;

4) vastuvotu-saate tugijaam peab kdigis sidepidamise etappides, sealhulgas algsel iihenduse loomisel, piirama
kdigi sagedusalas 1800 MHz edastavate GSM terminalide viljundivdimsust nominaalvéirtuseni 0 dBm.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid Shusdiduki GSM siisteemi § 3 16ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-8, EN 301 502, EN 301 511
ja EN 302 480.

6. peatiikk
OPERATIIVTEENISTUSTE RAADIOVORGU TERMINALSEADMED

§ 26. Nouded maapealse magistraal-mobiilsidevorgu TETRA terminali kasutamisele

(1) Maapealse magistraal-mobiilsidevorgu TETRA terminal otseside (Direct Mode Operation — DMO)
funktsiooniga voi ilma on kaasaskantav, liiklusvahendile voi kohtkindlalt paigaldatav 1dppkasutaja raadioseade,
mis on tthendatav operatiivteenistuste raadiovorguga ning mida kasutatakse kdne- ja andmeedastuseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 380,000-385,000 MHz (saatesagedus);
2) 390,000-395,000 MHz (vastuvotusagedus).

(3) Loikes 2 sitestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks Shk-maa-ohk (Air-Ground-Air)
kanaleid jargmistes raadiosagedusalades:

1) 384,800-385,000 MHz;

2) 394,800-395,000 MHz.

(4) Loikes 2 sitestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks operatiivteenistuse kanaleid
jargmistes raadiosagedusalades:

1) 380,000-380,150 MHz;

2) 390,000-390,150 MHz.
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(5) Asjakohased harmoneeritud standardid maapealse magistraal-mobiilsidevorgu TETRA terminali § 3 1dikes 1
sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-18 ja EN 303
035-1,2.

§ 27. Nouded tiiustatud digitaalse juurdepéiisu sidesiisteemi EDACS terminalide kasutamisele

(1) Téiustatud digitaalse juurdepédsu sidesiisteemi EDACS terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile
paigaldatav vdi kohtkindlalt paigaldatav terminalseade, mis on ithendatav operatiivteenistuste raadiovorguga ja
mida kasutatakse kone- ja andmeedastuseks.

(2) Taiustatud digitaalse juurdepédsu sidesiisteemi EDACS terminali on lubatud kasutada paikseks
duplekssideks jargmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:

1) 410,000—412,500 MHz (saatesagedus);

2) 420,000—422,500 MHz (vastuvdtusagedus).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid téiustatud digitaalse juurdepédsu sidesiisteemi EDACS terminali § 3
16ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja
EN 300 390.

7. peatiikk
METEOROLOOGILINE RAADIOSOND

§ 28. Nouded meteoroloogilise raadiosondi kasutamisele

(1) Meteoroloogiline raadiosond on atmosfdéri meteoroloogilistel mddtmistel kasutatav seade, mille koosseisu
kuuluva raadioseadme abil edastatakse modtetulemused maapinnal asuvale vastuvdtjale.

(2) Raadiosagedusalas 403,000-406,000 MHz kasutatava meteoroloogilise raadiosondi modulatsioonitiiiip on
sagedusmodulatsioon, suurim lubatud e.i.r.p. on 200 mW ja sagedustriiv kuni £500 kHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid meteoroloogilise raadiosondi § 3 15ikes 1 sdtestatud nduetele
vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489 ja EN 302 054-2.

. 8. peatiikk
LAHITOIMESEADMED

§ 29. Lihitoimeseade

Lahitoimeseade on vaikese kiirgusvoimsusega ja lihe- v3i kahesuunalist sidet voimaldav kaasaskantav,
kohtkindlalt voi liikuvale objektile paigaldatud raadioseade, sealhulgas kaugjuhtimis-, telemeetria-, héire-,
audio-, hddle- ja videosiisteemides kasutatav seade.

§ 30. Nouded mittespetsiifilise lihitoimeseadme kasutamisele

(1) Mittespetsiifiline ldhitoimeseade on telemeetria-, kaugjuhtimis-, valvesignalisatsiooni-, andmeedastus- ja
muu samalaadne seade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja kasutamistingimused on
jargmised:

1) 6765-6795 kHz, magnetvélja tugevus 10 m kaugusel 42 dBuA/m;

2) 13,553-13,567 MHz, magnetvilja tugevus 10 m kaugusel 42 dBuA/m;

3) 26,957-27,283 MHz, magnetvilja tugevus 10 m kaugusel 42 dBuA/m voi e.r.p. 10 mW;

4) 40,660—40,700 MHz, e.r.p. 10 mW;

5) 49,500-50,000 MHz, e.r.p. 10 mW;

6) 138,200-138,450 MHz, e.r.p. 10 mW, t66tsiikkel 1,0%;

7) 173,200-173,350 MHz, lubatud suurim impulssvdimsus kandevsagedusel 1 mW, ettenihtud ainult loomade
markeerimisseadmetele;

8) 433,050—434,040 MHz, e.r.p. 1 mW, laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul véimsuse
spektraaltihedus —13 dBm/10 kHz;

9) 433,050—434,040 MHz, e.r.p. 10 mW, tootsiikkel 10%;

10) 433,050-434,790 MHz, e.r.p. | mW, laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul vdimsuse
spektraaltihedus —13 dBm/10 kHz;

11) 433,050-434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, tootsiikkel 10%;

12) 433,050-434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, suurim kanalisamm 25 kHz, ilma t66tsiikli piiranguta;

13) 863,000-868,000 MHz, e.r.p. 25 mW;

14) 868,000-868,600 MHz, e.r.p. 25 mW;

15) 868,700-869,200 MHz, e.r.p. 25 mW;
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16) 869,400-869,650 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm peab olema 25 kHz, kiirel andmeedastusel on lubatud
kasutada kogu raadiosagedusala tihe kanalina;

17) 869,400-869,650 MHz, e.r.p. 25 mW;

18) 869,700-870,000 MHz, e.r.p. 5 mW;

19) 869,700-870,000 MHz, e.r.p. 25 mW;

20) 2400,0-2483,5 MHz, e.i.r.p. 10 mW;

21) 5725,0-5875,0 MHz, e.i.r.p. 25 mW;

22) 24,150-24,250 MHz, e.i.r.p. 100 mW,

23) 33,4-36,0 GHz, e.i.r.p. 50 mW ja vdimsustihedus 5 cm kaugusel kiirgurist 2 mW/cm?, ettendhtud ainult
liiklusradaritele;

24) 61,00-61,50 GHz, e.i.r.p. 100 mW;

25) 122,0-123,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW;

26) 244,0-246,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(3) Juhtmeta videoseadet v3ib kasutada 16ikes 2 sitestatud raadiosagedustel alla 14,0 MHz ja iile 2400,0 MHz.
(4) Loike 2 punktides 8 kuni 12 sétestatud seadmeid voib kasutada ainult andmeedastuseks.

(5) Loike 2 punktides 13 kuni 17 ja 19 sdtestatud seadmed peavad kasutama raadiospektrile juurdepédédsuks
ja raadiohdirete vihendamiseks tehnoloogiaid (technics to access spectrum and mitigate interference), mis
tagavad vahemalt samavéirse tulemuse direktiivi 1999/5/EU aluste harmoneeritud standardites kirjeldatud
tehnoloogiatega. Alternatiivina v3ivad 16ike 2 punktides 13, 15, 17 ja 19 sétestatud seadmed kasutada
tootsiiklit 0,1%, punktis 14 sitestatud seadmed kasutada to6tsiiklit 1% ja punktis 16 sétestatud seadmed
kasutada too6tsiiklit 10%.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 16ike 2 punktides 1 ja 2 sétestatud mittespetsiifilisele ldhitoimeseadmele EN 60950, EN 50371,

EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 330;

2) 16ike 2 punktides 3—19 sétestatud mittespetsiifilisele 1dhitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,
EN 301 489-3 ja EN 300 220;

3) 16ike 2 punktides 20-23 sétestatud mittespetsiifilisele 1&hitoimeseadmele EN 60950, EN 50371,

EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 31. Nouded laviiniohvri otsimisseadme kasutamisele

(1) Laviiniohvri otsimisseadmes kasutatava moduleerimata signaali sagedus on 457 kHz ja lubatud suurim
magnetvilja tugevus 10 m kaugusel otsimisseadmest on 7 dBuA/m.

(2) Asjakohased harmoneeritud standardid laviiniohvri otsimisseadmele § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele
vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 718.

§ 32. Nouded jilgimise, jalitamise ja andmekogumise siisteemide seadmetele

(1) Jalgimise, jélitamise ja andmekogumise seadmeid kasutatakse raadiosideks eriotstarbelistes seadmetes,
sh ndidikute lugemissiisteemis, vara jdlgimis- ja jalitamissiisteemis.

(2) Naidikute lugemissiisteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 169,4-169,475 MHz, lubatud suurim
e.r.p. 500 mW, todtsiikkel 10%, lubatud suurim kanalisamm 50 kHz.

(3) Vara jdlgimis- ja jilitamissiisteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 169,4—-169,475 MHz, lubatud
suurim e.r.p. 500 mW, todtsiikkel 1,0%, lubatud suurim kanalisamm 50 kHz.

(4) Vara jdlgimis- ja jilitamissiisteemi terminali kasutatav raadiosagedusala on 169,6125-169,8125 MHz,
lubatud suurim e.r.p. 500 mW, lubatud suurim kanalisamm 25 kHz.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, ja EN 300 220.

§ 33. Nouded lairiba andmeedastussiisteemi kasutamisele

(1) Lairiba andmeedastussiisteemi sealhulgas raadio-kohtvargu seadet (Wireless Access Systems including Radio
Local Area Networks, edaspidi WAS/RLAN) kasutatakse juhtmeta andmeedastuseks.

(2) Loikes 3 nimetatud maksimaalne keskmine e.i.r.p. (maximum mean e.i.r.p.) nditab raadiosaateseadme
voimsuse automaatjuhtimise (7ransmitter Power Control — TPC) rakendamisel raadiosaateseadme vdimsuse
automaatjuhtimise vahemiku korgeimat vdimsustaset edastusel.

(3) WAS/RLAN seadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 2400,0-2483,5 MHz, e.i.r.p. 100 mW, muu lairiba modulatsioonitiiiibi korral peale FHSS-i (Frequency
Hopping Spread Spectrum) (nt DSSS, OFDM) véimsuse spektraaltihedus 10 mW/1 MHz e.i.r.p.;
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2) 5150-5350 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 200 mW, vdimsuse spektraaltihedus 10 mW/1 MHz e.i.r.p.,
ainult siseruumides kasutamiseks;

3) 5470-5725 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 1 W, vdimsuse spektraaltihedus kuni 50 mW/1 MHz e.i.r.p.;
4) 17,1-17,3 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(4) Raadiosagedusalas 52505350 MHz ja 54705725 MHz t66tava WAS/RLAN seadme raadiohiirete
véltimiseks peab:

1) WAS/RLAN seade olema varustatud raadiosaateseadme vdimsuse automaatjuhtimise (voimsuse
viahendamisega vihemalt 3 dB) vahendiga;

2) vahendama maksimaalset keskmist e.i.r.p.-1 ja vastavat voimsuse spektraaltiheduse piirvéartust vastavalt 3 dB
vorra voi

3) kasutama raadiohdirete vihendamise vahendit, mis vastab ITU-R soovituse M.1652 lisale 1.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 16ike 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 16ikes 3 punktis 1 sdtestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja
EN 300 328;

2) 1dikes 3 punktides 2 ja 3 sitestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,

EN 301 489-17 ja EN 301 893.

§ 34. Nouded raudteesidesiisteemi seadme kasutamisele

(1) Raadiosagedustel tootavat raudteesidesiisteemi seadet kasutatakse raudteeveeremi automaatseks
identifitseerimiseks (Automatic Vehicle Identification for Railways, edaspidi AVI seade), Eurobalise ja Euroloop
juhtimissiisteemides (European Train Control System) voi muuks spetsiifiliselt raudteetranspordialaseks
raadiosideks.

(2) Raudteele paigaldatud raudteeveeremi automaatse identifitseerimissiisteemi, sealhulgas raudteeveeremi
automaatse identifitseerimissiisteemi AVI seadme kasutatav raadiosagedusala on 24462454 MHz, lubatud
e.i.r.p. 500 mW, kanalisamm 1,5 MHz ja kanalite arv 5. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali
vastuvotmisel.

(3) Balise siisteemi seadme kaugtoite ja allaliili (suunal raudteeveerem—raudtee), sealhulgas Eurobalise ja
Loop/Euroloop siisteemi seadme aktiveerimiseks kasutatav raadiosagedus on 27,095 MHz ja lubatud suurim
magnetvilja tugevus 10 m kaugusel on 42 dBpA/m.

(4) Balise siisteemi seadme iilesliili (suunal raudtee—raudteeveerem), sealhulgas Eurobalise siisteemi seadme
kasutatav raadiosagedusala on 4234 kHz ja lubatud suurim magnetvilja tugevus 10 m kaugusel on 9 dBuA/m,
tootsiikkel 1,0%. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvdtmisel.

(5) Loop siisteemi seadme iilesliili (suunal raudtee-raudteeveerem), sealhulgas Euroloop siisteemi seadme
kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad magnetvilja tugevused 10 m kaugusel seadmest ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 4516 kHz, 7 dBuA/m. Kasutusel olevaid seadmeid on lubatud kasutada kuni 2010. aastani;

2) 11,1-16,0 MHz, —7 dBpA/m. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvdtmisel. Suurimat
véljatugevust moddetakse mistahes 200 m pikkusel Euroloopi osal 10 kHz sagedusribas.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 1dikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 16ikes 2 sdtestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 761;

2) 16ikes 3 sdtestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 302 608
ja EN 302 609;

3) 1dikes 4 sétestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3,EN 300 330 ja EN 302 608;
4) 16ikes 5 sitestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3,EN 300 330 ja EN 302 609.

§ 35. Nouded maanteesidesiisteemi seadme kasutamisele

(1) Maanteesidesiisteemi seade on sdiduk—sdiduk ning tee—sdiduk siisteemi, sealhulgas teeldivusiisteemi seade,
maanteetranspordi infrastruktuuri seade ja sdidukiradar (SRR — Automotive Short Range Radars).

(2) Tee—soiduk siisteemi, sealhulgas teeldivusiisteemi seadme kasutatavad raadiosagedusalad, lubatud suurimad
tehnilised néitajad ja kasutamistingimused on jargmised:

1) 5795-5805 MHz, e.i.r.p. 8 W, kanalisammu 5 MHz korral on kanalite kesksagedused 5797,5 MHz ja

5802,5 MHz, ning kanalisammu 10 MHz korral 5800 MHz;

2) 63—64 GHz, e.i.r.p. 2 W, lubatud ka sdiduk-sdiduk siisteemi seade.

(3) Soidukiradari kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised niitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:
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1) 21,650-26,65 GHz, ultralairiba (Ultra Wideband — UWB) komponent, suurim vdimsuse spektraaltihedus
—41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ja vdimsuse spektraaltiheduse tippvéartus 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., vdlja arvatud
sagedused alla 22 GHz, kus suurim keskmine véimsustihedus on —61,3 dBm/MHz e.i.r.p.;

2) 24,05-24,25 GHz, kitsasriba komponent, maksimaalne tippvdoimsus 20 dBm e.i.r.p., suuremate kui —10 dBm
e.i.r.p. tippkiirguste puhul to6tstikkel kuni 10%;

3) 77-81 GHz, vdoimsuse spektraaltihedus —3 dBm/MHz e.i.r.p. ja vastav tippvaartus 55 dBm e.i.r.p., vOimsuse
spektraaltihedus viljaspool liiklusvahendit {ihe todtava soidukiradari puhul -9 dBm/MHz e.i.r.p.

(4) Loike 3 punktides 1-2 sdtestatud sdidukiradari poolt raadiosagedusalas 23,6-24,0 GHz saadetud signaale,
mis kiiratakse horisontaaltasandist 30° kdrgusele voi korgemale, ndrgendatakse vdhemalt 25 dB vorra enne
2010. aastat turule lastavate sdidukiradarite puhul ning pérast 2010. aastat vihemalt 30 dB vorra.

(5) Loike 3 punktides 1-2 sitestatud soidukiradarit vaib kasutusele votta kuni 2013. aasta 30. juunini.

(6) Maanteetranspordi infrastruktuuri seadme, sealhulgas sdidukiradari kasutatav raadiosagedusala on 76—
77 GHz, lubatud e.i.r.p. tippvéartus 55 dBm, e.i.r.p. keskvéartus —50 dBm, e.i.r.p. keskvairtus impulssradarile —
23,5 dBm.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 1dikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) Idike 2 punktis 1 sdtestatud maanteesidesiisteemi seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,

EN 301 489-3 ja EN 300 674;

2) 16ike 3 punktides 1-2 sitestatud sdidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja
EN 302 288;

3) 16ike 3 punktis 3 sétestatud sdidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja

EN 302 264;

4) 16ikes 6 sdtestatud maanteesidesiisteemile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja

EN 301 091.

§ 36. Nouded intelligentse transpordisiisteemi kasutamisele

(1) Intelligentne transpordisiisteem on maanteesidesiisteem, mis pdohineb informatsiooni ja kommunikatsiooni
tehnoloogiate kasutamisel, sisaldades andmetd6tlust, juhtimisfunktsioone, positsioneerimist, kommunikatsiooni
ja elektroonikat.

(2) Intelligentse transpordisiisteemi kasutatavad raadiosagedusalad ja nendel lubatud suurimad keskmised
kiirgusvoimsused on jargmised:

1) 5855-5875 MHz, suurim vdimsuse spektraaltihedus 23 dBm/MHz e.i.r.p.;

2) 5875-5905 MHz, e.i.r.p. 33 dBm, suurim voimsuse spektraaltihedus 23 dBm/MHz e.i.r.p.

(3) Intelligentse transpordisiisteemi seadmed peavad kasutama raadiospektrile juurdepaésuks ja raadiohéirete
vihendamiseks tehnoloogiaid (fechnics to access spectrum and mitigate interference), mis tagavad vihemalt
samavairse tulemuse direktiivi 1999/5/EU aluste harmoneeritud standardites kirjeldatud tehnoloogiatega. Igale
intelligentse transpordisiisteemi raadiosaateseadmele rakendatakse voimsuse automaatjuhtimist (TPC) vahemalt
30 dB ulatuses.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950,
EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440 ja EN 302 571.

§ 37. Nouded raadiotuvastuse seadme kasutamisele

(1) Raadiotuvastuse seade on sondeerimisseade, lilkkumisandur, valveseade ja muu samalaadne seade, mis
kasutab asukoha, kiiruse voi muude objekti parameetrite méaramiseks raadiolaineid.

(2) Raadiotuvastuse seadme kasutatavad raadiosagedusalad ja nendel lubatud suurimad kiirgusvdimsused on
jargmised:

1) 2400,0-2483,5 MHz, e.i.r.p. 25 mW;

2) 9200-9500 MHz, e.i.r.p. 25 mW;,

3) 9500-9975 MHz, e.i.r.p. 25 mW;

4) 13,4-14 GHz, e.i.r.p. 25 mW;

5) 24,05-24,25 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(3) Mahutite taseme sondeerimisseadme (Zanks Level Probing Radar — TLPR) kasutatavad raadiosagedusalad ja
lubatud suurim vdimsuse spektraaltihedus on jargmised:

1) 4,5-7,0 GHz, —41,3 dBm/MHz e.i.r.p.;

2) 8,5-10,6 GHz, 41,3 dBm/MHz e.i.r.p.;

3) 24,05-27,0 GHz, 41,3 dBm/MHz e.i.1.p.;

4) 57-64 GHz, 41,3 dBm/MHz e.i.r.p.;

5) 75-85 GHz, —41,3 dBm/MHz e.i.r.p.

(4) Ehitise ja pinnase struktuuri sondeerimisseadme — GBSAR sensori (Ground Based Synthetic Aperture

Radar — GBSAR) kasutatav raadiosagedusala on 17,1-17,3 GHz ja lubatud suurim kiirgusvoimsus 26 dBm
e.L.r.p.
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(5) Loikes 4 sétestatud seade peab kasutama raadiohdirete vihendamiseks standardis EN 300 440 GBSAR
sensori slisteemile kirjeldatud antenni suunadiagrammi ja DAA (Detect and Avoid — DAA) funktsiooni voi
tehnoloogiaid, mis tagavad vihemalt samavédrse tulemuse direktiivi 1999/5/EU aluses harmoneeritud standardis
kirjeldatud tehnoloogiatega.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 16ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 15ikes 2 sitestatud raadiotuvastuse seadmele ja 15ikes 4 sétestatud GBSAR sensorile EN 60950, EN 50371,
EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440;

2) 16ikes 3 sdtestatud mahutite taseme sondeerimisseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,

EN 301 489-3 ja EN 302 372.

§ 38. Nouded hiireseadme kasutamisele

(1) Héireseade on turva- ja ohutushéireseade ning vanuri ja puuetega inimese héireseade (edaspidi
sotsiaalhdireseade).

(2) Turva- ja ohutushdireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 868,600-868,700 MHz, e.r.p. 10 mW, todtsiikkel 1,0%, kanalisamm 25 kHz, kiirel andmeedastusel voib
kasutada kogu sagedusala iihe kanalina;

2) 869,250-869,300 MHz, e.r.p. 10 mW, tootsiikkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz;

3) 869,300-869,400 MHz, e.r.p. 10 mW, todtsiikkel 1,0%, kanalisamm 25 kHz;

4) 869,650-869,700 MHz, e.r.p. 25 mW, tootsiikkel 10%, kanalisamm 25 kHz.

(3) Sotsiaalhdireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 169,4750-169,4875 MHz, e.r.p. 0,5 W, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult
sotsiaalhdireseadmele;

2) 169,5875-169,600 MHz, e.r.p. 0,5 W, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult
sotsiaalhdireseadmele;

3) 869,200-869,250 MHz, e.r.p. 10 mW, todtsiikkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid hiireseadme § 3 1dikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks
on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 39. Nouded mudeli juhtimisseadme kasutamisele
(1) Mudeli juhtimisseade on Shus, maapinnal, veepinnal vdi vee all litkuva mudeli raadiojuhtimisseade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad voi -kanalid, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz ja 27,195 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz;
2) 34,995-35,225 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz, ainult lendavate mudelite juhtimisseadmed;

3) 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz ja 40,695 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz;

4) 70,140-70,300 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 25 kHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid mudeli juhtimisseadme § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 40. Nouded induktiivseadme kasutamisele

(1) Induktiivseade on auto immobilaiser, isiku ja looma identifitseerimissiisteem, hdiresiisteem, kaablidetektor,
saastekontroller, juhtmeta heliedastusseade, juurdepéésu kontrollseade, ldhedussensor, vargusvastane seade,
andmeside kasiseade, haile identifikaator, juhtmeta juhtimissiisteem, automaatne teeldivu seade ja muu
samalaadne seade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad magnetvilja tugevused 10 m kaugusel
induktiivseadmest ja kasutamistingimused on jargmised:

1) 9,000-59,750 kHz, 72 dBuA/m;

2) 59,750-60,250 kHz, 42 dBuA/m;

3) 60,250-70,000 kHz, 69 dBpA/m;

4) 70-119 kHz, 42 dBuA/m;

5) 119-135 kHz, 66 dBuA/m;

6) 135-140 kHz, 42 dBpA/m;

7) 140-148,5 kHz, 37,7 dBuA/m;

8) 148,5 kHz—5000 kHz, —15 dBuA/m sagedusribas laiusega 10 kHz, laiemate sagedusribade kui 10 kHz korral
on lubatud suurim véljatugevus —5 dBpA/m;

9) 400-600 kHz, —8 dBpA/m, ettendhtud ainult raadiosageduslikele identifitseerimisseadmetele;
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10) 3155-3400 kHz, 13,5 dBpuA/m;

11) 5000 kHz — 30 MHz, —20 dBpA/m sagedusribas laiusega 10 kHz, laiemate sagedusribade kui 10 kHz korral
on lubatud suurim véljatugevus —5 dBuA/m;

12) 6765-6795 kHz, 42 dBuA/m;

13) 7400-8800 kHz, 9 dBpuA/m;

14) 10,2-11 MHz, 9 dBpuA/m;

15) 13,553-13,567 MHz, 42 dBpuA/m;

16) 13,553-13,567 MHz, 60 dBpA/m, ettendhtud ainult raadiosagedusliku identifitseerimis- ja
avariihdireseadmele (Emergency Alert Systems — EAS);

17) 26,957-27,283 MHz, 42 dBuA/m.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid induktiivseadme § 3 1dikes 1 sétestatud nduetele vastavuse
eeldamiseks on EN 60950, EN 50364, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330 ja EN 302 291 (ainult 1dike 2
punktis 16 sdtestatud induktiivseadmete jaoks).

§ 41. Nouded raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi kasutamisele

(1) Raadiomikrofoni kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised niitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 37,6-38,6 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;

2) 174-216 MHz, e.r.p. 50 mW;

3) 470-862 MHz, e.r.p. 50 mW;

4) 863—-865 MHz, e.r.p. 10 mW;

5) 1785-1800 MHz, e.i.r.p. 20 mW, kehale kinnitataval raadiomikrofonil (body worn microphone) lubatud
e.i.r.p. 50 mW.

(2) Kuuldeaparaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja
kasutamistingimused on jargmised:

1) 169,400-169,475 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 50 kHz;

2) 169,400-174,000 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;

3) 169,4875-169,5875 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 50 kHz;

4) 173,350-174,770 MHz, e.r.p. 2 mW, kanalisamm 50 kHz.

(3) Kuuldeaparaadi kasutamisel raadiosagedusalas 174,000—-174,770 MHz tuleb arvestada raadiohéirete tekke
voimalusega ringhdilingusaatja poolt.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi § 3 1dikes 1 sétestatud nduetele
vastavuse eeldamiseks on:

1) kuuldeaparaadi ja 15ike 1 punktides 1-3 sétestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,
EN 301 489-3 ja EN 300 422;

2) 16ike 1 punktis 4 sétestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3,

EN 300 422 ja EN 301 357;

3) 16ike 1 punktis 5 sétestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3,

EN 300 422 ja EN 301 840.

§ 42. Nouded raadiosagedusliku identifitseerimisseadme kasutamisele

(1) Raadiosageduslik identifitseerimisseade on automaatne kauba identifitseerimisseade, vara jalgimis-

ja jélitamissiisteemi seade, hdireseade, saastekontroller, isikutuvastusseade, juurdepaisu kontrollseade,
lahedussensor, vargusvastane seade, asukoha méiramissiisteemi seade, andmeside késiseade ja juhtimissiisteemi
seade. Muud raadiosageduslikku identifitseerimisseadet v3ib kasutada vastavates paragrahvides esitatud nduete
kohaselt.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja kasutamistingimused on
jargmised:

1) 865-865,6 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 200 kHz;

2) 865,6-867,6 MHz, e.r.p. 2 W, kanalisamm 200 kHz;

3) 867,6-868 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 200 kHz;

4) 24462454 MHz, e.i.r.p. 500 mW;

5) 2446-2454 MHz, e.i.r.p. 4 W, tootsiikkel kuni 15% iga 200 millisekundi perioodi viltel, ainult siseruumides.

(3) Loike 2 punktis 5 esitatud raadiosagedusalas ja tingimustel todtava seadme kasutamisel voimsustasemel tile
500 mW tuleb ldhtuda jargmistest kasutamistingimustest:

1) peab kasutama modulatsioonitiiiipi FHSS;

2) seade peab olema varustatud vdimsuse automaatjuhtimisega kiirgusvdimsuse vihendamiseks kuni 500 mW-
ni seadme kasutamisel véljaspool siseruume;

3) seadme kasutamisel siseruumides ei tohi kiirgus 10 m kaugusel véljaspool ehitist liletada ekvivalentse

500 mW raadiosagedusliku identifitseerimisseadme poolt kiiratavat véljatugevust samal kaugusel. Kui ehitis
koosneb mitmest valdusest, nditeks kauplustest kaubanduskeskuses, siis tuleb mddtmistel votta aluseks kasutaja
valduse piir ehitises.
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(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusliku identifitseerimisseadme § 3 15ikes 1 séitestatud
nduetele vastavuse eeldamiseks:

1) 16ike 2 punktides 1 kuni 3 sétestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50371,
EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 208;

2) 16ike 2 punktides 4 ja 5 sétestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50 371,
EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 43. Nouded juhtmeta meditsiiniseadmete kasutamisele

(1) Aktiivse meditsiinilise implantaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised
nditajad ja kasutamistingimused on jargmised:

1) 9-315 kHz, magnetvilja tugevus 10 m kaugusel seadmest 30 dBpuA/m, t6otsiikkel 10%;

2) 315-600 kHz, magnetvélja tugevus 10 m kaugusel seadmest —5 dBuA/m to6tsiikkel 10%, ettendhtud ainult
looma implantaadina;

3) 12,5-20 MHz, magnetvélja tugevus 10 m kaugusel seadmest —7 dBpA/m, todtsiikkel 10%, ettendhtud
kasutamiseks siseruumides looma implantaadina;

4) 30-37,5 MHz, e.r.p. | mW, todtsiikkel 10%, membraanimplantaat vererdhu mdodtmiseks;

5) 401402 MHz, e.r.p. 25 uW, tootsiikkel 0,1% voi LBT (Listen Before Talk), kanalisamm 25 kHz,
individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine kuni 100 kHz-ni naaberkanalite arvel;

6) 402-405 MHz, e.r.p. 25 uW, kanalisamm 25 kHz, tdiustatud raadiohdirete vihendamise vahendite (advanced
mitigation technics) kasutamise korral, mis tagavad vihemalt samaviarse tulemuse direktiivi 1999/5/EU aluste
harmoneeritud standardites kirjeldatud vahenditega, on lubatud individuaalsaatjal kanalisammu suurendamine
naaberkanalite arvel;

7) 405—406 MHz, e.r.p. 25 uW, toétsiikkel 0,1% voi LBT, kanalisamm 25 kHz, individuaalsaatjal on lubatud
kanalisammu suurendamine kuni 100 kHz-ni naaberkanalite arvel.

(2) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 15ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 16ike 1 punktis 1 sétestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,
EN 301 489-31 ja EN 302 195;

2) 16ike 1 punktis 2 sétestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 536;
3) 16ike 1 punktis 3 sétestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,
EN 301 489-3 ja EN 300 330;

4) 16ike 1 punktis 4 sétestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-31 ja EN 302 510;
5) 16ike 1 punktides 5 ja 7 sétestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-29 ja

EN 302 537,

6) 16ike 1 punktis 6 sétestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,
EN 301 489-27 ja EN 301 839.

§ 44. Nouded juhtmeta audioseadme kasutamisele

(1) Juhtmeta audioseade on juhtmeta valjuhééldi ja peatelefon kantavale vdi sdidukis kasutatavale CD-, kassett-,
raadiovastuvotu-, telefoni- voi muule samalaadsele seadmele.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised néitajad ja kasutamistingimused on
jargmised:

1) 87,5-108,0 MHz, e.r.p. 50 nW, kanalisamm 200 kHz;

2) 863-865 MHz, e.r.p. 10 mW;

3) 864,8-865,0 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz, ettendhtud ainult kitsaribalise analoogtehnoloogial
pohineva heliiilekandeseadmena, sealhulgas ukseavamissiisteemi ja elektroonilise lapsevalvurina (baby voice
monitor);

4) 1795-1800 MHz, e.r.p. 20 mW.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 1dikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on:

1) 16ike 2 punktides 1, 2 ja 4 sétestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1,

EN 301 489-9 ja EN 301 357;

2) 16ike 2 punktis 3 sétestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja
EN 300 220.

9. peatiikk
ULTRALAIRIBA LAHITOIMESEADMED

§ 45. Ultralairiba seade
Ultralairiba seade (equipment using ultra-wideband technology) on ldhitoimeseade, mis suudab informatsiooni
edastamise eesmargil kiirata ja vastu votta raadiosagedustel levivat elektromagnetlainet, mis on hajutatud

rohkem kui 50 MHz laiusega raadiosagedusalas ja mis v0ib kattuda teistele raadioside teenistustele eraldatud
raadiosagedusaladega.
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§ 46. Nouded ultralairiba seadme kasutamisele raadiosagedusalas alla 10,6 GHz

(1) Ultralairiba seadet kasutatakse siseruumides. Ultralairiba seadme kasutamisel vélistingimustes ei tohi
ultralairiba seadet kinnitada kohtkindlate seadmete, infrastruktuuri, kohtkindla vélisantenni, direktiivi 70/156/
EMU kohase mootorsdiduki ja Euroopa Komisjoni médruse 91/2003 kohase raudteeveeremi kiilge.

(2) Ultralairiba seadmete kasutamisel asjakohaste hdirevidhendamismeetmete (appropriate mitigation
techniques) puudumisel on lubatud jargmises tabelis toodud suurimad vaértused:

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse
keskviartus tippvéértus
(dBm/MHz) (dBm/50 MHz)

alla 1,6 GHz -90,0 -50,0

1,6 kuni 3,8 GHz 85,0 —45,0

3,8 kuni 4,2 GHz -70,0 -30,0

4,2 kuni 4,8 GHz —41,3 0,0

4,8 kuni 6,0 GHz 70,0 -30,0

6,0 kuni 8,5 GHz -41,3 0,0

8,5 kuni 10,6 GHz —65,0 -25,0

iile 10,6 GHz 85,0 —45,0

(3) Alates 31. detsembrist 2010. a on asjakohaste hédirevihendamismeetmete puudumisel ultralairiba seadmetel
lubatud raadiosagedusalas 4,2 kuni 4,8 GHz suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskvaartus —70,0 dBm/MHz ja
suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippvaartus —30,0 dBm/50 MHz.

(4) Asjakohase hiirevihendamismeetme kasutamisel on ultralairiba seadmeid lubatud kasutada jargmistel
tingimustel:

1) lithikese to6tsiikli (low duty cycle) kasutamisel on ultralairiba seadmete kasutamisel raadiosagedusalas

3,4 kuni 4,8 GHz lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskvéartus —41,3 dBm/MHz e.i.r.p. Liihikese
tootsiikli kasutamisel moodustab kdikide signaalide kiirgamise aeg vdhem kui 5% igas sekundis ja vdhem kui
0,5% igas tunnis ning tikski kiiratud signaal ei kesta kauem kui 5 millisekundit;

2) ultralairiba seadmetel on lubatud kasutada raadiosagedusi ka ldigetes 2 ja 3 sitestatust erinevate e.i.r.p.
vairtustega tingimusel, et kasutatakse muid asjakohaseid hiirevihendamismeetmeid kui punktis 1, mille
tulemusena tagab ultralairiba seade vihemalt sama kaitstuse taseme, kui on ndutud 13igetes 2 ja 3.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 1dikes 1 sitestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on: EN 60950,
EN 50371, EN 301 498-1, EN 301 489-33 ja EN 302 065.

§ 47. Nouded pinnase sondeerimisradari ja seina sondeerimisradari kasutamisele

(1) Kéesolevas méadruses kasutatakse moisteid pinnase sondeerimisradar (edaspidi GPR seade) ja seina
sondeerimisradar (edaspidi WPR seade) jargmises tdhenduses:

1) GPR seade on elektromagnetvilja héiringusensor, mis on ette ndhtud td6tamiseks maapinnaga kontaktis olles
vOi mitte kaugemal maapinnast kui 1 m, eesméirgiga midrata kindlaks maasisese objekti kujutis voi maapinna
futsikalised omadused;

2) WPR seade on elektromagnetvilja hdiringusensor, mis on ette néhtud seinas sisalduvate objektide asukoha
avastamiseks v0i seina fliiisiliste omaduste madramiseks. Sein antud paragrahvi mdistes on reaalne rajatis, silla
kiilg, kaevanduse sein v0i muu rajatis, mis on piisavalt tihe ja piisavalt paks, et neelata enamus WPR seadme
kiirgusenergiast.

(2) GPR ja WPR seade peavad olema kavandatud to6tama kontaktis maapinna vdi seinaga voi nende vahetus
laheduses ja seadme kiirgus suunatakse otse maapinda voi seina.

(3) GPR ja WPR seadme kasutatav raadiosagedusala on 30,0 MHz kuni 12,4 GHz.
(4) GPR ja WPR seadmel peab olema deaktiveerimise seadeldis, mis kdivitub, kui GPR vdi WPR seadet ei
kasutata nouetekohaselt. Deaktiveerimise seadeldise kasutamine peab tagama vihemalt samavéirse tulemuse

direktiivi 1999/5/EU aluses harmoneeritud standardis kirjeldatud deaktiveerimise seadeldise kasutamisega.

(5) GPR ja WPR seadme kasutamisel on timbritsevas keskkonnas lubatud jargmises tabelis toodud suurimad
védrtused:

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse
keskviartus tippvééartus
(dBm/MHz)
alla 230 MHz 65,0 44,5 dBm/120 kHz
230 kuni 1000 MHz —60,0 -37,5 dBm/120 kHz
1000 kuni 1600 MHz —65,0 —30 dBm/MHz
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1600 kuni 3400 MHz =513 —30 dBm/MHz
3400 kuni 5000 MHz —41,3 -30 dBm/MHz
5000 kuni 6000 MHz -51,3 -30 dBm/MHz
iile 6000 MHz —65,0 —-30 dBm/MHz

(6) Kosmoseside raadionavigatsiooni teenistuse (RNSS — Radio Navigation Satellite Service) to6tamisel
raadiosagedusalades 1164—1215 MHz ja 1559—-1610 MHz on nendes raadiosagedusalades lubatud GPR ja WPR
seadme suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskvéartus —75 dBm/kHz.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 16ikes 1 sétestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950,
EN 301 489-1, EN 301 489-32 ja EN 302 066.

§ 48. Nouded UWB ehitusmaterjalide analiiiisi seadme kasutamisele

(1) UWB ehitusmaterjali analiiiisi seade on vilja héiringusensor, mis on kavandatud hoone konstruktsioonis
olevate objektide asukoha tuvastamiseks voi ehitusmaterjali fiiiisikaliste omaduste kindlaksmaéramiseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on 2,2—-8,0 GHz.

(3) UWB ehitusmaterjali analiiiisi seadme kasutamisel on iimbritsevas keskkonnas lubatud jargmises tabelis
toodud suurimad vairtused:

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse
keskvééartus tippvééartus
(dBm/MHz) (dBm/50 MHz)

alla 1,73 GHz -85 -45

1,73 kuni 2,2 GHz —65 =25

2,2 kuni 2,5 GHz =50 -10

2,5 kuni 2,69 GHz —65 -25

2,69 kuni 2,7 GHz =55 -15

2,7 kuni 3,4 GHz -82 —42

3,4 kuni 4,8 GHz =50 -10

4,8 kuni 5 GHz 55 -15

5 kuni 8 GHz =50 -10

8 kuni 8,5 GHz =70 =30

tile 8,5 GHz -85 —45

(4) Kogu kiirgusvdimsuse spektraaltihedus peab olema 5 dB viiksem loikes 3 esitatud suurimast e.i.r.p.
spektraaltiheduse keskvédrtusest.

(5) Raadioastronoomia teenistuse (Radio Astronomy Service) kaitseks raadiosagedusalades 2,69-2,7 GHz ja
4,8-5 GHz on nendes raadiosagedusalades lubatud kogu kiirgusvdimsuse spektraaltihedus kuni —65 dBm/MHz.

(6) UWB ehitusmaterjali analiiiisi seade peab kasutama raadiospektrile juurdepéaésuks ja raadiohéirete
viahendamiseks LBT funktsiooni, mis tagab vdhemalt samavéirse tulemuse harmoneeritud standardis
EN 302 435 kirjeldatud LBT funktsiooniga.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 16ikes 1 sdtestatud nduetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950,
EN 301 489-1, EN 302 435.

10. peatiikk
LOPPSATTED

§ 49. Miéruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. aprilli 2006. a mairus nr 35 «Raadiosageduste kasutamise
tingimused ja tehnilised nduded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele» (RTL 2006, 35, 613; 2007, 73,
1260) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS
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Kantsler Marika PRISKE
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