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Nouded vaetise pakendi ja teabelehe méirgistusele1

Vastu voetud 15.07.2009 nr 77

Maiirus kehtestatakse «Vietiseseaduse» § 8 16ike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Maiirusega kehtestatakse nduded véetise pakendi ja teabelehe margistusele.
§ 2. Nouded vietise mérgistuse kohta

(1) Margistus peab sisaldama jargmist teavet:

1) véetise liiginimetus;

2) andmed véetise koostise kohta;

3) véetise kogus massitihikutes;

4) vaetise tootja, Eestisse toimetaja ja pakendaja, kui pakendaja erineb Eestisse toimetajast, nimi ja aadress;
5) véetise valmistamise kuupédev voi véetisepartii number;

6) korge lammastikusisaldusega ammooniumnitraatvietise puhul ohutus- ja riskilaused ning ohustimbolid,
nende téhelised tunnused ja sonalised tdhendused «Kemikaaliseaduse» kohaselt, kui véetis on liigitatud
ohtlikuks;

7) véetise registreerimisnumber riiklikus registris;

8) vedelvietise puhul sdilitustemperatuur ja lisajuhised dnnetusjuhtumi véltimiseks;

9) mehaaniliselt segatud véetise puhul sdona «Seguvietisy.

(2) Miérgistus voib sisaldada jargmist teavet:

1) védetise kaubanduslik nimetus, mis ei tohi olla vastuolus tegeliku toiteelementide sisaldusega;
2) véetise kasutusjuhend;

3) juhised véetise hoiustamiseks;

4) vedelvietise puhul vdetise kogus massi- ja mahuiihikute suhtena.

(3) Kui vaetis sisaldab esma- voi teisejédrgulisi toiteelemente, siis voib margistusel véetise liiginimetusele lisada
toiteelementide sisaldust néitavad arvud.

(4) Kui mérgistusel on avaldatud vietise brutomass voi -maht, tuleb lisaks mérkida margistusele teave pakendi
massi voi mahu kohta.

§ 3. Nouded toiteelementide avaldamisele viietise miirgistusel

(1) Toiteelemendid vdib avaldada mérgistusel nii elemendina kui oksiidina, vélja arvatud mikroelemendid ja
lammastik, mis avaldatakse ainult elemendina.

(2) Viéetises sisalduvad toiteelemendid avaldatakse véetise mérgistusel sdnadega, koos sulgudes jargnevate
toiteelementide keemiliste siimbolitega jargmiselt:

1) esmajérgulised toiteelemendid jérjekorras — ldmmastik (N), fosfor (P) vai difosforpentaoksiid (P,0s),
kaalium (K) voi dikaaliumoksiid (K;0);

2) teisejargulised toiteelemendid jérjekorras — kaltsium (Ca) voi kaltsiumoksiid (CaO), magneesium (Mg) voi
magneesiumoksiid (MgO), naatrium (Na) voi dinaatriumoksiid (Nay0), védavel (S) voi védveltrioksiid (SO3);
3) mikroelemendid jérjekorras — boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), moliibdeen (Mo)
jatsink (Zn).

(3) Mirgistusele lisatakse teave teisejirguliste toiteelementide sisalduse kohta, kui véetise koostises on
viahemalt:

1) 1,4% kaltsiumi (Ca), millele vastab 2% kaltsiumoksiidi (CaO);

2) 1,2% magneesiumi (Mg), millele vastab 2% magneesiumoksiidi (MgO);

3) 2,2% naatriumi (Na), millele vastab 3% dinaatriumoksiidi (Na;0);

4) 2% vaavlit (S), millele vastab 5% véaiveltrioksiidi (SO3).
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(4) Loike 3 punktis 1 nimetatud teave avaldatakse iiksnes juhul, kui kaltsium on vees lahustuv.

(5) Teave teisejarguliste toiteelementide sisalduse kohta véetises avaldatakse iihel jargmisel viisil:

1) tildsisaldus massiprotsendina;

2) tldsisaldus ja vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui vees lahustuva vormi sisaldus moodustab
viahemalt veerandi toiteelemendi iildsisaldusest;

3) vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui element on tdielikult vees lahustuv.

(6) Juhul kui véetis sisaldab nii esma- kui ka teisejérgulisi toiteelemente, avaldatakse liiginimetuse jargi:
1) teisejargulise toiteelemendi keemiline siimbol avaldatakse sulgudes pérast esmajirgulise toiteelemendi
simbolit;

2) teisejargulise toiteelemendi sisaldus avaldatakse sulgudes pérast esmajargulise elemendi sisaldust.

§ 4. Toiteelementide iimberarvutamise tegurid

(1) Difosforpentaoksiidi ja dikaaliumoksiidi imberarvutamisel toiteelemendiks kasutatakse jargmisi tegureid:
1) fosfor (P) = difosforpentaoksiid (P,Os) x 0,436;
2) kaalium (K) = dikaaliumoksiid (K,0) x 0,830.

(2) Kaltsiumoksiidi, magneesiumoksiidi, dinaatriumoksiidi ja védveltrioksiidi sisalduse timberarvutamisel
elemendiks kasutatakse jargmisi tegureid:

1) kaltsium (Ca) = kaltsiumoksiid (CaO) x 0,715;

2) magneesium (Mg) = magneesiumoksiid (MgO) x 0,603;

3) naatrium (Na) = dinaatriumoksiid (Na,O) x 0,742;

4) vaivel (S) = vaaveltrioksiid (SO3) x 0,400.

(3) Oksiidi vai toitelemendi sisalduse arvutamisel iimardatakse deklareeritav arv 1&hima kiimnendkohani.
§ 5. Mikroelementide kohta mirgistusel avaldatav teave

(1) Véetise mikroelementide sisaldus avaldatakse margistusel, kui mikroelementide sisaldus vietises on
vahemalt «Vietiseseaduse» § 6 10ike 2 alusel kehtestatud Gigusaktis sédtestatud miinimumkoguses.

(2) Kui vietis sisaldab mikroelemente, peab mérgistus sisaldama jargmist teavet:

1) sona «mikroelementidega» vdi «sisaldaby, millele jargnevad véetises sisalduva mikroelementide nimetused ja
nende keemilised siimbolid;

2) sonad «Mikroelementide seguy, kui vietis sisaldab ainult erinevaid mikroelemente, millele jargnevad vietises
sisalduvate mikroelementide nimetused ja nende keemilised siimbolid,;

3) kui mikroelement v3i -elemendid on seotud orgaanilise molekuliga, siis kelaatiihendi nimetus margitakse «...
kelaadina» v3i kompleksiithendi nimetus mirgitakse «...lihendinay.

(3) Teave mikroelementide vormide ja lahustuvvormide sisalduste kohta véetises avaldatakse massiprotsendina
voi vajaduse korral kiimnendkoha tidpsusega. Kui vietis sisaldab mitut mikroelementi, esitatakse teave
«Vietiseseaduse» § 6 ldike 2 alusel kehtestatud digusaktis sitestatud tédpsusega.

(4) Uhte mikroelementi sisaldava mikrovietise ja mikroelementide tahke voi vedela segu puhul peab mirgistusel
olema tekst «Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte iiletada soovitatud koguseid».

(5) Teave iihe mikroelemendi sisalduse kohta vietises avaldatakse jairgmiselt:

1) lildsisaldusena protsentides vietise massist;

2) vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui vees lahustuva vormi sisaldus moodustab védhemalt poole
uldsisaldusest;

3) kui mikroelement on téielikult vees lahustuv, siis mérgitakse ainult vees lahustuva vormi sisaldus.

§ 6. Rakendussiitted

(1) Pdllumajandusministri 17. septembri 2003. a méérus nr 91 «Nouded véetise pakendi ja teabelehe
méirgistuselel» (RTL 2003, 103, 1577) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Méirus joustub 2010. aasta 1. jaanuaril.
(3) Enne 2010. aasta 1. jaanuari kehtinud nduete kohaselt méargistatud véetisi voib turustada kuni 2011. aasta

1. septembrini.

IEHI‘OOP?. Parlamendi ja Ndukogu direktiiv 98/34/EU, millega néihakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise
kord (EUT L 204, 21.07.1998, 1k 37-48).

Minister Helir-Valdor SEEDER
Péllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
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