
Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 08.01.2010
Avaldamismärge: RTL 2010, 1, 7

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr
50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile

ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 16.12.2009 nr 125

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja § 15 lõike 1 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja
varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2009, 47, 671) tehakse järgmised muudatused:

1)määruses asendatakse läbivalt sõnad «välisriikide sõjaväelaste» sõnadega «rahvusvahelise sõjalise peakorteri,
välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ja nende välisriikide kodanikest liikmete»;

2)paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK)» sõnaga
«Maanteeamet»;

3)paragrahvi 3 punktis 97, lisa 1 koodi 101 nõuetes 1 ja 2, lisa 1 koodi 201 nõudes 2, lisa 1 koodi 302 nõudes 2,
lisa 1 koodi 501 nõudes 2, lisa 1 koodi 632 nõudes 10, lisa 1 koodi 1801 nõuetes 1 ja 2, lisa 2 koodi 201
nõudes 2, lisa 2 koodi 302 nõudes 2, lisa 2 koodi 501 nõudes 2, lisa 2 koodi 507 nõudes 1 ja lisa 2 koodi 627
nõudes 6 asendatakse sõna «ARK» sõnaga «Maanteeamet» vastavas käändes;

4)paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 119 järgmises sõnastuses:

« 119) valgusreklaamseadeon sõiduki kerele kohtkindlalt paigaldatud, seestpoolt valgustatav seade, mida
kasutatakse kaubandusliku või muu informatsiooni edastamiseks.»;

5)lisa 1 koodi 201 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–220, 222–226 ja 1102 käsitletud valgustus- ja
valgussignalisatsiooniseadmeid. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad
olema töökorras;»;

6)lisa 1 koodi 217 nõude 5 lõppu lisatakse lõik järgmises sõnastuses:
«Tagurdustule latern ei ole kohustuslik M, N ja O kategooria sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või
valduses;
d) mis on rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ja nende välisriikide
kodanikest liikmete omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.»;

7)lisa 1 koodi 218 täiendatakse nõudega 9 järgmises sõnastuses:

« 9) külgmised suunatule laternad ei ole kohustuslikud M ja N kategooria sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või
valduses;
d) mis on rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ja nende välisriikide
kodanikest liikmete omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses.»;

8)lisa 1 gruppi 2 täiendatakse koodiga 226 järgmises sõnastuses:
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«Kood 226. Valgusreklaamseade

Nõuded:1) M1ja N1 kategooria sõidukitele võib valgusreklaamseadme paigaldada ainult sõiduki katusele
nii, et kirjed ja pildid paiknevad sõiduki pikiteljesuunaliselt. M2, M3, N2ja N3 kategooria sõidukitele võib
valgusreklaamseadme paigaldada ainult tuuleklaasi ülaservast kõrgemale;
2) valgusreklaamseadme välispinnad ja detailid peavad vastama koodi 602 punktides 2 ja 3 toodud
nõuetele ning olema valmistatud ohutust, purunemisel teravaid ja lõikavaid kilde mitteandvast materjalist.
Valgusreklaamseade peab olema paigaldatud valmistaja juhendi kohaselt ning selle kinnitused peavad vastama
valmistaja poolt ettenähtule;
3) valgusreklaamseadme valgustus peab olema hajus ning peab olema välditud teiste liiklejate pimestamine.
Valgustus peab vastama koodis 221 toodud nõuetele ning see ei tohi vähendada kohustuslike valgustus- ja
valgussignalisatsiooniseadmete tõhusust. Elektriühendused peavad olema sellised, et valgusreklaamseadme
valgustus töötab ühtlasel režiimil ning seda saab sisse ja välja lülitada sõltumata teistest valgustus- ja
valgussignalisatsiooniseadmetest;
4) valgusreklaamseadmes kasutatavad kirjed ja pildid ei tohi olla liikuvad.

Kontrollimine:mõõtevahendi ja vaatlusega.»;

9)lisa 1 koodi 506 nõue 1 ja lisa 2 koodi 506 nõue 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rehvi mõõtmed (E-reeglid nr 30, nr 54 ja nr 75) peavad vastama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud
näitajatele ja sõidukil kasutatava velje mõõtmetele ning kiiruskategooria (vt tabel 5) ja koormusindeks
(vt tabel 6) peavad vastama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud näitajatele. Lubatud on kasutada suurema
kiiruskategooria ja koormusindeksiga rehve;»;

10)lisa 1 koodi 509 nõude 1 ja lisa 2 koodi 509 nõude 1 esimene lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kui M1, N1, O1, O2ja L kategooria sõidukil või eritalituse autol kasutatakse naastrehve, peavad naastrehvid
olema sõiduki kõikidel ratastel.»;

11)lisa 1 koodi 509 nõue 4 ja lisa 2 koodi 509 nõue 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) uutel M1, N1, O1ja O2 kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem
kui 1,2 mm ja M2, M3, N2, N3, O3ja O4 kategooria sõiduki rehvidel rohkem kui 1,5 mm. Kasutuses olevatel
M1, N1, O1ja O2 kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0 mm
ja M2, M3, N2, N3, O3ja O4 kategooria sõiduki rehvidel rohkem kui 2,5 mm;»

12)lisa 1 koodi 509 nõue 5 ja lisa 2 koodi 509 nõue 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) naastrehvidel võib kasutada naaste, mille staatiline torkejõud ja mass ei ole suuremad kui:
a) M1, O1ja L kategooria sõidukil – torkejõud 120 N ja mass 1,1 g või torkejõud 100 N ja mass 1,4 g;
b) N1ja O2kategooria sõidukil – torkejõud 180 N ja mass 2,3 g;
c) M2, M3, N2, N3, O3ja O4 kategooria sõidukil – torkejõud 340 N ja mass 3,0 g.
Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei või olla terav ega torujas;»;

13)lisa 1 koodi 509 nõue 6 ja lisa 2 koodi 509 nõue 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 6) naastrehve võib sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja
ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.»;

14)lisa 1 koodi 703 nõue 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kohtkindlate kütusepaakide mahutavus autol või autorongil, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga
või lisaseadmetega, ei tohi ületada 1500 liitrit, sellest haagisel asuvate kohtkindlate kütusepaakide mahutavus ei
tohi ületada 500 liitrit. Ohtlike veoste autoveo nõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusega;»;

15)lisa 1 koodi 703 nõudes 15 ja lisa 2 koodi 702 nõudes 15 asendatakse sõna «Autoregistrikeskuselt» sõnaga
«Maanteeametilt»;

16)lisa 1 koodi 1302 nõude 1 alapunkt c ja lisa 2 koodi 1302 nõude 1 alapunkt c muudetakse ning sõnastatakse
järgmiselt:
«c) 3-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;»;

17)lisa 1 koodi 1302 nõude 1 alapunkt d ja lisa 2 koodi 1302 nõude 1 alapunkt d muudetakse ning sõnastatakse
järgmiselt:
«d) 3 või suurema telgede arvuga vedukist ja 3 või suurema telgede arvuga täis- või kesktelghaagisest koosneval
autorongil – 44 t;»;

18)lisa 1 koodi 1302 nõude 2 alapunkt c ja lisa 2 koodi 1302 nõude 2 alapunkt c muudetakse ning sõnastatakse
järgmiselt:
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«c) 3-teljelisest sadulveokist ja 2-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;»;

19)lisa 1 koodi 1302 nõude 2 alapunkt e ja lisa 2 koodi 1302 nõude 2 alapunkt e muudetakse ning sõnastatakse
järgmiselt:

« e) 3 või suurema telgede arvuga sadulveokist ja 3 või suurema telgede arvuga poolhaagisest koosneval
autorongil – 44 t.»;

20)lisa 1 koodi 1501 nõue 1 ja lisa 2 koodi 1501 nõue 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rahvusvahelises liikluses osalevad M2, M3,N2ja N3 kategooria sõidukid ja nende haagised, mille täismass
ületab 3,5 t, peavad vastama 1997. a Viinis sõlmitud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni «Ratassõidukite
perioodiliste tehnoülevaatuste ühtsete tingimuste ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkulepe»
nõuetele ja olema läbinud vastava eriliigilise ülevaatuse;»;

21)lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide ja määruste nimekiri) tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Määrus (EÜ) nr 385/2009 29.04.2009 M, N ja O kategooria sõidukite
tüübikinnitus

Määrus (EÜ) nr 595/2009 07.08.2009 M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria
(tuletatud massiga üle 2610 kg)
ning M3- ja N3-kategooria
mootorsõidukite heitmed (Euro VI)
ja teabe kättesaadavus

Määrus (EÜ) nr 631/2009 14.08.2009 Jalakäijate kaitse kokkupõrkel
sõidukiga

2009/62/EÜ 19.08.2009 L kategooria sõiduki
registreerimismärgi kinnituskoht

Määrus (EÜ) nr 661/2009 20.08.2009 Üldine ohutus
2009/79/EÜ 21.08.2009 2-rattalise mootorsõiduki sõitja

käepide
2009/80/EÜ 25.08.2009 L kategooria sõiduki armatuurlaua

sümbolid

22)lisa 2 koodi 101 nõudes asendatakse sõnad «Eesti Riiklik Autoregistrikeskuse» sõnaga «Maanteeameti»;

23)lisa 2 koodi 201 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–224 ja 1102 käsitletud valgustus- ja
valgustussignalisatsiooniseadmeid. Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed
peavad olema töökorras;»;

24)lisa 2 koodi 211 nõude 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alumised eesmised ääretule laternad peavad olema M, N, O3ja O4 kategooria sõidukitel ning alates
26. veebruarist 1993. a esmaregistreeritud üle 1600 mm laiusel O1 ja O2 kategooria sõidukitel. Ülemised
eesmised ääretule laternad peavad olema alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud üle 2100 mm laiusel
M, N ja O kategooria sõidukil.»;

25)lisa 2 gruppi 2 täiendatakse koodiga 224 järgmises sõnastuses:

«Kood 224. Valgusreklaamseade

Nõuded:1) M1ja N1 kategooria sõidukitele võib valgusreklaamseadme paigaldada ainult sõiduki katusele
nii, et kirjed ja pildid paiknevad sõiduki pikiteljesuunaliselt. M2, M3, N2ja N3 kategooria sõidukitele võib
valgusreklaamseadme paigaldada ainult tuuleklaasi ülaservast kõrgemale;
2) valgusreklaamseadme välispinnad ja detailid peavad vastama koodi 602 punktides 2 ja 3 toodud
nõuetele ning olema valmistatud ohutust, purunemisel teravaid ja lõikavaid kilde mitteandvast materjalist.
Valgusreklaamseade peab olema paigaldatud valmistaja juhendi kohaselt ning selle kinnitused peavad vastama
valmistaja poolt ettenähtule;
3) valgusreklaamseadme valgustus peab olema hajus ning peab olema välditud teiste liiklejate pimestamine.
Valgustus peab vastama koodis 221 toodud nõuetele ning see ei tohi vähendada kohustuslike valgustus- ja
valgussignalisatsiooniseadmete tõhusust. Elektriühendused peavad olema sellised, et valgusreklaamseadme
valgustus töötab ühtlasel režiimil ning seda saab sisse ja välja lülitada sõltumata teistest valgustus- ja
valgussignalisatsiooniseadmetest.
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4) valgusreklaamseadmes kasutatavad kirjed ja pildid ei tohi olla liikuvad.

Kontrollimine:mõõtevahendi ja vaatlusega.»;

26)lisa 2 koodi 702 nõue 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) kohtkindlate kütusepaakide mahutavus autol või autorongil, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga
ja/või lisaseadmetega, ei tohi ületada 1500 liitrit, sellest haagisel asuvate kohtkindlate kütusepaakide mahutavus
ei tohi ületada 500 liitrit. Ohtlike veoste autoveo nõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusega;».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE
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