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Maarus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 1dike 3 ja § 66 16ike 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala

(1) Méirus kehtestab nduded mootorsdiduki ja selle haagise (edaspidi soiduk), vilja arvatud ratastraktori,
litkurmasina ja nende haagiste ning kaitsejoudude sdidukite, tehnoseisundi kontrollimisele. Médrus ei holma teel
liikleva sdiduki tehnoseisundi kontrollimist.

(2) Ratastraktori, litkkurmasina ja nende haagiste, kaitsejdudude sdidukite ning teel liikleva sdiduki
tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad kehtestatakse eraldi maarustega.

(3) Tehnoseisundi kontrollimise (edaspidi zilevaatus) eesmérk on sdiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku
tehnoseisundi tagamine, sdiduki registreerimistunnistuse andmete digsuse tagamine ning liiklusregistri andmete
tdpsustamine.

(4) Méérus on kohustuslik koigile fiiiisilistele ja juriidilistele isikutele, kelle sdidukid kuuluvad registreerimisele
liiklusregistris.

§ 2. Moisted

Maédruses on kasutatud jargmisi moisteid:

1) ADR-soiduk on ohtlike veoste riigisisesel voi rahvusvahelisel autoveol kasutatav sdiduk;

2) ADR-soiduki iilevaatus on sdiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanduetele vastavuse kontrollimine;

3) alarmsoiduki iilevaatus on alarmsoiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanduetele vastavuse kontrollimine;

4) Maanteeameti kohalik asutus on Maanteeameti poolt hallatav asutus maakonnas vdi linnas;

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

5) buss on iile iiheksa istekohaga (sh juhi koht) mootorsdiduk, mis on ette ndhtud sditjate veoks. Mdiste holmab
elektrikontaktliiniga ihendatud rédbasteta soidukit, nditeks trollibussi;

6) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;

7) eksamisoiduki iilevaatus on eksamisdiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanduetele vastavuse kontrollimine;
8) erakorraline iilevaatus on soiduki {lilevaatus, mille méaérab digusaktidega médratud korras liiklusjarelevalvet
teostav isik pérast liikklust ohustavate rikete avastamist;

9) esmaregistreerimine on sdiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis voi mdnes teises riigis. Kui
soiduk on kasutusele vdetud enne esmaregistreerimist, siis ldhtutakse tehniliste nduete rakendamisel sdiduki
kasutuselevotu ajast;
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[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

10) kasutatud soiduk on sdiduk, millel parast esmakordset kasutuselevottu on moddunud § 6 16ike 2 punkti 1
kohane korralisele {ilevaatusele esitamise téhtaeg;

11) kontrollkaart on sdiduki lilevaatusel koostatav lisa 7 kohane dokument, millele mérgitakse avastatud rikked
ja puudused ning otsus sdiduki tehnoseisundi kohta;

12) korduviilevaatus on iilevaataja poolt médratud iilevaatus sdidukile, millel korralisel iilevaatusel avastati
olulisi rikkeid vdi puudusi;

13) korraline iilevaatus on perioodiline sdiduki iilevaatus médrusega ettendhtud mahus ja sagedusega;

14) CEMT-séiduk on Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) nduetes sétestatud «ohutu veoautoy,
«EURO I ohutu veoauto», «kEURO IV ohutu veoautoy», «kEURO V ohutu veoauto» ja nende haagised;

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

15) tehnoiilevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida valjastatakse rahvusvahelises liikluses
osalevale N kategooria sdidukile ja tema haagisele, kui sdiduki voi autorongi registrimass iletab 3500 kg, ning
M, ja M3 kategooria sdidukile ja tema haagisele ning tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud
«Ratassdidukite korralistele tehnoiilevaatustele iihtsete nouete kehtestamise ja selliste ililevaatuste vastastikuse
tunnustamise kokkuleppega» ithinenud riikides;

[RTL 2010, 24, 423- joust. 01.09.2010]

16) registreerimiseelne iilevaatus on sdiduki dokumentidele ja kehtivatele nduetele vastavuse kontrollimine
ettendhtud mahus;

17) s6iduk on mootorsdiduk vdi selle haagis, v.a ratastraktor, lilkurmasin ning nende haagised. Sdidukite jaotus
tilevaatuse gruppidesse on toodud lisas 1. Sdidukite jaotus kategooriatesse on toodud sdidukile kehtestatud
tehnonouetes;

18) takso on taksoveoks ettendhtud M kategooria sdiduk;

19) takso iilevaatus on takso voi muu taksoveoks kohandatud ithissdiduki tehnoseisundi kehtestatud
lisanouetele vastavuse kontrollimine;

20) tehnondéuded on sdiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nouded;

21) oppesoiduki tilevaatus on dppesdiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanduetele vastavuse kontrollimine;
22) iiksikkorras valmistatud soiduk on soiduk, mis on valmistatud iihes eksemplaris oma tarbeks;

23) iilevaataja on erivéljadppega todtaja, kes on Maanteeameti poolt volitatud kontrollima sdidukite
tehnoseisundit;

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

24) iilevaatuspunkt on Maanteeametile voi driithingule kuuluvad nduetekohase varustusega ruumid ja
territoorium sdidukite lilevaatuse teostamiseks.

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

25) vanasoiduk on teaduse voi tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise vairtusega, kollektsionaéridele
vo1 muuseumidele huvi pakkuv sdiduk, mille valmistamisest on méddunud véhemalt 35 aastat ja mis on
vanasoidukiks tunnustatud;

[RTL 2006, 75, 1392- joust. 29.10.2006]

26) vanasoidukiks tunnustamine on vanasdidukina registreeritava sdiduki tehnoseisundile ja originaalsusele
kehtestatud nduetele vastavuse kontrollimine. Vanasdidukiks tunnustamist teostavad vihemalt viie
vanasoidukiklubi poolt volitatud ja Maanteeameti poolt tunnustatud kaks asjatundjat ning véljastavad
vanasdidukiks tunnustamise akti.

[RTL 2010, 24, 423- jdust. 14.05.2010]

27) eriliigiline soiduk on alarmsdiduk, dppesodiduk, eksamisdiduk, takso, ADR-sdiduk ja CEMT-sdiduk;
[RTL 2010, 24, 423- joust. 01.09.2010]

28) eriliigiline tilevaatus on eriliigilisele sdidukile kehtestatud lisanduetele vastavuse kontrollimine.

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

§ 3. Ulevaatuse korraldamise iildnsuded

(1) Soidukite iilevaatust korraldavad ja nende nduetekohast labiviimist ning kvaliteeti kontrollivad
Maanteeamet ja Maanteeameti kohalik asutus.
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

(2) K&ik liiklusregistrisse kantud sdidukid kuuluvad korralisele iilevaatusele.

(3) Registreerimiseelset iilevaatust teostavad Maanteeamet ja Maanteecameti kohalik asutus. Esmaregistreeritava
soiduki registreerimiseelset tilevaatust voib lisaks Maanteeameti kohalikule asutusele teostada Maanteeametiga
vastava lepingu s6lminud sdiduki valmistaja, tema ametlik esindaja vdi nende poolt tunnustatud edasimiiiija.
Korralist, korduvat ja erakorralist {ilevaatust teostab Maanteeametiga vastava lepingu sdlminud &riiihing. ADR-
soiduki lilevaatust voi CEMT-sdiduki iilevaatust teostab ning tehnoiilevaatuse rahvusvahelist tunnistust véljastab
vastavat digust omav iilevaatuspunkt.

[RTL 2010, 24, 423- joust. 01.09.2010]

(4) Saiduki voib, sdltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele iilevaatusele
mistahes {ilevaatuspunkti, kellel on digus teostada selle kategooria sdiduki korralist ja erakorralist iilevaatust.

Korduviilevaatuseks peab sdiduki esitama samasse lilevaatuspunkti, kus korduviilevaatus méarati.
[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]

(5) [Kehtetu — RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]
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(6) Ulevaatuse tulemusena tuvastatakse sdiduki kehtivatele tehnonduetele vastavus voi mittevastavus ja
maéératakse sdiduki jargmise iilevaatuse kuu ja aasta, mille moddumisel sdiduk kaotab kehtivatele tehnonduetele
vastavuse.

(7) Kui kehtiva tilevaatuseta sdidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid vdi puudusi, mis vilistavad omal joul
soitmise, loetakse sdoiduk tehnonduetele vastavaks sdidul ainult médda lithimat teed 1dhimasse remondikohta voi
iilevaatuspunkti voi Maanteeameti kohalikku asutusse voi neist tagasi sdiduki hoidmiskohta.

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

§ 4. Lepingu sdlmimine

(1) Maanteeamet sdlmib voi pikendab driithinguga lepingu sdidukite iilevaatuse teostamiseks.
[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

(2) Ariiihing, kellega Maanteeamet sdlmib vdi pikendab sdidukite iilevaatuse teostamise lepingu, peab vastama
jargmistele tingimustele:

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

1) drilihing peab olema usaldusvéirne;

2) aritihingu juhatuse litkmete voi teiste juhtima digustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust;
3) driithing ei ole oluliselt rikkunud temaga s6lmitud halduslepinguid, tema vara ei kuulu sundvdorandamisele
ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist voi pankrotimenetlust ja puuduvad muud asjaolud, mis voiksid
pOhjustada tema piisiva maksejouetuse voi tegevuse l0petamise;

4) ariithingul ei ole vdlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, 16ivude, trahvide voi sundkindlustuse maksete
0sas;

5) érilihingul on lisas 2 toodud nduetele vastavad ruumid ja territoorium voi nende kasutamise vdimalus;

6) driithingul on lisas 2 toodud nduetele vastavad seadmed, vahendid, modteriistad ja inventar;

7) ariithingul on lisas 3 toodud nduetele vastavad to6tajad;

8) driithingul on piisavad tookultuuri ja tilevaatuse kvaliteedi tagamise voimalused.

9) driithing peab olema padev modtja «Moddteseaduse» § 5 tihenduses ja omama asjakohast erialase padevuse
tunnistust.

(3) Lepingu sdlminud é&ritihingule peab Maanteeamet véljastama lisas 4 toodud iilevaatuspunkti passi.
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

(4) Registreerimiseelse lilevaatuse teostamiseks driithinguga lepingu sdlmimisel ei kohaldata 16ike 2 punktide
5-7 ja 9 ning 16ike 3 ndudeid.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

§ 5. Lepingu kohustuslikud tingimused

(1) Ulevaatuse teostamiseks iriiihinguga sdlmitava lepinguga méiratakse:

1) aritthingu kohustused iilevaatuse teostamisel;

2) dritihingu vastutus iilevaatuse teostamisel;

3) Maanteeametile lilevaatuse teostamise kohta esitatava aruandluse tingimused ja tihtajad;
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

4) lepingu muutmise ja [dpetamise tingimused ja alused.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

(2) Korralise, korduva, erakorralise ja eriliigilise iilevaatuse teostamiseks driiihinguga sdlmitava lepinguga
madratakse lisaks loikes 1 toodule nduded ariithingu ruumidele, territooriumile, seadmetele, vahenditele,
mddteriistadele, inventarile, kohustusliku informatsiooni- ja normdokumentide ning digusaktide olemasolule,
samuti tootajatele ning nende koolitusele ja véljadppele.

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

§ 6. Ulevaatusele esitamise tihtajad

(1) Vastavalt sdiduki registreerimiseks kehtestatud korrale peab sdiduki registreerimiseelsele iilevaatusele
esitama enne tollivormistust, registreerimist voi liiklusregistri andmete muutmist.

(2) Soiduki peab korralisele iilevaatusele esitama:

1) soidukid pirast esmaregistreerimist:

a) M kategooria soiduki, v.a alarmsdiduki, 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on
Oppesdiduki, eksamisdiduki ja takso moddunud 36 kuud

b) N;kategooria soiduki, v.a alarmsdiduki ja ADR- 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on
soiduki moodunud 12 kuud

c) L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sdiduki, hiljemalt 36 kuu méddumisel esmaregistreerimisest
v.a alarmsoiduki, oppesdiduki ja eksamisdiduki
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d) O kategooria sdiduki

e) Mjja Mikategooria sdiduki
f) Njja Nskategooria soiduki
2) Oy, O3, ja O4kategooria soiduki

h) tiksikkorras valmistatud sdiduki,
v.a O kategooria sdiduki

1) eriliigilise soiduki

hiljemalt 12 kuu mé6dumisel esmaregistreerimisest

RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

2) kasutatud s6idukid:

a) M kategooria sdiduki vanusega mitte iile 10 aasta,
v.a alarmsoiduki, dppesdiduki, eksamisdiduki ja takso

iiks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M kategooria sdiduki vanusega iile 10 aasta, v.a
alarmsoiduki, dppesdiduki, eksamisdiduki ja takso

¢) Nikategooria sdiduki, v.a alarmsdiduki ja ADR-
soiduki

iiks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3e, L4e, L5e ja L7¢ kategooria sdiduki vanusega
mitte iile 10 aasta, v.a alarmsoiduki, dppesdiduki ja
eksamisdiduki

e) O kategooria sdiduk

hiljemalt 24 kuu mé6dumisel viimasest iilevaatusest

f) Myja Mskategooria sdiduki vanusega mitte iile 10
aasta

g) Npja Nskategooria soiduki
h) O,, Osja Ogkategooria sdiduki

i) L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sdiduki vanusega
iile 10 aasta

j) tiksikkorras valmistatud sdiduki,
v.a O kategooria sdiduki

k) eriliigilise sdiduki

hiljemalt 12 kuu mé6dumisel viimasest iilevaatusest

1) Mja Mskategooria sdiduki vanusega iile 10 aasta

hiljemalt 6 kuu méddumisel viimasest tilevaatusest

m) vanasdiduk

hiljemalt 48 kuu mé6dumisel vanasdidukiks
tunnustamisest vOi viimasest {ilevaatusest

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

(21) Eriliigilisele iilevaatusele peab sdiduki esitama enne soiduki eriliigilise sdidukina kasutuselevottu.

Alarmsdidukit ei pea esitama eriliigilisele ililevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on méddunud véihem kui

12 kuud.
[RTL 2010, 24, 423- jdust. 01.09.2010]

(3) M voi Ny kategooria sdiduki, v.a alarmsdiduki, dppesdiduki, eksamisdiduki, takso ja ADR-sdiduki,
jargmise korralise tilevaatuse kuu médratakse sdiduki riikliku registreerimismérgi viimase numbri jérgi

jérgmiselt:
RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

Riikliku registreerimismérgi viimane number

Ulevaatuse kuu

marts

aprill

mai

juuni

juuli

august

september

oktoober

O oo Q| | | K| W —

november
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(4) Kui M voi N kategooria sdiduk, v.a alarmsdiduk, oppesdiduk, eksamisdiduk, takso, ADR-sdiduk ja
vanasdiduk, esitatakse korralisele iilevaatusele kolme kuu jooksul enne médratud iilevaatuse aega, loetakse

soiduk iilevaatusele esitatuks médratud ajal ja jairgmise korralise iilevaatuse acg méairatakse sellest arvates.
[RTL 2006, 75, 1392- jdust. 29.10.2006]

(5) Kui M voi N kategooria, v.a alarmsdiduk, dppesdiduk, eksamisdiduk, takso, ADR-sdiduk ja vanasodiduk,
esitatakse korralisele iilevaatusele varem kui kolm kuud enne méératud iilevaatuse aega, siis uut lilevaatuse aega
el médrata ja jadb kehtima viimati méératud korralise {ilevaatuse aeg.

[RTL 2006, 75, 1392- joust. 29.10.2006]

(6) Kui M voi N kategooria sdiduk, v.a alarmsdiduk, oppesdiduk, eksamisdiduk, takso, ADR-sdiduk ja
vanasOiduk, esitatakse korralisele iilevaatusele parast madratud iilevaatuse aecga, midratakse jargmise korralise

iilevaatuse aeg ldhtudes viimasest médratud korralise iilevaatuse ajast.
[RTL 2006, 75, 1392- jdust. 29.10.2006]

(7) Erakorralisele iilevaatusele suunamine muudab kehtetuks sdidukile médratud korralise iilevaatuse
kehtivusaja. Parast erakorralise iilevaatuse 1dbimist jadb kehtima varem méiratud korralise iilevaatuse aeg.

(8) Vanasdidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasdidukiks tunnustamise akt muudab
kehtetuks varasemalt viljastatud aktid.
[RTL 2006, 75, 1392- joust. 29.10.2006]

(9) Kui M voi Ny kategooria sdiduki eriliigilise {ilevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise iilevaatuse
teostamist médratud korralise lilevaatuse aeg, siis on korralise lilevaatuse aecg sama kui eriliigilise iilevaatuse
aeg. Kui sdiduki kasutamine eriliigilise sdidukina Iopetatakse, siis jdéb kehtima enne eriliigilise tilevaatuse
teostamist médratud korralise {ilevaatuse aeg.

[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]

(10) Kui M; vdi N; kategooria sdiduki registreerimismaérgi vahetamise tottu voi pérast eriliigilise sdidukina
kasutamise 16ppu esitatakse sdiduk korralisele {ilevaatusele kuue kuu jooksul enne méératud korralise lilevaatuse
aega, loetakse sdiduk iilevaatusele esitatuks maédratud ajal ja jdrgmise korralise {ilevaatuse aeg méaératakse sellest
arvates.

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

§ 7. Ulevaatusel ngutavad dokumendid

(1) Saiduki registreerimiseelseks tilevaatuseks peab sdiduki omanik, rentija voi kasutaja esitama tilevaatajale
jargmised dokumendid:

1) sdiduki omandamise vdi valduse diguslikku alust tdendavad dokumendid;

2) [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

3) volikirja, kui sdiduki esitaja ei ole selle omanik;

4) valmistajatehase voi selle volitatud esindaja sertifikaadi voi nende poolt véljastatud kirjaliku tdendi selle
kohta, et buss, v.a liigendbuss, mille pikkus on iile 12 m, tdidab sdiduki pédrderaadiuse kohta kehtestatud
noudeid;

5) registreerimistunnistuse, v.a esmakordselt kasutuselevdetaval sdidukil.

(2) Soiduki korraliseks, korduvaks, erakorraliseks ja eriliigiliseks tilevaatuseks peab sdiduki omanik, rentija voi
kasutaja esitama iilevaatajale jairgmised dokumendid:

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

1) sdiduki registreerimistunnistuse voi selle B-osa;

2) [Kehtetu — RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

3) juhtimisdigust tdendava dokumendsi;

4) volikirja, kui sdiduki esitaja ei ole omanik voi registreerimistunnistusele méargitud kasutaja;
5) korduviilevaatusel eelmise ililevaatuse kontrollkaardi;

6) teel liikleva sdiduki tehnoseisundi kontrollimise akti erakorralisel iilevaatusel.

7) vanasdidukil vanasdidukiks tunnustamise akti.

[RTL 2006, 75, 1392- jdust. 29.10.2006]

(3) Lisaks kdesoleva paragrahvi 1dikes 2 loetletud dokumentidele tuleb esitada:

1) ohtlike veoste paak- voi paakkonteinersoiduki autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja
suurema tdstevdimega hiidrotdstukiga voi 10-meetrise ja suurema tdstekorgusega korvtdstukiga varustatud
sdiduki iilevaatuseks OU Tehnokontrollikeskus poolt véljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste
paak- vai paakkonteinersdidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada OU Tehnokontrollikeskus
poolt viljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
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2) CEMT-soiduki iilevaatusel valmistaja voi tema Eestis volitatud esindaja poolt véljastatud vormikohased
tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab miira ning heitgaaside osas erinduetele ning veoauto ja tema
haagis vastavad korgendatud ohutusnduetele;

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

3) takso iilevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus.

[RTL 2005, 30, 418- joust. 18.03.2005]

§ 8. Ulevaatuse toomaht

(1) Registreerimiseelsel iilevaatusel peab kontrollima sdiduki vastavust § 7 1dikes 1 toodud dokumentidele,
riiklikule tiitibikinnitusele ja kehtivatele nduetele lisas 6 toodud mahus ning méiratlema lisas 8 toodud
registreerimiseelse iilevaatuse aktile kantavad andmed. Kasutatud sdiduk tuleb pérast selle registreerimist
esitada korralisele iilevaatusele.

(2) Soiduki, vilja arvatud vanasdiduki, korralisel iilevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele osad,
seadmed, solmed | ja varustus, mis on toodud kiesoleva miruse lisas 5 | ja Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivi 2009/40/EU mootors01duk1te ja nende haagiste tehnoiilevaatust kisitlevate liikmesriikide digusaktide
iihtlustamise kohta (EUT L 141, 6.06.2009, 1k 12-28) lisas II. Sdiduki, vilja arvatud vanasdiduki, tehnoseisund
ja selle kontrollimise metoodika peavad vastama «Liiklusseaduse» § 13 1dike 3 | ja Noukogu direktiivi 96/96/EU
alusel kehtestatud nouetele. Vanasdiduki korralisel, korduval ja erakorralisel iilevaatusel kontrollitakse vastavust
«Liiklusseaduse» § 13 16ike 3 alusel vanasdidukile kehtestatud nduetele ning visuaalselt Tildist vastavust
originaalsusnouetele, vottes aluseks vanasdidukiks tunnustamise akti.

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

(3) Kui sdiduk esitatakse korduvale iilevaatusele iihe kuu jooksul parast korduvillevaatuse mairamist, on
lubatud piirduda lisas 7 toodud sdiduki tehnoiilevaatuse kontrollkaardil (edaspidi kontrollkaart) toodud puuduste
korvaldamise kontrollimisega.

(4) Erakorralisel lilevaatusel peab kontrollima sdiduki tehnoseisundit korralise {ilevaatuse tidies mahus vastavalt
kaesoleva paragrahvi 16ikele 2.

(5) CEMT-sdiduki, takso, dppe- ja eksamisdiduki iilevaatusel peab kontrollima sdiduki tehnoseisundi ja
varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 13 1oike 3 alusel kehtestatud lisanduetele.
[RTL 2010, 24, 423- joust. 01.09.2010]

(6) ADR-soiduki iilevaatusel peab kontrollima veoiiksuse (haagisega voi haagiseta N kategooria sdiduki)
tehnoseisundi, erivarustuse ja tdhistuse olemasolu ning vastavust ADR-sdidukile kehtestatud lisanduetele.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

(7) Alarmsdiduki tilevaatusel peab kontrollima sdiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» §
71 1dike 7 alusel kehtestatud lisanduetele.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

(8) Vanasdidukiks tunnustamisel peab lisaks ldikes 2 toodule kontrollima sdiduki vastavust originaalsuse
nduetele. Hinnangu andmisel sdiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud
minimaalsetele nduetele vastavalt sdiduki kategooriale lisa 14 ja 15 nimetatud igas hindamisgrupis.

[RTL 2006, 75, 1392- joust. 29.10.2006]

(9) Eriliigiline iilevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise iilevaatusega.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

(10) Rahvusvahelises liikluses osalevale soidukile viljastatakse voi pikendatakse omaniku voi valdaja soovil
lisas 9 toodud tehnotilevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Tehnotilevaatuse rahvusvaheline tunnistus véljastatakse
kehtiva korralise lilevaatuse korral ning see on kehtiv ainult koos kehtiva korralise iilevaatusega.

[RTL 2010, 24, 423- jdust. 01.09.2010]

§ 9. Ulevaatuse tulemuste hindamine

Soiduki iilevaatuse tulemused peab iilevaataja kandma kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb
kontrollkaardile markida alljargnevalt:

1) VO — «vdheohtlikud rikked ja puudusedy: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust
rikke voi puuduse korvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kdrvaldatavad tihe osa voi
sO0lme vahetamise, kinnitamise vdi lihtsa reguleerimise teel;

2) OV — «ohtlikud rikked ja puudusedy: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kdrvaldamiseks on
vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega tootajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused.
Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduviilevaatus;

3) EOV — «eriti ohtlikud rikked ja puudusedy : rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole vdimalik ohutult
remondikohta sdita ka siis, kui ollakse teadlik rikke voi puuduse olemasolust.
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§ 10. Otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Vastavalt registreerimiseelse lilevaatuse tulemustele mérgib iilevaataja lisas 8 toodud registreerimiseelse
iilevaatuse aktile otsuse sdiduki vastavusest paragrahvi 8 15ikele 1.

(2) Vastavalt korralisel, korduval vdi erakorralisel iilevaatusel avastatud rikete voi puuduste iseloomule,
ohtlikkusele ja arvule, peab iilevaataja iilevaatuse kontrollkaardile mirkima tihe alljérgnevatest otsustest:

1) «tehniliselt korras» — sdiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sdidukil ei esine
rohkem kui neli vdaheohtlikku riket voi puudust. SGiduki omanik voi kasutaja peab korvaldama kontrollkaardile
kantud rikked v&i puudused esimesel voimalusel. Sdidukit ei pea korduvale iilevaatusele esitama;

2) «iilevaatus katkestatud» — sdiduki tegelikud andmed ei vasta registriandmetele vdi registreerimistunnistusele,
soiduk on omavoliliselt iimber ehitatud voi sdidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. SSiduki
iilevaatus teostatakse tdies mahus ja kontrollkaardile mérgitakse koik avastatud rikked ja puudused.
Dokumendi vdi tehasetdhise voltsingu voi voltsimise kahtluse korral peab iilevaataja sellest kohe teatama
politseiprefektuurile ja Maanteeametile. SGiduki omanik voi kasutaja peab pérast iilevaatuse katkestamist
esitama sdiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks v4i timberehituse tunnustamiseks Maanteeameti
kohalikule asutusele. Pérast puuduste korvaldamist tuleb sdiduk esitada iilevaatuse katkestuse méaéranud
illevaatuspunkti tilevaatuse vormistamiseks;

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

3) «esitada korduviilevaatuseley — sdidukil on viis vdi enam viheohtlikku riket voi puudust ehk kasvdi iiks
ohtlik rike voi puudus. Kuni vigade kdrvaldamiseni loetakse sdiduk mittevastavaks kehtivatele nouetele,
kuid erandina voib sellises tehnoseisundis sdidukiga soita rikete voi puuduste korvaldamiseks moodda lithimat
teed garaZeerimis- ja remondikohani ning pérast rikete voi puuduste kdrvaldamist modda lithimat teed
iilevaatuspunktini. Soitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;

4) «omal joul soitmiseks kolbmatuy — sdidukil on vihemalt iiks eriti ohtlik rike v3i puudus. Pérast rikete voi
puuduste korvaldamist tuleb sdiduk esitada korduviilevaatusele, milleks on lubatud sdita mddda lithimat teed
iillevaatuspunktini. Sditmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 11. Ulevaatuse tulemuste vormistamine

(1) Saiduki registreerimiseelse lilevaatuse kohta peab iilevaatuse teostaja koostama ja vajadusel viljastama
registreerimiseelse iilevaatuse akti. SGiduki, millel pérast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 15ike
2 punkti 1 kohane korralise iilevaatuse téhtaeg, registreerimisel peab Maanteeameti kohalik asutus kandma
registreerimistunnistusele jargmise korralise tilevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

(2) Soiduki korralise ja erakorralise {ilevaatuse kohta peab iilevaataja véljastama:

1) tehniliselt korras soidukile — kontrollkaardi (omaniku voi valdaja soovil), millel on otsus «Tehniliselt
korras». Ulevaataja peab sdiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande jargmise iilevaatuse kuu, aasta ja
kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

2) tehniliselt mittekorras soidukile — kontrollkaardi, millel on iiks jirgmistest otsustest:

a) « esitada korduviilevaatusele» vastavalt § 10 punktile 3. Ulevaataja peab sdiduki registreerimistunnistusele
tegema sissekande «Korduv» koos lilevaatuse teostamise kuupdevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
b) «omal joul soitmiseks kolbmatu » vastavalt § 10 punktile 4. Ulevaataja peab soiduki
registreerimistunnistusele tegema sissekande «Soéidukdlbmatu» koos iilevaatuse teostamise kuupdevaga ning
kinnitama selle allkirja ja pitseriga; B

3) soidukile, mille iilevaatus katkestati — kontrollkaardi, millel on otsus «Ulevaatus katkestatudy.

(3) [Kehtetu — RTL 2010, 24, 423- jdust. 01.09.2010]

(4) ADR-soiduki iilevaatuse kohta peab iilevaataja véljastama:

1) tehniliselt korras soidukile —kontrollkaardi, sdiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse (voi
pikendama seda), tegema sdiduki registreerimistunnistusele sissekande jargmise tilevaatuse kuu, aasta ja
véljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;

2) tehniliselt mittekorras soidukile —kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduviilevaatuseley.

(5) CEMT-sdiduki iilevaatuse kohta peab iilevaataja véljastama:

1) tehniliselt korras soidukile — kontrollkaardi, lisades 10, 11, 12 ja 13 toodud vormi kohased tunnistused,
tegema sdiduki registreerimistunnistusele sissekande jargmise iilevaatuse kuu, aasta ja viljastatud tunnistuse
numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;

2) tehniliselt mittekorras soidukile — kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduviilevaatusele».

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

(6) Takso, Gppe-, eksami- ja alarmsdiduki {ilevaatuse kohta peab iilevaataja viljastama:

1) tehniliselt korras soidukile — kontrollkaardi, tegema sdiduki registreerimistunnistusele sissekande jargmise
iilevaatuse kuu, aasta ja sdiduki otstarbe osas vastava mérke (takso, dppesdiduk, eksamisdiduk, alarmsdiduk)
ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
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2) tehniliselt mittekorras soidukile — kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduviilevaatusele».

(7) CEMT-s6iduki voi ADR-soiduki iilevaatusel viljastatava tunnistuse kaotamise korral viljastatakse
duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist iilevaatust teostavas iilevaatuspunktis. Tehnoiilevaatuse
rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral véljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat digust omavas
iilevaatuspunktis.

[RTL 2010, 24, 423- jdust. 01.09.2010]

(8) Saiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeameti kohalik asutus kandma uue
registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnotilevaatused» eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased
kehtivad sissekanded sdiduki iilevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

(9) Vanasdiduki tunnustamisel véljastatakse nduetele vastava vanasdiduki kohta lisades 14 (M, N ja O
kategooria sdiduk) voi 15 (L kategooria sdiduk) toodud vanasdidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar
edastatakse akti koostajate poolt Maanteeameti kohalikule asutusele.

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]

(10) Soiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasdidukiks tunnustamise akti véljastamisega
peab Maanteeameti kohalik asutus kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoiilevaatused» mérkuse
soiduki iilevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[RTL 2010, 24, 423- jdust. 14.05.2010]

§ 1 Ulevaataja atesteerimine

(1) Ulevaatajal peab olema kehtiv atesteerimistunnistus. Ulevaataja atesteerimist korraldab ja
atesteerimistunnistuse viljastab Maanteeamet. Atesteerimistunnistusele kantakse lisas 16 toodud andmed.
Atesteerimistunnistus kehtib kolm aastat.

(2) Atesteerimistunnistuse taotlejal peab olema auto voi traktori erialal korg-, keskeri- voi kutsekeskharidus,
viahemalt kolmeaastane asjakohane to6kogemus ning kehtiv juhtimisdigus tema poolt iilevaadatavate sdidukite
juhtimiseks.

(3) Trollide iilevaataja atesteerimistunnistuse taotleja peab lisaks kdesoleva paragrahvi loikes 2 sitestatule
omama elektriohutuse alast ettevalmistust.

(4) Atesteerimistunnistuse saamiseks peab atesteeritav olema ldbinud Maanteeameti poolt korraldatud
teoreetilise viljadppe ja sooritanud vastava eksami ning ldbinud praktika tilevaatuspunktis ja sooritanud
praktiliste oskuste kontrolli.

(5) Pérast atesteerimistunnistuse saamist omab iilevaataja digust teostada iilevaatust My, N, O, Oy jaL
kategooria soidukitele ning eriliigilistest sdidukitest alarmsodidukile, dppesdidukile, eksamisdidukile ja taksole.
Kui isik on iilevaatajana tootatud vahemalt kuus kuud, siis voib ta pérast tdiendusdppe labimist ja vastava
eksami sooritamist saada diguse teostada iilevaatust lisaks ka My, M3, Ny, N3, O3 ja O4 kategooria sdidukitele
ning viljastada tehnoiilevaatuse rahvusvahelist tunnistust. Kui tilevaataja, kellel on digus teostada iilevaatust M»,
M3, N,, N3, O3 ja O4 kategooria sdidukitele, on todtanud vahemalt kuus kuud, siis voib iilevaataja parast vastava
taiendusdppe ldbimist ja eksami sooritamist saada diguse teostada lilevaatust lisaks ka eriliigilistest sdidukitest
ADR-sdidukile ja CEMT-sdidukile.

[RTL 2010, 24, 423- joust. 01.09.2010]

(6) Maanteeamet v0ib atesteerimistunnistuse kehtivuse peatada kuni kolmeks aastaks, kui tunnistuse omaja on
teostanud iilevaatust, rikkudes iilevaatust reguleerivates digusaktides toodud ndudeid.

(7) Kui atesteerimistunnistuse kehtivus on peatatud kauemaks kui iiks aasta voi kui atesteerimistunnistuse
kehtetuks muutumisest on méddunud rohkem kui iiks aasta, peab selle kehtivuse taastamiseks tunnistuse omaja
labima kéesoleva paragrahvi 16ikes 4 toodud teoreetilise véljadppe ja sooritama vastava eksami ning ldbima
praktika tilevaatuspunktis ja sooritama praktiliste oskuste kontrolli.

(8) Atesteerimistunnistuse kehtivuse pikendamiseks peab {ilevaataja 1dbima Maanteeameti poolt korraldatud
taiendusdppe ja sooritama vastava eksami.
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

§ 1% Ulevaataja tunnistuse viiljavahetamine ja kehtivuse tihtaja pikendamine

(1) Isik, kellele viljastatud iilevaataja tunnistuse viljaandmisest on méddunud 2010. aasta 1. jaanuariks kolm
aastat vOi enam, peab ldbima tdiendusoppe ja sooritama vastava eksami hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks.
Isik, kellele viljastatud iilevaataja tunnistuse véljaandmisest on moéddunud 2010. aasta 1. jaanuariks vahem kui
kolm aastat, peab ldbima tdiendusdppe ja sooritama vastava eksami hiljemalt 2013. aasta 1. jaanuariks. Eksami
sooritanutele viljastatakse iilevaataja atesteerimistunnistus.

Leht 8 /22 Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri


https://www.riigiteataja.ee/akt/13310750
https://www.riigiteataja.ee/akt/13220086
https://www.riigiteataja.ee/akt/13220086
https://www.riigiteataja.ee/akt/13310750
https://www.riigiteataja.ee/akt/13310750
https://www.riigiteataja.ee/akt/13220086

(2) Isikule viljastatud iilevaataja tunnistuse kehtivuse tdhtaja pikendamisel viljastatakse talle iilevaataja

atesteerimistunnistus, kuid ei kohaldata § 11" 1dikes 2 sitestatud ndudeid.
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

§ 12. [Kédesolevast tekstist vilja jaetud]
§ 13. Miidruse joustumine

Maérus joustub 2004. aasta 1. oktoobril.

Noukogu direktiivi 96/96/EU mootorsdidukite ja nende haagiste tehnoiilevaatust kisitlevate liikmesriikide
digusaktideiihtlustamise kohta (ELT L 67, 12.3.2009, 1k 95-95), muudetud direktiividega 1999/52/EU (EUT L
142, 5.6.1999, Ik 26-28), 2001/9/EU (EUT L 48, 17. 2. 2001, 1k 18-19), 2001/11/EU (EUT L 48, 17.2.2001, 1k
20~ 21) ja 2003/27/E0 (ELT L 90, 8.4.2003, 1k 4144) Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2009/40/EU
mootorsdidukite ja nende haaglste tehnoiilevaatuse kohta (ELT L 141, 6.06.2009, 1k 12-28).

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a maéruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 1
[RTL 2009, 75, 1095— just. 3.10.2009]

KONTROLLIMISELE KUULUVATE SOIDUKITE GRUPID
Grupp 1. Mootorsdidukid soitjate veoks, milles on iile iiheksa istekoha (sh juhi koht) — (M, ja M3 kategooria).
Grupp holmab ka trolle
Grupp 2. Mootorsdidukid veoste veoks, mille tdismass on iile 3500 kg — (N, ja Nskategooria)
Grupp 3. Haagised tidismassiga iile 3500 kg — (O3 ja O4 kategooria)
Grupp 4. Taksod
Grupp 5. Mootorsdidukid veoste veoks, mille tdismass ei iileta 3500 kg (N kategooria)
Grupp 6. Mootorsdidukid sditjate veoks, milles ei ole iile {iheksa istekoha (sh juhi koht) — (M kategooria)
Grupp 7. L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sdidukid
[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
Grupp 8. Haagised tdismassiga mitte iile 3500 kg (O, ja O, kategooria)
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a méaéruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 2
[RTL 2009, 75, 1095— jdust. 3.10.2009]

NOUDED ULEVAATUSPUNKTILE

1. Ulevaatuspunktis peavad olema vihemalt Jargmised ruumid: iilevaatuse ruum, kliendiruum koos iilevaatuse
tulemuste vormistamise kohaga, riietusruum ja pesuruum todtajatele ning WC.

2. Ulevaatuse ruum peab olema libisdidetav ja selle mdddud peavad olema viihemalt jirgmised:

2.1. pikkus:

2.1.1. My, M, (soltuvalt lilevaatuspunkti sisseseadest), N, N, (soltuvalt {ilevaatuspunkti sisseseadest), Oy, O; ja
L kategooria soidukite iilevaatuse ruumil — 14 m;

[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]

2.1.2. kdigi M, N, O ja L kategooria sdidukite iilevaatuse ruumil — 22,0 m;

2.2. ukseavade laius:

2.2.1. My, M, (soltuvalt lilevaatuspunkti sisseseadest), N1, N, (soltuvalt {ilevaatuspunkti sisseseadest), Oy, O, ja
L kategooria soidukite iilevaatuse ruumil — 2,5 m;

2.2.2. kdigi M, N, O ja L kategooria sdidukite iilevaatuse ruumil — 3,0 m;

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

2.3. ukseavade korgus:

2.3.1. My, M, (soltuvalt lilevaatuspunkti sisseseadest), N, Oy, O ja L kategooria sdidukite iilevaatuse ruumil —
2,5 m;

2.3.2. k01g1 M, N, O ja L kategooria sdidukite iilevaatuse ruumil — 4,2 m.

3. Ulevaatuse ruumis peab olema téhistatud ala sdiduki iilevaatusele “esitanud isikutele, et voimaldada neil
ohutult jilgida iilevaatuse teostamist. Ulevaatuspunkti ruumide mairduvad pinnad (porand vaatluskanal jm)
peavad olema kaetud kergesti puhastatavate materjalidega.

4. Ulevaatuspunkti ruumid peavad vastama «Tootervishoiu ja todohutuse seaduse» nouetele ja esmased
tulekustutusvahendid siseministri kehtestatud nouetele.
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5. Ulevaatuspunkti territoorium peab vdimaldama iilevaatuse kdigi vajalike kontrolloperatsioonide teostamist.
Juurdepaais tilevaatuspunktile peab olema vaba ning ei tohi tekitada takistusi tilevaatusele saabujatele ja sealt
lahkujatele.

6. Ulevaatuspunkti territoorium peab voimaldama parkimiskohad:

6.1. kolmele iilevaatusele saabuvale ja iihele iilevaatuse 1dbinud sdiduautole iga sdiduautode iilevaatuse liini
kohta;

6.2. kahele tilevaatusele saabuvale ja iihele iilevaatuse ldbinud autorongile iga veoautode, busside (v.a trollide)
vdi autorongide iilevaatuse liini kohta.

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

7. Ulevaatuspunktl sisseseade peab vdoimaldama iilevaatusel ndutavate kontrolloperatsioonide teostamist
vastavalt ettendhtud tehnoloogiale.

8. Kohustuslikud on jargmised modteseadmed ja vahendid:

8.1. tdstukiga, mis vabastab sdiduki telje koormusest, varustatud vaatluskanal vdi sama tdstukiga varustatud
kiillaldase tostevoimega tdstuk sdidukite tdstmiseks;

[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]

8.2. 1otkutester (soiduki ratta/telje raputaja);

8.3. sdiduki rataste pidurdusjoudude kontrollimise rullstend koos telje kaalu anduritega ning protsessori ja
printeriga, mille viljatriikile peavad olema kantud jédrgmised andmed:

8.3.1. modtmise kuupéev ja kellaaeg;

8.3.2. iihel teljel paiknevate rataste pidurdusjoud (njuutonites) ja nende erinevus protsentides (sdidupiduriga
pidurdamisel);

8.3.3. iihel teljel paiknevate rataste pidurdusjoud (njuutonites) ja nende erinevus protsentides (seisupiduriga
pidurdamisel);

8.3.4. rataste pidurdusjoudude summa suhe sdiduki massist teepinnale pdhjustatud koormusesse (protsentides)
soidupiduriga pidurdamisel;

8.3.5. rataste pidurdusjoudude summa suhe sdiduki massist teepinnale pdhjustatud koormusesse (protsentides)
seisupiduriga pidurdamisel;

8.3.6. teljekaal (kg);

8.3.7. soiduki kogukaal (kg);

[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]

8.4. 4- komponendlhne gaasianaliisaator koos protsessori ja printeriga, mille véljatriikile peavad olema kantud
jargmised andmed:

8.4.1. iilevaatuspunkti nimetus ja aadress;

8.4.2. modtmise kuupéev ja kellaaeg;

8.4.3. mootori 6li temperatuur (°C);

8.4.4. vantvolli poorlemissagedus (min’l);

8.4.5. siisinikmonooksiidi (CO) mahuline sisaldus heitgaasis (%);

8.4.6. siisivesinike (CH) mahuline sisaldus heitgaasis (ppm);

8.4.7. siisinikdioksiidi (CO,) mahuline sisaldus heitgaasis (%);

8.4.8. hapniku (O,) mahuline sisaldus heitgaasis (%);

8.4.9. liigdhuteguri (A) védrtus;

8.4.10. parameetrid (COyy,i vOi COyy) vadrtused (%);

8.4.11. otsus;

Maooteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoiilevaatust teostatakse ainult elektri joul litkuvatele sdidukitele;
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

8.5. suitsususe modtur (kiirguse neeldumise pohimdttel) diiselmootorite heitgaasides suitsususe neeldumisteguri
méadramiseks koos protsessori ja printeriga, mille véljatriikile peavad olema kantud jargmised andmed:
8.5.1. iilevaatuspunkti nimetus ja aadress;

8.5.2. mootmise kuupédev ja kellaaeg;

8.5.3. mootori 0li temperatuur (°C);

8.5.4. vintvdlli podrlemissagedus (min');

8.5.5. suurim viintvdlli pdorlemissagedus regulaatori rakendumisel (min™');
8.5.6. aeg, mis kulus véintvolli poorete tostmiseks tiihikdigult suurima pdodrlemissageduseni (s);
8.5.7 aeg, kui kaua hoitakse vantvolli suurimat podrlemissagedust (s);

8.5.8. kiirguse neeldumistegur «K» (m’l);

8.5.9. otsus.

Maooteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoiilevaatust teostatakse ainult elektri joul litkuvatele sdidukitele;

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

8.6. seade esilaternate reguleerituse ja valgustugevuse kontrollimiseks;

8.7. [kehtetu]

8.8. valguse neeldumise mdddik (mddtepiirkond 100-50%);

8.9. miiramdodik (moddtepiirkond 40—120 dB). Modteseade ei ole kohustuslik, kui iilevaatust teostatakse ainult
elektri joul litkkuvatele sdidukitele;

8.10. rismus koos indikaatorkellaga;

8.11. [kehtetu]

8.12. [kehtetu]

8.13. manomeeter;

8.14. mdodulint (Vahemalt 10 m ja 20 m, soltuvalt kontrollitavate sdidukite grupist);
8.15. mdotjoonlaud (metallist);
8.16. nihik;

8.17 [kehtetu]
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[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]
8.18. vasar (250 g, varre pikkus vihemalt 500 mm);
8.19. kang (pikkusega vahemalt 500 mm);
8.20. [kehtetu]
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]
8.21. kandelamp;
8.22. [kehtetu]
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]
8.23. personaalarvuti, mida on vdimalik kasutada Maanteeameti arvutiprogrammidega;
[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
8.24. meger, kui ilevaatust teostatakse elektri joul liikuvatele sdidukitele.
9. Ulevaatajate tdoriietel peab olema iilevaatust teostava firma nimi vdi logo.
[RTL 2005, 30, 418- joust. 18.03.2005]
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a midruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 3
[Kehtetu — RTL 2009, 75, 1095— jdust. 3.10.2009]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a miédruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 4
[RTL 2010, 24, 423— jdust. 14.05.2010]

ULEVAATUSPUNKTI PASSILE KANTAVAD ANDMED
1. Ulevaatuspunkti omaniku (&riithingu), esindaja:
1.1. nimi;
1.2. aadress;
1.3. telefon(-id);
1.4. faks;
1.5. elektronposti aadress;
1.6. iilevaatuspunkti:
a) aadress,
b) juhataja nimi,
¢) juhataja telefon.
2. Koostddleping:
2.1. number;
2.2, sdlmimise kuupéev.
3. Ulevaatajad
3.1. ees- ja perekonnanimi;
3.2. tunnistuse number.
4. Ulevaatuspunkti ruumid:
4.1. ndutavate ruumide olemasolu;
4.2. ilevaatusruumi pikkus;
4 3. iilevaatusruumi laius;
4.4, uste laius;
. uste korgus;
. kanali pikkus;
. kanali laius;
. kanali siigavus;
. soiduki tostuki tiiiip;
0. sdiduki tostuki tostevoime;
1. tihistatud klienditsooni olemasolu.
5. Abiseadmed:
5.1. kohtventilatsiooni olemasolu;
5.2. tldventilatsiooni olemasolu;
5.3. sdiduki telje koormusest Vabastamlse tostuki ajamitiitip.
6. Ulevaatuspunkti iimbrus:
6.1. kontrollring (kui on olemas);
6.2. téhistatud parkimiskohtade arv iilevaatusele saabunud soidukitele;
6.3. tahistatud parkimiskohtade arv iilevaatuse ldbinud sdidukitele.
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]
7. Kohustuslikud kontroll- ja mddteriistad:
7.1. nimetus;
7.2. mark;

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

'—*'—‘\DOO\]O\U}
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7.3. mudel;
7.4. [kehtetu]
[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]
8. Teabetahvlid ja teeviidad:
8.1. teabetahvlite informatiivsus;
8.2. teeviitade informatiivsus.
9. Maanteeameti poolt méératud kohustuslike informatsiooni- ja normdokumentide ning digusaktide olemasolu.
[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]
9.1. Liiklusseadus;
9.2. Liikluseeskiri;
9.3. Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nduded;
9.4. Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri;
9.5. Eritalituse sdidukite loetelu, nende téhistamise ja liiklemise kord;
9.6. Mootorsdidukite ja selle haagiste registreerimise eeskiri;
9.7. Mootorsdidukite ja nende haagiste registreerimismérkide standard;
9.8. Ohtlike veoste autoveo eeskiri;
9.9. Suuremdotmelise ja/voi raskekaalulise autoveo eeskiri;
9.10. Mootorsdidukijuhi eksamineerimise ja ]uht1m1s01guse andmise eeskiri;
9.11. Mootorsdidukijuhi ettevalmistamise eeskiri;
9.12. Direktiiv 96/96/EU ja selle parandusd1rekt11v1d;
9.13. Maanteeameti teenuste riigildivud,;
[RTL 2010, 24, 423- joust. 14.05.2010]
9.14. iilevaatuspunkti teenuste hinnad,
9.15. iilevaatuspunkti lahtioleku ajad.
10. [kehtetu]
[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]
11. Soéidukite kategooriad ja eriliigilised lilevaatused:
11.1. sdidukite kategooriate loetelu, millele {ilevaatuspunktis tehakse tilevaatus;
11.2. lubatavate eriliigiliste iilevaatuste loetelu.
12. Passi koostaja(-te) mérkused ja ettepanekud lepingute sGlmimise voi pikendamise kohta.
13. Passi koostanud isik(-ud):
13.1. ametikoht;
13.2. ees- ja perekonnanimi;
13.3. allkiri (allkirjad);
13.4. kuupéeyv.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a mééruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 5

KOHUSTUSLIKULE KONTROLLIMISELE KUULUVATE TAIENDAVATE OSADE, SEADMETE,
SOLMEDE JA VARUSTUSE LOETELU

Kontrollimise kdigus saadud tulemused peavad olema, niipalju kui ilma sdiduki osi demonteerimata on
visuaalsel vaatlusel vdi mddtmisega voimalik kontrollida, vastavuses soidukile ja selle varustusele kehtestatud
nduetega.

Séidukid grupist 1 So6idukid gruppidest 4, 5 ja 6
1. Viljapaisud 1. Esmaabivahendid

2. Kiittesiisteem 2. Tokiskingad

3. Ventilatsioonisiisteem 3. Tulekustuti

4. Istmete paigaldus ja kinnitus 4. Kasutamistokis

5. Sisevalgustus

Séidukid grupist 7
1. PIDURISUSTEEM
1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Jalgpiduri pedaali ja késipiduri hoova Sarniirid

1.1.2. Piduripedaali seisund, -pedaali ja -hoova vabakaik

1.1.3. Piduri peasilinder

1.1.4. Jaigad piduritorud (ainult vedelikajami korral)

1.1.5. Elastsed pidurivoolikud

1.1.6. Piduri hoordkatted

1.1.7. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.8. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.9. Piduri t66silindrid (ainult vedelikajami korral)

1.1.10. Automaatne kulumise kompensaator (kui on ette ndhtud)
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1.2. Séidupidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

1.4. Mitteblokeeruvad pidurid — ABS (kui on paigaldatud)

2. ROOLISEADE

2.1. Mehhaaniline seisund ja juhtraua modtmed

2.2. Rooli vabakiik (kddandmikjuhtimisel)

2.3. Roolististeemi kinnitused (15tk roolikannu laagrites)

3. NAHTAVUS

3.1. Vaatevili

3.2. Tuuleklaasi voi gondli seisund

3.3. Tahavaatepeeglid

3.4. Klaasipuhasti (kinnisel kabiinil)

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISUSTEEM

4.1. Kaug- ja lahituled

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.2. Reguleeritus

4.1.3. Lulitid

4.2. Valgustusseadmete seisund, toimimine, vérvus ja optiline tohusus

4.2.1. Tagumine &déretuli

4.2.2. Pidurituli (-tuled)

4.2.3. Suunatuled

4.2.5. Udutuled

4.2.6. Numbrituli

4.2.7. Tagumine helkur

4.2.8. Mirgutuled

5. TELIED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5.1. Teljed

5.2. Veljed ja rehvid

5.3. Vedrustus

6. RAAM VOI SASSII

6.1. Raami kinnitused

6.2. Uldine seisund (sh tugihark ja/voi kiilghark)

6.3. Heitgaasitorustik ja summuti

6.4. Kiitusepaak ja torustik (voolikud)

6.5. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud), kiilghaagise iithendused

7. MUU VARUSTUS

7.1. Juhiistme paigaldus, sditja jalatoed ja kdepidemed

7.2. Aku paigaldus

7.3. Helisignaal

8. SOIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

8.1. Registreerimismérk

8.2. Tehasetidhis/VIN-kood

Séidukid grupist 8

1. PIDURISUSTEEM (ainult O,-kategooria haagisel)

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Piduri peasilinder

1.1.2. Jaigad piduritorud

1.1.3. Elastsed pidurivoolikud

1.1.4. Piduri hoordkatted
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1.1.5. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.6. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.7. Piduri té66seadmed, to6silindrid

1.2. Inertspidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

2. TULED, HELKURID JA ELEKTRIJUHTMESTIK
2.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, varvus ja optiline tShusus
2.2.1. Tagumised ja kiilgmised daretuled

2.2.2. Pidurituled

2.2.3. Suunatuled

2.2.4. Tagurdustuled

2.2.5. Udutuled

2.2.6. Numbrituli

2.2.7. Eesmised, kiilgmised ja tagumised helkurid
3. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS
3.1. Teljed

3.2. Veljed ja rehvid

3.3. Vedrustus

4. SASSII JA KERE

4.1. Sassii voi raam ja selle kinnitused

4.1.1. Uldine seisund

4.1.2. Varuratta kandur

4.1.3. Haakeseadme ohutus (sh kaitsetrossid, -ketid)
4.2. Kere voi veokast

4.2.1. Kere vdi veokasti seisund

4.2.2. Uksed ja lukud, veokasti luukide sulgurid
5. SOIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

5.1. Registreerimismirk

5.2. Tehasetdhis/VIN-kood

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a miéruse nr 170
«Mootorsodiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 6

REGISTREERIMISEELSEL ULEVAATUSEL KOHUSTUSLIKULT KONTROLLITAVAD
DOKUMENDID JA TEOSTATAVAD TOOD
1. Registreerimistunnistus (kasutatud sdidukil)
2. Identifitseerimine (VIN-kood, andmesilt ja tiilibikinnituse number)
3. Rehvid
4. Klaasid
5. Valgustusseadmed
6. Paigaldatud lisaseadmed
7. Katsesdit kontrollringil (vajadusel)
8. Helisignaal ja vilkurid (alarmsodidukil)
9. Sdiduki komplektsus
10. Deformatsioonide olemasolu
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a mééruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 7

KONTROLLKAARDILE KANTAVAD ANDMED
1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. Mark, kaubanduslik nimi

4. VIN-kood (tehasetéhis)

5. Esmase registreerimise aeg

6. Registreerimismérk
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7. Registreerimistunnistuse number
8. Mootori tiitip (vajadusel)
9. Odomeetri niit
[RTL 2006, 86, 1560- jdust. 10.12.2006]
10. Kategooria
11. Ulevaatuse aeg
12. Ulevaatuspunkti nimi
13. Seadmetega kontrollitud mddtmistulemused:
13.1. Heitmed
13.2. Pidurid
14. Rikete arv (VO, OV, EOV)
15. Riketest tulenevad piirangud
16. Rikete kirjeldus
17. Ulevaatuse liik
18. Otsus (Tehniliselt korras, esitada korduviilevaatusele, omal joul sditmiseks kdlbmatu, iilevaatus katkestatud)
19. Kehtivuse tdhtaeg
20. Tehnoiilevaatuse tulemuse otsustaja
21. Tunnistuse number
22. Pitser
23. Allkiri
24. Kuupédev
25. Kellaaeg
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a miédruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 8

REGISTREERIMISEELSE ULEVAATUSE AKTILE KANTAVAD ANDMED
. Dokumendi nimetus

. Dokumendi number

. VIN-kood

. Kategooria

Mark

. Tiitip

. Kaubanduslik nimi

. Esmane registreerimine
. Kere tiiiip

. Uste arv

. Virvus

. Mootori tiilip

13. T66maht cm®

14. Voimsus kW

15. Pikkus mm

16. Laius mm

17. Korgus mm

18. Istekohtade arv koos juhiga
19. Seisukohti

20. Telgi kokku

21. Veotelgi

22. Telgede vahe mm

23. Tihimass

24. Tdismass

25. Registrimass

26. Lubatud teljekoormus 1. teljel
27. Lubatud teljekoormus 2. teljel
28. Lubatud teljekoormus 3. teljel
29. Lubatud teljekoormus 4. teljel
30. Registri teljekoormus 1. teljel
31. Registri teljekoormus 2. teljel
32. Registri teljekoormus 3. teljel
33. Registri teljekoormus 4. teljel
34. Kandevdime

35. Koormus haakeseadmele

36. Piduriteta haagise suurim mass
37. Piduritega haagise suurim mass
38. Kiiruse piirang

39. Rehvid 1. teljel

—_——
[\S N )
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. Rehvid 2. teljel

. Rehvid 3. teljel

. Rehvid 4. teljel

. Tuiibikinnituse number
. Tiitibikood

. Mudelikood

. Alusdokumendid

. Tiiibivastavuse tunnistus
. Péritoluriik

. Miérkused

. Kuupiev

Biiroo voi ariiihing

[RTL 2006, 86, 1560- joust. 10.12.2006]

52.
53.
54.

Otsus
Allkiri

Pitser
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TEHNOULEVAATUSE RAHVUSVAHELINE
TUNNISTUS

1. Registregrmusmirk:

Z, Bdiduki VIN-kood
(tehasetihis):

3, Valmistamisjdrgne esmane
registreeriming (rik, ameliasulus):

4, Valmiscamlsjanpse comase
registresrimise kuupdsy:

5, Tehnollevastuse kuupies:

NORMIDELE VASTAVUSE TUNNISTUS
6. KSesalev munnistus on valja aneud s8iduki kobita, mille andmed
on esitatad punktides | ja 2 ning mis vasizb punktis 5 nimetansd
kuispfeval 1997, a rmassdidukine korraliscele tehnollevaatse le
{htsete nduete kehtestamise jo selliste Qlevaniuste vastasikuse
rumnustamise kakkileppele lsatd noremi{de)le.
7. Stiduk penb labima  jargmise tchnodlevasuse wastaval
pufktis & nimsetatiod noemi(de)le hiljemah:

122 Olevaataja isiklik pitsat:
123 Buupdev: o

12.4 Allkiri:

12,5 Jargmine illevaatus
hiljemalt (kusfaasta): o

12,1 Teostatud (Tlevaatuspunki). . .coooivinn i

12.2 Olevaataja isiklik pitsat:

Kumipey: (kun'aasta)
£ Valjaandja: 123 Kuupiey: .oovviavinmninmnrnmann
%, Koht: 124 AlKIE: oo
10. Kunupdev: 12.5 Jirgmine tlevaatus
11, Adlkdri: [Flﬁm:l hiuﬂ“ﬂh{kuuﬂlmmj. G4 64 A R KRR R R
12 Jargneviad) korralinekorralised tehnodlevaatus(ed)
12.1 Teostamud (Rlevaanspunki) . .ooooonniieniie
ANOINHOALL

A NOMIAOY AU TVNOLLYNHE LN LY MALLHAD

SIL.LSINAILL
ANTTIHVASIAHYY H80LVVATTQONHAL

SIMSIMMYLSIDTHOLNY
MITHINY LLS3E
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122 Ulevataja isiklik pitsat:

124 AlKIN: o

12.5 Jirgmine illevaatus

| hiljemalt {kuwaasta): e,
12.1 Teostatud (Glevaatuspunki).......coovreimvnniienn I

..................................................................

12.2 Olevaataja isiklik pitsat:
L2.3 Kuupiey: ovvviaviniiaimnimrnriane:
124 AlKIT: e

12.5 Jirgmine tHlevaatus

hiljemalt (kuwaastal: ...cvovvnniarinrriice e,
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10. augusti 2004. a maérusele nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 10
[RTL 2009, 75, 1095— joust. 3.10.2009]
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Tunnistus Nr:

[ Tdukite ja haagiste fehnoscisundi vastavuse ECNT tunnistus T |

Koht Kuupiev Allkiri ja pitser

Miirkus:

ok cne sele

[RTL 2009, 75, 1095- jdust. 03.10.2009]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a miérusele nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 11
[RTL 2009, 75, 1095— joust. 3.10.2009]

Certificate N's

[ ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers | |

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
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lisa 12
[RTL 2009, 75, 1095— jdust. 3.10.2009]
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[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a méérusele nr 170
«Mootorsodiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 13
[RTL 2009, 75, 1095— jéust. 3.10.2009]

[ CENT- Nachweis der technischen Uberwachumg fir Kraftfahezen

Unterschrift und Stempel

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
«Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a mééruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 14
[RTL 2006, 75, 1392— jdust. 29.10.2006]

VANASOIDUKIKS (M, N ja O kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE KANTAVAD ANDMED
1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. So6iduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele

5.1. Kere interjoor

Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri Leht19/22


https://www.riigiteataja.ee/akt/13220086
./13220086
https://www.riigiteataja.ee/akt/13220086
./12743660

. Istmed

. Kéetoed

. Sisepolster

. Armatuurlaud

. Juhtimisseadmed

. Porandakate

. Muud sisefurnituuri elemendid
Kere eksterjoor

.1. Pinnakate
.2. Pohimik
.3. Poritiivad
4. Kapott
.5. Uksed
.6. Iluvore
.7. Laternad
8.
9.
1
1
.1
1
1

Nk~

Embleemid
Kaitseraud
0. Veokast
1. Haakeseade
2. Klaasistus (Klaasid)
3. Erivarustus
4. Muud vilisfurnituuri elemendid
. Veermik
. Raam
. Mittevedavad teljed
. Vedrustus
. Amortisaatorid
. Roolimehhanism
. Piduriseade
. Rattad
. Muu veermikuga seonduv
. Mootor
.1. Mootori plokk
.2. Silindri- ja kolvigrupp
.3. Toitestisteem
4. Jahutussiisteem
.5. Viiljalaskesiisteem
.6. Olitussiisteem
.7. Muu mootoriga seonduv
. Jouiilekanne
. Sidur
. Kéigukast
. Jaotuskast
. Jduvotukast
. Kardaan
. Veovallid
. Peaiilekanded
. Vedavad teljed
. Muu jouﬁlekandega seonduv
lektri- ja abiseadmed
. Mootoriga seotud elektriseadmed
. Valgustusseadmete optilised ja elektrilised elemendid
. Moéteriistad
. Raadioseadmed
. Juhtmestik
- Klaasipuhastajad
. Muud elektri- ja abiseadmed
7 Muud seadmed
6. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule kiiljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale kiiljele
6.3. vaated mootoriruumile — vastavalt mootoriruume katte paigutusele vihemalt 2 fotot erinevatest suundadest
6.4. vaade sdiduki interjodrile — vastavalt sdiduki ehitusele armatuurlauast ja juhtimisseadmetest ning istmetest
(polsterdusest)
7. Mérkused — hindajate poolt tuvastatud olulisemad korvalekalded originaalsuse, restaureerituse voi tehnilise
seisundi nduetest, mis ei takista sdiduki tunnustamist vanasdidukina
8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)
9. Kehtivuse tihtaeg
10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri
11. Tunnustamise teostajad

SR R VN NI SRy
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11.1. Nimed
11.2. Allkirjad
12. Kuupéev
[RTL 2006, 75, 1392- joust. 29.10.2006]
«Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a miéruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 15
[RTL 2006, 75, 1392— joust. 29.10.2006]

VANASOIDUKIKS (L kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE

KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. S&iduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele
5.1. Raam

1.1. Pinnakate

1.2. Raam, esihark

1.3. Poritiivad, pakiraam, riistakast, tugijalg, ketikaitsed

1.4. Sadul, jalatoed

1.5. Elektriseadmed, nédidikud

1.6. Juhthoovad

1.7. Lisaseadmed - kasutusotstarbest tulenevad lisatuled, -kotid jne
1.8. Muu vilimusega seonduv

2. Mootor, jouiilekanne, veermik

2.1. Mootor
2.

2.

2.

2.

2.

OO\]O\UILL»JI\)'—‘

2. Toitesiisteem
3. Viljalaskesiisteem
4. Jduiilekandesiisteem
5. Rattad, pidurid
6. Muu mootori, jouiilekande ja veermikuga seonduv
. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule kiiljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale kiiljele
6.3. vaated mootorile kiilgedelt
6.4. vaade juhtimisseadmetele ja istme(te)le
7. Mirkused — hindajate poolt tuvastatud olulisemad kdrvalekalded originaalsuse, restaureerituse vai tehnilise
seisundi nduetest
8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)
9. Kehtivuse tihtacg
10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri
11. Tunnustamise teostajad
11.1. Nimed
11.2. Allkirjad
12. Kuupéev.
[RTL 2006, 75, 1392- jdust. 29.10.2006]

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
S.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10. augusti 2004. a mééruse nr 170
«Mootorsdiduki ja selle haagise
tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 16
[RTL 2009, 75, 1095— just. 3.10.2009]

ATESTEERIMISTUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED

1.Viljaandja

2. Dokumendi nimetus

3. Dokumendi number

4. Omaniku ees- ja perekonnanimi

5. Teooriacksami sooritamise kuupdev

6. Praktiliste oskuste kontrolli sooritamise kuupéev

7. Sdidukite kategooriad ja eriliigilised sdidukid, milliste iilevaatust on digus teostada ja diguse omistamise
kuupidev

8. Atesteerimistunnistuse kehtivuse kuupéev
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9. Pitser
10. Atesteerimistunnistuse véljaandja allkiri
10. Viljaandmise kuupéev

11. Atesteerimistunnistuse kehtivuse tihtaja pikendamisel méératud uus kehtivuse kuupéev ning kehtivuse
pikendamise mérke teinud ametniku nimi ja allkiri
12. Mérkused

[RTL 2009, 75, 1095- joust. 03.10.2009]
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