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Kiittekoldevilise tule tegemise ja
grillimise kohale esitatavad nouded

Vastu voetud 30.08.2010 nr 40

Maiirus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 15 1oike 5 alusel.

_ 1. peatiikk
ULDSATTED

§ 1. Reguleerimisala

Kéesolev méarus sitestab mis tahes maa-alal kiittekoldevilise tule tegemise, kattega 1okkekohal tule
tegemise, avalikul iiritusel tule tegemise ning mis tahes maa-alal grillseadme kasutamise asukohale ja selle
ettevalmistamisele esitatavad nduded.

3 2. peatiikk
_ LOKKEKOHT, KATTEGA
LOKKEKOHT JA GRILLIMISE KOHT

§ 2. Kiittekoldevilise tule tegemise koht
(1) Kiittekoldevilise tule tegemise koht (edaspidi lokkekoht) paikneb viljaspool hoonet asuval maa-alal.

(2) Lokkekoht tehakse selleks ettevalmistatud mittepdlevale alusele voi kuivanud taimestikust puhastatud
mittesiittivale pinnasele.

(3) Lokkekoht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, pdlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning
millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.

(4) Alla tihemeetrise labimdoduga tule tegemisel paikneb 16kkekoht vihemalt 8 meetri kaugusel mis tahes
hoonest voi pdlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vahemalt 10 meetri kaugusel metsast.

(5) Ule iihemeetrise 1ibimddduga tule tegemisel ja avaliku 15kke tegemisel paikneb 15kkekoht vihemalt 15
meetri kaugusel mis tahes hoonest voi pdlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vahemalt 20 meetri
kaugusel metsast.

(6) Ule kolmemeetrise 1ibimddduga tule tegemisel kooskdlastatakse 10kkekoha asukoha valik ja vajalikud
tuleohutust tagavad meetmed asukohajirgse paéstekeskusega.

§ 3. Kattega 1okkekoht

(1) Kattega 1okkekoht on mittepdlevast materjalist tehtud kattega seade vdi rajatis, mis ei ole kiittekolle,
kuid millel on suitsulddr ja sddemepiiiidja ning mis piirab tule tegemise koha vihemalt kahelt kiiljelt ja alt
mittepdleva materjaliga. Kattega 16kkekohal vorksddemepiiiidja kasutamisel on metallvorgu ava kiilje pikkus
alla 5 millimeetri.

(2) Kattega 16kkekoht rajatakse tasasele pinnasele ja vihemalt 5 meetri kaugusele hoonest, metsast voi
polevmaterjali lahtisest hoiukohast.
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(3) Kattega 1okkekoha avatud kiilgedel asuv maapind kaetakse vihemalt 1,5 meetri ulatuses liiva, kruusa,
killustiku, kiviplaatide voi muu mittesiittiva materjaliga. Kattega 1okkekoha mitteavatud kiilgedel asuv maapind
kaetakse vahemalt 0,5 meetri ulatuses liiva, kruusa, killustiku, kiviplaatide voi muu mittesiittiva materjaliga.

§ 4. Grillimise kohale esitatavad nduded

(1) Tahkkiitusel vai kiittegaasil tootava grillseadme voi muu samalaadse vélitingimustes kasutamiseks moeldud
seadme kasutamise koht (edaspidi grillimise koht) paikneb tasasel pinnal vdljaspool hoonet.

(2) Grillimise koht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, pdlevmaterjali lahtisest hoiukohast
ning millel grillseadme kasutamisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.

(3) Grillimise koha ohutu kaugus hoonest, pdlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust
ja muust siittivast materjalist madratakse vastavalt grillseadme kasutusjuhendile ning arvestades kdesoleva
paragrahvi 1dikes 4 toodut.

(4) Grillseadme ohutu kaugus hoonest, pdlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja
muust siittivast materjalist on:

1) tahkkiitusel to6taval seadmel, milles hddguvat siitt valmistatakse kiittepuude voi muu pdlevmaterjali
poletamisel lahtise leegiga, vihemalt 5 meetrit,

2) tahkkiitusel todtaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsiitt voi muud
hddguvat materjali, vihemalt 2 meetrit.

§ 5. Lokke tegemise koht avalikul iiritusel

Avalikul iiritusel 10kke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus
kooskolastatakse avaliku tirituse korraldamisel asukohajérgse padastekeskusega.

3 3 3. peatiikk
NOUDED LOKKEKOHA JA GRILLIMISE KOHA
ETTEVALMISTAMISELE, JARELEVALVELE
JA TULEKUSTUTUSVAHENDITELE

§ 6. Lokkekoha ja grillimise koha ettevalmistamine

(1) Tule leviku takistamiseks puhastatakse 16kkekoha ja grillimise koha vahetu iimbrus vdhemalt 0,5 meetri
ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust polevmaterjalist valtimaks selle siittimist lahtisest leegist,
iimbritseva keskkonna korgest temperatuurist ja sédemetest.

(2) Tuleohu véltimiseks:

1) jélgitakse tule tegemisel voi grillimisel tuule suunda, et sidemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud
taimestikule, turbapinnasele voi muule pdlevmaterjalile;

2) kui 16kkekoha ldheduses on hoone, pdlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik v3i turbapinnas,
millele vdivad tule tegemisel sidemed langeda, siis tehakse tuld kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;

3) paigutatakse tule tegemiseks voi grillimiseks mdeldud kiittepuud, grillsiisi ja muu pdlevmaterjal selliselt, et
oleks vilistatud selle siittimine lahtisest leegist, iimbritseva keskkonna korgest temperatuurist ja sédemetest;
4) kastetakse vajadusel lokkekohta ja grillimise kohta timbritsev siittimisohtlik kuiv maapind veega marjaks;
5) piiratakse 16kkekoht vajadusel kivide voi pinnasevalliga;

6) rakendatakse vajadusel muid meetmeid voi abindusid tuleohu vihendamiseks.

§ 7. Tulekustutusvahendid l10kkekohas ja kattega 1o6kkekohas

(1) Lokkekohas ja kattega 1okkekohas on vahemalt iiks tule kustutamiseks mdeldud tulekustutusvahend.
Soltuvalt 16kke voi muu kiittekoldevélise tule suurusest voetakse vajadusel kasutusele tdiendavad
tulekustutusvahendeid, tagamaks tule kustutamine ja selle leviku piiramine téies ulatuses.

(2) Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on alla ithemeetrise 1abimddduga 16kke puhul ja kattega
lokkekohas sobivaks tulekustutusvahendiks vihemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga iiks voi mitu
tulekustutit, &mber, kastekann voi muu anum vihemalt 10 liitri veega voi veega tdidetud voolikusiisteem.

(3) Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on iile iithemeetrise 1ibimddduga 16kke puhul sobivaks
tulekustutusvahendiks vdhemalt kaks 2 kg voi iiks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, &mber, kastekann
voi muu anum vahemalt 20 liitri veega voi veega tdidetud voolikusiisteem.

(4) Taiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda vdi muud samalaadset vahendit, liiva voi muid
materjale ja vahendeid, millega tagatakse tule leviku piiramine.

(5) Tulekustutusvahend paikneb 16kkekohas ja kattega lokkekohas selliselt, et seda oleks vdimalik koheselt
kasutada.
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§ 8. Jirelevalve tagamine l6kkekohas, kattega 16kkekohas ja grillimise kohas
Lokkekohas, kattega 16kkekohas ja grillimise kohas tagatakse tule tegemisel vai grillimisel pidev jarelevalve.
Pérast tule tegemist voi grillseadme kasutamist lastakse pdlemisjadgid tdielikult dra pdleda, kustutatakse need

veega vOi summutatakse need liiva vdi muu sobiva vahendiga.
Minister Marko POMERANTS

Kantsler Miirt KRAFT
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