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Kaevetoode eeskiri

Vastu voetud 01.03.2013 nr 37

Miirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 1g 1 p 36'alusel.

1. peatiikk
Uldsatted

§ 1. Kaevetoode eeskirja reguleerimisala

(1) Kaevetoode eeskiri, edaspidi eeskirireguleerib kaevetoode tegemist, edaspidi kaevetoodTostamaa valla
haldusterritooriumil ja on kohustuslik koikidele kaevetoid teostavatele isikutele.

(2) Eeskirja sétteid ei kohaldata:

1) kaevetoodel fiitisiliste voi juriidiliste isikute valduses/omandis oleval maa-alal juhul, kui maa-alal, maapdues
ei asu tehnovorke ja tehnorajatisi ja ei ole tegemist nende rajamisega;

2) kalmistutel v3i maa-aladel, kus kaevetddd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste remonttdod,
ehitiste piistitamine, laiendamine, rekonstrueerimine voi lammutamine.

§ 2. Moisted

Kéesolevas eeskirjas kasutatakse mdoisteid alljargnevas tahenduses:

1) Kaevetodd— kaecvamine maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm siigavusel, kui tddde tegemisel rikutakse
tee- vOi pinnakate, asfalt, sillutis, muru vdi muudetakse maapinna kdrgust ning t66d, mis on seotud puude
véljajuurimise voi istutamisega;

2) Kaevaja— fiiiisiline voi juriidiline isik, kes teeb kaevetdid;

3) Avariikaevetdod— kaevetood, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate
tagajirgede tottu edasiliikkamatud;

4) Vastutav isik— kaevaja poolt kirjalikult méaratud isik, kes vastutab kaevetdode eest. Vastutavaks isikuks
voib olla Euroopa Liidu kodanik voi kehtivat t66- ja elamisluba omav muu isik. Kui vastutavat isikut ei ole
madratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht vai juhatuse esimees. Kui kaevaja on fiilisiline isik,
voib ta ise olla ka vastutavaks isikuks.

5) Kaeveluba— vallavalitsuse poolt antud luba, mis annab diguse kaevetdodde tegemiseks, maarab kaevetoode
tingimused ja tdhtaja;

6) Loa andja— vallavalitsus, kelle pddevuses on kaeveloa andmine ja sellega seotud menetlustoimingud,

7) Tehnorajatis— maapdue vdi maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivdrk
vOi muu taoline rajatis.

8) Teostusméddistamine— paigaldatud tehnorajatise moddistamine;

9) Kaevik- kaevetodde tulemusena maapdue moodustunud iile 30 cm siigavusega siivend;

10) Kaeveala— maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetoddeks
materjale, sdidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala kaevetodde teostajale;

11) Geodeetilised mérgid— riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmdddistamise koordineeritud
maérgid;

12) Topo-geodeetiline plaan— m&ddistamise teel koostatud situatsiooni ja maa-aluste trassidega modtkavas
plaan.

2. peatukk
Kaeveloa taotlemine ja viljastamine

§ 3. Kaevetdode iildnouded

(1) Kaevetood tuleb teha lithima tehnoloogiliselt voimaliku aja jooksul.
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(2) Kaevetoid on lubatud teha ainult kaeveloa alusel.

(3) Ehitus- ja remonttoode tegemisega kaasnevatest kaevetoddest pShjustatud avaliku tee, haljasala,
pargi, parkla voi puhkeala, edaspidi iildkasutatav alatdielik voi osaline sulgemine toimub Tdstamaa
Vallavalitsuse,edaspidi vallavalitsus, kehtestatud tingimustel.

§ 4. Kaeveloa taotlemine

(1) Kaeveloa saamiseks esitab taotleja voi kaevetdode eest vastutav isik vallavalitsusele vormikohase kaeveloa
taotluse hiljemalt viis ning tihistranspordi t66 iimberkorraldamise korral neliteist pdeva enne kaevetodde algust.
Taotluse vorm lisa 1.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud jargmised dokumendid:

1) koigi asjaosalistega kooskodlastatud ja kinnitatud tehnorajatiste projekt; tee ehituse voi rekonstrueerimise
puhul teeprojekt;

2) ehitusluba voi kirjalik ndusolek juhul, kui seda ei taotleta koos kaeveloaga;

3) eramaal toimuvate kaevetodde korral maaomaniku kooskolastus;

4) muud loa andja madratud kooskdlastused ja dokumendid, trasside mahamarkimine, to6joonis, teekatte ja
haljastuse taastamise joonis jmt;

5) taotleja ja alltoovotja esindaja allkirjaga todde ajakava;

6) taotlus liikluse ajutise piiramise voi sulgemise, edaspidi tee ajutise sulgemisening iihistranspordi
imberkorralduse kohta ning politsei ja pddsteameti kooskdlastusega liikluskorralduse ajutine skeem juhul, kui
neid iimberkorraldusi on vaja;

7) juhul, kui kaevetodde kdigustekib chitus- ja lammutusprahti, pinnase ja jadtmete ladustamise voi draveo
skeem ja ajakava.

(3) Juriidilisest isikust taotleja puhul esitatakse taotlus juhatuse esimehe, juhatuse liikkme voi tegevjuhi ning
vastutava isiku allkirjaga.

§ 5. Kaeveloa villjastamine

Kaeveloa véljastab loa andja kolme tdopéeva jooksul kaevaja poolt vormikohase kaeveloa taotluse esitamise
paevast arvates. Kaeveloa vorm lisa 2.

§ 6. Kaeveloa viiljastamise tidiendavad tingimused

(1) Kaevetoodeks voib vallavalitsus esitada tdiendavaid tingimusi, sealhulgas:

1) maéirata kaevajale todde lopetamise tdhtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;

2) tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest heakorra- voi kaevetoddest muuta kokkuleppel kaevetoode
teostajaga kaevetodde 10petamise aega;

3) nduda kaevetodde tegemist mitmes vahetuses vdi ajavahemikus.

(2) Uldreeglina kaevetdid ei lubata, kui kaevetdddega kaasneks teekatte Ishkumine alla viie aasta vanustel
teedel. Sellisel juhul kaalutakse kaevetodde aja voi tehnoloogia muutmist.

(3) Erandina voib vallavalitsus lubada uue teekatte labikaevamist, kui kaevetdode teostamise vajadus on
piisavalt pdhjendatud.

§ 7. Kaevetoodeks valmisoleku kontroll

Enne kaeveloa viljastamist kontrollib loa andja kaevaja ettevalmistust kacvetoddeks, trassi mahamarkimine,
iimbersdidutee seisukord, jalakdijate ohutu litkumise vdimalus ja muu selline.

§ 8. Kaeveloa andmisest keeldumine

(1) Kaeveloa taotlus jdetakse rahuldamata, kui:

1) taotlusele ei ole lisatud kdiki ettendhtud dokumente v&i kooskdlastusi;

2) ilmneb, et kaevaja on esitatud valeandmeid.

(2) . Kaeveloa taotluse voib jétta rahuldamata, kui:

1) kaevetdoodega kaasneks teekatte 1dhkumine alla viie aasta vanustel teedel;

2) kaevaja ei ole kaevetoddeks valmis kdesoleva eeskirja § 7 mottes.

3) Kaeveloa taotluse rahuldamata jatmisest teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult kolme t66péeva jooksul.
§ 9. Kaeveloa kehtivuse peatamine

Vallavalitsusel on digus peatada kaevetdod juhul, kui ilmneb, et on esitatud valeandmeid, projekti nduetest ja

kooskolastustingimustest vai kehtivatest digusaktidest ei ole kinni peetud, kaevetoodega kahjustatakse haljastust
vdi avastatakse keskkonnareostus.

3. peatiikk
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Nouded kaevetoode tegemiseks

§ 10. Uldnéuded

(1) Tee voi haljasala korduva lahtikaevamise véltimiseks viiakse voimalikult iiheaegselt 1dbi samale teele,
teeldigule voi haljasalale planeeritud erineva otstarbega kaevetood.

(2) Tee labikaevamine toimub kaeveloa andjaga kooskodlastatud tehnoloogia alusel.
§ 11. Kaevetdode tegemise koha tihistus

(1) Kaevetoode ala ja sellega kiillgnev maa-ala iimbritsetakse ohupiiretega ja tahistatakse
liikkluskorraldusvahenditega. Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse see viisil, mis tagab aia piisivuse.
Pimedal ajal peab lahtine kaevik olema valgustatud.

(2) Kaevetoodel kestvusega iile kolme d0pédeva paigaldatakse kaevetrassi otstesse ndhtavale kohale teatetahvlid,
millele on margitud:

1) t66de nimetus;

2) kaevetoo tellija nimi ja aadress;

3) kommunikatsiooni haldaja nimi ja aadress;

4) kaevaja nimi, aadress ja telefon;

5) kaevetdode eest vastutava isiku nimi ja aadress;

6) toode alg- ja 1opptahtaeg;

7) toopiirkonna pikkus;

8) tdode jarelevalve teostaja nimi ja kontaktandmed.

(3) Teatetahvli mdotude kujundamisel ja teostamisel ldhtutakse kehtivatest normatiivaktidest. Teel voi avalikult
kasutataval haljasalal eeskirja kohaseid toid teostades 1&htutakse todde koha méargistamisel majandus- ja
kommunikatsiooniministri kehtestatud liikluskorralduse nduetest.

(4) . Kaevetdode teostaja peab tagama kaevetdode piirkonnas katastritiksuste piiriméirkide, geodeetiliste
markide ja liiklusmérkide alalhoiu, mérkide havingu korral nende taastamise. Kahjustatud, héavitatud voi
timberpaigutatud mérgid taastatakse voi paigutatakse digesse kohta tagasi kaevaja kulul.

§ 12. Kaevetoode kohas asuv dokumentatsioon ja teave

Kaevaja tagab kaevetodde iseloomust olenevalt jirgmiste dokumentide olemasolu kaevetodde teostamise kohas:

1) kaeveluba;

2) ehitusprojekt koos vallavalitsuse poolt kooskdlastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga, tehnovorkude
valdaja kooskolastused kaevetoodeks tehnovorkude kaitsevoondis;

3) tddde tegemise periood.

§ 13. Heakord ja ohutus

(1) Kaevaja tagab kaeveala ja sellega piirnevate alade heakorra vastavalt Tdstamaa vallas kehtivale heakorra
eeskirjale.

(2) Kaevetoode kohaga kiilgnevad teed hoitakse talvel kaevaja poolt vabad lumest ja jéést litklejatele ohutus
seisukorras.

(3) Kaevetrassi seinte varisemisohu voi kiilgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendab kaevaja kohe varisemist
vOi vajumist drahoidvaid meetmeid.

(4) Kaevetoode ajal peab olema tagatud jalakiijate ohutu juurdepéds lildkasutatavatele aladele, elukohtadele
ning muudele hoonetele ja kinnistutele, kui see oli olemas enne kaevetdod.

§ 14. Materjali kiitlemine

(1) Kaevetrassi tditmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei segaks
liiklejaid.

(2) Kasutuskdlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, viltides selle segunemist aluspinnase vdi muu materjaliga.
(3) Kogutud kasvupinnas ja kivid ladustatakse vastavalt loa andja ettekirjutusele.

(4) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekdlblikud materjalid veetakse kohe édra voi ladustatakse kohapeal
selliselt, et ei segaks liiklejaid ja oleks tagatud ohutus.
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(5) Materjale, toovahendeid, mehhanisme, pinnast ja muud taolist ei tohi ladustada tehnovdrkude kaevude,
puude voi pddsaste peale ega vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele v6i murule pannakse alla
isoleeriv kangas voi kile.

(6) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepéds olemasolevatele tehnovorkudele, kaevetoodega piirnevale alale
ning hoonetele ja rajatistele.

(7) Vallavalitsusel on digusteha kaevajale ettekirjutusi toode kdigus eemaldatava materjali, teekate, killustik,
kruus, litv, kasvumuld jne. ladustamise ja taaskasutamise osas.

§ 15. Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine
(1) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmiseks esitab kaevaja vallavalitsusele pdhjendatud kirjaliku
taotluse hiljemalt kaeveloal mirgitud kaevetodde 1opptéhtpieval. Kaevetdode tihtaja pikendamiseks esitatakse

koos taotlusega kaevetdode uus ajakava.

(2) Kaevetoode tihtaega ja muid tingimusi vdib muuta liksnes kaeveloa andja ndusolekul. Nousolek loetakse
antuks muudatuste kaeveloale mérkimise ning oma allkirjaga kinnitamisega kaeveloa andja poolt.

(3) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel voib loa andja esitada tdiendavaid tingimusi ja nduda
tdiendavaid kooskolastusi kdesolevas eeskirjas ettendhtud alustel.

§ 16. Kaevetoode peatamine

(1) Juhul, kui kaevetddd ohustavad inimeste elu, tervist, vara voi keskkonda, on vallavalitsusel digus kaevetood
peatada ja nduda kaevajalt ohtliku olukorra likvideerimist.

(2) Kaevetoodd voib teostusmodddistamise 16puni peatada ka juhul, kui kaevaja on asunud kaevikut tagasi tditma
enne nduetekohaste teostusjooniste tegemist ja teostusjooniste tegemine ilma avatud kaevikuta ei ole voimalik.

§ 17. Nouded vee drajuhtimisele

(1) Kaevetrassist viljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile voi kooskolastustingimustele torustiku
abil sademeveekanalisatsiooni voi kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi kooskdlastatakse
eelnevalt selle piirkonna vee-ettevotjaga, sademeveekanalisatsiooni/kraavi haldajaga.

(2) Kaeveloaga holmatud ala iimbritsevale alale voib vett juhtida ainult vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
ndusolekul, mis loetakse antuks, kui see on kooskdlastuses itheselt ndhtuv voi muul moel kirjalik.

(3) Kéesoleva paragrahvi 1dikes 1 ja 2 ettendhtud vdimaluste puudumisel veetakse viljapumbatud vesi dra.

(4) Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste korral on erandkorras lubatud reostamata pinnasevett voi veetrassi
lekkest tulenevat vett pumbata teele, suunaga 1dhima restkaevu poole. Sellise erandi kasutamiseks on ndutav
keskkonnaspetsialisti sellekohane kirjalik kooskdlastusmarge kaeveloal.

(5) Reostatud pinnasevee viljapumpamiseks ja dravedamiseks taotletakse Keskkonnaametilt eriluba.

(6) Kaevetoode kaigus ei ole lubatud projektiviliselt vihendada olemasolevate kraavide labilaset voi neid
likvideerida.

§ 18. Haljastuse kaitse

(1) Kaevetoode tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti
kaevamisel puudele ldhemal kui nende vora projektsioon maapinnal, rajatakse tokendid, mis véldivad juurestiku
kahjustamist pinnase nihkumise tagajirjel. Kaevetddde tsoonis paigaldatakse puudele tiivekaitsed. Kevad- ja
suveperioodil kastetakse kaevaja kulul puid, mille vora tsoonis kaevati.

(2) Kaevetodde vahetus timbruses asuvate puude tiived ja vorad peavad olema kaitstud voimalike
vigastuste eest. Kaevet6dd puude juurekaelale 1dhemal kui kaks meetrit tuleb kooskdlastada vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga.

(3) Kui puude alumised oksad segavad kaevetdid, kooskdlastatakse nende kdrpimine vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga. Kdrghaljastuse likvideerimiseks peab olema vallavalitsuse luba puude raiumiseks.

§ 19. Tehnovorkude kaitse
(1) Projektis mérkimata tehnovdrgu avastamisel teavitatakse loa andjat ja katkestatakse kaevetdod kuni
avastatud tehnovorgu valdaja kindlakstegemiseni. T6id vaib jatkata ainult parast tehnovdrgu valdaja kirjaliku

kooskdlastuse saamist.

(2) Olemasolevaid tehnovorke voib {imber paigutada ainult nende tehnovorkude valdajate poolt kirjalikult
kooskdlastatud projekti ning vallavalitsuse antava ehitusloa voi kirjaliku ndusoleku alusel.
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§ 20. Nouded kaevetdodel kasutatavale tehnikale

(1) Kaevetoodel on lubatud kasutada mehhanisme ja sdidukeid, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide voi
roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugiképad, muud osad voi koorem
voivad rikkuda teekatet vai rajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel toimuvateks t66deks on lubatud
ainult vallavalitsuse kirjalikul ndusolekul.

(2) Mehhanisme ja sdidukeid, mille rattad, roomikud voi muud konstruktsiooniosad vdi veos vdivad rikkuda
teekatet, rajatisi, liikkluskorraldusvahendeid ja teisi tee-clemente, veetakse eriveeremiga, treiler. Nimetatud
soidukid vdivad teed iiletada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad &ra tee-elementide ja teekatte
rikkumise.

(3) Kaevaja ei voi sulgeda, tokestada ega ohustada liiklust mistahes esemete, sdidukite vdi veostega, vilja
arvatud juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt viljastatud luba voi kui tehakse vastav marge kaeveloal voi
chitusloal.

§ 21. Keskkonnakaitse

(1) Keelatud on teha tdid, mille kédigus voib teekattele v3i haljasalale sattuda mootorikiitust, mdardeaineid voi
muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste todde hddavajadusel rakendab kaevetddde teostaja
teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

(2) Kaevamise kiigus reostatud pinnase voi potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on
kaevaja kohustatud peatama t66d ja informeerima seisukohavotuks ning meetmete rakendamiseks vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti.

§ 22. Muinsuskaitse

Kaevet6ddel muinsuskaitsealuse objekti kaitsevoondis on kaevaja kohustatud tditma nii vallavalitsuse kui ka
muinsuskaitseametnike ettekirjutusi, sealhulgas tegema ettendhtud uuringuid vajadusel omal kulul.

§ 23. Ettenfigematud asjaolud

Ettendgematute asjaolude ilmnemisel nagu néiteks 16hkekeha, arheoloogilise leiu, topo-geodeetilisele plaanile
kandmata tehnorajatise vdi muu taolise leidmine vdi todde tehnoloogiast tingitud oht inimese elule, tervisele,
varale ja/voi timbritsevale keskkonnale, varingud, tehnovorkude vigastused voi purunemised vms, peab
kaevaja kaevetodd kohe peatama, rakendama meetmed ohu kdrvaldamiseks ning teavitama nendest asjaoludest
vallavalitsust. Kaevaja ndudel teeb kaeveloa andja kaeveloale kaevetddde peatamise kohta kirjaliku méarkuse.
Vajadusel v3ib kaevaja taotleda vallavalitsuselt uut kacvetoode 16petamise téhtaega.

§ 24. Umberséidu korraldamine

(1) Vallavalitsusel on digus vajadusel nduda kaevajalt timbersdidutee ehitamist, selle sdidukorras hoidmist
kaevetdode ajal ning pérast kaevetddde 16ppemist imbersdidutee likvideerimist ja selle alla jaddnud maa-ala
timbersodidutee chitamiseelse seisundi taastamist. Nimetatud kulud kannab kaevaja.

(2) Juhul, kui timbersdidutee rajamiseks voi liikluse korraldamiseks on vajalik tdiiendav maakasutus, esitab
kaevaja enne loa saamist loa andjale maaomaniku voi —kasutaja kirjaliku ndusolekuavalduse voi sellekohase
lepingu.

(3) Ajutise iimbersdidutee voib liikluseks avada pérast selle kasutuskdlblikuks tunnistamist vallavalitsuse poolt
ning vastava akti vormistamist.

(4) Ajutine avalikuks kasutamiseks olev iimbersdidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutiselt selle korras ja
vastutab tee seisukorra eest.

(5) Pérast kaevetodde 16ppu likvideerib kaevaja ajutise timbersdidutee ja heakorrastab maa-ala endisel voi
projektis ettendhtud kujul.

§ 25. Teostusmdoodistamine

(1) Enne kaeviku tagasitditmist peab kaevaja tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmdddistamise
topo-geodeetiliste mdddistustodde digust omava isiku poolt.

(2) Teostusjoonised esitab kaevaja vallavalitsusele iihes eksemplaris nii paberkandjal kui ka digitaalselt.
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(3) Juhul, kui kaevaja ei ole esitanud nduetekohaseid teostusjooniseid kahe nddala jooksul kaevetdode
1opetamisest arvates, on vallavalitsusel digus lasta asendustditmise korras teostada paigaldatud tehnorajatiste
digitaalne teostusmdddistamine kasutaja kulul.

(4) Pérast teostusjooniste esitamist, kui kdik kaevetodd on 15petatud, teevad kaevaja, kaevetdode jarelevalve
teostaja ja loa andja kaeveloale mirked t66de vastuvdtmise kohta.

(5) Kui avariitédde kédigustrassi asukoht ei muutunud, pole mdddistamine ndutav.
§ 26. Kaeviku tagasitiditmine ja heakord

(1) Kaevetoodel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal
margitud tahtpidevaks. Kaevetddde voi teatud etapi 10ppjéargus heakorrastab kaevaja kaevetdode kdigus rikutud
maa-ala kdesoleva eeskirja, vallavalitsuse ettekirjutuste ja ehitusprojekti kohaselt.

(2) Tanaval, véljakul vdi parklas asuva kaeviku tagasitdite materjalina voib kasutada ainult materjali, mis oma
omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja voimaldab nduetekohast tihendamist.

(3) Teekatte alla jadva kaevetodtrassi tditmist alustatakse kaevetdotrassi pdhja tihendamisest enne tehnovorgu
paigaldamist. Kaeviku tagasitéidet tuleb tihendada kihtide kaupa. Tihendatava kihi paksus soltub kasutatava
tihendusseadme tehnilistest nditajatest, kuid ei tohi tiletada 30 cm. Kaeviku tagasitditel kihtidena elastsusmoodul
iga konstruktsioonikihi peal peab vastama riiklikult kehtestatud nduetele.

(4) Taastatava asfaltkatte dar tuleb sirgeks 1digata ja kiht taastada mdlemalt poolt vihemalt 20 cm vorra
laiemalt, kui olid kaeviku mddtmed. Serva profiilis ei tohi olla kdrvalkaldeid ega varisemisi. Erinevate
asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni
vOi bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni vdi bituumenemulsiooniga
ning puistata iile graniitsdelmetega. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristldike laiuses paigaldatakse
asfaldikate sooja vuugiga.

(5) Ténava, viljaku voi parkla vdi selle osa pikisuunalise kaevetdo korral tuleb kaeviku serva ja dérekivi voi
teekatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos
vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aasta vanuste asfaltkatete lileskacvamisel tuleb katend taastada molemal pool kaevet
vahemalt 1,0 m laiemalt. K&nnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu konnitee
laiuselt.

(6) Kaevaja taastab ja korrastab I6hutud vdi rikutud dérekivid, tehnovorkude kaevud ja kaaned.

(7) Kaevaja peab tagama teckatte nduetekohase taastamiseni héireteta ja ohutu liikluse, sealhulgas vajadusel
ajutise teekatte korrashoiu, omal kulul. Ténava, véljaku voi parkla voi selle osa, millel ei ole kaevetodde
10ppemisel voi teekatte taastamisel tagatud ndutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tahistatud. Talviste
kaevetdode puhul taastab kaevaja objekti 16plikult hiljemalt 31. maiks. Vallavalitsusel on digus nouda asfaltkatte
kohest ajutist taastamist juhul, kui 16plik taastamine ei ole kaevetddde 1opetamisel tehnoloogiliselt voimalik.

(8) Pargis vai puhkealal asuva kaeviku tagasitiite materjalina voib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste
poolest sobib pargi voi puhkeala mulde ehituseks ja voimaldab nduetekohast tihendamist.

(9) Vallavalitsusel on digus:

1) mddta tditepinnase tihedust ning vajadusel nduda kaevajalt tdiendavat tihendamist;

2) nouda kaevajalt laboratoorset diendit tiheduse modtmise ja/voi tditepinnase omaduste kohta. Laboratoorsete
uuringute kulud kannab kaevaja.

(10) Kaevetoode 16petamisel esitab kaevaja vallavalitsusele:

1) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;

2) trassi asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul L-Est siisteemis ning paberkandjal;
3) keskkonnaspetsialisti kinnitatud tdendi jadtmete nduetekohase kiitlemise kohta.

(11) Kui kaevetrassi taastditmine toimub talvel, miinuskraadidel, votab kaevaja kevadel tditepinnase vilja kuni
esimese tihenduskihini ja tdidab kaevetrassi uuesti. Enne nimetatud t66de 10petamist loa andja t6id vastu ei vdta.

(12) Kaevetdod loetakse 10petatuks pérast teekatte ja haljastuse 16plikku ja nduetekohast taastamist ning
kaeveala heakorrastamist. Kaevetoode 16petamise ja tileandmise fikseerib loa andja kaeveloal.

§ 27. Haljastuse taastamine

Haljastuse taastamisel pérast kaevetdotrassi tagasitditmist kasutatakse dra varem kooritud huumusmuld.

Pérast kaevetdotrassi tagasitiitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala vihemalt 10 cm paksuse soelutud
huumusmulla kihiga, kiilvatakse muruseeme ja rullitakse. Haljastuse taastamisel v3ib kasutada métastust voi
muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht. Jatkuvahed taidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse.
Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitidide 30—40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kdrgemale
juurekaelast. Murupind ei tohi oma korguse tottu takistada sademevee dravoolu teekattelt.
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§ 28. Toode vastuvotmine
(1) Kaevetoo loetakse 10petatuks selle vastuvotmisest loa andja poolt.

(2) Pérast koigi kaevetodde, sealhulgas § 26 Ig 11 nimetatud t66de ning maa-ala taastamistodde, 10petamist
ja loa andjale teostusjooniste esitamist, teevad kaevaja, kaevetodde jarelevalve teostaja ja loa andja kaeveloale
mirked todde vastuvStmise kohta. Nimetatutest viimasena teeb mérke loa andja.

(3) Allkiri kaevetddde vastuvStmise kohta tdhendab, et allkirja andja on t66de nduetekohasuse tile kontrollinud
ja talle on esitatud t66 vastuvotmiseks vajalikud dokumendid.

§ 29. Garantii

(1) Garantiiaeg taastamistoddele on 24 kuud loa andja poolt kaevetodde vastuvotmise kohta kaeveloale
margitud kuupédevale jargnevast paevast arvates.

(2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kdrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt méiératud téhtpdevaks.

(3) Juhul kui kaevaja ei ole kdrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid vallavalitsuse poolt méaératud téhtajaks, voib
vallavalitsus tellida taastamistood kolmandalt isikult kaevaja kulul.

4. peatukk
Avariikaevetood

§ 30. Avariikaevetodde erisused
Avariilistel kaevetdddel kohaldatakse eeskirja, arvestades kédesolevas peatiikis sédtestatud erisusi.
§ 31. Avariikaevetoodest teavitamine

(1) Avariilisi kaevetoid voib kaevaja alustada kaeveloata, teatades kaevetdddest kohe kirjalikult vallavalitsusele
elektronposti aadressil vald@tostamaa.eevoi faksi teel numbrile 4496180, kaeveala maaomanikele voi -
valdajatele ja kaeveala vahetusse iimbrusse jadvate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetodde
alustamise pdev langeb riiklikule piihale voi puhkepéevale, teatatakse kaevetoddest kohe riiklikule piihale voi
puhkepéevale jargneval toopédeval. Teates margitakse avarii asukoht (aadress) ja pdhjus, kaevetodde algus- ja
16pptahtpdev ja kaevetddde eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed.

(2) Muinsuskaitsealal voi kinnismaélestisel voi nende kaitsevoondis toimuvate kaevetodde puhul esitatakse teave
tdiendavalt ka Muinsuskaitseametile. Looduskaitseobjekti alal toimuvate kaevetddde puhul esitatakse teave ka
objekti valitsejale.

(3) Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele hiljemalt jargmisel to6paeval pérast
kaevetoode alustamist. Kaeveloa taotlusele lisatakse kaeveala topo-geodeetiline plaan.

(4) Avariikaevetodde teostamiseks ei ole ndutav kaeveluba, kui avariitdode teostamine ning teekonstruktsiooni
ja haljastuse taastamine toimub {ihe 60pdeva jooksul kaevetdoode alustamisest ehk taastatakse eelnev olukord.
Juhul kui ei jouta taastada teekonstruktsiooni ja haljastust ihe 66péeva jooksul, taotletakse kaeveluba.

§ 32. Avariikaevetodde akt

(1) Avariikaevetodde kohta koostab avariilise tehnovorgu valdaja vai tema iilesandel selle avariitoode
teostaja avariikaevetodde akti ning edastab selle vallavalitsusele kinnitamiseks tihe 66péeva jooksul arvates
avariikaevetoode alustamisest. Akt lisa 3.

(2) Avariikaevetodde aktile kirjutab alla tehnovorgu valdaja voi valdaja esindaja.

(3) Kui avariikaevet66d toimuvad teel, mille teekate on alla viie aasta vana, kooskolastatakse avariikaevetoode
akt vallavalitsusega ning voimaluse korral tehakse seda enne kaevetdode algust. Andmed teede teekatte vanuse
kohta véljastab vallavalitsuse pddev ametnik. Loa andja ndudel tehakse kaeve- ja/vdi taastamistodd vastavalt
kooskdlastus tingimustele, vajadusel tehakse tdid timber ning vallavalitsusele kinnitamiseks esitatakse nduetele
vastav akt.

(4) Loa andja kinnitab nduetekohaselt koostatud avariikaevetdode akti iihe todpédeva jooksul arvates selle
kéttesaamisest.
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§ 33. Teave avariikaevetoode kohal
Avariikaevetdode kohas tagab vastutav isik vdhemalt jargneva dokumentatsiooni olemasolu:
1) avariilise tehnovdrgu asukoha joonised voi skeemid,
2)
tehnovorkude valdaja luba kaevetdddeks vastava tehnovorgu kaitsevoondis.
5. peatikk
Jarelevalve ja vastutus

§ 34. Kaevaja vastutuse ulatus

(1) Kaevaja kannab vastavalt kehtivatele digusaktidele tdielikku vastutust kidesoleva eeskirja tdimise eest,
sealhulgas teostatud t606, kasutatud tehnoloogia, ohutustehnika, tdhtacgade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning
ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskdlastuste nduetekohase tditmise eest.

(2) Haljastuse rikkumise vdi teekatte rikkumise tuvastamisel on vallavalitsusel digus nduda kaevajalt haljastuse
voi teekatte taastamist voi kahju hiivitamist kolme aasta jooksul arvates ajast, mil digustatud isik kahjust ja
kahju hiivitama pidanud isikust teada sai voi pidi teada saama.

(3) Kaevetoodel kolmandatele isikutele tekitatud otsese varalise kahju hiivitab kaevaja vastavalt kehtivatele
oOigusaktidele.

§ 35. Jirelevalve ja sanktsioonid

(1) Juhul, kui eeskirja rikkuja ei ole eeskirja tditmise ettekirjutust nduetekohaselt tditnud, on vallavalitsusel
oOigus lasta ettekirjutuses mérgitud t66d teostada asendustditmise korras ettekirjutuse adressaadi kulul voi
rakendada sunniraha.

(2) Eeskirja rikkumise kui vairteo eest on seadusega ette ndhtud rahatrahv.

(3) Eeskirja taitmist kontrollib, jarelevalvet teostab ja vadrtegusid menetleb vallavalitsus vastava padevusega
ametnike kaudu.

6. peatilkk
Rakendussitted

§ 36. Midruse joustumine

(1) Kéesoleva maéruse joustumisel kaotab kehtivuse Tdstamaa Vallavolikogu 30.05.2003 maérusega nr 16
kehtestatud kaevetdode eeskiri.

(2) Médérus joustub 15. martsil 2013.

Janek Jaansoo
volikogu esimees

Lisa 1 Kaeveloa taotlus
Lisa 2 Kaeveloa vorm

Lisa 3 Avariikaevetoode akt

Leht8/8 Kaevetddde eeskiri


https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4090/3201/3094/KAEVELOA%20TAOTLUS.pdf%23
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4090/3201/3094/KAEVELUBA.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4090/3201/3094/AVARIIT%C3%96%C3%96DE%20AKT.pdf%23

