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Maiarus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT 12000, 54, 346) paragrahvi 23 16ike 1 punkti 1ja
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[RTL 2004, 1, 8 joust. 10.01.2004]
1. peatiikk
Uldsitted

§1. Reguleerimisala

(1) Mairus reguleerib teedel suuremddtmelise ja/voi raskekaalulise veose ning pukseeritava seadme (edaspidi
koos eriveose) vedu.

(2) Maiirus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid digusi ja kohustusi.
[RTL 2002, 102, 1555- jdust 16.09.2002]
§2. Moisted

Maéruses on kasutatud jargmisi moisteid:

1) Eriluba(edaspidi luba) on «Teeseaduse» (RT 11999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241) § 35 1dike 2 alusel
kehtestatud korras tee omaniku viljastatud kirjalik luba eriveose vedamiseks;

2) Eriséidukon suuremddtmelise ja/vai raskekaalulise veoseveo ja pukseeritavat seadet vedav sdiduk;

3) Eriveosena veetavpukseeritav seadeon veduki haakes jirelveetav vdi ees tougatav mehhanism,
konstruktsioon, ehitis voi muu seadis, mis ei kuulu riiklikule registreerimisele;

4) Raskekaaluline veos(edaspidi raskeveos) on koormaga voi koormata sdiduk (autorong), mille tegelik mass
vOi mis tahes telje koormus iiletab «Liiklusseaduse» § 15 15ike 1 alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud
suurimat lubatud suurust;

5) Saateautoon §-is 14 toodud nduete kohaselt téhistatud B-kategooria auto, mida kasutatakse veol liikluse
ohutuse tagamisel ja teiste liiklejate hoiatamisel suur- ja/vdi raskeveosest;

6) Suureméotmeline veos(edaspidi suurveos) on koormaga voi koormata sdiduk (autorong), mille {iksainuski
mdode iiletab «Liiklusseaduse» § 15 15ike 1 alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat lubatud
suurust voi kui koorem ulatub soidukist (autorongist) ette- voi tahapoole iile 1 m;

7) Vedajaon vedu teostav isik, kes voib olla ka veotee kooskdlastuste ja eriloa hankija;

8) Veoteeon loal teenimedega voi teenumbrite ja -nimedega (kohanimedega) miaratud teed ja/voi teeldigud,
mida modda peab eriveos liikuma.

§3. Eeskirja kohustuslikkus
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Eeskiri on kohustuslik kdigile juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele, sdltumata sellest, millises riigis erisdiduk on
registreeritud.

2. peatiikk
Vedu

§4. Uldnéuded eriveose veol

(1) Suuri ja/voi raskeid veoseid v3ib vedada mootorsdidukiga ainult siis, kui veost pole véimalik vedada osade
kaupa va4i teise transpordiliigiga. Erandina vaib loa viljastaja lubada ka sellise veose vedu, mille osade kaupa
vedu on keerukas ja iilikulukas.

(2) [Kehtetu]

(3) Kui laadimisega on v3dimalik valida koorma mddtmeid (laius, kdrgus voi pikkus), tuleb véltida lubatud laiuse
iiletamist.

(4) Kui veos sisaldab endas veel lisaohte, tuleb tiita ka vastavaid ohutusndudeid.
[RTL 2004, 1, 8- jdust. 10.01.2004]
§5. Luba veol

(1) Eriveose vedu tohib teostada ainult loa olemasolul. Loa annab tee omanik. Luba peab olema vedajal kaasas
ja see tuleb esitada politseiametniku voi muu teda seaduse alusel kontrollimise digust omava isiku ndudel.

(2) Erandina ei ole luba vaja, kui koorma laius ei iileta 3 m ja/vdi koorem ei ulatu sdidukist ette- ega tahapoole
iile 2 m tingimusel, et sdiduki laius ei iileta «Liiklusseaduse» § 15 15ike 1 alusel teede- ja sideministri poolt
kehtestatud suurimat lubatud suurust. Vedu peab toimuma ja veos peab olema tihistatud mairuses toodud nduete
kohaselt.

(3) Luba ei anna digust iiletada sdiduki valmistaja lubatud suurimat massi ega teljekoormuste véirtusi ja kalduda
kdrvale veoteel litklusméarkidega kehtestatud keeldudest ja piirangutest. Lubatud konkreetsed kdrvalekaldejuhud
nditab loa véljastaja loal.

§6. Veo keeld

Soidukist iile 2 m ettepoole ja iile 4 m tahapoole ulatuva koorma vedu on keelatud, vilja arvatud selliste
seadmete vedu, mille lithendamine ei ole vdoimalik.

§7. Piirangud raskeveose vedamisel

(1)Soiduki tegelik mass ei tohi iiletada registrimassi, mistahes telje koormus aga
registreerimisel médratud véartust, kui selle kohta pole «Teeseaduse» § 35 101ke 2 alusel
kehtestatud korras vélja antud eriluba.

(2) Loa viljastajal on digus nduda sildade ja teekatendite kontrollarvutust ning ekspertiisi tehtud arvutustele.
Kontrollarvutuse ja ekspertiisi tegemise kulud kannab vedu teostav ettevotja voi loa taotleja. Raskeveose
kontrollarvutuse koostajaks ja ekspertiisi tegijaks vOib olla tee ja teerajatiste projekteerimise tegevusluba omav
juriidiline voi fiilisiline isik.

(3) Tootlemata iimarpuidu vedu eriveosena on lubatud ajavahemikul 1. jaanuarist 1. aprillini, kui keskmine
O0pdevane temperatuur on enne veo teostamise algust olnud kahe nidala jooksul alla miinus 8 °C ja tingimusel,
et autorongi tegelik mass ei iileta 52 t ning sdidukite registrimassid, registriteljekoormused ja autorongi
mdotmed ei iileta majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

[RTL 2003, 23, 333; - joust. 01.03.2003]

§71. Erisused suurveose vedamisel

Eriloaga voib vedada mootorsdidukeid sihtotstarbelise autorongiga, mille pikkus koormaga ei ole iile 2 m ja
korgus iile 0,2 m suurem «Liiklusseaduse» § 15 15ike 1 alusel kehtestatud lubatud modtmetest ning sdidukite
registrimassid ja registriteljekoormused ei iileta lubatud suurusi.

[RTL 2004, 1, 8— joust. 10.01.2004]
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§8. Suurim lubatud sdidukiirus

Eriveoki suurima lubatud sGidukiiruse méérab loa véljastaja sSltuvalt veose mddtmetest, tegelikust massist ja
teistest isedrasustest ning teeoludest. Suurim lubatud sdidukiirus ei tohi iiletada:

1) sdiduki(te) valmistajakiirust (-kiirusi);

2) 80 km/h.

§9. Soidukijuhi kohustused

Soidukijuht peab:

1) enne véljasditu veenduma eriveose korrasolekus ning selle nduetekohases tihistamises ja teel olles jalgima
veose ja sdiduki seisundit;

2) teel litkkumisel hoiduma vdimalikult paremale ja vajaduse korral peatuma selleks sobivas kohas, et
voimaldada enda taha kogunenud sdidukite] mdéoduda voi anda teed vastassuunast tulevatele sdoidukitele.

§10. Vedaja kohustused

Vedaja peab:

1) korraldama veo nii, et vdimalikult véhe takistatakse ja ohustatakse teisi liiklejaid;

2) véltima vedu tipptundidel ja muul ajal, kui see on tee- ja ilmastikuolude ning liiklussageduse tdttu ohtlik voi
pOhjustab teistele teel olulisi liiklustakistusi;

3) vdimalusel véltima l&bisditu asulatest, samuti nende tiheda liiklusega tinavatest, liikklussGlmedest ja
ristmikest;

4) arvestama tee ddres ja tee kohal olevaid rajatisi: liikkluskorraldusvahendeid, elektri- ja sideliine,
elektrisdidukite kontaktliine jms. Vajadusel kokku leppima rajatise omanikuga (valdajaga) vedu takistavate
rajatise osade ajutiseks tdstmiseks vdi eemaldamiseks;

5) rangelt jargima méératud veoteed. Kui ilmnevad asjaolud, mis nduavad veotee muutmist, taotlema muudetud
veotee puhuks uue loa.

§11. Kulutuste hiivitamine

(1) Teehoiukulutuste kompenseerimiseks ja veoga seotud lisaabindude rakendamise eest vtab tee omanik veose
vedajalt voi loa taotlejalt tasu «Teeseaduse» § 35 16ike 2 alusel kehtestatud korras.

(2) Veo kooskdlastajad, ohutuse kindlustajad ja loa véljastajad votavad tasu vastavalt tehtud t66 mahule ja
kulutustele «Teeseaduse» paragrahvi 35 1oike 2 alusel kehtestatud korras.

3. peatiikk

Liiklusohutuse kindlustamine veol

§12. Liikluse reguleerimine

(1) Liiklust peab reguleerima juhul, kui vedu vdib ohustada voi oluliselt takistada muud liiklust: ristmikel,
kitsastel teeldikudel, sildadel, iihesuunalise liiklusega teedel, sdites vastu iildist liiklusvoolu jm.

(2) Liikluse reguleerimisel peab 1dhtuma kehtivatest digusaktidest ning reguleerimine toimuma
«Liikluseeskirjas» (RT I 2001, 15, 66) sétestatud mérguannete andmisega.

(3) Reguleerija méarguanne peab olema hasti ndhtav ja iiheselt mdistetav. Marguanne peab olema antud
oigeaegselt, et juht ootamatu manddvri voi kiiruse jarsu muutmisega ei pShjustaks liiklusohtlikku olukorda ega
segaks teiste sdidukite ja jalakéijate liiklemist. Tdiendavalt vdib mérguandmisel kasutada vilet, helisignaali voi
muud vahendit.

§13. Liikluse reguleerija

(1) Reguleerijaks voib olla vdhemalt 21-aastane isik, kellel on mootorsdiduki juhiluba ja kes on ldbinud vastava
viljadppe.

(2) Reguleerija iilesandeid voib tdita ka saateauto juht. Reguleerijaks ei vai olla suur- ja/vdi raskeveose
erisdiduki juht.

(3) Reguleerija peab kasutama:
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1) standardi EN 471: 1994 «Maérguriietus» kohast 3. klassi kollakas-rohelist ohutusvesti. Kiireloomulisel ja
lihiajalisel reguleerimisel voib olla teel to6tavale inimesele ettendhtud vahemalt 2. klassi oranp ohutusvest voi -
ruetus;

2) mérgi «Soidu keeld» vai 336a «Politseikontrolly kujutisega (kirje «Politsei» asendatud muu lithikese

sOnaga, mis iseloomustab reguleerija ametit voi organisatsiooni) 200-mm 1dbimddduga ketast, pimeda ajal
sisevalgustusega punast saua voi 200-mm ldbimddduga punase ddrevalgustusega helkurketast;

3) sidevahendit.

(4) Reguleerijaks valitud inimene peab tundma reguleerija pohikohustusi, liikluse isedrasusi, reguleerimise
korraldamise omapira ja oskama tegutseda liikluse reguleerijana.

§14. Eriveose saatmine

(1) Olenevalt suurveose mddtmetest peab veol kasutama saateautosid ja reguleerijad vihemalt tabelis 1 toodu
kohaselt.

Tabel 1
Suurveose laius [Suurveose Saateautosid ees [Reguleerijad Saateautosid Liikluspolitsei
B (m) pikkus L (m) taga
B=3 30 =40 1
L>40 1 1 1
3=3,5 24 =30 1
30=40 1 1 1
L>40 1 2 1
3,5=4 L=30 1
30 L=40 1 1 1
L>40 1 2
4=5 L<24 1
24 =30 1 1 1
L>30 1 2 1
5=6 L=30 2 1 1
L>30 2 2 1
B>6 kdik pikkused 2 2 1 §15 kohaselt

(2) Saateautona kasutatakse B-kategooria sdidukit.

(3) Saateautol peab olema alati, suurveosel aga paragrahvides 20 ja 21 toodud juhtudel, vidhemalt iiks
kehtestatud nduetele vastav ja igas rohtsuunas néhtav sisseliilitatud kollane vilkur voi vilkurite kombinatsioon.
Saateauto juht peab andma teistele liiklejatele piisavalt aega olukorra tajumiseks ning sellele jargnevaks kiiruse
viahendamiseks, peatumiseks voi limberpdikamiseks.

(4) Kollase vilkuri to6tamine on lubatud ainult eriveose saatmise ajal loal méargitud veotee ulatuses.
26.02.2015 12:28
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatépsus sonas "ainult" Riigi Teataja seaduse § 10 15ike 4 alusel

(5) Eesmine saateauto hoiatab vastutulevaid sdidukijuhte teel sditva erisdiduki eest. Saateauto peab sditma,
soltuvalt litkumiskiirusest ja ndhtavusest, véljaspool asulaid 100-300 m, asulates 50—-100 m erisdidukist eespool.
Kui ees kasutatakse kahte saateautot, siis eesmine saateauto peab sditma mérgatavalt eespool, seda eriti kitsastel
ja kurvilistel teedel. Selle saateauto iilesanne on vastutulevate sdidukijuhtide eelnev hoiatamine, liikluse
korraldamine ja vajadusel liikluse peatamine.

(6) Eriveokist tagapool oleva saateauto iilesanne on hoiatada taganttulevaid sdidukijuhte teel sditva eriveoki
eest ja takistada nende moddasdidu katseid, kui moddasoit ei ole ohutu, ning teatada sidevahenditega eesmise
saateauto ning erisdiduki juhile tema taha kogunenud sdidukijuhtide méodasdidu soovist.

(7) Eesmise saateauto katusel peab olema ette- ja tahapoole néhtav vilisvalgustusega helkpinnaline voi
valgustatud tahvel ning tagumise saateauto katusel tahapoole néhtav helkpinnaline vdi valgustatud tahvel.
Tahvel on kollast véarvi ristkiilikukujuline 900 mm laiune ja 600 mm korgune ning sellele peab olema kantud
musta véirviga 32-mm laiuse joonega 200 mm korgune iiks jargmistest toodud kirjetest:

1) «<SUUR VEOSy, kui eriveose laius on iile 3,5 m ja autorongi pikkus iiletab «Liiklusseaduse» § 15 13ike 1
alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat lubatud suurust;

2) «LAI VEOS», kui eriveose laius on iile 3,5 m ja autorongi pikkus ei iileta «Liiklusseaduse» § 15 16ike 1
alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat lubatud suurust;

3) «PIKK VEOSy, kui eriveose laius ei iileta 3,5 m ja pikkuse tottu on ndutav saateauto.
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(8) Kui suurveose mddtmed ei ndua saateauto kasutamist, aga veose korguse tdttu on vajalik liikluse
reguleerimine, peab saateauto katusel olema helkpinnaline voi valgustatud kollast vérvi ristkiilikukujuline
900 mm laiune ja 450 mm korgune tahvel. Tahvlile peab olema kantud musta vérvi 24-mm laiuse joonega
150 mm korgune kirje «KORGE VEOS».

(9) Kui raskeveose veo korral kasutatakse saateautot, peab saateauto katusel olema helkpinnaline voi
valgustatud kollast vérvi ristkiilikukujuline 900 mm laiune ja 450 mm kdrgune tahvel. Tahvlile peab olema
kantud musta vérvi 24-mm laiuse joonega 150 mm kdrgune kirje «KRASKE VEOS».

(10) Kédesoleva paragrahvi 1digetes 7-8 toodud tahvlitele v3ib kanda suurveose laiuse, pikkuse voi kdrguse
tegeliku arvvairtuse meetrites, suurendades tahvli piistmdddet.

(11) Saateautode ja erisdidukite juhid tuleb varustada sidevahenditega.
[RTL 2003, 23, 333;- joust. 01.03.2003]
§15. Politsei osalus liiklusohutuse kindlustamisel

Kui suurveose laius on tile 6 m, peab loa taotleja enne loa saamist po6rduma kohaliku politseiprefekti poole, kes
otsustab politsei osalemise vajalikkuse liiklusohutuse tagamisel (politsei saateauto, reguleerijate osavott jne).

§16. Veo abiteenistus

(1) Veol kasutatakse abiteenistust teel, selle kdrval vai kohal olevatest takistustest ohutuks méddumiseks.
Elektriliini all tootamisel tuleb arvestada elektriohutusndudeid.

(2) Teel to6tav inimene peab kandma standardi EN 471:1994 «Mairguriietus» kohast vahemalt 2. klassi oranpi
ohutusvesti voi -riietust.

(3) Abiteenistuse soidukil peab teel todtamise ajal olema sisse litlitatud vahemalt iiks kollane kehtestatud
nduetele vastav ja igas rGhtsuunas ndhtav vilkur vai vilkurite kombinatsioon.

§17. Eriveokite liikumine kolonnis
(1) Mitme erisdiduki liikumisel kolonnis peab olema vihemalt iiks saateauto kolonni ees ja teine taga. Eesmises
saateautos peab olema liikluse reguleerija. Olenevalt kolonni kuuluvate suurveoste modtmetest v3ib saateautode

ja liikluse reguleerijate arv olla suurem.

(2) Koik kolonni kuuluvad eriveokid peavad olema téhistatud paragrahvides 19, 20 ja 21 toodud nduete
kohaselt.

(3) Kolonnis liitkumisel tuleb hoida niisugust pikivahet, et méddasdidu katkestanud juht saaks naasta
parisuunavoondisse.

4. peatiikk

Nouded eriveoki lisavarustuse, tihistamise ja tunnusmérkide kohta

§18. Lisavarustus

(1) Veol peab olema kaasas viahemalt kaks kasutamiskdlblikku, ratta 14bimdodule vastavat tokiskinga iga
mootorsdiduki, haagise vdi pukseeritava seadme kohta.

(2) Soidukikabiinil peab olema vdhemalt kaks vilist tagasivaatepeeglit, mis peavad paiknema kummalgi pool
kabiini ning vdimaldama kiillaldase iilevaate {imbrusest ja veosest roht- ja piistsuunas. 1990. a voi hiljem
valmistatud mootorsdidukil tdiismassiga iile 12 t peab lisaks olema paremal kiiljel peegel, millest on nédha parema
esiratta asend teel.

(3) Veol kasutatavad abiseadised ja -konstruktsioonid (haaratsid, poordpakud, toed jms) peavad olema
kokkupandavad vdi liikuma selliselt, et sdiduki mdotmed saaks viia lubatud piiridesse, kui sdiduk sdidab
koormata.

§19. Tunnusmirgid
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Olenevalt eriveoki olemusest ja mddtmetest peab eriveose tihistamiseks kasutama «Liikluseeskirjas» toodud
laiveose, pikkveose, raskeveose voi viljaulatava veose tunnusmaérke.

§20. Eriveose tihistamine eestpoolt

(1) Kui veose laius tiletab «Liiklusseaduse» § 15 loike 1 alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat
lubatud suurust voi veos on sdidukist laiem, tuleb eriveos téhistada eestpoolt jargmiselt:

1) kollase vilkuriga, kui on ndutav eesmine saateauto;

2) laiveose tunnusmargiga; i

3) valge vdi kollase ddretulega. Adretule latern kinnitatakse sdiduki eesosas voi vahetult juhikabiini taga veose
laiuselt paigaldatud kergesti painduva varda voi veose kiilge. Kui suurveose laius on iile 3 m, peab olema
paigaldatud teineteise kohale kaks valge voi kollase tule laternat;

4) valge voi kollase lisamirgutulega. Lisamirgutule latern kinnitatakse veose vdi kergestipainduva varda kiilge
juhul, kui sdiduki tulede ja koorma déretulede vaheline kaugus on iile 1 m. Lisamérgutule latern paigutatakse
soiduki tulede ja veose ddretulede laternate vahele.

(2) Suuremddtmelise pdllumajandusliku liikkurmasina téhistamisel ei ole parempoolse(te) ddretule(de) ja
parempoolse lisamérgutule kasutamine kohustuslik.

§21. Eriveose tihistamine tagantpoolt

(1) Kui veose laius iiletab «Liiklusseaduse» § 15 loike 1 alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat
lubatud suurust voi veos on sdidukist laiem, tuleb eriveos tihistada tagantpoolt jargmiselt:

1) kollase vilkuriga, kui veol on ndutav eesmine saateauto ja suurveose eesmise vilkuri tuli ei ole taha ndhtav.
Tagumise vilkuri kasutamine ei ole kohustuslik, kui veol on ndutav tagumine saateauto;

2) laiveose tunnusmérgiga;

3) punase déretulega. Kui suurveose laius on iile 3 m, peab olema paigaldatud teineteise kohale kaks punase tule
laternat;

4) punase lisaméargutulega juhul, kui sdiduki tulede ja veose diretulede vaheline kaugus on iile 1 m.

(2) Kui haagise voi autorongi pikkus ja/voi nende tegelik mass tiletab «Liiklusseaduse» § 15 loike 1 alusel
teede- ja sideministri poolt kehtestatud suurimat lubatud suurust, tuleb eriveos téhistada tagantpoolt pikk- voi
raskeveose tunnusmaérgiga.

(3) Kui mootorsdiduki pikkus ja/voi tegelik mass iiletab «Liiklusseaduse» § 15 16ike 1 alusel teede- ja
sideministri poolt kehtestatud suurimat lubatud suurust, tuleb eriveos tihistada tagantpoolt pikk- v3i raskeveose
tunnusmérgiga.

(4) Haagise ja pukseeritava seadme peab tihistama tagantpoolt vordkiilgsete kolmnurksete punaste helkuritega.
Helkuri kiilje pikkus peab olema 150 mm — 300 mm.

(5) Suuremodtmelise pdllumajandusliku litkurmasina téhistamisel ei ole parempoolse laiveose tunnusmérgi,
parempoolse(te) ddretule(de) ja parempoolse lisamérgutule kasutamine kohustuslik.

[RTL 2003, 23, 333;- joust. 01.03.2003]
§22. Eriveoki tihistamine kiilgedelt

Ule 6 m pikkusel sdidukil ja pukseeritaval seadmel peavad olema mdlemal kiiljel vihemalt iga 3 m tagant
merevaigukollased helkurid ja ddretule laternad, kui kere ehituse omapira seda ei vdimalda, siis vihemalt 4 m
tagant. Koik ddretuled peavad liilituma iiheaegselt ja polema koos kaug- ja ldhituledega. Vahemalt tiks helkur
ja liks déretule latern peavad asuma soiduki keskmisel kolmandikul. Kiillgmised helkurid ja d4retule laternad
peavad asetsema 0,25—1,5 m korgusel teepinnast, kui kere ehituse omapéra seda ei voimalda, siis kuni 2,1 m
korgusel.

§23. Viljaulatuva veose tihistamine

Soidukist (autorongist) ette- voi tahapoole iile 1 m véljaulatuva koorma kaugeim punkt peab olema tihistatud
véljaulatuva veose tunnusmaérgiga. Tunnusmargi lilemise serva korgus ei tohi olla iile 1,6 m ja alumise serva
korgus alla 0,4 m sdiduteest. Tunnusmarkide juures peab olema ees valge voi kollane ja taga punane latern.

§24. Tulede ja helkurite paigutus

(1) Piduritulede, suunatulede, eesmiste ja tagumiste ddretulede laternad ning helkurid peavad asetsema
voimalikult suurveose (pukseeritava seadme) kiilgserva ldhedal. Kiilgserva ja laterna voi helkuri ldhima punkti
vaheline kaugus ei tohi olla iile 0,4 m.

(2) Piduritulede, suunatulede, alumiste eesmiste ja alumiste tagumiste déretulede laternate kdrgus teepinnast
peab olema 0,25—1,5 m, voi kui kere ehituse omapara seda ei voimalda, siis suunatulede ja piduritulede
laternatel vOib see olla kuni 2,1 m. Eesmiste ja tagumiste helkurite korgus teepinnast peab olema 0,25-0,9 m,
vOi kui kere ehituse omapéra seda ei voimalda, siis kuni 1,5 m.
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(3) Koik eesmised ja tagumised ddretuled peavad lillituma {iheaegselt ja pdlema koos kaug- ja ldhituledega.
(4) Piduritulede, suunatulede, alumiste eesmiste ja alumiste tagumiste déretulede laternate 1ahimate punktide

omavaheline kaugus ning eesmiste ja tagumiste helkurite omavaheline kaugus peab olema vdhemalt 0,6 m. Kui
soiduki voi pukseeritava seadme laius on véiksem kui 1,3 m, siis voib moddet 0,6 m vihendada 0,4 meetrini.

5. peatiikk

Eriveosena veetava pukseeritava seadme vedu

§25. Uldnduded eriveosena veetava pukseeritava seadme veol

(1) Eriveosena veetava pukseeritava seadme, milleks vdib olla bituumenikatel, soojak, kompressor, tdstuk jm
(edaspidi pukseeritav veos), veol ei tohi suurim kiirus iiletada 25 km/h.

(2) Pukseeritava veose tegelik mass ei tohi iiletada veduki(-te) tegelikku massi ja korraga ei tohi vedada rohkem
kui {ihte pukseeritavat veost.

§26. Pukseeritava veose varustus

Pukseeritav veos peab olema varustatud piduritulede, tagumiste suuna- ja déretulede laternatega, haagise
tagumiste punaste vordkiilgsete kolmnurksete helkuritega ning aeglase soiduki ja kiiruse piirangu (25 km/h)
tunnusmarkidega.

§27. Haakeseadis

Haakeseadis peab vastama «Liiklusseaduse» § 13 16ike 3 alusel teede- ja sideministri poolt kehtestatud nduetele.
Voib kasutada konksu ja silmusega haakeseadist, kui veduki konksu ristldike 1abimd06t on 50_jmm vodi haagise
tiisli veosilmuse sisemddde on 90 £ 1 mm, silmuse ristldike 1abimdot on 45_jmm ja todpindade kulumine ei
iileta 1,0 mm. Koik haakeseadised, vilja arvatud isepidurduvad, peavad olema dubleeritud julgestuskettide voi -
trossidega.

§28. Pukseeritava veose tehniline seisukord

Pukseeritava veose tehniline seisukord peab vastama valmistaja nduetele.

6. peatiikk

Erisitted

§29. Loa esitamise kohustus

(1) Autojuht peab esitama loa «Autoveoseaduse» § 22 16ike 1 punkti 5 alusel politseiametnikule vdi muule teda
seaduse alusel kontrollivale ametiisikule tema ndudmisel.

(2) Kui kontrollimisel ilmnevad digusrikkumised, mida kisitleb «Kriminaalkoodeksi» § 84, peab kontrollija veo
katkestama kuni katkestamist pohjustanud asjaolude dralangemiseni.

§30. Erisoiduki kasutamise keeld

Erisoiduki, mille kasutamiseks puudub «Teeseaduse» § 35 15ike 2 alusel kehtestatud korras véljaantud luba voi
mille tdhistus ei vasta kdesoleva méidruse nduetele, kasutamine on keelatud.

7. peatiikk

Rakendusséte
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§31.[kédesolevast terviktekstist vilja jaetud]
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