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VEEPROOVIDE SAILITAMISE VOI KONSERVEERIMISE VIISID!

Fuusikalis- Proovipudeli = Sailitus- vdi konserveerimisviis Proovi maksimaalne Mérkused

keemiline naitaja | tutp: P — lubatud sailitusaeg enne
plast; analuisimist
K — klaas;
BK —
boorsilikaat-
klaas
Elektrijuhtivus P, K Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
pH P, K Transportimisel hoida algsest madalamal 6 tundi
temperatuuril
Leelisus , Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
Varvus , Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
Heljum , Ei konserveerita 24 tundi
(heljuvained)
Kuivjaak P, K Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
Biokeemiline , Jahutada temperatuurini 2-5 °C, hoida 24 tundi Vaiksema sisalduse korral eelistada
hapnikutarve pimedas proovivdtuks klaasnéud
(BHT)
Permanganaatarv K a) Ei konserveerita; 24 tundi
PHT 5
(PHT) b) hapestada? H2SO4-ga pH2, jahutada 2 Paeva
temperatuurini2-5 °C, hoida pimedas;
c¢) kiilmutada temperatuurini —20 °C 1 kuu
Keemiline , K a) Ei konserveerita; 24 tundi Vaiksema sisalduse korral eelistada
hapnikutarve b) hapestada H2SO4-ga (1 ml liitrile) 5 péaeva proovivdtuks klaasnéud
(KHT) pH2, jahutada temperatuurini 2-5 °C,
hoida pimedas;
¢) kiilmutada temperatuurini —20 °C
P 1 kuu
Uldlammastik P, K a) Ei konserveerita; 24 tundi Proovi ei hapestata, kui samast proovist
(Niilg). Kieldal b) hapestada H»SO4-ga (1 ml liitrile) pH2, 24 tundi maaratakse ammoniaak
lammastik jahutada temperatuurini 2—5 °C, hoida pimedas
Uldfosfor (Pjig) K, BK a) Ei konserveerita; 24 tundi
b) hapestada HpSO4-ga (1 ml liitrile) pH2, 1 kuu
jahutada temperatuurini 2-5 °C
Uldkaredus P, K a) Ei konserveerita; 24 tundi Mitte kasutada H2SO4
b) hapestada 1 kuu
(2 ml liitrile) pH2
Nitraat (NO3™) P, K a) Jahutada temperatuurini 2-5 °C; 24 tundi
b) hapestada H2SO4-ga (1 ml liitrile) 24 tundi
pH2, jahutada temperatuurini2—5 °C
Nitrit (NO2™) P, K Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
Ortofosfaat K, BK Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi Anallisida vdimalikult kiiresti
(PO4%)
Kloriid (CI7) P, K Ei konserveerita 1 kuu
Fluoriid (F7) P Ei konserveerita 1 kuu
Sulfaat (5042—) P, K Jahutada temperatuurini 2-5 °C 1 nadal Heitvees v8ib moodustuda H2S, seetdttu
lisada proovile H2O2,kérge BHT korral
(>200 mg/l) HCI-i
Silikaat (SiO2) P Hapestada H2SO4-ga (1 ml liitrile) pH2, = 24 tundi
jahutada temperatuurini 2-5 °C
Kroom (V1) (Cr6+) P, BK Jahutada temperatuurini 2-5 °C 24 tundi
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P, K

K

a) Jahutada temperatuurini 2-5 °C;

b) hapestada H2SO4-ga (1 ml liitrile)
pH2, jahutada temperatuurini 2-5 °C

a) Ei konserveerita,
b) hapestada pH2

a) Ei konserveerita;
b) hapestada pH2

Hapestada HNO 3-ga pH2

Hapestada HNO 3-ga
(2 ml liitrile) pH2-ni, lisada K2CrpO7

Hapestada HCl-ga pH2

Hapestada HNO 3-ga pH2-ni, jahutada
temperatuurini 2-5 °C, hoida pimedas

a) Hapestada H2S0O4-ga pH2, jahutada
temperatuurini 2-5 °Choida pimedas;
b) kulmutada temperatuurini =20 °C

Jahutada temperatuurini 2-5 °C, hoida
pimedas

Biokeemilise oksiidatsiooni
pidurdamiseks lisada CuSO4 ja

hapestadaH2PO4-ga pH2

Jahutada temperatuurini 2-5 °C, hoida
pimedas

Jahutada temperatuurini 2-5 °C

Jahutada temperatuurini 2-5 °C

6 tundi

24 tundi

24 tundi
1 kuu

1 kuu
1 kuu

1 kuu

1 kuu

24 tundi

3 paeva

1 nadal

1 kuu
24 tundi

24 tundi

24 tundi

24 tundi

48 tundi

Analtusida véimalikult Kiiresti

Hapestamine (mitte kasutada H2SO4)

vBimaldab maéarata samast proovist ka teisi

metalle

Analiitsida véimalikult kiiresti

Konserveeri-
mise viis oleneb kasutatavast anallisi-
meetodist

Ekstraktsioon viia labi véimalikult kiiresti

Konserveeri-
mise viis oleneb kasutatavast analiiisi-
meetodist

Kohe pérast proovi votmist lisatakse
ekstraheeri-
miseks kasutatav solvent

Kohe pérast proovi votmist lisatakse
ekstraheeri-
miseks kasutatav solvent

Analtiusida véimalikult kiiresti

1 Tabeli koostamisel on arvestatud Euroopa standardi EN I1ISO 5667-3:1995 «Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and
handling of samples» ndudeid. Standardi kohta jagab eestikeelset teavet Keskkonnaministeeriumi veeosakond.

2 Kui happe lahjendusastet ei ole tabelis eraldi margitud, kasutatakse konserveerimiseks kontsentreeritud hapet.



