EHITUSLOA TAOTLUS

Uksikelamu pustitamiseks
suvila pustitamiseks
aiamaja pustitamiseks
taluhoone pustitamiseks
ehitise plstitamiseks

ehitise laiendamiseks

suvila rekonstrueerimiseks

ehitise rekonstrueerimiseks

Lisa 2
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a maaruse nr 66

+Ehitusloa taotluse vorminduded ja esitamise kord" juurde

aiamaja rekonstrueerimiseks

taluhoone rekonstrueerimiseks

ehitise tehnosiisteemide muutmiseks

ehitise osaliseks lammutamiseks

Uksikelamu rekonstrueerimiseks ehitise taielikuks lammutamiseks

Esitatud .

Kaesolevaga esitan maakonna

lehel jargmised andmed:

1. Juriidilisest isikust taotleja

nimi

registrikood riik
2. Allakirjutaja

eesnimi perekonnanimi
amet

telefon(id)

faks e-post

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood
ehitise nimetus
ehitise aadress
asula/linnaosa
tanav

maja
koha-aadress

kasutamise otstarve

kavandatava kasutusele votmise paev kuu aasta

kavandatav kasutamise I6petamise paev kuu aasta

4. Fuusilisest isikust ehitusprojekti koostaja

eesnimi perekonnanimi

isikukood riik

isikukoodi puudumisel stinnipédev stinnikuu sunniaasta
telefon(id)

faks e-post

5. Juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja

nimi

registrikood riik
kontaktisik

telefon(id)

faks e-post

6. FuUsilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste todde tegija (olemasolul)

eesnimi perekonnanimi

linna/valla haldusterritooriumil ehitada kavatsetava ehitise kohta 3.

(ajutise ehitise korral)



isikukood riik

isikukoodi puudumisel stinnipaev stinnikuu sunniaasta
telefon(id)
faks e-post

7. Juriidilisest isikust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tddde tegija (olemasolul)

nimi

registrikood riik
kontaktisik

telefon(id)

faks e-post

8. Ehitise olulised tehnilised andmed

esitatud eraldi vormil jrk

9. Korteri olulised tehnilised andmed

esitatud eraldi vormil alates jrk kuni jrk

10. Mitteeluruumi olulised tehnilised andmed

esitatud eraldi vormil alates jrk kuni jrk

11. Rajatise osa olulised tehnilised andmed

esitatud eraldi vormil alates jrk kuni jrk

12. Fuuisilisest isikust moddistaja

eesnimi perekonnanimi
isikukood
isikukoodi puudumisel stinnipaev stinnikuu slnniaasta

13. Juriidilisest isikust mdodistaja
nimi
registrikood

14. Moodistamise andmed

moddistamise paev kuu aasta
moddistusviis
tapsusklass

15. Koordinaadid L-EST koordinaatslisteemis

esitatud eraldi vormil alates jrk kuni jrk

16. Fuusilisest isikust riigildivu tasuja

eesnimi perekonnanimi
isikukood riik
isikukoodi puudumisel stinnipaev stnnikuu sunniaasta

17. Juriidilisest isikust riigildivu tasuja

nimi
registrikood riik

18. Riigildiv

suurus
tasumise paev stnnikuu slinniaasta

19. Esitatavad dokumendid

nimetus

véljaandmise péaev kuu aasta vélja andja

nr



nimetus
valjaandmise paev kuu aasta
3.
nimetus
véljaandmise paev kuu aasta
4.
nimetus
valjaandmise paev kuu aasta
5.
nimetus
véljaandmise paev kuu aasta
20. Mérkus
Ehitusloa taotluse lisa 1
EHITUSLOA TAOTLUS
jrk
Kéesolevaga esitan maakonna
andmed:

1. Juriidilisest isikust ehitise omanik

nimi
registrikood riik

2. Allakirjutaja

eesnimi perekonnanimi
amet

telefon(id)

faks e-post

3. Ehitise ja ehitamise andmed

ehitisregistri kood

4. Markus

EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED
jrk

1. Ehitise tehnilised andmed

vélja andja

vélja andja

vélja andja

vélja andja

nr

nr

nr

nr

linna/valla haldusterritooriumil asuva ehitise kohta 3. lehel jargmised
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ehitisealune pind
ehitise suletud netopind

minimaalne korruste arv

maksimaalne korruste arv

ehitise avatud brutopind

m2 korgus
m2  pikkus
laius

maht

m2 koetav pind

2. Ehitise materjalid (méarkida X, "muu" korral selgitus)

vundament
puudub
madalvundament

vaivundament

kandekonstruktsioon
puudub

asfaltbetoon

bituumeniga té6deldud kruus

kruus
killustik

stabiliseeritud kruus voi killustik

kergmetall

malm

teras

looduslik kivi
monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon
plastmass

puit

suurpaneel

suurplokk

tellis, vaikeplokk
tehisplaat

jaigastavad ja piirdekonstruktsioonid

puudub

eterniit

keraamika

kergmetall

teras

looduslik kivi
monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon
plastmass

puit

suurpaneel

suurplokk

tellis, vaikeplokk
klaas

tehisplaat

vahe- ja katuslaed
puudub
kergmetall

teras

muu monoliitne raudbetoon

monteeritav raudbetoon

puit

vélissein
puudub
looduslik kivi
profileeritud metall
puit
suurpaneel
suurplokk

tellis, vaikeplokk

katusekate
puudub
eterniit
kivi
plekk
profileeritud metall
puitlaast

muu roog

rullmaterjal

valisviimistlus
puudub
lihtkrohv
looduslik kivi
profileeritud metall
puhasvuuk
puit
terrasiitkrohv

muu

3. Ehitise tehnosisteemid (markida X voi "muu" korral selgitus)

elekter
puudub
220V

kuttesusteem
puudub
kaugkeskkite

muu

muu

muu

muu



380 V
20 kV
35-110 kV

220-330 kV

vesi
puudub
vork

lokaalne

kanalisatsioon

puudub
vork

lokaalne

pesemisvdimalus

puudub

vann/duss

saun
liftide arv
kookide arv

kooginisside arv

tualettruumide arv

lodzade arv ja avatud

lokaalne keskkite
elektriklte

maakite

ahju- voi kaminakite

katte liik

puudub
masuut
petrool
kittegaas
tahke
elekter

maakite

kittegaaspaigaldis

puudub
vork

lokaalne

kittegaasipaigaldiste arv
rédude arv ja avatud netopind

terasside arv ja avatud

4. Ehitise kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m2 ]

Kasutamise otstarve

kasulik pind

kokku

lahuspind

pind

5. Ehitise eluruumide, sh korterite, ja mitteeluruumide arv

eluruumid (sh korterid)

1-toaline
2-toaline
3-toaline

4-toaline

pindala

3 3 3
[ CREY CEE N

3

Uldkasutatav

muu

muu

mitteeluruumide
pind



5-toaline

6-toaline

7-toaline

8 ja enama toaline
kokku

mitteeluruumide arv
tubade arv

6. Ehitise muud olulised andmed

3

3 3 3
[N CREY SR CHE N

3

nimetus

nimetus

nimetus

nimetus

nimetus

vaartus mootihik

vaartus moodtihik

vaartus mad&tuhik

vaartus maodtuhik

vaartus modtihik

7. Markused ehitise kohta

KORTERI OLULISED TEHNILISED ANDMED
jrk

1. Korteri Uldised tehnilised andmed

korteri téhis

sissepaasu korrus

toalisuse liik

kasulik pind

kogupind

3

3
[T CRERY CRE N

elamispind

lahuspind

3

koetav pind

3

2. Korteri tehnoststeemid (markida X, "muu" korral selgitus)

elekter
puudub
220V
380V
20 kV
35-110 kV
220-330 kV

muu

vesi
puudub
vork
lokaalne
kanalisatsioon
puudub

vork

kuttestisteem
puudub
kaugkeskkute
lokaalne keskkute
elektriklte
maakute
ahju- voi kaminakite
muu
katte liik
puudub
masuut
petrool
kittegaas
tahke
elekter
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lokaalne

pesemisvdimalus
puudub
vann/dus$
saun
liftide arv

koéokide arv

kooginisside arv

tualettruumide arv

3. Ehitise muud olulised andmed

nimetus

nimetus

nimetus

4. Markused korteri kohta

maakite

kuttegaaspaigaldis
puudub
vork
lokaalne
klttegaasipaigaldiste arv

rodude arv ja avatud netopind

lodzade arv ja avatud
netopind

terasside arv ja avatud
netopind

vaartus

vaartus

vaartus

MITTEELURUUMI OLULISED TEHNILISED ANDMED

jrk

1. Mitteeluruumi Uldised tehnilised andmed

mitteeluruumi tahis
mitteeluruumi nimetus
sissepaasu korrus

kasutamise otstarve
kasulik pind

kogupind
lahuspind

koetav pind

2. Mitteeluruumi tehnosisteemid (markida X, "muu” korral selgitus)

elekter
puudub
220 V
380 V
20 kV
35-110 kV
220-330 kV

vesi
puudub
vork
lokaalne
kanalisatsioon
puudub
vork

lokaalne

kuttestisteem
puudub
kaugkeskkute
lokaalne keskkite
elektriklte
maakute

ahju- voi kaminakite

muu

kutte liik
puudub
masuut
petrool
kuttegaas
tahke
elekter

maakite

muu

mao6tiihik

mootihik

maootuhik

muu
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pesemisvdimalus
puudub
vann/duss
saun
liftide arv
kookide arv

kooginisside arv

tualettruumide arv

kittegaasipaigaldis

puudub
vork
lokaalne
kittegaasipaigaldiste arv
rodude arv ja avatud netopind
lodzade arv ja avatud
netopind
terasside arv ja avatud

netopind

3. Mitteeluruumi muud olulised andmed

nimetus

nimetus

nimetus

4. Markused mitteeluruumi kohta

RAJATISE OSA OLULISED TEHNILISED ANDMED

jrk

1. Rajatise osa uldised tehnilised andmed

rajatise osa tahis

rajatise osa nimetus
ehitisealune pind
ehitise avatud brutopind

minimaalne korruste arv

maksimaalne korruste arv

vaartus

vaartus

vaartus

kérgus
pikkus
laius

maht

2. Rajatise osa materjalid (markida X voi "muu" korral materjal)

vundament
puudub
madalvundament

vaivundament

kandekonstruktsioon
puudub
asfaltbetoon

bituumeniga té6deldud kruus

kruus
killustik

stabiliseeritud kruus voi killustik

kergmetall
malm

teras
looduslik Kivi

monoliitne raudbetoon

muu

vahe- ja katuslaed

puudub

kergmetall

teras

monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon

puit

vélissein

puudub

looduslik kivi
profileeritud metall
puit

suurpaneel
suurplokk

tellis, vaikeplokk

muu

mootihik

maoatiihik

maotihik
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muu

muu



monteeritav raudbetoon
plastmass

puit

suurpaneel

suurplokk

tellis, vaikeplokk
tehisplaat

jaigastavad ja piirdekonstruktsioonid

puudub

eterniit

keraamika

kergmetall

teras

looduslik Kivi
monoliitne raudbetoon
monteeritav raudbetoon
plastmass

puit

suurpaneel

suurplokk

tellis, vaikeplokk
tehisplaat

muu

muu

katusekate
puudub
eterniit
Kivi
plekk
profileeritud metall
puitlaast
roog
rullmaterjal
muu
valisviimistlus
puudub
lihtkrohv
looduslik Kivi
profileeritud metall
puhasvuuk
puit
terrasiitkrohv

muu

3. Rajatise osa tehnosusteemid (méarkida X, "muu" korral selgitus)

elekter
puudub
220 V
380 V
20 kV
35-110 kV
220-330 kV

vesi
puudub
vork
lokaalne
kanalisatsioon
puudub
vork

lokaalne

liftide arv

muu

kuttestusteem

puudub

kaugkeskkiite

lokaalne keskkute

elektrikite

maakute

ahju- voi kaminakute

muu

kutte liik

puudub

masuut

petrool

kittegaas

tahke

elekter

maakute

muu

kittegaasipaigaldis

puudub

vork

lokaalne

kittegaasipaigaldiste arv

roédude arv ja avatud netopind ,
lodzade arv ja avatud ,
netopind

terasside arv ja avatud ,
netopind

4. Rajatise osa kasutamise otstarbele vastav kasulik pind [m2 ]

kasulik pind



5. Rajatise osa muud olulised andmed

nimetus

nimetus

nimetus

nimetus

nimetus

6. Markus rajatise osa kohta

KOORDINAADID L-EST KOORDINAATSUSTEEMIS
jrk
1. Uldandmed

rajatise osa tahis (rajatise osa
korral)

2. Valispiiri koordinaadid

vaartus

vaartus

vaartus

vaartus

vaartus

mootuhik

mooGtuhik

moGtihik

moGtuhik

mootuhik
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Punktobjekti korral markida Uks koordinaatide paar, joonobjekti korral vahemalt kaks koordinaatide paari ja pindobjekti korral vahemalt kolm

koordinaatide paari.

1. X Y 11.X
2.X Y 12. X



3. X Y 13. X Y
4. X Y 14. X Y
5. X Y 15. X Y
6. X Y 16. X Y
7.X Y 17. X Y
8. X Y 18. X Y
9.X Y 19. X Y
10. X Y 20. X Y

3. Sisepiiri koordinaadid

"Augu" olemasolul pindobjekti korral, peab olema vahemalt kolm koordinaatide paari.

3.1. 1. sisepiir

1. X Y 11. X Y
2. X Y 12. X Y
3. X Y 13. X Y
4. X Y 14. X Y
5.X Y 15. X Y
6. X Y 16. X Y
7.X Y 17. X Y
8. X Y 18. X Y
9. X Y 19. X Y
10. X Y 20. X Y

3.2. Ulejaanud sisepiirid

esitatud eraldi vormil alates jrk kuni jrk



