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TAKSOMEETRI KOHANDAMISPROTOKOLLI KANTAVAD ANDMED 
 
1. Töö tellija/sõiduki vastutav kasutaja/vedaja 
 
2. Tööd teostav ettevõtja 
 
3. Tellimuse vastuvõtmise kuupäev 
 
4. Töö täitmise kuupäev 
 
5. Sõiduki mark ja mudel 
 
6. Sõiduki registreerimismärk 
 
7. Sõiduki valmistaja tehasetähis 
 
8. Rehvide mõõt 
 
9. Rehvide siserõhk (bar) 
 
10. Taksomeetri mark ja number 
 
11. Tee seisukord 
 
12. Taksomeetri väline vaatlus (vastavus nõuetele) 
12.1. Läbinud metroloogilise kontrolli – jah/ei 
12.2. Taksomeetri vastavushindamise või taatlemise aeg 
12.3. Paigaldus – jah/ei 
12.4. Muud – jah/ei 
 
13. Mõõtmistulemused (tegur «w» ja tegur «k») 
13.1. 1. katse 
13.2. 2. katse 
 
14. Sõidutasu kontrollimise tulemused 
14.1. Läbitud vahemaa tasu kontrolli tulemused 
14.1.1. Valitud kiirus (km/h) 
14.1.2. Aeg (s) 
14.1.3. Arvestuslik sõidutasu sisestatud tariifi järgi (senti) 



14.1.4. Kontrollimisel saadud tasu näit (senti) 
14.1.5. Tasutava summa erinevus (%) 
14.2. Ajatasu kontrolli tulemused 
14.2.1. Sisestatud tariif (senti/h) 
14.2.2. Töötamise aeg (s) 
14.2.3. Arvutuslik tasu sisestatud tariifi järgi (senti) 
14.2.4. Kontrollimisel saadud tasu näit (senti) 
14.2.5. Tasutava summa erinevus (%) 
14.3. Muude tasude (lisatasude) kontrollimise tulemused 
14.4. Ajatariifilt sõidutariifile ülemineku sõidukiiruse väärtus (km/h) 
14.5. Plommimiskohad või muud turbeviisid 
 
15. Märkused 
 
16. Protokolli alusel välja antud taksomeetri kohandamistunnistuse number 
 
17. Kohandamise teostaja 
17.1. Nimi 
17.2. Allkiri 


