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HEITVEE REOSTUSNÄITAJATE PIIRVÄÄRTUSED JA REOVEE PUHASTUSASTMED

 Reostusallikast lähtuv reostuskoormus (ie) ja reostusnäitaja piirväärtuse
 või reovee puhastusastme jõustumise aeg 

Reostusnäitaja 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004

Üle 100 000 ie 15 000–100 000 ie 10 000–14 999 ie 2000–9999 ie

Reostus-
näitaja

piirväärtus,
mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Reostus-
näitaja

piirväärtus,
mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Reostus-
näitaja

piirväärtus,
mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Reostus-
näitaja

piirväärtus,
mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Biokeemiline hapnikutarve, BHT7
1 15,0 suurem /

võrdne 90
15,0 suurem /

võrdne 90
15,0 suurem /

võrdne 90
15,0 suurem /

võrdne 90

Keemiline hapnikutarve, (KHT)2 125,0 suurem /
võrdne 75

125,0 suurem /
võrdne 75

125,0 suurem /
võrdne 75

125,0 suurem /
võrdne 75

Tekstiilitööstusettevõtte heitvee KHT3 160,0 suurem /
võrdne 75

160,0 suurem /
võrdne 75

160,0 suurem /
võrdne 75

160,0 suurem /
võrdne 75

Keemia-, tselluloosi-, puidu- või

toiduainetööstusettevõtte heitvee KHT3
250,0 suurem /

võrdne 75
250,0 suurem /

võrdne 75
250,0 suurem /

võrdne 75
250,0 suurem /

võrdne 75

Heljuvainesisaldus1 15,0 suurem /
võrdne 90

15,0 suurem /
võrdne 90

15,0 suurem /
võrdne 90

25,0 suurem /
võrdne 80

Üldfosforisisaldus2 1,0 suurem /
võrdne 80

1,0 suurem /
võrdne 80

1,0 suurem /
võrdne 80

1,5 suurem /
võrdne 80

Keemia-, tselluloosi- või
toiduainetööstusettevõtte või prügila

heitvee üldfosforisisaldus3

2,0 suurem /
võrdne 80

2,0 suurem /
võrdne 80

2,0 suurem /
võrdne 80

2,0 suurem /
võrdne 80

Ühealuseliste fenoolide sisaldus1 0,1 suurem /
võrdne 75

0,1 suurem /
võrdne 75

0,1 suurem /
võrdne 75

0,1 suurem /
võrdne 75

Kahealuseliste fenoolide sisaldus1 15,0 suurem /
võrdne 70

15,0 suurem /
võrdne 70

15,0 suurem /
võrdne 70

15,0 suurem /
võrdne 70

Naftatööstusettevõtte heitvee

naftasaadustesisaldus 3
5,0 suurem /

võrdne 75
5,0 suurem /

võrdne 75
5,0 suurem /

võrdne 75
5,0 suurem /

võrdne 75

Naftasaadustesisaldus2 1,0 suurem /
võrdne 75

1,0 suurem /
võrdne 75

1,0 suurem /
võrdne 75

1,0 suurem /
võrdne 75

Üldlämmastikusisaldus2 10,04 70–804 15,0 70–80 15,0 70–80 –5 –5

Keemiatööstusettevõtte või prügila heitvee

üldlämmastikusisaldus3
75,04 suurem /

võrdne 754
75,0 suurem /

võrdne 75
75,0 suurem /

võrdne 75
–5 –5

[RT I 2006, 10, 67 - jõust. 01.03.2006] 

1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata.

2 Reostusnäitajate piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui on tegemist asula ühiskanalisatsiooni kaudu suublasse juhitava
heitveega. Tööstusettevõtetele, kellel on omapuhasti, on tabelis esitatud ainult selle tööstusettevõtte heitveeliigi reostusnäitajate piirväärtus või reovee
puhastusaste.
[RT I 2006, 10, 67 – jõust. 1.03.2006]

3 Reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste käib ainult asula kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitvee kohta.

4 [kehtetu – RT I 2006, 10, 67 – jõust. 1.03.2006]
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5 Ei reguleerita käesolevas määruses.




