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Riigietalonide metroloogilised omadused 

 

Mõõdetav suurus/Objekt Mõõteväärtus/piirkond 
Kalibreerimis- ja 

mõõtevõime 
(laiendmääramatus, k = 2) 

Pikkus, otsmõõdud 0–100 mm (0,05+0,5L* ) µm 

Pikkus, otsmõõdud 100–500 mm (0,2+0,9L) µm 

Füüsikaline mass ja kokkuleppeline 
mass, vihid 1–20 mg 0,002 mg 

 50 mg 0,003 mg 

 100 mg 0,004 mg 

 200 mg 0,005 mg 

 500 mg 0,006 mg 

 1 g 0,003 mg 

 2 g 0,004 mg 

 5 g 0,005 mg 

 10 g 0,006 mg 

 20 g 0,008 mg 

 50 g 0,010 mg 

 100 g 0,015 mg 

 200 g 0,030 mg 

 500 g 0,075 mg 

 1 kg 0,100 mg 

Kokkuleppeline mass, vihid 2 kg 0,5 mg 

 5 kg 1,5 mg 

 10 kg 2,0 mg 

 20 kg 4,0 mg 

 50 kg 15 mg 

Temperatuur, plaatinatakistus-
termomeeter vee kolmikpunktis  0,01 ºC** 0,001 ºC 

Temperatuur, plaatinatakistus-
termomeeter galliumi sulamispunktis  29,76460 ºC 0,001 ºC 



 

Temperatuur, plaatinatakistus-
termomeeter vee ja galliumi 
kinnispunktide vahelises piirkonnas 

(0…+29,76460) ºC 0,002 ºC 

Temperatuur, plaatinatakistus-
termomeeter võrdlusmeetodil  (–40…+200) ºC 0,008 ºC 

Temperatuur, plaatinatakistus-
termomeeter võrdlusmeetodil  (+200…+400) ºC 0,04 ºC 

* L on otsmõõdu pikkus meetrites. 
** Temperatuuri ühik «kraadi Celsiust» on seotud ühikuga «kelvin» järgmise seose kaudu: 

t (ºC) = T (K) – 273,15. 
 
 

Alalispinge grupietaloni 
tugiväärtusel 10 V 1 µV/V 

(10…100) mV 20×10–6×Um*** 

(100…1000) mV 4×10–6×Um 

(1…10) V 3×10–6×Um 

(10…100) V 4×10–6×Um 

Alalispinge 

(100…1000) V 8×10–6×Um 

1 mΩ 5 µΩ/Ω 

10 mΩ 2 µΩ/Ω 

100 mΩ 1 µΩ/Ω 

1 Ω 1 µΩ/Ω 

10 Ω 1 µΩ/Ω 

100 Ω 1 µΩ/Ω 

1 kΩ 1 µΩ/Ω 

Elektriline takistus 

10 kΩ 1 µΩ/Ω 

*** Um on mõõdetud alalispinge väärtus voltides. 
 


