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EUROOPA TELEKOMMUNIKATSIOONI STANDARDITE INSTITUUDI (ETSI) 
HARMONEERITUD STANDARDID 

EN 300 065 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või 
navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX) 

EN 300 086 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud kõrgsagedusliku 
sise- või välisühendusega raadioseadmed 

EN 300 113 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Antenniühendusega pidevat või vahelduvat 
mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või 
kõneedastuseks 

EN 300 135 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Liikuv maaside. Üldkasutatava raadiosagedusala (CB) raadioseadmed. 
Faasinurgamodulatsiooniga üldkasutatava raadiosagedusala 
raadioseadmed (PR 27 raadioseadmed). 

EN 300 152 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiosagedusel 121,5 MHz või raadiosagedustel 121,5 MHz ja 
243 MHz sihitamise eesmärgil töötavad avariipoid (EPIRB) 

EN 300 162 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
VHF raadiosagedusalas töötavad liikuva mereside raadiotelefoni 
saatjad ja vastuvõtjad 

EN 300 219 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Liikuv maaside. Raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad 
vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni. 

EN 300 220 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusvahemikus 25 MHz kuni 
1000 MHz kasutamiseks mõeldud võimsustasemetega kuni 500 mW 
raadioseadmed 

EN 300 224 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Asukohaotsing 

EN 300 296 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõneks ettenähtud liitantenniga 
raadioseadmed 

EN 300 328 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lairiba edastussüsteemid; Lairiba edastussüsteemid; 2,4 GHz TTM 
raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed, mis kasutavad 
lairibamodulatsiooni tehnoloogiat 

EN 300 330 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed; Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad 
raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötavad 
induktiivseadmed 

EN 300 341 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside (RP 02); Liitantenni kasutavad raadioseadmed, mis 
signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise 
reaktsiooni 

EN 300 373 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
MF ja HF raadiosagedusalas kasutatavad liikuva mereside 
raadiosaatjad ja -vastuvõtjad 



  
  

  

EN 300 390 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Liitantenniga raadioseadmed andme- ja 
kõneedastatuseks 

EN 300 422 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 3 GHz töötavad raadiomikrofonid 

EN 300 433 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Üldkasutatava raadiosagedusala kahe külgribaga 
(DSB) ja/või ühe külgribaga (SSB) amplituudmoduleeritud 
raadioseadmed 

EN 300 440 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed; Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz töötavad 
raadioseadmed 

EN 300 471 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Liikuv maaside. Standardile EN 300 113 vastavate seadmete 
juurdepääsu protokoll ja kanalijagamise reeglid 

EN 300 674 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Tööstuse, teaduse 
ja meditsiinirakenduste (TTM) sagedusalas raadiosagedusel 5,8 GHz 
töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed 
(500 kbit/s/250 kbit/s) 

EN 300 698 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva 
mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad 

EN 300 718 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid 

EN 300 720 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardaside süsteemid ja seadmed 

EN 300 761 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2,45 GHz töötavad 
raudteeveeremi automaatsed identifitseerimissüsteemid (AVI) 

EN 301 025 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Üldise sidepidamise VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D 
digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed 

EN 301 091 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika; 
Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad 
radarseadmed 

EN 301 166 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad 
analoog- ja/või digitaalside (kõne ja/või andmeedastus) raadioseadmed 

EN 301 178 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside 
raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks) 

EN 301 357 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2 000 MHz töötavad juhtmeta 
audioseadmed 

EN 301 406 Raadiotelefonisüsteem (DECT); Raadiotelefonisüsteemi (DECT) 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel; 
Üldised raadionõuded 



  
  

  

EN 301 419 Digitaalne mobiilsidesüsteem (faas 2+) (GSM); Globaalse 
mobiiltelefonisüsteemi (GSM) ühendusnõuded 

EN 301 426 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 
1,5/1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate 
kosmoseside maajaamade (LMES) harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel 

EN 301 427 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 
11/12/14 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate 
kosmoseside maajaamade (LMES) harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 301 428  Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Mikroantennjaamade 
(VSAT) harmoneeritud EN; R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhinõuded raadiosagedusalades 11/12/14 GHz signaali edastust või 
edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavatele 
kosmoseside maajaamadele 

EN 301 430 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 
11-12/13-14 GHz töötavate ja uudiste ajutiseks edastamiseks mõeldud 
kosmosesidesüsteemi liikuvate maajaamade (SNG TES) põhinõuded, 
R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel harmoneeritud EN 

EN 301 441 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside 
(MSS) raadiosagedusalades 1,6/2,4 GHz töötavate üldkasutatavate 
kosmosesidevõrkude (S PCN) liikuva kosmoseside liikuvate 
maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade põhinõuded, 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 442 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside 
(MSS) raadiosagedusalas 2 GHz töötavate üldkasutatavate 
kosmosesidevõrkude (S PCN) liikuva kosmoseside liikuvate 
maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade põhinõuded, 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 444 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 
1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate ning kõne ja/ või andmeedastust 
võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) põhinõuded, 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 447 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele kosmosesidele 
(FSS) eraldatud raadiosagedusalades 4/6 GHz töötavate veesõidukitele 
paigaldatud kosmoseside maajaamade (ESV) põhinõuded, 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 449 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Kärgside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja 
PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz  
töötavate (CDMA-PAMR) hajaspektri CDMA baasjaamade 
põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 459 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas 29,5 GHz 
kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide suunas saatvate 
satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside 
kasutajaterminalide (SUT) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 502 Globaalse mobiiltelefonisüsteemi (GSM) harmoneeritud EN; 
Baasjaamade ja repiiterite põhinõuded R&TTE direktiivi artikli 3 
lõike 2 alusel (GSM 13.21 versioon 8.0.1 esitati 1999) 



  
  

  

EN 301 511 Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Raadiosagedusalades 
GSM 900 ja DCS 1 800 töötavate liikuvate raadiojaamade põhinõuded, 
harmoneeritud standard EN R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) artikli 3 
lõike 2 alusel 

EN 301 526 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Kärgside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja 
PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz  
töötavate (CDMA-PAMR) hajaspektri CDMA liikuvate raadiojaamade 
põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
alusel 

EN 301 681 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Liikuva kosmoseside 
(MSS) raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz töötavate geostatsionaarse 
liikuva kosmosesidesüsteemi isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude 
(S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 301 721 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusel alla 
1 GHz maalähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemide madala 
andmeedastuskiirusega (LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) 
põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
alusel 

EN 301 753 Paiksed raadiosüsteemid; Mitmikside seadmed ja antennid; Mitmikside 
paiksete digitaalsete raadiosüsteemide ja antennide põhinõuded, 
harmoneeritud üldstandard R&TTE direktiivi 1999/5/EÜ artikli 3.2 
alusel 

EN 301 783 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Liikuv maaside; kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed 

EN 301 839 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed; Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz 
töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised 
implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisatarvikud (ULP-AMI-P) 

EN 301 840 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
CEPT-i harmoneeritud raadiosagedusalas 1 785 MHz kuni 1 800 MHz 
töötavad digitaalsed raadiomikrofonid 

EN 301 893 Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 5 GHz 
töötavate suure edastuskiirusega RLAN seadmete põhinõuded, 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel 

EN 301 908 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS) ja 
kasutajaseadmed (UE) 

EN 301 929 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) – 
GMDSS ja teiste liikuva mereside rakenduste VHF kaldajaamade 
raadiosaatjad ja -vastuvõtjad 

EN 301 997 Edastamine ja multipleksimine (TM) – Mitmiksideseadmed – Juhtmeta 
multimeedia (MWS) süsteemides raadiosagedusvahemikus 40,5 GHz 
kuni 43,5 GHz kasutatavad raadioseadmed 

EN 302 017 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Amplituudmodulatsiooniga (AM) raadioringhäälingusüsteemi 
raadiosaateseadmed 

EN 302 018 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad 



  
  

  

EN 302 054 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiometeoroloogia (Met Aid); Raadiosagedusvahemikus 
400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid 
võimsusega kuni 200 mW 

EN 302 064 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiosagedusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta 
videolingid (WVL) 

EN 302 065 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Sideks kasutatav ultralairiba tehnoloogia; Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 302 066 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) – 
Lähitoimeseadmed (SRD) – Pinnase ja seina sondeerimisradarite 
rakendused 

EN 302 077 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) 
raadiosaateseadmed 

EN 302 186 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 
11/12/14 GHz töötavate liikuva kosmoseside õhusõidukite 
maajaamade (AES) põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 alusel 

EN 302 195 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz: Väga väikese võimsusega 
aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende 
lisatarvikud (ULP-AMI-P) 

EN 302 208 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Raadiosagedusalas 865 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W 
töötavad raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed 

EN 302 217 Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide 
karakteristikud ja nõuded 

EN 302 288 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). 
Lähitoimeseadmed. Maanteesidesüsteemi seadmed (RTTT). 
Sagedusalas 24 GHz töötavad sõidukiradarid 

EN 302 291 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed; Sagedusalas 13,56 MHz töötavad induktiivsed 
lähitoime andmeedastusseadmed 

EN 302 296  Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Maapealse digitaalse televisiooniringhäälingusüsteemi (DVB-T) 
raadiosaateseadmed 

EN 302 297  Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Analoog-televisiooniringhäälingusüsteemi saatjad 

EN 302 326 Paiksed raadiosidesüsteemid; Mitmikside seadmed ja antennid  
EN 302 248 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 

Navigatsiooniradarid SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevadel; 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel 

EN 302 340 Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Paiksele kosmosesidele 
(FSS) eraldatud raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate 
veesõidukitele paigaldatud kosmoseside maajaamade (ESV) 
harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete  
alusel 



  
  

  

EN 302 372 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) – 
Lähitoimeseadmed – Tuvastamis- ja liikumisandurid 
Raadiosagedusalades 5, 8, 10, 25, 61 ja 77 GHz töötavad mahutite 
taseme sondeerimisradarid (TLPR) 

EN 302 426 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Kärgside raadiosagedusalas 450 MHz töötavate (CDMA 450) ja 
PAMR raadiosagedusalades 410 MHz, 450 MHz ja 870 MHz  
töötavate (CDMA PAMR) hajaspektri CDMA repiiterite põhinõuded; 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel 

EN 302 435 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Ultralairiba (UWB) tehnoloogiat kasutavate 
lähitoimeseadmete tehnilised näitajad; Sagedusvahemikus 2,2 GHz 
kuni 8,5 GHz töötavad ehitusmaterjalide analüüsi ja klassifitseerimise 
rakendused; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 
põhinõuete alusel 

EN 302 480 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) – 
Õhusõiduki pardal oleva GSM süsteemi harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel 

EN 302 498 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Ultralairiba (UWB) tehnoloogiat kasutavate 
lähitoimeseadmete tehnilised näitajad. Sagedusvahemikus 2,2 GHz 
kuni 8,5 GHz töötavate töövahendite objekti selektiivsuse ja näitajate 
rakendus 

EN 302 510 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM) – 
Raadiosagedusalas 30 MHz kuni 30,5 MHz töötavad väga väikese 
võimsusega aktiivsed meditsiinilised membraanimplantaadid ja nende 
lisatarvikud 

EN 302 537 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalades 402 MHz kuni 
405 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavad väga väikese 
võimsusega meditsiini andmesidesüsteemid  

EN 302 544-1 Raadiosagedusalas 2500 MHz kuni 2690 MHz töötavad 
lairibaandmeedastussüsteemid; Osa 1: Aegtihendus dupleks 
modulatsiooniga (TDD) baasjaamad; harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 302 544-2 Raadiosagedusalas 2500 MHz kuni 2690 MHz töötavad 
lairibaandmeedastussüsteemid; Osa 2: Aegtihendus dupleks 
modulatsiooniga (TDD) kasutajaseadmed; harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 302 567 Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN). Raadiosagedusalas 60 GHz 
töötavad WAS/RLAN süsteemid. Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 302 571 Intelligentsed transpordi süsteemid (ITS); Sagedusvahemikus 
5855 MHz kuni 5925 MHz töötavad raadioseadmed; Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 302 608 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Eurobalise 
raadioseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhinõuete alusel 



  
  

  

EN 302 609 Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); 
Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Euroloop 
raadioseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhinõuete alusel 

EN 302 623 Lairiba juurdepääsu raadiovõrk (BWA) raadiosagedusalas 3400 MHz 
kuni 3800 MHz; Liikuvad terminalid; harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel 

EN 303 035 TETRA seadmete põhinõuded, harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 alusel 

 


