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NENDE INVESTEERINGUOBJEKTIDE LOETELU, MILLE 
KOHTA VÕIB PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE 

INFRASTRUKTUURI INVESTEERINGUTOETUST TAOTLEDA 
 

Tegevus Investeeringuobjekt 
1.1. Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk 
1.2. Niisutussüsteemi (vihmutus) reguleeriv võrk  
1.3. Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi 
reguleeriv võrk  
1.4. Veehoidla niisutussüsteemi veehaardeks 
1.5. Pumpla2 
1.6. Kaitsetamm 
1.7. Maaparandussüsteemi eesvooluks olev veejuhe või selle 
osa ja sellel asuv või sellele kavandatav maaparandusrajatis  
1.8. Keskkonnakaitserajatis: veekaitsevööndi laiend, 
puhastuslodu, settebassein, puhastuslodu koos 
settebasseiniga, reguleeritav drenaaž (seadedrenaaž), 
kuivendusvee korduvkasutuse tiik, tuuletõkkeriba, eesvoolu 
põhjavall; eesvoolu nõlvapuiste;  eesvoolu soodi 
avamiskraav; eesvoolu koelmupadjand; vähkidele eesvoolu 
tehisurupuiste 

1. Uue maaparandussüsteemi 
ehitamine, olemasoleva 
maaparandussüsteemi 
rekonstrueerimine ja 
uuendamine1 

1.9. Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv rajatis 
2.1. Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis3 juurdepääsuks 
põllumajandusmaale 
2.2. Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis3 juurdepääsuks 
erametsamaale 
2.3. Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis3 juurdepääsuks 
põllumajanduslikule tootmishoonele4 

2. Juurdepääsutee  ehitamine 
ja rekonstrueerimine  

2.4. Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis3 juurdepääsuks 
erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale 

3. Tuletõrjetiigi ehitamine ja 
rekonstrueerimine  

3.1. Erametsa tarbeks tuletõrjetiik koos veevõtu- ja 
metsloomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga 

 

1 Tegevuse koosseisu kuulub ka maaparandussüsteemi toimimiseks vajaliku agregaadi ja seadme 
ostmine koos paigaldamisega. Seade ja agregaat võivad olla statsionaarsed või teisaldatavad. 
2 Selle investeeringuobjekti koosseisu võib kuuluda ka elektriliini ehitamine (pumplast lähima 
liitumispunktini, üksnes selle investeeringobjekti jaoks vajaliku võimsusega), kaasa arvatud 
elektrivõrguga liitumine.  
3 Toetuskõlblikud teerajatised on muldkeha, siirdekatend (killustikust, kruusast või sideainetega 
töödeldud pinnastest), veeviimar (kraav, dreen, küvett), truup, sild, sõidukite tagasipöördekoht umbtee 
lõpus, liiklusmärk. Toetuskõlbulik on asfaltkattega mahasõidutee, kui seda nõuab Maanteeameti 
kooskõlastus. 
 

 



 

 

 

4 Põllumajanduslik tootmishoone on loomakasvatushoone, söödahoidla, viljakuivati, veski, 
põllutöömasinate remonditöökoda, sepikoda. 
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