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ÕHUKONDITSIONEERI ENERGIATÕHUSUSE KLASSI MÄÄRAMINE 
 
1. Konditsioneeri energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt järgmistele tabelitele, 

kus energiatõhususe tegur (EER) on kindlaks määratud vastavalt harmoneeritud 
standarditele (T1 „mõõdukad” tingimused). 

 
Tabel 1 – Õhuga jahutatav konditsioneer 

Tabel 1.1 
Energiatõhususe klass Split ja multi-split seadmed 

A 3,20 < EER 
B 3,20 ≥ EER > 3,00 
C 3,00 ≥ EER > 2,80 
D 2,80 ≥ EER > 2,60 
E 2,60 ≥ EER > 2,40 
F 2,40 ≥ EER > 2,20 
G 2,20 ≥ EER 

 
Tabel 1.2 

Energiatõhususe klass Kompaktne1 
A 3,00 < EER 
B 3,00 ≥ EER > 2,80 
C 2,80 ≥ EER > 2,60 
D 2,60 ≥ EER > 2,40 
E 2,40 ≥ EER > 2,20 
F 2,20 ≥ EER > 2,00 
G 2,00 ≥ EER 

 
Tabel 1.3 

Energiatõhususe klass Ühe õhukanaliga 
A 2,60 < EER 
B 2,60 ≥ EER > 2,40 
C 2,40 ≥ EER > 2,20 
D 2,20 ≥ EER > 2,00 
E 2,00 ≥ EER > 1,80 
F 1,80 ≥ EER > 1,60 
G 1,60 ≥ EER 

 
 
1 Kompaktset kahe õhukanaliga konditsioneeri (kaubanduses kasutatav väljend „kahe õhukanaliga mudel”) 

defineeritakse kui täielikult konditsioneeritavasse ruumi paigaldatavat konditsioneeri, kondensaatorisse välis-
õhu juurdevoolu ja äravoolu õhukanaliga ning klassifitseeritakse vastavalt tabelile 1.2 parandusteguriga 0,4. 



Tabel 2 – Veega jahutatav konditsioneer 

Tabel 2.1 
Energiatõhususe klass Split ja multi-split seadmed 

A 3,60 < EER 
B 3,60 ≥ EER > 3,30 
C 3,30 ≥ EER > 3,10 
D 3,10 ≥ EER > 2,80 
E 2,80 ≥ EER > 2,50 
F 2,50 ≥ EER > 2,20 
G 2,20 ≥ EER 

 
Tabel 2.2 

Energiatõhususe klass Kompaktne 
A 4,40 < EER 
B 4,40 ≥ EER > 4,10 
C 4,10 ≥ EER > 3,80 
D 3,80 ≥ EER > 3,50 
E 3,50 ≥ EER > 3,20 
F 3,20 ≥ EER > 2,90 
G 2,90 ≥ EER 

 
 
2. Konditsioneeri energiatõhususe klass soojendusrežiimil määratakse kindlaks vastavalt 

järgmistele tabelitele, kus soojendustõhusustegur (COP) on kindlaks määratud vastavalt 
harmoneeritud standarditele (T1 tingimused + 7C). 

 
Tabel 3 – Õhuga jahutatav konditsioneer – soojendusrežiimil 

Tabel 3.1 
Energiatõhususe klass Split ja multi-split seadmed 

A 3,60 < COP 
B 3,60 ≥ COP > 3,40 
C 3,40 ≥ COP > 3,20  
D 3,20 ≥ COP > 2,80 
E 2,80 ≥ COP > 2,60 
F 2,60 ≥ COP > 2,40 
G 2,40 ≥ COP 

 
Tabel 3.2 

Energiatõhususe klass Kompaktne1 
A 3,40 < COP 
B 3,40 ≥ COP > 3,20 
C 3,20 ≥ COP > 3,00 
D 3,00 ≥ COP > 2,60 
E 2,60 ≥ COP > 2,40 
F 2,40 ≥ COP > 2,20 
G 2,20 ≥ COP 



Tabel 3.3 
Energiatõhususe klass Ühe õhukanaliga 

A 3,00 < COP 
B 3,00 ≥ COP > 2,80 
C 2,80 ≥ COP > 2,60 
D 2,60 ≥ COP > 2,40 
E 2,40 ≥ COP > 2,10 
F 2,10 ≥ COP > 1,80 
G 1,80 ≥ COP 

 
 
1 Kompaktset kahe õhukanaliga konditsioneeri (kaubanduses kasutatav väljend „kahe õhukanaliga mudel”) 

defineeritakse kui täielikult konditsioneeritavasse ruumi paigaldatavat konditsioneeri, kondensaatorisse välis-
õhu juurdevoolu ja äravoolu õhukanaliga ning klassifitseeritakse vastavalt tabelile 3.2 parandusteguriga 0,4. 

 
 

Tabel 4 – Veega jahutatav konditsioneer – soojendusrežiimil 

Tabel 4.1 
Energiatõhususe klass Split ja multi-split seadmed 

A 4,00 < COP 
B 4,00 ≥ COP > 3,70 
C 3,70 ≥ COP > 3,40 
D 3,40 ≥ COP > 3,10 
E 3,10 ≥ COP > 2,80 
F 2,80 ≥ COP > 2,50 
G 2,50 ≥ COP 

 
Tabel 4.2 

Energiatõhususe klass Kompaktne 
A 4,70 < COP 
B 4,70 ≥ COP > 4,40 
C 4,40 ≥ COP > 4,10 
D 4,10 ≥ COP > 3,80 
E 3,80 ≥ COP > 3,50 
F 3,50 ≥ COP > 3,20 
G 3,20 ≥ COP 

 


