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(Pohineb standardkatsete tulemustel
programmile "Sailituskufy puuvill')

Tegelik energiatarve oleneb
seadme kasutusviisist

Taitekogus (puuvill) kg )
Ventileeriv .
Kondenseeriv — | 4.
Mira

(dB(A) re 1 pW)

Kasutusjuhend sisaldab lisateavet

Standard EN 61121

Trummelkuivatite margistamise direktiiv 95/13/EU
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Selgitavad markused ener giamér gistusel esitatavatele andmetele
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VI.

VII.

Tarnijanimi voi kaubamérk.

Tarnija mudelitahis.

Trummelkuivati energiatdhususe klass, mis méaaratakse kindlaks vastavalt maaruse
lisale 2. Tunnustéhte sisaldav noolepea paigutatakse vastavat klassi osutava noolepeaga
samale kbrgusele.

Kui mudelile on antud Euroopa Liidu 6koméargis, voib okomérgise koopia lisada
energiamargistusele.

Trummelkuivati energiatarve Kkilovatt-tundides kuivatamisprogrammi ,, séilituskuiv
puuvill” kasutamisel, mis méaratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele.
Trummelkuivati nominaalne taditekogus kilogrammides, mis maératakse kindlaks
vastavalt harmoneeritud standarditele.

Trummelkuivati tldp, kas niiskust vélja ventileeriv vdi niiskust kondenseeriv, mis
maéaratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele. Tunnusnool paigaldatakse
vastava trummelkuivati tiibiga samale kérgusele.

VIII. Vajadusel esitatakse trummelkuivati muratase.

Trikkimine

Kasutatavad varvid:
CMYK —rohesinine, fuksiinpunane, kollane, must.
Naiteks 07X0: 0% rohesinist, 70% fuksiinpunast, 100% kollast, 0% musta.

Raami varv: X070

Energiatdhususe klassi tunnusnoole taust on must.
Kogu tekst on must. Taust on valge.



