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TRUMMELKUIVATI ENERGIATÕHUSUSE KLASSI MÄÄRAMINE 
 
 
Trummelkuivati energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt järgmistele tabelitele: 
 

Tabel 1 – Niiskust välja ventileeriv trummelkuivati 

Energiatõhususe klass 

Energiatarve C ühe pesukilo kohta 
kuivatamisprogrammil „säilituskuiv 
puuvill”, mis on määratud vastavalt 

harmoneeritud standarditele 
A C ≤ 0,51 
B 0,51 < C ≤ 0,59 
C 0,59 < C ≤ 0,67 
D 0,67 < C ≤ 0,75 
E 0,75 < C ≤ 0,83 
F 0,83 < C ≤ 0,91 
G C > 0,91 

 

Tabel 2 – Niiskust kondenseeriv trummelkuivati 

Pesemistulemuse klass 

Energiatarve C ühe pesukilo kohta 
kuivatamisprogrammil „säilituskuiv 
puuvill”, mis on määratud vastavalt 

harmoneeritud standarditele 
A C ≤ 0,55 
B 0,55 < C ≤ 0,64 
C 0,64 < C ≤ 0,73 
D 0,73 < C ≤ 0,82 
E 0,82 < C ≤ 0,91 
F 0,91 < C ≤ 1,00 
G C > 1,00 

 
 


