Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2005. a
maaruse nr 88 «Puistlastilaevade lisaohutusnduded,
puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nduded,
puistlastilaevade terminalide ohutusnduded ning laeva kapteni ja
terminali esindaja teavitamise kord»

lisa 1
Lastimis- viin lossimiskava tegermisel kasutatakse allpool toodud vormi.
LASTIMISE/LOSSIMISE KAVA Teisisugust vormi vdib kasutada, kui see sisaldab andmeid, mis on esitatud jimeda joonega piiratud alal.
LASTIMISE! LOSSIMISE KAVA Kuupiev LAEV Reisi nr
Variant nr:
Lastimise/lossimise sadam Last(id) Eeldatav lasti Ballasti pumpamise Vee tihedus Max viimalik Max kirgus veepinnast
stoovimise fakior kiinus kai iires slivis (HW) kai fifires
Sadam lihie/siln Viimane last Laadurite arv Lastimise/lossimise Min viimalik Max lahkumise ja
kiires sivis (LW) saabumise silvis
Tonnid
11 10 9 8 7 B 5 4 3 2 1
Somiment
Kokku: Sortiment: Tonnid Sortiment: Tonnid Kokku: Tonne
Puiste Arvutatud suurused Arvutatud suurused Tegelikud suurused
SUVIS
nr LAST Ballastioperatsiconid MNhutay MARKUSED Slvis Max Kirgus Kesk- Trimm Vikir Ahter Kesk-
vee- ming kreen/ mine
Trilmm Tonnid aeg (h) Vitr | Ahter | BM* | SF* pimnast shvis dif

kokku Terminal/allkiri

Laevi/allkin

* Paindemomendid (BM) ja 1dikejdud (5F) wileh viiljendada %-des maksimaalviifirustest, mis on lubatud lastioperatsioonide kiigus sadamas ja lastioperatsioonide
lipetamisel merel. [gal etapil lastimis- vii lossimiskavas peavad laevakere Wikejdud, paindemomendid ja iga triimmi tonnaak jidma lubated priridesse,
kui see ndue on rakendatav. Lastimine voi lossimine voidakse peatada ballastimiseks vai deballastimiseks, e hoida tegelikke viisirtusi lubatud piirides.

Ulaltoodud kavas tohib teha muedatesi vaid vanemtiiirimehe heakskiidul,

Puisted nummerdatakse 1A, 1B, 2A, 2B jne, kui kasutatakse kaht laadurit,

LUHENDID: PI = sissepumpamine; Gl = sissepuiste; F = tiis; PO = viljapumpamine; GO = viiljapuiste; MT = tithi
Kok sissekanded lahtritesse tuleb teha nii kiiresti kui voimalik. Sissekanded viilljaspool lahtreid on vabad.



The loading or unloading plan should be prepared in a form such as shown below,
LOADING/UNLOADING PLAN A different form may be used provided it contains the essential information enclosed in the heavy line box

LOADING! UNLOADING PLAN Date Vessel Voyage No
WVersion Mo
LoadUnload Cargoes) Assumed stowage Ballast Drock water Max draught Max air draught
Pon factor of cargo(es) pumping rate density available (HW) in herth
To'from Last cargo No of loaders/ Load/discharge Min draught Max sailing/arrival
Por discharges rale available (LW draught
Tonnes
11 10 9 a8 7 b 5 4 3 2 1
Grade
Totals: Cirade: Tonmnes Girade: Tonnes Total: Tonmes
Pour Calculated values Caleulated values Observed values
Draught
Nao. Cargo Ballast operations Time Comments Drraught Maximum Air Diraughn Trim Fwd Aft Mid
requi- draught
Hold MNa. Tonnes red Fard Aft BM* | SF* mid
TOTAL Signed Terminal
Signed Ship

* Bending moments (BM) & shear forces (SF) are to be expressed as a %-age of maximum permitted in-port values for intermediate stages, and of maximum permitted at-sea values
for the final stage. Every step in the loading/unloading plan must remain within the allowable limits for hull girder shear forces, bending momenis and tonnage per hold, where applicable,
Loading/unloading eperations may have to be paused 1o allow for ballasting/deballasting in order to keep actual values within limits.

NO DEVIATION FROM ABOVE PLAN WITHOUT PRIOR APFROVAL OF CHIEF MATE

Pours to numbered 1A, 1B, 2A, 2B, ete. when using two loaders.

Abbreviations: Pl = Pump In Gl = Gravitate In F = Full PO = Pump Out GO = Gravitate Out MT = Empty.
All entries within the box must be completed as far as possible. The entries outside the box are optional.




