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,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja

nduded tuletdrje veevarustusele*
LISA2

HOONETE KORRUSTE ARVU,
KORGUSE JA KASUTAJATE ARVU
PIIRANGUD TP2- JA TP3-KLASSI

HOONETES
Hoonet kirjeldavad niitajad Ehitise klass
TP2 TP3
Korruste arv tildjuhul kuni 2 kuni 2
Ija V kasutusviis kuni 8 kuni 2
VI ja VII kasutusviis kuni 2 kuni 1
III kasutusviis kuni 2 kuni 1
Korgus tildjuhul kuni 9 m kuni 9 m
I ja V kasutusviis, kuni 14 m ei lubata
3—4 korrust
I ja V kasutusviis, kuni 26 m ei lubata
5-8 korrust
VI ja VII kasutusviis, piiranguta kuni 14 m
1 korrus
III kasutusviis kuni 9 m kuni 9 m
Hoone suletud tthekorruseline ehitis piiranguta kuni
netopindala 2400 m?
kahekorruseline ehitis piiranguta kuni
1600 m?
III kasutusviis kuni kuni
2400 m? 1200 m?
VI ja VII kasutusviisiga piiranguta ei lubata
kahekorruseline ehitis
iile kahekorruseline ehitis | kuni ei lubata
12 000 m?
Kasutajate arv
I kasutusviis piiranguta piiranguta
II kasutusviis iihekorruseline ehitis 150 kohta 50 kohta
kahekorruseline ehitis 50 kohta 10 kohta
III kasutusviis iihekorruseline 100 kohta 10 kohta
kahekorruseline 25 kohta ei lubata
IV kasutusviis ithekorruseline ehitis piiranguta 500 inimest
kahekorruseline ehitis 250 inimest | 50 inimest
Koolieelsed ithekorruseline ehitis 100 kohta 50 kohta
lasteasutused kahekorruseline ehitis 50 kohta ei lubata
V kasutusviis ithekorruseline ehitis piiranguta piiranguta
kahekorruseline ehitis piiranguta 150 tootajat
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