
Kitsarööpmelise 750 mm laiusega raudtee ohutu kasutamise nõuded 

 

 

1. Nõuded kitsarööpmelisele 750 mm raudteele 

 

1.1 Raudteeveeremi liikumiseks on lubatud kasutada kitsarööpmelist raudteed, mille tee 

telgede vahe on 748–768 mm. 

 

1.2 Tee telgede vahe rööpapeade sisekülgede vahel kõrgusel 7 mm allpool rööpapea 

veerepinnast, arvestades lubatud hälvet laienemisele 4 mm ja kitsenemisele 2 mm, peab olema 

järgmine: 

1.2.1 tee sirgetel osadel ja tee kõverikes raadiusega alates 300 m – 750 mm; 

1.2.2 tee kõverikes raadiusega alates 201–299 m – 755 mm; 

1.2.3 tee kõverikes raadiusega alates 100–200 m – 760 mm; 

1.2.4 tee kõverikes raadiusega vähem kui 100 m – 764 mm. 

 

1.3 Raudteeveeremi liikumiseks kasutatav kitsarööpmeline raudtee peab vastama järgmistele 

nõuetele: 

1.3.1 teemulde laius tee liini sirgel osal on vähemalt 3,5 m; 

1.3.2 mõlemal pool liiprite otstest on teepeenar laiusega vähemalt 0,2 m; 

1.3.3 raudtee liiprite epüür on vähemalt 1320 liiprit 1 km kohta; 

1.3.4 teemärgid asetatakse kuni 2 m kaugusele tee teljest; 

1.3.5 välisrööpa kõrgendus ei tohi ületada 60 mm. 

 

2. Kitsarööpmelise 750 mm raudteel kasutatava raudteeveeremi ohutusnõuded 

 

2.1 Kitsarööpmelise 750 mm raudteel kasutatav raudteeveerem peab olema tehniliselt korras. 

 

2.2 Kitsarööpmelise 750 mm raudteel kasutataval raudteeveeremil peavad olema nähtavad ja 

kuuldavad signaalid, töötavad pidurid ja vajadusel haakeseadmed. 

 

2.3 Kitsarööpmelise 750 mm raudteel kasutatava raudteeveeremi rattapaarid peavad tagama 

tehnilise ühilduvuse raudteega. 

 

2.4 Inimeste vedu raudteeveeremiga peab olema ohutu. Inimeste veol reisivaguni või 

platvormtüüpi vaguniga peavad istmed olema kinnitatud vaguni põranda külge ning 

platvormtüüpi vagunil peavad olema ohutust tagavad poordid. 
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