Majandus- ja kommunikatsiooniministri
1. detsembri 2009. a maarus nr 118
,» Tehnilised néuded sagedusloa alusel

kasutatavatele raadioseadmetele

Lisa 1l

(majandus- ja kommunikatsiooniministri
12. juuni 2014. a madruse nr 41 sBnastuses)

Ringhiiling
1) Pikklaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 148,5-283,5 kHz
N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhédiling
r 12 Rakendus AM raadioringhdiling Pikklaine
mr3 Raadiosagedusala 148,5-283,5 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 9 kHz
i[5 Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/vdimsustihed | Suurim e.r.p. sitestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga
9 Sagedusloa reziim Sagedusluba
10 | Taiendavad nduded ESS -
§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Genf 1975 leping
planeerimise alus
I 12 | Planeeritud muudatused -
n 13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950; EN 301 489-1;
0 EN 301 489-11; EN 302 017-2
r Soovitus: ITU-R BS.639
m Eesti raadiosagedusplaan
a ESS § 9 1g3 alusel
t
i 14 | Teatise number 2014/74/EE
i |15 | Mérkused -
v
n
e
0
s




2) Kesklaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 526,5-1606,5 kHz

N| Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
0|1 Raadiosideteenistus Ringhééling
ri2 Rakendus AM raadioringhééling Kesklaine
;n 3 | Raadiosagedusala 526,5-1606,5 kHz
t
i Kanalisamm 9 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
ol7 Saatevdimsus/vdimsustihedu | Suurim e.r.p. sétestatakse
S s sagedusloaga.
a|8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Téiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Genf 1975 leping
planeerimise alus

I |12 | Planeeritud muudatused -
n| 13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950; EN 301 489-1;
Y EN 301 489-11; EN 302 017-2
r Soovitus: ITU-R BS.639
m Eesti raadiosagedusplaan
a ESS § 9 1g3 alusel
E 14 | Teatise number 2014/74/EE
i | 15 | Mérkused -
v
n
e
0

»n




3) Liihilaine AM raadioringhiilingusaatja sagedustel 3950-4000 kHz

N| Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
0|1 Raadiosideteenistus Ringhiailing
r12 Rakendus AM raadioringhééling Liihilaine (75 m)
mr3 Raadiosagedusala 3950-4000 kHz
a
t
i|4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
ol7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a|8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused -
n |13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950; EN 301 489-1;
Y EN 301 489-11; EN 302 017-2
r Soovitus: ITU-R BS.639
m Eesti raadiosagedusplaan
a ESS § 9 1g3 alusel
t
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
i | 15 | Miérkused -
v
n
e
0

72}




4) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 5900-6200 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM raadioringhééling Liihilaine (59 m)
m s Raadiosagedusala 5900-6200 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




5) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 7200-7300 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (41 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 7200-7300 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




6) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 7300-7400 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB raadioringhdiling Liihilaine (41 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 7300-7400 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




7) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 9400-9500 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (31 m)
m s Raadiosagedusala 9400-9500 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




8) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 9500-9900 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (31 m)
m s Raadiosagedusala 9500-9900 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




9) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 11600-11650 kHz ja 12050-12100 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (25 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 11600-11650 kHz
';‘ 12050-12100 kHz
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




10) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 11650-12050 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (25 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 11650-12050 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




11) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 13570-13600 kHz ja 13800-13870 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (22 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 13570-13600 kHz
';‘ 13800-13870 kHz
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




12) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 13600-13800 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (22 m)
m s Raadiosagedusala 13600-13800 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
i ['5 [ Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




13) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 15100-15600 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (19 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 15100-15600 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




14) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 15600-15800 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhailing
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (19 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 15600-15800 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




15) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 17480-17550 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (15 m)
m s Raadiosagedusala 17480-17550 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5kHz
i ['5 [ Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




16) Liihilaine AM raadioringhiiling sagedustel 17550-17900 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (15 m)
m s Raadiosagedusala 17550-17900 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




17) Liihilaine SSB raadioringhiilingu saatja sagedustel 18900-19090 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus SSB-raadioringhdiling Liihilaine (14 m)
m s Raadiosagedusala 18900-19020 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
i ['5 [ Modulatsioon/hdivatav SSB
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

72}




18) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja sagedustel 21450-21850 kHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (13 m)
M 13 1 Raadiosagedusala 21450-21850 kHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
i[5 Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a

8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nouded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0

w1




19) Liihilaine AM raadioringhiilingu saatja raadiosagedustel 25,67-26MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus AM-raadioringhééling Liihilaine (11 m)
m 3 Raadiosagedusala 25,67-26,1 MHz
a
t
i |4 Kanalisamm 5 kHz
ils Modulatsioon/hdivatav AM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise alus

I | 12 | Planeeritud muudatused Perspektiivis tileminek RR.Res.517 (Rev.
n digitaalsele tehnoloogiale WRC-07)
f 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN3 01 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 017-2
m Soovitus: ITU-R BS.639
a Eesti raadiosagedusplaan
t ESS § 9 1g3 alusel
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Mérkused -
n
e
0
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20) FM raadioringhiiilingusaatja raadiosagedusalas 87,5-108 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus FM-raadioringhééling
m s Raadiosagedusala 87,5-108 MHz
a
t
i |4 Kanalisamm 100 kHz
i ['5 [ Modulatsioon/hdivatav FM
v ribalaius
e Dupleks/simpleksside -
¢ Dupleksivahe
o |7 SaatevOimsus/voimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga.
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga
9 Sagedusloa reziim Sagedusluba
10 | Taiendavad nduded ESS -
§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Genf 1984 leping
planeerimise alus
I | 12 | Planeeritud muudatused -
n | 13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950, EN 301 489-1;
Y EN 301 489-11; EN 302 018-2
r Eesti raadiosagedusplaan
m ESS § 9 1g3 alusel
a
¢ | 14 | Teatise number 2014/74/EE
i | 15 | Mérkused -
i
v
n
e
0

wn




21) Maapealse digitaalraadioringhiilingu (T-DAB) saatja raadiosagedusalas 174-240MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus Maapealne T-DAB
m digitaalraadioringhaéling
? 3 Raadiosagedusala 174-240 MHz
i
1 |4 Kanalisamm 1,536 MHz
V15 | Modulatsioon/hdivatav OFDM
n ribalaius
° I Dupleks/simpleksside -
o Dupleksivahe
s |7 Saatevoimsus/vdimsustihed | Suurim e.r.p. sitestatakse
a us sagedusloaga.

8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Tdiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Wiesbaden 1995, rev CO 07
planeerimise alus kokkulepe;
Genf 2006 leping

I | 12 | Planeeritud muudatused -
n | 13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950, EN 301 489-1,
Y EN 301 489-11, EN 302 077-2
r Eesti raadiosagedusplaan
m ESS § 9 1g3 alusel
¢ |14 | Teatise number 2014/74/EE
i | 15 | Markused -
i
v
n
e
0
s
a




22) Maapealse digitaaltelevisiooni saatja sagedustel 174-230 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhailing
r 12 Rakendus Digitaaltelevisioon DVB-T, DVB-T2
;n 3 Raadiosagedusala 174-230 MHz
t
i |4 Kanalisamm 7 MHz
i s Modulatsioon/hdivatav QPSK, QAM
v ribalaius
2 6 Dupleks/simpleksside -
Dupleksivahe
o |7 Saatevdoimsus/véimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga
9 Sagedusloa reziim Sagedusluba Sagedusload
digitaalringhédlingu
edastamiseks antakse
vilja avaliku konkursi
korras, vilja arvatud
uute tehnoloogiate
katsetamise eesmaérgil
antavad sagedusload.
10 | Taiendavad nduded ESS -
§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Genf 2006 leping
planeerimise alus
I | 12 | Planeeritud muudatused -
n 113 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950; EN 301 489-1;
0 EN 301 489-14; EN 302 296-2
r Eesti raadiosagedusplaan
m ESS § 9 1g3 alusel
a
t | 14 | Teatise number 2014/74/EE
i
i | 15 | Mirkused -
v
n
e
0
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23) Maapealse digitaaltelevisiooni saatja sagedustel 470-790 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhailing
r 12 Rakendus Digitaaltelevisioon DVB-T, DVB-T2
;n 3 Raadiosagedusala 470-790 MHz
t
i |4 Kanalisamm 8 MHz
i s Modulatsioon/hdivatav QPSK, QAM
v ribalaius
2 6 Dupleks/simpleksside -
Dupleksivahe
o |7 Saatevdoimsus/véimsustihed | Suurim e.r.p. sétestatakse
S us sagedusloaga
a |8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga
9 Sagedusloa reziim Sagedusluba Sagedusload
digitaalringhédlingu
edastamiseks antakse
vilja avaliku konkursi
korras, vilja arvatud
uute tehnoloogiate
katsetamise eesmaérgil
antavad sagedusload.
10 | Taiendavad nduded ESS -
§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Genf 2006 leping
planeerimise alus
I | 12 | Planeeritud muudatused -
n | 13 | Viited dokumentidele Harmoneeritud standardid:
f EN 60950; EN 301 489-1;
0 EN 301 489-14;; EN 302 296-2
r Eesti raadiosagedusplaan
m ESS § 9 1g3 alusel
a
[ 14 | Teatise number 2014/74/EE
; 15 | Mérkused -
v
n
e
0

72




24) Maapealse digitaalraadioringhiilingu (T-DAB) saatja raadiosagedusalas 1452-1479 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o |1 Raadiosideteenistus Ringhééling
r 12 Rakendus Maapealne T- DAB
m digitaalraadioringhaéling
? 3 Raadiosagedusala 1452-1479,5 MHz
i
1 |4 Kanalisamm 1,536 MHz
V.15 | Modulatsioon/hdivatav OFDM
n ribalaius
° I Dupleks/simpleksside -
o Dupleksivahe
s |7 Saatevoimsus/vdimsustihed | Suurim e.r.p. sitestatakse
a us sagedusloaga.

8 Kanali kasutustingimused Satestatakse sagedusloaga

9 Sagedusloa reziim Sagedusluba

10 | Taiendavad nduded ESS -

§ 123 1g3 alusel
11 | Raadiosageduste Wiesbaden 1995, rev CO 07
planeerimise alus kokkulepe;
Genf 2006 leping

I | 12 | Planeeritud muudatused -
n 113 | Viited dokumentidele
f Harmoneeritud standardid:
0 EN 60950; EN 301 489-1;
r EN 301 489-11; EN 302 077-2
m Eesti raadiosagedusplaan
a ESS § 9 1g3 alusel
t
i
i | 14 | Teatise number 2014/74/EE
v | 15 | Miérkused -
n
e
0

72}




