
 

Satelliit-raadionavigatsioon 
 

1) GNSS repiiterid  
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Nr Parameeter Kirjeldus Kommentaarid 

1 Raadiosideteenistus  Satelliit-raadionavigatsioon  

2 Rakendus Satelliitnavigatsiooni repiiterid GNSS repiiter 

kasutuseks ehitistes 

vastavuses 

CEPT/ECC/REC(10)0

2 soovitusega 4.  

3 Raadiosagedusala 1164-1215 MHz; 

1215-1300 MHz; 

1559-1610 MHz 

 

4 Kanalisamm -   

5 Modulatsioon/hõivatav 

ribalaius 

-  

6 Dupleks/simpleksside 

Dupleksivahe  

-  

7 Saatevõimsus/võimsustihed

us 

Vastavuses 

CEPT/ECC/REC(10)02 lisaga 1 

 

8 Kanali kasutustingimused Vastavuses 

CEPT/ECC/REC(10)02 lisadega 

1 ja 2 

 

9 Sagedusloa režiim Sagedusluba  

10 Täiendavad nõuded ESS 

§ 123 lg3 alusel 

-  

11 Raadiosageduste 

planeerimise eeldused 

-  

I

n

f

o

r

m

12 Planeeritud muudatused  -  

13 Viited dokumentidele  Soovitus: 

CEPT/ECC/REC(10)02 

Harmoneeritud standardid:  

EN 60950; EN 301 489-1; 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
1. detsembri 2009. a määrus nr 118 

„Tehnilised nõuded sagedusloa alusel 
kasutatavatele raadioseadmetele” 

Lisa 5 

(majandus- ja kommunikatsiooniministri 
12. juuni 2014. a määruse nr 41 sõnastuses) 
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EN 302 645 

Eesti  raadiosagedusplaan 

ESS § 9 lg 3 alusel  

14 Teatise number  2014/74/EE  

15 Märkused -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) GNSS pseudoliidid 
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Nr Parameeter Kirjeldus Kommentaarid 

1 Raadiosideteenistus  Satelliit-raadionavigatsioon  

2 Rakendus Satelliitnavigatsiooni 

pseudoliidid 

GNSS pseudoliit 

kasutuseks 

siseruumides. 

GNSS pseudoliidid 

peavad kasutama 

vastava GNSS 

süsteemi operaatori 

reserveeritud 

erikoode. 

Lennuvälja piirkonnas 

tuleb enne GSNSS 

pseudoliidi 

paigaldamist viia läbi 

uuringud, et vältida 

häirete tekitamist 

GNSS vastuvõtjatele. 

3 Raadiosagedusala 1559-1610 MHz   

4 Kanalisamm -   

5 Modulatsioon/hõivatav 

ribalaius 

-  

6 Dupleks/simpleksside 

Dupleksivahe  

  

7 Saatevõimsus/võimsustihed

us 

Vastavuses 

CEPT/ECC/REC(11)08 lisaga 

 

8 Kanali kasutustingimused Vastavuses 

CEPT/ECC/REC(11)08 lisaga 

 

9 Sagedusloa režiim Sagedusluba  

10 Täiendavad nõuded ESS 

§ 123 lg3 alusel 

-  

11 Raadiosageduste 

planeerimise eeldused 

-  
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12 Planeeritud muudatused  -  

13 Viited dokumentidele  Soovitus: 

CEPT/ECC/REC(11)08 

Harmoneeritud standardid:  

EN 60950; EN 301 489-1 

Eesti  raadiosagedusplaan 

ESS § 9 lg 3 alusel  

 

14 Teatise number  2014/74/EE  



i

v

n

e

 

o

s

a 

15 Märkused -  

 
 


