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Kutsungid ja koodid 

 

 

1. Maapealsete jaamade kutsungid 

 

 Teenindusüksus 

 

Kutsung 

 AREA CONTROL CENTRE 

Piirkondlik lennujuhtimisüksus, -keskus 

 

CONTROL 

KONTROLL 

 

 

APPROACH CONTROL 

Lähenemislennujuhtimisüksus 

 

APPROACH 
LÄHENEMINE 

 APPROACH CONTROL RADAR ARRIVALS 

Radariga varustatud lähenemislennujuhtimis- 

üksus saabuva liikluse jaoks 

 

 

ARRIVAL 
SAABUMINE 

 APPROACH CONTROL RADAR DEPARTURES 

Radariga varustatud lähenemislennujuhtimisüksus 

väljuva liikluse jaoks 

 

DEPARTURE 

VÄLJUMINE 

 AERODROME CONTROL 

Lennuväljaliikluse lennujuhtimisüksus 

 

TOWER 

TORN 

 SURFACE MOVEMENT CONTROL 

Lennuväljaliikluse maapealse liikluse 

juhtimisüksus 

 

GROUND 

RULEERIMINE 

 RADAR 

Radarüksus (üldnimetus) 

 

RADAR 

RADAR 

 PRECISION APPROACH RADAR 

Täppislähenemisradar 

 

PRECISION 

TÄPPISRADAR 

 FLIGHT INFORMATION SERVICE 

Lennuinfoteenindus 

 

INFORMATION 

INFO 

 CLEARANCE DELIVERY 

Marsruudiloa väljastamise üksus 

 

DELIVERY 

TEAVE 

 APRON CONTROL 

Perroonitööde juhtimisüksus 

 

APRON 

PERROON 



 COMPANY DISPATCH 

Lennukompanii dispetšerteenistus 
DISPATCH 

DISPETS 

 

 AERONAUTICAL STATION 

Lennuliikluse raadiojaam 

Eestis lennuspordi ja klubilise tegevusega 

lennuväljade maapealse jaama kutsung 

 

RADIO 

RAADIO 

 

 AERODROME FLIGHT INFORMATION 

SERVICE 

Lennuvälja lennuinfoteeninduse üksus 

 

Eestis on sel puhul kasutusel: 

(peale esimest raadiosidet kasutatakse tavaliselt 

lühendatud kutsungit:  

“INFORMATION / INFORMATSIOON”) 

AFIS 

AFIS 

 

AERODROME 

INFORMATION 

LENNUVÄLJA 

INFORMATSIOON 

 

 Kasutatakse Eestis mittekontrollitava lennuvälja 

lähiümbruses (välja arvatud G+ õhuruumis) 

lendavale liiklusele informatsiooni edastamiseks 

õhust  ühelt õhusõidukilt teistele 

TRAFFIC
 
 

 LIIKLUS.
 

 

 

Lennundusele eraldatud raadiosagedustel võivad töötada ka muud lennuväljade maapealses 

liikluses kasutatavad raadiojaamad, millele Lennuamet on väljastanud vastavad kutsungid. 

 

 

2. Õhusõidukite kutsungid 

 

Näited A-tüüp B-tüüp C-tüüp 

Täis-

kutsung 

 

N57826 

 

ES-AAA 

 

CESSNA 

ES-CBC 

 

ESTONIAN AIR 

S-ABC 

 

SCANDINAVIAN 937  

 

T40 

ESTONIAN AIR 

FORCE 60 

Lühen-

datud 

kutsung 

 

N26 

 

 

või 

 

N826 

 

E-AA 

 

CESSNA 

BC 

 

või 

 

CESSNA 

CBC 

 

ESTONIAN AIR 

BC 

 

või 

 

ESTONIAN AIR 

ABC 

ei lühendata 



 

3. Q-koodid 

 

Q-koodid (lühendid) võeti laialdaselt kasutusel perioodil, mil enamus sidet edastati veel 

morsekoodina.  

 

Näiteks, koodi QNH oli palju lihtsam ja kiirem edastada morses kui sõnadena: 

Õ.H.U.R.Õ.H.K. K.E.S.K.M.I.S.E.L. M.E.R.E.P.I.N.N.A.L. ehk A.L.T.I.M.E.T.E.R.  

S.E.T.T.I.N.G.  S.E.A.  L.E.V.E.L.  P.R.E.S.S.U.R.E. 

 

Q-kood tähendus 

QFE õhurõhk lennuväljal või mõõtepunktis 

QNH õhurõhk teisendatuna keskmise merepinna tasandile 

QNE standardõhurõhk (1013,25 mb) 

QDM magneetiline peiling (suund) majakale 

QDR magneetiline peiling majakalt 

QTE tegelik peiling majakalt 

QUJ tegelik peiling majakale 

 

 

 

4. Morsekoodid 

 

A    J      S    

B      K     T  

C      L      U    

D     M    V     

E   N    W    

F      O     X     

G     P     Y     

H      Q      Z     

I    R       

 


