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LAEVAPERE LIIKME KAJUTI PÕRANDA PINDALA 
 
Kaubalaevad (koide, kappide, kummutite ja istekohtade alune pind kaasa arvatud) 

Kajuti põranda pindala (m²) 

Kogumahutavus  1-kohalised 2-kohalised 3-kohalised 4-kohalised 6-kohalised 

      Kuni 3000      

Kõrgem juhtkond1 7,5     

Laevapere liikmed 4,5 7    

      3000–10 000      

Kõrgem juhtkond1 8,5     

Laevapere liikmed 5,5     

      10 000 ja enam      

Kõrgem juhtkond1 10     

Laevapere liikmed 7     

Reisilaevad ja eriotstarbelised laevad (koide, kappide, kummutite ja istekohtade alune pind kaasa 
arvatud) 

Kajuti põranda pindala (m²) 

kõrgem juhtkond1 8,5 8,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 

8,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 

8,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 

 

muu juhtkond 7,5 7,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 

7,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 

7,5 
(juhtkonna 
liikme 
kohta) 
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laevapere liikmed  7,5 11,5 14,5 Vähemalt 3,6 
ühe inimese 
kohta 
eriotstarbelisel 
laeval 

Kalalaevad (koide, kappide, kummutite ja istekohtade alune pind välja arvatud) 

Kajuti põranda pindala (m²) 

   24–45 m pikkune laev      

laevapere liikmed 1,5 1,5 1,5 1,5  

   Üle 45 m pikkune laev      

laevapere liikmed 2 2 2 2  

1 Kõrgem juhtkond on kapten, vanemtüürimees ja vanemmehaanik. 

 

 

 

 


