Vabariigi Valitsuse 8. mai 2026. a méérus nr 50
»Varjendi rajamise kohustusega hoonete tdpsem
loetelu, nduded varjendile ja varjumisplaanile,
varjumiskoha kohandamise pdhimdtted

ning varjumisplaani koostamise kord*

Lisa 2

Varjendi ja varjumiskoha mérgistus
1. Varjendi ja varjumiskoha mirgistuse iildpohimaotted

Mirgil on oranzi ruudu keskel sinine vordkiilgne kolmnurk, mille tipud ei puutu ruudu servi.
Kolmnurga alla on kirjutatud sdna ,,VARJUMISKOHT* ja ruutu timbritseb valge peenike raam.

Pilt 1. Mérk

Mirki ja suunaviita vOib tdiendada infovéljaga, mille valgel taustal on sinine tekst (ndited
piltidel 2 ja 3). Lisainfoviljale lisatakse avaliku varjendi voi avaliku varjumiskoha mérgi korral
sona ,,AVALIK“. Mitteavaliku varjendi vOi mitteavaliku varjumiskoha korral mairgitakse
aadress. Suunaviidale lisatakse infovéljale iildjuhul suunaviida ja varjendi vdi varjumiskoha
sissepddsu vaheline kaugus meetrites (iimardatult).

Pilt 2. Mérk koos lisainfovilja ja lisainfoga

AVALIK



Pilt 3. Suunaviit koos lisainfoviljaga

2. Varjendi ja varjumiskoha mérgistuse suurus, loetavus ning nahtavus

Mirgistust kasutatakse vajaduse korral kolmes suuruses:

Avalikku ruumi paigaldatava maérgistuse lilhem kiilg vordub A2 formaadi liihema

kiiljega, nagemisulatus kuni 100 m.
Hoone fassaadile paigaldatava margistuse liihem kiilg vordub A4 formaadi lilhema

kiiljega, ndgemisulatus kuni 50 m (vt pildid 4 ja 5).
- Hoone vilisuksele, varjendi kaitseuksele vOi varjumiskoha sissepddsu uksele
paigaldatava mirgistuse lilhem kiilg vOrdub A6 formaadi lilhema kiiljega,

nigemisulatus kuni 15 m.

Pilt 4. A4 formaadis lisainfoga pdhimérgi mdotude néidis
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Pilt 5. A4 formaadis suunaviida mootude néidis
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3. Varjendi ja varjumiskoha margistuse Kirjatiiiip, materjal ning varvikoodid

Margistusel kasutatav kirjatiiiip on Tiresias LPfont regular. Kui ligipéés kirjatiiiibile Tiresias
LPfont puudub, on alternatiivina lubatud kasutada ka kirjatiitipi Open Sans bold.

Mirgistuse materjalina on soovitatav kasutada reflekteeruvat materjali.
Mirgistuse varvikoodid on jargmised:

Oranz:

HEX: #ed7004
CMYK: 0, 66, 100, 0
RGB: 237,112, 4

Sinine:

HEX: #2a245b

CMYK: 100, 100, 30, 22
RGB: 42, 36,91

Valge:

HEX: #{ftfff
CMYK:0,0,0,0
RGB: 255, 255, 255



