
 

 
Joonis 1. Ohutusruum, tööruum ja töökoht 
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Joonis 2. Hoiatustõkked 

 

 

 

 

 



 

 
Joonis 3. Liikluskorraldusvahendid 



 
Joonis 4. Teabetahvel teetöödest 

 



 
Joonis 5. Ülesõidu- ja ülekäigusild 

 



 
Joonis 6. Jalakäijate varikatus 

 

 



 
Joonis 7. Teetööde tähistamine üldjuhul 

 



 
Joonis 8. Kiiruse piiramine, kui inimesed töötavad teel 

 



 
Joonis 9. Teave ristuval teel olevast piirangust (keelust) 

 



 
Joonis 10. Ümbersõidu algus. Teetööde lõik algab ristmikult 

 



 
Joonis 11. Ümbersõidu algus. Ristmikul on muudetud peatee suunda 

 



 
Joonis 12. Tee kitsenemine mõlemalt poolt. Kaevik 

 



 
Joonis 13. Tee kitsenemine ühelt poolt. Kaevik 

 



 
Joonis 14. Tee kitsenemine ühelt poolt. Tegemist ei ole kaevikuga (liiklus toimub 

isereguleerimise alusel) 

 



 
Joonis 15. Tee kitsenemine ühelt poolt. Tegemist ei ole kaevikuga (liiklus korraldatud 

märkide 231 ja 232 abil) 

 



 
Joonis 16. Teetööd sõidutee keskel 

 



 
Joonis 17. Teetööd ristmikul 

 



 
Joonis 18. Teetööd ristmikul 

 

 



 
Joonis 19. Ajutiste fooride kasutamine 

 

 



 
Joonis 20. Silla remont 

 

 



 
Joonis 21. Jalakäijate suunamine sõiduteele 

 



 
Joonis 22. Jalakäijate suunamine ajutiste ülekäiguradade kaudu 

 



 
Joonis 23. Teetööd ülekäigurajal. Ülekäigurada rajatakse teise kohta 

 



 
Joonis 24. Teepeenra remont 

 



 
Joonis 25. Katendi ehitus (pindamine) 

 



 
Joonis 26. Katte auguremont ja osaline pindamine 

 

 



 
Joonis 27. Teekatte ehitamine laoturiga 

 



 
Joonis 28. Uus pindamata teekate ja madalad peenrad tööde vaheajal 

 



 
Joonis 29. Teekatte märgistamine kahe hoiatussõiduki abil 

 



 
Joonis 30. Eraldussaarte, ülekäiguradade, stoppjoonte, suunanoolte ja muude kirjete 

märgistamine 

 



 
Joonis 31. Ühe liiklussuuna suunamine ümbersõiduteele 

 



 
Joonis 32. Rajatav ühesuunaline ümbersõidutee 

 



 
Joonis 33. Rajatav kahesuunaline ümbersõidutee 

 



 
Joonis 34. Liikluse sulgemine tänaval 

 



 
Joonis 35. Tänava sulgemine, rajatav ümbersõit 

 



 
Joonis 36. Läbikaevatud tee tõkestamine 

 



 
Joonis 37. Eraldusribaga teel on üks sõidutee suletud. Suletud lõigu algus 

 



 
Joonis 38. Eraldusribaga teel on üks sõidutee suletud. Suletud lõigu lõpp 

 

 


