
 

 

 

 

 

 

 

Hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning 

kaitseelementide värvide ja muude pinnakattevahendite lenduvate orgaaniliste ühendite 

sisalduse piirväärtused 

Jrk 

nr 

Alaliigi 

tähtmärgistus 

Valmistoode Valmistoote 

LOÜde 

sisalduse 

piirväärtus, g/l Alaliik 

Tüüp  

(WB – veepõhine;  

SB – lahustipõhine) 

1. a Siseseinte ja lagede matid 

pinnakattevahendid  

(läige ≤ 25@60°) 

WB 30 

SB 30 

2. b Siseseinte ja lagede läikivad 

pinnakattevahendid 

(läige > 25@60°) 

WB 100 

SB 100 

3. c Mineraalaluspinnaga välisseina 

pinnakattevahendid 

WB 40 

SB 430 

4. d Puidust, metallist või plastikust 

fassaadi, välis- ja 

siseviimistlusdetailide värvid 

WB 130 

SB 300 

5. e Välis- ja siseviimistlusdetailide 

lakid ja puidupeitsid 

WB 130 

SB 400 

6. f Minimaalselt katvad puidupeitsid WB 130 

SB 700 

7. g Kruntvärvid WB 30 

SB 350 

8. h Siduvad kruntvärvid WB 30 

SB 750 

9. i Ühekomponentsed 

pinnakattevahendid 

WB 140 

SB 500 

10. j Kahekomponentsed 

pinnakattevahendid 

WB 140 

SB 500 

11. k Mitmevärvilised 

pinnakattevahendid 

WB 100 

SB 100 

12. l Dekoratiivsed pinnakattevahendid WB 200 

SB 200 

Keskkonnaministri 14. oktoobri 2016. a määrus nr 36 
„Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja 
muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, 

ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate 
viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste 

ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele 
vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid” 
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