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6.1) Juhtmeta kaamerad raadiosagedusel 2 GHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o1 Raadiosideteenistus Liikuv side
ril2 Rakendus Programmitootmise seadmed Juhtmeta kaamerad
m (PMSE) ning portatiivsed ja
a mobiilsed videolingid
t |3 | Raadiosagedusala Tx/Rx 2010 MHz — 2025 MHz
14 Kanalisamm -
I'l5 Modulatsioon/hoivatav -
v ribalaius
N6 | Dupleks/simpleksside -
€ Dupleksivahe
O 17 | Saatevdimsus/ Suurim lubatud e.i.r.p.
S vdimsustihedus -7 dBW (juhtmeta kaamera)
a Suurim lubatud e.i.r.p.
16 dBW (portatiivne videolink)
Suurim lubatud e.i.r.p.
10 dBW (mobiilne videolink)
8 Kanali Sétestatakse sagedusloaga Vastavuses Komisjoni
kasutustingimused otsusega
(EL) 2016/339
9 Sagedusloa reziim Sagedusloaga
10 | Olulised nduded ESS Ei
§ 120% 1g 1 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise eeldused
| |12 | Planeeritud muudatused | -
n |13 | Viited dokumentidele (EL) 2016/339
f EN 301 489-1
0 EN 301 489-28
r EN 302 064
m EN 50385
a EN 62368-1
t Raadiosagedusplaan ESS § 9
i Ig 3 alusel
I |14 | Teatise number 2021/345/EE
V 115 | Markused -
n
e
0
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a




