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Viiteväärtused erinevatele kütustele elektrienergia eraldi tootmisel 

 

Kütus Viiteväärtus, % 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006– 

2016 

Tahke 

kütus 

Kivisüsi/koks                   44,2 

Ligniit/ligniitbrike

tt 

                  41,8 

Turbakütus 36,9 37,2 37,5 37,8 38,1 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0 

Puitkütus 26,4 27,7 28,8 30,0 30,9 31,7 32,4 33,0 33,5 34,0 

Tahked 

biolagunevad 

jäätmed ja 

põllumajanduslik 

biomass 

21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Põlevkivi                 38,9 39,0 

Vedel-

kütus 

Nafta baasil 

toodetud 

vedelkütus 

40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Vedel biokütus 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Vedelad 

(biolagunevad) 

jäätmed 

21,0 21,6 22,1 22,6 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 

Gaasiline 

kütus 

Maagaas 50,4 50,8 51,1 51,4 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 

Rafineerimisgaas/

vesinik 

40,5 41,2 41,8 42,3 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 

Biogaas 37,5 38,3 39,0 39,6 40,1 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0 

Koksiahjugaas, 

kõrgahjugaas ja 

muu heitgaas 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 


