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Majandus- ja kommunikatsiooniministri  

07.10.2011. a määrus nr 96  

„Raadiosageduste kasutamise tingimused ja  

tehnilised nõuded sagedusloast  

vabastatud raadioseadmetele“ 

Lisa 18 

(muudetud sõnastuses) 

 

Mereside 

 

18. Mereside VHF-käsiraadiojaam 
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Nr Parameeter Kirjeldus Kommentaarid 

1 Raadiosideteenistus Liikuv mereside  

2 Rakendus Mereside  

3 Raadiosagedusala Tx/Rx 156–162,025 MHz  

4 Kanalisamm 25 kHz või 12,5 kHz  

5 Modulatsioon / hõivatav 

ribalaius 

Ribalaius kuni 25 kHz  

6 Dupleks/simpleksside 

Dupleksivahe 

–  

7 Saatevõimsus/ 

võimsustihedus 

Suurim lubatud e.i.r.p. 6 W  

8 Kanali kasutamise 

tingimused 

Vastavuses ITU 

raadioeeskirjade lisaga 18 ja 

meresõiduohutuse seaduse 

§ 39 lg 7 

Mereside 

VHF-käsiraadiojaama 

kasutamine sagedusloata 

vaid veesõidu ohutuse 

tagamiseks 

9 Sagedusloa režiim Sagedusloata MMSI koodi väljastab 

Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Amet 

10 Olulised nõuded ESS-i 

§ 120² lg 1 alusel 

Jah Vastavuses Komisjoni 

otsusega 2013/638/EL 

11 Raadiosageduste 

planeerimise eeldused 

–  
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12 Planeeritud muudatused –  

13 Viited dokumentidele 2013/638/EL  

CEPT/ECC/DEC/(19)03  

RR App. 18  

EN 301 843-1  

EN 301 843-2  

EN 301 178  

EN 50385  

EN 62368-1  

Raadiosagedusplaan ESS-i 

§ 9 lg 3 alusel  

 

14 Teatise number 2023/0736/EE  

15 Märkused Meresidevahendit võib 

kasutada isik, kes on läbinud 

vastava väljaõppe ja kellel on 

piirangutega 

raadiosideoperaatori 

(restricted operator’s 

certificate) või 

raadiosideoperaatori (general 
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operator’s certificate) või 

väikelaeva 

raadiosideoperaatori (short 

range certificate) tunnistust. 

Isik, kellel ei ole nimetatud 

tunnistusi, võib 

meresidevahendit kasutada 

vaid hädaolukorras 

 


