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»Nouded tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised,
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi
tulekahjuteade juhtida Héirekeskusesse”

Lisa 4

Aasta hooldustoode akt

EHITIS: Kontaktisik:

Aadress: Mob/Tel:

Hooldusleping nr :

Andurid Tiiiip Testitud | Hooldatud | Tsooni number

Suitsudetektor(id)

Kombineeritud (Suits+temperatuur)

Suitsuandurid

Temperatuuriandurid

Analoogandurid

Leegiandurid

Késiteadusti(d)

Aadresselement(id)

Liihise eraldaja(d)

Sireen(id)

Hiéirekell(ad)

Aku(d)

Keskseade

Tulekahjuteatenupp

Siisteemi voolutarve akudelt: ‘Normaalolekus: ............... mA | Hiireolekus ... mA

Akude laadimispinge (V) ‘ ‘

JAH | EI Mirkused

Ventilatsioonijuhtimine on t6dkorras?

........................................................... juhtimine on tookorras?

Kas signaal jouab Héirekeskusesse?

Kas jooniste hoidekoht on tihistatud?

Kas siisteemi ATS-seadmete paiknemisskeem on jooniste hoidekohas?

Kas siisteemi keskseadme kasutusjuhend on jooniste hoidekohas?

Kas siisteemi hoolduspéevik on jooniste hoidekohas?

Kas sissekanne siisteemi hoolduspéievikusse on tehtud?

Kas siisteemi kasutamise tdiendav viljadpe tehtud?

Kas juurdepiés kdikidele ruumidele on tagatud?

Kas siisteem on hooldatud vastavalt kehtivale hooldusjuhendile?

Hooldaja miirkused

Kliendi markused

Kiesolev akt on koostatud selles, et on iile antud ja vastu vdetud tulekahjusignalisatsioonisiisteemi iga-aastane hooldus. Siisteemi t66pShimdte ja
praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud t66 on vastav sdlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu vdetud.

Siisteemi hooldaja kuupiev Nimi allkiri

Omanik v6i tema esindaja




