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Majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrus nr 36 
„Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” 

Lisa 1 



Energiamärgise vormi täitmise juhend 

Energiamärgise andja täidab ehitisregistris energiamärgise vormil käesolevas määruse lisas 

nurksulgudes numbritega tähistatud väljad arvestades järgnevaid selgitavaid märkusi: 

1. Energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klass. Energiamärgise andja 

sisestatud energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse alusel märgib ehitisregistri 

süsteem käesoleva määruse lisa 3 järgi hoone või hoone osa energiamärgise 

energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klassi. 

 

2. Energiatõhususarv / kaalutud energiaerikasutus. Juhul kui tegemist on energiaarvutusel 

põhineva energiamärgisega, märgib ehitisregistri süsteem väljale „Energiatõhususarv“, juhul 

kui tegemist on olemasoleva hoone energiamärgisega, märgib ehitisregistri süsteem väljale 

„Kaalutud energiaerikasutus“. 

 

3. Energiatõhususarvu / kaalutud energiaerikasutuse väärtus.  

 

4. Energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klass. Energiamärgise väljaandja 

sisestatud energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse alusel märgib ehitisregistri 

süsteem käesoleva määruse lisa 3 järgi hoone või hoone osa energiamärgise 

energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klassi, osutades korrektsele klassile 

ülespoole suunatud noolega. Noole  eesmärgiks on illustreerida hoone energiatõhususarvu või 

kaalutud energiaerikasutuse klassi asukohta terve energiatõhususarvu või kaalutud 

energiaerikasutuse skaala suhtes. 

 

5. Energiatõhususe miinimumnõuete piir. Vertikaalse kirja „energiatõhususe miinimumnõue“ 

ning selle all oleva joonega märgib ehitisregistri süsteem ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel 

kehtestatud määruses hoone energiatõhususe miinimumnõuete kohta sätestatud 

energiatõhususe miinimumnõude piirväärtuse. Energiatõhususe miinimumnõude 

piirväärtusega võrdub „energiatõhususe miinimumnõuete piirile“ eelneva (ehk vasakpoolse) 

kaalutud energiaerikasutuse või energiatõhususarvu klassi skaala ülemine piirväärtus. 

 

6. Energiamärgise number. Väli täidetakse automaatselt ehitisregistri süsteemi poolt. 

 

7. Aadress. Lisaks aadressile märgitakse väljale korpuse tähis, korteri number jms, kui 

energiamärgis väljastatakse hoone osale. 

 

8. Ehitisregistri kood. Väli täidetakse automaatselt ehitisregistri süsteemi poolt. Püstitatavatel 

hoonetel ehitisregistri koodi ei kuvata. 

 

9. Märgis kehtib kuni. Ehitisregistri süsteem märgib tegeliku energiatarbimise kohta antud 

energiamärgise kehtivusajaks 10 aastat energiamärgise andmisest või projekteeritud 

energiavajaduse kohta antud energiamärgisele, et energiamärgis kehtib kaks aastat hoone 

valmimisest arvates.  


