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Keskkonnaministri 22.12.2014
Mairusele nr 59

,,Toetuse andmise tingimused meetmes
,, Veemajandustaristu arendamine*
avatud taotlemise korral

Juhendmaterjal tehnilise projekti koostamiseks Uhtekuuluvusfondi 2014—-2020
rahastamisperioodi meetme ,,Veemajandustaristu arendamine* projekti
rahastamistaotluse lisana

Sissejuhatus juhendi kasutajale

Juhend on koostatud Keskkonnaministeeriumis. Juhendi eesmérk on anda taotlejale ja projekti
koostajaile suunised tehnilise projekti koostamiseks keskkonnaministri 22.12.2014 méiruse
nr59 ,Toetuse andmise tingimused meetmes ,,Veemajandustaristu arendamine” avatud
taotlemise korral“ toetuse taotlemisel (edaspidi mddrus).

Tehnilise projekti koostamisel on juhendi jargimine sisu osas kohustuslik ning vormi osas
soovituslik. Tehniline projekt peab sisaldama koikide taotluses kavandatud tegevustega
seonduvaid juhendi peatiikke ja alapeatiikke ning kirjeldama tegevusi vihemalt juhendis noutud
mahus. Tehnilisele projektile ei kohaldata majandus- ja taristuministri 17.07.2015 mééiruse
nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile ndudeid.

Juhendi jargimine on kvaliteetse taotluse koostamise eelduseks ning tagab, et taotluses
planeeritud lahendus on keskkonnakaitse seiskohalt ja majanduslikult sobivaim. Taotluses ja
tehnilises projektis kavandatud tegevused peavad olema kooskolas iihisveevirgi
ja -kanalisatsiooni (edaspidi ka UVVK) arendamise kavaga.

1. Uldosa

1.1. Projekti nimetus

Tuua vilja projekti tipne nimetus ja staadium. Kui projekt koosneb mitmest osast vdi etapist,
siis lisatakse vastav info. Siin esitatakse ka andmed projekteerija kohta: ettevotte nimi,
kvalifikatsiooni tdendav info ning selle kontaktisiku andmed, kelle poole kiisimuste korral
poorduda (tel nr, e-posti aadress jm vajalik teave).

Isikul on digus projekteerida, kui ta on ettevotja driseadustiku tdhenduses, tal on kehtiv MTR
registreering ning ta omab valisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimise tase 7 voi
tase 8 kutsekvalifikatsiooni.

Tehnilise projekti koostaja peab olema soltumatu. Tehnilist projekti ei voi koostada isik, kes on
seotud projektis kavandatud tehnoloogia (reoveepuhasti-, veetootlusseadme voi muu projektiga
seotud rajatiste ja seadmete) maale toomise, miiiimise, turustamine ja paigaldamisega.



1.2. Projekti tellija

Esitatakse andmed projekti tellija kohta: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress,
kontaktisik.

1.3. Projekti asukoht

Kirjeldatakse piisava tdpsusega projekti asukohta. Nimetatakse kiila, vald ja maakond ning
reoveekogumisala kus projekti tegevused toimuvad.

1.4, Geodeetiline alusmaterjal

Nimetatakse mdodistustodd, mis on projekti koostamisel aluseks voetud. Tuuakse é&ra
moddistustdid teostanud ettevotte nimi, to6 number ja pealkiri ning tddde teostamise aeg.

15. Olemasolev olukord

Kui olemasoleva olukorra ajakohane kirjeldus on piisava detailsusega kajastatud iihisveevargi
ja -kanalisatsiooni arendamise kavas, ei ole tarvis teavet dubleerida. Piisab konkreetsete viidete
lisamisest arendamise kavale (lehekiilje numbri ja alapealkirja tdpsusega). Kui vajalik teave on
tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas hajutatult, tuleb see siin peatiikis koondatult
uuesti esitada.

Vee-ettevotja

Esitatakse andmed piirkonna vee-ettevotja ja talle véljastatud asjakohaste keskkonnalubade
kohta sh kas tegemist on méaruse mdistes piirkondliku vee-ettevottega. Mérgitakse veeteenuse
osutamise Oiguslikud alused, vee-cttevotte omanik(ud) ning kas ja millises osakaalus on
omanikuks kohalik omavalitsus v&i eradiguslik isik. Tuuakse vilja kehtestatud vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hind ning abonenttasu.

Uldist

Kirjeldatakse iildiselt projekti piirkonda. Antakse lithike iilevaade projekti piirkonna
looduslikest tingimustest, pohjavee kaitstusest (vt pohjavee kaitstuse kaarti), tuuakse dra asula
elanike arv ning seal tegutsevad to0stusettevotted. Esitatakse ihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga
liitunud kinnistute, elanike ja ettevotete arv ning osakaal ning andmed selle kohta, kas ja millisel
reoveekogumisalal tegevused toimuvad (reoveekogumisala nimi, reostuskoormus ja suurus, vt
otsingust keskkonnaregistrist). Tépsustatakse, kas tegemist on méddruse moistes nduetele
mittevastava reoveekogumisalaga. Esitatakse teave, kas projekt toimub monel looduskaitse alal
vdi selle liheduses ning kas ja millised veekogud ja veekogumid! asuvad projekti piirkonnas
voi selle timbruses. Juhul, kui projekti piirkonnas voi selle ldheduses on veekogumeid,
kirjeldada projekti eeldatavat mdju veekogumi seisundile. Markida &ra, kui veemajanduskavas
on ldhedal asuva veekogumi survetegurina kanaliseerimata elanikkond voi heitvesi.

Olemasolevad iihisveevirgi ja —kanalisatsioonirajatised

Kirjeldatakse tdpsemalt projektiga hdlmatavaid rajatisi, kirjeldusi ilmestatakse fotodega
(vt ptk 5). Kui projekt hdlmab mitut UVVK siisteemi olulist osa (nt torustikke ja puhastit),
esitada teave iga osa kohta eraldi alapunktis. Kui projekt hdolmab mitut asulat voi
reoveekogumisala, esitada allpool ndutud teave iga asula kohta eraldi alapeatiikis.

! Pinnaveekogum on selgesti eristuv ja oluline osa pinnaveest, nagu jérv, veehoidla, jogi, oja voi kanal, jirve-,
Jjoe-, 0ja- voi kanaliosa voi rannikuvee osa, mis on seisundiklassi mddramise aluseks.


http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=KOGA&mount=view#HTTPXFPzzdxCv4u06Wavsgul9aWhbJHGRy
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021

Selles peatiikis peab selguma rajatiste olukord ja rekonstrueerimisvajadus. Tihti voib tunduda
lihtsam seade vélja vahetada kui rekonstrueerida, kuid see peab olema majanduslikult
pohjendatud ja keskkonna seisukohast parim lahendus.

1.5.1.1. Puurkaevpumpla, veetootlusjaam

Kirjeldatakse olemasolevat puurkaevpumplat ja/vdi veetootlusjaama. Tuuakse édra asukoht
asendiplaanil, rajamise aeg, veekiht, puurkaevu siigavus, sanitaarkaitseala ulatus, katastri ja
passi number, puurkaevupumba néditajad ning toorvee probleemsed kvaliteedinditajad.
Veetootlusjaama puhul antakse iilevaade kasutatavast veepuhastustehnoloogiast, seadmete
joudlusest, rajamise ajast ning tookorrast. Kui olemasolevad veetootlusseadmed ei suuda tagada
joogivee vastavust nduetele, tuuakse dra probleemsed kvaliteedinditajad.

Hoone ja/vdi veemahutite olemasolul nimetatakse nende rajamisaasta ning kirjeldatakse
sanitaarset ja tehnilist seisukorda. Antakse {ilevaade rajatise ning selle aluse maa
omandikuuluvusest ning kasutusdigusest. Kirjeldatakse puurkaev-pumpla maa-ala iildiselt ning
mirgitakse, kas kinnistul on piirdeaed, juurdepéddsutee ning teenindusplats ning mis seisukorras
need on.

1.5.1.2. Torustikud, pumplad ja rajatised

Torustike puhul mérgitakse nende rajamise aeg, materjal ning vastavad osakaalud kogu
stisteemist. Kirjeldatakse torustike paiknemist ja olukorda ning lekete/infiltratsiooni osakaalu
ecelnevate aastate pdohjal, mis pdhineb vilja pumbatud vee koguse ja miilidud veekoguse
andmete vahel. Antakse iilevaade rajatise ning selle aluse maa omandikuuluvusest ning
kasutusdigusest. Pohjendatakse torustike rekonstrueerimise ja/vdi rajamise vajalikkust ning
hinnatakse selle moju asula reoveepuhasti tooreziimile. Survetdste- voi iilepumplate puhul
margitakse nende rajamise aasta ja seisukord.

Kirjeldatakse ka kdiki teisi UVVK siisteeme, mis pole hdlmatud eelnevate punktidega, nditeks
veetornid, veevotukohad, hiidrandid jms.

Reoveepuhasti

Kirjeldatakse, kuidas reovesi puhastile jouab (isevoolselt voi surveliselt, torustiku kirjeldus,
pumpla olemasolul ka selle kirjeldus). Mérgitakse puhastusseadmete rajamise aeg, seisukord,
projekteeritud ja tegelik hiidrauliline joudlus ning reostuskoormus. Kirjeldatakse
puhastustehnoloogiat, selle efektiivsust ning olemasolevate seadmete olukorda, lisatakse fotod
(vt ptk 5). Tuuakse dra puhastist vdljuva heitvee nditajad. Jarelpuhasti (nt biotiik) olemasolul
kirjeldatakse selle seisukorda. Kirjeldatakse, kus toimub ja kuidas on korraldatud reoveesette
kaitlus. Nimetatakse vee-erikasutusloas méaaratud suubla. Kui suublaks on veekogum, tuua édra
kogumi seisund ning seda mdjutavad survetegurid. Kirjeldatakse, kuidas heitvesi suublasse
juhitakse.

Kui projektis on kavandatud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja/vdi laiendamine,
tuleb peatiikis anda seisukoht, kas peale nende investeeringute tegemist on voimalik
reoveepuhastit rekonstrueerimata/uuendamata tagada iihiskanalisatsiooni juhitava reovee
nduetekohane puhastamine. Kui torustike rekonstrueerimise voi laiendamise tagajirjel tuleb
reoveepuhasti rekonstrueerida, peab see olema ette nihtud UVVK arendamise kavas kahe aasta
jooksul parast torustike projekti elluviimist.

Tehnohoone olemasolul mairgitakse selle rajamise aasta ja kirjeldatakse selle seisukorda.
Antakse iilevaade rajatise ning selle aluse maa omandikuuluvusest ning kasutusdigusest.



Kirjeldatakse reoveepuhasti maa-ala iildiselt, ldheduses asuvaid hooneid ja reoveepuhasti kuja
nduete tditmist (Vabariigi Valitsuse kinnitatud miédruses nr 171 ,Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenduded* sdtestatud nouete kohaselt) ning maérgitakse, kas kinnistul on piirdeaed,
juurdepdisutee ning teenindusplats ja mis seisukorras need on.



2. Projektlahenduse valimine

Peatiiki  sissejuhatuses esitatakse kokkuvOte planeeritavatest tegevustest, rajatiste
teeninduspiirkonnast ning kirjeldatakse tegevuste eesmirki. Mérgitakse, kas rajatised hakkavad
teenindama elanikke voi todstust.

Kui tegemist on médiruse moistes nduetele mittevastava reoveekogumisalaga, tdpsustatakse, kas
ja kuidas selle vastavus tagatakse iihe taotluse raames.

Kui kavandatud rajatised teenindavad nii elanikke kui to0stust, tuleb kirjeldada, kui suur on
kummagi tarbimise osakaal. Reoveepuhastiga seotud tegevuste puhul vooluhulga Niig, Pid,
BHT7, KHT osakaal kogu puhasti reostuskoormusest ja vooluhulgast. Joogiveevarustust
hdlmavate projekti tegevuste puhul osakaal tarbitava vee kogusest.

Valitud lahendused peavad olema pohjendatud ja vajalikud ning panustama meetme
eesmarkide tditmisesse. Ei piisa vaid viitest tihisveevargi-ja kanalisatsiooni arendamise kavale,
kui seal ei ole tegevuse vajalikkus piisavalt pdhjendatud, voi ainult UVVK vanusele, kui on
tagatud heitvee vastavus nduetele, joogivee vastavus nouetele ja varustuskindlus. Kui see on
vajalik, tuleb esitada ehitise audit voi ehitusprojekti ekspertiis.

2.1. Projekti liihteandmed

Kirjeldatakse, milliste piirkondade elanikega ja/vdi toostusega on projekti 1dhteandmetes
arvestatud ning kas ja millisel médral on arvesse vdetud perspektiivseid liitujaid.

Kirjeldatakse elanikkonna arvu muutusi 1&himinevikus, olemasolevat olukorda ning tdendolisi
muutusi tulevikus. Antakse iilevaade leibkonna suurusest, selle keskmisest sissetulekust, vee
tarbimisest ja heitest iihe elaniku kohta olemasolevas olukorras ning tulevikus. Uhtlasi
kirjeldatakse tihisveevérgi ja -kanalisatsiooni tarbijate arvu muutusi ldhiminevikus ning
prognoositakse lahtuvalt elanikkonna arvu muutustest tihisveevargi ja -kanalisatsiooni tarbijate
arvu tulevikuks.

Elanike arvu kirjeldamisel votta aluseks Statistikaameti andmebaasi tabel RV0282: Rahvastik soo,
vanuseriihma ja haldusiiksuse voi asustusiiksuse liigi jirgi, 1. jaanuar. Kui projektipiirkond holmab
vdiksemaid asustusiiksusi ja need ei kajastu tabelis RV0282, tuleb kasutada SA KIK kodulehel avaldatud
Statistikaameti andmetabelit elanike arvu kohta asustusiiksuste kaupa. Kui projektipiirkonna ja
asutusiiksuste piirid ei kattu, on vastavas osas voimalik kasutada kohaliku omavalitsuse iksuse
kinnitatud rahvastikuregistri viljavotet.

Kui projektipiirkonna puhul on tegemist valdavalt endise suvilapiirkonnaga, saab elanike arvu leida
kiisitluse teel voi liitumissoovide ankeetide (lisa 1) kogumise raames. Selliste projektipiirkondade puhul
tuleb eristada piisielanike ja hooajaliste elanike arv. Kinnistu omanik peab oma allkirjaga kinnitama
andmete oigsust ja arvestada saab vaid hoonestatud kinnistuid. Elanike arvu leidmiseks tuleb kasutada
jdrgmist tehet: hooajaliselt ja aasta ringi kasutatavate hoonestatud kinnistute arv x keskmine
leibkonnaliikme arv (Statistikaameti andmed). Kinnistud, mille kohta ei saada vastuseid, tuleb arvestada
aasta ringi ja hooajaliselt kasutatavaks kinnistuteks kiisitlusele voi ankeedile vastanute vastava
proportsiooni jérgi.

Elanike arvu muutuste kirjeldamisel votta aluseks Statistikaameti andmebaasi tabel RV092
,, Prognoositav rahvaarv maakonna, soo ja vanuseriihma jdrgi “ (aluseks 1. jaanuari 2012. a rahvaarv).
Kui tabelis puudub projektipiirkonna asustusiiksuse prognoos, tuleb aluseks votta maakonnas
prognoositavad muutused ja neid arvestada asustusiiksuse elanike arvu prognoosimisel.

Tédiendavate liitumiste korral tuleb vilja selgitada kavandatavate uute liitujate liitumissoov.
Madruse seletuskirja kohaselt on investeeringud pdhjendatud juhul, kui esitatakse minimaalselt
60% kinnistuomanike ndousolekud UVVKga liitumiseks. Nousolekud tuleb saavutada eristuvate



piirkondade osas eraldiseisvalt. Eristuvaks piirkonnaks v&ib olla tidnav, asula voi linna osa,
terve asula ning see selgub juhtumipohiselt. Liitumissoov tuleb kinnistu omanikul kinnitada
allkirjaga liitumissoovi kooskolastuslehel (vt lisa 1), kus on ndha kavandatav torustik,
liitumispunktid, kinnistute katastriiiksuse tunnus ning hiliseim liitumise aeg, mis ei tohi olla
pikem Kkui viis aastat parast projekti abikolblikkuse perioodi MFA koostamise juhendi jargi.
Uute liitujate liitumissoovid tuleb kanda koondjoonisele, kus on iihel joonisel ndha
olemasolevad liitumispunktid ja uued liituvad Kinnistud (vt lisa 2). Samuti tuleb esitada
koondtabel, kus on kajastatud projektipiirkonna kdikide liitumispunktidega Kinnistute andmed
— kinnistu aadress, katastriiiksuse tunnus ja muud lisa 1 kohases liitumisndusoleku vormil
esitatavad andmed, voi info liitumisnousoleku lehele mittevastamise kohta.

Esitatakse tabel, mis kajastab saadud ldhteandmeid ning nende pdhjal arvutatud andmeid, mida
projekteerimisel aluseks on voetud (keskmine, maksimaalne ja minimaalne vooluhulk, liitujate
arv, thiktarbimine, reostuskoormus ning muu vajalik teave). Arvutuslikud andmed peavad
olema lahteandmetest eristatavad. Lahteandmete tabel tuleb kooskolastada tellijaga, tellija
kooskolastus esitatakse tehnilise projekti lisas (vt lisa 3).

Léihteandmed peavad olema kooskélas iihisveevdirgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava, veekasutuse
aruannete ja Konkurentsiameti kooskolastatud veeteenuse hinna otsuses sisalduva infoga. Vastuolude
korral on 6igus nouda taotlejalt tdiendavaid selgitusi ning ldhteandmete kooskolla viimist.

Maiidrusega on sétestatud maksimaalne piirmdar liitumise voimaluse loomisel {ihe
littumisvdimaluse saava elaniku kohta — 5000 eurot. Uute liitumisvdimaluste loomisel tuleb
esitada arvutuskdik, millest selgub maksumus liitumisvoimaluse saava elaniku kohta.
Maksumus leitakse liitumisvoimaluste loomiseks tehtud investeeringute jagamisel tdiendavalt
liitumisvOimaluse saavate elanike arvuga. Soltuvalt liitumispunktide véljaehitamise asukohast
ja kompaktsusest voib see tdhendada arvutuskdigu koostamist iiksikute majapidamiste, tdnavate
voi kogu projektipiirkonna kohta. Oluline on arvesse votta kdik kulud, mis tehakse
liitumispunkti véljachitamiseks (vt lisa 4). Kui liitumispunkti véljachitamine iiletab lubatud
piirmédra, tuleb esitada kdesoleva juhendi kohane alternatiivide analiiiis, kus peab olema
toestatud, et liitumispunkti véljachitamine on siiski soodsam lahendus, kui on lekkekindlate
kogumismahutite voi mone muu lahenduse rajamine (vt Lisa 5). Vastasel juhul ei ole lubatud
UVVK rajamine.

Liitumisvoimaluse saavate elanike arvu leidmisel tuleb kasutada Kinnistute arvu ja Statistikaameti
viimaseid keskmise leibkonnaliikme arvu projektipiirkonna maakonnas. Kui Statistikaameti andmebaasi
keskmine leibkonnaliikme arv ei kajasta osadel kinnistutel tegelikku olukorda (nt kinnistul on
kortermaja), on lubatud vastavad arvutused esitada elanike arvu alusel, mis on saadud kohaliku
omavalitsuse iiksuse kinnitatud rahvastikuregistri viljavatetest kinnistute kaupa.

Reoveepuhasti ehitamisel tuleb esitada Vabariigi Valitsuse 29.12.2012 mééruse nr 99 ,,Reovee
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nouded, heit- ja
sademevee reostusnditajate piirmddrad ning nende nduete tditmise kontrollimise meetmed*
alusel koostatud keskmistatud reostuskoormuse uuring, millega peab arvestama reoveepuhasti
dimensioneerimisel. Kui reostuskoormuse uuringut ei ole tehtud, peab see olema pohjendatud
— nt piirkonna torustikud on vélja ehitamata vms.

2.2. Alternatiivide analiiiis

Arvestades olemasolevat olukorda, rajatiste seisundit ning perspektiivseid muutusi
demograafilises ja sotsiaalmajanduslikus plaanis, analiilisitakse ja vorreldakse erinevaid
tehnilisi ning tehnoloogilisi alternatiive. Analiiiisida tuleb koiki Eestis kasutuses olevaid
joogivee kaitluse ja reoveekaitluse alternatiivseid tehnoloogiaid.



Kui moni tehnoloogia ei ole majanduslikult, Giguslikult v6i muul pdhjusel realiseeritav
alternatiiv, ei ole vaja seda pohjalikult analiiiisida ja vorrelda teiste variantidega. Sellisel juhul
tuleb alternatiivide analiiiisi alguses selgitada ja pdhjendada, miks konkreetne tehnoloogiline
lahendus ei ole realiseeritav.

Niiteks joogivee iilenormatiivsete kvaliteedinditajate korral tuleb tehniliste alternatiividena
kaaluda, kas rajada veetdotlusjaam, tdiendada olemasolevat veetdotlustehnoloogiat, rajada uus
torustik joogivee votmiseks kdrvalasulast voi monest olemasolevast puurkaevust voi rajada
siigavam kaev veevotuks monest teisest pohjaveekihist.

Projektide puhul, mis sisaldavad tegevusi joogivee nouetele vastavuse tagamiseks voib SA KIK nouda
taotlejalt hiidrogeoloogiliste téode tegevusluba omava isiku ekspertarvamust.

Reoveepuhasti rekonstrueerimise voi rajamise korral on alternatiivideks néaiteks reoveepuhasti
erinevad tehnoloogilised lahendused vd&i iihendustorustiku rajamine ldhedal asuva teise
reoveepuhastini.

Uhiskanalisatsiooni rajamisel tuleb vorrelda kogumismahuti(te) rajamise alternatiivi, sest see
vOib olla majanduslikult soodsaim lahendus néiteks piirkondades, kus elatakse hooajaliselt voi
hajusalt ning tihiskanalisatsiooni rajamine ei pruugi seetdttu olla majanduslikult soodsaim

lahendus. Kogumismahuti vdi UVVK rajamise alternatiivi koostamise niidis on esitatud lisas
5.

Alternatiivide analiilisis tuleb késitleda rajamise maksumust ning ekspluatatsioonikulu
(30aastase perioodi jooksul), sest ehitushinna poolest kallim lahendus voib end
ekspluatatsioonis juba paari aastaga dra tasuda. Nii rajamismaksumus kui hoolduskulud tuleb
vilja tuua sellise detailsusega, et on voimalik hinnata nende vastavust reaalsusele.

Ehitusmaksumus tuleb lahti kirjutada osade kaupa — nt voreseade, protsessimahutid, seadmed,
tehnohoone, jirelpuhasti, haljastus, piirdeaed jms. Hoolduskuludes tuleb nt reoveepuhasti korral eraldi
vilja tuua vihemalt elektrikulu (véimaluse Korral seadmete kaupa), kulu sette draveole/kditlusele,
toojoukulu, kulu kemikaalidele jms. Ehitusmaksumuste mddramisel tuleb lihtuda SA KIK kodulehel
avaldatud toéde iihikhindade vahemikest.

Analiiisi pohjal valitakse majanduslikult soodsaim alternatiiv, mis tagab eesmirgi ning
jargmised peatiikid arvestavad juba valitud alternatiivi.

Alternatiivide analiilisi pohjal valitakse majanduslikult soodsaim alternatiiv, mis tdidab
keskkonnanduded. Erandina on lubatud valida keskkonnamdju hindamise menetluse
tulemusena eelistatuks osutunud alternatiivi. Sellisel juhul tuleb kdesolevas peatiikis esitada
eelistatuks osutunud alternatiivi kirjeldus ning muid alternatiive vordlema e1 pea. Jargmised
peatiikid arvestavad juba valitud alternatiivi.

Tihti péoratakse alternatiivide analiitisile liiga vihe tihelepanu, seda tehakse vormitditeks voi juba
varem vilja valitud lahenduse toetamiseks. Tegelikkuses peaks alternatiivide analiitis olema toetuse
taotleja huvi, sest valitud lahendusest hakkab séltuma vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks
tehtavate kulutuste suurus.



3. Planeeritavate tegevuste Kirjeldus

3.1. Planeeritavad ehitised ja seadmed
3.1.1.  Puurkaevpumpla, veetootlusjaam

Kirjeldatakse planeeritavaid tegevusi — puurkaevu rajamine vOi rekonstrueerimine,
veetootlusjaama rajamine vOi rekonstrueerimine, puurkaevu likvideerimine ja muud
asjakohased tegevused. Kirjeldatakse detailsemalt valitud tehnoloogilist lahendust ja seadmeid,
nende joudlust ja toopdhimdtet. Selgitatakse, kuidas vesi jouab elanikeni, kas pumpla juures on
hiidrofoor voi II astme mahutid ning tuletérjeveevotu voimalus, lisatakse muu tarvilik info.

Kui planeeritakse hoonete rajamist vOi rekonstrueerimist, kirjeldatakse ka neid toid.
Konstruktiivset ega arhitektuurset projekti tehnilise projekti koosseisus esitama ei pea, selgitus
on oluline tehnoloogilisest aspektist. Peab selguma, milline on ruumilahendus ning kuidas
planeeritavad seadmed hoonesse mahuvad. Koostada tuleb ehitiste asendiplaan, kus nédidata ka
juurdepédisutee, teenindusplats, piirdeaed ja virav. Joonised (iilevaateplaan mdodtkavas
vdhemalt 1:1000, territooriumi asendiplaan mdotkavas vahemalt 1:500, tehnoloogiline skeem)
esitatakse projekti lisana. Joonistel peab olema tingmaérkide seletus.

3.1.2.  Torustikud, pumplad, muud rajatised

Kirjeldatakse planeeritavaid tegevusi — {iihisveevirgi- ja/vdi -kanalisatsioonitorustike ja
pumplate rekonstrueerimist voi rajamist.

Torustike rekonstrueerimise all peetakse silmas olemasolevate torustike ja/vdi pumplate
timberehitamist uute vastu, k.a uues asukohas, kui selle tulemusena ei teki tile 50% uusi liitujaid
ehk tarbijaid vorreldes olemasolevatega. Torustike rajamise all moeldakse torustike ja pumplate
véljaarendamist piirkondades, kus need varasemalt puuduvad ja sellega luuakse tdiendavaid
liittumisvoimalusi uutele liitujatele ehk tarbijatele.

Mairgitakse dra torustike materjal, kasutatavad 1dbimoddud ja torustike pikkused. Tuuakse édra
planeeritavate pumplate arv. Koostatakse torustike asendiplaan, kuhu mérgitakse nende
kulgemise pohitrassid, torustike 1dbimdddud peamagistraalidel ning muu vajalik info. Torustike
joonised mdodtkavas vahemalt 1: 1000 esitatakse tehnilise projekti lisana. Joonistele tuleb
markida olemasolevad, projekti raames rekonstrueeritavad ja rajatavad torustikud, eeldatavad
liitumispunktide asukohad ning keskkonnaministri késkkirjaga Kinnitatud reoveekogumisala
piir (vt reoveekogumisala otsing keskkonnaregistrist). Joonistel peab olema tingmérkide
seletus.

Torustike rajamine eesmirgiga luua iihisveevérgi ja -kanalisatsioonisiisteemiga liitumise
voimalus viljapool reoveekogumisala asuvatele vOi hoonestamata, sh planeeritavate
arenduspiirkondadele ja kinnistutele ei ole abikdlblik.

Kiiesolevas peatiikis Kirjeldatakse ka kéikide teiste UVNK siisteemide rajamist véi rekonstrueerimist,
mis pole holmatud punktidega 3.1.1 ega 3.1.2, nagu veetornid, veevotukohad, hiidrandid, tuletorje
veevarustuse rajatised jms.

3.1.3. Reoveepuhasti

Kirjeldatakse planeeritavaid tegevusi: reoveepuhasti rajamine voi rekonstrueerimine, biotiikide
rekonstrueerimine, purgla rajamine ja muud asjakohased tegevused. Kirjeldatakse detailsemalt
valitud tehnoloogilist lahendust ja seadmeid, nende jOudlust ja to6pohimdtet ning
puhastusprotsessi etappide kaupa (eelkéitlus, bioloogiline puhastus, jirelpuhastus, settekiitlus,


http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTP27GBVMoBXsk514WZMlksc93d79DwPn

lammastiku- ja fosforidrastus, purgla — vastavalt valitud tehnoloogilisele lahendusele).
Selgitatakse, kuidas vesi jouab puhastile ning juhitakse suublasse, lisatakse muu tarvilik info.

Reoveepuhasti rajamisel voi rekonstrueerimisel tuleb jirgida Vabariigi Valitsuse 16.05.2000 mddruse
nr 171 ,,Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenouded* ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 mdcdruse nr 99
., Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nouded, heit- ja
sademevee reostusnditajate piirmddrad ning nende nouete tditmise kontrollimise meetmed* noudeid.
Suurt tihelepanu tuleb péorata reoveepuhasti dimensioneerimisele ning selle vastavusele tegelikule
reostuskoormusele, sotsiaal-majanduslikule prognoosile ning tulevasele reostuskoormustele.
Purgimissolme rajamise noudeid reguleerib Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 mddrus nr 171
., Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenouded “.

Kui planeeritakse hoonete rajamist vOi rekonstrueerimist, kirjeldatakse neid toid.
Konstruktiivset ega arhitektuurset projekti tehnilise projekti koosseisus esitama ei pea, selgitus
on oluline tehnoloogilisest aspektist. Peab selguma, milline on ruumilahendus ning kuidas
planeeritavad seadmed hoonesse mahuvad, hoone suurus peab olema optimaalne. Koostada
tuleb ehitiste asendiplaan, kus niidata ka juurdepéésutee, teenindusplats, piirdeaed ja virav.
Joonisele mairgitakse ka kavandatav proovivotukoht. Joonised (iilevaateplaan mdotkavas
véahemalt 1 : 1000, territooriumi asendiplaan mootkavas vahemalt 1 : 500 ning tehnoloogiline
skeem) esitatakse tehnilise projekti lisana. Joonistel peab olema tingméarkide seletus.

3.2. Nouded rajatistele

Mirgitakse rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutus- voi toimeaeg. Lisatakse Gigusaktidest ja
keskkonnalubadest tulenevad nduded joogiveele, heitveele ning sanitaarkaitseala voi kuja
ulatus.

3.3. Kokkuvéte planeeritavatest tegevustest

Tuuakse &ra projekti kogumaksumus, kestvus, projekti tulemusel {iihisveevirgi
ja -kanalisatsiooniga uute liitujate arv ning kokkuvottev tabel planeeritud tegevustest (vt
tabel 1). Projekti kestvus peab olema planeeritud optimaalselt, vOttes arvesse investeeringute
mahtusid, projekti keerukust ja varasemate projektide elluviimise kogemust. Projekti kunstlik
pikendamine ei ole lubatud.

Kui tehniline projekt koostatakse mitme asula véi piirkonna peale, peab olema véimalik selgelt ja
tiheselt eristada, millised tegevused, millises asulas voi piirkonnas toimuvad.

Tabel 1. Niide planeeritud tegevusi kokkuvdtvast tabelist

Nr | Tegevus Uhik | Arv
I | Asulal

1. | Veevarustus

1.1.| Rekonstrueeritav puurkaev kmpl 1
1.2.| Rajatav puurkaev-pumpla hoone tk 1
1.3.| Rajatav veetootlus (poordosmoos) kmpl 1
1.4.| Rajatav Il-astme pumpla kmpl 1
1.5.| Rajatavad hiidrandid tk 8
2. | Kanalisatsioon

2.1.| Rekonstrueeritav (asendatav) pumpla kmpl 2
2.2.| Rajatav reoveepumpla kmpl 1
2.3.| Rekonstrueeritav reoveepuhasti (klassikaline aktiivmudapuhasti) kmpl 1
2.4.| Rekonstrueeritav biotiik tk 2
3. | Torustikud




Nr | Tegevus Uhik | Arv

3.1.| Rekonstrueeritav vee- ja isevoolse kanalisatsiooni torustik iihes m 1200
kaevikus

3.2.| Rajatav vee- ja isevoolse kanalisatsiooni torustik iihes kaevikus m 400

3.3.| Rekonstrueeritav veetorustik m 350

3.4.| Rajatav veetorustik m 150

3.5.| Rekonstrueeritav isevoolse kanalisatsiooni torustik m 400

3.6.| Rajatav isevoolse kanalisatsiooni torustik m 200

3.7.| Rekonstrueeritav survekanalisatsiooni torustik m 80

Il | Asula 2

1. | Veevarustus

1.1.| Rajatav puurkaev-pumpla kmpl 1

1.2.| Rajatav veetootlus (rauadrastus) kmpl 1

1.3.| Rekonstrueeritav tuletdrjemahuti

2. | Kanalisatsioon

2.1.| Rekonstrueeritav (asendatav) pumpla kmpl 1

2.2.| Rajatav reoveepuhasti (kompaktpuhasti) kmpl 1

2.3.| Rajatav biotiik tk 1

3. | Torustikud

3.1.| Rekonstrueeritav vee- ja isevoolse kanalisatsiooni torustik tihes m 800
kaevikus

3.2.| Rajatav vee- ja isevoolse kanalisatsiooni torustik iihes kaevikus m 600

3.3.| Rekonstrueeritav veetorustik m 150

3.4.| Rajatav veetorustik m 100

3.5.| Rekonstrueeritav isevoolse kanalisatsiooni torustik m 200

3.6.| Rajatav isevoolse kanalisatsiooni torustik m 150

3.7.| Rajatav survekanalisatsioonitorustik m 45




4. Kavandatud investeeringute mdju veeteenuse hinnale

Jaanuarist 2015 jdustus iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 1dige 2°, millega kehtestati
tthisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale tdiendavad nduded. Nouded kohalduvad,
kui arendamine toimub riigi tagatud laenuga, riigi vOoi Euroopa Liidu vahendite toel.
Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab muu hulgas sisaldama vee-ettevdtja
finantsmajanduslike niitajate liihi- ja pikaajaliste investeerimisprogrammide Kirjeldust ning
tihisveevargi ja -kanalisatsiooni (sh sademeveekanalisatsiooni) teenuse hindade prognoosi
12 aastaks aastate kaupa, investeeringute allikaid ning veeteenuse pakkumiseks vajaliku
pohivara kirjeldust ja seisundi hinnangut.

Selles peatiikis tehakse kokkuvdte kavandatavatest investeeringutest ning nende mdjust
veehinnale. Esitatakse andmed iihisveevérgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arvu kohta
olemasolevas olukorras ning perspektiivis ning teave selle kohta, kas projekti tulemusena jaab
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiridesse (4%
leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust).



5. Tehnilise projekti lisad

Liitumissoovide kooskdlastuslehed ja koondtabel

Téaiendavate liitumiste korral tuleb vilja selgitada kavandatavate uute liitujate liitumissoov.
Madruse seletuskirja kohaselt on investeeringud pdhjendatud juhul, kui esitatakse minimaalselt
60% kinnistuomanike ndusolekud UVVKaga liitumiseks (vt lisa 1).

Tellija kinnitatud lihteandmete tabel
Projekti ldhteandmed (vt ptk 2.1) tuleb kooskolastada tellijaga ning kooskdlastus esitada
tehnilise projekti lisana tabeli vormis (vt lisa 3).

Projekti eelarve ja toode mahud

Esitatakse to6de mahtude tabel koos eelarvega, seejuures tuleb tegevused esitada méaaruse § 6
16ikes 2 esitatud prioriteetide kaupa. Samuti tuleb eristada mitteabikdlblikud kulud méaruses
sitestatu kohaselt.

Mahtude tabel peab olema lahti Kirjutatud piisava detailsusega, et oleks voimalik hinnata
eelarve vastavust turusituatsioonile. Eelarves toodud iihikhinnad peavad jidma SA KIK
kodulehel avaldatud iihikhindade vahemikku.

Liitumispunkti véilja ehitamise kulu arvutus
Liitumispunkti véljachitamise kulu arvutatakse inimese kohta kogu projekti eelarve kulude
pohjal (vt lisa 4).

Fotod

Projekti illustreerimiseks ning kavandatavate tegevuste vajaduse pohjendamiseks lisatakse
tehnilise projektile fotod olemasolevatest tihisveevargi- ja -kanalisatsioonirajatistest, mida
taotluses planeeritakse rekonstrueerida — pumplad, reoveepuhastid, veetootlusjaamad jms.

Joonised

Esitada tuleb jargmised joonised:

- projektala iilevaateplaan, kus on kajastatud rekonstrueeritavad ja rajatavad UVVK rajatised.
Joonise mddtkava tuleb valida selline, et kogu projektala mahuks tihele joonisele;

- torustike rajamise voi rekonstrueerimise projekti puhul plaan modtkavas vihemalt 1 : 1000.
Joonistel peab olema vdimalik eristada olemasolevad, projekti raames rekonstrueeritavad ja
rajatavad torustikud ning reoveekogumisala piir;

- reoveepuhasti, puurkaevu, veetootlusjaama vms puhul iilevaateplaan, mille mdotkava valida
selliselt, et kogu rajatise territoorium mahub iihele joonisele;

- tehnoloogiliste solmede joonised vihemalt mdotkavas 1 : 50 (vajadusel);

- kavandatava veetdotlusjaama voi reoveepuhasti puhul seadmete tehnoloogiline skeem;

- kui projektis kavandatakse lihisveevérgi- voi kanalisatsioonitorustiku rajamist kinnistuteni
uute liitumisvOimaluste loomise eesmaérgil, tuleb esitada joonis, kus on tdhistatud need
kinnistud, mille omanikud on avaldanud soovi liituda arendatava siisteemiga (vt ka punkt 2.1)
hiljemalt 5 aastat peale projekti abikodlblikkuse 10ppu. Joonis peab hdlmama kogu projektala (vt
ndidis lisas 3).

Joonistel tuleb kajastada reoveekogumisala piir. Joonised esitada nii PDF- kui ka DWG-versioonis.



Lisa 1. Liitumissoovi kooskdlastusleht

XXX asula iihisveevirgi ja —kanalisatsiooni laiendamine
_Maétkava 1:1500 (lem = 15 cm)

Sev—pumpl

Kinpisty pirml
Kotastri nr

Leppemargid

Katastrivksuse piic - % ¥ - Likvideeritay torwkacy
—F— = (lemasoley vectorustik
—E— e (Olemasolev kanalisatsioonitorstik M’Vec.-'hanalisms:non:|ii1um1'5p.mh1

] e Projekiceritay isevonine kanzlisatsioonitorustik
s (5 . Projekieeriiay survekanalisatsioonitorastik
— ) e Projektceritay veetorustik

Allikad: Eesti pohikaart, Maa-amet 2015
Katastriandmed, Maa-amet 2015

Torustike asukoht on orienteeruv ning 19plik paiknemine selgub ehitusprojekti koostamise
kaigus

Kinnistu aadress: Ounapuu tee 1
Katastritiksuse tunnus: 10101:022:0303
Sihtotstarve: Elamumaa

Kinnistu omanik(ud):

Posti aadress:

Telefon:

E-posti aadress:




Palume Teil oma liitumissoovi kinnitamiseks tdhistada ristiga (X) sobiv méarkeruut.

Soovin liituda 0 JAH OJEI | Kui vastus on JAH, tdhistada

iihisveevirgiga: joonisel sobiv liitumispunkti asukoht
kinnistu piiril ringiga (O)

Soovin liituda 0 JAH CJEI | Kui vastus on JAH, tdhistada

iihiskanalisatsiooniga:

kinnistu piiril ristiga (X)

Mirkused (niiteks kui olete juba liitunud voi sobib juba joonisel tdhistatud asukoht):

Taiendavad kiisimused:

Kui Teile rajatakse iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni liitumispunktid, siis
millal planeerite liituda?

[1 Esimesel aastal (2017. &)

(] Jirgneva viie aasta jooksul (2018.-2022. a°)
"] Pérast aastat 2022

] Ei oska oelda

Milliseks hindate oma kinnistul vee-
ja/voi kanalisatsioonisiisteemi
kasutust?

1 Aastaringne
"] Hooajaline. Keskmiselt .... kuud aastas

Leibkonnaliikmete arv

Hetkel kasutusel olev joogiveeallikas
(salvkaev, puurkaev vm)

"1 0ma kaev (rajatud valla seatud tingimustel)
1 Oma kaev (rajatud kaugemas minevikus
tingimusteta)

1 Uhistu veevirk

"1 Puudub

Hetkel kasutuses olev reovee
kiitlemine

1 Reovee kogumismahuti, mis on rajatud aastatel
2000 kuni tdnaseni

1 Reovee kogumismahuti, mis on rajatud aastatel
1985-2000

"1 Reovee kogumismahuti, mis on rajatud enne
1985. aastat

(1 Kinnistu(te) oma reoveepuhasti

"1 Puudub

/kinnistu omaniku voi volitatud
esindaja nimi, amet?/

fallkiri/ /kuupdev/

2 Muuta vastavalt projekti taotluse esitamise aastale
3 Muuta vastavalt projekti taotluse esitamise aastale

4 Juriidiliste isikute puhul

joonisel sobiv liitumispunkti asukoht




Lisa 2. Liitumissoovide koondjoonis ja koondtabel

A
TINGIMARGID 74 g
e Katastridksuse piir \\\\ 3 03
plir e \‘ N o
E:‘:\ -
Rajatav Ghisveevarg! litumispunkt N —~ N
¥
. o A ~
ESSS;S‘:‘: Rajatav Uhiskanalisatsiooni litumispunkt -~ ‘\ s
/ SR =
e \\ ) N
Elanik on kinnitanud, et litub rajatava sisteemiga hiljemalt 5. aastal - \ ~
AN peale projekti ablidlblikkuse perioods N &
El  Elanik ei ole kinnitanud, et litub rajatava sisteemiga hiljlemalt 5. aastal = —— - N
peale projekti abikbiblikkuse perioodi i SRR
: : : 3
: -~ ";ug SREELL \]
™ PLEIER v
. i
' "NE. -
) E 3 ’
| ————
B -
(figRin e Nt
Sigiey 7
-

FIRIETE RTET)
;o
s
: 5
18700
v
v 3
. 4
7
P

ui PN
£ : 45 2 ‘.--.L__;. f az
s <
j B
( il e -4 ’h
§E‘ i : 3
!* - Bpni3id
rw M
: 13 S i : - - - : l:] -
s :
o 2R =
Bt (51 =

&

{
N
W

!
\>1




Katastri nr Aadress Vesi Kanal Hiliseim liitumise aeg

1 10000:001:0010 | Vesioja 1 Jah Jah 1.aastal (2019.a)
2 10000:001:0011 | Vesioja 2 |vastus puudub
3 10000:001:0012 | Vesioja 3 jah jah Jargneva 5 aasta jooksul (2020-2024)
4 10000:001:0013 | Vesioja 4 jah jah Jargneva 5 aasta jooksul (2020-2024)
5 10000:001:0014 | Vesioja 5 jah jah Jargneva 5 aasta jooksul (2020-2024)
6 10000:001:0015 | Vesioja 6 jah jah peale aastat 2024
7 10000:001:0016 | Vesioja 7 ei jah 1.aastal (2019.a)
8 10000:001:0017 | Vesioja 8 jah jah 1.aastal (2019.a)
9 10000:001:0018 | Vesioja 9 jah ei Jargneva 5 aasta jooksul (2020-2024)
10 10000:001:0019 | Tamme 15 | vastus puudub
11 10000:001:0020 | Jarve 5 jah jah Jargneva 5 aasta jooksul (2020-2024)
12 10000:001:0021 | Lai 21 jah jah 1.aastal (2019.a)
Liitumissoovide kokkuvote Nr %

Kinnistuid kokku 12 100%

Vastuseid kokku 10 83%

Vesi "Jah" kokku 9 75%

Vesi "Jah" 5 aasta jooksul 8 67%

Vesi "Ei" kokku 1 8%

Kanal "Jah" kokku 9 75%

Kanal "Jah" 5 aasta jooksul 8 67%

Kanal "Ei" kokku 1 8%

Vastuseta 2 17%



Lisa 3. Tellija kinnitatud lihteandmed

KINNITUSKIRI

Uhtekuuluvusfondi 2014-2020 rahastamisperioodi meetme ,,Veemajandustaristu arendamine*
projekti ,,Asula veemajandusprojekt” toetuse taotleja OU Vee-ettevdte, registrikoodiga
11223344, Kkinnitab, et projekti ,,Asula veemajandusprojekt rahastamistaotluse juurde
kuuluvas tehnilises projektis kasutatud ldhteandmed projektipiirkonna tinase ja perspektiivse
elanike arvu ning tarbimismahtude kohta ja olemasoleva infrastruktuuri kirjeldus on diged

(vastavalt alljargnevale tabelile).
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Eesnimi Perekonnanimi
OU Vee-ettevote juhatuse liige

Andmed

Vaartus

Mirkused

Eesti Statistikaameti 2011. aasta

Leibkonna suurus 2,04 rahvaloenduse andmete alusel
Elaniku veevarustuse iihiktarbimine (1/66p) 78 V.?e'etteVOtte andmed projekti
piirkonna kohta
Leibkonna veevarustuse iihiktarbimine (1/66p) 159 | Arvutatud
Elaniku kanalisatsiooni ihiktarbimine (1/66p) 76 | Vee-cttevdtte andmed projekti
piirkonna kohta
Leibkonna kanalisatsiooni tihiktarbimine (1/66p) 155 | Arvutatud
Arvestamata vee osakaal (2016. a pdhjal) 0,05 | Vee-ettevotte andmed
Infiltratsioonivee osakaal (2016. a pdhjal) 0,2 | Vee-ettevotte andmed
Perspektiivne elaniku veevarustuse iihiktarbimine .
e 80 Prognoositud
(1/66p)
Perspektiivne elaniku kanalisatsiooni .
iihiktarbimine (1/56p) 79 | Prognoositud
Perspektiivne leibkonna veevarustuse
ihiktarbimine (/63p) 163 | Arvutatud
Perspektiivne leibkonna kanalisatsiooni
iihiktarbimine (1/65p) 161 | Arvutatud
Perspektiivne arvestamata vee osakaal 0,075 | Prognoositud
Perspektiivne infiltratsioonivee osakaal 0,18 | Prognoositud
g;(l)ed ithiskanalisatsiooniga liidetavad kinnistud 30 Prognoositud
;Jrl\lllskanahsats100nlsusteem1ga lildetavate elanike 61 Arvutatud
Kanalisatsiooni koguse suurenemine vorgu
laienduse tottu (m3/d), sh: 58 | Arvutatud
Elanike kanalisatsioon 4.6 Arvutatud
Infiltratsiooni vesi 1,2 | Arvutatud




Lisa4. Liitumispunkti viljaehitamise kulu arvestus inimese kohta kogu projekti
kulude pohjal

Tabelis tuleb kajastada kogu projekti kulud, kust eraldada kulud, mis tehakse uutele liitujatele
ithisveevérgi ja -kanalisatsioonisiisteemide rajamiseks. Uute liitujate tarbeks rajatavate
stisteemide kulu arvutamisel tuleb arvestada kdigi kuludega, mis tekivad iihe kasusaaja kohta,
sh pumplad, taastamised, omanikujarelevalve jne. Juhul kui liitumispunktid asuvad
eraldiseisvates piirkondades, tuleb arvutuskiik esitada nende osas eraldiseisvalt.

Juriidiliste isikute puhul arvestada kasusaajateks asutuse tootajad, kes teenust tarbivad. Arvutus
tuleb teha ka juhul, kui on olemas vee liitumispunkt ja soovitakse rajada kanalisatsiooni
liittumispunkti voi vastupidi. Sellisel juhul tuleb kulu arvutamisel arvestada kdik kulud, mis on
seotud uue 16igu rajamisega.

Kulu praegustele

VEEVARUSTUS Kogu projekti kulud | Kulu uutele liitujatele tarbijatele
Tegevus Uhik Kogus | Maksumus | Summa | Maksumus | Summa | Maksumus | Summa
Veetoru rajamine | De63 |m| 500 65,00 | 32500,00 | 6500 |32500,00| 0,00 0,00
Veetoru rajamine | De32 |m| 200 55,00 | 11000,00 | 5500 |11000,00| 0,00 0,00
Hiidrandi rajamine tk| 3 800,00 | 2400,00 | 800,00 |2400,00| 0,00 0,00
Liitumispunktide k| 6 300,00 | 1800,00 | 300,00 |1800,00 0,00 0,00
rajamine
Veevarustuse rajamine kokku 47700,00 47 700,00 0,00
Veetorustiku De63 'm| 1300 | 6500 | 84500,00 @ 0,00 0,00 65,00 | 84500,00
rekonstrueerimine
Veetorustiku De32 |'m| 600 5500 | 33000,00 | 0,00 0,00 5500 | 33000,00
rekonstrueerimine
Hiidrandi tk| 6 800,00 | 4800,00 0,00 0,00 800,00 | 4 800,00
rekonstrueerimine
Liitumispunkiide k| 15 | 300,00 | 450000 | 0,00 0,00 300,00 | 4500,00
rekonstrueerimine
Veevarustuse rekonstrueerimine
kokku 126 800,00 0,00 126 800,00
KANALISATSIOON Kogu projekti kulud | Kulu uutele liitujatele Kulu praegustele
tarbijatele
Tegevus Uhik Kogus | Maksumus | Summa | Maksumus | Summa | Maksumus | Summa
Isevoolse
kanalisatsiooni Del60 | m| 500 100,00 |50000,00 | 100,00 |50000,00| 0,00 0,00
rajamine
Survekanalisatsiooni | o110 01 000 | 6000 | 1200000 | 60,00 | 1200000 0,00 0,00
rajamine
Reoveepumpla tk| 1 | 12000,00 | 12000,00 12 000,00 |12000,00| 0,00 0,00
D1.2m rajamine
Liitumispunktide tk| 6 200,00 | 120000 | 200,00 |120000| 0,00 0,00
rajamine
Kanalisatsiooni rajamine kokku 75 200,00 75 200,00 0,00
Isevoolse
kanalisatsiooni Del60 | m| 1300 | 100,00 |130000,00 0,00 0,00 100,00 | 130000,00
rekonstrueerimine
Isevoolse
kanalisatsiooni Del10 | m| 600 95,00 | 57000,00| 0,00 0,00 95,00 | 57 000,00
rekonstrueerimine
Liitumispunkiide tk| 15 | 200,00 | 300000 0,00 0,00 200,00 | 3000,00
rekonstrueerimine




Kanalisatsiooni rekonstrueerimine

kokku 190 000,00 0,00 190 000,00
Ehitust6dde maksumus kokku 439 700,00 122 900,00 316 800,00
Uldkulud, projektijuhtimine,

jéarelevalve 5% 21 985,00 6 145,00 15 840,00
TOODE MAKSUMUS KOKKU 461 685,00 129 045,00 332 640,00
Liituvate elanike arv 269 35 234
Maksumus elaniku kohta 1716.30 3687.00 142154




Lisa 5. Uhiskanalisatsiooni ja kogumisamahutite alternatiivide vordluse niidis

Alternatiivide vordluse eesmérgiks on vorrelda reovee kogumise ning é&raveo ja
tihiskanalisatsiooniga  reovee  kokkukogumise alternatiive  (rajamismaksumusi ja
ekspluatatsioonikulusid) ning vélja selgitada, milline alternatiiv on kokkuvdttes majanduslikult
soodsam.

1. Tuua vélja vorreldavate tehnoloogiate rajamismaksumused. Rajamismaksumused peavad
sisaldama koiki kulusid, mis on vaadeldavas projektipiirkonnas tehnoloogia rajamiseks
vajalikud (ja mis voivad selles néites puududa).

Alternatiiv 1. ISEVOOLSE KANALISATSIOONITORU RAJAMINE
Uhik | Maksumus | kogus | Summa

Isevoolse kanalisatsiooni rajamine m 100,00 300,00 | 30 000,00
Survekanalisatsiooni rajamine (De90-110) m 60,00 100,00 | 6 000,00
Reoveepumpla rajamine Q<5 I/s tk 12 000,00 1,00 | 12 000,00
Elektriliitumiste rajamine A 135,00 1,00 135,00
Ehitustoode maksumus kokku 48 135,00
Projekteerimine, uuringud, ehitusjarelevalve 5% 2 406,75
Ettendgematud kulud 5% 2 406,75
RAJAMISMAKSUMUS KOKKU 52 948,50

Alternatiiv 2. KOGUMISMAHUTITE RAJAMINE
Uhik | Maksumus | kogus | Summa

Kogumiskaevude (5 m®) rajamine TK 1 400,00 3 4 200,00

Ehitustéode maksumus kokku 4 200,00
Projekteerimine, uuringud, ehitusjirelevalve 5% 210,00
Ettendgematud kulud 5% 210,00
RAJAMISMAKSUMUS KOKKU 4620,00

2. Tuua vilja vorreldavate tehnoloogiate ekspluatatsioonikulud. Ekspluatatsioonikulud peavad
sisaldama koiki kulusid (ka neid, mida selles niites ei ole esitatud), mis on vaadeldavas
piirkonnas tehnoloogia opereerimiseks vajalikud.

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2
Uhik  Maksumus | Kogus | Summa | Kogus | Summa
. 1
Elektrikulu (kwWh) kWh 0,12 200,00 144,00 0 0
Té6joukulu, sh sotsiaalmaks (h) h 25,00 48,00 11200000 0 0
Reoveepumplate labipesu (kord) | kmpl 60,00 12,00 | 720,00 0 0
Kogumlskaevzlrgg)tuhj endamine m? 6.25 0,00 0,00 174 | 10875
AASTANE
EKSPLUATATSIOON KOKKU 2 064,00 1087550

Ndide aastaste ekSpluatatsioonikulude kohta on koostatud jdrgmiste eelduste pohjal:
- reoveepumpla hooldusvajadus 1 tund nddalas;

- reoveepumpla ldbipesu toimub 12 korda aastas,

- arvestatud on, et 1 majapidamine tekitab 58 m® reovett aastas (701*p*in);

- purgimise maksumus tuleb arvestada piirkonnas kujunevale omahinna jdrgi.



3. Vorrelda 1dhtuvalt eelnevalt saadud rajamismaksumuste ja ekspluatatsioonikulude pdohjal

erinevate tehnoloogiate kogumaksumust.

Ekspluatatsioonikulude vordlus Alternatiiv 1 Alternatiiv 2
Rajamismaksumus 52 948,50 € 4 620,00 €
Ekspluatatsioonikulu 2 064,00 € 1 087,50 €

Seadmete asendamiskulutus 3 000,00 € 0,00 €

Investeeringu jadkvaértus (30 a) 13237,13 € 1 155,00 €
Investeering kokku 30 a 42 711,38 € 3 465,00 €
Ekspluatatsioon kokku 30 a 61 920,00 € 32 625,00 €
Kokku kulud 30 a 175 881,00 € 42 952,50 €

Asendamiskuludes tuleb arvestada kogumismahutite elueaks 40 a ja UVVK siisteemide puhul médruse
lisas 2 esitatud MFA juhendis antud eluea jdirgi.

Toodud néite puhul on 30 a rajamis- ja ekspluatatsioonikulude vordlemisel soodsaimaks
lahenduseks reovee kokku kogumine lekkekindlate kogumismahutitega.



