
 
 
 

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine väikeelamu lihtsustatud energiatõhususarvu 
piirväärtuse tõendamise puhul 

 

 

Andmed hoone kohta

Aadress  Uusehitus

Ehitusaasta  Oluline rekonstrueerimine

Köetav pind 0,0 m2
 Rekonstrueerimine

Netopind 0,0 m2
 Olemasolev hoone

g U i, A i, H juhtivu Yj, l j , H külmasild

- W/(m2·K) m2 W/K W/(m·K

)

m W/K

Välissein 1 0,00 1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Õhulekke-arv q50, 0,0

Välissein 2 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0  m3/(h*m2)

Katuslagi 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Avp (välispiirded), m2 1,0

Pööningu 

vahelagi

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Korruste arv (täisarv) 0,0

Põrand pinnasel 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0       , m3/s 0,0000

Põrand välisõhu 

kohal

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Välisuks 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Aken 1 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Aken 2 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Aken 3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

… 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

… 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

… 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Kokku: 0,0 0,0 H õhuleke, W/K 0,0

H , W/K

Välispiirete keskmine soojusläbivus

A köetav, m
2

W/(m2·K)

Kuupäev Nimi Allikri

Ventilatsioonisüsteemi välisõhu vooluhulk (l/s)

Ukse seinakinnitus

Sisesein-välissein

…

…

…

0,0

Pööningu vahelagi-

välissein

Soojuskaod läbi õhulekkekohtade

Piirdetarind Külmasild Omadus

0,0

Suurus

Välissein-välissein 1

Põrand pinnasel-

välissein

Põrand välisõhu 

kohal-välissein

0,00

Välispiirete summaarne soojuserikadu

Välissein-välissein 2

Akna seinakinnitus

…

Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava 

pinna kohta

Hoone köetav pind 1,0

H juhtivus, W/K H külmasild, W/K

Peamine soojusallikas ruumide kütteks

0,0Ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse temperatuuri suhtarv

Ventilatsioonisüsteemi ventilaatori erivõimsus, W/(l/s) 0,0

Soojuskaod läbi piirdetarindite Soojuskaod läbi külmasildade

Katuslagi-välissein

infV


 vpAH /

 köetavAH /
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