
 
 
 
 

Energiaarvutuse tulemuste esitamine 
 

 
 

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve  Uusehitus

Aadress  Oluline rekonstrueerimine

Ehitusaasta  Rekonstrueerimine

Köetav pind m2
 Olemasolev hoone

Netopind m2

Energiatõhususarv kWh/(m2 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiakasutuse     Hangitud kütused Tarnitud Tarnitud Eksporditud Eksporditud Kaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m2) kWh/a kWh/(a m2) - kWh/(a m2)

Elekter - - 2

Kaugküte

Kütus 1

Kütus 2

…

Summa - - -

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m2) kWh/(a m2)

Küttesüsteem - - - -

    Ruumide küte

    Ventilatsiooniõhu soojendamine

    Tarbevee soojendamine

Ventilatsioonisüsteem1 - -

Jahutussüsteem

Valgustus - -

Seadmed - -

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus)
1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Lokaalne taastuv- ja eksporditud energia         Lokaalne taastuv          Eksporditud

kWh/a kWh/(a m2) kWh/a kWh/(a m2)

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest

…

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m2)

Ruumide küte2

Ventilatsiooniõhu soojendamine3

Tarbevee soojendamine

Jahutus
2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis
3 arvutatud koos soojustagastusega

Energia vabasoojustest kWh/a kWh/(a m2)

Päikesekiirgus

Inimesed

Valgustus

Seadmed

Tehnosüsteemide Elekter Soojus

võimsused kW kW

Küttesüsteem

Jahutussüsteem
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