
Jooneliste leppemärkide prioriteedid 

 Objekt Kiht Joonetüüp 

1  Hoone põhikontuur HOONE HOONEKP 

2  Ehitatava hoone ja vare põhikontuur HOONE HOONEKK 

3  Sild RAJATIS SILD 

4  Maapealse rajatise väliskontuur RAJATIS RAJATISP 

5  Trassi kandepost POST KANDEPOST 

6  Pidevjoonega kujutatav hoone detail HOONEDET HOONEKP 

7  Kriipsjoonega kujutatav hoone detail HOONEDET HOONEKK 

8  Raudteerööbas RDT RDT 

9  Ümberpööramisseade raudteel RDT RDTYMBER 

10  Trammitee rööbas RDT TRAMM1 

11  Kraanatee RDT KRAANATEE 

12  Kivi üle 4 m2 RELJEEF KIVI 

13  Aiavundament AED AIAVUND 

14  Tugimüür AED JARSAK 

15  Betoon- ja kivimüür AED MYYR 

16  Järsak RELJEEF JARSAK 

17  Võrkaed AED VO_AED 

18  Puitaed, puittara AED LA_AED 

19  Traataed AED TR_AED 

20  Kuni 1 m kõrgune metallaed, põrkepiire AED RA_AED 

21  Üle 1 m kõrgune metallaed AED RAKAED 

22  Okastraataed AED OK_AED 

23  Aia ja müüri kujutamisel kasutatav abijoon AED MYYR1 

24  Trepp TEE TREPP 

25  Äärekivi TEE AAREKIVI 

26  Veepiir VEEKOGU VEEPIIR 

27  Asfalt- ja betoonkatte serv TEE ASFBET 

28  Kruusa- ja killustikkatte serv TEE KRUUSKILL 

29  Ballastprismaga raudtee lõpp RDT BALLPRISMA 

30  Katusealune HOONE, 

RAJATIS 

KATUSEALL 

31  Pinnastee TEE PINNASTEE 

32  Nõlva, valli ülemine serv RELJEEF NOLVAPEAL 

33  Nõlva, valli alumine serv RELJEEF NOLVAALL 

34  Kraav VEEKOGU KRAAVIPERV 

35  Kiviaia telg AED KIVIAED 

36  Teerada TEE TEERADA 

37  Metsasiht HALJASTUS SIHT 

38  Hekk, elavtara HALJASTUS HEKK 

39  Puude rida PUU PUURIVI 

40  Kõlviku/pinnaerisuse piir sõltub kõlvikust 

/ pinnaerisusest 

KOLVIK 
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