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Soiduki Ulevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sélmede ja nendel avastatud vigade
loetelu ning kontrollimise metoodika (alates 01.02.2020)

1. Kontrollimise kdigus saadud hinnangu tulemused peavad olema — niipalju kui ilma sdiduki
osi demonteerimata on visuaalsel vaatlusel voi modtmisega vdimalik kontrollida — vastavuses
soidukile ja selle varustusele kehtestatud nduetega. Vaatlusega kontrollimine holmab endas ka
soiduki voi selle osa késitlemist (nditeks koputamine, raputamine, surumine, tdmbamine) voi
abindu kasutamist (nditeks seebivesi, traathari, heebel), kui sdiduki vai selle osa korrasolekus
el saa ainult vaatlusega veenduda.

Soiduki kontrollimisel tuleb votta arvesse tehnilisi ndudeid, mis kehtisid sdiduki Eestis
registreerimisel vOi esmaregistreerimisel.

2. Ulevaatuse mittelibimise pdhjuste méiramisel lihtutakse rikke voi puuduse kirjeldamisel
jargmistest moistetest:

2.1. Defektne — sdiduki osa voi siisteem ei tdida talle ettendhtud funktsiooni.

2.2. TOrge— sdiduki osa voi siisteem ei ole mingil pohjusel voimeline tditma talle ettendhtud
funktsiooni.

2.3. Halvenenud- sodiduki osa voi siisteemi seisund on halvenenud, kuid osaliselt on séilinud
sellele ettendhtud funktsioon.

2.4. Kahjustunud — sdiduki osa voi siisteem on kahjustunud sellisel méédral (nditeks murdunud,
purunenud, deformeerinud, vdandunud, moranenud, pragunenud), et ei ole sdilinud sdiduki osa
vOi siisteemi ettendhtud funktsioon voi kui see takistab sdiduki ohutut kasutamist liikluses.

2.5. Kulumine- sdiduki osa, seade voi siisteem ei tdida oma funktsiooni voi kui see on iiletanud
valmistaja poolt ettendhtud kulumise piirvairtuse voi kui see mojutab teiste sdiduki ohutusega
seotud osade toimimist voi seisundit voi kui see mojutab sdiduki ohutut kasutamist liikluses.

2.6. ToOkolbmatu — sdiduki osa voi suisteem ei ole vdimeline tiitma talle ettendhtud funktsiooni
ja selle funktsiooni puudumine ei voimalda sdidukit ohutult kasutada.

2.7. Kinnitamata— soiduki osade ja seadmete polt-, neet-, klamber-, keevis- voi muu iihendus,
mis tagab nende liikkumatuse iiksteise suhtes, on halvenenud voi iihendused stoperdamata.

2.8. Korrodeerunud — sdiduki ja selle osa keemiline ja elektrokeemiline roostetamine, mille

2.9. Lekkimine- igasuguse vedeliku viljumine siisteemist tilkade voi joana. Agregaadi, selle
seadme vOi osa margumist toovedelikuga ei loeta lekkimiseks.

2.10. Pihkumine- surudhu voi -gaasi kuuldav vdljumine siisteemist voi dhu kuuldav tungimine
vaakumseadmesse.



2.11. Ei vasta nOuetele- sdiduk voi selle osa ei vasta tehnonduetele, mis kehtisid
esmaregistreerimise ajal, voi valmistaja esitatud nouetele. Tehnika arengust tulenevalt parast

esmaregistreerimise aega viljatootatud uued

siisteemid, osad vOi

jérelpaigaldades vastama asjakohastele hilisematele digusnormidele.

2.12. Lotk — kulumisest tingitud iileméarane liikumine liites.

seadmed peavad

3. Ulevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete ja varustuse loetelu
ning vigade médramise kriteeriumid.

Kontrollitav osa, seade, solm
vOi varustus

Kontrollimise
meetod

Ulevaatuse mitteldbimise pdhjused

Rikke/puuduse
kategooria

Vo' | OV’ | EOV?

0. SOIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

0.1. Registreerimismérgid Kontrollitakse 1) Registreerimismérk puudub voi X
vaatlusega. kinnitamata.
2) Kiri puudub voi on loetamatu. X
3) Ei vasta soiduki dokumentidele voi X
registriandmetele.
4) Registreerimismérk voi selle X
paigutus ei vasta nduetele.
5) Paigaldatud on registreerimismérgi X
néhtavaid tunnuseid omavaid voi
matkivaid mérke.
6) Registreerimismérgi seisund on X
halvenenud (kulunud, muljutud, aga
loetav).
0.2. Valmistajatehase téhis Kontrollitakse 1) Puudub vdi seda ei ole voimalik X
(VIN-kood) / tehasetdhis / vaatlusega. leida.
seerianumber 2) Loetamatu voi ebatdielik. X
3) Ei vasta soiduki dokumentidele voi X
registriandmetele.
4) So6idukil on mitu erinevat X
VIN-koodi ja selle kohta puudub
registriandmetes mérge.
0.3. Vastavus liiklusregistri Kontrollitakse 1) Soiduk ei vasta liiklusregistri X
andmetele vaatluse ja andmetele.
dokumentide ning
liiklusregistri
andmete
vordlemisega.
1. PIDURISUSTEEM
1.1. Mehaaniline seisund ja toimimine
1.1.1. Séidupiduri pedaali / Kontrollitakse 1) Pedaal/hoob liigub raskelt. X
késipiduri hoova litkumine vaatlusega ja 2) Liigend on kulunud voi 16tkub. X
pidurisiisteemi
kditamisega.
Voimendiga
pidurisiisteemidega
soidukeid tuleks
kontrollida




véljaliilitatud

mootoriga.
1.1.2. Pedaali / kdsipiduri Kontrollitakse 1) Liigne voi ebapiisav kdigutagavara. X
hoova seisund ja vaatlusega ja 2) Piduriseade ei vabane korralikult.
pidurijuhtimisseadme pidurisiisteemi 3) Piduriseade ei vabane korralikult ja X
kdigutagavara kaitamisega. see mojutab oluliselt pidurdamist.
Voimendiga 4) Piduripedaali libisemisvastane osa X
pidurisiisteemidega | puudub, on lahti voi siledaks kulunud.
soidukeid tuleks
kontrollida
véljaliilitatud
mootoriga.
1.1.3. Vaakumpump voi Kontrollitakse 1) Ebapiisav 6hurohk (nt vaakum), et X
kompressor ja mahutid vaatlusega voimaldada piduri rakendamist
tavapérase toorohu | vihemalt neli korda pérast
juures. hoiatusseadise rakendumist (voi kui
mootur néitab ohtu).
2) Ebapiisav ohurdhk (nt vaakum), et
voimaldada piduri rakendamist
viahemalt kaks korda parast
hoiatusseadise rakendumist (voi kui
moOtur néitab ohtu).
3) Ohutuks t66ks vajaliku X
ohurchu/vaakumi tekkeks kuluv aeg
el vasta nduetele.
4) Kaitseklapp voi rohualandusventiil X
on t66kdlbmatu.
5) Pihkumine, mis tekitab X
markimisvaarset réhulangust.
6) Pidurisiisteemi toimimist m&jutada X
voiv viline kahjustus.
1.1.4. Alarohu Toimimise kontroll. | 1) Modtur voi margulamp on defektne
hoiatusmérgulamp voi mostur vOi tookolbmatu.
2) Alardhku ei ole voimalik kindlaks X
teha.
1.1.5. Seisupidurikraan Kontrollitakse 1) Kéepide on kahjustunud voi X
vaatlusega kulunud.
pidurisiisteemi 2) Kéepide voi kraan on kinnitamata. X
kéitamisel. 3) Uhendus on lahti vi pihkub. X
4) Mitterahuldav toimimine. X
1.1.6. Seisupidur, pidurihoob, | Kontrollitakse 1) Pidur ei lukustu. X
piduri lukustus, vaatlusega 2) Hoovaliigend voi
elektromehaaniline seisupidur | pidurisiisteemi lukustusmehhanism on kulunud.
kaitamisel. 3) Hoovaliigend voi X
lukustusmehhanism on {ilemééra
kulunud.
4) Hoova liigne litkkumine, mis viitab X
ebadigele reguleerimisele.
5) Téoseade on kahjustunud, X
tookolbmatu voi puudub.
6) Mitterahuldav toimimine, X
hoiatusmérgulamp néitab riket.
1.1.7. Piduriklapid/ventiilid Kontrollitakse 1) Kahjustunud voi pihkub. X
(soidupidurikraanid, vaatlusega 2) Puudub voi tookolbmatu. X

rohualandajad, regulaatorid)




pidurisiisteemi
kaditamisel.

3) Kinnitamata vai valesti
paigaldatud.

4) Lekib.

5) Kompressorist tuleb liigselt 0li.

1.1.8. Haagisepidurite
ithendused (elektrilised ja
pneumaatilised)

Koigi pukseeriva
veoki ja haagise
pidurisiisteemide
ithenduste
lahtivotmine ja

uuesti Gthendamine.

1) Eralduskraan voi ithendusotsak on
defektne.

2) Eralduskraan voi ihendusotsak on
kahjustunud.

3) Eralduskraan voi iihendusotsak ei
vasta nduetele, see on valesti
paigaldatud voi kinnitamata.

4) Eralduskraan v4i tihendusotsak ei
vasta nouetele, see on valesti
paigaldatud voi kinnitamata ja see
mdjutab oluliselt pidurdamist.

5) Pihkub.

6) Uhendused on t66kdlbmatud.

7) Uhendused on t66kdlbmatud ja see
mojutab oluliselt pidurdamist.
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1.1.9. Energiavaru survepaak,
suruShupaak

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Paak on halvenenud seisukorras voi
pindmiselt korrodeerunud.

2) Paak on kahjustunud,
korrodeerunud voi pihkub.

3) Paak on kinnitamata voi valesti
paigaldatud.

4) Kondensaadi klapp on defektne.

5) Kondensaadi klapp on
t60kolbmatu.

1.1.10. Pidurivéimendi,
peasilinder

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kaitamisel.

1) Defektne voi kinnitamata.

2) Tookolbmatu voi lekib.

3) Pidurivedeliku tase on alla
miinimumi.

4) Pidurivedeliku tase on oluliselt alla
miinimumi.

5) Pidurivedeliku tase ei ole enam
néhtav.

6) Puudub peasilindri paagi kork.

7) Pidurivedeliku taseme hoiatuslamp
poleb (vedeliku tase on normis) voi on
defektne.

1.1.11. Jaigad piduritorud

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kéitamisel.

1) Ilmne purunemise voi murdumise
oht.

2) Torud voi tihenduskohad pihkuvad.
3) Torud voi iithenduskohad lekivad.
4) Torud on kahjustunud voi
korrodeerunud.

5) Torud on oluliselt kahjustunud vo6i
korrodeerunud.

6) Torud on valesti paigaldatud.

7) Torud on valesti paigaldatud ja
need voivad viga saada.

1.1.12. Elastsed
pidurivoolikud

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kiitamisel.

1) Ilmne purunemise vdi murdumise
oht.
2) Vaiandunud voi liiga lithikesed.




3) Kahjustunud, hodrdunud vai
poorsed.

4) Voolikud voi ithenduskohad
pihkuvad.

5) Voolikud v&i tthenduskohad
lekivad.

6) Paisuvad rohu all.

=

1.1.13. Piduri hoodrdkatted ja
piduriklotsid

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kulunud.
2) Méardunud (0li vmms).
3) Valesti paigaldatud voi puudub.

1.1.14. Piduritrumlid,
pidurikettad

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kulunud v4i halvenenud.

2) Kinnitamata voi kahjustunud.
3) Maardunud (6li vms).

4) Puuduvad.
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1.1.15. Piduritrossid, -vardad,
-hoovastik

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kaitamisel.

1) Halvenenud seisukorras.

2) Kahjustunud véi korrodeerunud.

3) Oluliselt kahjustunud véi
korrodeerunud.

4) Kinnitamata.

5) Valesti paigaldatud voi reguleeritud
vOi sOlmes.

e

1.1.16. To6silindrid (sh
vedruakud voi hiidraulilised
silindrid) ja pidurisadul

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kaitamisel.

1) Kahjustunud voi korrodeerunud.
2) Oluliselt kahjustunud voi
korrodeerunud.

3) Lekib.

4) Kinnitamata voi valesti
paigaldatud.

5) Kinnitamata voi valesti paigaldatud
ja see mdjutab oluliselt pidurdamist.
6) Survekolvi v4i -membraani
ebapiisav voOi lilemddrane vabakaik.
7) Tolmukaitse on halvenenud
seisukorras.

8) Tolmukaitse puudub v4i on
kahjustunud.

1.1.17. Pidurdusjou regulaator

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kaitamisel.

1) Kinnitamata voi kahjustunud.
2) Valesti paigaldatud voi
reguleeritud.

3) Tookolbmatu (ABS tookorras).
4) Tookolbmatu voi puudub.

5) Andmesilt puudub, andmed on
loetamatud vo0i ei vasta nduetele.

)R X X

1.1.18. Pidurinarre

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kulunud v&i kahjustunud.

2) Kompensaator on to66kdlbmatu.
3) Valesti paigaldatud, reguleeritud
vOi asendatud.
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1.1.19. Aeglustisiisteem

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kinnitamata.

2) Kinnitamata ja see mdjutab
oluliselt pidurdamist.

3) Siisteem on ilmselt defektne voi
puudub.

1.1.20. Haagisepidurite
automaatne rakendumine

Pukseeriva veoki ja
haagise piduri-
slisteemide

1) Uhenduse lahtivdtmisel ei rakendu
haagisepidur automaatselt.




thenduste lahti
vOtmine.

1.1.21. Kogu pidurisiisteem

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Muud siisteemi seadmed (niiteks
kiilmumistdrjuk, Shukuivati jms) on
valiselt kahjustunud voi
korrodeerunud.

2) Muud siisteemi seadmed (néiteks
kiilmumistdrjuk, Shukuivati jms) on
valiselt oluliselt kahjustunud voi
korrodeerunud ja see mojutab oluliselt
pidurdamist.

3) Pihkumine voi kiillmumisvastase
aine leke.

4) Pihkumine vdi killmumisvastase
aine leke ja see mojutab oluliselt
pidurdamist.

5) Mistahes komponent on
kinnitamata voi valesti paigaldatud.

6) Mistahes komponenti on sobimatult
parandatud v6i muudetud.

7) Mistahes komponenti on sobimatult
parandatud voi muudetud ja see
mojutab oluliselt pidurdamist.

1.1.22. Kontrollklapid

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Uhendused puuduvad.

2) Uhendused on kahjustunud.

3) Uhendused on kasutuskdlbmatud
vOi pihkuvad.

1.1.23. Pealejooksupidur

Kontrollitakse
vaatlusega
pidurisiisteemi
kiitamisel.

1) Kahjustunud voi to6kolbmatu.

1.2. Sdidupiduri toimimine ja tdhusus

1.2.1. Toimimine

Moddetakse pidurite
staatilise katsetamise
seadmel, voi kui see
el ole voimalik, siis
teekatsetuse ajal.

1) Uhe vdi enama ratta pidurdusjoud
on ebapiisav.

2) Uhe vdi enama ratta pidur on
tookolbmatu.

3) Uhe ratta pidurdusjdud erineb
rohkem kui 30% sama telje teise ratta
maksimaalsest mdodetud
pidurdusjoust. Teekatse puhul kaldub
soiduk liigselt sirgjoonelt korvale.

4) Esimese juhttelje ratta
pidurdusjoud erineb rohkem kui 50%
sama telje teise ratta maksimaalsest
moddetud pidurdusjdust.

5) Pidurdusjoud ei muutu jark-jargult
(blokeerumine).

6) Mone ratta pidur rakendub liiga
vara voi hilja.

7) Ratta taispoorete ajal pidurdusjoud
kdigub iilemédraselt.

1.2.2. Tohusus

Moddetakse pidurite
staatilise katsetamise
seadmel, voi kui

1) Pidurdustohusus on ndutust
véiksem.
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seda ei saa tehnilistel
poOhjustel kasutada,
siis teekatsetusel,
kasutades
pidurdusaeglustuse
mooturit.
Teekatsetused tuleks
vOimalusel teha
kuivades
ilmastikutingimustes
siledal ja sirgel teel.

2) Pidurdustohusus on ndutust poole
véiksem.

1.3. Varu-/hddapiduri toimimin

¢ ja téhusus (kui tegemist on eraldi siisteemiga)

1.3.1. Toimimine

Kui pidurisiisteem
on soidupiduri-
siisteemist eraldatud,
kasutatakse punktis
1.2.1 osutatud
meetodit.

1) Uhe voi enama ratta pidurdusjoud
on ebapiisav.

2) Uhe voi enama ratta pidur on
tookolbmatu.

3) Pidurdusjoud ei muutu jérk-jargult
(blokeerumine).

1.3.2. Tohusus

Kui pidurisiisteem
on sdidupiduri-
siisteemist eraldatud,
kasutatakse punktis
1.2.2 osutatud
meetodit.

1) Pidurdusjoud on viiksem kui 50%
punktis 1.2.2 osutatud séidupiduri
pidurdustohususest.

2) Vahem kui 50% punktis 1
nimetatud véartustest.

1.4. Seisupiduri toimimine ja thusus

1.4.1. Toimimine

Moddetakse pidurite
staatilise katsetamise
seadmel, voi kui see
el ole voimalik, siis
teekatsetuse ajal.

1) Uhe ratta pidurdusjdud erineb
rohkem kui 70% sama telje teise ratta
maksimaalsest mdodetud
pidurdusjoust. Teekatse puhul kaldub
soiduk liigselt sirgjoonelt kdrvale.

2) Uhe vdi enama ratta pidur on
tookolbmatu.

1.4.2. Tohusus

Moddetakse pidurite
staatilise katsetamise
seadmel, voi kui
seda ei saa tehnilistel
pohjustel kasutada,
siis teekatsetusel,
kasutades
pidurdusaeglustuse
mooturit. Kui
soiduki tehniliste
omaduste tottu ei saa
seisupiduri tohusust
moota pidurite
staatilise katsetamise
seadmel voi teekatsel
aeglustusmdoturiga,
siis kontrollitakse
seisupiduri
rakendumist.

1) Pidurdustohusus on ebapiisav.

1.5. Aeglustisiisteemi
toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega ning
voimaluse korral

1) Pidurdusjoud ei muutu jérk-jargult
(ei kohaldata mootorpiduri suhtes).
2) Tookolbmatu.




stisteemi toimimise

testimisega.
1.6. Blokeerumatu Kontrollitakse 1) Margutuli on defektne. X
pidurisiisteem (ABS) vaatlusega ja 2) Mérgutuli néitab siisteemi riket. X
margutule 3) Ratta poorlemissagedusandurid X
kontrolliga. puuduvad voi on kahjustunud.
4) Juhtmestik on kahjustunud. X
5) Muud osad puuduvad v6i on X
kahjustunud.
1.7. Elektromehaanilne Kontrollitakse 1) Margutuli on defektne. X
pidurisiisteem (EBS) vaatlusega ja 2) Mérgutuli néitab siisteemi riket. X
margutule 3) Vedava sGiduki ja haagise vaheline X
kontrolliga. iithenduskaabel ei iihildu v&i puudub.
1.8. Pidurivedelik Kontrollitakse 1) Pidurivedelik on saastunud voi X
vaatlusega. settinud.
2) Ilmne tdrke tekkimise oht.
2. JUHTIMISSEADE
2.1. Mehaaniline seisund
2.1.1. Roolimehhanismi Soiduki kontroll 1) Ulekanne ei to6ta sujuvalt. X
(roolikarp, roolireduktor, vaatlusega kanalil 2) Kahjustunud voi kulunud. X
roolilatt) seisund voi tostukil. Soiduki | 3) Oluliselt kahjustunud voi kulunud
rattad on ohus voi ja soidukit ei ole voimalik ohutult
poordplatvormidel, | juhtida.
tehakse roolirattaga | 4) Lekib. X
taispoore. 5) Puudub ohutu roolimehhanism. X
Roolimehhanismi 6) Sobimatu parandamine voi X
toimimise kontroll muutmine.
vaatlusega. 7) Sobimatu parandamise voi
muutmise tottu ei ole voimalik
soidukit ohutult juhtida.
2.1.2. Roolimehhanismi Soiduki kontroll 1) Kinnitamata. X
(roolikarp, roolireduktor, vaatlusega kanalil 2) Kinnitamata ja iile 50% kinnitustest
roolilatt) kinnitus vOi tostukil. lahti.
Ratastega 3) Kinnituskohad on kahjustunud. X
maapinnale toetuval |4) Korpus on kahjustunud. X
soidukil keeratakse
rooliratast/juhtrauda
péripdeva ja
vastupdeva.
2.1.3. Roolihoovastiku Soiduki kontroll 1) Liigend on kulunud. X
seisund vaatlusega kanalil 2) Liigend on kulunud ja voib
voi tostukil. muutuda t66kolbmatuks.
Ratastega 3) Kahjustunud v6i kinnitamata. X
maapinnale toetuval |4) Oluliselt kahjustunud (mdranenud,
soidukil loksutatakse | deformeerunud vms) ja sdidukit ei ole
rooliratast paripdeva | voimalik ohutult juhtida.
ja vastupéeva. 5) Sobimatu parandamine voi X
Roolihoovastiku muutmine.
komponentide 6) Sobimatu parandamise voi

voimaliku kulumise
ja moranemise ning

muutmise tottu ei ole voimalik
soidukit ohutult juhtida.




nende turvalisuse
kontroll vaatlusega.

7) Tolmukaitse on halvenenud
seisukorras.

8) Tolmukaitse on kahjustunud voi X
puudub.
2.1.4. Roolihoovastiku Soiduki kontroll 1) Roolihoovastik kéib vastu kere. X
toimimine vaatlusega kanalil 2) Poordepiirikud reguleerimata voi X
voi tostukil. puuduvad.
Ratastega
maapinnale toetuval
ja tootava mootoriga
(roolivoimendi)
soidukil tehakse
roolirattaga
taispoore.
Hoovastiku
litkumise kontroll
vaatlusega.
2.1.5. Roolivdimendi Roolimehhanismil 1) Lekib. X
kontrollitakse lekete |2) To6vedelikku ei ole piisavalt.
esinemist ja 3) Toovedelikku on X
hiidraulikavedeliku | miinimumtasemest vihem kui 50%.
taset paagis (kui see |4) Tookdlbmatu. X
on néhtav). 5) Tookolbmatu ja sdidukit ei ole
Maapinnale voimalik ohutult juhtida.
toetuvate rataste ja | 6) Voolikud voi torud voi nende X
toOtava mootoriga ithendused on kahjustunud.
soidukil 7) Roolivoimendi rihm on 16tv, X
kontrollitakse kulunud voéi purunenud.
voimendiga
roolimehhanismi
toOtamist.
2.2. Rooliratas ja -sammas ning juhtraud
2.2.1. Rooliratta/juhtraua Maapinnale 1) L&tk rooliratta ja roolisamba vahel. X
seisund toetuvate ratastega | 2) Kinnitamata. X
soidukil loksutatakse | 3) Lahtituleku oht.
rooliratast 4) Kahjustunud. X
roolisamba suhtes 5) Reguleerimismehhanism on X
taisnurga all kiiljelt | tookdlbmatu.
kiiljele ning 6) Sobimatu parandamine voi X
rakendatakse kerget | muutmine voi asendamine.
survet.
2.2.2. Roolisammas/roolikann | S6iduki kontroll 1) Laagrid voi puksid kulunud. X
ja roolisamba kiilge vaatlusega kanalil 2) Kinnitamata. X
kinnitatavad hoovad/kangid | vOi tostukil. 3) Sobimatu parandamine voi X
Ratastele toetuval muutmine.
soidukil liikkatakse ja |4) Rooliamort on kahjustunud. X

tommatakse
rooliratast
roolisamba suhtes
iiles-alla,
rooliratast/juhtrauda
liikatakse roolisamba
suhtes tdisnurga all
eri suundades.




2.3. Rooliratta vabakaik Soiduki kontroll 1) Uleméirane rooliratta vabakiik. X
vaatlusega kanalil 2) Uleméirane rooliratta vabakiik ja
voi tostukil. soidukit ei ole voimalik ohutult
Ratastele toetuval juhtida.
soidukil keeratakse
rooliratast kergelt
péripdeva ja
vastupdeva, ilma et
rattad liiguks,
kusjuures rattad on
otseasendis ja
roolivoimendiga
sdidukitel mootor
tootab. Vabakidiku
kontrollitakse
vaatlusega.
2.4. Haagise esitelje Kontrollitakse 1) Kahjustunud. X
poordering vaatlusega. 2) Oluliselt kahjustunud (nt
pragunenud).
3) Uleméérane 15tk. X
4) Ulemérane 16tk, mille tttu ei ole
voimalik sdidukit ohutult ja otse
juhtida.
5) Kinnitamata. X
6) Ule 50% kinnitustest lahti.
2.5. Elektrooniline Kontrollitakse 1) EPS-mérgutuli niitab siisteemi X
roolivéimendi (EPS) vaatlusega margutule | riket.
slittimist. 2) Mérgutuli on defektne. X
3. NAHTAVUS
3.1. Vaatevili Juhikohalt avaneva | 1) Takistused juhi vaateviljas, mis
vaatevilja kontroll | mdjutavad oluliselt ndhtavust
vaatlusega. ettepoole ja kiilgedele.
2) Otsene takistus juhi vaateviljas voi X
vélimised tahavaatepeeglid ei ole
nédhtavad.
3) Pdikesesirm on halvenenud
seisukorras.
4) Pdikesesirm on kahjustunud voi X
puudub.
3.2. Klaasi seisund Kontrollitakse 1) Moranenud voi tuhmunud voi
vaatlusega ja halvenenud seisukorras.
vajadusel klaaside 2) Liikluse jalgimist raskendavad X
labipaistvuse kahjustused voi tahavaatepeeglid ei
modtjaga. ole ndhtavad.
3) Nihtavus lédbi tuuleklaasi
klaasipuhastite ala on vdga halb.
4) Juhiistme seljatoest ettepoole X
jadvate klaaside labipaistvus ei vasta
nduetele.
5) Klaas ei vasta nduetele. X
3.3. Tahavaatepeeglid Kontrollitakse 1) Puudub. X
v0i -seadmed vaatlusega. 2) Paigaldus ei vasta nouetele. X

3) Halvenenud seisukorras.
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4) Kahjustunud voi tookolbmatu.
5) Kinnitamata.
6) Ei vasta nouetele.

3.4. Tuuleklaasipuhastid

Kontrollitakse
vaatlusega ja
kditamisega.

1) Halvenenud seisukorras.
2) Kulunud.
3) Tookolbmatu voi puudub.

<
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3.5. Tuuleklaasipesurid

Kontrollitakse
prooviliilitamisega.

1) Pesuvedelik puudub.
2) Veejuga valesti reguleeritud.
3) Tookolbmatu.

=

3.6. Tuuleklaasi soojendi

Kontrollitakse
prooviliilitamisega.

1) Ei puhu tuuleklaasile sooja.

3.7. Aknaklaasi tostukid

Kontrollitakse
kéitamise voi
prooviliilitamisega.

1) Tostukiga ei ole voimalik akent
avada voi sulgeda.

2) Tostukiga ei ole voimalik juhiakent
avada voi sulgeda.

o] BT i

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISEADMED

4.1. Lahi- ja kaugtulelaternad

4.1.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega ja
prooviliilitamisega.

1) LED-valgusallikaga ldhitulelaternal
on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed
voi puudu.

2) Léhitulelaterna valgusallikas on
defektne voi puudub (LED-
valgusallika puhul on tle 1/3
valgusallikatest defektsed voi puudu).
3) Kaugtulelaterna valgusallikas on
defektne voi puudub (LED-
valgusallika puhul on kuni 1/3
valgusallikatest defektsed), kuid
minimaalselt ette ndhtud arv
kaugtulelaternaid on tookorras.

4) Kaugtulelaterna valgusallikas on
defektne voi puudub (LED-
valgusallika puhul on tle 1/3
valgusallikatest defektsed).

5) Laterna seisukord on halvenenud.
6) Latern on kahjustunud.

7) Latern on kinnitamata.

ol

4.1.2. Lahitulelaternate
reguleeritus

Kontrollitakse
esilaternate
reguleerituse
kontrollimise
seadmega.

1) Reguleerimata — valgusvihu
langemisnurk iile tootja ettendhtud
langemisnurga.

2) Reguleerimata — valgusvihu
langemisnurk alla tootja ettendhtud
langemisnurga.

3) Valgusallikas on valesti laternasse
paigaldatud.

4) Valgusvihu projektsioon on vale
kujuga.

4.1.3. Lulitamine

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) Liilitamine ei vasta nduetele.
2) Samaaegselt sisseliilitatavate
laternate arv iiletab lubatud arvu.
3) Samaaegselt sisseliilitatavate
kaugtulede valgustugevuse
kontrollarvude summa iiletab 100.
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4) Laternad ei siitti voi ei kustu
iiheaegselt.
5) Liiliti torge.

4.1.4. Vastavus nduetele

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) Latern ei vasta nduetele.

2) Laternate arv ei vasta nduetele.

3) Laterna paigutus ei vasta nduetele.
4) Valgusvihu vérvus on vale.

5) Mistahes ese vahendab laterna
valgustugevust.

4.1.5. Lahitulelaternate
reguleerimisseadmed

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) T66kolbmatu véi puudub.

2) Ule 2000 Im valgusvooga
gaaslahenduslambiga laterna
valgusvihu reguleerimine ei toimu
automaatselt.

o I el [ R

4.1.6. Laterna hajutiklaasi
puhasti

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) Tookolbmatu voi puudub.

2) Ule 2000 Im valgusvooga
gaaslahenduslambiga laterna
hajutiklaasi puhasti on t66kolbmatu
vOi puudub.

4.2. Asretulelaternad ning pievatulelaternad

4.2.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) Péevatulelaterna valgusallikas on
defektne voi puudub (mitmest
paevatule valgusallikast koosneval
laternal on kuni 1/3 valgusallikatest
defektsed).

2) Péaevatulelaterna valgusallikas on
defektne voi puudub (latern koosneb
iiksikust péevatule valgusallikast voi
mitmest paevatule valgusallikast
koosneval laternal on tile 1/3
valgusallikatest defektsed).

3) Adretule valgusallikas on defektne
vOi puudub (mitmest déretule
valgusallikast koosneval laternal on
iile 1/3 valgusallikatest defektsed).
4) Kuni 2 addretulelaternaga soidukil
on koik eesmised voi tagumised
adretule valgusallikad defektsed voi
puudu.

5) Rohkem kui 2 ddretulelaternaga
soidukil on tihel poolel eesmised voi
tagumised &déretule valgusallikad
defektsed voi puudu.

6) Kohustuslike
kiiljeddretulelaternatega soidukil on
kd&ik iihe poole ddretule valgusallikad
defektsed voi puudu.

7) Laterna seisukord on halvenenud.
8) Latern on kahjustunud.

9) Latern on kinnitamata.

10) Latern voib kiiljest dra kukkuda.

4.2.2. Lulitamine

Kontrollitakse
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

1) Liilitamine ei vasta nduetele.
2) Liiliti torge.

el
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4.2.3. Vastavus nduetele

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Latern ei vasta nduetele.
2) Laternate arv ei vasta nduetele.

3) Laterna paigutus ei vasta nouetele.

4) Valgusvihu vérvus on vale.
5) Miski vdhendab laterna
valgustugevust.

SRR

4.3. Piduritulelaternad

4.3.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Valgusallikas on defektne voi
puudub (mitmest piduritule
valgusallikast koosneval laternal on
kuni 1/3 valgusallikatest defektsed).
2) Valgusallikas on defektne voi
puudub (latern koosneb tiksikust
piduritule valgusallikast voi mitmest
piduritule valgusallikast koosneval
laternal on iile 1/3 valgusallikatest
defektsed).

3) Ukski piduritulelatern ei pdle.

4) Laterna seisukord on halvenenud.
5) Latern on kahjustunud.

6) Latern on kinnitamata.

7) Latern voib kiiljest dra kukkuda.

4.3.2. Lilitamine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Liilitamine ei vasta nduetele.
2) Liiliti torge.

4.3.3. Vastavus nduetele

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Latern ei vasta nduetele.
2) Laternate arv ei vasta nduetele.

3) Laterna paigutus ei vasta nouetele.

4) Valgusvihu vérvus on vale.

5) Laterna valgustugevus ei vasta
nouetele.

6) Laterna valgustugevus on oluliselt
vihenenud.

T o T B ] [ B

4.4. Suuna- ja ohutulelaternad

4.4.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Valgusallikas on defektne voi
puudub (mitmest suunatule
valgusallikast koosneval laternal on
kuni 1/3 valgusallikatest defektsed).
2) Valgusallikas on defektne voi
puudub (latern koosneb tiksikust
suunatule valgusallikast voimitmest
suunatule valgusallikast koosneval
laternal on iile 1/3 valgusallikatest
defektsed).

3) Laterna seisukord on halvenenud.
4) Latern on kahjustunud.

5) Latern on kinnitamata.

6) Latern voib kiiljest dra kukkuda.

4.4.2. Lulitamine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Liilitamine ei vasta nduetele.
2) Liiliti torge.

4.4.3. Vastavus nduetele

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Latern ei vasta nduetele.
2) Laternate arv ei vasta nduetele.

3) Laterna paigutus ei vasta nduetele.

] B
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4) Valguse vérvus on vale.
5) Miski vdhendab laterna
valgustugevust.

>

4.4.4. Vilkumissagedus

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Vilkumissagedus ei vasta nduetele.

4.5. Eesmised ja tagumised udutulelaternad

4.5.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Valgusallikas on defektne voi
puudub (mitmest udutule
valgusallikast koosneval laternal on
kuni 1/3 valgusallikatest defektsed).
2) Valgusallikas on defektne voi
puudub (latern koosneb tiksikust
udutule valgusallikast voi mitmest
udutule valgusallikast koosneval
laternal on iile 1/3 valgusallikatest
defektsed).

3) Laterna seisukord on halvenenud.
4) Latern on kahjustunud.

5) Latern on kinnitamata.

6) Latern voib kiiljest dra kukkuda.

=

4.5.2. Eesmiste
udutulelaternate reguleeritus

Kontrollitakse
esilaternate
reguleerituse
kontrollimise
seadmega.

1) Reguleerimata — valgusvihk néitab
liiga alla.

2) Reguleerimata — valgusvihk néitab
iles.

3) Valgusallikas on valesti laternasse
paigaldatud.

4) Valgusvihu projektsioon on vale
kujuga.

4.5.3. Lulitamine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Liilitamine ei vasta nduetele.
2) Liiliti torge.

4.5.4. Vastavus nduetele

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Latern ei vasta nduetele.

2) Laternate arv ei vasta nduetele.

3) Laterna paigutus ei vasta nouetele.
4) Valgusvihu vérvus on vale.

5) Miski vdhendab laterna
valgustugevust.

e I I T

4.6. Tagurdustulelaternad

4.6.1. Seisund ja toimimine

Kontrollitakse
vaatlusega,

prooviliilitamisega.

1) Valgusallikas on defektne voi
puudub (latern koosneb mitmest
tagurdustule valgusallikast; LED-
valgusallika puhul on kuni 1/3
valgusallikatest defektsed).

2) Valgusallikas on defektne voi
puudub (latern koosneb tiksikust
tagurdustule valgusallikast; LED-
valgusallika puhul on iile 1/3
valgusallikatest defektsed).

3) Laterna seisukord on halvenenud.
4) Latern on kahjustunud.

5) Latern on kinnitamata.

6) Latern voib kiiljest dra kukkuda.
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4.6.2. Liilitid Kontrollitakse 1) Liilitamine ei vasta nduetele. X
vaatlusega, 2) Tagurdustule voib sisse liilitada X
prooviliillitamisega. | siis, kui tagasikéik ei ole sisse

lilitatud.

4.6.3. Vastavus nouetele Kontrollitakse 1) Latern ei vasta nduetele. X
vaatlusega, 2) Laternate arv ei vasta nduetele. X
prooviliilitamisega. | 3) Laterna paigutus ei vasta nduetele. X

4) Valgusvihu vérvus on vale. X
5) Miski vdhendab laterna X
valgustugevust.

4.7. Tagumise registreerimismargi tule latern

4.7.1. Seisund ja toimimine Kontrollitakse 1) Latern heidab otsevalgust taha. X
vaatlusega, 2) Registreerimismark on osaliselt X
prooviliillitamisega. | valgustamata.

3) Registreerimismérk on taielikult X
valgustamata.

4) Laterna seisukord on halvenenud. X

5) Latern on kahjustunud. X
6) Latern on kinnitamata. X

7) Latern voib kiiljest dra kukkuda. X

4.7.2. Vastavus nouetele Kontrollitakse 1) Latern ei vasta nduetele. X
vaatlusega, 2) Laternate arv ei vasta nduetele. X
prooviliilitamisega. | 3) Laterna paigutus ei vasta nouetele. X

4) Valgusvihu vérvus on vale. X
5) Miski vihendab laterna X
valgustugevust.

4.8. Helkurid, ndhtavamaks tegemise margistus (valgustpeegeldav) ja tunnusméargid

4.8.1. Seisund Kontrollitakse 1) Halvenenud seisukorras. X
vaatlusega. 2) Kahjustunud v&i puudub. X

3) Kinnitamata. X
4) Kiiljest dra kukkumise oht. X

4.8.2. Vastavus nouetele Kontrollitakse 1) Paigutus ei vasta nduetele. X

vaatlusega. 2) Ei vasta nouetele. X
3) Peegeldab ette punast voi taha X
valget virvust.

4.9. Valgustusseadmete kohustuslikud mérgutuled

4.9.1. Seisund ja toimimine Kontrollitakse 1) Margulamp on to6kolbmatu véi X
vaatlusega, puudub.
prooviliillitamisega. |2) Kaugtulede voi tagumise X

udulaterna mérgulamp on
tookolbmatu voi puudub.

4.9.2. Vastavus nouetele Kontrollitakse 1) Ei vasta nouetele. X
vaatlusega,
prooviliilitamisega.

4.10. Veduki ja haagise Kontrollitakse 1) Pistikupesa kinnitus on X

ithendusjuhtmed vaatlusega. halvenenud.

2) Pistikupesa on kinnitamata. X
3) Isolatsioon halvenenud seisukorras. X

4) Liihise tekkimise oht. X
5) Uhendused on t66kdlbmatud. X

4.11. Elektrijuhtmestik Kontrollitakse 1) Juhtmestik voi selle kinnitus on X
vaatlusega. halvenenud seisukorras voi ei ole

oOigesti kaitstud.

15




2) Juhtmestik on kahjustunud, X
kinnitamata, voib lahti tulla voi
puutub vastu teravaid servi voi on
lithise oht.
3) Juhtmestik on oluliselt
kahjustunud, voib kokku puutuda
kuumade voi pdorlevate osadega voi
maapinnaga, {ihendused lahti (piduri-
vOi roolisiisteemi vastavad osad) voi
ilmne tule- voi sédelusoht.
4.12. Muud laternad, Kontrollitakse 1) Ei vasta nouetele. X
valgustusseadmed ja helkurid | vaatlusega, 2) Peegeldab ette punast voi taha X
prooviliilitamisega. | valget valgust.
3) Tookolbmatu.
4) Paigaldus ei vasta nouetele. X
5) Kinnitamata.
6) Kiiljest &ra kukkumise oht. X
7) Kasutatakse alarmsoiduki vilkurit X
vOi margutuld v6i tunnusmarke.
8) Mirgulamp on tookolbmatu voi X
puudub.
4.13. Aku Kontrollitakse 1) Kinnitus on halvenenud.
vaatlusega. 2) Kinnitamata. X
3) Akust lekib ohtlikke aineid. X
4) Aku liliti on defektne. X
5) Kaitsmed on defektsed. X
6) Sobimatu ventilatsioon. X
5. VEERMIK JA VEDRUSTUS
5.1. Teljed
5.1.1. Teljed Soiduki kontroll 1) Telg on kahjustunud.
vaatlusega ja 2) Telg on kinnitamata. X
l1otkutestriga kanalil | 3) Liikumine raami voi kere suhtes
voi tostukil, ilemééra suur.
vajadusel kasutada | 4) Sobimatu parandamine voi X
heeblit. muutmine.
5) Sobimatu parandamise voi
muutmise tottu on sdiduki stabiilsus
halvenenud voi on telg liiga ldhedal
muudele sdidukiosadele voi
maapinnale.
5.1.2. Kéandmik Soiduki kontroll 1) Kdandmik on kahjustunud.
vaatlusega ja 2) Kéandteljepolt voi kuulliigend voi X
16tkutestriga kanalil | puksid on kulunud.
voi tostukil. 3) Kééndteljepolt voi kuulliigend on
Koigile ratastele kulunud ning vdib lahti tulla ja see
rakendatakse mojutab sdiduki suunastabiilsust.
vertikaal- vOi 4) Kinnitamata. X
kiilgjdudu ning 5) Kinnitamata ja voib lahti tulla.
kontrollitakse
litkumise ulatust
teljetala ja

kddandmiku vahel.
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5.1.3. Rattalaagrid

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.
Kasutada 16tkutestrit
vOI1 tOsta ratas maast
lahti. Lotkutestrile
paigutatud voi maast
lahti tOstetud ratast
loksutatakse voi
rakendatakse rattale
kiilgjdoudu ja
kontrollitakse, kui
suures osas liigub
ratas kddndmiku
suhtes.

1) Lotk rattalaagrites.

2) Rattalaagri purunemise oht.

3) Rattalaagrid poovad.

4) Rattalaagrid on kinni kiilunud.

5.2. Veljed ja rehvid

5.2.1. Rattarumm

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Rattamutrid voi -poldid puuduvad
vOi on kinnitamata.

2) Rohkem kui 25% rattamutritest voi
-poltidest puuduvad voi on
kinnitamata.

3) Rumm on kulunud véi
kahjustunud.

4) Rumm on kahjustunud sellisel
viisil, et ratast ei saa ohutult kinnitada.

5.2.2. Veljed

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil. Kdikide
velgede kontroll
vaatlusega molemast
kiiljest.

1) Velg on kulunud (kinnituspoldiava
vOi rummuava).

2) Velg on kulunud ja see modjutab
rehvi pisivust veljel voi rummul.

3) Rehvi lukustusrongas on
kinnitamata.

4) Rehvi lukustusrdngas voib kiiljest
dra kukkuda.

5) Velg on kahjustunud.

6) Velje suurus vai tiiiip ei vasta
nduetele ning mojutab liiklusohutust.
7) Velje kinnituspoldi- voi
mutrikatted puuduvad.

8) Velje kinnituseks kasutatakse selle
tiiibile mittevastavaid kinnituspolte
vOi -mutreid.

5.2.3. Rehvid

Kogu rehvi kontroll
vaatlusega, kas siis
poorates maapinnalt
iiles tostetud ratast
koos vdi sdites
soidukiga edasi ja
tagasi, kontrollides
rehvi
kulumisindikaatorit
voOi vajadusel
kasutades
mddtevahendit.

1) Rehvi mootmed, paigutus,
koormustaluvus, tiitibikinnitusméark
voi kiiruskategooria ei vasta nduetele
ning mdjutab liiklusohutust.

2) Rehv puutub kokku sdiduki
litkkumatute osadega, mis halvendab
ohutut juhtimist.

3) Samal teljel asuvate rataste voi
topeltrataste rehvid on erinevate
mootmetega.

4) Samal teljel asuvad rehvid on
erineva konstruktsiooniga (nt radiaal-
/diagonaalrehvid).

5) Mistahes kahjustus rehvis.
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6) Koort on nihtav vai katki.

7) Rehvimustri jadksiigavus ei vasta
nduetele.

8) Vahem kui 80% ndutavast mustri
jadksiigavusest.

9) Rehv puutub kokku sdiduki muude
litkumatute osadega, ei mdjuta ohutut
juhtimist.

10) Rehv ei vasta nouetele.

11) Koordi kaitsekiht on kahjustunud.
12) Rehvirdhu kontrollsiisteemi
talitluses esineb torge.

13) Rehvirdhu kontrollsiisteem on
tookdlbmatu.

5.3. Vedrustus

5.3.1. Vedrud ja stabilisaator

S&iduki kontroll
vaatlusega kanalil
vOi tostukil ja
1otkutestriga.

1) Vedru kinnitus on halvenenud.
2) Vedru on kinnitamata.

3) Keerdvedru voi lisavedruleht on
kahjustunud.

4) Vedru pealeht on kahjustunud.
5) Keerdvedru voi lisavedruleht
puudub.

6) Vedru pealeht puudub.

7) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

8) Stabilisaatori puksil v&i
kuulliigendis esineb 15tkusid.

9) Stabilisaator kahjustunud,
kinnitamata v3i puudub.

5.3.2. Amortisaatorid

S&iduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.

1) Amortisaatori kinnitus on
halvenenud.

2) Amortisaator kinnitamata voi
puudub.

3) Amortisaatorist on 0li lekkinud voi
tookolbmatu.

4) Labilooki amortiseerivad puhvrid
on kahjustunud, kinnitamata voi
puuduvad.

5.3.3. Torsioonvedru,
reaktiivvardad, 60tshargid
ja -hoovad

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
vOi tostukil ja
16tkutestriga.

1) Kinnitus on halvenenud.

2) Kinnitamata voi puudub.

3) Kahjustunud voi korrodeerunud.
4) Tookdlbmatu.

5) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

6) Liigub vastu teisi sdiduki osi.

5.3.4. Vedrustuse liigendid

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
vOi tostukil ja
16tkutestriga.

1) Puksi seisukord on halvenenud.
2) Puks puudub v6i on kulunud.
3) Kuulliigendis on 15tk.

4) Kuulliigend voib lahti tulla.

5) Tolmukaitse seisukord on
halvenenud.

6) Tolmukaitse on kahjustunud v&i
puudub.

ol
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5.3.5. Ohkvedrustus

Kontrollitakse
vaatlusega,
kuulamisega ja
vajadusel
seebiveega.

1) Siisteem on t66kdlbmatu.
2) Mistahes komponent on
kahjustunud.

3) Sobimatu parandamine v&i
muutmine.

4) Pihkub.

6.

RAAM, KERE JA SELLELE KINNITATAVAD OSAD

6.1. Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad

6.1.1. Uldine seisund

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.

1) Konstruktsiooni kandevelement on
kahjustunud.

2) Konstruktsiooni kandevelement on
kahjustunud ja ilmne purunemise oht.
3) Kinnituskohad raamil vai kerel on
kahjustunud.

4) Kinnituskohad raamil voi kerel on
lahti tulnud v&i kinnitamata.

5) Konstruktsiooni kandevelement on
korrodeerunud.

6) Konstruktsiooni kandevelement on
korrodeerunud ja ilmne purunemise
oht.

7) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

6.1.2. Viljalasketorud ja
summutid

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.

1) Heitgaasisiisteemi osade kinnitus
on halvenenud.

2) Heitgaasislisteemi osad on
kinnitamata.

3) Heitgaasisiisteem pihkub.

4) Heitgaasid tungivad kabiini voi
sOitjateruumi ja see kujutab ohtu
reisijate tervisele.

5) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

6.1.3. Kiitusepaak ja -torud
(sh kiitteaine paak ja torud)

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.

LPG-, CNG- ja
LNG- siisteemi
kontrollimiseks
kasutatakse lisaks
vaatlusele ka
lekketuvastusseadet.

1) Paagi voi torude kinnitus on
halvenenud.

2) Paagi voi torude kinnitustest lahti
tuleku oht, mis voib tekitada
voimaliku tuleohu.

3) Kiituse leke, tditeava kork puudub
voi laseb lébi.

4) Tuleoht: kiituseleke voi valesti
varjestatud kiitusepaak.

5) Kiitusetorud voi -voolikud on
halvenenud seisukorras.

6) Kiitusetorud voi -voolikud on
kahjustunud.

7) LPG-, CNG-, LNG- voi
vesinikusiisteem ei vasta nouetele.

8) Kiitusepaak voi selle paigutus ei
vasta nouetele.

9) LPG, CNG voi LNG leke rohkem,
kui 200 ppm-i
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6.1.4. Kaitserauad,
allas6idutokked,
esikaitsesiisteemid

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kahjustunud.

2) Kinnitus on halvenenud.

3) Kinnitamata ja v3ib dra kukkuda.
4) Ei vasta nduetele.

5) Paigutus ei vasta nduetele.

6.1.5. Varuratta kandur

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Seisukord on halvenenud.

2) Kahjustunud voi kinnitamata.

3) Varuratas ei ole kandurile
turvaliselt kinnitatud.

4) Varuratta voi kanduri kiiljest dra
kukkumise oht.

X R X X

6.1.6. Haakeseadmed ja
pukseerimisseadised

Voéimaliku kulumise
ja nduetekohase
talitluse visuaalne
kontroll, pddrates
erilist tihelepanu
koikidele
paigaldatud
ohutusseadistele,
ja/voi mooturi
kasutamine.

1) Haakeseade on kahjustunud.
2) Haakeseade on kahjustunud
(autorong).

3) Haakeseade on kulunud.

4) Haakeseade on kulunud ja 16tk
veduki ja haagise haakeseadmete
vahel iiletab piirvéértust.

5) Kinnitus on halvenenud.

6) Kinnituskoht on kahjustunud.
7) Kinnitamata.

8) Mis tahes ohutusseadis puudub voi
on t66kdlbmatu.

9) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

6.1.7. Joutulekanne

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
vOi tostukil ja
kiitamisega.

1) Kinnitus on halvenenud.

2) Kinnitamata.

3) Piisikiirus- voi kardaanliigend on
kulunud.

4) Pisikiirus- voi kardaanliigendi
purunemise voi lahtituleku oht.

5) Elastsed liigendid on kahjustunud.
6) Elastsed liigendid on oluliselt
kahjustunud ja voivad lahti tulla.

7) Veovdll on kahjustunud.

8) Laagripukk on kahjustunud v&i
tookolbmatu.

9) Laagripuki purunemise vai lahti
tuleku oht.

10) Tolmukaitse on halvenenud
seisukorras.

11) Tolmukaitse on kahjustunud voi
puudub.

12) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

13) Sidur ei toimi voi kdigud ei lilitu.

14) Kett voi rihm ei ole pingutatud.
15) Kett voi rihm on kulunud.

16) Hammas- ja rihmaratas on
kulunud v&i kahjustunud.

> o I B R e
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6.1.8. Mootori kinnitused

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kinnitus on halvenenud seisundis.
2) Kinnitus on kahjustunud.

3) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

>
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4) Kinnitused on lahti tulnud voi
moranenud.

6.1.9. Mootor

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Sobimatu mootori, toitesiisteemi
vOi jouallika muutmine.

2) Mootor kuumeneb iile.

3) Mootor ei toota tihtlaselt.

>

6.1.10. Elektrisoiduki
laadimine

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Laadimispistik on halvenenud
seisukorras.

2) Laadimispistik on selliselt
kahjustunud, et see voib kujutada ohtu
tervisele.

6.2. Kabiin, kere ja pealisehitus

6.2.1. Seisund

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Terav, véljaulatuv voi haakuv osa,
millega kokkupuude vdib pShjustada
vigastusi.

2) Kattepaneeli voi -detaili kiiljest dra
kukkumise oht.

3) Kahjustuse tottu on kogu
konstruktsiooni stabiilsus halvenenud.
4) Heitgaasid vdi mootorisuits
padsevad kabiini vOi sditjateruumi.

5) Kabiini voi soitjateruumi péadsevad
heitgaasid v6i mootorisuits kujutavad
ohtu reisijate tervisele.

6) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

7) Sobimatu parandamise voi
muutmise tottu on tekkinud oht
reisijate voi liiklejate tervisele.

8) Kasutatakse alarmsoiduki
vérviskeemi ja eritunnuseid, kuigi
selleks puudub luba.

9) Alarmsoidukil ei vasta varviskeem
vdi eritunnused nduetele.

6.2.2. Paigaldus

Soiduki kontroll
vaatlusega kanalil
voi tostukil.

1) Kinnitus on halvenenud.

2) Kinnitamata.

3) Valesti paigaldatud.

4) Kinnituskohad on korrodeerunud
voi kahjustunud.

5) Kinnituskohad on korrodeerunud
voi kahjustunud nii, et kogu sdiduki
stabiilsus on halvenenud.

6) Sobimatu parandamine voi
muutmine.

)X X X

6.2.3. Uksed (sh luugid)

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Uks ei avane vdi ei sulgu
korralikult.

2) Uks vo0ib iseenesest avaneda voi ei
psi suletuna (liuguks).

3) Uks voib iseenesest avaneda voi ei
piisi suletuna (p6orduks).

4) Uks, uksehing, tuulelukk voi
uksepost on halvenenud seisundis.
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5) Uks, uksehing, tuulelukk voi
uksepost on kahjustunud, kinnitamata
voi puudu.

6) Luuk ei sulgu korralikult.

6.2.4. Sditjate- ja veoseruum

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Oluliselt halvenenud seisukorras.
2) Reisijatel ei ole ohutu sdidukis
viibida v0i veost ohutult vedada.

3) Veoseruumis puuduvad
koormakinnituse kohad.

4) Koormakinnituse kohad voi nende
paigutus ei vasta nduetele.

5) Veose- ja soitjateruumi vahel
puudub vahesein.

6.2.5. Juhiiste

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Istme konstruktsioon on
kahjustunud.

2) Kinnitamata.

3) Istet ei saa reguleerida.

4) Iste vai seljatugi ei ole fikseeritav.
5) Iste ei vasta nduetele.

6) Kinnitus on kahjustunud voi
korrodeerunud.

o I T A

6.2.6. Muud istmed

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Istme konstruktsioon on
kahjustunud.

2) Kinnitamata.

3) Istet ei saa reguleerida.

4) Iste voi seljatugi ei ole fikseeritav.
5) Iste ei vasta nduetele.

6) Kinnitus on kahjustunud voi
korrodeerunud.

7) Soidukisse on paigaldatud lubatust
rohkem istmeid.

)X X

6.2.7. Muud juhtimisseadmed
(nt gaasipedaal)

Kontrollitakse
vaatlusega ja
kaitamisega.

1) Pedaal vai rullik ei liigu vabalt voi
jadb peale.

2) Pedaal voi rullik ei liigu vabalt voi
jadb peale ning sdidukit ei ole ohutu
juhtida.

3) Kéigud lilituvad raskelt.

4) Kaik liilitub sdidu ajal iseeneslikult
vilja.

o] I T e e
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6.2.8. Kabiini astmed

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Astme voi platvormi kinnitus on
halvenenud.

2) Aste voi platvorm kinnitamata ja
kasutamisel voib sditja ennast
vigastada.

6.2.9. Muud soiduki sise- ja
vilisseadmed vo1 varustus
(tOstuk, kraana vms)

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Kinnitamata.

2) Ei vasta nduetele.

3) Paigaldus ei vasta nduetele.

4) Lekib.

5) Seade on kohustuslikus korras
auditeerimata voi kontrollimata.

XK X

6.2.10. Porikaitsmed
(poritiivad, -polled,
porikaitsevarustus)

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Porikaitse on halvenenud
seisukorras.

2) Porikaitse on kahjustunud voi
korrodeerunud.

3) Kinnitus on halvenenud.
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4) Kinnitamata.

=

5) Porikaitsesiisteemi osa puudub. X
6) Ei vasta nouetele. X
7) Paigutus ei vasta nduetele. X
6.2.11. Tugijalg ja -hark Kontrollitakse 1) Puudub voi kinnitamata. X
vaatlusega. 2) Kahjustunud véi korrodeerunud. X
3) Ei vasta nouetele. X
4) Soiduki litkumise ajal lahtituleku
oht.
6.2.12. Kédepidemed ja Kontrollitakse 1) Puudub voi kinnitamata. X
jalatoed vaatlusega. 2) Kahjustunud voi korrodeerunud. X
3) Ei vasta nduetele. X
7. MUU VARUSTUS
7.1. Turvavodd/turvavodpandlad ja turvasiisteemid
7.1.1. Turvavodde ja nende Kontrollitakse 1) Kinnituskoht on halvenenud X
pannalde kinnituste turvalisus | vaatlusega. seisundis.
2) Kinnituskoht on muutunud
kasutuskolbmatuks.
3) Kinnitamata. X
7.1.2. Seisund Kontrollitakse 1) Turvavod puudub. X
vaatlusega. 2) Turvavoo on halvenenud seisundis. X
3) Turvavdd on kahjustunud. X
4) Turvavoo ei vasta nouetele. X
5) Turvavdd pannal voi lukusti on X
kahjustunud voi t66kolbmatu.
6) Turvavod tdmbur on kahjustunud X
vOi t00kdlbmatu.
7.1.3. Turvavod leevendi Kontrollitakse 1) Turvavoo leevendi ilmselt puudub X
vaatlusega. vOi el sobi kasutamiseks asjaomases
soidukis.
7.1.4. Turvavoo eelpingutid | Kontrollitakse 1) Eelpinguti ilmselt puudub vai ei X
vaatlusega. sobi kasutamiseks asjaomases
soidukis.
7.1.5. Turvapadi Kontrollitakse 1) Turvapadi ilmselt puudub. X
vaatlusega. 2) Turvapadi on ilmselt t66kdlbmatu. X
7.1.6. SRS-siisteemid Kontrollitakse 1) SRS-siisteemis on torge. X
vaatlusega. 2) SRS-rikkeindikaator ei siitti. X
7.2. Tulekustuti Kontrollitakse 1) Puudub, ei vasta nduetele v3i on X
vaatlusega. kohustuslikus korras kontrollimata.
2) Puudub, ei vasta nduetele v3i on X
kohustuslikus korras kontrollimata,
kui on ndutav iihissoidukis (nt takso,
liinibuss, reisibuss jne).
7.3. Ukselukud ja Kontrollitakse 1) Kasutustdkis ei takista sdoiduki X
kasutamistokis vaatlusega. kaitamist.
2) Ukselukud on defektsed. X
3) Kasutustdkise tahtmatu
lukustumine voi blokeerumine.
7.4. Ohukolmnurk Kontrollitakse 1) Puudub voi ei vasta nduetele. X
vaatlusega.
7.5. Esmaabivahendid Kontrollitakse 1) Puuduvad. X
vaatlusega.
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7.6. Ratta tokiskingad

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Puuduvad voi on valede
mooOtmetega.

7.7. Helisignaalseade

Kontrollimine
visuaalselt ja
kéitamisel.

1) Torgub.

2) Tookdlbmatu.

3) Signaali liilitamine raskendatud.
4) Helitugevus ei vasta nduetele.
5) Heli on vahelduva tonaalsusega.

7.8. Kiirusmoddik

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Ei ole paigaldatud vastavalt
nduetele.

2) Puudub.

3) Toimimine on halvenenud.
4) Tookolbmatu.

5) Moodikut ei saa piisavalt
valgustada.

6) Ei ole valgustatud.

o I T I

<

=

7.9. Séidumeerik

Kontrollitakse
vaatlusega ja
kiitamisega.

1) Ei ole paigaldatud vastavalt
nduetele.

2) Tookdlbmatu.

3) Plommid on kahjustunud véi
puuduvad.

4) Paigaldusplaat puudub, on
loetamatu voi aegunud.

5) Ilmne rikkumine v&i
manipuleerimine.

6) Rehvide moodud vai
registreerimisnumber ei vasta

soidumeeriku kontrolli parameetritele.

7) Printer on to6kolbmatu voi paber
on otsas.

)R X XK XX

7.10. Kiiruspiirik

Kontrollitakse
vaatlusega ja
kiitamisega.

1) Kiiruspiirik puudub voi ei ole
tookorras.

2) Seadistatud kiirus on vale.

3) Plommid on kahjustunud v&i
puuduvad.

4) Paigaldusplaat puudub voi on
loetamatu.

5) Rehvide mootmed ei vasta
seadistatud parameetritele.

o T B IR ] e

7.11. Labisoidumoddik

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) To6kdlbmatu.

7.12. Elektrooniline
stabiilsuskontroll (ESC)

Kontrollitakse
vaatlusega.

1) Ratta poorlemissagedusandurid
puuduvad voi on kahjustunud.

2) Juhtmestik on kahjustunud.

3) Muud osad puuduvad v&i on
kahjustunud.

4) Liiliti on kahjustunud voi
tookolbmatu.

5) Siisteemi rikkeindikaator néditab
mis tahes riket siisteemis.

XX XX X

8. SAASTED

8.1. Mira

8.1.1. Miiravdhendussiisteem

Subjektiivne
hindamine (vilja

1) Seisumiiratase iiletab valmistaja
lubatud taset.
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arvatud juhul, kui 2) Mistahes osa kinnitamata. X
iilevaataja arvates 3) Mistahes osa kahjustunud. X
vOib miiratase 4) Valesti paigaldatud. X
iiletada piirnorme — | 5) Mistahes osa puudub. X
sel juhul tuleb teha | 6) Sobimatu muutmine vGi X
seisumiira katse, parandamine.
kasutades 7) Mis tahes osa voib kiiljest dra
miiramoodikut). kukkuda.
8.2. Heitgaasid
8.2.1. Ottomootori heitmed
8.2.1.1. Heitgaaside Kontrollitakse 1) Tootja paigaldatud heitgaaside X
toksilisuse vdhendamise vaatlusega. Euro 6 ja | toksilisuse vihendamise seadmed
seadmed Euro VI ilmselt puuduvad voi on defektsed.
heitgaasiklassiga 2) Heitgaaside mootmist oluliselt X
soidukitel mojutavad pihkumised.
teostatakse ka 3) Rikkeindikaator ei toimi X
veakoodide korrektselt.
lugemine EOBD 4) Pardadiagnostika tester tuvastas X
pardadiagnostika veakoodi vahemikust P0001-P0499
testri abil. Kui vdi veakoodi P0650.
soiduk pole
pardadiagnostika
kontrolliks valmis
voi kontrolli pole
voimalik teha, siis
tuleb kontrollida
rikkeindikaatori
olekut.
8.2.1.2. Heitgaasid Heitgaaside 1) Heitgaasid iiletavad nduetega X
mootmine kehtestatud piirvaartuseid.
heitgaasianaliisaatori | 2) To6tava mootori piisival X
ga. Ndhtava suitsu tooreziimil valjub ndhtavat suitsu (v.a
kontroll vaatlusega. | veeaur).
Mootmist ei teostata | 3) Mootor ei toota valmistaja X
kahetaktilistele ettendhtud tiihikdigupdorete
mootoritele ja vahemikus.
L-kategooria
soidukitele.
8.2.2. Diiselmootori heitmed
8.2.2.1. Heitgaaside Kontrollitakse 1) Tootja paigaldatud heitgaaside X
toksilisuse vihendamise vaatlusega. Euro 6 ja | toksilisuse vihendamise seadmed
seadmed Euro VI ilmselt puuduvad voi on defektsed.
heitgaasiklassiga 2) Heitgaaside mootmist oluliselt X
soidukitel mojutavad pihkumised.
teostatakse ka 3) Rikkeindikaator ei toimi X
veakoodide korrektselt.
lugemine EOBD 4) Ebapiisav kogus reagenti. X
pardadiagnostika 5) Pardadiagnostika tester tuvastas X
testri abil. Kui veakoodi vahemikust P0O001-P0499
soiduk pole voi veakoodi P0650.
pardadiagnostika

kontrolliks valmis
voi kontrolli pole
voimalik teha, siis
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tuleb kontrollida

rikkeindikaatori
olekut.
8.2.2.2. Suitsusus Heitgaaside 1) Suitsusus iiletab nduetega X
suitsususe mootmine | kehtestatud piirvaartuseid.
suitsususe 2) Tootava mootori piisival X
moodturiga. tooreziimil vdljub néhtavat suitsu (v.a
Néhtava suitsu ja veeaur).
tahmaosakeste 3) Mootori podretepiirik on X
kontroll vaatlusega. | t00kolbmatu. o
4) Euro 6 voi Euro VI sdiduki X
Modtmist ei teostata | heitmed sisaldavad néhtavaid
L-kategooria tahmaosakesi.
soidukitele.
8.3. Elektromagnetiliste héirete vihendamine
8.3.1. Raadiohdired Kontroll vaatlusega. | 1) Raadiovastuvdtja t66 on hiiritud. ‘ X | |
8.4. Muud keskkonnaga seotud puudused
8.4.1. Vedelikulekked Kontroll vaatlusega. | 1) Mistahes vedelikuleke (v.a vesi), X

mis vOib kujutada ohtu teistele
liikklejatele voi keskkonnale.

9. TAIENDAVALT KONTROLLITAVAD SOLMED REISIJATE VEOKS KASUTATAVATELE M

M3-KATEGOORIA SOIDUKITELE

>-ja

9.1. Viljapaasud

9.1.1. Sisse- ja viljapéadsud

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel.

1) Torge toimimisel.

2) Halvenenud seisund.

3) Voib tekitada reisijale vigastusi.
4) Viljapéaéasude (nt uste) avamise ja
sulgemise seadmed on defektsed.

5) Viljapads ei vasta nduetele.

6) Viljapids ei ole piisavalt lai.
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9.1.2. Avariivéljapdisud

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel (kui see
on asjakohane).

1) Torge toimimisel.

2) Avariivaljapddsu tdhistavad sildid
on loetamatud.

3) Avariivéljapéésu téhistavad sildid
puuduvad.

4) Avariiviljapddsu avamise seade
puudub voi on defektne.

5) Viljapéds ei vasta nduetele.

6) Ei ole piisavalt lai voi on
blokeeritud.

o T Bl fod

9.2. Niiskuse ja jdite
eemaldamise siisteem

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel.

1) Torgub.

2) Tookdlbmatu.

3) Miirgiste gaaside vGi heitgaaside
padsemine juhikabiini voi
sOitjateruumi.

4) Miirgiste gaaside voi heitgaaside
padsemine juhikabiini voi
sOitjateruumi ja oht reisijate tervisele.

>

9.3. Ventileerimis- ja
kiittesiisteem

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel.

1) Torgub.
2) Tookolbmatu.
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3) Miirgiste gaaside voi heitgaaside
padsemine juhikabiini voi
sOitjateruumi.

4) Miirgiste gaaside voi heitgaaside
padsemine juhikabiini voi
sOitjateruumi ja oht reisijate tervisele.

9.4. Istmed

9.4.1. Reisijate istmed (sh
reisisaatjate istmed)

Kontroll vaatlusega.

1) Klappiste ei po6rdu automaatselt
tagasi.

2) Klappiste ei poordu automaatselt
tagasi ja blokeerib avariiviljapéisu.

9.4.2. Juhi istekoha
lisanduded

Kontroll vaatlusega.

1) Juhikabiini vaheseina kinnitus on
halvenenud voi ei vasta nduetele.

2) Juhikabiini vahesein kinnitamata

vOi el vasta nduetele ja voib tekitada
vigastusi.

9.5. Sisevalgustusseadmed

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel.

1) Defektne voi ei vasta nduetele.
2) Tookdlbmatu.

9.6. Vahekdigud ja seisukohad

Kontroll vaatlusega.

1) Porand on ebakindel.

2) Késipuud/kdepidemed on
halvenenud seisukorras.

3) Késipuud/kiepidemed on
kahjustunud voi puudu.

4) Késipuude/kiepidemete paigutus ei
vasta nouetele.

5) Vahekaigud pole piisavalt laiad.
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9.7. Trepid ja astmed

Kontroll vaatlusega.

1) Halvenenud seisukorras.

2) Kahjustunud ja ohustab reisijate
turvalisust.

3) Sissetdmmatavad astmed ei toimi
Oigesti.

4) Ei vasta nduetele.

5) Valgustamata, liiga kitsad voi
korged.

9.8. Reisijate sidesiisteem

Kontroll vaatlusega
ja kéitamisel.

1) Siisteemis on torge.
2) Tookdlbmatu.

9.9 Kirjalik teave (kirjed)

Kontroll vaatlusega.

1) Vajalik teave puudub, on eksitav
voi loetamatu.

2) Ei vasta nduetele.

3) Vale teave.

'VO - viheoluline rike vdi puudus
2OV - oluline rike vdi puudus
3 EOV - ohtlik rike vdi puudus
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